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随 着 计算 机 和 网 络 通信 技术 的 发 展 ， 现 代 工 业 自 动 化 生产 过 程 一 般 采 用 4 级 控制 系 
统 ， 即 0 级 交 直 流传 动 、1 级 基础 自动 化 、2 级 工程 自动 化 和 3 级 生产 制造 控制 (MES ) 。 
其 中 ， 监 控 与 数据 采集 系统 (Human Machine Interface/ Supervisory Control and Data Acquisi- 
tion，HMIASCADA) 是 整个 控制 系统 的 重要 组 成 部 分 ， 实现 了 控制 过 程 的 可 视 化 ， 为 现 
场 人 员 监 控 自 动 化 生产 过 程 提 供 了 良好 的 用 户 平台 。 

德国 西门 子 (Siemens) 公司 是 全 球 自动 化 系统 的 领导 产 商 ， 其 自动 化 系统 的 核心 技 
术 一 一 PLC 技术 和 总 线 技术 都 处 于 世界 的 最 前 沿 。WinCC 是 西门 子 全 集成 自动 化 (TIA) 
产品 家 族 的 重要 成 员 ， 与 西门 子 的 自动 化 系统 可 以 无 缝 集成 ， 在 全 球 及 国内 拥有 极 高 的 
市 场 占有 率 。 例 如 ,在 国内 的 钢铁 、 化 工 、 能 源 、 酿 酒 、 烟 草 、 造 纸 等 行业 拥有 众多 的 
客户 。 而 随 着 西门 子 自 动 化 产品 和 WinCC 在 国内 各 行 各 业 的 逐步 推广 ， 对 掌握 西门 子 自 
动 化 系统 技术 和 组 态 软件 技术 的 人 才 的 需求 也 在 不 断 地 增长 。 顺 应 这 种 形势 ， 国 内 很 多 
高 校 也 在 相关 专业 专门 开设 了 西门 子 自动 化 系统 技术 和 组 态 软件 技术 的 课程 。 

为 了 使 读者 能 够 迅速 地 熟悉 WinCC 的 基本 功能 ， 以 及 熟练 地 掌握 这 些 功 能 的 应 用 范 
围 、 应 用 方法 和 组 态 技巧 ， 本 书 从 以 下 几 个 方面 着 手 ， 在 编写 形式 、 结 构 体 系 、 内 容 以 
及 立意 等 方面 进行 了 创新 ， 使 得 本 书 有 着 比较 鲜明 的 特色 。 

(1) 本 书 按照 组 态 HMI 系统 的 基本 过 程 ， 详 细 阐 述 了 创建 HMI 项 目 、 组 态 HMI 系统 
与 控制 器 的 通信 连接 、 组 态 过 程 监控 画面 、 组 态 消息 系统 、 组 态 过 程 变量 记录 系统 、 组 
态 数据 报表 系统 等 涉及 的 基本 概念 和 基本 理论 。 

(2) 本 书 舍弃 了 众多 软件 类 书籍 软件 功能 说 明 书 的 模式 ， 通 过 大 量 的 应 用 实例 ,详细 
介绍 了 WinCC 组 态 HMI 项 目 时 应 用 的 一 些 方法 和 技巧 ， 让 用 户 在 掌握 组 态 方法 和 组 态 技巧 
的 同时 ， 洪 移 默 化 地 熟悉 WinCC 软件 的 功能 ， 理 解 和 掌握 组 态 软件 的 基本 概念 和 基本 理论 。 

(3) 本 书 为 了 满足 广大 WinCC 用 户 的 实际 需要 ， 解 决 了 一 些 WinCC 常见 的 技术 问题 
和 难题 。 这 些 技术 问题 和 难题 有 些 是 编者 多 年 使 用 WinCC 过 程 中 曾经 遇 到 过 的 ， 有 的 是 
编者 在 培训 企业 现场 人 员 过 程 中 由 学 员 提 出 的 ， 还 有 的 是 用 户 通过 网 络 技术 论坛 提出 的 ， 
多 数 用 户 在 遇 到 这 些 问 题 和 难题 时 都 很 难 下 手 解决 ， 本 书 对 这 些 技术 问题 和 难题 的 表现 
形式 、 出 现 原因 以 及 有 效 解决 方案 都 进行 了 详细 的 阐述 。 

为 了 方便 读者 上 机 操作 ， 本 书 配 有 信息 丰富 的 DVD 光盘 ， 内 容 包 括 WinCC V6.2 
ASIA 软件 、WinCC 技术 手册 和 技术 资料 以 及 示例 程序 。 

本 书 由 北京 联合 大 学 机 电学 院 李 军 编写 ， 在 写作 过 程 中 得 到 了 北京 联合 大 学 机 电学 
院 陈 瑞 阳 教 授 和 刘 长 青 老师 的 大 力 支 持 与 指导 ， 在 此 表示 衷心 感谢 ! 

由 于 编者 水 平 有 限 ， 错 误 和 朴 漏 之 处 在 所 难免 ， 奶 请 批评 指正 ， 并 提出 宝贵 意见 ， 
对 此 深 表 谢意 。 编 者 的 E-mail 地 址 : jdtlijun@ buu. edu. cn 
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第 1 章 


WinCC 系统 概述 


本 章 介绍 WinCC 的 有 关 知 识 ， 主 要 包括 WinCC 简介 、WinCC 的 基本 功能 、WinCC 的 
特点 和 WinCC 的 体系 结构 等 。 通 过 本 章 内 容 的 介绍 ， 读 者 可 以 对 WinCC 有 初步 了 解 ， 为 
学 习 本 书后 续 内 容 作 必 要 的 准备 。 


1.1 WinCC 简介 


WinCC (Windows Control Center， 视 窗 控制 中 心 ) 是 由 西门 子 公司 推出 的 基于 Win- 
dows 操作 系统 的 功能 强大 的 组 态 软 件 。 组 态 软件 是 HMIASCADA 系统 的 软件 平台 工具 ， 
HMI 代表 人 机 接口 (Human Machine Interface) ，SCADA 代表 数据 采集 监控 系统 (Supervi- 
sory Control and Data Acquisition)。HMIASCADA 系统 是 人 ( 即 操作 员 ) 和 机 器 〈( 即 过 程 ) 
之 间 的 界面 ， 目 前 已 广泛 应 用 于 工业 、 农 业 、 楼 宇 等 领域 的 自动 化 系统 中 。 在 这 样 的 自 
动 化 系统 中 ， 系 统 控 制 器 〈 如 PLC) 保持 对 过 程 的 实际 控制 ， 而 HMIASCADA 系统 用 于 实 
现 过 程 的 可 视 化 ， 为 操作 员 提 供 友好 的 图 形 用 户 界面 (Graphics User Interface ) 。 

WinCC 是 HMIASCADA 系统 组 态 软件 中 的 后 起 之 秀 ， 于 1996 年 进入 工控 组 态 软件 市 
场 ， 当 年 就 被 美国 《Control Engineering》 杂 志 评 选 为 最 佳 HMI 软件 ， 从 而 以 最 短 的 时 间 
发 展 成 第 三 个 在 世界 范围 内 获得 成 功 的 HMIASCADA 系统 。 

作为 全 集成 自动 化 (Totally Integrated Automation，TIA) 系统 的 重要 组 成 部 分 ， 
WinCC 确保 与 西门 子 的 自动 化 系统 一 一 SIMATIC S5 、S7 和 505 系列 PLC 进行 方便 的 连接 
和 高 效 的 通信 ;WinCC 与 STEP 7 的 紧密 结合 ， 将 WinCC 项 目 集成 到 STEP 7 项 目 中 ， 可 
以 实现 在 WinCC 里 直接 调用 STEP 7 的 符号 表 或 DB 块 里 的 变量 ， 这 种 统一 的 数据 管理 机 
制 ， 大 大 地 提高 了 工作 效率 ， 降 低 了 出 错 概率 。 

WinCC 的 设计 思想 秉承 了 西门 子 公司 博大 精深 的 企业 文化 理念 ， 开 发 者 努力 追求 
WinCC 成 为 性 能 最 全 面 、 技 术 最 先进 、 系 统 最 开放 的 HMIASCADA 系统 。WinCC 从 一 开 

台 就 按照 世界 范围 内 使 用 的 控制 系统 进行 设计 ， 因 此 适合 于 世界 上 各 主要 制造 商 生产 的 
控制 系统 。 而 通过 OPC (OLE for Process Control， 用 于 过 程控 制 的 OLE 接口 ) 方式 ， 
WinCC 实现 了 与 更 多 的 第 三 方 控制 需 进 行 通信 。 


1.2 WinCC 的 基本 功能 


WinCC 是 运行 于 32 位 Windows 操作 系统 的 组 态 软 件 ， 采 用 类 似 于 Windows 资源 管理 
器 的 窗口 结构 ， 集 成 所 有 的 SCADA 功能 ， 基 本 功能 包括 : 对 自动 化 系统 中 的 各 种 资源 
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(如 设备 、 过 程 变量 、 过 程 可 视 化 画面 等 ) 进行 配置 和 编辑 ; 处 理 数据 报警 和 系统 报警 ; 
提供 多 种 通信 驱动 程序 ; 提供 多 种 标准 接口 保证 系统 的 开放 性 ， 实 现 与 其 他 应 用 程序 的 
数据 共享 ; 各 类 报表 的 创建 和 打印 输出 ; 提供 脚本 系统 实现 软件 的 二 次 开发 功能 ; 存储 
历史 数据 并 支持 历史 数据 的 查询 等 。WinCC 的 基本 功能 详细 介绍 如 下 : 
e 过 程 可 视 化 :WinCC 允许 操作 员 对 过 程 进行 观察 ， 过 程 以 图 形 化 的 方式 显示 在 屏 
幕 上 ， 过 程 的 状态 一 旦 发 生变 化 ， 画 面 将 动态 更 新 ; WinCC 还 允许 操作 员 通 过 画 
面 控 制 过 程 ， 例 如 ， 操 作 员 可 以 通过 图 形 用 户 界面 预 置 控 件 的 参数 或 打开 阀门 等 。 
e 报警 显示 (消息 系统 ) : 一 旦 出 现 临 界 过 程 状态 ,将 自动 触发 报警 信号 。 例 如 ， 如 
果 超 过 了 预定 义 的 限制 值 ， 画 面 上 将 显示 一 条 报警 消息 。 
e 过 程 值 归档 (变量 记录 系统 ): WinCC 运行 系统 支持 以 趋势 曲线 或 表格 的 形式 在 画 
面 中 实时 显示 过 程 值 ， 并 打印 输出 生产 数据 ， 也 支持 连续 、 顺 序 地 记录 过 程 值 和 报 
警 〈 即 归档 ) ， 人 允许 以 OPC HDA 接口 等 方式 对 历史 的 生产 数据 进行 访问 。 
e 报表 系统 : WinCC 提供 报表 的 创建 和 打印 输出 功能 。 报 表 的 创建 是 在 WinCC 的 报 
表 编 辑 器 中 编辑 报表 的 布局 。WinCC 允许 创建 和 输出 项 目 文档 报表 和 运行 系统 数 
据 报 表 ， 项 目 文档 报表 即 WinCC 项 目的 组 态 数据 ， 而 运行 系统 数据 报表 可 在 运行 
期 间 输出 过 程 数 据 。 
e 过 程 通信 : 实现 WinCC 和 控制 吉 (主要 是 PLC) 之 间 的 通信 连接 。WinCC 除了 提 

供 专 用 的 通道 ， 用 于 连接 SIMATIC S5/S7/S505 等 系列 的 PLC， 还 支持 PROFIBUS 
DP/AFMS、DDE (Dynamic Data Exchange， 动 态 数 据 交 换 ) 和 OPC 等 通用 通道 连接 
第 三 方 控制 器 。 另 外 ，WinCC 还 提供 了 一 个 CDK (通道 开发 软件 包 ) 选 件 ， 用 于 
开发 一 些 专用 的 通信 通道 。 

e 标准 接口 ， 对 标准 接口 的 支持 允许 WinCC 与 其 他 控制 器 和 应 用 程序 共享 数据 ， 即 
开放 性 。 实 际 上 ，WinCC 代表 了 最 高 水 平 的 开放 性 和 集成 性 ， 它 几乎 集成 了 Mi- 
crosoft 所 有 的 开放 性 技术 ， 包 括 ActiveX、DDE、OLE、ODBC、OPC 以 及 Microsoft 
强大 的 数据 库 Microsoft SQL Server。 

e 脚本 系统 : 实现 了 WinCC 的 二 次 开发 功能 ， 复 杂 的 过 程 可 视 化 任务 可 以 通过 脚本 
系统 来 完成 。WinCC 脚本 系统 提供 两 种 脚本 语言 : ANSI-C 和 VBScript。 

WinCC 的 基本 功能 示意 图 如 图 1-1 所 示 。 
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图 1-1 WinCC 基本 功能 示意 图 
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1. 3 ”WIinCC 的 特点 


统 ， 


WinCC 能 够 以 最 短 的 时 间 发 展 成 为 第 三 个 在 世界 范围 内 获得 成 功 的 HMLLSCADA 系 

是 与 其 强大 的 功能 和 鲜明 的 特点 密 不 可 分 的 。WinCC 具有 以 下 特点 : 

e WinCC 是 基于 Windows 操作 系统 的 组 态 软件 。 西 门 子 公司 与 微软 公司 的 密切 合作 保 
证 了 WinCC 基于 最 新 发 展 的 软件 技术 进行 开发 ， 让 用 户 获 得 不 断 创新 的 技术 。 

e 可 以 优化 定制 WinCC ， 以 满足 过 程 的 实际 需要 。WinCC 支持 大 范围 的 组 态 可 能 性 ， 
根据 系统 的 复杂 程度 ， 可 以 组 态 从 单 用 户 系统 和 客户 机 -服务 器 系统 一 直到 具有 多 
台 服 务 器 的 宛 余 分 布 式 系统 。 

e WinCC 提供 众多 的 选 件 (options) 和 附加 件 (add-on) 来 扩展 其 基本 功能 ， 这 些 选 
件 和 附加 件 均 基 于 开放 式 编 程 接口 ， 履 盖 不 同行 业 的 需求 。 例 如 ，Audit (操作 和 
跟踪 ) 选 件 可 以 跟踪 操作 员 的 信息 (如 用 户 名 、 操 作 日 期 等 ) 和 操作 内 容 ， 其 应 
用 可 以 让 WinCC 满足 FDA (美国 食品 和 药物 管理 局 ) 的 需求 。 

e 作为 Siemens TIA 的 重要 部 件 ，WinCC 可 以 与 属于 SIMATIC 产品 家 族 的 自动 化 系统 
非常 协调 地 进行 工作 ， 因 为 TIA 意味 着 SIMATIC 产品 在 组 态 、 编 程 、 数 据 存 储 和 

通信 等 方面 的 一 致 性 。 

e 通过 标准 化 接口 ，WinCC 可 与 其 他 IT 解决 方案 交换 数据 。 例 如 ， 与 MES (Manu- 
facturing Execution Systems ， 制 造 执行 系统 ) 和 ERP (Enterprise Resource Planning， 
企业 资源 计划 ) 层 的 应 用 程序 (如 SAP 系统 ) 共享 数据 ， 可 以 将 WinCC 从 过 程 监 
控 扩展 到 工厂 级 监控 ， 为 企业 管理 MES 和 ERP 提供 管理 数据 。 

e 开放 的 WinCC API 编程 接口 ， 允 许 用 户 开 发 集成 了 WinCC 的 部 分 功能 的 程序 ， 从 
而 能 够 控制 过 程 和 过 程 数 据 。 

e WinCC 提供 大 量 向 导 方 式 的 简易 组 态 ， 简 化 了 组 态 工作 ， 提 高 了 组 态 效 率 。WinCC 
还 支持 调试 阶段 的 在 线 修改 。 

e WinCC 是 一 种 与 Internet 兼容 的 HMIASCADA 系统 ， 这 种 系统 容易 实现 基于 Web 的 
客户 机 解决 方案 以 及 瘦 型 客户 机 解决 方案 。 

e WinCC 是 基于 多 语言 设计 的 ， 用 户 可 以 在 英语 、 德 语 、 法 语 以 及 其 他 众多 语言 之 
间 进 行 选 择 。 支 持 系统 运行 时 的 在 线 语言 切换 ， 这 意味 着 WinCC 可 以 在 几 个 目标 
市 场 使 用 相同 的 可 视 化 解决 方案 。 


1.4 ”WinCC 的 体系 结构 


WinCC 具有 模块 化 的 结构 ， 它 由 WinCC 基本 系统 组 成 ， 并 提供 了 许多 WinCC 选 件 和 


WinCC 附加 件 。WinCC 的 集成 开发 环境 称 为 WinCC Explorer， 图 1-2 为 WinCC 的 体系 结 


构 示 意图 ， 该 示意 图 明确 地 显示 了 WinCC 的 各 应 用 模块 之 间 的 关系 。 从 外 观 和 操作 来 看 ， 
WinCC Explorer 采用 了 一 种 类 似 于 Windows 资源 管理 器 (Windows Explorer ) 的 结构 ， 它 
组 合 了 操作 WinCC 项 目的 所 有 必要 的 数据 ， 这 些 数据 都 是 分 层 排列 和 存储 的 ， 用 户 只 要 
很 少 的 操作 就 可 以 编辑 和 浏览 这 些 数据 。 
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图 1-2 WinCC 体系 结构 示意 图 


图 1-2 中 ， 系 统 控制 器 负责 管理 WinCC 各 站 之 间 (如 : HMI 即 操作 员 站 0S，PLC 即 
自动 化 站 AS) 的 系统 通信 。 而 对 于 客户 机 /服务 器 的 WinCC 项 目 〈 即 多 用 户 系 统 或 分 布 
式 系统 ) ， 系 统 控 制 右 还 负责 提供 整个 网 络 范 围 的 项 目 视 图 ， 以 及 管理 客户 机 和 服务 器 之 
间 的 通信 。 数 据 管理 器 (或 称 变量 管理 器 ) 是 WinCC 项 目 中 人 处理 中 心 任务 的 起 点 ,与 系 
统 控制 器 密切 协作 ， 主 要 任务 是 进行 变量 的 管理 ， 通 过 通信 通道 访问 过 程 数据 。 


1.4.1 WinCC 基本 系统 


WinCC 基本 系统 是 WinCC 的 核心 ， 它 由 以 下 子 系统 组 成 ， 

1. 变量 管理 器 

变量 管理 器 (Tag Management) 实际 上 就 是 图 1-2 中 的 数据 管理 器 ， 用 于 管理 WinCC 
中 所 使 用 的 外 部 变量 、 内 部 变量 和 通信 驱动 程序 。 

2.， 图 形 编辑 器 

图 形 编辑 器 ( Graphics Designer) 用 于 设计 HMI 系统 的 各 种 图 形 画 面 ， 实 现 过 程 可 
视 化 。 

3.， 报警 记录 

报警 记录 (Alarm Logging) 负责 采集 和 归档 报警 消息 。 报 警 记 录 分 为 组 态 系统 和 运行 
系统 两 个 组 件 。 报 警 记录 的 组 态 系统 称 为 报警 记录 编辑 器 ， 用 于 组 态 报 警 的 种 类 、 报 警 
的 内 容 、 报 警 的 时 间 等 ， 其 组 态 决 定 了 运行 系统 的 显示 内 容 和 显示 形式 ; 报警 记录 的 运 
行 系统 主要 负责 过 程 值 的 监控 、 控 制 报警 输出 、 管 理 报 警 确认 等 。 

4. 变量 记录 

变量 记录 (Tag Logging) 负责 处 理 测量 值 ， 组 态 测量 值 的 归档 。 
5. 报表 编辑 器 
报表 编辑 器 (Report Designer) 用 于 设计 报表 的 布局 ， 提 供 了 许多 标准 的 报表 布局 ， 
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也 可 由 用 户 自己 设计 各 种 样式 的 报表 布局 ， 并 可 按照 预定 的 时 间 打 印 报表 。 

6. 全 局 脚本 

全 局 脚本 (Global Script) 允许 设计 人 员 设 计 脚 本 ， 以 满足 WinCC 项 目的 需要 。 
WinCC 的 全 局 脚本 系统 提供 ANSI-C 和 VBSeript 两 种 脚本 。 

7. 文本 库 

文本 库 (Text Library) 用 于 编辑 不 同 语言 版 本 下 的 文本 消息 。 

8. 用 户 管理 器 

用 户 管理 器 (User Administrator) 用 来 分 配 、 管 理 和 监控 用 户 对 WinCC 组 态 系 统 和 运 
行 系统 的 访问 权限 。 

9， 交 叉 引 用 表 

交叉 引用 表 (Cross-Reference) 负责 搜索 在 画面 、 函 数 、 归 档 和 消息 中 所 使 用 的 变 
量 、 函 数 、OLE 对 象 和 ActiveX 控件 等 。 

WinCC 基本 系统 由 组 态 软 件 〈Configuration Software，CS) 和 运行 系统 软件 (Runt- 
ime，RT) 组 成 。 组 态 软 件 用 于 创建 、 设 计 和 编辑 WinCC 项 目 ， 运 行 系统 软件 则 用 于 在 
进行 处 理 时 执行 项 目 ， 这 样 项 目 就 “处 于 运行 期 ”。 

WinCC 基本 系统 按 授权 使 用 的 过 程 变量 (Power Tags， 又 称 外 部 变量 ) 的 个 数 进行 授 
权 ， 按 授权 来 分 类 ，WinCC 基本 系统 分 为 完全 版 (RC) 和 运行 版 (RT) 两 个 版 本 。 完 
全 版 包括 运行 系统 软件 和 组 态 软 件 的 授权 ， 运行 版 仅 有 运行 系统 软件 的 授权 ，WinCC 完 
全 版 和 运行 版 都 有 5 种 授权 规格 : 128 个 、256 个 、1024 个 、8000 个 (8K) 和 65 536 个 
(64K) 。 


1.4.2 WinCC 选 件 


WinCC 选 件 允许 用 户 扩展 WinCC 基本 系统 的 功能 ， 每 个 选 件 均 需 要 一 个 专门 的 许可 
1. WinCC/User Archive 
用 户 归 档 选 件 ， 用 于 存储 WinCC 集成 数据 库 中 自由 结构 的 数据 记录 。 通 过 自由 组 态 
的 ActiveX 控件 ， 数 据 记录 可 以 在 运行 系统 中 以 窗 体 或 表格 的 形式 显示 。 可 以 通过 外 部 应 
用 程序 ( 如 Excel) ， 对 数据 记录 进行 导入 或 导出 ， 并 做 进一步 处 理 。 数 据 记录 也 可 以 作 
为 配方 或 资料 数据 在 WinCC 和 控制 器 之 间 交 换 。 
2. WinCC/Server 
服务 器 选 件 ， 用 来 将 一 个 单 用 户 系统 解决 方案 扩展 成 最 多 可 以 有 12 个 WinCC 服务 
需 ， 每 个 服务 央 最 多 可 以 有 32 个 客户 机 的 一 种 功能 强大 的 (分 布 式 ) 客户 机 /服务 需 
系统 。 
3. WinCC/Redundancy 
宛 余 选 件 ， 用 于 组 态 宛 余 系 统 ， 通 过 两 个 互 连 服务 器 的 并 行 操作 和 故障 事件 中 服务 
器 间 的 自动 切换 ， 增 强 了 WinCC 和 系统 作为 一 个 整体 的 可 用 性 。 
4. WinCC/Web Navigator 
Web 浏览 器 选 件 ， 该 选 件 允许 用 户 借助 于 Microsoft Internet Explorer 等 浏览 大， 通过 
互联 网 (Internet) 或 企业 内 部 网 (Intranet) 操作 和 监视 整个 过 程 ， 而 不 必 对 WinCC 项 目 
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做 任何 变动 。 瘦 型 客户 机 解决 方案 使 用 户 除 PC 外 ， 还 可 在 Windows CE 下 使 用 可 靠 的 本 
地 设备 和 移动 个 人 数字 助手 (PDA) 来 实现 。 

5. WinCC/ProAgent 

过 程 诊 断 选 件 ， 可 有 选择 地 和 快速 地 对 工厂 和 设备 进行 过 程 诊断 。 由 于 它 完全 集成 
在 SIMATIC 过 程 诊断 系统 中 ，ProAgent 可 提供 基于 STEP 7、Engineering Tools 以 及 SIMAT- 
IC S7 控制 系统 的 一 致 性 解决 方案 。 

6. WinCC/Dat@ Monitor 

Dat@ Monitor 选 件 允许 用 户 在 任何 办 公用 PC 上 , 使 用 如 Microsoft Internet Explorer 或 
Excel 那样 的 标准 工具 来 显示 和 评估 当前 过 程 状态 和 历史 数据 ， 但 不 能 操作 过 程 。 

7. WinCC/Connectivity Pack 

连通 性 选 件 ， 该 选 件 使 其 他 的 应 用 程序 可 以 通过 OPC HDA 或 OLE-DB 访问 WinCC 归 
档 系统 中 的 数据 ， 通 过 OPC A&E 访问 消息 系统 的 数据 。 

8. WinCC/IndustrialDataBridge 

IndustrialDataBridge 是 一 个 可 参数 化 的 标准 软件 ， 支 持 通过 OLE- DB 和 OPC DA, 将 
WinCC 连接 到 外 部 数据 库 、 办 公 应 用 程序 和 了 T 系统 上 。 

9. SIMATIC IT PPA 

使 用 SIMATIC IT PPA 选 件 ， 可 从 不 同 数据 源 中 读 出 过 程 和 生产 数据 ， 将 数据 分 组 ， 
以 便 随后 的 最 优化 分 析 和 评估 ， 并 可 将 数据 以 压缩 形式 存储 在 Microsoft SQL Server 数据 库 
内 的 长 期 数据 归档 系统 中 。 

10. WinCC/WIinBDE 

WinBDE 选 件 能 保证 有 效 的 机 器 数据 管理 〈 故 障 分 析 和 机 器 特征 数据 ) ， 其 使 用 范围 
既 可 以 是 单 台 机 器 ， 也 可 以 是 整套 生产 设施 。 

11. WinCC/Audit 

应 用 Audit (操作 和 跟踪) 选 件 ， 组 态 时 采取 相应 措施 (依照 白皮书 )，SIMATIC 
WinCC 就 可 满足 制药 和 食品 工业 (美国 ) 的 FDA 要 求 。 

12. WinCC/Logon 

Logon 选 件 在 管理 员 和 用 户 两 方面 提供 一 系列 安全 机 制 ， 并 以 这 种 方式 满足 FDA 的 

13. WinCC/IndustrialX 

IndustrialX 选 件 允 许 用 户 利用 ActiveX 技术 组 态 用 户 自 定义 的 对 象 ， 该 对 象 是 标准 化 
和 可 重用 的 ， 而 且 能 统一 修改 。 

14. WinCC/ODK 

ODK 选 件 给 出 了 开放 性 编程 接口 (C-API) ， 使 用 户 能 用 它 来 访问 WinCC 组 态 和 运行 
时 系统 的 数据 和 功能 ， 甚 至 能 建立 用 户 自 己 的 应 用 程序 。 

15. WinCC/CDK 

CDK 选 件 用 于 通道 驱动 程序 的 开发 。 


1.4.3 ”WinCC 附加 件 
WinCC 附加 件 是 由 西门 子 公司 的 其 他 部 门 (如 WinCC Competence Center) 和 外 部 供 
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应 商 (如 WinCC Professionals and System Companies) 开发 和 营销 的 。WinCC 附加 件 的 支持 
由 相关 产品 供应 商 提 供 。 
WinCC 附加 件 能 解决 各 种 任务 ， 诸 如 维护 管理 (MES 软件 )、 能 源 管理 、 导 入 过 渡 
需 、 水 管理 的 工业 解决 方案 以 及 当 在 生产 部 门 发 生 报警 时 ， 与 其 他 制造 商 的 PLC 或 无 线 
呼叫 的 自动 传送 通信 。 
关于 附加 件 以 及 相关 制造 商 联 系 地 址 的 更 多 信息 ， 可 在 Internet 上 的 附加 件 目 录 中 
找到 。 
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WincCcC 的 安装 


本 章 以 WinCC V6. 2 为 例 ， 介 绍 安装 WinCC 的 硬件 和 软件 要 求 、 安 装 注意 事项 以 及 
详细 的 安装 步骤 ， 针 对 安装 过 程 中 一 些 常 见 的 问题 和 故障 进行 了 分 析 ， 并 提出 了 有 效 的 
解决 方法 。 


2.1 WinCC 的 安装 要 求 


任何 软件 在 开始 安装 之 前 ， 都 需要 首先 了 解 该 软件 的 安装 要 求 ， 主 要 是 了 解 软 件 安 
装 的 硬件 要 求 和 软件 要 求 。WinCC 是 以 PC 为 硬件 平台 ， 基 于 Microsoft Windows 2000/XP 
的 组 态 软件 。 因 此 ， 在 安装 WinCC 之 前 ， 必 须 配 置 适 当 的 硬件 和 软件 ， 并 保证 它们 正常 
运转 。 这 意味 着 所 有 的 硬件 应 该 出 现在 Windows 2000/XP 的 硬件 兼容 性 列表 中 ， 还 意味 着 
硬件 和 软件 都 必须 被 正确 地 安装 和 配置 。WinCC 的 安装 要 求 包括 安装 的 详细 步骤 和 注意 
事项 在 其 安装 帮助 文件 “Installnotes. pdf” 都 有 详细 的 介绍 ， 该 文件 位 于 WinCC 安装 光盘 
的 “PrintDocuments” 文 件 夹 下 ， 建 议 读者 尤其 是 初学 者 在 安装 WinCC 前 仔细 阅读 该 
文件 。 


2.1.1 安装 WinCC 的 硬件 要 求 


为 了 能 可 靠 和 高 效 地 运行 WinCC， 应 满足 一 定 的 硬件 条 件 ， 表 2-1 为 安装 WinCC 
V6.2 的 硬件 要 求 。 


表 2-1 安装 WinCC V6. 2 的 硬件 要 求 
硬件 最 低 要 求 推荐 配置 


客户 机 :ntel Pentium 亚 ，1 GHz 
服务 器 Intel Pentium 4, 2 GHz 
中 央 归 档 服务 器 : Intel Pentium 4， 


客户 机 ，Intel Pentium 亚 ,600 MHz 
CPU 服务 器 : Intel Pentium 亚 ，1 GHz 
中 央 归 档 服务 器 : Intel Pentium4 ，2 GHz 


2.5 GHz 
客户 机 : 512 MB 客户 机 : 512 MB 
工作 内 存 /RAM 服务 器 : 1 GB 服务 器 : >1 GB 
中 央 归 档 服务 器 : 1 GB 中 央 归 档 服务 器 : 二 2 GB 
硬盘 上 的 可 用 存储 空间 客户 机 : 700 MB/ 服 务 器 : 1 GB 


客户 机 : 500 MB/ 服 务 器 : 700 MB 
客户 机 : 1 GB/ 服 务 器 :1.5 GB/ 中 央 归 
档 服务 器 : 40 GB 


-用 于 安装 WinCCD 
-用 于 使 用 WinCC2 3 


客户 机 : 1.5 GB/ 服 务 器 : 10 GB/ 中 央 
归档 服务 器 : 在 不 同 硬盘 上 的 2 x40GB 
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( 续 ) 
硬 件 最 低 要 求 推荐 配置 
虚拟 内 存 1.5 倍速 工作 内 存 1.5 倍速 工作 内 存 
ee 人 > 100 MB 
鲁 形 卡 16 MB 32 MB 
颜色 数量 256 真 彩 色 
分 辩 率 800 x600 1024 x768 


Q@ 安装 程序 至 少 需要 100 MB 的 可 用 内 存 空间 ， 用 于 在 安装 操作 系统 的 驱动 器 上 的 附加 系统 文件 。 通常 操作 系统 
位 于 驱动 器 “C:"。 
@ 取决 于 项 目 大 小 及 归档 和 数据 包 的 大 小 。 一 旦 激活 项 目 ， 至 少 必须 有 100 MB 的 自由 内 存 空间 可 用 。 
@@ WinCC 项 目 不 应 存储 在 压缩 的 驱动 器 或 目录 中 。 
@ 在 区 域 “用 于 所 有 驱动 器 的 交换 文件 总 的 大 小 ”中 为 “指定 驱动 器 的 交换 文件 的 大 小 ”使 用 推荐 的 数值 。 请 
在 “开始 大 小 ” 域 及 “最 大 值 ” 域 中 都 输入 推荐 的 数值 。 
@ WinCC 需要 Windows 打印 机 假 脱 机 程序 对 打印 机 错误 进行 检测 。 因 此 ， 不 能 安装 任何 其 他 的 打印 机 假 脱 机 程序 。 
最 低 的 硬件 要 求 只 能 保证 WinCC 的 运行 ， 而 不 能 保证 在 生产 环境 中 满足 大 用 户 数 、 
大 数据 量 的 访问 。 在 实际 配置 时 ， 用 户 应 根据 特定 的 应 用 需求 ， 为 WinCC 配置 适当 的 硬 
件 。 一 般 情况 下 ， 这 些 配置 都 会 比 表 2-1 中 的 最 低 要 求 高 一 些 。 对 于 单 用 户 系统 的 运行 ， 
应 满足 表 2-1 中 的 最 低 硬 件 要 求 ， 如 果 需 要 系统 高 效 地 运行 ， 则 应 满足 推荐 的 配置 要 求 ， 
如 果 用 户 需要 在 线 组 态 ， 则 表 2-1 中 的 推荐 配置 为 最 低 要 求 。 


2.1.2 安装 WinCC 的 软件 要 求 


安装 WinCC 也 应 该 满足 一 定 的 软件 要 求 ， 在 安装 WinCC 前 就 应 该 安装 所 需 的 软件 并 
配置 好 。 安 装 WinCC 的 软件 要 求 主要 包括 操作 系统 及 其 补丁 的 要 求 、Internet 浏览 器 的 要 
求 、Microsoft 消息 队列 服务 的 要 求 以 及 Microsoft SQL Server 的 要 求 等 。 以 下 是 安装 WinCC 
V6.2 时 在 这 些 方面 的 要 求 。 

1. 操作 系统 及 其 补丁 

(1) 单 用 户 系统 和 WinCC 客户 机 

单 用 户 系 统 和 客户 机 /服务 需 系 统 的 WinCC 客户 机 推荐 运行 在 Windows 2000 Profes- 
sional SP4 及 以 上 版 本 或 Windows XP Professional SP2 及 以 上 版 本 ， 也 可 以 运行 于 Windows 
Server 2003 标准 版 和 企业 版 。 

(2) WinCC 服务 器 

对 于 客户 机 /服务 器 系统 的 WinCC 服务 右 ， 只 能 在 Windows Server 2003 标准 版 和 企业 
版 或 Windows Server 2003 R2 上 运行 。 

另外 ， 在 安装 WinCC V6. 2 的 过 程 中 ， 还 将 提示 用 户 安装 Microsoft 的 安全 补丁 。 对 于 
Windows 2000 Professional SP4 ， 其 对 应 的 Microsoft 安全 补丁 为 KB828741; 对 于 Windows 
XP Professional SP2 ， 其 对 应 的 Microsoft 安全 补丁 为 KB319740 。 

2.，lInternet 浏览 

WinCC V6. 2 要 求 安 装 Microsoft Internet Explorer 6.0 (IE6.0) SP1 或 以 上 版 本 ，IE6.0 
SP1 随 WinCC V6.2 安装 盘 一 起 提供 。 安 装 和 设置 IE6. 0 必须 选择 以 下 选项 : 
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e“ 安 装 选择 ”选项 为 “标准 安装 ”。 
e“ 更 改 Windows 桌面 ”选项 为 “不 更 改 ”。 
e。“ 激 活 通道 选择 ”选项 为 “无 ”。 
e 如 果 需 要 使 用 WinCC 的 HTML 帮助 ， 则 必须 在 Internet Explorer 上 进行 设置 。 在 In- 
ternet Explorer 中 单 击 菜单 “工具 ”一 “Intemet 选项 ”一 “安全 ”一 “ 自 定义 级 
别 ” 中 开启 Java 脚本 为 “允许 ”。 
3.， Microsoft 消息 队列 服务 
安装 WinCC 前 ， 必 须 先 安装 Microsoft 消息 队列 服务 (Microsoft Message Queuing Serv- 
ices) 。 
4. Microsoft SQL Server 
WinCC 的 组 态 数据 和 运行 时 的 归档 数据 使 用 关系 数据 库 系 统 Microsoft SQL Server 来 存 
储 ， 与 WinCC V6.2 对 应 的 是 Microsoft SQL Server 2005。 因 此 ,在 安装 WinCC V6. 2 前 必须 
先 安装 Microsoft SQL Server 2005 SP1 Hotfix， 并 设置 访问 SQL 服务 器 数据 的 相应 访问 权限 。 


2.2 WinCC 安装 前 的 兼容 性 检查 


在 安装 WinCC 前 ， 除 了 仔细 阅读 安装 帮助 文件 “Installnotes. pdf” 外 ， 建 议 读者 仔细 
阅读 西门 子 公司 发 布 的 “WinCC 兼容 性 列表 ”， 最 大 限度 地 避免 WinCC 安装 完 后 出 现 运 
行 不 正常 的 问题 ， 因 为 WinCC 运行 不 正常 多 数 是 因为 软件 的 兼容 性 问题 导致 的 。 男 外 ， 
WinCC 是 西门 子 TIA 理念 的 重要 组 成 部 分 ， 为 保证 SIMATIC 产品 在 组 态 、 编 程 、 数 据 存 
储 和 通信 等 方面 的 一 致 性 ， 检 查 WinCC 与 西门 子 其 他 产品 (如 STEP 7) 的 兼容 性 是 非常 
必要 的 。 

“WinCC 兼容 性 列表 ”是 随 着 WinCC 版 本 的 升级 而 不 断 更 新 的 ， 列 表 中 详细 地 列 出 
了 WinCC 与 操作 系统 、Internet 浏览 器 以 及 西门 子 其 他 软件 产品 之 间 的 兼容 性 。 读 者 可 在 
西门 子 网 站 www. ad. siemens. com. cn 的 “支持 中 心 ” 网 页 中 输入 “WinCC 兼容 性 列表 ” 
关键 字 搜 索 相应 文档 进行 下 载 。 随 书 光盘 中 附 有 西门 子 公司 2010 年 1 月 发 布 的 “WinCC 
兼容 性 列表 ”。 


2.3 WinCC V6.2 的 安装 


以 下 主要 针对 当前 使 用 较 多 的 Windows XP Professional SP2 操作 系统 为 例 ， 详细 介绍 
WinCC V6. 2 的 安装 。 
2.3.1 安装 注意 事项 

为 了 确保 顺利 地 安装 WinCC V6. 2 以 及 安装 完成 后 WinCC 能 够 正常 运行 ， 还 需要 注 
意 以 下 事项 . 

1) 确保 以 具有 管理 员 权限 的 用 户 登录 到 Windows。 

2) 确保 Windows 系统 的 计算 机 名 和 域 - 组 策略 已 经 设置 完毕 ，WinCC 安装 完成 后 不 
得 再 修改 计算 机 名 和 域 - 组 策略 ， 否 则 WinCC 将 无 法 正常 运行 。 
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3 ) 确保 在 安装 WinCC 前 将 Windows 系统 中 运行 的 杀毒 软件 和 防火 墙 暂时 屏蔽 ， 否 则 
WinCC 安装 完成 后 无 法 正常 运行 或 Windows 系统 无 法 正常 运行 。 

4) 确保 将 WinCC 软件 安装 在 不 带 任 何 中 文字 符 的 路 径 中 ， 否 则 WinCC 安装 完成 后 
WinCC 无 法 正常 运行 。 

5) 确保 安装 WinCC 前 安装 经 西门 子 授权 的 Microsoft SQL Server 2005 ， 否 则 WinCC 将 
无 法 安装 。 
2.3.2 安装 步 又 

在 Windows XP Professional SP2 操作 系统 以 及 Internet Explorer SP1 安装 完成 ， 满 足 安 
装 WinCC V6. 2 的 软件 要 求 的 前 提 下 ， 应 该 按 以 下 顺序 安装 WinCC V6.2 : 

1) 安装 Windows Message Queuing Services。 

2) 安装 Microsoft SQL Server 2005 SP1 Hotfix (该 软件 随 WinCC 安装 光盘 一 起 发 送 ) 。 

3) 安装 Windows XP 的 安全 补丁 。 

4) 安装 WinCC V6.2。 

5) 安装 授权 。 

另外 ， 如 果 考 虑 将 WinCC 项 目 集成 到 STEP 7 项 目 中 ， 实 现在 WinCC 中 直接 调用 
STEP 7 项 目 中 的 变量 以 及 集成 诊断 等 功能 ， 除 了 必须 保证 WinCC V6. 2 与 STEP 7 兼容 外 ， 
还 必须 确保 在 安装 WinCC V6. 2 之 前 安装 STEP 7。 

1. Microsoft Message Queuing Services 的 安装 

WinCC 使 用 了 Microsoft Message Queuing Services， 虽 然 Windows 2000 和 Windows XP 
Professional 操作 系统 都 包含 了 消息 队列 服务 组 件 ， 但 并 不 是 操作 系统 安装 中 默认 安装 的 组 
件 ， 因 此 必须 单独 安装 。 安 装 该 组 件 需要 相应 的 Windows 安装 盘 。Windows XP Profession- 
引 下 安装 消息 队列 服务 的 步骤 如 下 : 

1) 单 击 “ 开 始 ” 菜 单一 “控制 面板 ”一 “添加 /删除 程序 ” ， 弹 出 “添加 /删除 程 
序 ” 对 话 框 。 

2) 在 “添加 /删除 程序 ”对 话 框 中 单 击 左边 菜 单条 中 的 “添加 /删除 Windows 组 件 ” 
按钮 ， 弹 出 “Windows 组 件 向 导 ” 对 话 框 ， 如 图 2-1 所 示 。 

Wianadows 组 件 向 导 


Yindows 租 件 


可 以 添加 或 删除 Yindows XF 的 组 件 。 


要 添加 或 删除 某 个 组 件 ,请 单 击 旁 过 的 复 选 框 。 京 色 框 表示 只 会 安装 该 蛆 件 的 
一 部 分 。 雪 坦 者 组 件 内 容 , 请 单 击 “ 详 细 情 息 ”。 

租 件 忆 ): 

如 其 他 网 络 交 件 和 打印 服务 

孵 素 引 服 务 


描述 : 提供 实 全 可 靠 的 消息 传递 、 高 效 路 由 、 安 全 性 以 及 事 劳 性 支持 


可 有 本 i ET 
[ 一 步 加 让 [取消 
图 2-1 “Windows 组 件 向 导 ” 对 话 框 
了] 1 D3 


WinCC 组 态 技 巧 与 技术 问答 


3) 在 “Windows 组 件 向 导 ” 对话 框 中 激活 “消息 队列 ”， 并 单 击 “ 详 细 信息 ”按钮 ， 
打开 “消息 队列 ”对 话 框 ， 如 图 2-2 所 示 。 

4) 在 “消息 队列 ”对 话 框 中 ， 确 保 激 活 了 “Active Directory 集成 ”、“ 触 发 磺 ” 和 
“公用 ”三 个 消息 队列 的 子 组 件 后 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 返 回 “Windows 组 件 向 导 ” 对 
话 框 。 

5) 在 “Windows 组 件 向 导 ” 对话 框 中 单 击 “下 一 步 ” 按 钮 ， 开 始 安装 消息 队列 服 
务 。 在 安装 过 程 中 弹出 “插入 磁盘 ”对 话 框 ， 如 图 2-3 所 示 ， 插 和 人 所 要 求 的 Windows 操 
作 系 统 安装 光盘 ， 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 继 续 安装 过 程 。 

经 过 上 述 步骤 ，Microsoft 消息 队列 服务 将 安装 到 Windows XP 系统 中 。 


宵 息 队列 

要 添加 或 删除 茶 个 组 件 ， 请 单 击 旁边 的 香 选 框 。 永 色 框 表示 只 会 安装 该 组 件 的 一 
部 分 。 雪 查看 姐 件 内 容 ， 圭 单 击 “详细 信息 ”。 

消息 队列 的 子 蛤 件 (C): 

地 Active Directory 集成 

口 MI HTTF 支持 

到 触发 器 

| 


描述 : 当 计 算 机 是 域 成 员 时 ， 提 供与 ketive Directory 的 集成 


请 将 标 汶 “Windows XF Frofessional_ CD-RO| 
于 二 所 CD-RON 驱动 器 代 :) ,然后 单 击 " 人 


所 需 磁 盘 空 间 : 56.5 有 和 二 如 果 要 从 另 一 个 位 置 各 < 人 元 各 或 网 络 服务 器 ) 


可 用 磁盘 空间 : 4316.8 有 人 


图 2-2 “消息 队列 ”对 话 框 图 2-3 “插入 磁盘 ”对 话 框 
2.，Microsoft SQL Server 2005 的 安装 

对 于 WinCC V6.2， 其 对 应 的 SQL Server 版 本 为 Microsoft SQL Server 2005 SP1 Hotfix， 
该 软件 随 WinCC V6. 2 软件 一 起 提供 。Microsoft SQL Server 2005 SP1 Hotfix 安装 完成 后 ， 
将 建立 一 个 新 的 名 称 为 “WinCC” 的 SQL Server 2005 实例 ， 该 实例 总 是 使 用 英语 进行 安 
装 。 名 称 为 “WinCC” 的 SQL Server 2005 实例 并 不 影响 已 经 存在 的 SQL Server 2005 实例 ， 
而 且 系 统 中 即使 已 经 安装 了 其 他 的 SQL Server 2005 实例 ， 也 必须 安装 名 称 为 “WinCC” 
的 SQL Server 2005 实例 ， 因 为 具有 该 实例 才能 和 WinCC 系统 连接 。Microsoft SQL Server 
2005 SP1 Hotfix 的 安装 步 又 如 下 : 

1) 将 “Microsoft SQL Server 2005 SP1 Hotfix” 的 安装 光盘 放 和 光驱 中 ， 打 开 该 光盘 ， 
双击 可 执行 文件 “Setup. exe”， 开 启 安装 过 程 。 如 果 安 装 之 前 没有 重新 启动 Windows 系 
统 ， 则 将 弹出 图 2-4 所 示 对 话 框 ， 提示 重新 启动 系统 后 再 安装 。 单 击 “OK” 按 钮 退出 该 
对 话 框 ， 手 动 重新 启动 Windows 系统 以 后 重新 开启 安装 过 程 即 可 。 


Please restart Windows before installing new programs. 
Bitte 蕴 ren Sie einen Neustart aus, bevor Sie weitere Programme installieren. 


Veuillez red arrer I ordinateur avant dinstaller d'autres programmes. 
Antes de instalar otros programas. por favor, reinicie el equipo. 
Prima di installare altri programmi, avviare nuovamente | sistema. 


OK 
图 2-4 重新 启动 Windows 系统 提示 对 话 框 


HH 
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ts 
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2) 等 待 片刻 ， 将 弹出 图 2-5 所 示 的 对 话 框 ， 单 击 “ Next” 按 钮 ， 弹 出 图 2-6 所 示 的 
软件 许可 协议 对 话 框 。 


Setup SQL Server 2005 (YinCC) 


welcome to the installation of SQL2005. 
Wersior 1.0 


ltis strongly recommended that you exit all windows programs 
before running this Setup program. 


Click Cancel to quit Setup and then close any programs you 
have running. Click Next to continue with the Setup program. 
WARNING: This program is protected by copyright law and 


international treaties. 


Unauthorized reproduction or distribution of this program, or any 
SIEMENS portion of it, may result in severe Civil and criminal penalties, and 
will be prosecuted to the maximum extent possible under law. 


由 Cancel 


器 


2-5 欢迎 对 话 框 


MicrosoftIR] SQL Server 人 TM] 2005, Standard Edition 
Runtime-Restricted Use Software 
Processor Licenses: 1 


These license terms are an agreement between the licensor of the software application or suite of 
applications with which you acquired the Microsoft software [Licensor] and you Please read them. 
They apply to the software named abowe, which includes the media on which you received it if 


any. The terms also apply to any Microsoft 

* Updates. 

* supplements, and 

* Intemet-based services 

For this software, unless other terms accompany those items. |f so., those terms apply. 


© | reject the conditions of this license agreement 


Hl 


图 2-6 软件 许可 协议 对 话 框 


3) 在 图 2-6 所 示 对 话 框 中 激活 “I accept the conditions of this license agreement” 选 
项 ， 单 击 “Next” 按 钮 ， 弹 出 安装 方式 对 话 框 ， 如 图 2-7 所 示 。 在 该 对 话 框 中 ， 用 户 可 


以 选择 


“Package installation” (软件 包 安 装 ) 和 “User- define installation”( 用户 自 定义 安 


装 ) 两 种 安装 方式 ， 一 般 选 择 “Package installation” 就 可 以 了 ; 用 户 还 可 以 单 击 “Target 
directory” (目标 文件 夹 ) 框 内 的 “Browse” 按 钮 ， 在 弹出 的 对 话 框 中 选择 软件 的 安装 路 
径 。 设置 完成 后 ， 单 击 “Next” 按 钮 ， 打 开 下 一 个 对 话 框 。 
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) 在 如 图 2-8 所 示 的 对 话 杠 中， 激活 “SQL Server 2005 [ WinCC]” 软 件 包 ， 单 击 


“Next” 按 钮 ， 弹 出 如 图 2-9 所 示 的 对 话 框 。 在 该 对 话 框 中 ， 显 示 了 所 有 将 要 安装 的 软件 
包 以 及 软件 安装 目标 驱动 器 上 的 剩余 空间 ， 无 需 做 任何 设置 。 单 击 “Next” 按 钮 ， 打 开 
准备 安装 对 话 框 ， 如 图 2-10 所 示 。 


SQL Server 2005 (YinCC) 
llation type 


“selectihe installation type which corresponds b: 


他 Package installation 


Install program package 


© User-defined installation 


The userdefined installation allows you to select the products to be installed. 


六 Target directory 


C:\Program Files\Microsoft SQL Server 


图 2-7 安装 方式 对 话 相 


[HH 


Setup SQL Server 2005 (YinCC) 
packages 


elithe package that best suits your needs. 


Description- 
Microsoft SQL Server 2005 


includes: 

- SQL Server 2005 

- Instance “WinCC 
-WinCC specific data 
-Servicepack 1 

- Hotfix 


图 2-8 选择 软件 包 对 话 框 
Setup SQL Server 2005 (Tincc) 


Programs to be installed 


国 Sa serer zo 
回 5SQL Server 2005 [winCD) information about it. 
Required Software 

¥ DDaaAccessy2.85P1 


available on d. 18.6 GB 


图 2-9 所 有 将 安装 的 软件 包 
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Se 1 


Setup S9L Server 2005 (YinCC) 


dy to install the selection 


The wizard is ready to begin the installation. 


加 SQL Server 2005 
SQL 5erver 2005 [yinCC) 


Required: 400 Mbytes Estimated installation time: D0:30 [hh:mmm) 


2-10 ”准备 安装 对 话机 


Iml 


5) 在 图 2-10 所 示 对 话 杠 中， 显示 了 安装 “SQL Server 2005 [ WinCC] ”软件 包 需 要 
的 存储 空间 以 及 花费 的 时 间 ， 同 样 无 需 做 任何 设置 。 单 击 “Install” 按 钮 ， 将 开始 安装 软 
件 包 。 

6) 开始 安装 软件 包 不 入， 安装 程序 将 弹出 图 2-11 所 示 的 对 话 框 。 该 对 话 框 要 求 用 户 
分 配 SQL Server 的 系统 管理 员 口 令 ， 用 户 可 以 选择 默认 口令 ( Default password) ， 也 可 以 
选择 分 配 自己 的 指令 。 对 于 SQL Server 的 系统 管理 员 口 令 ， 只 允许 使 用 ASCII 字符 且 必 须 
至 少 包含 14 个 字符 。 本 次 安装 选择 默认 口令 ， 单 击 “Continue” 按 钮 ， 将 弹出 开始 复制 
文件 对 话 框 ， 如 图 2-12 所 示 。 


Add password for the sa login 


Set systerm adrministrator password For the sa login, 
You should assign a strong password to the sa login, even when Upgrading an 


existing instance, unless the application using your instance of MSDE depends in 
some Way on a null sa passiword, 


全 上 dd password for the sa login 


2-11 系统 管理 员 口 令 设 置 对 话 框 


7) 在 开始 复制 文件 对 话 框 中 显示 了 当前 的 所 有 设置 ， 单 击 “Install” 按 钮 ， 软 件 安 
装 正式 开始 ， 以 后 无 需 做 任何 设置 。 安 装 完 成 后 ， 将 弹出 安装 完成 对 话 框 ， 在 该 对 话 框 
中 单 击 “Finish” 按钮 ， 关 闭 对 话 框 ， 安 装 结 


1.5 


WinCC 组 态 技 巧 与 技术 问答 和 无 除 
十 ecasx55x+a 当 ec 


Start Copying Files 


Setup has enough information lo start copying SQL files If you 
want to review or change any settings. click Back. lf you are 
Satisfied with the settings, click Install to begin copying files. 


Current Settings: 


Software to install: 
-SQL Server 2005 
-5QL Server Database Services 
- Data Files 
- Client Components 
“Connectivity Components 
-Management Tools 
-Legacy Components 
-inCC Connect 
-Extended Stored Procedures 
-SQL Server 2005 SP1 


Cancel 
图 2-12 开始 复制 文件 对 话 框 


SQL Server 2005 SP1 Hotfix 安装 完成 后 ， 还 应 该 安装 针对 该 软件 的 MS 安全 补丁 ， 其 软 
件 名 为 “Microsoft SQL Server Native Client (9. 00. 2208. 00)”， 可 以 在 WinCC V6. 2 的 安装 光 
盘 中 找到 ， 详 细 路 径 为 “\Tools\MS_SQLServer2005 \sqlncli. msi”， 双 击 “sqlncli. msi”， 按 提 
示 进 行 安装 就 可 以 了 。 该 补丁 程序 也 可 以 在 安装 WinCC 的 过 程 中 进行 安装 ， 在 检查 安装 条 
件 的 阶段 ， 如 果 先 前 没有 安装 SQL Server 2005 的 MS 安全 补丁 ，WinCC 安装 程序 将 弹出 
图 2-13 所 示 的 对 话 框 ， 提 示 用 户 安装 安全 补丁 程序 ， 在 该 对 话 框 中 单 击 “ 是 ”按钮 ， 按 提 
示 就 可 以 完成 该 补丁 程序 的 安装 。 


WinCC V6.2 ASIA 


J 检查 安装 条 件 时 出 错 : 


此 系统 中 没有 安装 M5 实 全 补丁 。 
该 wincc 版 本 需要 以 下 软件 : 
Microsoft SQL Server Mative Client (9,00,2208,00) 


Security Patch: 
KTools\MS_SQLServer2005\sqincli.msi 


Do you want to install the missing security patch? 
Select Yes to start the installation, or Cancel to exit the setup, 


图 2-13 ”提示 对 话 框 


[a 


3.， Windows XP 安全 补丁 的 安装 

由 2. 1.2 节 可 知 ， 对 于 Windows XP Professional SP2 操作 系统 ， 其 对 应 的 Microsoft 安 
全 补丁 为 KB319740。 该 补丁 同样 可 以 在 WinCC V6.2 的 安装 光盘 中 找到 ， 详 细 路 径 为 
“软件 \WinCC V6. 2. 2 ASIA \Tools \MS_XPSP2_KB319740 \chs \ WindowsXP- KB319740- v5- 
x86-CHS. exe”， 双 击 “WindowsXP-KB319740-v5-x86-CHS. exe”， 按 照 提示 进行 安装 。 

4. WinCC V6. 2 的 安装 

在 系统 满足 安装 WinCC 的 软件 要 求 后 即 可 以 进行 WinCC 的 安装 ， 其 详细 安装 步 又 


区 € 
M16Z 
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如 下 : 
1) 在 光驱 中 插入 “WinCC_V6.2_ASIA” 光 盘 ， 双 击 “Start. exe” 文 件 ， 弹 出 图 2-14 
所 示 的 安装 界面 ， 单 击 “ 安 装 SIMATIC WinCC”， 开 启 WinCC 的 安装 。 


SINATIC WinCC Y¥6.2 


Wy 


欢迎 

先 阅读 

显示 光盘 上 的 内 容 
安装 SIMATIC wincc 


图 2-14 WinCC V6.2 安装 界面 


在 安装 的 开始 阶段 ，WinCC 将 根据 其 安装 的 软件 要 求 逐 一 检查 以 下 各 项 是 否 满足 
要 求 : 

。 操作 系统 。 

e 用 户 登 录 的 权限 。 

® Internet Explorer。 

e Microsoft 消息 队列 服务 。 

® Microsoft SQL Server。 

e 是 否 重新 启动 操作 系统 ( Windows Reboot ) 。 

如 果 其 中 之 一 没有 满足 要 求 ， 则 WinCC 将 停止 安装 ， 并 在 屏幕 上 弹出 错误 信息 对 话 
框 ， 如 图 2-15 所 示 ， 显 示 “OK” 的 项 为 满足 要 求 ， 显 示 “!” 的 项 不 满足 要 求 。 


只 有 在 您 的 系统 中 已 安装 了 所 需 的 产品 ， 该 软件 才能 被 安装 。 
请 首先 实 装 那些 未 打 匈 的 组 件 。 


Sm: Microsolt Internet Explorer 6.0 Build: P2600 
>= Microsoft SQL Server 2005 (Instanz WinCC) 
>= Microsoft Message Queuing ¥5.0 
Windows Reboot 


2-15 错误 信息 对 话 村 


II 


WinCC 组 态 技 巧 与 技术 问答 入 无 除 
-十 ceasx5o5+n 人 人 


2) 检查 的 各 项 均 满足 要 求 的 情况 下 ,将 弹出 如 图 2-16 所 示 的 对 话 框 。 


欢迎 使 用 是 nre YE.2 ASI 安装 程序 。 本 程序 
将 把 WinpcC 凤 .2 MSIh 安装 在 你 的 计算 机 上 。 


特别 建 说 您 在 运行 安装 程序 之 前 退出 所 有 的 出 ndows 程序 。 
单 击 “ 职 消 ” 退出 守 装 程序 ， 扰 后 关闭 目前 运行 的 所 有 程序 。 
单 击 “ 下 一 步 ”继续 。 


警 周 : 本 程序 受到 著作 梭 法 及 国际 公约 的 保护 。 


未 经 授权 接 自 复制 或 散布 本 程序 的 部 分 或 全 部 ,将 承受 严厉 
Ee 4 对 已 知 的 违 展 者 将 给 予 法 律 范 围 内 的 基 


图 2-16 “欢迎 ”对 话 框 


3) 在 该 对 话 框 中 单 击 “ 下 一 步 ” 按 钮 ， 在 接 下 来 显示 的 “软件 许可 证 协议 ”对 话 框 
中 单 击 “ 是 ”按钮 ， 将 弹出 “用 户 信息 ”对 话 框 ， 如 图 2-17 所 示 。 


请 在 下 面 键 人 您 的 姓名 、 所 在 公司 的 名 称 以 及 产品 序列 号 。 


姓名 忆 ) 


公司 人 C): 


序列 号 (8); 


《< 上 一 步 @) | 下 一 步 吕 >| 


出 


图 2-17 “用 户 信息 ”对 话 框 


4) 在 “用 户 信息 ”对 话 框 中 ， 输 入 “姓名 ” “公司 ”和 “序列 号 ”信息 (序列 号 
可 任意 输入 ) ， 单 击 “ 下 一 步 ”按钮 ， 弹 出 “选择 目标 路 径 ” 对 话 框 ， 如 图 2-18 所 示 。 

5)“ 选 择 目 标 路 径 ” 对 话 框 可 以 设置 WinCC 的 安装 路 径 ， 单 击 其 对 应 的 “搜索 ” 按 
钮 ， 在 弹出 的 对 话 框 中 进行 设置 就 可 以 了 。 设 置 好 安装 路 径 后 ， 返 回 “ 选 择 目 标 路 径 ” 
对 话 框 ， 单 击 “ 下 一 步 ” 按 钮 ， 将 进入 “选择 附加 的 WinCC 语言 ”对 话 框 ， 如 
图 2-19 所 示 。 

6) 在 “选择 附加 的 WinCC 语言 ”对 话 框 中 ， 除 英语 是 默认 安装 的 语言 外 ， 用 户 可 以 
根据 需要 选择 安装 WinCC 亚洲 版 支持 的 简体 中 文 、 繁 体 中 文 、 日 语 和 朝鲜 语 等 多 种 语言 
(简体 中 文 和 繁体 中 文 不 能 同时 安装 ) 。 选 择 附加 的 安装 语言 后 ， 单 击 “ 下 一 步 ”按钮 ， 
弹出 “安装 类 型 ”对 话 框 。 


a 第 2 章 WinCC 的 安装 
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选择 目标 路 答 
在 此 选择 安装 路 径 或 使 用 起 省 设置 。 
1 WinCc 


目标 交 件 来 
CWProgram Files\5iemensWwinCC 


2.) 公共 组 件 的 目标 路 径 。 
目标 文件 垃 


CWProgram Files\Common Files\Siemens 


器 


2-18 “选择 目标 路 径 ” 对 话 框 
选择 附加 的 WinCC 语言 。 


请 分 别 涡 活 或 职 消 锅 活 将 实 装 或 郑 载 的 附加 语言 。 
英语 总 是 被 安装 。 


三 中 文 ( 敬 玮 ) 
厂 朝鲜 语 
三 日 语 


注意 : 中 净 《 简体 》 和 中 文 【 星体 ) 不 能 同时 安装 。 


< 和 返回 加 到 加 | 

图 2-19 “选择 附加 的 WinCC 语言 ”对 话 框 

7)“ 安 装 类 型 ”对 话 框 提 供 3 种 WinCC 的 安装 选择 : 最 小 化 安装 、 典 型 化 安装 和 自 

定义 安装 。 最 小 化 安装 包括 WinCC 运行 系统 、 组 态 系统 、SIMATIC 通信 驱动 程序 和 OPC 

服务 器 等 组 件 的 安装 ; 典型 化 安装 包括 最 小 化 安装 的 全 部 组 件 以 及 在 自 定义 安装 中 默认 

激活 的 组 件 ; 自 定义 安装 时 用 户 可 以 自由 选择 需要 的 组 件 进行 安装 , “选择 组 件 ” 对 话 框 
如 图 2-20 所 示 ， 可 以 选择 的 组 件 及 其 描述 见 表 2-2。 


支持 用 户 的 wincc 应 用 程序 文档 。 


所 需 的 控件 : 635 MB 可 用 : 16677 MB 


| 
图 2-20 “选择 组 件 ” 对 话 框 
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表 2-2 WinCC 自 定义 安装 可 选 组 件 表 


Ci 描述 可 选 组 件 
RT (运行 系统 ) 
包含 WinCC 基本 
WinCC RC (组 态 系 统 
功能 的 组 件 (组 态 系统 ) 
诊断 
a 在 线 帮助 
帮助 eh 
应 用 程序 文档 WinCC 文档 
SIMATIC 设备 驱动 器 
对 象 管理 器 
通信 与 各 种 PLC 的 
通信 驱动 程序 有 ngineering 
STEP 7 符号 服务 器 
数据 访问 
报警 和 事件 
世界 标准 和 通用 的 用 于 
OPC 历 中 数据 访问 
过 程 连接 的 软件 接口 史 数 据 访问 
HDA 写 访 问 
XML Data Access 
用 户 归 档 
宛 余 
扩展 基本 功能 的 
选项 
应 用 程序 选项 包 服务 器 
基本 过 程控 制 
芯片 卡 


8) 如 果 选 择 的 是 最 小 化 安装 或 典型 化 安装 ， 在 “安装 类 型 ”对 话 框 中 单 击 “ 下 一 
步 ”按钮 ; 如 果 选 择 的 是 自 定 义 安装 ， 则 在 选择 需要 安装 的 组 件 后 ， 在 “选择 组 件 ” 对 
话 框 单 击 “ 下 一 步 ”按钮 ， 将 弹出 “授权 ”对 话 框 ， 如 图 2-21 所 示 。 


为 了 正确 地 运行 WinCC ,必须 执行 授权 。 可 以 在 实 装 
WincC 时 或 稍 后 执行 授权 。 


SIT--A9WRC?---- RC 
5I5LA9WARC0602 用 户 归档 
SI5LA9W5ECO602 服务 器 
5I5LA9wW5RD0602 几 余 _ 

他 是 生 ， 实 装 过 程 中 执行 扔 要 。 
全 百 ( 轴 ， 稍 后 执行 授 可 。 


没有 授权 ，WwWincc 将 处 于 演示 模式 。 


许可 证 
源 3E 动 器 : 


目标 驱动 器 : [了 | 


取消 (| 


图 2-21 “授权 ”对 话 框 
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9) 在 “授权 ”对 话 框 中 ， 显 示 了 刚刚 选择 安装 的 组 件 需 要 的 授权 种 类 和 授权 方式 ， 
如 果 没 有 授权 ，WinCC 只 能 以 演示 模式 运行 ， 运行 1 小 时 后 将 自动 退出 。 由 于 也 可 以 在 
安装 完成 后 进行 授权 ， 因 此 ， 选 择 “ 否 ， 稍 后 进行 授权 ”， 单 击 “ 下 一 步 ” 按 钮 ， 弹 出 
“所 选 安装 组 态 的 概要 ”对 话 框 ， 如 图 2-22 所 示 。 


所 选 安装 组 态 的 概要 
已 收集 到 开始 安装 所 需要 的 全 部 信息 。 如 果 相 改 变 设置 ， 
日 击 “返回 ”。 渤 择 “下 一 步 ”， 开始 安装 。 


图 2-22 “所 选 安 装 组 态 的 概要 ” 对话 杠 


10)“ 所 选 安装 组 态 的 概要 ”对 话 框 列 出 了 安装 WinCC 时 的 所 有 设置 。 如 果 要 对 这 些 
设置 进行 修改 ， 可 单 击 “ 上 一 步 ” 按 钮 ; 如 果 无 需 修改 ， 单 击 “ 下 一 步 ” 按 钮 。WinCC 
安装 程序 将 开始 安装 ， 将 光盘 上 的 文件 复制 到 用 户 先 前 设置 的 目标 路 径 下 。 

11) 安装 期 间 ， 将 弹出 “SIMATIC 安全 控制 ”对 话 框 ， 如 图 2-23 所 示 ， 该 对 话 框 显 
示 了 针对 WinCC 定制 的 操作 系统 安全 设置 ， 用 户 必 须 单 击 “ 应 用 ”按钮 使 这 些 设 置 生 
效 。 用 户 还 可 以 单 击 “ 保 存 ” 按 钮 ， 将 这 些 设置 备份 到 文件 中 以 备 后 续 查 看 。 设 置 的 参 
数 应 用 完成 以 后 ， 单 击 “ 退 出 ”按钮 ， 继 续 安装 过 程 。 


SIMATIC 安全 控制 


Settings for Component/Product El 
» SIMATIC Communication Services 
» SIMATIC WinCC 
» SIMATIC WinCC OPC 
» SIMATIC WinCC User Archive 
» SQL Server 2005 
Registry settings 


-~ HEEY LOCAL MACHINE\SOFTWARE\Pokcies\Microsof\Windows NT\RPC 
R 0 


Firewall exceptions 
~ ICMP (allow incoming echo request) 


Je 
~ NET FW_SERVICE FILE_AND PRINT 加 


车 要 成 功 运行 由 用 户 选择 的 软件 ， 和 需要 如 上 述 设置 操作 系 搞 中 的 对 数 。 国 | 
有 下 列 可 能 的 选择 : 


1. 按 下 "接受", 程序 将 应 用 这 些 设置 . 
Zz, 当 用 户 保 存 这 些 设置 后 ， 它 们 将 在 以 后 直接 由 
授 可 人 员 在 操作 系统 中 执行 。 


保存 (5) 打 FPE) 应 用 (的 帮助 


TH 


图 2-23 “SIMATIC 安全 控制 ”对话 村 

12) 安装 结束 后 ， 弹 出 “信息 ”对 话 框 ， 如 图 2-24 所 示 ， 提 示 用 户 备份 WinCC 

V6.0 版 本 的 项 目 。 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 在 接 下 来 的 对 话 框 中 选择 “是 ,我 想 现在 重新 启 
动 计算 机 ”， 完 成 整个 安装 过 程 。 
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系统 会 在 打开 Y6.0 版 本 的 好 ncCc 项 目 时 自动 乏 植 项 目 。 
WincC Y6. 2 是 基于 数据 库 SQL Server 2005。 如 果 用 Wincc Y6.2 打 


开 现 有 的 _Wincc 项 目 ， 项 目 数据 会 Ee ne 
该 项 目 将 再 无 法 用 Y6.2 之 前 的 WincCc 版 本 打开 


| WincCc TY6.2 打开 项 目 之 前 ， 复 制 相应 的 Wincc 项 目 目录 进行 备 


2_24 [3 信息 ” 对 话 框 


WinCC 安装 光盘 还 提供 了 一 些 附加 软件 ， 用 户 可 以 根据 需要 选择 安装 。 在 图 2-14 所 
示 的 WinCC 安装 界面 中 单 击 “附加 软件 ” ， 将 打开 附加 软件 的 安装 界面 ， 如 图 2-25 所 
示 ， 单 击 需 要 安装 的 软件 ， 按 屏幕 提示 安装 。WinCC 安装 光盘 提供 了 以 下 附加 软件 : 

e 组 态 工具 (Configuration Tool) 。 

e WinCC 归档 组 态 工具 (Archive Configuration Tool) 。 

e WinCC 文件 服务 器 ( WinCC File Serve ) 。 

e 自动 许可 管理 器 (Automation License Manager) 。 

e 全 局 脚本 实例 项 目 (Global Script Example Project) 。 

e DXF Viewer Volo View Express 2. 01 (DXF 文件 阅读 器 软件 ) 。 

e SQL Anywhere Studio 7 (WinCC V5.0 和 V5.1 使 用 的 数据 库 ) 。 


Configuration Tool V6.2 


Archive Config Tool Y6.2 
Wincc Fileserver Y6.2 


Automation License Manager 


Global Script Example Project 


2-25 ”附加 软件 安装 界面 


， 安 装 授权 
oa ee 必须 安装 授权 ,没有 安装 授权 的 WinCC 只 能 以 演 
示 模 式 运 行 1 小 时 ,1 小 时 后 WinCC 将 自动 关闭 ,演示 版 只 能 使 用 30 天 ， 之 后 无 法 再 
激活 。 
安装 授权 是 将 软件 授权 从 随 WinCC 软件 提供 的 授权 盘 传 递 到 计算 机 硬盘 的 过 程 ， 具 
体 传递 方法 可 参考 软件 产品 证 书 。 授 权 盘 上 设置 有 相应 的 安装 计数 器 ， 授 权 从 授权 盘 传 
递 到 计算 机 硬盘 的 过 程 中 ， 安 装 计数 器 将 减 1， 如 果 安 装 计 数 器 数值 为 0， 将 不 能 再 使 用 


€ 
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此 授权 盘 进 行 授权 。 授 权 也 可 以 从 计算 机 硬盘 传递 回 授权 盘 ， 此 时 授权 盘 的 安装 计数 器 
将 加 1。 
除了 正常 的 授权 以 外 ， 西 门 子 还 提供 了 一 个 紧急 授权 盘 ， 紧 急 授 权 可 以 使 用 软件 14 
天 ， 用 户 可 以 在 14 天 内 再 次 获取 正常 的 授权 。 
授权 从 授权 盘 传 递 到 计算 机 硬盘 后 ， 授 权 文 件 保存 在 一 个 名 为 “AX NF ZZ” 的 隐藏 
文件 夹 中 ， 此 时 切忌 执行 SCANDISK、DEFRAG 或 VIRENSCAN 等 操作 ， 因 为 这 些 操作 有 
可 能 损坏 硬盘 上 的 授权 文件 ， 导 致 授权 丢失 。 


2.4 WinCc 的 补充 安装 和 外 载 


1. WinCC 的 补充 安装 

一 旦 系统 中 安装 了 WinCC ， 当 需要 安装 附加 语言 或 添加 组 件 时 ， 就 可 以 按 以 下 步 又 
进行 补充 安装 . 

1) 打开 操作 系统 “开始 ”菜单 ， 和 选择“ 设置” 一 “控制 面板 ”一 “添加 /删除 程 

2) 在 “添加 /删除 程序 ”窗口 的 左边 选择 “更 改 或 删除 程序 ”， 在 “当前 安装 的 程 
序 ” 列 表 中 选择 “SIMATIC WinCC ASIA V6.2”， 并 单 击 “更 改 /删除 ”按钮 ， 启动 
WinCC 安装 程序 。 

3) WinCC 安装 程序 将 打开 图 2-26 所 示 的 “安装 / 印 载 ” 对 话 框 。 如 果 要 安装 附加 语 
言 ， 单 击 “ 选 择 用 于 安装 或 卸载 的 语言 ”， 将 弹出 “选择 附加 的 WinCC 语言 ”对 话 框 
(如 图 2-19 所 示 ); 如 果 要 添加 组 件 ， 单 击 “选择 安装 或 印 载 的 组 件 ”， 将 弹出 “选择 组 
件 ” 对 话 框 (如 图 2-20 所 示 ) 。 在 各 自 的 对 话 框 中 选择 要 安装 的 单个 组 件 或 语言 ， 单 击 
“下 一 步 ”按钮 。 

4) 将 WinCC 光盘 放 和 人 光盘 驱动 器 ， 按 照 屏幕 上 的 提示 进行 后 面 的 操作 。 


姐 件 可 单个 地 添加 或 册 除 。 


站 季 误 的 组 件 。 


选择 用 于 安装 或 
凶 载 的 语言 。 


完全 卸载 由 nCC。 


图 2-26 “安装 / 印 载 ”对 话 框 


2.， WinCC 的 伸 载 

WinCC 的 外 载 可 以 是 完整 仓 载 ， 也 可 以 是 删除 单个 组 件 或 语言 ， 选 择 删除 单个 组 件 
或 语言 时 需要 在 光盘 驱动 絮 中 插入 WinCC 安装 光盘 。WinCC 印 载 的 操作 步骤 和 WinCC 的 
补充 安装 的 操作 步 又 类 似 ， 只 需 在 图 2-26 所 示 的 对 话 框 中 进行 相应 的 操作 即 可 ,不 再 


WinCC 组 态 技巧 与 技术 问答 A 
详 述 。 

3，SQL Server 2005 的 和 扼 载 

完整 印 载 WinCC 后 ，SQL Server 2005 WinCC 实例 也 必须 印 载 ， 打 开 “ 开 始 ” 菜 单 ， 
选择 “设置 ”一 “控制 面板 ”一 “添加 /删除 程序 ”， 在 “添加 /删除 程序 ”窗口 的 左边 
选择 “更 改 或 删除 程序 ” ， 在 “当前 安装 的 程序 ”列表 中 选择 “Microsoft SQL Server 2005 
(WinCC)”， 并 单 击 “ 删 除 ” 按 钮 ， 启 动 撮 载 程序 。 


2.5 WinCC V6. 2 安装 的 常见 问题 及 解决 办 法 


2. 5.1 Windows XP 无 法 安装 消息 队列 


1， 问 题 现 象 

在 Windows XP 下 安装 消息 队列 时 提示 以 下 错误 信息 : 

e 无 法 启动 MSMQ 服务 。 

。 错误 代码 : 0x42c。 

。 错误 描述 : 依存 服务 或 组 无 法 启动 。 

2. 问题 原因 

消息 队列 服务 依存 的 服务 MS DTC 服务 (Microsoft Distributed Transaction Coordinator 
分 布 式 事务 协调 程序 ) 没有 启动 且 无 法 手动 启动 。 

3. 解决 办 法 
重新 安装 MS DTC 服务 ， 具体 步 又 如 下 : 

1) 打开 Windows 操作 系统 “开始 ” 荣 单 ， 选 择 “运行 ”， 在 弹出 的 “运行 ”对 话 框 
中 输入 “cmd”， 按 〈Enter〉 键 或 单 击 “确定 ”按钮 ， 打 开 DOS 命令 窗口 。 

2) 在 DOS 命令 窗口 依次 输入 以 下 DOS 命令 并 按 〈Enter》〉 键 : 


® net stop msdtc。 


e msdtc-uninstall 。 
e msdtc—install 。 


® net start msdtc。 


3) 关闭 DOS 命令 窗口 。 
2. 5.2 ”安装 时 提示 无 法 找到 ssf 文件 


1， 问 题 现 象 

双击 “Start. exe” 文 件 ， 开 启 WinCC 安装 后 ， 无 法 弹出 图 2-14 所 示 的 安装 界面 ， 提 
示 错 误 信 息 “ 无 法 找到 ssf 文件 ”(No ssf File Found ) 。 

2. 问题 原因 

实际 上 ,“ 无 法 找到 ssf 文件 ”的 问题 不 仅仅 在 安装 WinCC 的 时 候 出 现 ,在 安装 西门 
子 的 其 他 软件 如 STEP 7、PCS 7、WinCC flexible 等 软件 的 时 候 也 出 现 。 出 现 该 问题 的 原因 
有 两 个 可 能 : 

(D 软件 安装 的 目标 路 径 中 存在 中 文字 符 。 
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@ 将 软件 安装 包 复 制 到 计算 机 硬盘 进行 安装 时 ， 软 件 安装 包 所 在 文件 夹 的 层级 过 多 。 

3. 解决 办 法 

Q9 针对 “无 法 找到 ssf 文件 ”问题 的 第 一 种 可 能 原因 ， 由 于 WinCC 以 及 西门 子 其 他 
软件 在 对 中 文 的 支持 上 有 一 定 的 缺陷 , 因此， 建议 用 户 在 安装 西门 子 系列 软件 时 安装 路 
径 不 要 包含 中 文字 符 。 

@ 针对 “无 法 找到 ssf 文件 ”问题 的 第 二 种 可 能 原因 ， 建 议 用 户 将 软件 安装 包 复 制 到 
硬盘 分 区 的 根 目录 中 或 将 软件 安装 包 刻 录 成 安装 光盘 再 安装 。 


2.5.3 安装 时 反复 要 求 重新 局 动 计 算 机 


1， 问 题 现象 

包括 WinCC 在 内 ,西门子 的 软件 在 安装 前 都 要 求 重新 启动 计算 机 ， 但 是 经 常 出 现 的 
问题 是 重新 启动 计算 机 后 又 提示 重新 启动 ， 再 次 重新 启动 后 仍然 出 现 相同 的 提示 ， 无 法 
进行 软件 的 安装 。 对 于 WinCC 来 说 ， 就 是 重新 启动 计算 机 后 ， 启 动 WinCC 的 安装 时 ， 仍 
然 出 现 图 2-15 所 示 的 错误 信息 对 话 框 ， 且 “Windows Reboot” 项 不 符合 安装 要 求 (显示 
为 “1”)。 

2. 问题 原因 

注册 表 中 PendingFileRenameOperation 键 值 存在 安装 程序 暂 挂 项 目 ， 使 得 Windows 系 
统 认 为 存在 未 完成 安装 的 安装 程序 (尤其 是 需要 重新 启动 计算 机 完成 安装 的 软件 ) 。 

3. 解决 办 法 

删除 注册 表 的 PendingFileRenameOperation 键 值 ， 具 体操 作 步 又 如 下 : 

1) 打开 Windows 操作 系统 “开始 ”菜单 ， 选 择 “ 运 行 ”， 在 弹出 的 “运行 ”对 话 框 中 
输入 “regedit”， 如 图 2-27 所 示 ， 并 按 〈Enter〉 键 或 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 进 入 “注册 表 编 
辑 需 ”。 


7 请 键入 程序 ， 交 件 夹 ， 闪 朱 或 Internet 资源 的 名 


称 ，Windows 将 当 称 打开 它 


打开 心 : 时 福寿 | 


图 2-27 “运行 ”对 话 框 

2) 在 “注册 表 编 辑 器 ”的 左边 窗口 中 逐 级 打开 “HKEY_LOCAL_MACHINE\ SYSTEM 
\ CurrentControlSet\ Control\ Session Manager” 项 ， 在 右边 窗口 中 找到 “PendingFileRename- 
Operation” 键 值 ， 如 图 2-28 所 示 。 

3) 选中 “PendingFileRenameOperation” 键 值 ， 单 击 鼠 标 右键 ， 在 弹出 的 菜单 中 单 击 
“删除 ”按钮 并 在 弹出 的 对 话 框 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 完 成 该 键 值 的 删除 。 

4) 关闭 “注册 表 编 辑 器 ”。 

经 以 上 步骤 删除 “PendingFileRenameOperation” 键 值 后 ， 无 需 再 重新 启动 计算 机 ， 直 
接 开 始 安装 WinCC 就 可 以 了 。 
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和 注册 表 编 辑 器 


文件 (E) ”编辑 民 ) 查看 (Y) 收藏 夹 (&) 帮助 (H) 


由 入 ServiceProvider ^ | 名 称 类 型 数据 
ES Session Janager 加 默认) FEG_57 (数值 未 设置 ) 
加 人 EB]BootExecute REG_MULTI_S7 autocheck autochk * bsnain 
由 匡 i 项 CriticalSectionTimeout FEG_DWORD 0x00278d00 (2592000) 
已 和 [Enablelca REG_DWORD 0x00000001 (1) 
全 了 ecutive 天 EnableliCE REG_DWORD 0x00000000 (0) 
FileRenameOperati [lab]ExcludeFronknowmDlls FEG_MULTI_S7 
Keriisl 吏 6lobalFlag REG_DWORD Ox00000000 (0) 
a KnowmDLLs BHeapDeCommitFreeBlockThreshold FEG_DWYORD Dx00000000 (0) 
HO Tenory Nanagement BHeapDeCommitTotalFreeThreshold REG_DWORD Ox00000000 (0) 
Power BHeapSegnentCommit REG_DWORD Ox00000000 ‘0) 
国 SFC 3]HeapSeementReserve FREG_DWORD Dx00000000 (0) 
国 SubSystems MLicensedProcessors REG_DWORD Ox00000002 【2) 
Setup les]objectDirectories FEG_MULTI_S7 ‘Windows ARPC Control 
四 StillInage a REG_MULTI_SZ IIAC: \DOCUNE “1\Naster\LOCALS 1 
由 | 国 SystemnResources 如 ProcessorControl REG_DWORD Ox00000002 (2) 
HO Terminal Server Protectionlode REG_DWORD 0x00000001 (1) 
TineZoneInformation BRegisteredProcessors REG_DYORD Ox00000002 (2) 
下 加 es 项 ResourceTimeoutCount REG_DYORD Ox0009e340 (648000) 
由 sbFlaes 
由 国 Video 
国 VirtualDeviceDrivers 
由 .- 国 Watchdog 
由 . 国 WebPost 
国 好 ndows 
由 -加 WII 
Yow 
9 Enum 十 
昌国 Hardware Profiles 
9 Services 
司 T==+mrnmPnnqRe=nnrrcrrr 
4 | | 划 
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图 2-28 注册 表 PendingFileRenameOperation 键 值 


需要 用 户 注意 的 是 ， 注 册 表 的 操作 不 当 可 能 导致 Windows 系统 无 法 使 用 ， 因 此 ， 用 
户 必须 慎重 。 


2.5.4 安装 WinCC 后 Windows 系统 无 法 正常 登录 


1， 问 题 现 象 

安装 WinCC 后 重新 启动 计算 机 ， 在 Windows 登录 界面 输入 正确 的 计算 机 账户 名 和 账 
户 密码 后 ， 无 法 进入 Windows 系统 桌面 ， 系 统 自动 注销 并 返回 到 Windows 登录 界面 。 

2， 问 题 原 因 

有 两 种 可 能 的 原因 : 

Qq9 注册 表 的 “Userinit” 键 值 被 删除 。 

@) 系统 文件 夹 “system32” 下 的 “userini. exe” 文 件 被 删除 。 

导致 上 述 两 种 可 能 的 原因 是 由 于 在 安装 WinCC 前 没有 退出 或 屏蔽 系统 中 已 经 安装 的 
与 WinCC 不 兼容 的 杀毒 软件 和 防火 墙 (如 瑞星 的 杀毒 软件 和 防火 墙 、 卡 巴 斯 基 反 病 毒 软 
件 等 ) 。 因 为 WinCC 安装 程序 会 改变 Windows 系统 的 登录 方式 ， 屏 蔽 “使 用 欢迎 屏幕 ” 
的 登录 方式 (该 方式 单 击 账户 名 进行 登录 ) ， 改 为 传统 的 “使 用 登录 对 话 框 ”的 登录 方式 
(该 方式 需 输入 账户 名 ) ， 而 杀毒 软件 和 防火 墙 在 阻止 WinCC 安装 程序 改变 Windows 系统 
登录 方式 这 种 行为 的 过 程 中 ， 可 能 误伤 注册 表 的 “Userinit” 键 值 或 系统 文件 

Userinl. €X€  o 

从 以 上 分 析 可 以 看 出 ， 避 免 “ 安 装 WinCC 后 Windows 系统 无 法 正常 登录 ”这 个 问题 
出 现 的 关键 是 在 安装 WinCC 前 将 Windows 系统 中 已 经 安装 的 杀毒 软件 和 防火 墙 退 出 或 屏 
蔽 ， 或 者 对 于 一 个 全 新 安装 的 系统 ， 选 择 先 安装 WinCC 等 西门 子 软件 ， 然 后 再 安装 杀毒 
软件 和 防火 墙 。 另 外 ， 为 保险 起 见 ， 用 户 可 以 选择 在 安装 WinCC 前 备份 注册 表 或 创建 一 
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个 系统 还 原点 ， 这 样 当 问题 真 的 出 现时 可 以 尽快 地 恢复 系统 。 

3， 解决 办 法 

当 “ 安 装 WinCC 后 Windows 系统 无 法 正常 登录 ”这 个 问题 真 的 出 现 后 ， 有 以 下 三 种 
有 效 的 解决 办 法 : 

Q 重新 安装 Windows XP 系统 和 WinCC。 该 方法 虽然 有 效 ， 但 是 意味 着 一 切 从 零 开 
始 、 工 作 量 大 、 耗 时 长 、 效 率 低 ， 而 且 必 须 冒 着 再 次 出 现 同样 问题 的 风险 ， 因 此 该 方法 
并 不 可 取 。 

@) 使 用 Windows XP 故障 恢复 控制 台 恢 复 Windows 并 重新 安装 WinCC。 该 方法 同样 有 
效 ， 且 无 需 重 新 安装 Windows ， 但 是 如 果 安 装 WinCC 前 没有 备份 注册 表 ， 则 注册 表 只 能 
恢复 到 Windows 刚 安装 完 后 的 注册 表 ， 很 多 应 用 程序 和 驱动 程序 无 法 正常 使 用 ， 工 作 量 
同样 比较 大 ， 而 且 该 方法 涉及 很 多 DOS 指令 ， 比 较 复杂 ， 要 求 用 户 掌 握 很 深 的 计算 机 知 
识 ， 重 新 安装 WinCC 也 冒 着 再 次 出 现 同样 问题 的 风险 ， 因 此 该 方法 也 不 可 取 。 

@) 使 用 WinPE 修复 Windows 的 注册 表 或 系统 文件 。 该 方法 非常 有 效 ， 修 复 注册 表 或 
系统 文件 后 ，Windows 系统 可 以 正常 启动 ， 其 应 用 程序 包括 WinCC 均 无 需 重 新 安装 即 可 
正常 使 用 、 工 作 量 小 、 效 率 高 、 且 比较 简单 ， 适 合 大 多 数 用 户 采 用 。 

从 以 上 分 析 可 知 ， 采 用 第 三 种 方法 能 够 有 效 地 解决 “安装 WinCC 后 Windows 系统 无 法 
正常 登录 ”的 问题 ， 且 方法 简单 、 工 作 量 小 、 效 率 高 。WinPF 是 近 几 年 出 现 的 Windows 系统 
修复 工具 ， 具 有 很 强 的 功能 ， 最 常用 的 是 “深山 红叶 ”WinPE。 该 方法 的 具体 操作 步 又 如 下 : 

1) 计算 机 重新 启动 ， 进 入 CMOS 设置 界面 将 “First Boot” 选 项 设置 为 光盘 启动 。 

2) 用 “深山 红叶 ”WinPE 光盘 启动 进入 WinPE 光盘 操作 系统 。 

3) 在 光盘 操作 系统 中 单 击 “ 开 始 ” 沫 单 一 “强力 系统 修复 ERD2003” 一 “设置 当 
前 系统 目录 ” (必须 设置 该 步骤 ， 例 如 操作 系统 在 驱动 器 C:， 则 系统 目录 为 C:\windows ) 
一 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 

4) 单 击 “ 开 始 ” 菜 单 一 “强力 系统 修复 ERD2003” 一 “注册 表 编 辑 器 ”( 注意 这 里 
打开 的 一 定 是 计算 机 本 机 的 注册 表 编 辑 器 ， 而 不 是 光盘 操作 系统 的 注册 表 编 辑 器 ) 

有 
WARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon” 项 ， 并 在 右边 窗口 中 查看 有 无 
“Userinit” 键 值 。 如 果 没 有 ， 则 在 右边 窗口 的 空 白 处 单 击 鼠 标 右键 _， “新建 ， 一 “字符 
串 值 ”一 字符 串 值 命名 为 “Userinit” 一 单 击 鼠 标 右 键 将 “Userinit” 的 数据 设置 为 “C:\ 
WINDOWS\system32 \userinit. exe” 。 

6) 如 果 “C:\WINDOWS \System32” 下 的 “userinit. exe” 文 件 被 删除 了 ， 则 可 以 在 
WinPE 光盘 操作 系统 中 将 一 个 正常 Windows 系统 的 “userinit exe” 文 件 复制 到 本 计算 机 
的 “C:\WINDOWS\System32” 路 径 下 。 

7) 退出 WinPE 光盘 操作 系统 ， 重 新 启动 计算 机 并 选择 从 硬盘 启动 即 可 正常 进入 本 机 
的 Windows 系统 。 


2.5.5 Windows XP SP3 安装 WinCC V6. 2 时 无 法 安装 KB319740 


1， 问 题 现象 
在 Windows XP SP3 系统 中 安装 WinCC V6. 2 时 提示 没有 安装 安全 补丁 KB319740, 但 
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在 安装 WinCC 光盘 提供 的 KB319740 时 弹出 如 图 2-29 所 示 的 错误 信息 ，KB319740 无 法 
安装 ， 也 导致 无 法 安装 WinCC V6. 2。 


画 KB319740 安装 程序 错误 


安装 程序 校 测 和 到 此 系统 上 的 Service Pack 版 本 比 您 要 应 用 
的 更 新 版 本 要 锅 。 


没 必 要 安装 此 更 新 。 


图 2-29 KB319740 安装 错误 信息 


2， 问 题 原 因 

实际 上 ， 查 看 “WinCC 兼容 性 列表 ”可 知 ， 除 了 WinCC V6. 2 SP3 与 Windows XP SP3 
兼容 外 ，WinCC V6.2 SP2、WinCC V6.2 以 及 WinCC V6.0 的 所 有 版 本 均 与 Windows XP 
SP3 不 兼容 。 由 于 Windows XP SP3 系统 中 不 需要 安装 KB319740 安全 补丁 (由 其 他 补丁 代 
替 )， 而 WinCC V6.2 SP2 和 WinCC V6.2 在 安装 的 开始 阶段 必须 检查 系统 中 是 否 安装 
KB319740， 因 此 用 户 在 Windows XP SP3 系统 中 安装 WinCC V6. 2 SP2 和 WinCC V6. 2 时 会 
遇 到 上 述 问题 。 

3. 解决 办 法 

虽然 因为 WinCC V6.2 SP2、WinCC V6.2 与 Windows XP SP3 不 兼容 在 安装 时 遇 到 了 
上 述 问 题 ， 但 并 不 代表 在 Windows XP SP3 系统 中 无 法 成 功 安装 WinCC V6. 2 SP2 和 WinCC 
V6.2。 用 户 可 以 通过 修改 系统 注册 表 ， 在 注册 表 的 相关 位 置 创 建 KB319740 的 信息 ， 满 足 
WinCC V6. 2 安装 程序 的 检查 要 求 的 方法 来 解决 ， 具 体操 作 步 又 如 下 : 

1) 打开 Windows 操作 系统 “开始 ”菜单 ， 选 择 “ 运 行 ”， 在 弹出 的 “运行 ”对 话 框 
中 输入 “regedit”， 并 按 《Enter〉 键 或 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 进 入 “注册 表 编 辑 右 ”。 

2) 在 “注册 表 编 辑 器 ”的 左边 窗口 中 逐 级 打开 “HKEY_LOCAL_MACHINE \SOFT- 
WARE\Microsoft\Updates\Windows XP\SP3” 项 。 

3) 用 鼠标 右键 单 击 “SP3” 一 “新 建 ” 一 “项 ”一 设置 项 名 称 为 “KB319740” (无 
需 输入 引号 )。 

4) 关闭 “注册 表 编 辑 器 ”。 

通过 上 述 操 作 在 注册 表 中 创建 了 KB319740 项 后 ， 就 可 以 通过 WinCC V6. 2 安装 程序 
针对 KB319740 安全 补丁 进行 检查 了 ， 在 其 他 安装 要 求 均 满足 的 情况 下 也 就 可 以 实现 Win- 
dows XP SP3 下 安装 WinCC V6.2 了 。 

实际 上 ， 还 是 Windows XP SP2 与 WinCC V6.2 的 兼容 更 好 ， 因 此 ， 如 果 用 户 没 有 什 
么 特殊 需求 ， 则 建议 优先 选择 Windows XP SP2 作为 系统 平台 。 


28 


第 3 章 


WinCC 的 项 目 管 理 和 变量 管理 


本 章 主 要 介绍 WinCC 的 系统 架构 、 项 目 类 型 、 在 项 目 管理 器 中 新 建 或 打开 WinCC 项 
目 ， 以 及 在 项 目 中 通过 变量 管理 器 组 态 WinCC 通信 和 WinCC 变量 等 内 容 。 针 对 WinCC 项 
日 创建 或 运行 中 出 现 的 一 些 问题 ， 本 章 进行 了 详细 分 析 并 提出 了 有 效 的 解决 方案 。 


3. 1 WinCC 的 项 目 管理 


WinCC 以 项 目的 形式 来 实现 HMIASCADA 系统 的 组 态 ， 系 统 所 需要 的 所 有 数据 、 人 参数 
和 设置 等 都 必须 在 由 WinCC 项 目 管理 髓 创建 的 项 目 中 进行 统一 管理 。 使 用 WinCC 组 态 一 
个 项 目的 基本 任务 和 步骤 如 下 : 

1) 启动 WinCC 并 新 建 一 个 WinCC 项 目 。 

2) 建立 WinCC 和 控制 器 (通常 是 PLC) 的 通信 连接 。 

3) 定义 监控 变量 。 

4) 创建 和 编辑 过 程 画面 。 

5) 组 态 消息 系统 。 

6) 组 态 变量 记录 。 

7) 组 态 报表 (如 果 系统 需要 ) 。 

8) 组 态 WinCC 运行 系统 的 属性 。 

9) 激活 WinCC 项 目 。 

10) 测试 项 目 。 

其 中 , 第 1) ~3) 步 必 须 严 格 按照 顺序 执行 ， 后 续 的 组 态 必须 在 前 三 步 工作 的 基础 上 
进行 。 第 4) ~7) 步 工作 可 根据 实际 情况 顺序 、 交 叉 或 并 行 执行 ， 而 激活 项 目 和 测试 项 目 
可 以 根据 需要 在 组 态 的 过 程 中 多 次 执行 。 


3.1.1 WinCC 的 系统 架构 


WinCC 是 一 个 模块 化 、 可 延展 的 系统 ， 扩 展 能 力 很 强 ， 因 此 WinCC 的 系统 组 态 非常 
灵活 ， 既 适用 于 简单 的 单 用 户 系统 ， 又 适用 于 复杂 的 多 用 户 解 决 方案 。WinCC 常用 的 系 
统 架 构 有 单 用 户 系 统 (Single-User System) 、 多 用 户 系统 ( Multi- User System) 和 分 布 式 系 
统 (Distributed System) ， 还 可 以 根据 需要 实现 兄 余 系统 (Redundancy System)、 中 央 归 档 
服务 需 (Central Archive Server) 和 基于 Web 访问 的 IE 客户 端 (Web-based Client) 等 系 


WinCC 组 态 技 巧 与 技术 问答 


统 的 组 态 。 

1. 单 用 户 系统 

单 用 户 系统 是 最 简单 的 系统 架构 ， 适 合 配 置 于 小 型 的 应 用 , 但 具备 独立 的 控制 和 可 
视 化 系统 组 件 。 组 态 单 用 户 系统 应 该 在 WinCC 中 创建 单 用 户 项 目 ， 运 行 该 项 目的 站 在 系 
统 中 称 为 操作 站 (Operation Station，0OS ) 。 
操作 站 执行 系统 中 的 所 有 任务 ， 具 有 本 身 
的 过 程 通信 ， 本 身 的 画面 和 归档 ， 还 可 以 
有 各 种 选 件 用 于 连接 到 自动 化 系统 (Auto- 
mation Station，AS) 。 另 外 ， 单 用 户 系 统 中 
的 单 用 户 WinCC 项 目 还 可 以 作为 一 个 OPC 
服务 器 与 其 他 系统 通信 、 传 送 数据 。 典 型 
的 单 用 户 系 统 如 图 3-1 所 示 。 

图 3-1 中 ， 过 程 总 线 用 于 将 单 用户 系 
统 连 接 到 自动 化 系统 ， 组 态 时 可 以 选择 基 
于 MPI (Multi-Point Interface) 、PROFIBUS-DP 和 Industrial Ethernet (工业 以 太 网 ) 等 协议 
的 总 线 。 

2.， 多 用 户 系统 

多 用 户 系 统 由 一 台 服 务 器 和 多 个 客户 机 (操作 站 ) 组 成 。 通 常 对 于 小 型 系统 ， 即 数 
据 不 需要 分 布 到 多 个 服务 器 的 情况 下 ,组 态 带 有 过 程 驱动 器 连接 的 单 服务 器 。 该 服务 器 
负责 实现 所 有 公共 的 功能 : 连接 自 动 化 系统 、 协 调 客户 机 以 及 为 客户 机 提供 过 程 值 、 归 
档 数据 、 消 息 、 过 程 画面 和 协议 等 。 多 个 客户 机 通过 过 程 驱 动 器 连接 访问 服务 器 上 的 项 
目 ， 这 些 客户 机 协同 运行 ,各自 可 以 执行 相同 的 或 不 同 的 任务 。 因 此 ， 对 于 多 用 户 系统 ， 
只 需 组 态 服 务 器 项 目 (对 应 WinCC 的 多 用 户 项 目 ) ， 无 需 组 态 客户 机 项 目 。 

多 用 户 系统 可 以 实现 在 不 同 的 客户 机 上 显示 与 同一 过 程 相关 的 不 同 信息 。 例如 ， 用 户 
可 以 使 用 一 个 客户 机 来 显示 过 程 画 面 ， 第 二 个 客户 机 则 专门 用 于 实现 显示 和 确认 消息 的 
功能 。 这 样 的 客户 机 既 可 以 并 排 布 置 ， 也 可 以 位 于 完全 不 同 的 位 置 ， 其 数据 完全 由 服务 
器 提供 。 多 用 户 系 统 还 可 以 实现 操作 控制 来 自 多 个 不 同位 置 的 过 程 ， 例 如 ， 沿 生产 线 的 
不 同位 置 的 过 程 。 

典型 的 多 用 户 系统 如 图 3-2 所 示 。 多 用 户 系统 的 运行 基于 客户 机 /服务 器 的 原理 ， 服 
务 器 承担 集中 任务 ， 每 增加 一 台 客 户 机 都 将 增加 服务 器 的 工作 负载 ， 因 此 系统 最 多 可 以 
有 32 个 客户 机 。 服 务 器 必须 安装 Microsoft Windows 2000/2003 服务 器 版 操作 系统 ，WinCC 
除 需 安装 基本 系统 的 授权 外 ， 还 需 WinCC Option 服务 器 版 的 授权 。 

3. 分 布 式 系统 

WinCC 可 以 组 态 复杂 的 分 布 式 系统 ， 用 于 处理 大 量 数据 的 大 型 系统 。 在 分 布 式 系统 
中 ， 整 个 项 目的 任务 或 应 用 程序 可 以 分 布 在 几 台 服务 器 上 ， 这 样 可 以 扩大 项 目的 功能 范 
围 ， 减 轻 每 台 服 务 器 的 负担 ， 并 保证 良好 的 工作 性 能 。 分 布 式 系统 的 结构 示意 图 如 图 3-3 
所 示 。 原 则 上 ， 在 以 下 情况 下 ， 将 整个 可 视 化 任务 分 配 在 几 个 服务 器 上 是 合理 的 ， 例 如 ， 
可 以 按照 系统 的 物理 结构 ( 如 地 铁 系 统 以 站 为 单位 ， 工 厂 以 车 间 为 单位 ) 分 配 服务 器 ， 
也 可 以 按 功能 〈 如 消息 服务 器 、 归 档 服务 器 等 ) 进行 分 配 。 
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图 3-2 多 用 户 系统 


clients ”后 站 > 医 记 最 多 32 台 备 户 机 同 拓 < 
ND > 9 ”地 访问 1 台 服 务 器 
D> 


LA 


图 3-3 ”分布 式 系统 


分 布 式 系统 的 主要 特点 是 一 个 或 多 个 客户 机 访问 多 个 服务 器 ， 服 务 器 也 可 以 以 客户 
机 的 角色 访问 另 一 台 服 务 器 的 数据 。 在 运行 期 间 ， 分 布 式 系统 中 的 每 台 客 户 机 均 可 显示 
多 达 12 个 不 同 服务 器 或 元 余 服 务 器 对 中 的 数据 。 分 布 式 系统 中 的 各 个 客户 机 将 使 用 基准 
画面 和 某 些 本 地 数据 单独 进行 组 态 。 用 于 显示 过 程 数据 的 服务 器 数据 从 服务 器 传送 到 客 
户 机 ， 并 可 在 必要 时 自动 进行 更 新 。 

分 布 式 系统 中 的 每 个 服务 器 需要 一 个 服务 器 授权 (WinCC/Server)。 系 统 的 实际 分 布 
是 通过 相应 的 组 态 完成 的 ， 完 整 视图 由 客户 机 来 实现 ， 这 些 客户 机 同时 访问 不 同 服务 器 
项 目的 数据 。 根 据 需 要 ， 还 可 以 为 每 台 服 务 器 构造 匈 余 服务 器 (需要 WinCC/Redundancy 
授权 )。 


3.1.2 ”WinCC 项 目的 类 型 


在 WinCC 中 可 以 创建 的 项 目 类 型 分 为 ; 单 用 户 项 目 、 多 用 户 项 目 和 客户 机 项 目 。 单 
用 户 项 目 用 于 实现 单 用 户 系统 ， 多 用 户 项 目 用 于 创建 多 用 户 系统 或 分 布 式 系统 的 服务 器 
项 目 ， 而 客户 机 项 目 用 于 创建 分 布 式 系统 的 客户 机 项 目 。 

对 于 不 同 的 系统 架构 需要 设置 不 同 的 工程 项 目 类 型 、WinCC 选 件 、 组 建 以 及 授权 ， 
用 户 在 创建 项 目 时 ， 可 以 根据 实际 需求 选择 项 目 类 型 ， 也 可 以 在 创建 项 目 后 在 “项 目 属 
性 ”中 更 改 项 目的 类 型 。 
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1. 单 用 户 项 目 

前 面 已 经 提 到 ， 单 用 户 项 目 用 于 实现 单 用 户 系统 ， 整 个 系统 中 只 有 一 台 计 算 机 进行 
工作 ,运行 WinCC 项 目的 该 计算 机 在 系统 中 称 为 操作 站 (0S) ， 实 际 上 是 进行 数据 处 理 
的 服务 器 和 操作 员 输 入 站 。 其 他 计算 机 不 能 通过 WinCC 访问 该 项 目 。 

实际 上 ， 单 用 户 项 目 在 自动 化 网 络 系 统 中 ,除了 在 监控 级 只 有 一 台 计 算 机 作为 
WinCC 项 目 服务 器 而 不 存在 项 目 客户 机 ， 其 他 的 ， 例 如 与 控制 级 的 通信 连接 等 ， 与 多 用 
户 项 目 没 有 区 别 。 

2. 多 用 户 项 目 

如 前 面 所 述 ， 多 用 户 项 目 用 于 创建 多 用 户 系统 或 分 布 式 系统 的 服务 器 项 目 。 如 果 系 
统 架 构 为 多 用 户 系统 ， 则 无 需 在 客户 机 上 创建 单独 的 客户 机 项 目 。 如 果 系 统 是 具有 多 个 
服务 器 的 分 布 式 系统 ， 则 必须 在 客户 机 上 创建 单独 的 客户 机 项 目 ， 这 种 情况 同样 适用 于 
只 想 访 问 一 个 服务 器 但 又 需要 客户 机 上 的 附加 组 态 数据 的 情况 。 

3. 客户 机 项 目 

如 果 在 WinCC 中 创建 了 多 用 户 项 目 ， 则 随后 必须 创建 对 服务 器 进行 访问 的 客户 机 ， 
并 在 用 做 客户 机 的 计算 机 上 创建 一 个 客户 机 程序 。 

如 果 组 态 的 是 多 用 户 系统 的 客户 机 ， 则 该 客户 机 只 访问 一 台 服 务 器 。 由 于 WinCC 项 
目 在 服务 器 上 ， 所 有 的 数据 也 在 服务 器 上 ， 客 户 机 上 没有 单独 的 客户 机 项 目 ， 因 此 ， 必 
须 在 服务 器 的 WinCC 项 目 中 将 客户 机 添加 到 该 项 目的 计算 机 列表 中 ， 客 户 机 的 计算 机 属 
性 也 是 在 服务 器 上 进行 组 态 的 。 

如 果 组 态 的 是 分 布 式 系统 的 客户 机 ， 即 该 客户 机 可 以 访问 系统 中 的 多 台 服 务 器 ， 则 
应 该 在 客户 机 上 创建 一 个 客户 机 项 目 ， 并 组 态 其 项 目 属性 。 由 于 分 布 式 系统 中 系统 的 组 
态 数 据 和 运行 数据 分 布 在 不 同 的 服务 器 上 ， 因 此 需要 在 这 些 服 务 器 上 创建 各 自 的 数据 包 ， 
并 将 其 数据 包 自 动 或 手动 装载 到 需要 访问 其 数据 包 的 客户 机 上 。 该 装载 过 程 只 需 一 次 ， 
如 果 服 务 器 上 的 组 态 数 据 被 修改 了 ， 则 WinCC 可 以 自动 更 新 对 应 的 数据 包 ， 并 将 更 新 的 
数据 包 自 动 下 载 到 已 经 装载 过 此 数据 包 的 客户 机 上 。 另 外 ， 分 布 式 系统 的 客户 机 项 目 还 
可 以 保存 客户 机 本 身 的 组 态 数 据 ， 如 过 程 画面 、 脚 本 和 变量 等 。 


3.1.3 ”WinCC 项 目的 创建 


在 创建 WinCC 项 目前 ， 应 该 对 项 目 进行 初步 的 规划 ， 以 确定 项 目的 组 态 方式 、 项 目 
类 型 、 项 目 路 径 等 。 在 开始 规划 项 目的 时 候 ， 应 该 已 经 确定 整个 系统 的 架构 ， 即 采用 的 
是 单 用 户 系 统 、 多 用 户 系统 还 是 分 布 式 系统 ， 然 后 明确 当前 创建 的 项 目 类 型 是 单 用 户 项 
目 、 多 用 户 项 目 还 是 客户 机 项 目 ， 最 后 要 确保 持 有 所 需 的 相应 授权 。 

在 明确 创建 WinCC 项 目的 以 上 信息 后 ， 就 可 以 开始 创建 新 的 项 目 了 。 

1， 启 动 WinCC 

用 鼠标 双击 Windows 桌面 的 “SIMATIC WinCC Explorer” 图 标 或 单 击 “ 开 始 ” 一 “所 
有 程序 ”一 “SIMATIC” 一 “WinCC” 一 “WinCC V6.2 ASIA” 可 以 启动 WinCC， 进 入 
WinCC Explorer 即 WinCC 项 目 管理 需 。 

如 果 是 首次 启动 WinCC， 将 弹出 “WinCC 项 目 管理 器 ”对 话 框 ， 如 图 3-4 所 示 ， 用 
户 可 以 通过 该 对 话 框 开始 创建 新 项 目 或 打开 已 经 存在 的 项 目 。 如 果 不 是 首次 启动 WinCC ， 


人 、 第 3 章 WinCC 的 项 目 管 理 和 变量 管理 


则 WinCC 会 自动 打开 上 次 启动 时 最 后 打开 的 项 目 。 如 果 希 望 启动 WinCC 项 目 管理 器 而 不 
打开 某 个 项 目 ， 则 可 以 在 启动 WinCC 的 同时 按 (Shift + Alt〉 组 合 键 并 保持 ， 直 到 出 现 
WinCC 项 目 管理 器 窗口 。 如 果 退 出 WinCC 项 目 管理 器 前 打开 的 项 目 处 于 激活 状态 ( 运 
行 ) ， 则 重新 启动 WinCC 时 将 自动 激活 该 项 目 (可 通过 同时 按 (Shift + Ctl〉 组合 键 并 保 
持 取 消 自动 激活 ) 。 


WinCC 项 目 管理 器 。 民 | 医 | 


创建 新 项 目 
加 | <s 单 用 户 项 目 


到 4 广 多 用 户 项 目 


凡 局 客户 机 项 目 


区 个 打开 已 存在 的 项 目 


图 3-4 “WinCC 项 目 管理 器 ”对 话 框 


2， 新 建 项 目 

首次 启动 WinCC 可 以 自动 开始 新 建 项 目的 过 程 ， 也 可 以 在 WinCC 项 目 管理 器 窗口 的 
工具 栏 单 击 新 建 图 标 或 菜单 栏 中 选择 “文件 ”一 “新 建 ”等 方式 开始 新 建 WinCC 项 目 。 
新 建 项 目 中 最 重要 的 工作 是 选择 项 目 类 型 、 设 置 项 目 名 称 和 路 径 等 。 

项 目 类 型 在 图 3-4 所 示 的 “WinCC 项 目 管理 器 ”对 话 框 中 进行 选择 ， 选 择 相 应 的 项 
目 类 型 后 在 对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 将 弹出 图 3-5 所 示 的 “创建 新 项 目 ” 对 话 框 ， 
在 该 对 话 框 中 设置 项 目的 名 称 和 路 径 。 完 成 项 目 名 称 和 路 径 的 设置 后 单 击 “ 创 建 ”按钮 ， 
一 个 新 的 WinCC 项 目 就 生成 了 ， 该 项 目 基 本 上 是 一 个 空 项 目 ， 用 户 可 以 在 此 基础 上 通过 
项 目 管理 器 进行 进一步 的 组 态 。 


项 目 路 径 
项 目 名 称 字 ) : 文件 下 


Test 


新 建 子 文件 来 (8): 


[Test ] | [datong] 
2 | | [Example_WinCC_Conmect 
| [jidian20110107] 
可 以 使 用 本 对 话 框 来 创建 | [FCSTInEormetion] 
新 的 各 = nec 项 目 人 ntnc 
驱动 器 四) ; 


加 F: 


图 3-5 “创建 新 项 目 ” 对 话 框 
需要 用 户 注意 的 是 ， 为 保证 项 目 能 在 WinCC 中 正常 运行 ， 在 设置 项 目的 名 称 和 路 径 
时 ， 应 遵循 以 下 原则 : 
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1) 项 目的 名 称 和 项 目的 路 径 (包括 各 级 文件 夹 的 名 称 ) 不 能 包含 中 文字 符 。 

2) 尽量 不 要 将 项 目 创建 在 WinCC 软件 所 在 的 文件 夹 和 分 区 ， 建 议 用 户 创建 一 个 单独 
的 分 区 用 于 创建 WinCC 项 目 。 

3) 当 WinCC 项 目 需 归档 大 量 的 数据 时 ， 应 确保 项 目 所 在 的 分 区 具有 足够 的 存储 空间 。 

4) 设置 项 目 名 称 时 ， 不 能 出 现 不 允许 的 字符 ， 例 如 空格 、 分 号 、 问 号 等 。 

3， 设 置 项 目 属性 

在 新 生成 的 WinCC 项 目的 基础 上 或 者 在 项 目的 组 态 过 程 中 都 可 以 对 该 项 目的 属性 进 
行 设置 。 在 图 3-6 所 示 项 目 管理 器 的 浏览 窗口 利用 鼠标 右键 单 击 项 目 名 称 (图 中 为 
“Test”) ， 在 弹出 的 菜单 中 选择 “属性 ”， 即 可 进入 “项 目 属性 ”对 话 框 对 项 目的 属性 进 
行 设置 ， 如 图 3-7 所 示 。 


WinCCExplorer — F:\Test\Test. MCP 
文件 三 ) 编辑 于) 视图 (YY) 工具 (T) 帮助 (8) 


DB sp 请 2 注 刻 办 咎 
日 “和 名 称 类 型 
了 1 1 
由 删 变量 管理 -全 RE 

芷 结构 变量 结构 变量 结构 
方 图 形 编辑 器 - 编辑 器 
强 菜单 和 工具 栏 编辑 器 

地 | 报警 记录 编辑 
本 变量 记录 je 
过 报表 编辑 器 i 
Ei 编辑 器 
六 站 编辑 器 
用 户 管理 器 编辑 器 
医 交叉 索引 编辑 器 
入 加 载 在 线 更 改 编辑 器 
帝 元 余 编辑 器 
用 户 归档 编辑 器 
2 于 i 编辑 器 
是 报警 编辑 器 
最 画面 树 管理 器 编辑 器 
到 设备 状态 监控 编辑 器 
05 项 目 编辑 器 网 设备 状态 监控 编辑 器 
os 项 目 编辑 器 编辑 器 

浏览 窗口 数据 窗口 
< | 2 
按 Fl 键 查看 帮助 。 外 部 变量 : 0 / 许可 证 : 262144 


3-6 WinCC 项 目 管理 器 


该 项 目的 更 新 周期 列表 


[HH 


3-7 “项 目 属性 ”对话 权 


€ 
M344 
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“项 目 属 性 ”对 话 框 包含 “常规 ” “更 新 周期 ”、“ 热 键 ” 和 “选项 ”四 个 选项 卡 ; 
“常规 ”选项 卡 用 于 显示 和 编辑 当前 项 目的 一 些 常规 信息 ， 如 项 目 类 型 、 创 建 者 、 创 建 日 
期 、 修 改 者 、 修 改 日 期 等 ;“ 更 新 周期 ”选项 卡 中 可 以 查看 项 目的 画面 窗口 和 画面 对 象 可 
设置 的 更 新 周期 ， 用 户 还 可 以 自 定 义 5 个 范围 在 100ms ~ 10h 的 更 新 周期 ， 如 图 3-7 所 
示 ;“ 热 键 ” 选 项 卡 中 可 以 定义 WinCC 用 户 登 录 和 退出 以 及 硬 拷贝 等 操作 的 热 键 (快捷 
键 );“ 选 项 ”选项 卡 提供 了 一 些 附加 的 项 目 选 项 供用 户 选 择 ， 例 如 ES 上 允许 激活 、 使 用 
激活 的 XP 用 户 界面 设计 等 。 

4. 设置 计算 机 属性 

和 项 目 属性 一 样 ， 用 户 可 以 选择 在 刚 生 成 新 项 目 时 或 在 项 目 进一步 的 组 态 过 程 中 设 
置 计 算 机 属性 。 

如 果 当 前 项 目的 项 目 类 型 为 多 用 户 项 目 ， 如 果 在 创建 项 目 时 没有 添加 访问 服务 器 项 
目的 客户 机 或 还 需要 添加 新 的 客户 机 ， 可 以 在 图 3-6 所 示 项 目 管理 器 的 浏览 窗口 用 鼠标 
右键 单 击 “ 计 算 机 ”， 并 在 弹出 的 菜单 中 选择 “添加 新 计算 机 ”进行 添加 ， 但 必须 保证 添 
加 的 计算 机 与 客户 机 的 计算 机 物理 名 称 一 致 。 在 多 用 户 项 目 中 ， 必 须 单 独 为 每 台 创建 的 
计算 机 (包括 服务 器 和 客户 机 ) 设置 属性 。 

设置 计算 机 属性 的 方法 是 : 用 右键 单 击 项 目 管理 器 浏览 窗口 的 “计算 机 ”， 在 弹出 的 
菜单 中 选择 “属性 ”， 弹 出 “计算 机 列表 属性 ”对 话 框 ， 如 图 3-8 所 示 。 在 该 对 话 框 中 ， 
“计算 机 列表 ” 显示 了 项 目 所 创建 的 所 有 计算 机 ， 选 择 需要 设置 属性 的 计算 机 名 称 ， 并 单 
击 对 话 框 中 的 “属性 ”按钮 ， 将 进入 “计算 机 属性 ”对 话 框 ， 如 图 3-9 所 示 。 


常规 “| 启动 ”| 参数 | 图 形 运行 系统 | 运行 系统 


计算 机 名 称 (8) |C121D80CCFC843F 
计算 机 类 型 
四 服务 器 @) 
计算 机 列表 属性 客 
计算 机 二 客户 机 名 称 
此 计算 机 列表 包括 了 分 配给 当前 项 目的 所 有 计算 机 。 


计算 机 列表 


C121D80CCFC843F 


该 计算 机 在 网 络 中 的 名 称 


打开 对 话 框 以 编辑 所 选 条 目 


[确定 ] [取消 


图 3-8 “计算 机 列表 属性 ”对 话 框 图 3-9 “计算 机 属性 ”对 话 框 

在 “计算 机 属性 ”对 话 框 中 ， 包含 了 “常规 ”" 、“ 启 动 "、“ 参 数 " 、“ 图 形 运行 系统 ” 
和 “运行 系统 ”五 个 选项 卡 ; 

。“ 常 规 ”选项 卡 用 于 显示 或 修改 当前 计算 机 的 名 称 和 计算 机 类 型 ， 并 在 列表 中 显示 


字 3 
和 32 4 
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了 所 有 的 客户 机 名 称 (如果 当 前 计算 机 的 类 型 是 服务 器 ) 或 服务 器 名 称 ( 如 果 当 
前 计算 机 的 类 型 是 客户 机 ) 。 
“启动 ”选项 卡 中 包含 两 个 列表 : “WinCC 运行 时 的 启动 顺序 ”列表 用 于 设置 项 目 
运行 时 启动 的 WinCC 功能 模块 ， 例 如 图 形 运行 系统 、 变 量 记 录 运 行 系统 、 报 警 记 
录 运 行 系统 、 报 表 系 统 等 ; “附加 的 任务 /应 用 程序 ”列表 可 以 设置 项 目 运行 时 启 
动 的 附加 任务 /应 用 程序 ， 例 如 用 户 可 以 选择 在 项 目 运行 的 同时 启动 Excel。 
“参数 ”选项 卡 用 于 设置 项 目 运行 时 的 一 些 参数 ， 这 些 参数 将 影响 当前 计算 机 的 工 
作 方 式 ， 主 要 包括 运行 时 的 语言 设置 、 运 行 时 的 默认 语言 、 禁 止 键 (禁用 Windows 
的 典型 组 合 键 ) 、PLC 时 钟 设置 、 运 行 时 显示 时 间 的 时 间 基 准 和 中 央 时 间 和 日 期 格 
式 化 等 参数 的 设置 。 
“图 形 运行 系统 ”选项 卡 主要 用 于 设置 项 目 在 当前 计算 机 上 的 启动 画面 和 窗口 属性 
等 ， 根 据 项 目的 实际 情况 ， 可 对 项 目 中 的 服务 器 和 各 个 客户 机 设置 不 同 的 启动 画面 
和 窗口 属性 。 该 设置 也 可 以 在 完成 过 程 画面 的 创建 后 进行 。 

e“ 运 行 系统 ”选项 卡 用 于 设置 项 目 运 行 时 的 Visual Basic 脚本 (包括 图 形 脚 本 和 全 

局 脚本 ) 的 调试 选项 、 监 视 器 键盘 ( 软 键盘 ) 、 图 片 高 速 缓存 以 及 鼠标 指针 的 显示 
图 标 等 信息 。 在 此 选项 卡 中 的 设置 将 影响 当前 计算 机 上 的 所 有 项 目 。 

所 有 选项 卡 的 相关 参数 设置 完成 后 ， 单 击 对 话 框 中 的 “确定 ”按钮 ， 结 束 计 算 机 属 
性 的 设置 。 
3.1.4 ”WinCC 项 目的 文件 结构 

新 建 一 个 WinCC 项 目 后 ,会 在 图 3-5 所 示 对 话 框 中 设置 的 项 目 路 径 中 自动 生成 一 个 
与 项 目 名 称 相同 的 文件 夹 ， 即 项 目 文件 夹 ， 并 在 项 目 文件 夹 中 自动 生成 一 些 与 项 目 有 关 
的 文件 和 文件 夹 ， 用 户 可 以 通过 这 些 文件 和 文件 夹 查 找 一 些 附加 的 信息 。WinCC 项 目 文 
件 夹 的 结构 是 动态 的 ， 取 决 于 安装 WinCC 时 安装 的 软件 工具 以 及 项 目 中 激活 的 WinCC 功 
能 模块 ， 表 3-1 列 出 了 WinCC 项 目 文件 夹 中 一 些 常见 的 且 比 较 重 要 的 文件 和 文件 夹 。 

表 3-1 WinCC 项 目的 文件 结构 


路 从 文 件 名 类 型 功 能 
项 目 文件 夹 一 一 文件 夹 包含 为 项 目 创建 的 全 部 文件 
\ 项 目 文件 夹 \GraCS 一 文件 夹 包含 项 目 所 有 过 程 画面 和 画面 文件 
\ 项 目 文件 夹 \ 项 目 名 称 . MCP 项 目 文件 项 目的 主 文件 
\ 项 目 文件 夹 \ 项 目 名 称 . MDF 项 目 文件 组 态 数据 的 数据 库 文件 
\ 项 目 文件 夹 \ 项 目 名 称 RT. MDF 项 目 文件 运行 数据 的 数据 库 和 用 户 归档 数据 库 文件 


计算 机 名 称 _ 项 目 名 
称 _ALG_ 起 始 时 间 _ 结 
束 时 间 . MDF 


\ 项 目 文件 夹 \ArchiveM- 
anager \AlarmLogging 


项 目 文件 运行 系统 数据 报警 记录 文件 


计算 机 名 称 _ 项 目 
称 _TLG_F_ 起 始 时 间 _ 项 目 文件 运行 系统 数据 快速 变量 记录 文件 
结束 时 间 . MDF 


ny 


\ 项 目 文件 夹 \ArchiveM- 
anager \TagLoggingFast 
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( 续 ) 
路 径 文 件 名 类 型 功 能 
计算 机 名 称 _ 项 目 名 


称 _TLG_S_ 起 始 时 间 _ 项 目 文 件 运行 系统 数据 慢 速 变量 记录 文件 
结束 时 间 . MDF 


\ 项 目 文件 夹 \ArchiveM- 
anager \TagLoggingSlow 


空白 的 运行 系统 数据 库 文件 文件 ,必要 时 可 以 
\Siemens\WinCC \bin WinCC_SQL. MDF 数据 库 文 件 “| 将 其 复制 到 项 目 并 重 命名 后 应 用 ,创建 新 项 目 是 
该 文件 自动 创建 


\Siemens \ WinCC \ Diag- 
LOC 日 志文 件 记录 设 定数 据 、 系 统 状 态 和 应 用 时 的 错误 信息 


nose 


3.1.5 ”WinCC 项 目的 激活 


新 建 一 个 WinCC 项 目 并 按照 上 述 方法 完成 项 目 属性 、 计 算 机 属性 等 的 设置 后 ， 就 可 
以 根据 需要 对 项 目 进行 进一步 的 组 态 ， 例 如 组 态 过 程 画 面 、 变 量 记 录 、 报 警 记 录 、 报 表 
系统 等 。 在 组 态 的 过 程 中 或 所 有 组 态 完 成 后 ， 为 了 测试 组 态 的 结果 ， 需 要 激活 (运行) 
项 目 。 

1. 激活 项 目 

在 项 目 管理 器 中 激活 当前 的 项 目 有 两 种 方法 : 

e 在 项 目 管理 器 的 菜单 栏 中 用 鼠标 单 击 “ 文 件 ” 一 “激活 ”。 

e 在 项 目 管理 器 的 工具 栏 中 用 鼠标 单 击 隐 图 标 激活 项 目 

另外 ， 前 文 已 经 提 及 ， 当 用 户 打开 一 个 WinCC 项 目 并 在 该 项 目 处 于 激活 的 状态 下 关 
闭 了 WinCC 项 目 管理 器 ， 则 下 一 次 启动 WinCC 时 将 自动 打开 并 激活 该 项 目 。 由 于 这 种 操 
作 方 式 很 容易 导致 WinCC 处 于 死机 状态 ， 因 此 建议 用 户 在 关闭 项 目 管理 器 前 退出 项 目的 

2.，Windows 系统 启动 时 自动 激活 WinCC 项 目 

当 一 个 WinCC 项 目 完成 所 有 组 态 和 测试 正式 交付 现场 运行 时 ， 有 时 为 了 避免 没有 授 
权 的 人 员 人 为 进入 Windows 操作 系统 进行 其 
他 操作 ， 需 要 Windows 系统 重新 启动 后 自动 
打开 并 激活 该 WinCC 项 目 (不 打开 项 目 管 2 


|F:\Test\Test. MCP 


A&utoStart 组 态 


理 器 ) 。Windows 系统 启动 时 自动 激活 WinCC 厂 添加 另 一 个 项 目 / 匈 余 项 目 

项 目的 方法 如 下 : 在 Windows 桌面 单 击 “ 开 ll 
始 ” 一 “所 有 程序 ”一 “SIMATIC” 一 厂 启动 时 激活 项 目 

“WinCC” 一 “AutoStart”， 弹 出 “AutoStart 没 活 时 允许 “取消 ” 


组 态 ”对 话 框 ， 如 图 3-10 所 示 。 在 该 对 话 | 
框 中 ， 通 过 单 击 “项 目 ” 中 的 按钮 .| 弹出 确证 ] 。 取 
对 话 框 来 选择 需要 自动 激活 的 项 目 ， 并 根据 
需要 选择 激活 “启动 时 激活 项 目 ” 和 “激活 到 3-10 “AutoStart 组 态 ” 对 话 术 
时 允许 取消 ”等 选项 后 单 击 “ 添 加 到 AutoStart” 按 钮 即 可 ， 最 后 单 击 “ 确 定 ”按钮 退出 


[HT 


字 D3 
M3 
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对 话 框 。 
3. 取消 激活 项 目 
取消 激活 项 目 实际 上 就 是 退出 WinCC 运行 系统 ， 方 法 同样 有 多 种 : 
。 可 以 在 项 目 管理 器 的 菜单 栏 中 用 鼠标 单 击 “文件 ”一 “VV 激活 ”。 
。 可 以 在 项 目 管理 器 的 工具 栏 中 用 鼠标 单 击 国 图标 。 
e 可 以 在 关闭 项 目 管理 器 时 选择 “关闭 项 目 并 退出 项 目 管理 器 ”。 
e 可 以 在 过 程 画 面 中 利用 脚本 动作 组 态 一 个 按钮 ， 在 项 目 激活 状态 下 单 击 该 按钮 将 执 
行 取消 激活 项 目的 任务 ， 具 体 组 态 方法 在 后 续 的 章节 中 介绍 


3.2 WinCc 的 变量 管理 


变量 系统 是 组 态 软件 非常 重要 的 组 成 部 分 。 组 态 软件 处 于 运行 状态 时 ， 现 场 的 运转 
es 量 的 数值 中 ; 现场 操作 人 员 监 探 过 程 数据 ， 在 计算 机 上 发 布 的 指 

通过 变量 传送 到 现场 。 

WinCC 的 变量 系统 是 变量 管理 器 (Tag Management) 。WinCC 运行 系统 与 自动 化 系统 
间 的 通信 是 依靠 通信 驱动 程序 来 实现 的 ， 而 自动 化 系统 与 WinCC 项 目 间 的 数据 交换 是 通 
过 过 程 变 量 来 完成 的 。 在 WinCC 中 ， 正 是 通过 变量 管理 器 中 来 组 态 和 管理 项 目 所 需要 的 
变量 和 通信 驱动 程序 。 


3.2.1 WinCC 变量 的 功能 类 型 


WinCC 变量 按照 功能 分 类 可 以 分 为 过 程 变 量 、 内 部 变量 、 系 统 变量 和 脚本 变量 四 种 
类 型 。 

1， 过 程 变量 

过 程 变 量 也 可 称 为 外 部 变量 ,前面 已 经 提 和 到， 自动 化 系统 (例如 PLC) 与 WinCC 项 
目 间 的 数据 交换 就 是 通过 过 程 变 量 来 完成 的 。WinCC 的 过 程 变 量 有 一 个 在 WinCC 项 目 中 
使 用 的 变量 名 以 及 一 个 与 外 部 自动 化 系统 连接 的 数据 地 址 ， 过 程 变量 正 是 通过 其 数据 地 
址 与 自动 化 系统 进行 数据 通信 。 在 WinCC 处 于 运行 状态 时 ， 通 过 自动 化 系统 与 WinCC 项 
日 间 建 立 的 通道 连接 ， 过 程 变量 可 以 访问 ( 读 取 或 写 人 ) 自动 化 系统 中 与 数据 地 址 对 应 
的 数据 区 的 过 程 值 。 因 此 ， 每 一 个 过 程 变量 都 属于 一 个 特定 的 通信 驱动 程序 和 通道 单元 
所 建立 的 通道 连接 ， 该 过 程 变 量 也 必须 在 其 所 属 的 通道 连接 的 目录 中 创建 。 

过 程 变量 创建 的 数目 受 WinCC 系统 的 Power Tags 授权 数目 的 限制 ， 最 小 是 128 个 ， 
最 大 是 256K 个 (1K =1024) ， 因 此 ， 用 户 必须 根据 项 目的 实际 需要 配置 相应 的 Power Tags 
授权 数目 。 

2， 内 部 变 

内 部 变量 不 过 楼 到 外 部 自动 化 系统 ， 因 此 没有 对 应 的 过 程 驱动 程序 和 通道 单元 ， 也 
不 需要 建立 相应 的 通道 连接 。 内 部 变量 可 以 用 于 管理 WinCC 项 目 中 的 数据 或 将 数据 传送 
给 归档 。 

内 部 变量 在 变量 管理 器 的 “内 部 变量 ”目录 中 创建 ， 其 创建 的 数目 不 受 限制 。 
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3， 系 统 变 量 


系统 变量 是 WinCC 提供 的 一 些 预 定义 的 中 间 变 量 ， 每 个 系统 变量 均 有 明确 的 定义 ， 
具有 现成 的 功能 ， 一 般 用 来 表示 WinCC 运行 系统 的 状态 。 系 统 变量 是 由 WinCC 自动 创建 
的 ， 用 户 不 能 创建 系统 变量 ,但 可 以 读 取 系统 变量 的 值 。 为 了 与 其 他 变量 加 以 区 分 ， 系 
统 变量 以 “@” 开 头 ， 可 以 在 整个 项 目的 脚本 和 画面 中 使 用 。 

4. 脚本 变量 


脚本 变量 是 用 户 在 编写 WinCC 全 局 脚本 或 画面 脚本 程序 时 定义 并 使 用 的 变量 ， 它 只 
能 在 其 定义 时 所 规定 的 范围 内 使 用 。 
3.2.2 ”WinCC 变量 的 数据 类 型 

创建 WinCC 变量 时 ， 除 了 要 给 变量 指定 一 个 变量 名 外 ， 还 必须 定义 该 变量 的 数据 类 


型 。 变 量 的 数据 类 型 取决 于 用 户 使 用 的 变量 的 数据 格式 。 

在 WinCC 变量 中 ， 由 于 过 程 变 量 通过 数据 地 址 与 自动 化 系统 的 相应 的 数据 区 相关 联 ， 
因此 过 程 变 量 的 数据 类 型 必须 与 自动 化 系统 中 的 数据 类 型 相 匹配 ， 主 要 是 占用 存储 空间 
的 字 节 数 以 及 取 值 范围 要 匹配 。 如 果 修 改 现 有 过 程 变量 的 数据 类 型 ， 则 先前 指定 的 过 程 
变量 的 数据 地 址 将 被 删除 ， 需 要 重新 输入 与 修改 后 的 数据 类 型 相 匹配 的 数据 地 址 。 

WinCC 变量 按照 数据 类 型 分 ， 大 致 可 以 分 为 数值 型 变量 、 字 符 串 型 变量 、 文 本 参考 
型 变量 、 原 始 数据 类 型 变量 和 结构 类 型 变量 。 

1， 数 值 型 变量 

数值 型 变量 是 组 态 WinCC 项 目 过 程 中 最 常用 的 数据 类 型 。 创 建 数值 型 WinCC 过 程 变 
量 时 ，WinCC 数值 型 变量 的 类 型 可 能 会 不 同 于 自动 化 系统 中 所 使 用 的 数据 类 型 ， 因 此 必须 


注意 匹配 问 


题 。 表 3-2 对 比 了 各 种 数值 型 变量 在 WinCC 、STEP7 以 及 WinCC 的 C 脚本 中 


创建 时 的 类 型 声明 。 
表 3-2 数值 型 变量 的 WinCC、STEP 7、 和 C 脚本 变量 类 型 声明 

变量 类 型 名 称 WinCC 变量 STEP 7 变量 C 脚本 变量 取 值 范围 

二 进 制 变量 Binary Tag BOOL BOOL TRUE 和 FALSE (1 和 0) 

有 符号 8 位 数 Signed 8-bit Value BYTE char =128 ~127 

无 符号 8 位 数 Unsigned 8-bit Value BYTE Unsigned char 0 ~255 

有 符号 16 位 数 Signed 16-bit Value INT short 一 32768 ~32767 
无 符号 16 位 数 Unsigned 16-bit Value WORD Unsigned short，WORD 0 ~65535 

有 符号 32 位 数 Signed 32-bit Value DINT int —2147483648 ~2147483647 
无 符号 32 位 数 Unsigned 32-bit Value DWORD Unsigned int, DWORD 0 ~4294967295 

32 位 浮 点 数 |Floating- point 32-bit IEEE 754 REAL float +3.402823E +38 

64 位 浮 点 数 |Floating- point 64-bit IEEE 754 double +1.79769313486231E +308 


2.， 字符 串 型 变量 
WinCC 使 用 的 字符 串 型 变量 根据 可 表示 的 字符 集 分 为 8 位 字符 集 变量 和 16 位 字符 集 


变量 两 种 。 


。 8 位 字符 集 文本 变量 : 


1B 的 存储 空间 。 


可 以 用 来 表示 ASCII 字符 集中 的 字符 ， 


每 个 ASCII 字符 占用 
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e 16 位 字符 集 文本 变量 : 一 般 用 来 表示 Unicode 字符 集中 的 字符 ， 每 个 Unicode 字符 
占用 2B 的 存储 空间 。 如 需 表示 中 文字 符 串 ， 则 变量 类 型 必须 为 16 位 字符 集 文 本 


< 
变量 。 


需要 注意 的 是 ， 对 于 字符 串 类 型 的 过 程 变量 ， 必 须 指定 该 过 程 变量 的 长 度 。 例 如 某 
个 需要 容纳 10 个 字符 的 字符 串 型 过 程 变量 ， 若 其 数据 类 型 为 8 位 字符 集 文本 变量 ， 则 其 
必须 具有 10 个 字符 的 长 度 ， 若 为 16 位 字符 集 文本 变量 ， 则 必须 具有 20 个 字符 的 长 度 。 

3. 文本 参考 型 变量 

文本 参考 型 是 WinCC 特有 的 数据 类 型 ， 文 本 参考 型 变量 指 的 是 WinCC 文本 库 中 的 条 
目 。 例 如 ， 当 希望 交替 显示 不 同文 本 块 时 ， 可 创建 一 个 文本 参考 型 变量 ， 将 文本 库 中 条 
目的 相应 文本 ID 分 配给 该 变量 。 需 要 注意 的 是 ， 只 能 将 文本 参考 型 变量 组 态 为 WinCC 内 
部 变量 。 

4. 原始 数据 类 型 变量 

原始 数据 类 型 是 WinCC 的 一 种 自 定 义 数据 类 型 ， 这 种 类 型 的 变量 多 用 于 数据 报 文 或 
用 于 从 自动 化 系统 传送 用 户 数据 块 和 将 用 户 数 据 块 传送 到 自动 化 系统 。 

外 部 〈 过 程 ) 和 内 部 原始 数据 类 型 变量 均 可 在 WinCC 的 变量 管理 器 中 创建 。 原 始 数 
据 类 型 变量 的 格式 和 长 度 都 不 是 固定 的 ， 长 度 范围 可 以 是 1~65 535B， 这 可 以 由 用 户 来 
定义 ， 也 可 以 是 特定 应 用 程序 的 结果 。 原 始 数据 类 型 变量 的 内 容 也 是 不 固定 的 ， 只 有 发 
送 方 和 接收 方 能 够 解释 原始 数据 类 型 变量 的 内 容 ，WinCC 不 能 对 其 进行 解释 。 

原始 数据 类 型 变量 无 法 在 WinCC 的 “图 形 编辑 器 ”中 显示 ， 主 要 用 于 WinCC 的 以 下 


功能 模块 中 。 
e“ 报 和 警 记录 ”: 用 于 与 具有 消息 的 自动 化 系统 上 的 消息 块 进行 数据 交换 ， 以 及 消息 
系统 的 确认 处 理 。 


e“ 全 局 脚本 ”: 在 使 用 “GetvSetTagRaw” 函数 进行 数据 交换 的 脚本 中 。 

se“ 变量 记录 ”: 用 于 过 程 值 归 档 中 具有 过 程控 制 变量 的 过 程控 制 归档 。 

e“ 用 户 归档 ” : 用 于 WinCC 与 自动 化 系统 之 间 的 作业 、 数 据 、 过 程 确认 的 传送 。 

5， 结 构 类 型 变量 

结构 类 型 同样 是 WinCC 提供 的 一 种 自 定 义 数 据 类 型 ， 类 似 于 C 语言 的 结构 体 类 型 ， 
是 一 种 复合 数据 类 型 ， 包 括 多 个 结构 元 素 。 用 户 通 过 使 用 结构 数据 类 型 ， 将 简化 具有 相 
同属 性 的 多 个 对 象 的 创建 。 例 如 ， 现 有 多 台电 机 ， 每 台电 机 具有 的 属性 有 : 设 定 转 速 值 、 
实际 转速 值 、 起 动 / 停 止 状态 和 手动 /自动 控制 模式 ， 表 3-3 通过 该 实例 对 结构 类 型 变量 
涉及 的 几 个 概念 进行 了 注解 。 


表 3-3 ”结构 类 型 变量 相关 概念 注解 
概念 名 称 定义 举例 


结构 类 型 描述 具有 相同 属性 的 多 个 对 象 ， 属 性 由 结 | 多 个 电机 由 名 称 为 “motor” 的 数据 类 型 
构 元 素描 述 和 定义 ,至少 包含 一 个 结构 元 素 | 描述 
“ 设 定 转速 值 " : set (Signed 16-bit Value) 
pe y “实际 转速 值 ": actual (Signed 16- bit 
结构 类 型 也 每 一 个 结 向 洒 一 
结构 元 素 结构 类 型 的 组 件 ， 每 一 个 结构 元 素描 述 Value) 


人 二 西 村 疆 构 元 雪 记 数据 类 型 有 
种 属性 ， 需 配置 结构 元 素 名 和 数据 类 型 “起 动 /停止 " ，start (Binary Tag) 


“手动 /自动 ”: auto (Binary Tag) 
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( 续 ) 
概念 名 称 定 义 举例 
结构 实例 通过 结构 类 型 创建 的 按照 结构 类 型 定义 的 | ”类 型 为 motor 的 电机 1 : motorl 
对 象 ， 需 指定 实例 名 (类 似 于 变量 名 ) 类 型 为 motor 的 电机 2， motor2 


电机 1 的 “ 设 定 转 速 值 ”. motorl. set 
电机 2 的 “ 设 定 转速 值 ”: motor2. set 
电机 1 的 “实际 转速 值 ”， motorl. actual 


结构 变量 的 模板 是 结构 元 素 ， 结 构 变 量 的 
结构 变量 名 称 由 所 使 用 的 结构 实例 名 称 和 结构 元 素 的 
名 称 组 成 ， 中 间 由 圆 点 “. ” 隔 开 


3.2.3 ”WinCC 的 通信 


WinCC 的 通信 主要 包括 WinCC 与 自动 化 系统 间 的 过 程 通信 以 及 WinCC 同 其 他 应 用 程 
序 之 间 的 通信 。 

WinCC 与 自动 化 系统 之 间 的 通信 通过 各 自 的 过 程 总 线 来 实现 ， 例 如 工业 以 太 网 (In- 
dustrial Ethernet) 和 PROFIBUS 等 。 通 信 由 称 为 通道 的 专门 通信 程序 来 控制 。 作 为 西门 子 
公司 的 组 态 软件 ，WinCC 除了 提供 西门 子 自动 化 系统 SIMATIC S5/S7/505 (S7 不 包括 S7- 
200 系列 PLC) 的 专用 通道 ， 还 支持 PROFIBUS DP/FMS、DDE (Dynamic Data Exchange, 
动态 数据 交换 ) 和 OPC 等 通用 通道 ， 用 于 连接 第 三 方 的 自动 化 系统 。 另 外 ，WinCC 还 可 
以 以 附加 件 (add-ons) 的 形式 提供 连接 到 其 他 控制 器 的 通信 通道 。 

与 其 他 应 用 程序 的 通信 ， 例 如 Microsoft Excel、Matlab 等 ， 借 助 于 OPC 接口 来 实现 。 
WinCC 可 以 以 OPC 服务 器 的 角色 为 这 些 应 用 程序 提供 数据 ， 也 可 以 以 OPC 客户 端的 身份 
访问 这 些 应 用 程序 的 数据 。 

本 节 主 要 介绍 WinCC 与 自动 化 系统 之 间 的 通信 ，WinCC 借助 OPC 接口 与 其 他 应 用 程 
序 之 间 的 通信 请 读者 参考 第 9 章 。 

1，WinCC 通信 的 结构 

WinCC 使 用 变量 管理 器 集中 管理 项 目 中 的 变量 ， 在 运行 时 通过 变量 管理 项 目 中 的 数 
据 ， 例 如 通过 过 程 变量 采集 自动 化 系统 的 数据 ， 或 通过 变量 归档 管理 存储 在 项 目 数 据 库 
中 的 数据 。WinCC 的 所 有 应 用 程序 都 是 以 WinCC 变量 的 形式 ， 通 过 通信 驱动 程序 发 送 任 
务 消息 给 自动 化 系统 ， 然 后 自动 化 系统 将 相应 的 包含 所 请 求 的 过 程 值 的 回复 消息 发 送 给 
WinCC。 这 些 应 用 程序 包括 WinCC 的 图 形 运行 系统 、 报 警 记录 运行 系统 、 变 量 记录 运行 
系统 或 全 局 脚本 运行 系统 等 。 

WinCC 与 自动 化 系统 进行 工业 通信 就 是 通过 变量 和 过 程 值 交换 信息 。WinCC 既 可 以 
读 取 自动 化 系统 的 过 程 值 数据 ， 也 可 以 将 WinCC 中 的 过 程 变量 值 写 回 自动 化 系统 。 
WinCC 与 自动 化 系统 通信 的 结构 如 图 3-11 所 示 。 

实现 WinCC 与 自动 化 系统 之 间 的 通信 ， 除 了 在 物理 连接 上 保证 正确 外 ， 还 需要 在 
WinCC 项 目 中 建立 正确 的 逻辑 连接 。 一 个 逻辑 连接 对 应 一 个 WinCC 与 自动 化 系统 之 间 的 
通信 ， 建 立 了 逮 辑 连接 ，WinCC 才 知 道 过 程 变量 位 于 哪个 自动 化 系统 ， 以 及 通过 什么 通 
道 来 处 理 数 据 通信 ， 自 动 化 系统 的 过 程 值 通过 通道 传送 到 WinCC 项 目的 过 程 变量 。 

WinCC 与 自动 化 系统 之 间 的 逻辑 连接 必须 在 物理 连接 的 基础 上 建立 。 建 立 逻辑 连接 
首先 要 在 WinCC 变量 管理 器 中 添加 与 自动 化 系统 相对 应 的 通信 驱动 程序 ， 例 如 与 西门 子 


二 WinCC 组 态 技 巧 与 技术 问答 A 
自动 化 系统 SIMATIC S7 对 应 的 通信 驱动 程序 集 SIMATIC S7 Protocol Suite。 而 一 个 通信 了 驱 
动 程序 针对 不 同类 型 的 通信 网 络 会 有 不 同 的 通道 单元 ， 例 如 SIMATIC S7 Protocol Suite 包 
含 针 对 MPI 网 络 的 通道 单元 、 针 对 PROFIBUS 网 络 的 通道 单元 和 针对 Industrial Ethernet 网 
络 的 通道 单元 等 等 。 因 此 ， 第 二 步 要 根据 物理 连接 选择 相应 的 通道 单元 ， 最 后 在 该 通道 
单元 下 建立 WinCC 与 自动 化 系统 间 的 逻辑 连接 。 


点 用 程序 ( 图 形 RIT， 警 记录 RT， 
变量 记录 RT 等 ) 


WinCC 通信 驱动 程序 
(例如 ，SIMATIC S/- 协议 组 ) 


硬件 驱动 程序 幅 
(例如 ，S7-CP 5613) 
| 
通信 处 理 器 
(例如 CP 5613) 


通信 乔 拓 (例如 CP 342) (例如 通信 乔 拓 (例如 CP 342) 342) 


自动 化 系统 玉 一 > 


ET ( ET SIMATIC S7-300) 


图 3-11 WinCC 通信 结构 图 


可 以 看 出 ，WinCC 与 自动 化 系统 之 间 的 逻辑 连接 以 分 层 的 方式 排列 成 三 个 等 级 ， 这 
三 个 等 级 反映 在 WinCC 变量 管理 器 的 分 层 结构 上 ， 从 上 到 下 依次 为 通信 驱动 程序 、 通 道 
单元 和 连接 ， 如 图 3-12 所 示 。 

2.， WinCC 通信 的 建立 

以 下 是 在 WinCC 项 目 中 建立 一 个 与 西门 子 S7 系列 PLC 的 罗 辑 连接 的 详细 过 程 : 

1) 添加 通信 驱动 程序 。 在 项 目 管理 器 的 浏览 窗口 用 鼠标 右键 单 击 “ 变 量 管理 ”， 在 
弹出 的 菜单 中 选择 “添加 新 的 驱动 程序 ”， 将 弹出 一 个 “添加 新 的 驱动 程序 ”的 对 话 框 ， 
在 该 对 话 框 中 找到 “SIMATIC S7 Protocol Suite. chn”， 并 单 击 “ 打 开 ”， 如 图 3-13 所 示 。 

2) 选择 通道 单元 。 添 加 新 的 驱动 程序 后 ， 变 量 管理 目录 下 新 增 一 个 “SIIMATIC S7 
PROTOCOL SUITE” 的 子 目录 ， 如 图 3-12 所 示 ， 该 子 目录 下 列 出 了 S7 系列 PLC 所 支持 
的 所 有 通道 单元 。 根 据 物 理 连接 选择 相应 的 通道 单元 例如， 如 果 物 理 连接 中 PLC 端 通 
过 MPI 接口 与 计算 机 连接 ， 则 需要 在 通道 单元 列表 中 选择 “MPI”。 


Y € 
入 424 


变量 管理 器 


和 内 部 释 - 

SINATIC 57 PROTOCOL SUITE 通信 驱动 程序 
由 Industrial Ethernet 
由 Industrial Etherret 【II) 


辐 

由 Mamed Cormecti 1iomns 

由 PROFIBUS 

由 EROFIHBUS (II 

由 slot FLC 

由 Soft FPLC 

由 TEPAIP 
巨 结 构 要 量 ， 


图 3-12 逻辑 连接 的 层次 结构 


话 加 新 的 驱动 程序 
查找 范围 :| 局) bin -| 仓 转 - 


| 加 SIMATIC S5 Ethernet TF.CHN 加 SINATIC TI Serial.CHN 
| 加 SINATIC 85 Profibus FDL. chn 贺 system Info. chn 

加 SIWATIC S5 Programmers Port AS511.CHN 加 windows dde. chn 

| 加 SIMATIC S5 Serial 3964R. CHH 


国语 ST Protocol Suite. chn 


加 SITWATIC TI Ethernet Layer 4.CHHN 
| 固 习 | 


文件 名 四 : [SINMATIC ST Protocol Suite 
立 件 类 型 好): |Wincc 通讯 驱动 程序 人 #*. chn) ho 取消 


图 3-13 添加 新 的 驱动 程序 


3) 建立 逻辑 连接 。 用 鼠标 右键 单 击 “MPI”， 在 弹出 的 菜单 中 选择 “新 驱动 程序 的 连 
接 ”， 将 弹出 图 3-14 所 示 的 “连接 属性 ”对 话 框 。 名 称 框 中 可 以 为 新 建 的 逻辑 连接 组 态 
一 个 名 称 ， 服 务 器 列表 中 显示 了 当前 与 PLC 连接 的 计算 机 名 称 。 

4) 设置 逻辑 连接 的 参数 。 鼠 标 单 击 图 3-14“ 连 接 属性 ”对 话 框 中 的 “属性 ”按钮 ， 
打开 “连接 参数 - MPI 对 话 框 ”， 如 图 3-14 所 示 。 在 “S7 网 络 地 址 ”框架 中 ， 需 要 输入 
“站 地 址 ”、“ 段 ID”、“ 机 架 号 ”和 “ 插 槽 号 ”等 参数 ， 用 户 需 要 根据 当前 连接 的 PLC 的 
硬件 组 态 参数 (可 以 在 STEP 7 中 在 线 查看 ) 进行 设置 。 在 图 3-14 中 ,“ 站 地 址 ”、“ 机 架 
号 ”和 “ 插 槽 号 ”分 别 对 应 CPU 的 MPI 地 址 、 机 架 号 和 插 槽 号 。 

5) 设置 通道 单元 的 系统 参数 。 用 鼠标 右键 单 击 通道 单元 “MPI”， 在 弹出 的 菜单 中 选 
择 “ 系 统 参数 ”， 打 开 “ 系 统 参数 ”对 话 框 ， 如 图 3-15 所 示 。 主 要 是 在 “单元 ”选项 卡 
的 “逻辑 设备 名 称 ” 下 拉 列 表 框 中 ， 选 择 WinCC 与 PLC 0 如 “PC Adapter 
(MPI)”( 运 行 WinCC 的 计算 机 ， 通 过 RS-232 串 行 通信 口 经 带 适配器 的 通信 电线 与 PLC 
的 MPI 接口 连接 时 选择 该 选项 ) 或 “CP5613” 等 。 ， 需要 重新 局 
动 WinCC 才 有 效 。 
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= 29 


常规 | 组 


| 变量 | 


名 称 WinCC_to_ST 属性 @) 
e732 
服务 器 列表 


252AF9AAES21464 


57 网 络 地 址 


站 地 址 (8): Em 
段 DU): Pp 
机 架 号 @): 0 
插 模 号 (T); EE | 


厂 发 送 /接收 原始 数据 块 中) 
连接 资源 C): 02 


输入 控制 器 的 站 
合法 地 址 范围 : 


图 3-14 设置 逻辑 连接 的 属性 


人 > WinCCEzplorer — D:\PROGRAN FILES\SIEWENS\¥INCC\¥INCCPROJE... 
文件 下 ) 编辑 于 )】 视图 WW) 工具 CX) 帮助 加 ) 

DIP|l% 虹 | 注 | 旋 | 话 | 冶 

日 稀 test 点 名 称 

计算 机 WinCC_to_S7 
上 变量 管理 
-二 内 部 变量 
SINATIC ST PROTOCOL SUITE 


Industrial Ethernet 
由 Industrial 了 thernet (II) 


下 霜 E 动 程序 的 连接 QD 


test\ 变 县 管 理 \SINMATIC ST PROTOCOL SUITEANPIY 外 部 变量 : 0 / 许可 证 : 262144 
图 3-15 设置 通道 单元 的 系统 参数 

3，WinCC 通信 状态 的 测试 

在 WinCC 项 目 中 建立 一 个 逻辑 连接 后 ， 可 以 对 该 连接 的 状态 进行 测试 ， 以 确定 连接 
的 状态 是 否 正常 。 测 试 的 条 件 是 WinCC 项 目 处 于 激活 状态 ( 即 WinCC 运行 系统 ) ，PLC 
处 于 正常 工作 状态 〈 例 如 S7-300 PLC 处 于 RUN 或 RUN-P 的 模式 ) 。 测 试 的 方法 如 下 : 在 
项 目 管理 器 的 菜单 栏 中 单 击 “ 工 具 ” 一 “了 驱动 程序 连接 状态 ”菜单 ， 将 弹出 “状态 - 逻 
辑 连 接 ” 对 话 框 ， 如 图 3-16 所 示 。 列 表 框 中 显示 了 当前 项 目 中 所 有 的 逻辑 连接 及 其 状 
态 ， 如 果 届 辑 连 接 的 “状态 ” 列 显示 “确定 ”( 或 “OK”) ， 表 示 该 连接 状态 正常 ， 例 如 
名 称 为 “WinCC_to_S7” 的 连接 ; 否则 连接 不 正常 ， 例 如 名 称 为 “NewConnnection” 的 连 
接 ， 需 要 对 该 连接 对 应 的 硬件 连接 、PLC 的 硬件 组 态 参 数 、 通 道 单 元 的 系统 参数 和 人 逻辑 
连接 参数 等 进行 检查 ， 确 定 连接 不 正常 的 原因 。 


€ 
M444 


写 入 的 变量 
0 


YewConn. .. 0 


更 新 
厂 周期 更 新 ( 4 x250ns 更 新 ww | 和 后 Ww) | 区 


图 3-16 “状态 - 逻辑 连接 ”对 话 框 
3.2.4 ”WinCC 变量 的 创建 


1， 过程 变量 的 创建 

过 程 变量 用 于 WinCC 和 自动 化 系统 之 间 的 通信 ， 每 一 个 过 程 变量 都 属于 一 个 特定 的 
通信 驱动 程序 和 通道 单元 所 建立 的 通道 连接 ， 该 过 程 变量 也 必须 在 其 所 属 的 通道 连接 的 
目录 中 创建 。 因 此 ,在 变量 管理 器 中 创建 的 过 程 变 量 ， 具 有 特定 的 通信 驱动 程序 、 通 道 
单元 和 连接 。 

创建 过 程 变量 的 详细 步骤 如 下 : 

1) 根据 3.2.3 节 “WinCC 通信 的 建立 ”提供 的 方法 ， 组 态 过 程 变量 所 属 的 通信 驱动 
程序 、 通 道 单元 和 连接 。 

2) 用 鼠标 右键 单 击 需 要 创建 过 程 变量 的 连接 ， 例 如 图 3-12 中 的 “WinCC_to_S7”， 
在 弹出 的 菜单 中 选择 “新 建 变量 ”， 将 打开 “变量 属性 ”对 话 框 ， 如 图 3-17 所 示 。 


常规 “| 限制 /报告 | 常规 NE | 
[变量 属性 


名 称 9): [FevTaa] 使 用 该 对 话 框 可 以 指定 限 值 以 及 Wincc 数据 管理 器 应 该 检查 的 报告 。 
数据 类 型 T):; 无 符号 8 位 数 四 

长 度 : 

地 址 这 ) : 

调整 格式 到 ) : [ErteTounsienedByte 


使 用 车 换 值 W) 
广 
记 


在 动态 对 话 框 中 使 用 变量 时 ， 请 确保 变量 名 不 以 数字 开头 。 


一 | 砚 


WinCC 组 态 技 巧 与 技术 问答 /2 
mm .人 


3) 在 “变量 属性 ”对 话 框 的 “常规 ”选项 卡 下 的 “名 称 ” 文 本 框 中 输入 过 程 变量 的 
名 称 ， 在 “数据 类 型 ”列表 框 中 选择 过 程 变量 的 数据 类 型 。 根 据 需 要 勾 选 “线性 标定 ”， 
还 可 以 对 过 程 变量 进行 线性 标定 ， 对 PLC 的 两 个 过 程 值 ， 给 出 过 程 变量 对 应 的 实际 工程 
值 。 在 “限制 /报告 ”选项 卡 中 ， 可 以 设置 变量 的 上 限 、 下 限 、 起 始 值 和 替换 值 ， 如 
图 3-17 所 示 。 

4) 单 击 “ 选 择 ” 按 钮 ， 将 弹出 “地 址 属性 ”对 话 框 ， 如 图 3-18 所 示 ， 设 置 过 程 变 
量 的 地 址 属性 。 地 址 属性 应 该 根据 过 程 变量 所 访问 的 PLC 的 过 程 值 的 地 址 进行 设 定 ， 
WinCC 过 程 变量 可 以 访问 PLC 的 DB 块 、 位 内 存 以 及 输入 /输出 数据 区 


xX 


舒 规 | 限制 / 报 省 | 
变量 属性 
名 称 QD: Process: ‘Tagl 
数据 类 型 (T): 无 符号 8 位 数 


地 址 | 


描述 
CEVEC) 
数据 四 ) 
地 址 必 ) 


选择 数据 区 


取消 


图 3-18 过程 变 量 的 地 址 属性 


创建 后 的 过 程 变量 如 图 3-19 所 示 ， 由 于 WinCC 软件 的 原因 ， 在 变量 的 数据 窗口 显示 
的 区 域 符 为 德 文 ， 即 输入 类 型 的 区 域 符 为 “E” (而 不 是 习惯 的 英文 “T" ) ， 输 出 类 型 的 
区 域 符 为 “A”。 

净 件 区 ) 编辑 让 )】 视图 如 工具 I) 帮助 如) 


DB Lg | L 关 
-区 test 名 称 类 型 才 数 上 次 更 中 
电 计算 机 DProcess Tagl ”无 符号 8 位 激 ”AB8 201272721 下 午 02:06:14 
Di 变量 管理 有 手动 /自动 开关 二 进 制 变量 E6.0 201272721 下 午 02:10:38 
习 - 癌 内 部 变量 


日 SINMATIC ST PROTOCOL SUITE 
出 Industrial Ethernet 

四 Industrial Ethernet (II) 

MEI 

bh WincC_to_ST 

Hamed Connections 

FRDFIBUS 

FRDFITBUS OI) 

Slot FIC 

Soft FIC 

TCFAIP 


司 - 轩 -团团 -团丁 


2. 内 部 变量 的 创建 
内 部 变量 不 能 连接 到 过 程 ， 只 可 以 用 来 对 项 目 内 的 数据 进行 管理 或 将 数据 传送 给 归 
档 。 创 建 内 部 变量 的 过 程 如 下 : 
区 € 
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1) 在 项 目 管理 器 的 浏览 窗口 打开 “变量 管理 ”目录 ， 用 和 鼠标 右键 单 击 “ 内 部 变量 ”， 
在 弹出 的 菜单 中 选择 “新 建 组 ”， 打 开 “ 变 量 组 属性 ”对 话 框 ,在 “名 称 ” 后 的 文本 框 
中 输入 新 建 变量 组 的 名 称 ， 例 如 “InnerTags”， 如 图 3-20 所 示 。 变 量 组 用 于 在 项 目 中 创 
建 大 量变 量 时 根据 主题 将 其 组 合成 变量 组 ,例如 可 在 项 目 中 为 每 个 画面 创建 一 个 变量 组 ， 
这 种 方式 使 得 变量 的 分 配 和 检索 更 容易 。 创 建 过 程 变量 时 ， 也 可 以 根据 需要 先 创建 变量 
组 ， 然 后 再 在 组 中 创建 变量 。 


文件 灾 ) 编辑 企 】 视图 各 工具 民 ) 才 助 出 医 : 汪 汪汪 = 机 
了 区 bb 2a -让 | 常规 | 


| 多 加 下 
状 半 变量 QD). 


册 变量 i 
入 报 直入 加 要 


指定 变 县 组 的 名 称 


图 3-20 新 建 变量 组 


2) 在 “内 部 变量 ”目录 中 用 鼠标 右键 单 击 新 建 的 变量 组 名 称 ， 在 弹出 的 菜单 中 选择 
“新 建 变量 "， 打 开 “ 变 量 属性 ”对 话 框 ， 如 图 3-21 所 示 。 该 对 话 框 与 过 程 变量 的 “ 变 
量 属性 ”对 话 框 除了 不 需要 选择 变量 地 址 以 及 可 以 选择 变量 更 新 的 方式 外 ， 其 他 基本 类 
似 。“ 项 目 范围 内 更 新 ”方式 是 在 多 用 户 系统 的 所 有 计算 机 上 此 变量 的 值 相同 ， 而 “计算 
机 本 地 更 新 ”方式 是 在 多 用 户 系统 的 每 台 计 算 机 上 此 变量 的 值 可 以 不 同 。 


吉 计算 机 
= 删 常规 “| 限制 /报告 
己 Gl 
geript 变量 属性 
SS TagLoggineRt 名 称 外 ): 
3 数据 类 型 @) 无 符号 8 位 数 
由 -由 SINATIC ST 了 | Es 长 度 : 一 一 一 
巨 : 结构 变量 查找 正 ). 
六 图 形 编 辑 器 地 址 (A): 
简 菜单 和 具 栏 | 于 加 调整 格式 多); 
潮 报警 记录 复制 避 ) 
引 变量 记录 个 项 目 范 围 内 更 新 广 计算 机 本 地 更 新 虑 ) 
入 报表 编辑 器 
部 ) 全 局 脚本 删除 ) 站 变量 同步 
月 属性 中) a 


让 一 一 一 一 
= 


在 动 妃 对 话 框 中 使 用 变量 时 ,请 确保 变量 名 不 以 数字 开头 。 


CJ Ww | 并 


图 3-21 新 建 内 部 变量 
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3) 单 击 “确定 ”按钮 ， 退 出 对 话 框 。 

3. 结构 类 型 变量 的 创建 

要 创建 结构 类 型 变量 必须 先 创建 相应 的 结构 类 型 。 当 创建 结构 类 型 时 ， 将 创建 不 同 
的 结构 元 素 ， 创 建 变量 时 ， 可 将 所 创建 的 结构 类 型 分 配 为 数据 类 型 ， 从 而 可 创建 在 结构 
类 型 中 定义 的 所 有 结构 元 素 所 对 应 的 变量 。 

下 面 以 3.2. 2 节 “5. 结构 类 型 变量 ”中 举例 的 结构 类 型 “motor” 为 例 ， 详 细 介 绍 创 
建 结构 类 型 变量 的 过 程 。 

(1) 首先 创建 结构 类 型 “motor” 

创建 结构 类 型 需 在 项 目 管理 器 的 “结构 变量 ”下 进行 ， 具 体 步 又 如 下 : 

1) 用 鼠标 右键 单 击 项 目 管理 器 浏 览 窗口 的 “结构 变量 ”， 在 弹出 的 菜单 中 选择 “新 
建 结 构 类 型 ”， 打 开 “ 结 构 属 性 ”对 话 框 ， 如 图 3-22 所 示 。 列 表 框 中 “NewStructure” 为 
新 建 的 结构 类 型 名 称 ， 用 户 可 以 鼠标 右键 单 击 该 名 称 ， 并 在 弹出 的 菜单 中 选择 “ 重 命名 ” 
为 其 分 配 一 个 新 的 名 称 ， 例 如 “motor 。 

2) 单 击 “ 新 建 元 素 ” 按 钮 ， 可 以 为 新 建 的 结构 类 型 添加 “结构 元 素 ”， 默 认 名 称 为 
“NewTag”， 数 据 类 型 为 “short”， 用 鼠标 右键 单 击 新 建 的 结构 元 素 ， 在 弹出 的 菜单 中 可 以 
修改 结构 元 素 名 称 和 数据 类 型 ， 如 图 3-23 所 示 。 选 中 已 经 添加 的 结构 元 素 ， 然 后 单 击 
“删除 元 素 ”按钮 ， 可 以 删除 该 结构 元 素 。 

注意 : 结构 类 型 中 的 每 一 个 结构 元 素 都 可 以 选择 是 过 程 变量 (对 话 框 中 称 为 外 部 变量 ) 
还 是 内 部 变量 。 如 果 设 置 为 过 程 变 量 ， 则 需要 设置 在 “AS” 段 中 的 偏 移 量 ， 如 图 3-23 右 图 
的 黑色 和 矩形 框 内 ， 该 偏 移 量 确 定 以 字 节 为 单位 的 结构 元 素 离 起 始 地 址 的 距离 ， 新 建 或 复制 的 
类 型 为 过 程 变 量 的 元 素 的 偏 移 量 将 自动 增加 ， 用 户 请 根据 需要 调整 设置 。 


交 件 企 ) 编辑 多) 视图 如 工具 他) 帮助 加 
口 区 本 | 二 


新 建 元 素 锯 ) 


全 
类 型 转换 代 ) 
| 删除 元 素 器) 


三 


选择 操作 系统 结构 元 素 。 


图 3-22 新 建 结构 类 型 


3) 所 有 结构 元 素 添 加 并 编辑 后 ， 单 击 “ 确 定 ”按钮 退出 对 话 框 。 新 建 的 结构 类 型 
“motor” 将 出 现在 项 目 管理 需 浏 览 窗 口 的 “结构 变量 ”目录 下 。 


€ 
入 4824 


从 … 中 使 用 附加 的 格式 改编 从 … .中 使 用 附加 的 格式 改 蝙 
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ShortToSig 。 IWOED 删除 元 素 0) 删除 元 素 D) 
FILOAT 

厂 线性 标定 DOUBLE 

TEXTS 

TEXT16 


选择 操作 系统 结构 元 素 。 选择 操作 系统 结构 元 素 。 


图 3-23 创建 结构 类 型 的 结构 元 素 


(2) 创建 结构 类 型 变量 

创建 结构 数据 类 型 后 ， 就 可 以 创建 结构 类 型 变量 了 。 由 于 结构 类 型 中 包含 有 多 个 元 
素 ， 一 个 结构 元 素 对 应 的 是 一 个 结构 变量 ， 因 此 会 同时 生成 多 个 结构 变量 ， 一 般 称 该 过 
程 为 创建 一 个 结构 实例 (结构 实例 的 概念 请 参考 3. 2. 2 节 的 表 3-3)， 一 个 结构 实例 是 由 
多 个 结构 变量 组 成 的 。 创 建 结 构 实 例 的 过 程 和 创建 单个 过 程 变量 或 内 部 变量 的 过 程 类 似 ， 
只 是 在 选择 数据 类 型 时 选择 相应 的 结构 类 型 就 可 以 了 。 如 图 3-24 所 示 。 


常规 | 限制 /报告 | 
变量 属性 
名 称 0): [notor! 
数据 类 型 (T): 
长 度 : 
地 址 @&): 
调整 格式 EE): 


从 操作 系统 观点 看 变量 的 数据 类 型 


图 3-24 创建 结构 类 型 实例 


注意 : 
e 如 果 所 创建 的 结构 类 型 中 包含 类 型 为 过 程 变量 的 结构 元 素 ， 则 该 结构 类 型 对 应 的 结 
EO 
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构 实例 必须 在 相应 的 逻辑 连接 目录 下 (如 图 3-12 的 “WinCC_to_S7”) 创建 ,“ 内 
部 变量 ”目录 下 无 法 创建 。 该 实例 创建 后 ， 实 例 中 包含 的 类 型 为 过 程 变量 的 结构 
变量 存放 在 逻辑 连接 目录 下 ， 类 型 为 内 部 变量 的 结构 变量 在 “内 部 变量 ”目录 下 
显示 ， 如 图 3-25 所 示 。 


3- 卷 test 名 称 - 烙 test 
加 计算 机 号 Script 加 计算 机 ProcessTael 
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已 小 SIWATIC ST PROTOCOL SUITE connectedRTClients 日 小 SIMATIC ST PROTOCOL SUITE 
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+ Industrial Ethernet (II) 一 和 4 Industrial Ethernet (II) 
HEI 加 iDatasourceNameRT MPI 
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图 3-25 结构 类 型 变量 表 


。 在 应 用 结构 类 型 创建 结构 实例 之 前 应 该 完成 所 有 的 设置 ， 随 后 只 可 修改 所 创建 的 结 
构 类 型 变量 的 属性 ， 如 线性 标定 、 地 址 和 限制 /报告 等 内 容 。 如 果 要 修改 结构 类 型 
的 属性 ， 必 须 首先 删除 所 有 相关 联 的 结构 变量 。 

。 结构 类 型 变量 创建 后 ， 无 法 进行 单个 的 删除 ， 必 须 在 其 对 应 的 结构 类 型 目录 下 删除 
该 结构 类 型 变量 所 属 的 结构 实例 ， 该 结构 实例 所 包含 的 结构 类 型 变量 都 将 被 删除 。 


3.3 组 态 技巧 与 技术 问答 


本 市 将 介绍 一 些 组 态 WinCC 项 目 和 变量 的 技巧 ， 并 针对 项 目 和 变量 组 态 过 程 中 遇 到 
的 一 些 常 见 的 技术 问题 进行 分 析 和 解答 。 


3.3.1 移植 (升级 ) WinCC 项 目的 方法 


从 WinCC V6.0 开始 ， 在 数据 组 织 方 面 与 以 前 的 版 本 有 着 显著 的 不 同 。 例如， 从 
WinCC V6.0 开始 ， 使 用 Microsoft 的 数据 库 平 台 Microsoft SQL Server ( WinCC V6.0 使 用 
SQL Server 2000，V6. 2 使 用 SQL Server 2005) 来 管理 运行 系统 数据 和 组 态 数据 ， 而 不 再 
使 用 Sybase SQL Anywhere。 为 了 使 在 WinCC V5.0 SP2 或 WinCC V5.1 中 创建 的 项 目 在 
WinCC V6.0 及 以 上 版 本 也 能 工作 ， 项 目 数 据 必 须 首 先 通过 移植 做 相应 的 调整 。WinCC 
V6.0 及 以 上 版 本 均 提供 了 一 个 项 目 移 植 器 ， 用 于 自动 移植 WinCC 项 目的 组 态 数据 、 运 行 
系统 数据 和 归档 数据 。 

在 移植 项 目 之 前 ， 建 议 用 户 将 原版 本 的 项 目 进行 备份 。 移 植 项 目 到 WinCC V6. 0 或 
V6. 2 的 流程 图 如 图 3-26 所 示 。 项 目 移植 器 是 WinCC 的 一 个 工具 ， 单 击 Windows 菜单 
“开始 ”一 “所 有 程序 ”一 “SIMATIC” 一 “WinCC” 一 “Tools” 一 “Project Migrator”， 打 开 
“WinCC 项 目 移植 器 ”对 话 框 ， 接 下 来 按照 对 话 框 中 的 提示 操作 即 可 ， 如 图 3-27 所 示 。 
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并 i 


保持 可 用 ? 


通过 操作 升级 到 元 余 系 统 


图 3-26 移植 项 目 到 WinCC V6. 0 的 流程 图 


CCHigrator 一 步骤 工 在 3 中 CCHigrator 一 步骤 2 在 3 中 


CCMigrator 


CcMierator 可 将 Wincc Y5.0 3F2 5.1 或 Ye.0 ot 
创建 区 Yincc 项 目 超生 到 当前 的 Wintc 版 本 。 万 画面 和 库 ) 
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单 击 < 下 一 步 > 局 


厂 换 出 的 数据 (5) 


| Es 


my | mm | 


图 3-27 项 目 移 植 器 对 话 框 
如 果 必 须 访问 项 目 先 前 版 本 的 归档 数据 ， 则 必须 将 归档 移植 到 WinCC V6.0， 使 用 项 
目 移植 器 移植 归档 数据 和 dBASE III 归档 。 
为 了 使 利用 WinCC V5.0 SP2 或 V5.1 所 创建 的 多 用 户 项 目 在 WinCC V6.0 及 以 上 版 本 
中 能 够 正常 工作 ， 则 需要 移植 系统 中 所 有 服务 器 上 的 单个 多 用 户 项 目 。 如 果 原 项 目 使 用 
了 多 客户 机 ， 则 分 别 单独 移植 多 客户 机 的 项 目 数据 。 
对 于 正常 操作 中 的 宛 余 系 统 ， 不 用 取消 项 目的 激活 状态 就 可 以 在 元 余 系统 中 对 项 目 
进行 升级 。 此 时 ，WinCC 将 按 规 定 的 次 序 升 级 服务 器 、 客 户 机 和 多 客户 机 。 
对 于 早 于 WinCC V5.0 SP2 版 本 的 WinCC 所 创建 的 项 目 ， 必 须 先 将 WinCC 升级 到 
V5.1， 并 在 WinCC V5. 1 中 移植 项 目 ， 再 安装 WinCC V6.0， 并 使 用 项 目 移 植 器 移植 项 目 。 
注意 : 
e 移植 WinCC V5.0 SP2 或 V5.1 的 项 目 时 ， 除 了 需要 WinCC V6.0 或 V6.2 以 及 SQL 
Server， 还 需要 安装 Sybase SQL Anywhere 7.0， 用 于 将 项 目的 数据 转换 到 SQL Serv- 
er， 项 目 移 植 后 才 可 以 伸 载 Sybase SQL Anywhere 7. 0。Sybase SQL Anywhere 7.0 软 
件 包 在 WinCC V6. 0 或 V6. 2 的 安装 光盘 中 
e WinCC V5 项 目 不 能 直接 移植 到 WinCC V7, 首先 需要 将 WinCC V5 的 项 目 移植 到 
WinCC V6 ， 然 后 移植 WinCC V6 的 项 目 到 WinCC V7。 
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3.3.2 复制 WinCC 项 目的 方法 


复制 项 目 是 将 项 目 和 所 有 重要 的 组 态 数据 复制 到 同一 台 计 算 机 的 另 一 个 文件 夹 或 网 
络 中 的 另 一 台 计 算 机 。 建 议 用 户 在 组 态 WinCC 项 目的 过 程 中 定期 对 项 目 进行 备份 。 

由 本 章 3. 1.4 小 节 可 知 ，WinCC 项 目 以 及 所 有 重要 的 组 态 数据 都 存放 在 与 项 目 名 称 相同 
的 项 目 文件 夹 中 ， 因 此 ， 用 户 首 先 想到 的 是 用 Windows 的 复制 粘贴 功能 来 复制 WinCC 项 目 。 
实际 上 ，WinCC 提供 了 专门 的 工具 项 目 复 制 句 (Project Duplicator) 来 复制 项 目 ， 建议 
用 户 优 先 选 用 项 目 复制 器 备份 WinCC 项 目 ， 因 为 通过 项 目 复制 器 复制 后 的 项 目 名 称 可 以 与 
原 项 目的 名 称 不 同 ， 而 且 不 能 使 用 Windows 的 复制 粘贴 功能 复制 元 余 服 务 器 项 目 。 使 用 项 目 
复制 器 ， 只 复制 项 目 和 项 目的 所 有 组 态 数据 ， 不 复制 运行 系统 数据 。 

在 Windows 的 “开始 ”菜单 中 选择 “所 有 程序 "一 ”SIMATIC” 一 ”WinCC” 一 “Tools” 
一 “Project Duplicator”， 打 开 “WinCC 项 目 复制 器 ”对 话 框 ， 如 图 3-28 所 示 。 在 “选择 
要 复制 的 原 项 目 ” 框 中 输入 希望 复制 的 项 目 路 径 及 项 目 主 文件 ， 或 单 击 “E 芭 ”按钮 浏览 
选择 需要 的 项 目 。 单 击 “ 另 存 为 ”按钮 ， 打 开 “ 另 存 为 WinCC 项 目 对 话 框 ” 对 话 框 ， 选 
择 复制 项 目的 存储 文件 严 ， 并 在 “文件 名 ” 框 中 输入 项 目 名 称 ， 该 名 称 既 可 以 与 原 项 目 
名 称 相 同 ， 也 可 以 不 相同 ， 单 击 “ 保 存 ” 按 钮 即 可 。 

元 余 服务 器 上 的 WinCC 项 目 必须 与 主 服务 器 项 目 完 全 相同 。 如 果 组 态 了 一 套 见 余 系 
统 ， 则 每 当主 服务 器 项 目 进 行 了 修改 ， 必 须 对 宛 余 服务 器 上 的 项 目 进行 同步 更 新 。 前 面 
已 经 提 到 ， 复 制 宛 余 服务 器 项 目 ， 不 能 使 用 Windows 的 复制 粘贴 功能 ， 只 能 通过 WinCC 
项 目 复制 器 。 在 图 3-28 中 ,分 别 选择 原 项 目 和 目的 项 目的 存储 位 置 ， 单 击 “ 复 制 ” 按 
钮 ， 就 可 以 开始 复制 元 余 服务 器 的 项 目 。 

注意 : 如 果 将 WinCC 项 目 复 制 到 另 一 台 计 算 机 ， 由 于 原 计 算 机 名 称 仍 保留 在 项 目的 
计算 机 属性 中 ， 必 须 将 项 目 计 算 机 属性 中 的 计算 机 名 称 更 改 为 当前 的 计算 机 名 称 才能 编 
辑 和 运行 该 项 目 。 


选择 要 复制 的 源 项 目 
F:\Test\Test. MCP 后 另存 为 (8)... 


为 见 余 计 算 机 保存 复制 项 目 在 


el 复制 对 象 0) 


2 车 “另存 为 ”命令 将 先前 选择 的 Wincc 项 
复制 ”在 忆 伴 服务 器 上 创建 第 二 个 宛 余 项 


ww 


关闭 QL) 


3-28 “WinCC 项 目 复制 器 ”对 话 框 


3.3.3 WinCC 项 目 无 法 正常 激活 的 解决 办 法 
1， 问 题 现象 
按 本 章 3.1.5 小 节 介绍 的 激活 WinCC 项 目 方法 对 项 目 进行 激活 后 ,“ 激 活 ”对 话 框 中 


Y € 
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的 进度 条 始终 保持 图 3-29 所 示 的 状态 不 变化 〈 根 据 项 目 不 同 ， 进 度 条 的 百分比 状态 可 能 
存在 差异 ) ， 无 法 进入 运行 系统 ， 无 法 进行 任何 组 态 操 作 。 特 别 是 在 项 目的 计算 机 属性 中 
激活 了 “变量 记录 运行 系统 ” “报警 记录 运行 系统 ”等 功能 后 ， 激 活 项 目 时 这 种 现象 出 
现 的 几率 非常 高 。 


涛 活 - CC Test 12 02 10 00 05 20 


报警 记录 运行 系统 
| 


正在 初始 化 归档 管理 
| 


图 3-29 ”WinCC 项 目 无 法 激活 的 现象 


2， 问 题 原 因 

当前 运行 的 WinCC 项 目的 项 目 名 称 或 存放 路 径 中 存在 中 文字 符 ，WinCC 软件 对 中 
文 的 兼容 性 并 不 好 ， 如 果 WinCC 项 目的 项 目 名 称 或 存放 路 径 中 存在 中 文字 符 ， 将 严重 影 
响 该 项 目的 正常 运行 (激活 )。 例如“D:;\WinCC 项 目 \test mcp” 和 “D:\WinCCProjeet' 
我 的 项 目 . mcp” 这 样 的 项 目 路 径 或 项 目 名 称 都 是 不 允许 的 (计算 机 驱动 器 的 卷 标 可 以 是 
中 文 )。 

3. 解决 办 法 

首先 执行 “reset_wincc. vbs” 脚本 程序 终止 WinCC 项 目 激活 的 停滞 状态 并 退出 
WinCC 项 目 管理 器 (详细 方法 请 参阅 3. 3.4 小 节 ) 。 建 议 用 户 在 组 态 WinCC 项 目 时 , 将 
新 建 或 复制 的 WinCC 项 目 存放 在 全 英文 路 径 中 ， 如 果 当 前 WinCC 项 目的 项 目 名 称 存在 中 
文字 符 ， 可 以 按 本 章 3. 3. 2 小 节 所 介绍 的 ， 用 WinCC 项 目 复制 器 复制 该 项 目 ， 并 将 复制 
后 的 项 目 名 称 改 为 不 含 中 文 的 名 称 。 


3.3.4 WinCC 出 现 “ 死 机 ”现象 的 解决 办 法 


1， 问 题 现 象 

在 激活 和 取消 激活 WinCC 项 目 时 ， 出 现 类 似 于 3.3.3 小 节 图 3-27 所 示 的 状况 ， 激 活 
项 目 或 取消 激活 项 目的 进度 条 一 直 保持 一 个 固定 的 百分比 不 变化 ，WinCC 组 态 系统 无 法 
进行 任何 操作 ， 即 WinCC 出 现 “ 死 机 ”。 

2. 问题 原因 

出 现 这 种 问题 的 原因 是 多 方面 的 ， 但 最 根本 原因 的 有 两 个 : 

。 WinCC 项 目 在 激活 和 取消 激活 时 以 及 WinCC 运行 系统 占用 较 多 的 计算 机 系统 资源 ， 

例如 系统 的 内 存 和 CPU 进程 。 

e 本 章 3. 3. 3 小 节 所 分 析 的 WinCC 软件 对 中 文 的 兼容 性 不 够 好 。 

3， 解决 办 法 

用 户 首先 想到 的 是 采用 Windows 的 《Ctrl + Alt + Delete〉 组 合 键 打开 “Windows 任务 
管理 器 ”对 话 框 来 中 断 “ 死 机 ”状态 。 实 际 上 ，WinCcC 提供 了 一 个 脚本 程序 “Reset_ 
WinCC. vbs” (不 区 分 大 小 写 ) ， 执 行 该 脚本 程序 不 仅 可 以 中 断 WinCC 的 “死机 ”状态 ， 
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而 且 可 以 完全 退出 WinCC 系统 ， 包 括 与 WinCC 有 关 的 所 有 进程 。 该 脚本 程序 可 以 采用 两 
种 方法 执行 : 

e 选择 Windows“ 开 始 ” 汪 单 中 的 “和 运行” 项， 打开“ 运行 ”对 话 框 ， 在 “打开 ” 

后 的 命令 框 中 输入 “Reset_WinCC. vbs”， 并 单 击 “确定 ”按钮 执行 脚本 程序 。 

e 双击 “C:\Program Files\Siemens\WinCC\bin\Reset_WinCC. vbs” (这 里 假定 WinCC 

软件 安装 在 计算 机 硬盘 驱动 器 的 〈C:) 区 运行 脚本 程序 。 

实际 上 ， 如 何 避 免 WinCC“ 死 机 ”现象 的 出 现 , 才 是 问题 的 关键 。 建 议 用 户 规范 地 
使 用 WinCC， 例如， 在 WinCC 激活 或 取消 激活 的 过 程 中 尽量 不 做 其 他 的 Windows 操作 ， 
尽量 在 退出 WinCC 运行 系统 的 状态 下 进行 WinCC 的 组 态 等 。 

注意 : 在 使 用 Windows 的 复制 粘贴 功能 复制 WinCC 项 目 或 在 删除 WinCC 项 目 文 件 夹 
中 的 文件 等 操作 时 ， 经 常会 遇 到 “… 文 件 正 在 使 用 ”的 问题 ， 用 户 可 以 用 “Reset_ 
WinCC. vbs” 脚 本 程序 关闭 与 WinCC 有 关 的 所 有 进程 ， 然 后 再 执行 这 些 操作 。 


3.3.5 ”WinCC 项 目 中 直接 调用 STEP 7 变量 的 方法 


WinCC 项 目 通过 过 程 变量 实现 访问 自动 化 系统 的 过 程 值 ， 对 于 一 个 数据 通信 量 非常 
大 的 系统 来 说 ， 建 立 变量 是 一 件 十 分 重要 而 繁琐 的 工作 。 在 自动 化 系统 中 ， 例 如 S7 - 
300/400 PLC， 需 要 在 其 组 态 软件 STEP 7 中 建立 变量 表 、DB 块 等 ， 用 于 保存 采集 的 过 程 
值 。WinCC 项 目 要 访问 这 些 过 程 值 ， 需 要 在 项 目 中 建立 过 程 变 量 来 访问 其 对 应 的 变量 表 
或 DB 块 。 如 果 采 用 本 章 3. 2. 4 小 节 介 绍 的 方法 创建 过 程 变量 ， 工 程 人 员 相 当 于 重复 了 在 
STEP 7 中 建立 变量 表 和 DB 块 等 的 工作 。 有 没有 一 种 方法 能 实现 在 WinCC 项 目 中 直接 调 
用 在 STEP 7 中 已 经 建立 的 变量 呢 ? 答案 是 肯定 的 ， 西 门 子 一 直 倡导 TIA (全 集成 自动 化 ) 
的 理念 ， 实 现 了 统一 的 平台 、 统 一 的 数据 和 统一 的 通信 的 目标 。 

1. 在 WinCC 项 目 中 直接 调用 STEP 7 的 变量 的 意义 

在 WinCC 项 目 中 直接 调用 STEP 7 的 变量 ， 可 以 将 建立 变量 的 工作 量 减少 一 半 ， 同 时 
将 建立 变量 的 出 错 概率 也 减少 一 半 ， 从 而 减少 了 相应 的 排 错 工作 ， 大 大 提高 了 工作 效率 ， 
加 快 了 工程 进度 。 

2. 在 WinCC 项 目 中 直接 调用 STEP 7 的 变量 的 前 提 条 件 

在 WinCC 项 目 中 直接 调用 STEP 7 的 变量 的 前 提 条 件 是 WinCC 的 项 目 必 须 集成 在 
STEP 7 项 目 中 。 而 要 使 用 WinCC 与 STEP 7 的 集成 功能 ， 必 须 满足 以 下 条 件 : 

e 计算 机 上 必须 同时 安装 了 WinCC 和 STEP 7。 

e 必须 在 安装 WinCC 之 前 安装 STEP 7。 

e STEP 7 与 WinCC 的 版 本 必须 兼容 。 可 以 查阅 WinCC 与 STEP 7 的 版 本 兼容 性 列表 

(相关 内 容 请 参阅 第 2 章 的 2.2 节 ) 

e 安装 WinCC 时 ， 必 须 安 装 与 集成 功能 相关 的 组 件 。 因 此 ， 在 安装 WinCC 时 ， 选 择 

“ 自 定义 安装 ”， 并 在 “选择 组 件 ” 对 话 杠 中选 中方 框 内 所 包含 的 所 有 组 件 ， 如 

图 3-30 所 示 。 

3. 在 Simatic Manager (STEP 7) 中 集成 WinCC 项 目 

WinCC 项 目 集成 在 STEP 7 项 目 中 ， 可 以 是 在 STEP 7 项 目 中 创建 新 的 WinCC 项 目 ， 
也 可 以 把 现成 的 WinCC 项 目 集成 到 STEP7 项 目 中 。 
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选项 软件 用 于 传送 数据 从 5TEP 7 到 WinCC。 需 要 以 下 软件 组 件 : 
5TEP7 Y5,3 5P3， 对 象 管理 器 。 
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(1) 在 STEP 7 项 目 中 创建 新 的 WinCC 项 目 

在 创建 新 的 STEP 7 项 目 后 ， 可 以 在 SIMATIC Manager 里 直接 组 态 新 的 WinCC 项 目 。 
方法 是 : 在 SIMATIC Manager 里 ， 右 键 单 击 STEP 7 项 目的 名 称 ， 在 弹出 的 菜单 中 选择 
“插入 新 对 象 ” 一 “0S”， 如 图 3-31 所 示 。 此 时 系统 会 在 STEP 7 项 目 文件 夹 里 建立 一 个 
WinCC 项 目 文件 夹 。 用 户 可 以 在 0S 站 上 单 击 右键 ,在 弹出 的 菜单 中 选择 “ 重 命名 ”来 修 
改 WinCC 项 目的 名 称 。 可 以 通过 在 名 称 上 单 击 右键 ， 选 择 “ 打 开 对 象 ”打开 并 编辑 该 
WinCC 项 目 ， 如 图 3-32 所 示 。 


RISINATIC Manager - [TEST -- G:\Program Files\Siemens\Step?\s7proj... 辕 回 加 
钨 文件 {FE) 编辑 伍 ) 选项 (0) ”窗口 (如 D ”帮助 (H) 避 司 区 
口中 | 器 志 |% 蚂 记 各 || 先 过 泪 器 > RA = 
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图 3-31 在 STEP 7 项 目 中 插入 0S 站 (新建 WinCC 项 目 ) 


将 05 插入 光标 位 置 。 
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图 3-32 修改 WinCC 项 目 名 称 和 打开 WinCC 项 目 


(2) 将 现成 的 WinCC 项 目 集成 到 STEP 7 项 目 中 

按 如 下 步骤 将 现成 的 WinCcC 项 目 集成 到 STEP 7 项 目 中 : 

1) 按 图 3-31 的 方法 在 STEP 7 项目 中 插入 一 个 0S 站 ， 然 后 把 0S 站 的 名 称 改 为 已 有 
的 WinCC 项 目 名 称 。 

2) 在 STEP 7 项 目 文件 夹 中 删除 插入 0S 站 后 产生 的 WinCC 项 目 文件 来， 其 位 置 在 
STEP 7 项 目 文件 夹 的 “wineproj” 文 件 夹 下 。 例 如 图 3-31 所 示 的 STEP 7 项 目 在 “G:\ 
Program Files\Siemens \Step7\S7Proj” 文 件 夹 中 ， 则 插入 0S 站 后 产生 的 WinCC 项 目 文件 夹 
位 于 “G:\Program Files\Siemens \Step7\S7Proj \Test\wincproj\”。 

3) 最 后 参考 本 章 3. 3. 2 小 节 介 绍 的 方法 用 项 目 复 制 器 将 已 有 的 WinCC 项 目 复 制 到 
STEP 7 项 目的 “wincproj” 文 件 夹 下 。 

4， 将 变量 从 STEP 7 项 目 传 送 到 WinCC 项 目 

WinCC 项 目 集成 到 STEP 7 项 目 后 ， 可 以 将 STEP 7 项 目的 符号 表 变 量 和 DB 块 变量 一 
次 性 地 传人 到 集成 的 WinCC 项 目 中 ,该 WinCC 项 目 可 以 直接 使 用 这 些 符号 表 变量 和 DB 
块 变量 。 需 要 注意 以 下 几 点 : 

e WinCC 中 变量 的 属性 (如: 限 值 、 初 始 值 等 ) 都 可 以 在 STEP 7 中 进行 设置 。 

e 传送 完成 后 ， 经 过 设置 的 符号 表 和 DB 块 变量 自动 出 现在 相应 的 逻辑 连接 中 。 

e 只 能 传送 基本 数据 类 型 的 变量 ， 不 能 传送 字符 串 、 数 组 、Date and Time 等 复杂 数据 

类 型 。 

e 为 了 保持 数据 的 一 致 性 ， 传 送 过 后 的 变量 不 能 在 WinCC 项 目 中 直接 修改 或 删除 ， 

必须 在 STEP 7 项 目 中 进行 修改 并 再 次 传送 。 

以 下 介绍 将 变量 从 STEP 7 项 目 传 送 到 WinCC 项 目的 详细 过 程 。 

(1) 为 需要 传输 的 变量 标记 “传送 标志 ” 


Au > 第 3 章 ，WinCc 的 项 目 管理 和 变量 管理 
和 一 一 一 一 一 一 一 一 一 


在 传送 前 ， 要 为 需要 传送 的 符号 表 和 DB 块 变 量 做 “传送 标志 ”。 两 种 变量 标记 “ 传 
送 标志 ”的 方法 存在 差异 。 
。 符号 表 变量 标记 “传送 标志 ”。 如 图 3-33 所 示 ， 在 需要 传送 的 变量 上 单 击 右键 ， 
在 弹出 的 菜单 中 选择 “特殊 对 象 属性 ”一 “操作 员 监 控 ”"，, 打开 “操作 员 监 控 ” 
对 话 框 ， 激 活 复 选 框 “操作 员 监 控 ” (图 3-33 和 矩形 框 内 )， 并 单 击 “ 确 定 ”按钮 
关闭 对 话 框 ， 此 时 该 变量 前 将 显示 绿色 小 旗 ， 就 如 图 3-31 中 符号 表 变 量 “ IntTag” 
一 样 。 


Gl 号 "4 wn 
写 卓 @ 本 [3 全 部 符号 避 \ 阿 入 GIs 
地 址 数据 类 型 | 注释 _ 
1 饭 ai JW 20 |WoRD 
pp + Ta 
3 剪 切 {IT) Ctrl1HY 站 10. 0 [BOOL 
|4 | 复制 (C) Ctrlte 10. 1|BooL 
5 | 精 贴 二 ) Ctrl+ty 
删除 如) Del 
插入 符号 (I) Ctrl+T 
添加 缺 省 符号 (&) 


特殊 对 象 属性 (6) 监视 (0. 
> 
消息 UD 

通讯 (C)... 

在 接触 点 上 控制 (I) 


图 3-33 ”为 符号 表 变量 标记 “传送 标志 ” 


如 需 对 符号 表 中 成 批 变量 进行 标记 操作 ， 可 以 使 用 + 鼠标 左 键 ” 进 行 批 选 

或 者 使 用 “ Ctrl) + 鼠标 左 键 ”对 成 批 选择 的 变量 进行 个 别 增 减 。 

e DB 块 变量 标记 “传送 标志 ”。 如 图 3-34 所 示 ， eh a DB 块 变量 上 单 击 右 
键 ， 在 癌 册 的 闲 时 中 先生 “对 象 属性 ”， 打 开 “ 属 性 -参数 ”对 话 框 ， 在 对 话 框 的 
第 一 行 输入 图 中 所 示 参 数 ， 并 单 击 “确定 ” 按钮 退出 对 话 框 ， 此 时 被 选中 变量 前 
人 就 如 图 中 “DB_VAR2” 变 量 一 样 。 


灌 


0 DB YAR2 Poar 
Er 人) 
复制 (C) 
粘贴 好) 


删除 (L) 


选择 之 前 的 声明 行 (B) 
选择 之 后 的 声明 行 (&) 


| 
插入 行 上) 


3-34 为 DB 块 变量 标记 “传送 标志 


DB 块 里 的 变量 被 标记 “传送 标志 ”后 ， 必 须 激活 DB 块 的 “操作 员 监 控 ” 功 能 才能 
实现 DB 块 变量 的 传送 ， 如 图 3-35 所 示 。 
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gram 6 emen e pro 四 虹 
饼 TST 加 素 琉 到 据 Er FCI05 Em EE 
国 SIATIC 3000) 二 不 杀人 攻 负片 控 仙 
a 打开 对 象 ctrltALT40 | 家 和 |misec 性 | 
三 便 全 
加 源 六 伯 加 tel, 各 称 : [5 
贺 块 复制 CtrlHC 
昌 TEsT_os 注释 E) : 
删除 Del 
插入 新 对 象 » 
PLC » 
比较 块 . .. 
参考 数据 上 
打印 » 
重 命 名 F2 
对 象 属性 ... Alt+Return 
特殊 的 对 象 属性 » 
抑制 过程 榨 指 | 组 消息 
取 站 |。 下 助 | 


图 3-35 激活 DB 块 “操作 员 监 控 ” 功 能 


(2) 将 被 标志 的 变量 传送 到 WinCC 项 目 文件 中 

将 被 标志 的 变量 传送 到 WinCC 项 目 中 ， 需 要 对 WinCC 项 目 对 应 的 集成 在 STEP 7 中 
的 0S 站 进行 编译 ， 编 译 的 详细 步骤 如 下 : 

1) 在 SIMATIC Manager 中 用 鼠标 右键 单 击 0S 站 名 称 ， 在 弹出 的 菜单 中 选择 “ 编 
译 " ， 打 开 编 译 0S 站 的 向 导 对 话 框 ， 如 网 3-36 所 示 。 

2) 单 击 图 3-36 右 图 所 示 对 话 框 的 “下 一 步 ” 按 钮 ， 弹 出 编译 向 导 的 下 一 个 对 话 框 ， 
如 图 3-37 左 图 所 示 。 在 该 对 话 杠 中， 如 果 项 目 中 已 经 建立 多 个 PLC 站 、0S 站 或 多 个 连 
接 ， 需 要 在 该 对 话 框 中 选择 被 编译 的 站 和 连接 。 选 择 完成 后 ， 单 击 “ 下 一 步 ” 按 钮 。 

3) 在 接 下 来 的 对 话 框 中， 用 户 需 要 选择 编译 的 (向 WinCC 传送 的 ) 数据 种 类 和 范 
围 ， 如 图 3-37 右 图 所 示 。 实 现 WinCC 直接 调用 STEP 7 变量 ,需要 选择 “Tags and mes- 
sage” (变量 和 消息 ) 选项 ， a (“Entire 0S”)， 也 
可 以 只 对 进行 过 更 改 的 数据 ( “Changes”) 进行 编译 和 传送 。 选 择 完成 后 ， 单 击 “ 下 一 
步 ” 按 钮 。 


RH STIRATIC Nanager 一 [TEST —— D:\Programn Files\Sienensh 


留 文件 四 编辑 外 插入 加 FILE ”视图 好 选项 @) 窗口 帮助 加 


口 敬 | 吝 竟 辐 面 | 日 是 | ss- 注 基 | 名 || < 
ES 
日 SIMATIC 300 1) Wizard: Compile O05 
3 图 cpv 314 
日 -多 57 程序 (1) Introduction 


Ee je 


Follow the steps below 


La | Decide which ST programs you want to assign to 
i Ctrl+hlt+0 operator 


station TEST_DS. 


前 切 Ctrl+X Specify which ST programs must be taken into account 
for conpilation. 
复制 Ctrl+C 
Select the compilation data and scope of the eampilatiom 
en a A Ee ee 
册 除 Del 
插入 新 对 象 
ELC 
编译 NE 


图 3-36 编译 集成 的 WinCC 


Wizard: CoapIle O05 


Which ST programs do you want to compile with which network connections? Select the data you want to compile and the scope of the compilation. 
Operator stations and 87 prograns: ~ Hetwork connection for TEST_0S: Data Further options 


刁 - 回 申 TEST DS 学 | Connections | Subnet | Subnet type WM Tags and nessages Minimm acquisition cycle of the archive 
四 贺 57 程序 (1) 国 57 程序 上 1 WETCD MPI 


后 ESE | 


人 


Seope 
(5 Entire OS Sith nemory reset 
c 


Connection. .. 


i EE canea | Help < Back [Caw> | i 


图 3-37 编译 0S 站 向 导 
4) 在 接 下 来 的 对 话 框 中 单 击 “Compile”， 编 译 过 程 开始 ， 将 弹出 图 3-38 左 图 所 示 


的 编译 进度 对 话 框 ， 编 译 过 程 中 还 会 弹出 右 图 所 示 “ 选 择 消 息 号 分 配 ” 对 话 框 ， 单 击 
“确定 ”按钮 ， 继 续 编译 过 程 ， 直 至 结 


Conmpile {Entire O05 with menory reset) TEST - 选择 消息 号 分 配 


8 $ 图 当前 项 目 / 库 的 设置 
- 10101010101010101010101010101010 
如 果 要 创建 新 的 项 目 或 库 ， 您 必须 选择 下 列 选项 之 一 : 
TEST_0S 
a 入 分 对 面向 、 CE a sTEF T5.2 起 ， 
区 人 i STEP 7 Y5.1) 


EE 后 各 全 消息 编号 
TTTTTTTTTTTTTTTTT 旺 述 方法 ) 人 


Frogress so far: 


图 3-38 编译 进度 对 话 框 和 选择 消息 号 分 配对 话机 


编译 完成 后 系统 会 提示 编译 是 否 成 功 ， 如 果 失 败 会 弹出 相应 的 记录 文件 。 编 译 成 功 
后 ,打开 WinCC 项 目 (在 图 3-36 左 图 的 弹出 菜单 中 选择 “打开 对 象 ” 打 开 WinCC 项 
目 )。 可 以 看 到 ， 系 统 已 经 在 变量 管理 妖 里 自动 生成 了 相应 的 WinCC 变量 ， 如 图 3-39 
所 示 。 
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Ga WinCCEzplorer 一 D:\Programn Files\Sienmnens\StepT\sTproij\Iest\wincproj\IEST OS\IEST O05.mcp 
次 件 人 F) 编辑 人 下) 视图 (WW) 工具 他) 帮助 加 


DB 访 | 20， 2 
- 罗 [TEST_0s | 注 
计算 机 已 37$ 程 序 (1) 枝 awEvent ”原始 数 据 类 型 。 FAW_EVENT 
刁 咀 变量 管理 一 S74 程序 (1) 村 awhrchiv 原始 数据 类 型 。” RAW_ARCHIVE 
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3 smmArTC s7 PROTOCOL SUTTE 已 57$ 程 序 (1)/BoolTag2 二 进 制 变量 有 0.1 
9 dustrial Ethernet 总 S74 程序 (1)/DB1. DB_VARI 有 符号 16 位 数 DB1, DWO 
+ De Fthernet QT) 总 57$ 程 序 (1)/DB1.DB_VAR2 有 符号 16 位 数 DB1, DW2 
一 已 57$ 程 序 (1)/DB1. DB_YAR3 有 符号 16 位 数 DB1, DW4 
i SEE 也 373 程 序 (1)/IntTagl 无 符号 16 位 数 MYW20 
二 二 pporrsvs 马 57$ 程 序 (1)/IntTag2 无 符号 16 位 数 ” 吊 22 
3 舌 FaorITpvs (CII) 
slot F 
+ Soft FLC 
3 自 TcpxTr 
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3-39 ”传送 到 WinCC 项 目的 STEP 7 变量 
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5.，WinCC 项 目 中 直接 调用 STEP 7 变量 

在 WinCC 项 目 中 调用 STEP 7 变量 和 调用 WinCC 项 目 中 创建 的 变量 的 方法 相同 。 在 
WinCC 项 目 需要 调用 变量 的 位 置 进行 变量 选择 ， 出 现 “ 变 量 选择 ”对 话 框 后 ， 选 中 对 话 
框 右上 角 的 “STEP 7 Symbol Server” 复 选 框 。 此 时 ， 对 话 框 左 侧 变量 选择 列表 中 将 显示 
“STEP 7 Symbol Server” 列 表 。 从 改 列表 中 可 以 显示 STEP 7 符号 表 和 DB 块 里 的 所 有 变 
量 ， 如 图 3-40 所 示 。 


图 变量 - 项 目 : D:\Programa Files\Siemens\StepT\sTproj\Iest\wincpro... 区 区 


WinCC 变量 
TEST_TFEST_0S 
由 内 部 变量 
小 所 有 结构 实例 的 列表 
由 所 有 变量 的 列表 
由 SITWATIC ST Frotocol Suil 
刁 岂 STEP 7 Symbol Server 
-人 8 S7 程 后 TEST/ {SIMAT] 
a 
司 -后 静 


起 DB! 


图 3-40 ”WinCC 中 调用 STEP 7 变量 


3.3.6 ”WinCC 变量 的 导入 /导出 方法 


变量 的 导入 /导出 功能 可 以 比较 高 效 地 处 理 大 批量 的 变量 ，WinCC 可 以 通过 两 种 方法 
来 实现 变量 的 导入 /导出 功能 : 一 种 方法 是 通过 “WinCC Smart tools”( WinCC 智能 工具 ) 
的 变量 导入 /导出 工具 实现 ， 另 一 种 方法 是 使 用 “WinCC Configuration Tool”( WinCC 组 态 
工具 ) 在 Microsoft Excel 中 导入 /导出 变量 。 

1. 使 用 “WinCC Smart tools” 智能 工具 导入 /导出 变量 

要 使 用 “WinCC Smart tools” 智 能 工具 导入 /导出 变量 ， 首 先 必 须 安 装 “WinCC Smart 
tools”， 在 WinCC 安装 光盘 的 目录 “\WinCC \setup\Products\SC_SMARTTOOLS” 中 双击 
“setup. exe” 启动 安装 过 程 ， 在 “Select Components” 对 话 框 中 勾 选 “VarExpImp” 组 件 ， 
如 图 3-41 所 示 。 

“变量 导入 /导出 ”智能 工具 是 以 WinCC API 为 基础 的 独立 的 应 用 程序 ， 可 以 用 来 将 
项 目的 所 有 WinCC 变量 导出 到 ASCII 文件 ， 再 将 其 导入 到 另 一 个 项 目 。 导 出 过 程 中 ， 将 
生产 三 个 文件 : “项 目 名 称 _cex. csv” 文 件 描述 了 项 目 中 的 逻辑 连接 ; “项 目 名称 _ 
dex. csvy” 文 件 描 “ 述 了 项 目 中 的 结构 数据 类 型 ; “项 目 名 称 _vex. csv” 描 述 了 项 目 中 的 所 有 
WinCC 变量 。 

单 击 Windows “开始” 菜单 ， 并 选择 “所 有 程序 ”一 “SIMATIC” 一 “WinCC” 一 
“Tools” 一 “TAG EXPORT IMPORT”, 可 以 启动 “变量 导入 /导出 ”工具 ， 如 图 3-42 所 示 。 
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Select Components 


Select the components you want to install, clear the components 
you do not want to install. 
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Communication Configurator 

CrossReferenceAssistant 
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D A amic Wizard E ditor 


Description 


Exports all connections, data structures and 
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图 3-41 选择 安装 “VarExpImp” 组 件 
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C121D80CCFCB43F\WinCCBO_Project_DemoVB_1\DemoVB 


1. Select path and file 
2. Select export or import 


3. Press execute 


Path 


[cl21D80CCFC843FWWincC60_Froject_DemoyB_lY pA -| 


-Filename 


List separator: 
他 Expori 


© Impori 8 t from Regional setti| 


全 Import overwri- | 


el A 
IReady Execute | End 


量 导 入 /导出 工具 


四 
S 
阅 
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(1) 变量 导出 

变量 导出 的 详细 步骤 如 下 : 

1) 首先 启动 WinCC 并 打开 想 要 从 中 导出 变量 的 项 目 , 启动 “变量 导入 /导出 ”工具 。 

2) 选择 想 要 导出 到 其 中 的 文件 的 路 径 和 名 称 。 开 头 仅 需 不 具有 扩展 名 的 文件 名 称 。 

3) 将 模式 设置 为 “Export (导出 )”。 

4) 按 下 “Execute (执行 )” 按 钮 , 确认 消息 框 中 的 条 目 。 

5) 一 直 等 到 状态 栏 中 显示 “End Export/Import (结束 导出 /导入 )”。 

6) 通过 单 击 “show” 中 相应 的 按钮 “var”( 变量 )、“con”( 连 接 )、“dex”( 结 构 ) 
和 “diag”( 记 录 册 ) ， 可 以 查看 导出 后 生成 的 文件 。 

注意 : 空 组 不 导出 ， 下 划 线 “ ”为 命名 保留 ， 因 此 选择 导出 文件 名 称 时 决 不 能 包含 下 
划 线 。 
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(2) 变量 导入 

变量 导入 的 步骤 如 下 : 

1) 首先 启动 WinCC 并 打开 想 要 导入 变量 到 其 中 的 项 目 。 

2) 将 要 导入 连接 到 其 中 的 所 有 通道 驱动 程序 必须 在 项 目 中 都 可 用 。 如 果 需 要 ， 将 缺 
少 的 驱动 程序 添加 到 项 目 中 。 

3) 启动 “变量 导入 /导出 ”工具 。 

4) 选择 想 要 从 中 导入 的 文件 的 路 径 和 名 称 。 开头 仅 需 不 具有 扩展 名 的 文件 名 称 。 使 
用 选择 对 话 框 时 ， 单 击 三 个 导出 文件 中 的 一 个 。 

5) 选择 “Import (导入 )” 或 “ImportOverwrite (导入 重 写 )” 模 式 , 在 “导入 重 写 ” 
模式 中 ,目标 项 目 中 已 存在 的 变量 使 用 相同 名 称 的 导入 变量 进行 重 写 。 在 “导入 ”模式 
中 ,一 条 消息 将 写 到 日 志文 件 中 ,目标 项 目 中 的 变量 保持 不 变 。 

6) 按 下 “执行 ”按钮 ， 确 认 消 息 框 中 的 信息 。 

7) 一 直 等 到 状态 栏 中 显示 “结束 导出 /导入 ”。 

8) 在 WinCC 变量 管理 器 中 查看 生成 的 数据 。 

注意 : 在 使 用 “变量 导入 /导出 ”智能 工具 导入 或 导出 变量 时 ，WinCC 项 目 必须 处 于 
打开 并 取消 激活 的 状态 。 

2. 使 用 “WinCC Configuration Tool” 在 Microsoft Excel 中 导入 /导出 变量 

在 WinCC 安装 光盘 中 ， 可 以 选择 安装 “WinCC Configuration Tool”， 安 装 此 选 件 后 ， 在 Mi- 
crosoft Excel 中 可 以 打开 WinCC 项 目 中 的 变量 列表 。“WinCC Configuration Tool” 位 于 WinCC 安 
装 光盘 的 “\WinCC\setup\Products\ConfigurationTool” 文 件 夹 下 ， 双 击 “setup. exe”， 按 照 提 示 
安装 即 可 。 

安装 “WinCC Configuration Tool” 后 ， 打 开 Microsoft Excel， 其 菜单 栏 中 新 增 了 
“WinCC” 菜 单 ， 如 图 3-43 所 示 。 单 击 “WinCC” 菜 单 中 的 “Create project folder”， 将 打 
开 “New project folder” 对 话 框 ， 如 图 3-44 所 示 。 在 该 对 话 框 中 ， 可 以 建立 一 个 新 的 
WinCC 项 目的 连接 ( “Establish connection to new project”) ， 也 可 以 建立 已 存在 的 WinCC 
项 目的 连接 (“Establish connection to existing project”) 。 如 果 WinCC 处 于 打开 状态 且 存 在 
打开 的 项 目 ， 在 对 话 框 中 选择 “Establish connection to existing project” 选 项 并 单 击 “con- 
tinue” 按 钮 ， 则 在 接 下 来 的 对 话 框 中 自动 显示 WinCC 已 经 打开 的 项 目的 路 径 。 单 击 
“Complete (完成 )” 按 钮 ， 即 可 在 Microsoft Excel 中 打开 此 WinCC 项 目 中 的 列表 。 选 择 
“Tags” 选 项 ，WinCC 项 目 变 量 便 导 出 到 Microsoft Excel 列表 中 。 


BNMicrosoft Excel — Bookl 
:时 ] 文件 三 ) 编辑 代 ) 视图 (四 ”插入 (I) 格式 (0) 工具 (T) 数据 (D) 窗口 (| 如 NCC | 帮助 (8) Adobe PDF 
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图 3-43 ”Microsoft Excel 中 新 增 的 WinCC 菜单 
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Connect project folder Select project 
Select the connection status off the new project folder. Select the WinCC project to be read out, 


Project name: 
|Acl121D8B0CCFC843FWWinCC60_Project_Demov6_1 4Demoyw6,mcp 


六 No connection 


全 Establish connection to new project 


Cancel Cancel 
图 3-44 ”New Project folder 对 话 村 
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3.3.7 诊断 WinCC 变量 状态 的 方法 


在 WinCC 处 于 运行 状态 时 ， 可 以 通过 在 变量 管理 器 中 查询 变量 的 质量 代码 和 变量 的 
最 后 修改 时 间 等 信息 来 诊断 变量 的 状态 。 

在 WinCC 项 目 激 活 状 态 下 ， 在 变量 管理 带 中 用 鼠标 指向 要 诊断 的 变量 ， 就 会 出 现 一 个 
和 如 图 3-45 所 示 ， 提 示 框 中 显示 了 该 变量 的 过 程 值 、 质 量 代码 和 最 后 修改 时 间 等 信 
息 。 通 过 质量 代码 可 以 诊断 该 变量 的 状态 。 如 果 质 量 代码 为 80 (质量 代码 是 一 个 十 六 进 制 
的 数值 )， 则 表示 变量 的 状态 正常 ， 如 果 质 量 代码 为 其 他 值 ， 则 可 以 在 WinCC 的 帮助 系统 中 
查找 变量 的 质量 代码 的 相关 信息 ， 确 定 变 量 状态 不 正常 的 原因 ， 如 图 3-46 所 示 。 


HinCCExplorer = FE:\TesthyTest. NHCP [ 数 活 的 ] 
文件 民 ) 编辑 虹 ) ”视图 (名 工具 (TD) 帮助 (H) 


DB mY 吧 2 Re 
日 交 Test 名 称 类 型 考 数 上 次 更 改 
地 计 算 机 到 无 符号 8 位 数 4B6 2012/2/29 上 午 10:53:42 
PF 向 下 巩 放 一 小生 jE = 2012/2/29 上 午 10:55:05 
[i BP* 从 里 
日 人 S7 PROTOCOL SUITE 
Industrial Ethernet 
Industrial Ethernet (II) 上 次 更 改 :2012-2-29 11:13:21 
JEI 


本 
由 Named Cormections 
由 PROFIBUS 
由 PROFIBUS (II) 


图 3-45 诊断 变量 的 状态 
色 WinCC 信息 系统 


有 人 必 
隐藏 后 退 前 进 


目录 (C) 家 51 (0 Ee ,1 ,| | 章节 中 说明。 示例 基础 知识 过程 其它 
键入 要 查找 的 关键 字 o) 变量 的 质量 代码 
区 0x50 ”不 确定 ”传感器 转换 不 精确 010100- - 
0x4B ”不 确定 ” 若 换 ( 常数 ) ol1l0l0l1011 
0x78 ”不 确定 ”与 过 程 有 关 - 无 维护 oOo = 
ops i 0x4C ”不 确定 。 初始 值 - 复位 设备 或 参数 期 间 和 之 后 的 易 失 参数 的 数值 。 Ql oO = 
55 Ethernet Layer 4 
TI Eth L 4 
TI Se 0x48 ”不 确定 苦 换 值 - 预定 义 数值 用 于 车 换 已 计算 的 数值 。 这 用 于 故 际 雪 全 处 0 10 0 10 - - 
变量 对 话 框 理 
变量 对 得 
定义 彰 出 格式 


图 3-46 变量 的 质量 代码 


字 请 
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过 程 画面 的 组 态 及 用 户 权 限 管 理 


过 程 可 视 化 是 WinCC 最 基本 、 最 重要 的 功能 ， 而 实现 过 程 可 视 化 的 关键 是 过 程 画 面 
的 组 态 。 本 章 将 详细 介绍 用 WinCC 图 形 编辑 器 组 态 过 程 画 面 的 方法 和 技巧 。 用 户 权限 管 
理 用 于 组 态 过 程 画面 和 画面 对 象 的 访问 权限 ， 本 章 将 详细 介绍 用 户 权限 管理 的 基本 概念 
以 及 组 态 方法 。 


4. 1 WinCC 图 形 编辑 器 


WinCC 图 形 编辑 融 是 用 于 创建 过 程 画面 并 使 其 动态 化 的 编辑 器 。 只 有 在 WinCC 项 目 
管理 器 中 打开 的 项 目 ， 才 能 启动 图 形 编辑 器 进行 过 程 画面 的 组 态 。WinCC 项 目 管理 器 可 
以 用 来 显示 当前 项 目 中 可 用 画面 的 总 览 。WinCC 图 形 编辑 器 所 编辑 的 画面 文件 的 扩展 名 
为 . PDL，WinCC 项 目 中 所 创建 的 画面 保存 在 项 目 文件 夹 的 “GraCS” 文 件 夹 中 ,项 目 之 
间 可 以 通过 复制 此 文件 夹 共 享 画面 文件 。 

注意 : 高 版 本 WinCC 所 创建 的 过 程 画 面 在 低 版 本 的 WinCC 中 不 可 用 。 

在 WinCC 项 目 管理 器 的 浏览 窗口 用 鼠标 右键 单 击 “ 图 形 编辑 器 ”， 在 弹出 的 菜单 中 
选择 “新 建 画 面 ”， 将 创建 一 个 新 的 画面 ， 画 面 文件 名 称 在 数据 窗口 中 显示 。 右 键 单 击 画 
面 名 称 ， 将 弹出 一 个 下 拉 菜 单 ， 在 下 拉 菜 单 中 可 以 选择 “ 重 命名 画面 ”修改 画面 的 名 称 ， 
选择 “定义 画面 为 启动 画面 ”可 以 设置 图 形 运 行 系统 的 起 始 画 面 ， 激 活 WinCC 运行 系统 
时 将 首先 进入 起 始 画 面 。 


上 次 更 改 
2012/2/29 下 午 02:25:38 
志 结构 变量 Mew 打开 画面 | 
及 


EE 侧 际 厅 

到 报 敬 记录 车 X 画 动画 R 
De a 定义 画面 为 启动 画面 

3 注 | 选择 ActiveXx 控件 属性 (0) 

着 全 日 民 本 转换 画面 

申 家 全 


交叉 索引 ”转换 项 目 库 
加 服务 器 数 # 。 显示 信息 列 


Te 居 性 (Q) 
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4.1.1 图 形 编 辑 占 的 组 成 


Ee 


双击 图 形 画 面 名 称 ， 或 在 浏览 窗口 双击 “图 形 编辑 器 ”等 可 以 进入 图 形 编 辑 絮 的 组 
态 界 面 。 图 形 编辑 器 组 态 界 面 中 集成 了 图 形 画 面 编 辑 的 常用 工具 和 选项 板 ， 主 要 包括 调 
色 板 、 缩 放 工 具 、 图 层 、 对 齐 板 、 对 象 选项 板 和 动态 回 导 等 ， 如 图 4-2 所 示 。 在 图 形 编 
辑 器 的 菜单 栏 中 选择 “视图 ”一 “工具 栏 ”， 在 弹出 的 “工具 栏 ”对 话 框 中 可 以 设置 打 


开 或 隐藏 的 各 种 工具 和 选项 板 。 


入 Graphics Designer — [Start. Pdll 
六 文件 于) 编辑 民 ) 视图 (外 插入 (I) 排列 (&) 工具 (T) 窗口 (WB 帮助 (0) 


二 国 旧 @ 多 EEC 


Skalelalg) 


绘图 区 oe 
左上 角 为 坐标 原点 (X=0,Y=0) 
X 向 右 为 正 ， E 。 国 和 


加 本 本 


为 原型 增加 动态 
二 两 色 动态 - 创 陵 新 实例 。 > 
¢ 


到 
标准 动 .| 系统 图 ,| 画面 [而 家 


对 象 选项 板 @@) 


选择 
已 -国标 准 对 象 
A 线 


pe er ~ 


需要 “ 才 助 ”， 请 按 F1。 中 文 ( 中 国 ) Ti :443 Y:197 Ex:1280 Ti1024 


图 4-2 ”图形 编辑 右 


1， 绘 图 区 


绘图 区 位 于 图 形 编辑 带 的 中 央 。 在 绘图 区 中 ， 水 平方 向 为 X 轴 ， 垂 直方 向 为 Y 轴 ， 


画面 左上 角 为 坐标 原点 (X =0，Y =0)， 坐 标 以 像素 为 单位 。 
在 绘图 区 添加 的 画面 对 象 的 坐标 原点 是 该 对 象 矩形 轮廓 的 左上 角 。 
2， 对 象 选项 板 


对 象 选项 板 中 包含 了 在 组 态 过 程 画 面 过 程 中 频繁 使 用 的 各 种 类 型 的 画面 对 象 ， 包 括 


“标准 ”和 “控件 ”两 个 选项 卡 ， 如 图 4-3 所 示 。 
(1)“ 标 准 ” 选 项 卡 


“标准 ”选项 卡 中 包含 三 类 画面 对 象 : 标准 对 象 、 智 能 对 象 和 Windows 对 象 。 
。 标准 对 象 : 包含 用 于 生成 复杂 图 形 的 各 种 基本 图 形 以 及 可 以 作为 生成 对 象 的 文字 标 


题 的 静态 文本 。 


。 智能 对 象 : 提供 了 创建 复杂 过 程 画 面 的 画面 对 象 ， 这 些 对 象 预 定义 了 一 些 属性 ， 用 
户 只 需 设置 相应 的 参数 或 进行 相应 的 组 态 就 可 以 使 其 动态 化 。 智 能 对 象 是 组 态 过程 
画面 过 程 中 最 常用 的 一 类 画面 对 象 之 一 。 各 种 智能 对 象 详细 的 功能 描述 见 表 4-1。 
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e Windows 对 象 : 提供 了 类 似 于 按钮 、 复 选 框 、 选 项 组 和 滚动 条 等 Windows 应 用 程序 


的 元 素 。 可 以 采用 多 种 方法 对 Windows 对 象 进行 编辑 并 使 其 动态 化 ， 用 户 可 以 通过 
Windows 对 象 实现 过 程 事件 的 操作 和 过 程 的 控制 。 各 Windows 对 象 详细 的 功能 描述 


见 表 4-2。 
妆 EE 习 
FObisct Palette -DQbiect Palette 
| 蔓 
Selection 快捷 菜单 
标准 对 和 象 一 一 一 一 一 | 日 轩 $ Standard Objects 画 rpiskspace,Diskspace 
/A Line 鳃 5iemens HMI 5ymbol Library 1,3 
| Polygon | WinCC Blarm Control 
A poyine 各 wincc DigitaliAnalog Clock Contral Add/Remove 
© Elipse EM wincc Function Trend Control 
@ Grde -区 wincc Gauge Control 
鳃 Elipse 5egment EE Wincc Online Table Control 
EB Pie 5egment MM wincc Online Trend Control 
™~N Ellipse Arc |] wincc push Button Control es 3 
3 困 Swens HMI Symbol Libray 12 | 
oY Circular Arc - 剧 wincc Shder Control 加 WriCC Alm Conaal 
国 Rectangle 芋 WinCC User Archive -Table Elel ee Cat Cd 
国 Rounded Rectangle 人 网 wincc_WB,WinCCWebBrowser | ,wrec Go Corpa 
WC On Table Corbgl 
图 Static Text Ee On Ta Codd 
智能 对 象 Connector 厅 WPCCE Path Button Cortol 
白 上 EE 和 ~ 、 WnCC Se Corial 
= 图 Smart Objects nC Ue eenove Tabie Floren 
力 Application wndow 口 :VideoSe Fe 网 Conhol 
图 Picture Window 9 rr re 
SR control DI VideoSoft valrF om Control S| 
OLE Element [Data 
Patr 
PwogD: 
Graphic Object 
六 Status Display UF | eg OC 
: 时 Text List 
Windows 对 象 一 一 |， wed objects 区 = ol 
“Standard | 国 )Controls SR re 
友 这 上 、 
4-3 图 形 编 辑 咒 的 对 象 选项 板 
0 Ab 人 bt 三 : 术 
表 4-1 智能 对 象 功能 描述 
二 Ep 
图 标 对 象 贡 述 
ee i a 
应 用 程序 窗口 是 变量 记录 、 打 印 作 业 和 全 局 脚本 ) 


应 用 程序 窗口 


管理 的 窗口 对 象 。 在 运行 系统 中 ， 应 用 程序 
信息 以 及 允许 相关 的 操作 。 应 用 程序 窗口 在 运 


al 


口 将 打开 这 些 应 用 程序 


其 他 应 用 程序 〈 如 报警 记录 、 
行 时 的 大 小 和 属性 在 图 形 编辑 器 中 定义 


并 传送 相关 


画面 


曾 痢 
示 的 画面 可 
器 中 定义 


以 


窗口 可 以 在 当前 画 


显示 其 他 的 用 图 


形 编辑 器 创建 的 画面 。 


i 


画面 窗口 


中 显 


去 地 更 新 。 画 面 窗口 


在 运行 时 的 大 小 和 属性 在 图 形 编辑 


控件 


控件 是 一 些 ] 


他 制造 商 的 控 


提供 预定 义 功能 的 对 象 ， 例 妇 
钮 等 。 控 件 对 象 允许 插入 在 操作 系统 中 注 放 


受 的 大 小 和 属 


报警 窗口 、 
丹 过 的 Active 控件 、WinCC 控件 和 来 自 其 
牛 。 这 些 控件 根据 需要 改变 并 动态 地 集成 到 过 程 中 。 控 件 
性 在 图 形 编辑 器 中 定义 


测量 窗口 、 选 择 对 话 框 或 按 


在 运行 时 接 


OLE 


OLE 允许 将 在 其 他 程序 中 创建 的 文件 扣 


作 系 统 中 注 
中 定义 。 


的 OLE 对 象 。OLE 对 象 在 运行 系统 中 接受 的 大 小 和 
在 运行 系统 中 不 能 对 OLE 对 象 进行 改变 


有 入 到 WinCC 夯 1 


ij 中 ,因此 可 集成 所 有 在 操 
届 性 在 图 形 编辑 器 


IO 域 


制 。 也 可 以 指定 诸如 


LO 域 可 以 定义 为 输入 域 、 输 出 域 或 输入 /输出 域 的 组 合 。 可 用 下 列 数据 格式 : 二 进 
制 、 十 进 制 、 字 符 串 和 十 六 进 


“隐藏 输入 ”或 “在 全 部 输入 时 


接受 ”等 限制 值 。IO 域 在 运行 时 的 大 小 和 属性 在 图 


区 编辑 器 中 定义 


呆 € 
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( 续 ) 
图 标 对 和 象 描 述 
图 棒 图 棒 图 提供 图 形 化 显示 数值 的 功能 。 数 值 也 可 以 在 组 合 视图 中 以 带 有 可 自由 定义 的 
J 数字 刻度 的 图 形 显示 。 棒 图 在 运行 时 的 大 小 和 属性 在 图 形 编辑 器 中 定义 
图 形 允 许 在 画面 中 搬入 其 他 程序 中 创建 的 图 形 。 可 搬入 具有 下 列 格式 的 画面 和 图 
可] 图 形 形 : EMF、WMF、DIB 和 BMP。 图 形 对 象 在 运行 时 的 大 小 和 属性 在 图 形 编辑 器 中 


状态 显示 可 以 显示 一 个 对 象 的 几乎 任意 数目 的 不 同 状态 。 状 态 的 变化 通过 变量 值 的 
因 状态 显示 变化 实现 ， 每 一 个 变量 值 对 应 一 个 分 配 的 画面 来 显示 对 象 的 一 个 状态 。 状 态 显示 在 运 
行 系统 中 的 大 小 和 属性 在 图 形 编 辑 器 中 定义 


文本 列表 提供 分 配 指定 数值 给 文本 的 功能 。 文 本 列表 可 定义 为 输入 列表 、 输 出 列 
文本 列表 表 或 组 合 的 输入 /输出 列表 。 可 用 下 列 数据 格式 : 十 进 制 、 二 进 制 或 位 。 文 本 列表 在 
运行 时 的 大 小 和 属性 在 图 形 编辑 融 中 定义 


3D 棒 图 允许 以 三 维 图 形 方式 显示 数值 。3D 棒 图 在 运行 系统 中 的 大 小 和 属性 在 图 形 
图 3D 棒 图 编辑 器 中 定义 。 只 有 “基本 过 程控 制 ” 可 选 软件 包 随 WinCC 一 起 安装 才 可 用 3D 
棒 图 


组 显示 提供 按 层级 显示 特定 消息 类 型 的 当前 状态 的 功能 。 四 个 按钮 允许 显示 和 操作 
消息 。 例 如 , 使 用 组 显示 ， 能 够 实现 快速 地 切换 以 显示 错误 源 。 组 显示 在 运行 系统 中 
的 大 小 和 属性 在 图 形 编辑 器 中 定义 。 只 有 “基本 过 程控 制 ” 可 选 软件 包 随 WinCC 一 
起 安装 才 可 用 组 显示 


Cm 组 显示 


表 4-2 ”Windows 对 象 功能 描述 
标 | 对 象 描 述 


回 按钮 按钮 允许 过 程 操作 。 例 如 ， 可 用 于 确认 消息 。 按 钮 可 有 两 种 状态 :“ 开 ”和 “ 关 ”。 通 
过 提供 动态 给 相应 的 属性 ， 将 按钮 集成 到 过 程 中 


复 选 框 允许 操作 员 选 择 多 个 选项 并 且 选 中 相应 的 复 选 框 。 也 可 以 在 默认 状态 下 选中 复 
复 选 框 ”| 选 框 ， 这 样 操作 员 只 要 根据 需要 改变 预定 义 的 数值 即 可 。 通 过 提供 动态 给 相应 的 属性 ， 
复 选 框 可 集成 到 过 程 中 


选项 框 允许 操作 员 选 择 所 显示 选项 中 的 一 个 ， 并 激活 相应 的 选项 域 。 也 可 以 在 默认 状态 
Eo 选项 框 ”| 下 激活 选项 域 中 的 一 个 ， 这 样 操作 员 只 要 根据 需要 改变 预定 义 的 数值 即 可 。 通 过 提供 动 
态 给 相应 的 属性 ， 选 项 框 可 集成 到 过 程 中 


圆 形 按钮 允许 过 程 操 作 。 例 如 ， 用 于 在 运行 时 确认 消息 或 浏览 。 圆 形 按钮 可 有 三 种 状 
[| 圆 形 按钮 | 态 :“ 开 ”“ 关 ”和 “取消 激活 " 。 也 可 以 定义 圆 形 按钮 是 否 应 该 在 默认 状态 下 显示 为 已 
按 下 ， 是 否 该 在 按 下 时 单 击 。 通 过 提供 动态 给 相应 的 属性 ， 圆 形 按钮 可 集成 到 过 程 中 


滚动 条 是 个 滚动 控制 器 ， 可 用 来 控制 过 程 。 例 如 ， 月 
过 提供 动态 给 相应 的 属性 ， 滚 动 条 可 集成 到 过 程 中 


Penn 


于 变量 无 限 地 改变 到 某 一 数值 。 通 


(2)“ 控 件 ” 选 项 卡 
“控件 ”选项 卡 中 包含 由 WinCC 提供 的 最 重要 的 ActiveX 控件 ， 也 可 以 使 用 在 Win- 


dows 系统 中 注册 的 ， 通 过 注册 还 可 以 使 用 第 三 方 供应 商 的 ActiveX 控件 。 表 4-3 是 WinCC 


提供 


上 的 常用 的 ActiveX 控件 。 
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表 4-3 常用 的 WinCC ActiveX 控件 
名 称 功 能 
WinCC 数字 /模拟 时 钟 控件 可 在 运行 系统 中 显示 操作 系统 的 当前 系统 时 间 。 时 
间 可 显示 为 模拟 或 数字 式 时 间 
WinCC 量 表 控 件 用 于 显示 以 模拟 量 表 形 式 表示 的 监控 测量 值 。 警 告 和 危险 
域 以 及 指针 运动 的 极限 值 均 用 颜色 进行 了 标记 


WinCC Digital/ Analog Clock Control 


区 


WinCC Cauge Control 


WinCCOnline Table Control WinCC 在 线 表格 控件 用 于 以 表格 形式 显示 过 程 值 的 当前 值 或 归档 值 
WinCC Online Trend Control WinCC 在 线 趋势 控件 用 于 以 趋势 图 的 形式 显示 过 程 值 的 当前 值 或 归档 值 
WinCC Push Button Control WinCC 按钮 控件 可 用 于 组 态 与 命令 执行 相关 联 的 命令 按钮 


WinCC 滚动 条 控件 可 用 于 显示 以 滚动 条 控件 形式 表示 的 监控 测量 值 。 当 前 值 
可 显示 在 滚动 条 下 方 ， 受 控 测 量 区 则 可 显示 为 刻度 标签 


WinCC User Archive - Table Element| WinCC 用 户 归 档 表 格 元 素 提供 了 访问 用 户 归 档 和 用 户 归 档 视图 的 选项 


WinCC Slider Control 


WinCC Alarm Control WinCC 报警 控件 用 做 运行 系统 中 的 一 个 消息 窗口 来 显示 消息 事件 
二 WinCC 函数 趋势 控件 用 于 显示 随 其 他 变量 改变 的 变量 的 数值 ， 并 将 该 趋势 与 
设 定 值 趋势 进行 比较 


在 对 象 选 项 板 中 可 以 添加 或 删除 ActiveX 控件 ， 如 图 4-3 所 示 ， 选 中 “控件 ”选项 卡 ， 
用 鼠标 右键 单 击 “ 选 择 "， 然 后 选择 弹出 的 菜单 “添加 /删除 ” ， 打 开 “ 选 择 OCX 控件 ”对 
话 框 ， 在 可 用 的 控件 列表 中 ， 红 色 复 选 标 记 标识 的 控件 表示 该 控件 在 对 象 选项 板 的 “控件 ” 
选项 卡 中 可 用 ， 因 此 可 以 激活 /取消 激活 红色 复 选 标记 来 添加 /删除 ActiveX 控件 。 

3， 样 式 选项 板 

样式 选项 板 允 许 快 速 更 改线 型 、 线 条 粗细 、 线 端 和 填充 图 案 ， 包 括 的 样式 组 有 : 

e“ 线 型 ”样式 组 : 包含 不 同 的 线条 显示 选项 ， 如 虚线 、 点 划 线 等 。 

e“ 线 粗细 ”样式 组 : 可 以 设置 线 的 宽度 ， 线 粗细 按 像 素 指定 。 

e“ 线 端 样式 ”样式 组 : 允许 显示 线 尾 端的 形状 ， 如 箭头 或 圆 形 。 

。“ 填 充 图 案 ” 样 式 组 : 可 以 为 封闭 对 象 选择 透明 背景 或 实心 背景 以 及 各 种 填充 图 案 。 

4. 动态 向 导 

动态 向 导 如 图 4-4 所 示 ， 动 态 向 导 提 供 大 量 的 预定 义 的 C 动作 ， 可 以 简化 频繁 重复 
出 现 的 过 程 的 组 态 。 动 态 向 导 按 类 分 为 多 个 选项 卡 ， 各 选项 卡 中 包含 不 同 的 C 动作 。 


关 置 位 /复位 一 个 位 
标准 动态 | 系统 钞 数 | 回 面 功能 | 画面 模块 | 导入 功能 


Ea 
个 
两 


如 形 编辑 器 的 动态 向 导 


5， 对 齐 选项 板 
对 齐 选 项 板 可 用 于 同时 处 理 多 个 对 象 。 这 些 功 能 也 可 以 从 “排列 ”一 “对 齐 ” 菜 单 


区 


% 
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中 调用 。 主 要 功能 包括 : 

e 对 齐 : 所 选择 的 对 象 向 左 、 向 右 、 癌 上 或 向 下 对 齐 。 

e 居中 : 所 选择 的 对 象 水 平 或 垂直 居中 。 

e 分 散 : 所 选择 的 对 象 水 平 或 垂直 分 散 。 最 外 面 对 象 的 位 置 保持 不 变 。 各 个 对 象 相 互 

平均 地 间隔 。 

。 调整 宽度 和 高 度 : 所 选 对 象 在 宽度 或 高 度 上 调整 为 一 致 。 

6. 图 层 (Layer) 选项 板 

为 了 简化 在 复杂 的 过 程 画面 中 处 理 单个 对 象 ， 图 形 编辑 器 允许 使 用 图 层 。 例 如 ， 过 
程 画 面 的 内 容 最 多 可 以 横向 分 配 为 32 个 图 层 。 这 些 图 层 可 以 单独 地 显示 或 隐藏 ， 默 认 设 
置 为 所 有 图 层 均 可 见 ， 激 活 的 图 层 为 图 层 0。 

7. 调 色 板 

根据 所 选择 的 对 象 ， 调 色 板 允许 快速 更 改线 或 填充 颜色 。 它 提供 16 种 标准 颜色 ， 单 
击 调 色 板 底 部 的 按钮 畏 ， 可 以 打开 “颜色 ”对 话 框 ,对话 框 中 提供 了 48 种 基本 颜色 ， 并 
可 以 创建 用 户 定义 的 颜色 。 


4.1.2 疼 形 编辑 需 的 基本 操作 


1， 公共 属性 设置 

在 组 态 过 程 画 面 之 前 ， 为 了 提高 过 程 画 面 的 质量 以 及 运行 系统 的 效率 ,需要 对 图 形 
编辑 器 的 一 些 公共 属性 进行 设置 。 在 图 形 编辑 器 的 菜单 栏 中 选择 “工具 ”一 “设置 "， 打 
开 图 形 编辑 器 的 “设置 ”对 话 框 ， 如 图 4-5 所 示 。 
图 4-5 左 图 为 “设置 ”对 话 框 的 “网 格 ”选项 卡 ， 可 以 设置 图 形 编 辑 融 绘图 区 的 网 格 。 
系统 默认 的 网 格 像 素 为 10， 为 了 在 设计 过 程 画 面 时 更 加 精细 ， 可 以 将 网 格 像素 的 值 减 小 。 
图 4-5 右 图 为 “设置 ”对 话 框 的 “ 缺 省 对 象 设置 ”选项 卡 ， 可 以 设置 过 程 画 面 中 面 
面 对 象 的 缺 省 触发 器 。 触 发 器 用 于 在 运行 系统 中 执行 画面 或 画面 对 象 的 动态 ， 因 此 ， 将 
触发 需 与 对 象 的 动态 相 链 接 以 构成 对 动态 进行 调用 的 触发 事件 ， 没 有 和 触发 器 的 动态 不 会 
执行 。 除 非 在 组 态 过 程 中 为 某 个 特定 的 画面 对 象 单 独 分 配 一 个 触发 器 ， 否 则 所 有 画面 对 
象 在 运行 系统 中 以 缺 省 触发 器 执行 动态 。 在 “设置 ”对 话 框 中 修改 缺 省 触发 器 ， 只 对 修 
改 后 组 态 的 画面 对 象 有 效 ， 修 改 前 组 态 的 画面 对 象 仍 保持 原来 的 缺 省 触发 器 。 

2， 导 出 功能 

在 图 形 编辑 器 中 ， 导 出 功能 位 于 “文件 ”菜单 下 ， 可 将 画面 或 选择 的 画面 对 象 导出 
到 其 他 的 文件 中 。 画 面 或 画面 对 象 可 以 从 图 形 编辑 器 以 EMF (增强 型 图 元 文件 ) 和 WMF 
(Windows 图 元 文件 ) 文件 格式 导出 。 然 而 ， 在 这 种 情况 下 ， 动 态 设置 和 一 些 对 象 特定 属 
性 将 丢失 ， 因 为 图 形 格式 不 支持 这 些 属性 。 

还 可 以 以 程序 自身 的 PDL 格式 导出 图 形 。 然 而 ， 以 PDL 格式 只 能 导出 整个 画面 ， 而 
不 能 是 单个 画面 对 象 。 另 一 方面 ， 画 面 导 出 为 PDL 文件 时 ,动态 设置 得 以 保留 ， 导 出 的 
画面 可 以 插入 画面 窗口 中 ， 也 可 以 作为 画面 文件 打开 。 

3， 导 入 功能 

在 图 形 编辑 器 中 ， 导 入 功能 位 于 “文件 ”菜单 下 ， 可 将 其 他 程序 创建 的 图 形 作为 画 
面 对 象 、OLE 对 象 或 可 编辑 图 形 插 入 图 形 编辑 器 中 。 可 插入 的 图 形 或 图 像 格 式 有 : EMF、 
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WMF、DIB、BMP、GIF、JPEG、ICO 和 PNG 等 。 而 可 编辑 图 形 必 须 是 以 EMF 或 WMF 格 


式 保存 的 向 量 图 形 。 


[ 具 栏 


[@Be 
宽度 (像素 】 
O5 加 10 
E72 


| _ 缺 省 对 桶 设置 “| 菜单 /了 
网 格 | 选项 


显示 /隐藏 层 
可 见 层 


| 选项 
缺 省 对 象 设 村 |。 荣 单 /工具 栏 “| 


回 显示 网 格 
高 度 ( 慨 素 ) 


可 见 层 
保存 

可 退出 时 保存 设置 

现在 保存“] [ 现在 加 细 ] 


a 


保存 设置 在 : 


9] 10| 去 
站 F:\Test\GraCcs\Default. pdd 


-区 


选择 需要 的 背景 网 格 。 缺 省 触发 器 


寺中 到 车 各 这 ee 
ee 机 号 


ER 
这 + 
专 宝 


00000S 
洒 尊 硒 机 林强 
汉 尝 滨 尝 到 
nm 


团 亚 开 弄 瑾 一 


图 4-5 图 形 编辑 器 的 “设置 ”对 话 框 

4. 激活 WinCC 运行 系统 

在 图 形 编辑 器 中 也 可 以 激活 WinCC 运行 系统 ， 单 击 菜单 “文件 ”一 “激活 运行 系 
统 ”,， 或 单 击 工 具 栏 的 按钮 均 可 以 实现 。 在 图 形 编 辑 器 中 激活 运行 系统 ， 首 先 激活 的 画 
面 是 图 形 编辑 器 当前 打开 的 过 程 画 面 ， 而 项 目 管理 器 中 激活 运行 系统 始终 以 项 目的 起 始 
画面 为 起 点 。 

可 以 在 WinCC 项 目 处 于 激活 状态 时 对 过 程 画 面 进行 编辑 和 修改 ， 编 辑 和 修改 后 对 画 
面 进 行 保存 ， 然 后 再 次 在 图 形 编辑 器 中 激活 运行 系统 ， 便 可 以 显示 编辑 和 修改 后 的 画面 。 

5. 画面 对 象 的 基本 静态 操作 

(1) 将 画面 对 象 插入 画面 

这 里 的 画面 对 象 指 的 是 图 形 编辑 带 的 对 象 选 项 板 中 包含 的 标准 对 象 、 智 能 对 象 、 
Windows 对 象 和 控件 ， 插 和 到 画面 的 步骤 如 下 : 

1) 打开 需要 插入 对 象 的 画面 。 

2) 在 对 象 选项 板 上 单 击 需 要 插入 的 对 象 。 

3) 将 光标 定位 在 画面 上 ， 鼠 标 指针 变 成 带 有 一 个 要 添加 对 象 符号 的 十 字 准 线 。 

4) 在 插入 的 位 置 (画面 对 象 的 左上 角 ) 单 击 并 拖 动 鼠 标 左 键 , 插入 的 对 象 包含 在 一 
个 矩形 框 中 ， 拖 动 矩形 到 所 需 大 小 ， 释 放 鼠 标 ， 对 象 被 搬入 到 画面 。 

也 可 以 在 对 象 选 项 板 上 双击 需要 添加 的 画面 对 象 ， 画 面 对 象 将 以 默认 的 大 小 插入 到 
画面 中 。 

(2) 更 改 画 面 对 象 的 静态 属性 

对 象 的 静态 属性 是 改变 对 象 的 静态 数值 ， 定 义 如 对 象 的 形状 、 外 观 、 位 置 或 可 操作 性 等 。 


€ 
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不 同类 型 的 画面 对 象 有 不 同 的 


象 的 静态 


盟 性 选项 ， 画 面 对 象 被 插入 到 画面 后 ， 


Ee 


可 以 对 画面 对 


属性 进行 更 改 。 用 鼠标 右键 单 击 需 要 更 改 属性 的 画面 对 象 ， 在 弹出 的 菜单 中 选 


窗口 左边 列表 框 列 


择 “ 属 性 ”， 将 打开 “对 象 属性 ”窗口 ， 如 图 4-6 所 示 。“ 对 象 属性 ” 

出 了 画面 对 象 的 属性 选项 ， 右 边 列 表 框 的 “静态 ” 列 可 以 对 所 选 属性 选项 中 各 属性 的 静 

态 值 进行 更 改 。 
Eee | 2 2 局 HR 
i 属性 | 事件 | 
Prone ca | 动 
Be Ctrltc 部 
和 对 
和 这 
ee 2 国 
二 ， 国 
A 人 | A 
| ; 展 
上 
| E> 

图 4-6 更 改 画 面 对 象 的 静态 属性 
对 象 的 属性 分 为 静态 属性 和 动态 属性 。 融 态 属性 是 指 组 态 时 设置 的 对 象 


运行 过 程 中 保持 不 变 
当 组 态 的 动态 发 生 时 对 象 的 


。 动 态 


属性 


属性 在 系统 


属性 是 指 组 态 时 设置 的 对 象 属性 要 组 态 动态 ， 在 运行 状态 下 
属性 将 发 生变 化 。 对 象 的 某 个 
将 以 黑体 字 显示 ， 对 象 的 动态 组 态 方法 将 在 4. 3. 3 小 节 中 

(3) 更 改 画 面 对 象 的 默认 静态 


属性 组 态 动态 后 ， 


介绍 。 


其 属性 名 称 


将 画面 对 象 插入 到 画面 中 时 ， 该 画面 对 象 的 多 数 静 态 属性 值 是 系统 的 默认 值 ， 如 
图 4-6 中 搬入 的 “输入 输出 域 1” 的 “字体 ”一 “X 对 齐 ” 属 性 值 为 “ 左 ”。 如 果 组 态 


过 程 中 茶 个 类 型 画面 对 象 需要 插入 多 个 ， 


且 某 些 


属性 的 值 不 采用 默认 值 ， 除 了 可 以 通过 


复制 对 象 〈 被 复制 的 对 象 的 属性 值 已 更 改 ) 的 方法 外 ， 还 可 以 采用 更 改 该 类 型 画面 对 象 


的 默认 对 象 


属性 的 方法 。 
用 鼠标 右键 单 击 对 象 选 项 板 中 需要 修改 默认 


“属性 ” ， 打 开 “ 对 象 属性 ”窗口 ， 更 改期 望 修改 的 对 象 


型 画面 对 象 的 相关 


(4) 选择 多 个 


属性 都 采用 修改 后 的 值 。 
画面 对 象 


属性 的 画面 对 象 ， 在 弹出 的 菜单 中 选择 


属性 。 后 面 插入 到 画面 中 的 该 类 


选择 多 个 画面 对 象 可 以 通过 鼠标 的 框 选 或 借助 键盘 的 《Shift》 键 和 鼠标 实现 。 
。 鼠标 框 选 : 在 画面 的 合适 位 置 单 击 ， 拖 动 鼠标 ， 形 成 的 矩形 框 将 发 生变 化 ， 到 矩形 杠 
包含 了 所 有 需要 选择 的 画面 对 象 时 释放 鼠标 左 键 ， 这 些 画 面 对 象 将 被 选中 。 
e。〈Shift》 键 + 鼠标 : 按 住 键盘 的 《Shift》 键 ， 同 时 鼠标 左 键 一 个 接 一 个 地 单 击 所 要 
选择 的 画面 对 象 。 


(5) 组 对 象 


当 需 要 将 多 个 对 象 当 作 一 个 整体 使 用 时 ， 可 以 使 用 组 对 象 。 在 所 有 需要 编组 的 画面 
对 象 被 选中 的 状态 下 ， 用 鼠标 右键 单 击 任意 一 个 被 选中 的 画面 对 象 ， 在 弹出 的 菜单 中 选 
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择 “ 组 对 象 ”一 “编组 ”， 此 时 所 有 选中 的 对 象 就 成 为 一 个 对 象 了 ， 如 图 4-7 所 示 。 


复制 对 象 ) he 


trlty i ee 
了 Del ee 


图 4-7 组 对 象 


4.1.3 图 形 编辑 器 的 库 


图 形 编辑 器 的 库 是 一 种 用 于 保存 和 管理 创建 过 程 画 面 中 所 使 用 的 图 形 对 象 的 通用 工 
具 ， 分 为 全 局 库 和 项 目 库 两 个 区 域 。 

“全 局 库 ” 提 供 了 多 种 预先 完成 的 图 形 对 象 ， 这 些 对 象 可 作为 库 对 象 插 入 到 过 程 画面 
中 ， 并 根据 需要 进行 组 态 。“ 全 局 库 ” 以 树 结构 形式 按 主题 进行 排序 。 使 用 用 户 自 定义 的 
对 象 可 扩展 “全 局 库 ”， 以 便 使 其 适用 于 其 他 项 目 。 但 是 ， 这 些 对 象 不 一 定 要 动态 链接 ， 
以 避免 在 将 其 嵌入 到 其 他 项 目 中 时 出 现 错误 。 

“项 目 库 ”人 允许 建造 一 个 项 目 特定 的 库 。 通过 创建 文件 夹 和 子 文件 夹 可 按 主 题 对 对 象 
进行 排序 。“ 项 目 库 ”可 将 用 户 自 定义 对 象 作为 副本 进行 存储 ， 使 其 可 以 多 次 调用 。 因 为 
“项 目 库 ”只 适用 于 当前 项 目 ， 因 此 ， 动 态 对 象 应 只 放 在 该 库 中 ,插入 到 该 库 中 的 自 定义 
对 象 的 名 称 可 自由 选取 。 

单 击 图 形 编 辑 器 工具 栏 中 的 “显示 库 ” 按 钮 等， 或 在 菜单 栏 中 选择 “视图 ”一 
“ 库 ”， 打 开 图 形 编辑 带 的 库 ， 如 图 4-8 所 示 。 选 中 某 个 库 ， 单 击 库 工 具 栏 中 的 “超大 图 
标 ” 按 钮 站 和 “预览 ”按钮 四， 在 库 的 右 侧 窗 口中 将 显示 该 库 中 的 所 有 对 象 。 


副 库 ETesgtx 


馈 全 月 
由 .[ 园 Displays 
由 Operation 
日 -全 PlantElements Wiotor001 
es rot 
由 - 国 PC / #PI 
四 -Pipes ml 
由 - 国 Pipes - Smat 
由 - 国 Pumps 
四- 国 Tanks Jotor0n02 Jiotor003 Motor004 
四- 国 Yalves 
由 -Yalves - Smz 
由 Siemens HMI Sy EH eh 羽 > 
由 - 国 Symbols 


从 项 目 库 
NMotor005 Motor006 NMotorDOT 
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4.2 动态 变化 的 触发 器 和 更 新 周期 


创建 过 程 画面 最 重要 的 工作 是 组 态 过 程 画 面 和 画面 对 象 的 动态 属性 ， 从 而 使 得 过 程 
画面 和 画面 中 的 对 象 可 以 反映 过 程 的 变化 ， 这 称 为 画面 和 画面 对 象 的 动态 变化 。 组 态 动 
态 变 化 时 必须 涉及 触发 器 和 更 新 周期 的 概念 ， 指 定 触发 吉 和 更 新 周期 是 组 态 系统 的 重要 
设置 ， 它 影响 画面 、 画 面 对 象 的 更 新 、 后 台 脚 本 的 处 理 等 。 当 确定 触发 器 和 更 新 周期 时 ， 
要 从 整体 上 考虑 ， 不 合适 的 触发 器 和 更 新 周期 对 HMI 系统 的 性 能 有 负面 的 影响 。 

图 4-9 列 出 了 WinCC 的 触发 器 类 型 ， 相 关 概 念 如 下 : 

e 周期 性 触发 器 ,是 WinCC 中 处理 周 期 性 动作 的 方法 ， 周 期 性 触发 器 的 动作 将 在 固 
定时 间 间 隔 内 重复 执行 。 周 期 性 触发 器 的 第 一 个 时 间 间 隔 的 起 始点 要 与 运行 系统 的 
起 始点 一 致 ， 间 隔 时 间 由 周期 确定 。 可 选择 250 ms 和 1h 之 间 的 周期 ， 也 可 使 用 自 
定义 的 用 户 周期 。 对 于 过 程 画 面 和 画面 对 象 ， 还 可 以 选择 基于 窗口 周期 的 周期 性 触 
发 器 和 基于 画面 周期 的 周期 性 触发 器 。 

非 周期 性 触发 器 : 非 周期 性 触发 器 的 动作 只 执行 一 次 ， 起 始点 由 日 期 /时 间 确 定 。 
e 变量 触发 器 : 变量 触发 器 由 一 个 或 多 个 指定 的 变量 组 成 。 如 果 这 些 变量 其 中 一 个 的 
数值 的 变化 在 启动 查询 时 被 检测 到 ， 则 与 这 样 的 触发 器 相连 接 的 动作 将 执行 。“ 循 
环 监视 变量 值 ” 是 按 一 定 的 时 间 间 隔 查 询 变量 的 值 ， 第 一 个 时 间 间 隔 的 起 始点 与 
运行 系统 的 起 始点 一 致 ， 间 隔 时 间 由 周期 确定 ; “根据 变化 ”无 论 变量 的 值 何 时 发 
生变 化 ， 该 触发 器 关联 的 动作 都 执行 。 对 于 过 程 变量 , “根据 变化 ”模式 相当 于 一 
个 有 1s 周期 的 循环 读 作业 。 

e 事件 驱动 的 触发 需 : 只 要 事件 一 发 生 ， 与 该 事件 相连 接 的 动作 就 将 执行 。 例 如 ， 事 
件 可 以 是 鼠标 控制 、 键 盘 控 制 、 或 焦点 的 变化 等 。 


时 间 触 发 器 〈 定 时 器 ) 


根据 变化 


人 件 驱 动 的 触发 器 


图 4-9 触发 需 类 型 图 


。 画面 周期 : 将 周期 性 的 触发 器 用 做 触发 融 。 周 期 时 间 由 画面 的 属性 “更 新 周期 ” 
定义 。 该 周期 提供 了 一 个 选项 ， 可 集中 定义 在 画面 中 使 用 的 所 有 动作 的 周期 。 

。 窗口 周期 : 将 周期 性 的 触发 融 用 做 触发 怖 。 周 期 时 间 由 “画面 窗口 ”对 象 的 “更 
新 周期 ”对 象 属性 定义 。 该 周期 提供 了 一 个 选项 ， 可 集中 定义 在 “画面 窗口 ”对 
象 中 使 用 的 所 有 动作 的 周期 。 


WinCC 组 态 技巧 与 技术 问答 A 


4.3 ”组 态 过 程 画 面 


4.3.1 设计 过 程 画 面 的 结构 

一 个 WinCC 项 目 一 般 包含 多 幅 过 程 画面 ， 且 各 个 画面 之 间 应 该 能 按 要 求 互 相 切 换 。 
根据 项 目的 总 体 要 求 和 规划 ， 首 先 需 要 对 过 程 画 面 的 总 体 结构 进行 设计 ， 确 定 需要 创建 
的 过 程 画面 以 及 每 个 画面 的 主要 功能 等 。 其 次 需要 分 析 各 个 画面 之 间 的 关系 ， 并 根据 操 
作 的 需要 安排 画面 之 间 的 切换 顺序 。 各 画面 之 间 的 相互 关系 应 该 层次 分 明 、 操 作 方 便 。 

例如 ， 经 过 分 析 ， 为 一 个 物料 灌 装 自动 生产 线 的 HMI 项 目 设计 了 5 幅 过 程 画面 ， 分 
别 是 起 始 画面 、 运 行 画 面 、 参 数 设置 画面 、 趋 势 视图 画面 和 报警 画面 。 各 画面 的 功能 定 
义 如 下 : 

e 起 始 画面 : 激活 WinCC 项 目 时 首先 显示 的 画面 ， 该 画面 显示 了 项 目的 一 些 信息 ， 
经 过 授权 的 用 户 可 以 从 起 始 画面 切换 到 所 有 其 他 的 画面 。 
运行 画面 : 运行 画面 可 以 显示 灌 装 自动 生产 线 的 状态 ， 当 生产 线 当前 为 远程 控制 方 
式 〈( 即 由 HMI 系统 进行 控制 ) 时 ， 也 可 以 通过 画面 中 的 画面 对 象 对 生产 线 进 行 
控制 。 
参数 设置 画面 : 用 来 设置 生产 线 中 根据 工艺 的 不 同 需要 修改 变化 的 参数 ， 如 生产 线 
运行 时 间 、 限 制 值 等 参数 。 
趋势 视图 画面 : 用 于 显示 生产 线 的 一 些 过 程 值 的 变化 曲线 ， 如 物料 温度 、 流 量 和 液 
区 的 液 位 等 过 程 值 的 变化 曲线 ， 用 户 可 以 根据 变化 曲线 进行 分 析 。 

e 报警 画面 : 实时 显示 反映 生产 线 的 运行 状态 的 故障 消息 文本 和 报警 记录 。 
4.3.2 设计 过 程 画面 的 布局 

图 形 编 辑 器 绘图 区 的 任何 区 域 都 可 以 组 态 各 种 对 象 和 控件 。 为 了 方便 监视 和 控制 过 
程 ， 通常 可 将 过 程 画面 的 布局 分 为 3 个 区 域 : 概览 区 、 工 作 区 和 键 集 合 区 ， 用 户 可 以 根据 
需要 进行 布局 设计 。 如 图 4-10 为 典型 的 过 程 画 面 布 局 ， 左 图 的 过 程 画 面包 含 概 览 区 
(1)、 工 作 区 (2) 和 键 集合 区 (3)， 而 右 图 的 过 程 画 面 仪 包含 工作 区 (2) 和 键 集合 区 
(3) 两 个 区 域 。 
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图 4-10 典型 的 过 程 画 面 布局 
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过 程 画面 各 区 域 的 功能 如 下 : 

e 概览 区 : 通常 包括 在 所 有 画面 都 显示 的 信息 ， 例 如 项 目标 志 、 项 目 运行 时 间 和 日 
期 、 报 警 消息 和 系统 信息 等 。 

e 工作 区 : 用 于 显示 过 程 事件 。 

。 键 集合 区 : 用 于 显示 可 以 操作 的 按钮 ， 例 如 工作 区 域 的 切换 按钮 、 调 用 信息 按钮 
等 。 按钮 可 以 独立 于 所 选择 的 工作 区 域 使 用 。 支 持 鼠 标 和 /或 功能 键 的 操作 。 
常用 的 画面 布局 示意 图 如 图 4-11 所 示 。 


区 [次 泣 杏 


图 4-11 常用 的 画面 布局 示意 图 


4.3.3 创建 过 程 画面 


以 4. 3.1 小 节 提 及 的 物料 灌 装 自动 生产 线 的 HMI 项 目 为 例 ， 组 态 5 个 过 程 画 面 ， 组 
态 的 详细 步 又 如 下 : 

1) 组 态 5 个 过 程 画 面 。 参 考 图 4-1 介绍 的 方法 新 建 5 个 过 程 画面 ， 重 命名 5 个 画面 
分 别 为 “起 始 画面 “运行 画面 "、“ 人 参数 设置 画面 “趋势 视图 画面 ”和 “报警 画面 ”， 
并 将 名 称 为 “起 始 画面 ”的 过 程 画 面 定 义 为 启动 画面 ， 如 网 4-12 所 示 。 


(页 inCCExplorer — F:\Test\Test. MCP 
文件 三 ) 编辑 于) 视图 (让 工具 (I) 帮助 (H) 
2 过 :| 王 Re 
名 称 上 次 更 改 
六 运行 画面 .Pdl 201272729 下 午 02:33:40 


方 和 参数 设置 画面 .Pdl 201273713 下 午 09:21:44 
广 趋势 视图 画面 .Pdl 201273713 下 午 09:22:24 


方 报 警 画面 .Pdl 201273713 下 午 09:23:30 
方 ESE 业 ”打开 百 面 12/3/2 上 午 12:21:42 
重 命 名 画面 
删除 画面 


定义 画面 哆 启动 画面 


属性 (0) 


交 及 索引 
服务 器 数据 


图 4-12 ”新建 5 个 过 程 画面 


2) 双击 “初始 画面 ”， 进 入 图 形 编 辑 器 ， 同 时 打开 “初始 画面 ”。 设 置 画面 的 几何 
属性 ， 宽 度 1280 、 高 度 800 (该 属性 根据 当前 计算 机 的 屏幕 分 辨 率 设置 ) 。 

3) 在 初始 画面 的 概览 区 ， 添 加 一 个 “WinCC 时 钟 控件 ”， 用 于 在 运行 时 显示 系统 的 
当前 时 间 。 在 对 象 选项 板 的 “控件 ”选项 卡 中 , 将 “WinCC Digital/ Analog Clock Control” 


A 3 
M3 


WinCC 组 态 技巧 与 技术 问答 多 
= 


添加 到 绘图 区 。 用 鼠标 右键 单 击 添加 的 时 钟 ， 在 弹出 的 菜单 中 选择 “属性 ”， 打 开 “ 对 象 
属性 ”对 话 框 ， 如 图 4-13 所 示 。 将 “模拟 ”属性 设 为 “ 否 ”， 以 显示 数字 时 钟 ， 更改 
“字体 ”属性 至 合适 的 字体 、 字 形 和 大 小 。 


:2012-3-13 22:10:46 :| WE 
EE maoacea | 到 # 


属性 ”| 事件 


DaclockCtrl 
几何 
其 它 
控件 属性 


jdcdcdcdedededed 


图 4-13 设置 时 钟 控件 的 属性 


4) 从 对 象 选项 板 的 “标准 ”选项 卡 中 打开 “标准 对 象 ”选项 卡 ， 将 “静态 文本 ” 
添加 到 起 始 画面 的 工作 区 ， 并 设置 “静态 文本 ”的 属性 ， 如 图 4-14 所 示 。 

5) 从 对 象 选 项 板 的 “标准 ”选项 卡 中 选择 “智能 对 象 ”一 “图 形 对 象 ” ， 添 加 到 起 
台 画面 的 工作 区 ， 在 弹出 的 “图 形 对 象 组 态 ”窗口 中 单 击 “查找 ”命令 ， 选 择 已 经 保存 
在 计算 机 上 的 图 形 或 图 片 到 “图 形 对 象 ” 中 显示 ， 如 图 4-15 所 示 。 


| 物料 灌 装 生产 线 上 位 | 控 系统 ; 


Ek 


.|[9| 攻 过 文 玉 Ex5l 了 


“EE ee | 


车 村 其 装 一 线 
异体 _GB2312 
36 
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A 
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图 4-14 设置 “静态 文本 ”的 属性 
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图 4-15 


添加 图 片 到 “ 


图 形 对 象 ” 


其 他 过 程 画面 可 以 参考 上 述 的 方法 添加 所 需 的 画面 对 象 到 画面 中 ， 并 编辑 相关 的 属 
性 ， 也 可 以 在 组 态 动 态 的 过 程 中 随时 进行 画面 对 象 的 添加 和 编辑 。 


态 过 程 画 面 以 及 画面 中 的 对 象 的 动态 是 组 ; 


二 


来 控制 过 程 。 
1， 动态 的 分 类 
(1) 属性 动态 


指 画面 或 画面 对 象 的 物理 


时 发 生动 态 变 化 。 


“间接 ”5 列 。 


。“ 属 性 ” 列 : 显示 属性 的 名 称 ， 
属性 的 名 称 。 


示 。 不 能 改变 


态 过 程 画 面 最 重要 的 工作 ， 这 里 的 动态 
寸 其 物理 属性 (例如 颜色 、 几 何 尺 寸 、 
位 置 等 属性 ) 的 变化 反映 过 程 的 状态 ， 或 是 通过 操作 画面 中 的 对 象 (例如 鼠标 单 击 按钮 ) 


属性 如 颜色 、 对 象 的 尺寸 、 位 置 及 字体 大 小 等 ， 在 运行 
“对 象 属性 ”窗口 中 的 “属性 ”选项 卡 中 允许 组 态 
图 4-16 所 示 。 窗 口 的 左 侧 区 域 以 目录 树 的 形式 显示 所 选 对 象 及 其 
含 可 用 于 所 选 属 性 组 的 所 有 属性 ， 显 示 有 “属性 ” 


属性 动态 化 ， 如 
属性 组 ; 右 侧 区 域 包 


“静态 ”、 “动态 ”、 “更 新 则 期 ” 和 


所 选 属性 组 中 可 用 于 所 选 对 象 的 所 有 
属性 的 静态 值 可 通过 双击 属性 名 称 改 变 。 


属性 均 将 显 


e“ 毅 态 ” 列 : 显示 所 选 对 象 属性 的 当前 值 。 根 据 属性 类 型 ， 值 将 显示 为 数字 、 文 本 


洱 


图 形 。 如 果 


“动态 ” 列 没有 组 态 ， 


则 在 运行 时 对 象 的 属 


性 为 设 定 的 静态 值 。 


e“ 动 态 ” 列 : 设置 对 象 属性 的 动态 化 。 如 果 组 态 了 对 象 的 动态 属性 ， 则 在 运行 时 对 


象 属性 可 以 动态 


图 4-12 所 示 。 


变化 “动态 ” 列 显示 为 白色 灯泡 时 表示 没有 组 态 动态 。 
键 单 击 白色 灯泡 ， 在 弹出 的 菜单 中 可 以 选择 


se“ 更 新 周期 ” 列 : 如 果 组 态 了 


周期 ， 双 击 数值 ， 可 以 改变 


属性 的 动态 ， 
属性 的 更 新 周期 。 


se“ 间接 ” 列 : 


用 鼠标 右 


动态 化 的 方法 组 态 该 属性 的 动态 ， 如 


盟 性 可 以 通过 直接 或 间接 的 方式 实现 动态 化 。 


“更 新 周期 ” 列 将 显示 设置 的 动态 更 新 


动态 ”更 新 周期 ”间接 
口 


输出 /输入 


图 4-16 “对 象 属性 ”窗口 的 “属性 ”选项 卡 


(2) 事件 动作 

在 和 运行 状态 时 ， 画 面 或 画面 对 象 可 以 响应 由 系统 或 操作 员 产 生 的 一 些 事件 ， 如 果 针 
对 一 个 对 象 的 某 个 事件 组 态 一 个 动作 ， 则 当 该 事件 产生 时 ,该 对 象 将 执行 组 态 的 动作 。 
“对 象 属性 ”窗口 中 的 “事件 ”选项 卡 中 允许 对 对 象 的 事件 进行 组 态 ， 如 图 4-17 所 示 ， 
窗口 左 侧 区 域 以 目录 树 的 形式 显示 所 选 对 象 可 以 响应 的 事件 组 ， 右 侧 区 域 包 含 了 所 选 事 
件 组 的 所 有 事件 。“ 动 作 ” 列 显示 为 白色 闪电 时 表示 没有 组 态 动作 ， 用 鼠标 右键 单 击 白色 
闪电 ， 在 弹出 的 菜单 中 选择 动态 化 方法 可 以 组 态 该 事件 的 动作 。 


|。 | 疝 X7 击 出 到 
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删除 民 ) 
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图 4-17 “对 象 属性 ”窗口 中 的 “事件 ”选项 卡 


2.， 组 态 动态 化 的 方法 
WinCC 提供 了 多 种 组 态 过 程 画 面 动态 化 的 方法 ， 包 括 组 态 对 话 框 、 动 态 对 话 框 、 动 
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态 向 导 、 变 量 连 接 、 直 接连 接 、C 脚本 和 VB 脚本 等 ， 见 表 4-4。 将 在 4.4 节 中 详细 介绍 
这 些 方法 的 概念 和 应 用 。 
表 4-4 组 态 过 程 画面 动态 化 的 方法 


方 ”法 说 明 类 型 显示 标志 
组 态 对 话 框 支持 智能 对 象 和 Windows 对 象 TG 属性 动态 一 一 绿色 灯泡 ( 变量 连接 ) 
(快速 组 态 ) 的 组 态 事件 动作 一 一 蓝 色 闪电 ( 直接 连接 ) 
动态 向 导 i ye 绿色 闪电 
(组 态 助 手 ) 生成 C 脚本 ， 可 组 态 复杂 功能 LO 黄色 闪电 ( 未 通过 编译 ) 
变量 连接 性 动态 绿色 灯 
(1 对 1 的 连接 ) 属性 动态 0 绿色 灯泡 
动态 对 话 框 性 动 太 乡 闪电 
(复杂 的 连接 ) 属性 动态 0 红色 闪电 
直接 连接 事件 动作 I 蓝 色 闪 电 
属性 动态 0 绿色 内 由 
C 动作 一 we 
事件 动作 I 黄色 内 电 (未 通过 编译 ) 
属性 动态 0 
VBS 动作 浅 蓝 色 闪 电 
事件 动作 .0 


4.4 ”组 态 动态 化 举例 


4.4.1 组 态 对 话 框 


“组 态 对 话 框 ” (Configuration Dialog) 是 WinCC 的 图 形 编辑 右 提 供 的 快速 组 态 工 具 ， 
当 具 有 组 态 对 话 框 功能 的 画面 对 象 插入 到 绘图 区 时 , “组 态 对 话 框 ”窗口 将 会 自动 弹出 ， 
ee 属性 组 态 动态 ， 设 置 属性 参数 等 。 
.支持 组 态 对 话 框 功能 的 画面 对 象 
0 的 对 象 有 : 
。 智能 对 象 中 有 控件 、 输 入 /输出 (0) 域 、 棒 图 、 图 形 对 象 、 状 态 显 示 、 文 本 
列表 。 
e Windows 对 象 有 按钮 和 滚动 条 。 
注意 : 在 图 形 编 辑 器 的 菜单 栏 中 ， 选 择 “ 工 具 ” 一 “设置 ”一 “选项 ”命令 ,激活 
“使 用 组 态 对 话 框 ”， 这 样 才 能 在 插入 智能 对 象 和 Windows (窗口 ) 对 象 时 自动 弹出 “组 
人 或 在 用 鼠标 右键 单 击 对 象 时 能 够 选择 “组 态 对 话 框 ” 。 
2.， 组 态 实例 
(1) 组 态 可 以 实现 画面 切换 的 按钮 
为 了 实现 在 运行 状态 下 各 个 画面 之 间 可 以 切换 显示 ， 需 要 在 各 自 画 面 的 键 集合 区 组 
态 画面 切换 的 按钮 。 
以 4.3.3 小 节 创 建 的 5 个 过 程 画 面 为 例 ， 在 起 始 画 面 中 ， 选 择 “ 对 象 选项 板 ” 一 
“窗口 对 象 ”一 “按钮 ” ， 添 加 到 起 始 画面 的 键 集合 区 ， 在 弹出 的 “按钮 组 态 ” 对 话 框 中 
(该 对 话 框 即 为 按钮 对 象 的 组 态 对 话 框 ) 输入 文本 “报警 画面 "， 并 设置 字体 、 颜 色 等 属 
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性 。 单 击 苞 按钮， 在 打开 的 “画面 ”窗口 中 选择 单 击 该 按钮 时 要 打开 的 画面 ， 如 图 4-18 
中 “报警 画面 ”按钮 对 应 切换 到 “报警 画面 . Pdl”。 用 相同 的 方法 添加 “运行 画面 ”、 
“趋势 视图 ”等 按钮 ， 并 组 态 相 应 的 切换 功能 。 


Bm nt mr 
同村 a 
立 本 ”| 报 村 画面 | 大 ,| | 
字体 AN i i LAN 
字体 ... 宋体 西 面 区 | 
= | EE 于 
层次 : | 
二 大 识 件 名 
《< 没有 访问 保护 > 多 252AF9AAE521464 
授权 | 如 TEST_TEST_0S * 恒 
广 参 数 设置 画面 .dl 
热 键 . . . 加 四 报警 男 面 .了 可 
广 起 始 画 面 .? 卫 
击 画 疝 趋 势 视 图 画面 .了 dl 
ee 省 运行 画面 ?和 
报警 四 面 .Pd 订 
可 | 到 确定 | [取消 | 天 助 吕 
ET EFI EE 


图 4-18 组 态 画面 切换 的 按钮 


打开 其 他 的 画面 ， 根 据 画面 之 间 的 切换 关系 ， 可 按 上 述 方法 组 态 相 应 的 切换 按钮 ， 
也 可 以 直接 复制 起 始 画面 中 已 经 组 态 的 切换 按钮 。 例 如 ， 假 定 运行 画 面 和 报警 画面 之 间 
需要 实现 相互 切换 ， 可 将 起 始 画面 中 组 态 的 标 有 “运行 画面 ”的 按钮 复制 到 报警 画面 ， 
将 标 有 “报警 画面 ”的 按钮 复制 到 运行 画面 中 。 

保存 所 有 画面 ， 在 WinCC 图 形 编辑 器 或 项 目 管理 器 中 激活 项 目 ， 测 试 画面 切换 的 结 

(2) 组 态 VO 域 以 数字 形式 显示 过 程 值 

LO 域 可 定义 为 输入 域 、 输 出 域 或 输入 /输出 域 的 组 合 ， 这 里 的 输入 指 的 是 输入 数据 
来 更 改 VO 域 所 连接 的 变量 的 值 ， 输 出 指 的 是 显示 10 域 所 连接 的 变量 的 值 ， 数 据 格式 可 
以 是 二 进 制 、 十 进 制 、 字 符 串 和 十 六 进 制 。 

在 图 形 编辑 器 中 ， 选 择 “ 对 象 选项 板 ” GEA 
一 “智能 对 象 ”一 “输入 /输出 域 ”， 添 加 到 2 
画面 的 工作 区 ， 将 自动 弹出 “LO 域 组 态 ” 
对 话 框 ， 如 图 4-19 所 示 。 在 对 话 框 中 单 击 回 
按钮 ， 在 弹出 的 “变量 - 项目” 窗口 中 选择 
需要 连接 的 变量 ， 并 根据 需要 设置 更 新 、LO 
域 类 型 、 字 体 大 小 、 字 体 和 字体 颜色 等 属性 。 

保存 画面 ， 在 WinCC 图 形 编辑 器 或 项 目 
管理 器 中 激活 项 目 ， 测试 组 态 的 结 

注意 : 在 组 态 过 程 画面 时 ， 每 完成 一 个 
动态 化 的 组 态 ， 都 可 以 激活 项 目 对 组 态 的 结 
果 进 行 测试 。 用 户 无 需 取 消 激活 状态 ， 只 需 
保存 所 完成 的 组 态 ， 重 新 执行 一 次 激活 项 目 图 4-19 IO 域 的 组 态 对 话 杠 
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的 操作 即 可 。 另 外 ， 测 试 组 态 结 果 多 数 情 况 是 需要 更 改过 程 变量 或 内 部 变量 的 值 ， 用 户 
SD Sen ce tt het ion 
TAG Simulator) 仿真 变量 的 变化 ，PLC 仿真 器 和 WinCC 变量 仿真 器 的 用 法 请 参考 本 章 
4.7.1 小节 。 

(3) 组 态 棒 图 图 形 化 显示 过 程 值 

棒 图 对 象 提供 图 形 化 显示 数值 的 功能 。 

在 图 形 编辑 器 中 ， 选 择 “ 对 象 选 项 板 ” 一 “智能 对 象 ”一 “ 棒 岁 ” ， 添 加 到 画面 的 工 
作 区 ,将 自动 弹出 “ 棒 图 组 态 ” 对 话 框 ， 如 图 4-20 所 示 。 在 对 话 框 中 单 击 园 按 钮 ， 在 弹出 
的 “变量 -项 目 ” 和 窗口 中 选择 需要 连接 的 变量 ,设置 棒 图 的 最 大 值 和 最 小 值 (需要 根据 所 
连接 的 变量 进行 设置 ) 。 根 据 需 要 ， 还 可 以 在 “对 象 属性 ”窗口 中 设置 棒 图 的 更 多 属性 。 

保存 了 画面， 在 WinCC 图 形 编辑 器 或 项 目 管理 器 中 激活 项 目 ， 测 试 组 态 的 结 


区 故国 国生 
+50.00 更 新 有 变化 时 =| 
限制 
最 大 值 100 


最 小 值 Fm 


棒 图 对 齐 
从 顶端 
个 底部 


Hm 


图 4-20 “ 棒 图 组 态 ” 对话 框 


4. 4. 2 动态 向 导 


动态 向 导 提 供 大 量 WinCC 系统 预定 义 的 C 动作 ， 以 支持 频繁 重复 出 现 的 过 程 的 组 
态 ， 提 高 了 组 态 的 效率 ， 同 时 降低 了 发 生 组 态 错误 的 风险 。 用 户 可 以 用 自己 创建 的 函数 
对 动态 向 导 中 的 C 动作 进行 扩展 。 

1， 动态 向 导 窗 口 

在 图 形 编辑 器 的 菜单 栏 中 选择 “视图 ”一 “工具 栏 ”"， 在 弹出 的 “工具 栏 ” 对 话 框 
中 可 以 设置 动态 向 导 和 窗口 的 显示 或 隐藏 ， 动 态 向 导 窗口 可 以 在 图 形 编辑 器 的 任意 位 置 
显示 。 

动态 向 导 窗 口中 包含 “标准 动态 ”、“ 系 统 函 数 ”“ 画 面 功能 ”、“ 画 面 模块 ”和 “ 导 
人 功能 ”5 个 选项 卡 ， 每 个 选项 卡 中 包含 有 多 个 可 以 组 态 的 动态 向 导 。 

2.， 组 态 实例 

(1) 组 态 “ 退 出 WinCC 运行 系统 ”的 按钮 

参考 第 3 章 3.1.5 小 节 ， 用 户 可 以 在 WinCC 项 目 管理 器 中 单 击 国 图 标 退 出 WinCC 运 
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行 系统 ， 但 是 WinCC 项 目 投 入 现场 运行 以 后 ， 除 了 有 授权 的 工程 人 员外 ， 一 般 不 允许 进 
入 WinCC 资源 管理 器 。 a 有 必要 组 态 在 运行 系统 的 画面 中 可 以 退出 WinCC 运行 系统 
的 命令 按钮 (该 按钮 只 能 由 具有 授权 的 用 户 操 作 )。 

i 
行 系统 ”的 按钮 。 

1) 打开 “起 始 画面 ”， 选 择 添加 “对 象 选 项 板 ” 一 “窗口 对 象 ”一 “按钮 ”到 画面 
的 键 集 合 区 ， 并 在 自动 弹出 的 “按钮 组 态 ” 对 话 框 中 将 按钮 显示 的 文本 修改 为 “退出 
WinCC 运行 系统 ”。 

2) 按钮 处 于 选中 状态 时 ， 在 动态 向 导 窗 口 选择 “系统 功能 ”选项 卡 ， 双 击 名 称 为 
“退出 WinCC 运行 系统 ”的 动态 向 导 ， 如 图 4-21 所 示 。 

3) 根据 对 话 框 中 的 向 导 提 示 完 成 需要 的 组 态 步 又 。 


， 退出 Yincc 运 行 系统 


.| | 标准 动态 系统 函数 [画面 功能 | 画面 模块 | 导入 功能 


图 4-21 组 态 “ 退 出 WinCC 运行 系统 ”的 动态 向 导 


打开 该 按钮 的 “对 象 属性 ”窗口 并 选择 “事件 ”选项 卡 ， 可 以 看 到 组 态 动 态 向 导 后 
生成 的 C 动作 ， 如 图 4-22 所 示 。 


回国 加 | 编辑 动作 
S| » lelss| x| clo| 到 己方 zl 如 4s 到 
二 | 项 目 函 数 include "apdefap.h" 


A 
由 车 | 标准 函数 void OnLButtonDown(char* lpszPictureName, char* lpszOb 
由 - 镭 | 内 部 函数 { 


#pragma option(mbcs) 


TAGNANME_SECTION_START 
eT Nn ction "DMTagName" 


AGNAME_SECTION_END 


CCPICNAME_SECTION_START 
define PicNamelnAction "PictureName" 


) 
C:PICNAME_SECTION_END 


由 
DeactivateRTProject 0; 
} 


， 


4-22 组 态 动态 向 导 后 生成 的 C 动作 


(2) 组 态 “ 操 作 确认 ”对 话 框 
为 了 防止 误 操 作 ， 在 “起 始 画面 ”中 组 退出 WinCC 运行 系统 ”按钮 时 ， 一 般 需 
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要 组 态 一 个 “操作 确认 ”对 话 框 。 单 击 “ 退 出 WinCC 运行 系统 ”按钮 时 ， 先 弹出 “操作 
确认 ”对 话 框 ， 确 认 后 按钮 的 动作 才 有 效 。“ 操 作 确 认 ” 对 话 框 同样 可 以 通过 动态 向 导 的 
方法 组 态 。 

1)“ 退 出 WinCC 运行 系统 ”按钮 处 于 选中 状态 ， 在 动态 向 导 窗 口 的 “图 画 功能 ” 选 
项 卡 中 ， 双击 “显示 错误 框 ”命令 ， 如 图 4_23 所 示 。 

2) 按 向 导 提 示 设 置 相应 的 参数 ， 在 “设置 选项 ”对 话 框 中 ， 将 “确认 ”对 话 框 的 
标题 设 为 “操作 提示 ”， 对 话 框 消息 文本 设 为 “确认 要 退出 运行 系统 吗 ?”， 并 激活 带 有 
“取消 ”按钮 的 框 ， 如 图 4-24 所 示 。 

3) 打开 “退出 WinCC 运行 系统 ”按钮 的 “对 象 属性 ”窗口 并 选择 “事件 ”选项 卡 ， 
按 图 4-22 的 方法 双击 生成 的 C 动作 ， 进 入 C 动作 编辑 窗口 ， 修 改 生成 的 C 动作 程序 ， 如 
图 4-25 所 示 ， 和 矩形 框 内 的 程序 如 下 : 


这 (MessageBox(NULL," 确认 要 退出 运行 系统 ?" ," 操 作 提示 " ,MB_OKCANCEL) ==IDOK) 
DeactivateRTProject ( ) ; 


else 
| 
| 


4) 编译 修改 后 的 程序 ， 如 果 编 译 提示 有 错误 ， 修 改 错误 直至 编译 成 功 退 出 编辑 窗口 。 


| 
ee 用 再 吕 中 本 面 而 到 


A 私 单个 画面 改变 
| sue 
| | 和 显示 Ycc hatE 
。 = i A 
。 退出 YincC 运 行 系统 j 


.，，，，，，，，， .| | 标准 动态 | 系统 函数 ”画面 功能 [画面 模块 | 导入 功能 


图 4-23 组 态 “ 确 认 ” 对 话 框 的 动态 向 导 


动态 化 需要 附加 参数 : 


输入 错误 框 的 标题 : 


味 作 本 于 
输入 措 误 六 本 : 


刘 疫 也 运行 系 玩 西 ? 


他 信息 框 
个 紧急 框 
个 问题 和 


lv 带 有 "取消 ”按钮 的 框 : 


me | 
图 4-24 设置 “确认 ”对 话 框 的 动态 向 导 参 数 
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人 | “slelse| x| ol Btls] ws 到 
一 项 目 函 数 

二 生 标 准 函 数 

直 荐 内 部 函数 


la melnAction "DMTagName" 


IE_SECTION_END 


ECTION_START 
c#define PicNa melnAction "PictureName" 
1 
WINC C PICNAME_SECTION_END 
iftMessageBox(NULL." 确 认 要 退出 运行 系统 ?"" 操 作 提 示 ".MB_OKCANCELD)==IDOK) 
DeactivateRTProject 0; 


else 


{ 
} 


0 Error (s), 0 Warning(s) 


图 4-25 修改 C 动作 程序 


保存 起 始 画面 ， 激 活 项 目 后 ， 单 击 起 始 画面 中 的 “退出 WinCC 运行 系统 ”按钮 ， 弹 
出 “确认 ”对 话 框 ， 如 图 4-26 所 示 ， 单 击 “ 确 认 ” 按 钮 ， 将 退出 WinCC 运行 系统 ， 单 
击 “ 取 消 ” 按 钮 ， 操 作 无 效 。 


认 要 退出 运行 系统 ? 
| | 


图 4-26 确认 “退出 WinCC 运行 系统 ” 


4.4.3 变量 连接 

将 对 象 的 某 个 物理 属性 与 变量 进行 连接 ， 变 量 的 值 将 直接 赋 给 该 对 象 的 对 应 属性 ， 
使 其 动态 化 。 

1. 变量 连接 的 组 态 方法 

选中 组 态 变量 连接 的 对 象 ， 并 打开 “对 象 属性 ”窗口 ， 在 “属性 ”选项 卡 中 选择 想 
要 动态 化 的 属性 ， 用 鼠标 右键 单 击 “ 动 态 ” 列 上 的 白色 灯泡 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
“变量 …” 人 命令， 打开 “变量 - 项目” 窗口 中 选择 需要 连接 的 变量 。 完 成 后 , “动态 ” 列 
上 的 绿色 灯泡 和 连接 的 变量 名 称 说 明了 改 属性 已 经 组 态 了 变量 连接 的 动态 化 。“ 更 新 周 
期 ” 列 如 果 没 有 进行 修改 ,图形 编辑 器 中 的 默认 触发 器 设置 将 作为 其 更 新 邮 期 。 

2.， 组 态 实例 

(1) 画面 对 象 的 显示 属性 

在 组 态 动态 化 时 ， 经 常 遇 到 更 改 某 个 画面 对 象 的 显示 /隐藏 状态 的 问题 ， 这 需要 针对 
画面 对 象 的 “显示 ”属性 进行 组 态 。 画 面 对 象 的 “显示 ”属性 可 以 和 一 个 BOOL 型 的 
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WinCC 变量 连接 ， 当 BOOL 变量 的 值 为 1 时 ， 该 画面 对 象 显示 ， 值 为 0 时， 画面 对 象 隐 
藏 。 以 下 以 汽车 是 否 到 达 喷 漆 位 置 为 例 (只 有 到 达 喷 漆 位 置 才 显示 ) ， 用 变量 连接 的 方法 
实现 画面 对 象 的 显示 /隐藏 状态 更 改 的 组 态 。 

1) 单 击 图 形 编 辑 器 菜单 栏 “ 视 图 ”一 “ 库 ”， 或 单 击 工具 栏 的 营 按 钮 ， 打 开 图 形 编 
辑 器 的 库 ， 在 “全 局 库 ” 一 “Siemens HMI Symbol Library 1.3” 一 “交通 工具 ” 中 ， 找到 
“汽车 1”， 并 将 其 添加 到 画面 的 工作 区 。 

2) 用 鼠标 右键 单 击 添加 的 画面 对 象 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 “ 属 性 ”"， 打开 “对 
象 属性 ”窗口 。 

3) 激活 “属相 ”选项 卡 ， 并 在 属性 列表 中 选择 “其 他 ”一 “显示 ”属性 ， 用 鼠标 
右键 单 击 “ 动 态 ” 列 上 的 白色 灯泡 ,在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 “变量 …”， 打 开 “ 变 量 
-项 目 ” 窗 口 选择 连接 的 变量 “到 达 喷 漆 位 置 "， 如 图 4-27 所 示 。 组 态 变量 连接 后 ， 白 
色 灯 泡 变 为 绿色 灯泡 。 


9 BrolLibrary [Control! 
|] 属性 | 事件 | 


-SymbolLibrary 
几何 


my 


其 它 
控件 属性 


图 4-27 应 用 “变量 连接 ”组 态 对 象 的 “显示 ”属性 


保存 画面 ， 在 WinCC 图 形 编辑 器 或 项 目 管理 器 中 激活 项 目 ， 测试 组 态 的 结 

(2) 填充 量 

为 了 演示 应 用 “变量 连接 ”使 对 象 属性 “填充 量 ” 动 态 化 ， 在 图 形 编辑 器 中 添加 一 
个 圆 角 和 矩形 和 一 个 滚动 条 对 象 ， 在 WinCC 变量 管理 器 中 创建 一 个 内 部 变量 ， 组 态 圆 角 乞 
形 的 “填充 量 ” 和 滚动 条 的 “过 程 驱动 连接 ”属性 与 该 内 部 变量 连接 ， 详 细 步 又 如 下 : 

1) 在 变量 管理 器 的 内 部 变量 文件 夹 中 新 建 “FillLevel” 变 量 ， 数 据 类 型 为 “无 符号 
8 位 数 ”( 因 填充 量 的 取 值 范围 是 0 ~ 100) 。 

2) 激活 图 形 编辑 器 的 对 象 选 项 板 中 的 “标准 ”选项 卡 ， 选 择 “ 标 准 对 象 ”一 “ 圆 
角 和 矩形 ”， 并 将 其 添加 到 画面 的 工作 区 。 

3) 用 鼠标 右键 单 击 圆 角 和 矩形 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 “属性 ”， 打 开 “ 对 象 属 
性 ”窗口 。 激 活 “属性 ”选项 卡 ， 在 左 侧 窗 口 的 属性 列 中 选择 “填充 ”， 在 右 侧 窗 口 将 
“动态 填充 ”属性 的 静态 值 设置 为 “是 ”, “填充 量 ” 属 性 的 静态 值 设置 为 30， 用 鼠标 右 
键 单 击 “ 填 充 量 ” 属 性 的 “动态 ” 列 上 的 白色 灯泡 ,在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 “变量 
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…”， 打 开 “ 变 量 -项 目 ” 窗 口 ， 选 择 连接 的 变量 “FillLevel”， 如 图 4-28 所 示 。 


四 隐隐 本 本 同 角 下 开 
属性 | 事件 | 


并 
®© Ril11T rr 右 恋 化 时 
动态 对 1 


C 动作 ... 
ee VBS 动作 ... 


| 


| 删除 


多 4-28 应 用 “变量 连接 ” 组 态 “填充 量 ” 属性 


4) 在 对 象 选项 板 中 的 “标准 ”选项 卡 中 
选择 “窗口 对 象 ”一 “滚动 条 ”， 并 将 其 添加 
到 画面 的 工作 区 ， 将 自动 弹出 “滚动 条 组 态 ” 
对 话 框 ， 如 图 4-29 所 示 ， 单 击 回 按钮 ， 打 开 
“变量 - 项目” 窗口 ， 选 择 连 接 的 变量 “Fill- 
Level”。 按 实际 需要 设置 “限制 ” 框 中 的 “最 
大 值 ”`“ 最 小 值 ” 和 “ 步 长 ”等 参数 。 

保存 画面 ， 在 WinCC 图 形 编 辑 器 或 项 目 
管理 器 中 激活 项 目 ， 用 鼠标 拖 动 画面 中 的 滚 
动 条 ， 观 察 圆 角 和 抑 形 填充 量 的 变化 ， 测 试 组 | 
态 的 结果 。 图 4-29 设置 “滚动 条 ”的 组 态 对 话 杠 


4.4.4 动态 对 话 杠 


如 果实 现 对 象 的 属性 动态 变化 需要 执行 范围 选择 、 状 态 判断 、 函 数 运 算 等 复杂 的 控 
制 ， 则 可 以 借助 动态 对 话 框 的 方法 来 组 态 。 实 际 上 ， 动 态 对 话 框 是 一 个 简化 的 脚本 编程 ， 
根据 用 户 输入 的 信息 将 其 转化 为 C 脚本 程序 。 

1. 动态 对 话 框 组 态 窗口 

在 “对 象 属性 ”窗口 中 选择 “属性 ”选项 卡 ， 在 右 侧 窗口 用 鼠标 右键 单 击 需要 动态 
化 的 属性 的 白色 灯泡 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 “动态 对 话 框 …”， 将 打开 动态 对 话 框 的 
组 态 窗口 ， 如 图 4-30 所 示 ， 其 选项 和 人 参数 设置 说 明 如 下 : 

(1) 事件 名 称 

“事件 名 称 ” 框 用 于 设置 动态 对 话 框 所 组 态 的 动态 的 触发 需 ， 如 果 没 有 设置 触发 器 ， 
则 由 系统 指定 触发 事件 的 默认 值 ， 默 认 值 取决 于 动态 对 话 框 中 “表达 式 / 公 式 ” 的 内 容 。 
单 击 到 按钮， 打开“ 改变 触发 器 ”对 话 框 ， 如 图 4-31 所 示 。 在 “事件 ”区 域 选 择 触发 器 
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的 类 型 ， 可 以 是 变量 触发 器 ， 也 可 以 是 基于 时 间 触 发 吉 类 型 的 标准 周期 、 画 面 周 期 或 窗 
口 周 期 。 在 “触发 顺 名 称 ” 框 可 以 为 组 态 的 触发 天 指定 一 个 名 称 ， 而 “周期 ” 框 设 定 的 
是 时 间 触 发 需 的 更 新 周期 。 


事件 : 
表达 式 / 公 式 

触发 器 名 称 

周期 : 


表达 式 /公式 的 结果 


有 效 范围 个 视 拟 基 忆 ) 
介 布尔 型 红 ; 


天 位 GD 


从 不 要 评估 变量 状态 
个 变量 状态 


图 4-30 “动态 对 话 框 ”组 态 窗 口 图 4-31 设置 触发 器 


(2) 表达 式 / 公 式 

指定 用 于 定义 对 象 属性 的 表达 式 ， 表 达 式 可 以 是 一 个 变量 这 样 的 简单 表达 式 ， 也 可 
以 是 包含 算术 运算 (加 +、 减 -、 乘 * 、 除 /) 和 仙 辑 运算 (与 &&、 或 | | 、 非 1) 的 
复杂 表达 式 ， 还 可 以 是 C 脚本 函数 。 可 以 直接 在 框 中 输入 表达 式 ， 也 可 以 单 击 [将 变量 、 
C 脚本 函数 和 操作 符 添加 到 表达 式 中 。 单 击 “ 检 查 ” 按 钮 ， 可 以 对 表达 式 的 语法 进行 
检查 。 

(3) 表达 式 / 公 式 的 结 

根据 表达 式 / 公 式 的 结果 ， 进 行 范围 选择 和 状态 判断 等 ， 从 而 定义 对 象 属性 不 同 的 属 
性 值 。 表 达 式 /公式 的 结果 还 与 “数据 类 型 ”的 设置 相关 。 

(4) 数据 类 型 

有 4 种 数据 类 型 可 供 选 择 ， 分 别 如 下 : 

e 模拟 量 : 可 以 单 击 “ 添 加 …” 按钮 添加 模拟 量 限 制 值 内 的 多 个 数值 范围 ， 对 象 属 

性 的 值 随 数值 范围 变化 而 变化 。 

e 布尔 型 : 用 “ 真 ”(1) 和 “ 假 ”(0) 定义 两 种 不 同 的 状态 ， 对 象 属性 的 值 也 因此 


有 两 个 不 同 的 值 。 

。 位 : 定义 某 个 字 节 (或 字 或 双 字 ) 变量 的 一 个 位 ， 其 值 (0/1) 决定 了 对 象 属性 
的 值 。 

。 直接 : 将 “表达 式 / 公 式 ” 的 值 用 做 对 象 属性 的 值 (与 “变量 连接 ”不 同 的 是 只 能 
用 于 输出 量 ) 。 


(5) 变量 状态 
用 于 监视 运行 系统 中 WinCC 变量 的 状态 。 
(6) 质量 代码 
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用 于 监视 运行 系统 中 WinCC 变量 的 质量 代码 。 

2， 组 态 实例 

以 下 根据 图 4-30 所 示 “ 数 据 类 型 ” 框 中 提供 的 4 种 选择 介绍 各 自 的 组 态 实例 。 

(1) 模拟 量 

以 本 章 4.4. 1 小 节 的 图 4-20 中 组 态 的 棒 图 为 例 ， 介 绍 棒 图 的 颜色 随 模 拟 量 的 取 值 范 
围 不 同 发 生变 化 的 组 态 方法 。 有 具体 表现 为 : 变量 “温度 ”<25 时 棒 图 颜色 为 绿色 ，25 < 
“温度 ” <40 为 黄色 ,“ 温 度 ” >40 为 红色 。 组 态 方法 如 下 : 

1) 用 鼠标 右键 单 击 棒 图 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 “属性 ”， 打 开 “ 对 象 属性 ” 窗 
口 。 激 活 “ 属 性 ”选项 卡 ， 在 左 侧 窗 口 的 属相 列 中 选择 “颜色 ”属性 ， 右 侧 窗 口中 用 鼠 
标 右键 单 击 “ 棒 图 颜色 ”属性 “动态 ” 列 上 的 白色 灯泡 ， 在 快捷 菜单 中 选择 “动态 对 话 
框 ” ， 打 开 “ 动 态 值 范围 ”窗口 ， 如 图 4-32 所 示 。 

2) 在 窗口 中 选择 数据 类 型 为 “模拟 量 ”， 单 击 回 按钮 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
“变量 ”， 打 开 “ 变 量 - 项目” 窗口 连接 变量 “温度 ” 。 单 击 也 按钮， 打开 “改变 触发 器 ” 
窗口 ， 设 置 触发 器 类 型 为 变量 触发 。 单 击 “ 添 加 (A) …” 按 钮 ， 添 加 变量 “温度 ”的 
取 值 范围 。 如 图 4-32 所 示 ， 在 “表达 式 /公式 的 结果 ” 栏 中 组 态 棱 图 的 颜色 , “数值 范围 
1” 对 应 的 是 变量 “温度 ”<25， 棒 图 颜色 为 绿色 ; “数值 范围 2” 对 应 的 是 25 < “ 温 
度 ”<40， 棒 图 颜色 为 黄色 ; “其 他 ”对 应 的 是 “温度 ” >40， 棒 图 颜色 为 红色 。 单 击 
“应 用 ”按钮 ， 关闭“ 动态 值 范围 ”窗口 。 
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图 4-32 ”应 用 “动态 对 话 框 ”组 态 棒 图 颜色 


保存 画面 ,在 WinCC 图 形 编辑 带 或 项 目 管理 带 中 激活 项 目 ， 测试 组 态 的 结 

(2) 布尔 型 

在 HMI 系统 中 ,通常 都 要 求 可 以 非常 直观 地 查看 监控 对 象 的 运行 状态 ,这 可 以 通过 
在 过 程 画面 中 组 态 指示 灯 来 实现 。 例 如 ， 对 于 一 条 受 监控 的 生产 线 ， 当 过 程 画面 的 指示 
灯 为 绿色 时 ， 表 示 生 产 线 处 于 运行 状态 ， 指 示 灯 为 红色 时 ， 生 产 线 处 于 停机 状态 ， 这 与 
生产 线 现场 的 信号 灯 是 一 臻 的。 假定 二 进 制 类 型 的 WinCC 过 程 变 量 “ 生 产 线 运行 ”反映 
生产 线 的 运行 状态 ， 以 下 为 在 过 程 画面 组 态 反 映 生 产 线 运行 状态 的 指示 灯 的 组 态 步 又 : 

1) 在 画面 中 添加 一 个 加 作为 指示 灯 ， 用 鼠标 右键 单 击 贺 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
“属性 ”"， 打 开 “ 对 象 属性 ”窗口 。 激 活 “ 属 性 ”选项 卡 ， 在 左 侧 窗 口 的 属性 列 中 选择 
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“颜色 ”属性 ， 右 侧 窗口 中 用 鼠标 右键 单 击 “ 背 景 颜色 ”属性 “动态 ” 列 上 的 白色 灯泡 ， 
在 快捷 菜单 中 选择 “动态 对 话 框 ”*"， 打 开 “ 动 态 值 范围 ”窗口 ， 如 图 4-33 所 示 。 

2) 在 窗口 中 选择 数据 类 型 为 “布尔 型 ”， 单 击 回 ] 按 钮 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
“变量 ”， 打 开 “ 变 量 - 项目 ”窗口 连接 变量 “生产 线 运行 ”。 单 击 于 按钮， 打开 “改变 
触发 器 ”窗口 ， 设 置 触发 带 类 型 为 变量 触发 。 如 岁 4-33 所 示 ， 在 “表达 式 / 公 式 的 结果 ” 
栏 中 组 态 指示 灯 的 颜色 ，“ 是 / 真 ”对 应 的 是 变量 “生产 线 运 行 ” 值 为 1， 颜 色 为 绿色 ; 
“ 否 / 假 ”对 应 的 是 变量 “生产 线 运行 ” 值 为 0， 指 示 灯 颜色 为 红色 。 单 击 “ 应 用 ”按钮 ， 
关闭 “动态 值 范围 ”窗口 。 
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图 4-33 ”应 用 “组 态 对 话 框 ”组 态 指示 灯 


保存 画面 ， 在 WinCC 图 形 编 辑 器 或 项 目 管理 咒 中 激活 项 目 ， 测 试 组 态 的 结 

(3) 位 

假定 HMI 监控 的 生产 线 有 8 个 工 位， 每 个 工 位 对 应 一 个 指示 灯 。 当 工件 到 达 某 个 工 
位 时 ， 相 应 的 指示 灯 闪 烁 。 如 果 采 用 “变量 连接 ”的 方法 ， 为 这 8 个 指示 灯 连 接 8 个 二 
进 制 的 变量 ， 将 占用 8 个 WinCC Power Tags 授权 。 应 用 “动态 对 话 框 ”的 “位 ”数据 功 
能 ， 可 以 用 一 个 字 节 变量 (或 字 变量 、 双 字 变 量 ) 代替 8 个 二 进 制 的 变量 ,而 占用 的 
Power Tags 授权 仅 为 1 个 。 组 态 步骤 如 下 : 

1) 在 WinCC 变量 管理 器 中 新 建 一 个 名 称 为 “ 工 位 指示 灯 ” 的 变量 ， 数 据 类 型 为 
“无 符号 8 位 数 ”， 对 应 的 地 址 为 MB90。 

2) 在 图 形 编辑 带 中 添加 8 个 圆 作 为 “ 工 位 指示 灯 ” 到 画面 的 工作 区 ， 组 态 每 个 圆 的 内 
烁 属性 ， 连 接 “ 工 位 指示 灯 ” 变 量 的 对 应 位 。 用 鼠标 右键 单 击 1 号 工 位 的 指示 灯 ， 在 弹出 
的 快捷 菜单 中 选择 “属性 ”， 打 开 “ 对 象 属性 ”窗口 ， 激 活 “ 属 性 ”选项 卡 ， 如 图 4-34 所 
示 。 在 左 侧 窗口 的 属性 列 中 选择 “闪烁 ”属性 ， 在 右 侧 窗口 中 用 鼠标 右键 单 击 “闪烁 背景 
激活 ”属性 “动态 ” 列 上 的 白色 灯泡 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 “动态 对 话 框 ”命令 ,， 打 
开 “ 动 态 值 范 围 ”窗口 。 

3) 如 图 4-35 所 示 ， 在 数据 类 型 框 中 选择 “位 ”， 单 击 变量 选择 按钮 所 ( 左 侧 ) ， 在 
打开 的 “变量 - 项目” 窗口 中 连接 变量 “ 工 位 指示 灯 。 单 击 久 按钮， 打开 “改变 触发 
器 ”窗口 ， 设 置 触发 器 类 型 为 变量 触发 。 单 击 位 地 址 选择 按钮 局 ( 右 侧 )， 在 弹出 的 
“位 选择 ”对 话 框 中 第 0 位 。 在 “表达 式 / 公 式 结 果 ” 区 域 设置 “内 烁 背景 激活 ”属性 ， 
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“ 置 位 ”表示 M90. 0 为 1， 激 活 1 号 工 位 指示 灯 背 景 内 烁 ; “未 置 位 ”表示 M90.0 为 0， 
不 激活 1 工 号 工 位 指示 灯 背 景 内 烁 。 单 击 “ 应 用 ”按钮 ， 关 闭 “ 动 态 值 范围 ”窗口 。 

4) 在 “对 象 属性 ”窗口 的 左 侧 窗 口 选择 “闪烁 ”， 在 右 侧 窗口 中 设置 “闪烁 背景 颜 
色 开 ”为 绿色 ， 设 置 “ 闪 烁 背景 颜色 关 ” 为 白色 ， 设 置 “ 背 景 内 烁 频率 ”为 中 等 。 

5) 应 用 同样 的 方法 组 态 2 号 工 位 至 8 号 工 位 指示 灯 , “闪烁 背景 激活 ”属性 分 别 连 
接 到 “ 工 位 指示 灯 ” 变 量 MB90 的 第 1 位 M90. 1 至 第 7 位 M90.7。 
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图 4-34 组 态 工 位 指示 灯 的 “内 烁 背景 激活 ”属性 


动态 值 范围 
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〇 不 要 评估 变量 状态 
〇 变量 状态 〇 质量 代码 


图 4-35 组 态 工 位 指示 灯 闪 烁 属性 的 位 地 址 


保存 了 画面， 在 WinCC 图 形 编辑 器 或 项 目 管理 器 中 激活 项 目 , 测试 组 态 的 结 

(4) 直接 

如 图 4-36 所 示 ， 假 定 液 体 饶 的 容量 为 1000 升 (L)， 在 液体 负 上 开 和 矩形 窗口 ， 以 矩 
尹 窗 口 的 填充 量 多 少 反 映 液体 饶 的 实际 液 位 〈 范 围 0 ~1000L)。 由 于 和 矩形 的 填充 量 是 按 百 
分 比 计算 (范围 0~100, 图 4-36 中 的 60 即 60% ) ， 因 此 不 能 直接 将 反映 液体 缸 液 位 的 
变量 与 矩形 的 “填充 量 ” 属 性 做 变量 连接 ， 需 要 进行 换算 。 可 以 借助 “动态 对 话 框 ”的 
“直接 ”数据 类 型 实现 ， 组 态 方法 如 下 : 
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1) 在 WinCC 变量 管理 器 中 新 建 一 个 名 称 为 “实际 液 位 值 ” 的 变量 ， 数 据 类 型 为 
“无 符号 16 位 数 ”， 设置 上 限 为 1000， 下 限 为 0。 

2) 用 鼠标 右键 单 击 图 4-36 中 的 矩形， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 “属性 ”， 打 开 “ 对 
象 属性 “对 话 框 ”"， 激 活 “ 属 性 ”选项 卡 。 在 左 侧 窗 口 的 属性 列 中 选择 “填充 ”属性 ， 
en ee 属性 的 静态 值 为 “是 ”, “填充 量 ” 属 性 的 静态 值 为 60， 
用 鼠标 右键 单 击 “ 填 充 量 ” 属 性 “动态 ” 列 上 的 白色 灯泡 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
“动态 对 话 框 ” Wt 窗口 。 

3) 如 图 在 窗口 中 选择 数据 类 型 为 “直接 ”， 单 击 [] 按 钮 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
“变量 ”， 打 开 “ 变 量 -项目 ” 窗 口 连 接 变 量 “ 实 际 液 位 值 ”"。 单 击 名 按钮 ， 打 开 “ 改 变 
触发 器 ”窗口 ， 设 置 触 发 器 类 型 为 变量 触发 。 在 “表达 式 / 公 式 ” 栏 中 输入 计算 公式 : 
“实际 液 位 值 ”/10 (在 已 经 添加 的 变量 “实际 液 位 值 ” 后 输入 “/10” 即 可 )。 单 击 “ 应 
用 ”按钮 ， 关 闭 “ 动 态 值 范围 ”窗口 。 


图 4-36 组 态 “ 和 矩形 ”的 “填充 量 ” 属 性 
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〇 不 要 评估 变量 状态 
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图 4-37 “直接 ”设置 矩形 的 “填充 量 ” 属 性 


保存 画面 ,在 WinCC 图 形 编辑 需 或 项 目 管理 器 中 激活 项 目 ， 测 试 组 态 的 结果 。 
注 : 图 4-36 中 的 液体 钠 、 阀 和 管道 均 取 自 于 图 形 编辑 咒 的 图 形 库 。 
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4.4.5 直接 连接 


直接 连接 用 于 组 态 对 象 的 事件 动作 。 直 接连 接 在 画面 中 提供 最 快速 的 动态 并 可 获得 
最 好 的 运行 性 能 。 然而 直接 连接 只 能 用 在 过 程 画 面 中 ， 并 且 只 能 创建 一 个 连接 。 

1， 直 接连 接 的 组 态 窗 口 

打开 “对 象 属性 ”窗口 后 ,选择 “事件 ”选项 卡 ， 在 左 侧 窗口 的 列表 中 选择 事件 组 
(例如 “鼠标 ”事件 组 )， 在 右 侧 窗口 用 鼠标 右键 单 击 要 组 态 动作 的 事件 的 “动作 ” 列 ， 
在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 “直接 连接 ”" ， 打 开 直 接连 接 的 组 态 窗口 ， 如 图 4-38 所 示 。 
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图 4-38 直接 连接 的 组 态 窗 口 


直接 连接 组 态 窗 口 的 左 侧 是 “来 源 ” 框 ， 右 侧 是 “目标 ” 框 ， 直 接连 接 组 态 的 事件 
动作 是 一 个 赋值 操作 ， 即 :“ 目 标 ” = “来 源 ”。“ 来 源 ” 可 以 是 常数 、 对 象 的 属性 和 变 
量 等 源 元 素 ,， 目标 可 以 是 当前 窗口 (过程 画面 ) 的 属性 、 画 面 对 象 的 属性 和 变量 等 目标 
元 素 。 当 事件 在 运行 系统 中 发 生 时 ， 其 对 应 的 时 间 动 作 将 “来 源 ” 的 元 素 值 赋 给 “目标 ” 
元 素 。 可 以 看 出 ， 直 接连 接 与 变量 连接 相 比 ， 具 有 应 用 范围 更 广泛 的 赋值 动态 。 

2， 组 态 实例 

直接 连接 多 数 情况 下 用 于 组 态 对 现场 进行 控制 的 动态 ,例如 设置 现场 设备 的 运行 参 
数 ， 远 程 启动 /停止 设备 的 运行 等 。 

(1) 组 态 远 程 启动 /停止 按钮 

一 般 情况 下 ， 组 态 了 HMI 的 自动 化 系统 存在 本 地 控制 和 远程 控制 两 种 方式 。 本 地 控 
制 方式 即 通 过 系统 现场 的 控制 面板 进行 控制 ， 对 设备 进行 维修 和 保养 时 一 般 采 用 这 种 方 
式 。 远 程控 制 即 通过 HMI 对 系统 进行 控制 ， 当 系统 正常 运行 和 生产 的 时 候 采 用 。 为 了 避 
免 本 地 控制 和 远程 控制 同时 操作 可 能 产生 的 不 安全 因素 ， 在 现场 的 控制 面板 上 要 设置 一 
个 “本 地 /远程 ”控制 的 选择 开关 ， 实 现 “ 本 地 /远程 ”控制 的 互 锁 。 

以 下 为 组 态 远 程 启动 /停止 按钮 的 方法 : 

1) 在 WinCC 变量 管理 器 中 创建 名 称 为 “远程 启动 ”和 “远程 停止 ”的 二 进 制 变量 ， 
地 址 分 别 为 M1.0、M1. 1。 
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2) 在 图 形 编辑 的 对 象 选项 板 中 ， 选 择 “ 窗 口 对 象 ”一 “按钮 ” ， 添 加 2 个 按钮 到 画 
面 的 工作 区 ， 并 将 其 显示 文本 分 别 修改 为 “启动 "、“ 停 止 ”。 

3) 用 鼠标 右键 单 击 “ 启 动 ”按钮 ， 打 开 “ 对 象 属性 ”对 话 框 ， 如 图 4-39 所 示 。 激 活 
“事件 ”选项 卡 ， 在 左 侧 窗 口 选 择 “ 鼠 标 ”， 在 右 侧 窗口 用 鼠标 右键 单 击 “ 按 左 键 ” 事 件 
“动作 ” 列 上 的 白色 闪电 ， 在 快捷 菜单 中 选择 “直接 连接 ”， 弹 出 “直接 连接 ”窗口 。 

4) 如 图 4-40 所 示 ， 在“ 来源 ” 和 常数 ”， 并 输入 常数 1。 在 “目标 ” 框 中 
选择 “变量 ”， 单 击 按钮 下， 打开 “变量 - 项 目 ” 窗 口 ， 连 接 变量 “远程 启动 ”。 单 击 
“确定 ”按钮 ， 关 闭 “ 直 接连 接 ” 和 

5) 用 鼠标 右键 单 击 “ 释 放 左 键 ” 事 件 “ 动 作 ” 列 的 白色 闪电 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 
中 选择 “直接 连接 ”， 打 开 “ 直 接连 接 ” 窗 口 ， 按 步骤 4) 介绍 的 方法 将 左 侧 “来 源 ” 的 
常数 0 与 右 侧 “目标 ”的 变量 “远程 启动 ”直接 连接 。 

6) 用 同样 的 方法 组 态 “ 人 停止” 按钮 ， 按 鼠标 左 键 时 将 常数 1 与 变量 “远程 停止 ” 直 
接连 接 ， 释 放 左 键 时 将 常数 0 与 变量 “远程 停止 ”直接 连接 。 
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图 4-39 ”应 用 直接 连接 组 态 “ 启 动 ”按钮 的 事件 动作 
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图 4-40 “直接 连接 ”窗口 组 态 “ 启 动 ” 按 钮 的 动作 
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保存 画面 ， 在 WinCC 图 形 编辑 器 或 项 目 管理 融 中 激活 项 目 , 测试 组 态 的 结 

(2) 组 态 画 中 画 显 示 

在 实际 应 用 中 ， 对 于 一 些 过 程 画面 中 的 监控 对 象 ， 例 如 电机 、 电 磁 阀 和 和 泵 等 ， 当 需 
要 监控 的 参数 较 多 时 ， 可 以 考虑 采用 画 中 画 显示 。 也 就 是 将 监控 这 些 对 象 需要 的 画面 元 
素 组 态 到 一 个 单独 的 画面 中 ， 一 般 情况 下 隐藏 在 监控 对 象 所 在 的 过 程 画面 中 ， 当 需要 碍 
看 或 设置 其 参数 时 ， 单 击 相应 的 画面 元 素 ， 打 开 为 其 单独 组 态 的 画面 。 

如 图 4-41 所 示 ， 单 击 电 机 下 方 带 向 右 箭头 的 按钮 ， 将 打开 电动 机 的 监控 画面 ， 单 击 
电动 机 监控 画面 的 “关闭 窗口 ”按钮 ， 将 关闭 画 中 夯 显示 ， 下 面 将 介绍 用 直接 连接 的 方 
法 组 态 画 中 画 的 显示 与 隐藏 。 
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Start 四 Stop 
EDEa 
图 4-41 画 中 画 显示 实例 

1) 组 态 电 机 的 监控 画面 。 在 图 形 编辑 器 中 新 建 画 面 ， 用 鼠标 右键 单 击 画面 ， 打 开 “ 对 
象 属 件 ” 窗 口 ， 在 “属性 ”选项 卡 中 选择 “几何 ”属性 ， 在 右 侧 窗口 中 设置 画面 宽度 为 
200， 高 度 为 300。 在 画面 的 下 方 添加 一 个 按钮 ， 文 本 为 “关闭 窗口 ”。 用 鼠标 右键 单 击 该 按 
钮 打开“ 对象 属 性 ”窗口 ， 如 图 4-42 所 示 。 在 “事件 ”选项 卡 中 选择 “鼠标 ”， 在 右 侧 
窗口 中 用 鼠标 右键 单 击 “ 按 左 键 ” 事 件 “动作 ” 列 上 的 白色 闪电 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选 
择 “ 直 接连 接 ”， 打 开 “ 直 接连 接 ” 组 态 窗口 ， 如 图 4-43 所 示 。 左 侧 “来 源 ” 选 择 常 数 0， 
右 侧 “目标 ”选择 “当前 窗口 ”的 “显示 ”属性 进行 直接 连接 。 电 机 监控 画面 其 他 画面 对 
象 的 添加 与 动态 组 态 这 里 不 详 述 。 保 存 画面 ， 画 面 名 称 为 “Motor Pdl”。 
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图 4-42 ”应 用 直接 连接 组 态 “ 关 闭 窗口 ”按钮 
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2) 组 态 画面 窗口 。 图 4-41 中 的 “电机 ”和 带 向 右 第 头 的 “按钮 ” 均 取 目 与 图 形 编辑 
器 的 图 形 库 。 选 择 “ 对 象 选项 板 ” 一 “智能 对 象 ” “画面 窗口 ”， 将 其 添加 到 画面 的 工作 区 。 
用 鼠标 右键 单 击 “ 画 面 窗口 ”， 在 弹出 的 快捷 荣 单 中 选择 “属性 ”， 打 开 “ 对 象 属性 ”窗口 。 
在 “属性 ”选项 卡 中 选择 “几何 ”属性 ， 设 置 “ 画 面 窗口 ”的 宽度 为 200， 高 度 为 300。 在 
左 侧 窗 口 选 择 “ 其 他 ”属性 ， 在 右 侧 窗口 设置 “显示 ”属性 的 静态 值 为 “ 否 ”,“ 边 框 ” 属 
性 的 静态 值 为 “是 ”,“ 夯 面 名 称 ”属性 的 静态 值 为 “Motor. Pdl”， 如 图 4-44 所 示 。 
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4-44 组 态 “ 画 面 窗口 ”对 象 的 属性 


3) 组 态 显 示 画 中 画 的 按钮 。 用 鼠标 右键 单 击 图 4-41 中 带 向 右 箭 头 的 按钮 ， 打 开 
“对 象 属性 ”窗口 。 在 “事件 ”选项 卡 中 选择 “鼠标 ”， 在 右 侧 窗口 中 用 鼠标 右键 单 击 
“ 按 左 键 ”事件 “动作 ” 列 上 的 白色 闪电， 在 弹出 的 快捷 荣 单 中 选择 “直接 连接 ”， 打 开 
组 态 窗口 。 左 侧 “来 源 ” 选 择 常 数 1， 右 侧 “目标 ”选择 “画面 中 的 对 象 ”一 “画面 窗 


字 3 
和 55 4 


| WinCC 组 态 技 巧 与 技术 问答 a 
口 1” 的 “显示 ”属性 进行 直接 连接 ， 如 图 4-45 所 示 。 


4) 保存 电机 所 在 的 画面 ， 在 图 形 编辑 器 或 项 目 管理 器 中 激活 项 目 ， 测 试 画 中 画 显示 
的 组 态 结果 。 


目标 : 
O 〇 当前 窗口 C) 
人 @) 画面 中 的 对 象 @) 


图 4-45 “直接 连接 ”窗口 组 态 显示 画 中 画 的 按钮 


4.4.6 CC 动作 


C 动作 可 用 于 组 态 对 象 的 属性 动态 化 和 事件 动作 。 当 组 态 对 象 属性 动态 化 时 ， 对 象 属 
性 的 值 将 由 C 函数 的 返回 值 来 确定 ， 旦 必须 组 态 属 性 动态 的 触发 器 。 作 用 于 对 象 的 事件 
动作 由 对 象 属性 变化 的 事件 或 其 他 事件 来 激活 。 

WinCC 的 C 脚本 语言 基于 ANSI C 标准 ， 并 允许 用 最 大 的 灵活 性 定义 动态 对 象 。 如 果 
变量 连接 、 动 态 对 话 框 和 直接 连接 等 方法 不 能 解决 对 象 的 动态 化 问题 ， 则 可 采用 C 动作 
实现 。 

注意 : 编写 C 动作 程序 时 ， 要 注意 C 脚本 的 数据 类 型 ， 请 参考 第 3 章 3.2.2 小 节 的 表 3-2。 

1. C 动作 编辑 器 

在 “对 象 属性 ”窗口 ， 选 择 “ 属 性 ”选项 卡 时 ， 用 鼠标 右键 单 击 对 象 属性 的 “ 动 
态 ” 列 的 白色 灯泡 ; 选择 “事件 ”选项 卡 时 ， 用 鼠标 右键 单 击 对 象 事件 的 “动作 ” 列 的 
白色 闪电 ， 在 各 自 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 “C 动作 ”命令 ， 都 可 以 打开 C 动作 编辑 器 ， 
如 图 4-46 所 示 。 

工具 栏 几 个 常用 的 按钮 的 功能 如 下 : 

。 到 按钮 : 用 于 编译 C 动作 函数 。 该 过 程 将 由 消息 “编译 动作 ... ”在 对 话 框 的 状 动 

态 中 进行 说 明 。 如 果 没 有 错误 地 完成 编译 ， 则 消息 “0 Error, 0 Warning” 将 显示 
在 状态 栏 中 。 每 次 修改 后 都 要 对 C 动作 进行 编译 。 

。 马 按 钮 : 用 于 打开 “变量 - 项目” 窗口 ， 连 接 C 动作 中 需要 访问 的 WinCC 变量 。 

e 方 按钮 : 用 于 打开 “画面 ”窗口 ， 选 择 组 态 C 动作 时 需要 访问 的 过 程 画 面 。 

。 忆 按 钮 : 用 于 导入 C 动作 。 

e 由 按钮 : 用 于 导出 C 动作 。 
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。 久 按 钮 :用 于 打开 “改变 触发 右 ” 对 话 框 ,组 态 对 象 属性 动态 化 的 触发 姻 。 当 组 
态 对 象 的 事件 动作 时 ， 该 按钮 无 法 操作 。 


由 记 c_bib Wir AG TION_START 
i = 鸡 数 浏览 区 2N_ 
由 | graphics define TagNamelnAction "DMTagName" 
Be tag 1 3 y 
4 
em get J FAAIA i _、 
Bl state /WINCCTAGNAME_SECTION_END 
由 国 stateqc 
i HWINCC:PICNAME_SECTION_START 
条 define PicNamelnAction "PictureName" 
va| CetTagByte 了 
{| GetTagChar ee es 
GetTagDouble jwWINCC:PICNAME_SECTION -END 
{| GetTagDWord 
GetTagFloat 
GetTagRaw 
各 GetTagSByte 
加 GetTagSDWord 
问 GetTagSWord 
问 GetTagValue 
MA mm mr 了 


BOOL GetTagBit 【Tag Tag_Hame) ; 所 选 函 数 声 明 区 


图 4-46 “C 动作 编辑 器 


2， 组 态 实 例 
(1) C 动作 组 态 对 象 的 属性 动态 化 
在 实际 应 用 中 ， 经 常 需要 组 态 一 些 动 画 ， 例 如 ， 对 象 移动 的 动画 、 旋 转角 度 的 动画 
等 。 组 态 这 些 动画 最 常用 的 方法 就 是 用 C 动作 。 
如 图 4-47 所 示 ， 画 面 中 的 实 线 模拟 时 钟 的 秒针 旋转 ， 每 隔 1 秒 旋 转 6 度 ，LO 域 中 显 
示 了 实 线 当前 的 旋转 角度 (0 度 时 直线 与 图 形 编辑 器 的 了 轴 正 方向 一 致 ) ， 组 态 方法 如 下 ; 
1) 在 变量 管理 器 中 创建 名 称 为 “angell ”的 内 部 
变量 ， 数 据 类 型 为 无 符号 16 位 数 。 
2) 在 图 形 编辑 器 的 对 象 选项 板 中 选择 “智能 对 
象 ” 一 “输入 /输出 域 "， 添 加 到 画面 的 工作 区 ， 并 在 
弹出 的 “IO 域 组 态 ” 对 话 框 中 将 “输入 /输出 域 ”与 


变量 “angell1 ”连接 。 
3) 在 图 形 编辑 带 的 对 象 选 项 板 中 选择 “标准 对 
象 ”-，“ 线 "， 派 加 到 画面 的 工作 区 。 如 图 4-48 所 示 ， 图 4-47 ”对象 放 转动 画 实例 
用 鼠标 右键 单 击 “ 线 ”， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 “属性 ”"， 打开“ 对 象 属性 ”窗口 。 在 
“属性 ”选项 卡 中 选择 “几何 ”属性 , 在 右 侧 窗口 中 用 鼠标 右键 单 击 “ 旋 转角 ”属性 
“动态 ” 列 上 的 白色 灯泡 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 “C 动作 …”， 打 开 C 动作 编辑 器 。 
4) 单 击 加 按钮 ， 将 C 动作 的 触发 需 设 置 为 基于 标准 周期 的 时 间 触 发 ， 周 期 为 1 秒 。 
在 代码 区 输入 如 下 程序 : 
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WinCC 组 态 技 巧 与 技术 问答 入 无 除 
-十 -ceasx5o5+n 人 人 


| 


short int back; // 定 义 一 个 短 整 型 变量 

back = GetTagWord( " angell" ) ; // 获 取 字 变量 “angell1” 的 当前 值 (角度) 
back = back +6; // 将 角度 值 增加 6 度 
SetTagWord("angell" ,back%360) ; /将 增加 后 的 角度 值 赋 给 变量 “angell” 
return back ; // 将 角度 值 返回 给 “旋转 角 ” 属 性 


国 B 到 民 哲 
属性 | 事件 | 


Ee 
3 
Ey 
处 
3 
be 
Ey 


动态 对 话 框 .. . 


人 3 动作 ... 
变量 ... 
山 除 


图 4-48 组 态 对 象 属性 的 C 动作 


5) 单 击 芭 按 钮 ， 编 译 动作 ， 如 有 错误 提示 ， 修 改 错误 后 重新 编译 ， 直 至 没有 错误 提 
示 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 完 成 C 动作 的 编辑 退出 C 动作 编辑 器 。 

程序 中 WinCC 内 部 郴 Ge 的 应 用 如 图 4-49 所 示 ， 在 “也 数 浏览 区 ”选择 
“内 部 函数 ”一 “tag” 一 “get” 一 “GetTagWord”， 在 弹出 的 “分 配 参数 ”对 话 框 中 单 
击 按 钮 避 ， 在 快捷 菜单 中 选择 “变量 选择 ”命令 ， 打开“ 变量- 项目” 窗口， 选择 变量 
“angell” 。 

内 部 函数 SetTagWord 的 应 用 如 图 4-50 所 示 ， 在 “函数 浏览 区 ”选择 “内 部 函数 ” 
一 “tag” 一 “set” 一 “SetTagWord”， 弹 出 的 “分 配 参数 ”对 话 框 。 在 “Tag_Name” 
行 ， 单 击 按钮 菩 ， 在 快捷 荣 单 中 选择 “变量 选择 ”命令 ， 打 开 “ 变 量 - 项目” 窗口 ， 选 
择 变量 “angell”。 在 “value” 行 ， 键 入 表达 式 “back%360” (该 表达 式 将 变量 “angel1” 
的 取 值 范围 限定 到 0 ~360 ) 。 

保存 画面 ， 在 WinCC 图 形 编 辑 器 或 项 目 管理 咒 中 激活 项 目 ， 测 试 组 态 的 结 

(2) C 动作 组 态 对 象 的 事件 动作 

在 过 程 画面 中 组 态 一 个 按钮 ， 实 现 开关 功能 ， 解 决 远程 控制 电机 的 启动 /停止 、 阀 门 
的 打开 /关闭 等 问题 。 

应 用 直接 连接 的 方法 解决 类 似 问题 时 ， 需 要 组 态 两 个 按钮 (参考 4.4.5 小 节 的 “组 


态 实例 ”一 “(1) 组 态 远 程 启动 /停止 按钮 ”)。 用 C 动作 实现 只 需要 组 态 一 个 按钮 ， 具 
体 组 态 方法 如 下 : 
Fog® 


由 stateqc 

由 = wait 
GetTagBit 
GetTagByte 
GetTaeChar 
GetTaeDouble 
GetTaeDWord 
GetTaeFloat 
GetTaeRaw 
GetTagSByte 
GetTagSIWord 
GetTagSWord 
GetTagVyalue 
GetTaeWord 


加 的 nclude "apdefap.h" 


lIong _maintchar* lpszPictureName, char* lpszObjectName, char* lpszPropert, 


#pragma option(mbcs) 
shortint back: /定义 一 个 短 整 型 变量 
back=GetTagwordf"angel1 少 i/ 卫 取 字 变 量 “angell ”的 当前 


Tag Hame 


allocate 


i 
p 虽 chbib 


raphics 


tl et 
+ 则 state 


wait 
SetTagBit 
SetTagByte 
SetTaeChar 
SetTaelouble 
SetTaeDWord 

| SetTaeFloat 
SetTaeRaw 
SetTagSByte 
SetTagSIWord 
SetTagSWord 
SetTaeValue 


va] SetTaaWord 


{Es 
由 i Wince 


S| |#include "apdefap.h" 


Iong _maintchar* lpszPictureName, char* lpszObjectName, char* lpszPropert, 
上 


#pragma optiontmbcs) 

shorint back: # 定 义 一 个 短 整 型 变量 
back=GetTagwordf"angel1 小 ! 浇 取 宁 变量 “angell ”的 当前 值 (# 
back=back+6: # 将 角度 值 增 加 6 度 
SetTagwordt"angell".back%360) % 格 增加 后 的 角度 值 研 给 变量 engel 


BOOL SetTaeWord (Tag Tag_Hame, 


WORD value):; 


EE 


4-50 内 部 函数 SetTagWord 的 应 用 


1) 在 WinCC 变量 管理 器 中 新 建 一 个 名 称 为 “电机 开关 ”的 二 进 制 变量 ， 地 址 


为 M1. 2。 


2) 添加 一 个 按钮 到 过 程 画 面 的 工作 区 ,文本 显示 为 “电机 开关 ”。 用 鼠标 右键 单 击 
按钮 ， 打开“ 对象 属 性 ”对 话 框 ， 如 图 4-51 所 示 。 激 活 “ 事 件 ” 选 项 卡 ， 在 左 侧 窗口 选 
择 “ 鼠 标 " ， 在 右 侧 窗 口 用 鼠标 右键 单 击 “ 按 左 键 ”事件 “动作 ” 列 上 的 白色 闪电, 在 
快捷 菜单 中 选择 “C 动作 …”， 


打开 C 动作 编辑 器 。 在 代码 区 输入 如 下 程序 : 


3 
M39 


在 以 下 情况 下 执行 动作 
多 
Er 


YBS 动作 上) i 


直接 连接 0)... 
删除 下) 


图 4-51 应 用 “C 动作 ”组 态 按 钮 的 事件 动作 


BOOL temp; // 定 义 一 个 BOOL 型 变量 

temp = GetTagBit(" 电 机 开关 " ) ; // 读 取 变 量 “ 电 机 开关 ”的 当前 值 

temp = ! temp; // 将 变量 当前 值 取 反 

SetTagBit(" 电机 开关 " ,temp ) ; // 将 取 反 后 的 值 赋值 给 变量 “电机 开关 ” 


| 
3) 在 按钮 的 “对 象 属性 ”窗口 激活 “属性 ”选项 卡 ， 在 左 侧 窗口 的 属性 列表 中 选 
择 “ 字 体 ”"， 在 右 侧 窗 口 用 鼠标 右键 单 击 “ 文 本 ”属性 “动态 ” 列 上 的 白色 灯泡 ， 在 弹 
出 的 快捷 菜单 中 选择 “动态 对 话 框 ”命令 ,打开 “动态 值 范围 ”窗口 ， 如 图 4-52 所 示 。 


5E 四 PT FE | 


属性 | 事件 | 


Er 
ee . [可 用 中 | 
到 mw 


一 表达 式 /公式 一 
检查 好 
电机 开关 三 | 要 区 


“表达 式 /公式 的 结果 - 


数据 类 型 一 
六 析 皂 基 必 I 
他 布尔 型 已， 
广 位 加 ) 

个 直接 中 


全 不 要 评估 变量 状态 
广 变量 伏 才 


图 4-52 ”应 用 “动态 对 话 杠 ” 组 态 按钮 的 “文本 ”属性 
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4) 在 窗口 中 选择 数据 类 型 为 “布尔 型 ”， 单 击 己 j 按 钮 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
“变量 ”， 打 开 “ 变 量 - 项 目 ” 窗 口 连接 变量 “ 单 击 开关 ”。 单 击 名 按钮 ， 打开“ 改变 触 
发 需 ” 窗 口 ， 设 置 触发 融 类 型 为 变量 触发 。 在 “表达 式 / 公 式 的 结果 ” 栏 中 组 态 按钮 的 文 
本 ,“ 是 / 真 ”对 应 的 是 变量 “电机 开关 ” 值 为 1， 当 前 电机 处 于 启动 状态 ， 单 击 该 按钮 
的 动作 应 该 是 停止 电机 运行 ， 因 此 显示 文本 为 “停止 电机 ”; “ 否 / 假 ”对 应 的 是 变量 
“电机 开关 ” 值 为 0， 当 前 电机 处 于 停止 状态 ， 单 击 该 按钮 的 动作 应 该 是 启动 电机 ， 因 此 
显示 文本 为 “启动 电机 ”。 单 击 “ 应 用 ”按钮 ， 关闭“ 动态 值 范 围 ” 窗 口 。 

保存 画面 ,在 WinCC 图 形 编辑 带 或 项 目 管理 带 中 激活 项 目 ， 测试 组 态 的 结 


4.4.7 VBS 动作 


从 WinCC V6.0 开始 ,引入 了 VBSceript， 用 于 组 态 对 象 的 属性 动态 化 和 事件 动作 ， 用 
户 多 了 一 种 组 态 方法 的 选择 。 如 果 变 量 连接 、 动 态 对 话 框 和 直接 连接 等 方法 不 能 解决 对 
象 的 动态 化 问题 ， 除 可 以 采用 C 动作 实现 外 ， 也 可 以 采用 VBS 动作 实现 。 

1. VBScript 的 相关 概念 

(1) VBS 的 数据 类 型 

VBS 使 用 Variant 数据 类 型 ，Variant 数据 类 型 自动 适应 所 赋 数 值 的 类 型 。 编 写 VBS 动 
作 程 序 时 ， 声 明 变 量 或 对 象 的 基本 语法 如 下 ， 无 需 指定 数据 类 型 : 


Dim objl 


这 里 objl 可 以 是 WinCC 变量 ， 也 可 以 是 WinCC 画面 或 画面 对 象 ， 由 为 其 赋值 的 数值 
的 类 型 确定 。 

(2) VBSeript 的 对 象 参考 模型 

WinCC 的 VBS 也 有 对 象 、 属 性 、 方 法 的 概念 。 要 用 VBS 动作 针对 WinCC 的 变量 、 夯 
面 和 画面 对 象 等 组 态 动 态 化 ， 必 须 清楚 WinCC 的 VBSeript 对 象 模型 。WinCC 的 VBScript 
对 象 模型 如 图 4-53 所 示 ， 对 象 模型 类 似 于 一 种 树 形 结构 ， 最 顶层 对 象 ( 根 对 象 ) 为 
HMIRuntime ( 即 HMI 运行 系统 ) 对 象 ， 下 一 层 对 象 为 根 对 象 的 子 对 象 ， 依 次 类 推 。 组 态 
过 程 画面 动态 化 时 访问 最 多 的 对 象 是 WinCC 变量 (“Tags” 一 “Tag”) 和 画面 对 象 
( “Screenltems” 一 “Screenltem”) 。 


访问 WinCC 变量 的 方法 如 下 : 


Dim my_Solll “声明 一 个 对 象 
Set my_Solll = HMIRuntime. Tags (“Solll” ) “将 声明 的 对 象 指向 要 访问 的 WinCC 变量 


访问 画面 对 象 的 方法 如 下 : 
Dim Rect “声明 一 个 对 象 
Set Rect = ScreenItems (“RoundedRectanglel”) “将 声明 的 对 象 指向 要 访问 的 画面 对 象 
将 声明 的 对 象 指 向 要 访问 的 WinCC 变量 或 画面 对 象 后 ， 就 可 以 通过 操作 这 个 声明 的 
对 象 来 实现 对 WinCC 变量 或 画面 对 象 的 操作 。 
(3) VBS 动作 编辑 器 
在 “对 象 属性 ”窗口 中 ， 选 择 “ 属 性 ”选项 卡 时 ， 用 上 鼠标 右键 单 击 对 象 属性 的 “ 动 


Nol1y 


WinCC 组 态 技 巧 与 技术 问答 


态 ” 列 的 白色 灯泡 ; 选择 “事件 ”选项 卡 时 ， 右 键 单 击 对 象 事件 的 “动作 ” 列 的 白色 内 
电 ， 在 各 自 弹 出 的 快捷 菜单 中 选择 “VBS 动作 ”命令 ， 都 可 以 打开 VBS 动作 编辑 器 ， 如 
图 4-54 所 示 。 


ActiveProject 


Screen 
DataSet 
Dataltem 


4-53 ”WinCC 的 VBScript 对 象 模型 


HMIRuntime 


到 


变量 选取 


达 铀 流转 芭 蔬 广 


码 简 板 Function Backcolor Trigger (ByVal Item) 
Do Until Dim Recht 
Dim my_Solll 
wo Set my _ Solll=HNIRuntime.Tags i"30111") 
my_Ssolll.Read ' 用 Read 方 } 3 
,Step Set REeCht=ScreenILtems 人 
ion...End Function 


IE my_Sollil.Value >=50) Then “判断 变量 solll 的 信 
Recht ,BackColoz =RGB1255:0,0) ' 将 圆 1 的 背景 色 谋 为 红色 


Loop Until 以 Else 


Loop While Recht .BackColor =RGB(Dv, 100,0) “将 圆 1 的 背 其 色 设 为 隶 色 
Dn Error Resume Next End If 

Select Case End Function 

Sub.. .End Sub 

While .. Wend 
WN-Ref Screen section 
Re IRef Tag section 
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打开 对 象 选 择 对 话 杠 


图 4-54 VBS 动作 编辑 器 
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注意 : VBS 动作 编辑 器 提供 智能 工具 ，HMIRuntime 、Screenltems 等 关键 字 可 以 通过 
智能 工具 自动 添加 到 代码 区 。 如 图 4-55 所 示 ， 在 代码 区 单 击 鼠 标 右键 ， 在 弹出 的 快捷 菜 
单 中 选择 “对 象 列 表 ”、“ 属 性 /方法 ”、“ 功 能 列表 ”和 “快速 指导 信息 ”等 命令 ， 可 以 
在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 自动 添加 的 关键 字 。 


tivescreenItem 


Dataset 
> 加 
粘贴 全) Ctrlty er 
对 象 列表 (1 F2 a parent 


属性 /方法 了 a screenItems 
功能 列表 灾 ) F4 
快速 指导 信息 得 ) 各 t+F5 


语法 检查 人) FT 


设置 书签 Ctrl+F9 

删除 书签 Ctrl1+Shi ft+F9 
下 一 个 书签 F9 

前 一 个 书签 Shi ft+F9 


图 4-55 VBS 动作 编辑 器 智能 工具 


2.， 组 态 实例 

(1) 组 态 退 出 WinCC 运行 系统 的 按钮 一 一 事件 动作 

本 章 4.4.2 节 介 绍 了 用 动态 向 导 方 法 组 态 退 出 WinCC 运行 系统 的 按钮 ， 动 态 向 导 将 
自动 生成 C 脚本 程序 。 这 里 介绍 用 VBSeript 组 态 具 有 退出 WinCC 运行 系统 功能 的 按钮 ， 
步 又 如 下 : 

1) 在 图 形 编辑 器 的 对 象 选项 板 中 ， 选 择 “ 窗 口 对 象 ”一 “按钮 " ， 添 加 1 个 按钮 到 
画面 的 键 集合 区 ， 并 将 其 显示 文本 修改 为 “退出 WinCC 运行 系统 ”。 

2) 用 鼠标 右键 单 击 该 按钮 ， 打 开 “ 对 象 属性 ”对 话 框 。 激 活 “ 事 件 ” 选 项 卡 ， 在 左 
侧 窗 口 选择 “鼠标 ”， 在 右 侧 和 窗口 用 鼠标 右键 单 击 “ 按 左 键 ” 事 件 “ 动 作 ” 列 上 的 白色 内 
电 ， 在 快捷 菜单 中 选择 “VBS 动作 …”， 打 开 VBS 动作 编辑 器 。 在 代码 区 输入 如 下 程序 . 


Sub OnLButtonDown (ByVal ltem, ByVal Flags, ByVal x, ByVal y) 
HMIRuntime. Stop 
End Sub 


3) 单 击 “ 语 法 检查 ”按钮 ， 如 有 错误 提示 ， 修 改 错误 后 重新 进行 检查 ， 直 至 没有 错 
误 提示 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 完 成 VBS 动作 的 编辑 退出 VBS 动作 编辑 器 。 

保存 画面 ， 在 WinCC 图 形 编辑 器 或 项 目 管理 器 中 激活 项 目 ， 测 试 组 态 的 结果 。 

(2) 定义 运行 画面 的 样式 和 颜色 一 一 属性 动态 化 

在 WinCC 运行 状态 下 ， 打 开 过 程 画面 ， 该 画面 按 VBS 脚本 程序 中 定义 的 样式 和 颜色 
显示 。 组 态 步 又 如 下 : 

1) 打开 需要 组 态 的 画面 ， 用 鼠标 右键 单 击 该 画面 ， 打 开 “ 对 象 属性 ”对 话 框 。 激 活 
“事件 ”选项 卡 ， 在 左 侧 窗 口 选 择 “ 其 他 ”， 在 右 侧 窗 口 用 鼠标 右键 单 击 “ 打 开 画 面 ” 事 
件 “ 动 作 ” 列 上 的 白色 闪电 ， 在 快捷 菜单 中 选择 “VBS 动作 …”， 打 开 VBS 动作 编辑 器 ， 
如 图 4-56 所 示 。 在 代码 区 输入 如 下 程序 : 


Sub OnOpen( ) 
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Dim objScreen 

Set objScreen = HMIRuntime. Screens(" 运 行 画面 " ) 

objScreen. FillStyle =131075 ”设置 画面 的 填充 模式 

objScreen. FillColor =RGB(0,0,255) ”设置 画面 的 填充 颜色 
End Sub 


2) 单 击 “语法 检查 ”按钮 ， 如 有 错误 提示 ， 修 改 错误 后 重新 进行 检查 ， 直 至 没有 错 


误 提 示 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 完 成 VBS 动作 的 编辑 退出 VBS 动作 编辑 器 。 
保存 画面 ， 在 WinCC 图 形 编辑 器 或 项 目 管理 器 中 激活 项 目 ， 测 试 组 态 的 结 
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区 
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图 4-56 组 态 “ 打 开 画 面 ”事件 的 VBS 动作 


(3) 单 击 按钮 显示 /隐藏 一 个 帮助 信息 一 一 事件 动作 

帮助 信息 加 载 到 一 个 静态 文本 对 象 中 ， 单 击 按钮 切换 静态 文本 在 过 程 画 面 中 的 显示 
和 隐藏 。 组 态 步 又 如 下 : 

1) 在 图 形 编辑 器 的 对 象 选项 板 中 ， 选 择 “窗口 对 象 ”一 “按钮 " ， 添 加 1 个 按钮 到 
画面 的 工作 区 ， 并 将 其 显示 文本 修改 为 “帮助 ”。 

2) 在 图 形 编辑 器 的 对 象 选项 板 中 ， 选 择 “ 标 准 对 象 ” 一 “静态 文本 ”， 添 加 1 个 静 
态 文 本 到 画面 的 工作 区 。 用 鼠标 右键 单 击 该 静态 文本 ， 打开“ 对 象 属性 ”对 话 框 ， 激 活 
“属性 ”选项 卡 ， 在 左 侧 窗 口 选 择 “ 字 体 ” 属 性 ， 双 击 右 侧 窗 口 “ 文 本 ”属性 的 “静态 ” 
列 ， 在 编辑 框 中 输入 需要 显示 的 帮助 信息 。 在 左 侧 窗 口 选 择 “ 其 他 ”属性 ， 双 击 右 侧 窗 
口 “ 显 示 ” 属 性 的 “静态 ” 列 ， 将 “显示 “属性 的 静态 值 修改 为 “和 否 ”。 

3) 用 鼠标 右键 单 击 该 按钮 ， 打 开 “ 对 象 属性 ”对 话 框 。 激 活 “ 事 件 ” 选 项 卡 ， 在 
左 侧 窗 口 选择 “鼠标 ”， 在 右 侧 窗 口 右键 单 击 “ 按 左 键 ” 事 件 “ 动 作 ” 列 上 的 白色 闪电 ， 
在 快捷 菜单 中 选择 “VBS 动作 …”， 打 开 VBS 动作 编辑 器 。 在 代码 区 输入 如 下 程序 : 


Sub OnLButtonDown (ByVal ltem, ByVal Flags，ByVal x, ByVal y) 
Dim Recht 
Dim cmdButton 
Set Recht = ScreenItems(" 静态 文本 1" ) 
Set cmdButton = ScreenItems(" 按 钮 2" ) 
If Recht. Visible =0 Then 判断 静态 文本 的 显示 状态 
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Recht. Visible = 1 显示 帮助 信息 
cmdButton. Text = " 隐藏 帮助 "” 和 修改 按钮 显示 文本 


Else 


Recht. Visible =0 ” 仆 藏 帮助 信息 
cmdButton. Text =" 显示 帮助 " 修改 按钮 显示 文本 


End If 
End Sub 


4) 单 击 “ 语 法 检查 ”按钮 ， 如 有 错误 提示 ， 修 改 错误 后 重新 进行 检查 ， 直 至 没有 错 
误 提 示 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 完 成 VBS 动作 的 编辑 ， 退 出 VBS 动作 编辑 器 。 

保存 画面 ,在 WinCC 图 形 编辑 带 或 项 目 管理 右 中 激活 项 目 ， 测试 组 态 的 结 

(4) 采集 变量 的 状态 


Dim myTag, last_err 


Set myTag = HMIRuntime. Tags(" Istwert_1") 
last_err = myTag. LastError ” 读 取 变量 Istwert_1 的 状态 
If (last_err > 0) Then 
Msgbox myTag. QualityCode ”在 消息 框 中 显示 变量 的 质量 代码 


End If 
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Dim myTag, valuel 


读 取 WinCC 变量 的 值 


Set myTag = HMIRuntime. Tags(" Istwert" ) 


myTag. Read 


valuel = myTag. Value 
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Dim my_Solll 
Set my_Solll = HMIRuntime. Tags ("Solll") 


my_Solll. Value = 0 
my_Solll. Write (vbFalse) Write 方法 写 变 量 值 到 变量 


Read 方法 读 取 变量 Istwert 并 将 变量 值 存放 到 Value 


el 


对 变量 的 值 进行 处 理 


写 一 个 值 到 WinCC 变量 


通过 变量 的 Value 属性 给 变量 赋值 


注意 : 在 变量 的 读 取 或 写 入 的 过 程 中 ， 用 到 一 些 属性 和 方法 ， 如 Read 和 Write 方法 


以 及 变量 的 Value 


属性 等 。 


一 些 参数 可 以 改变 读 取 或 写 人 的 方式 ， 例 如 : “myTag. Read,， 


1” 中 的 参数 “1” 表 示 直 接 从 自动 化 系统 中 读 取 ， 而 “my_Solll. Write (vbFalse) ”中 的 
参数 “vbFalse” 表 示 直 接 将 变量 值 写 入 自动 化 系统 。 


4.5 画面 模板 


4. 5.1 画面 模板 的 概念 


画面 模板 是 WinCC 组 态 过 程 画面 时 的 常用 工具 。 对 于 实际 项 目 中 多 个 相同 参数 的 设 
备 ， 例 如 电机 、 驱 动 器 和 开 环 控制 器 等 ， 使 用 画面 模板 ， 可 以 避免 反复 组 态 具 有 相同 参 
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数 的 设备 ， 降 低 组 态 和 管理 类 似 设备 的 成 本 。 画 面 模板 与 结构 类 型 变量 配合 使 用 ， 可 以 
实现 在 一 个 过 程 画面 中 根据 条 件 显 示 和 控制 具有 相同 类 型 参数 的 多 个 设备 ， 极 大 地 丰富 
过 程 画 面 的 信息 。 结 构 类 型 变量 的 相关 概念 可 以 参考 第 3 章 3. 2. 2 小 节 “5. 结构 类 型 变 
量 ” 和 3.2.4 小节“3. 结构 类 型 变量 的 创建 ”。 

画面 模板 本 质 上 就 是 一 个 WinCC 过 程 画面 ， 只 是 画面 模板 在 WinCC 运行 系统 中 必须 
借助 WinCC 的 “画面 窗口 ”(Picture Window) 对 象 (该 对 象 在 图 形 编 辑 器 的 对 象 选项 板 
的 “智能 对 象 ”列表 中 ) 在 其 他 的 过 程 画面 中 显示 ， 此 过 程 称 为 “画面 窗口 ” (Picture 
Window) 对 画面 模板 的 调用 。 与 高 级 语言 中 函数 或 子 程序 的 调用 过 程 类 似 ， 如 果 对 画面 模 
板 的 每 一 次 调用 赋予 不 同 的 参数 值 ， 那 么 “画面 窗口 ”将 显示 不 同 的 结果 。 根 据 这 个 原理 ， 
如 果 参 照 一 个 结构 类 型 组 态 一 个 画面 模板 (例如 参照 第 3 章 3.2.4 小 节 “ 图 3 -21” 和 
“图 3 -22” 创 建 的 结构 类 型 motor 组 态 一 个 电机 画面 模板 )， 且 以 该 结构 类 型 的 变量 为 调 
用 时 必须 提供 的 参数 ， 那 么 对 该 画面 模板 的 每 一 次 调用 将 在 “画面 窗口 ”中 显示 不 同 的 
结构 类 型 变量 的 值 (例如 参数 为 motorl 时 将 在 画面 窗口 中 显示 motorl 的 所 有 变量 值 ) 。 

与 结构 类 型 变量 配合 ，WinCC 可 以 通过 变量 前 级 (Tag Prefix) 、 间 接 寻 址 和 动态 向 导 
等 方式 实现 “画面 窗口 ”对 画面 模板 的 每 次 调用 都 只 显示 和 处 理 对 应 的 结构 变量 的 数据 。 
本 节 将 以 第 3 章 3.2.4 小 节 “ 图 3-21” 和 “图 3 -22” 创 建 的 结构 类 型 motor 为 例 ， 介 
绍 变量 前 绥 方 式 的 组 态 过 程 。 


4. 5.2 ”变量 前 级 的 概念 


由 第 3 章 3.2.4 小节“ 图 3 -24” 可 知 ， 创建 名 称 为 “motorl1” 的 结构 类 型 motor 的 实 
例 时 ， 会 自动 生成 4 个 结构 类 型 变量 ， 即 “motorl. set”、“motorl. actual”、“motorl. start” 
和 “motorl. auto”。 这 些 结构 变量 主要 由 三 个 部 分 组 成 ， 即 : 结构 类 型 实例 名 + “. ”+ 结 
构 类 型 的 元 素 名 ， 例 如 “motorl. set” 由 结构 类 型 实例 名 “motor1”、“. ”和 结构 类 型 元 素 名 
“set” 组 成 。 对 于 一 个 结构 类 型 变量 ， 其 变量 前 绥 为 结构 类 型 实例 名 + “.”， 由 此 概念 可 
知 ， 结 构 类 型 变量 “motorl. set” 、“motorl. actual”、 “motorl. start” 和 “motorl. auto” 的 变 


量 前 级 均 为 “motorl. ”。 
4. 5.3 ”变量 前 级 方式 应 用 画面 模板 的 原理 


前 面 已 经 提 到 ， 结 构 类 型 变量 和 画面 模板 的 结合 ， 可 以 实现 在 一 个 过 程 画 面 中 根据 
条 件 显 示 和 控制 具有 相同 类 型 参数 的 多 个 设备 ， 具 体 的 表现 是 “画面 窗口 ”对 象 对 画面 
模板 的 每 一 次 调用 ， 都 只 是 显示 和 处 理 对 应 设备 的 数据 。 变 量 前 绥 方 式 实现 该 功能 的 原 
理 包 含 三 个 方面 : 

QD 组 态 与 结构 类 型 的 元 素 名 相同 的 内 部 变量 。 例 如 ， 针 对 结构 类 型 motor， 组 态 4 个 
变量 名 分 别 为 “set”、“actual”、“startt” 和 “auto” 的 内 部 变量 。 

@) 组 态 画面 模板 的 动态 化 时 ， 使 用 与 结构 类 型 的 元 素 名 相同 的 内 部 变量 进行 连接 ， 
连接 包括 “变量 连接 ” 、“ 直 接连 接 ” 和 “动态 对 话 框 ”等 动态 化 方法 。 例 如 ， 针 对 结构 
类 型 motor 组 态 一 个 电机 控制 的 画面 模板 ， 画面 模板 中 组 态 一 个 “输入 /输出 域 ” 用 于 设 
定 电机 的 转速 ， 则 该 “输入 /输出 域 ”应 该 与 变量 “set” 进 行 连接 。 

(@)“ 夯 面 窗口 ”对 象 调用 画面 模板 时 ， 应 该 静态 或 动态 地 修改 其 “画面 名 称 ” 属 性 
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和 “变量 前 级 ”属性 。 其 中 “画面 名 称 ” 属 性 指定 “画面 窗口 ”对 象 所 调用 的 画面 模 
板 , “变量 前 缀 ”属性 用 于 确定 “画面 窗口 ”当前 显示 和 控制 的 设备 。“ 画 面 窗口 ”的 
“画面 名 称 ” 和 “变量 前 缀 ”属性 如 图 4-57 所 示 。 

“画面 窗口 ”调用 画面 模板 时 ，WinCC 系统 将 “画面 窗口 ”的 “变量 前 级 ”属性 与 
所 调用 的 画面 模板 中 的 画面 对 象 所 连接 的 变量 结合 ， 生 成 完整 的 结构 类 型 变量 ， 那 么 对 
应 的 画面 对 象 将 在 “画面 窗口 ”中 显示 和 处 理 该 结构 类 型 变量 的 数据 。 例 如 ， 调 用 时 
“画面 窗口 ”的 “变量 前 级 ”属性 为 “motorl. ”， 则 与 变量 “set” 连 接 的 “输入 /输出 
域 ”显示 和 处 理 结构 类 型 变量 “motorl. set” 的 数据 ， 由 此 也 可 以 简单 地 得 出 当前 整个 
“画面 窗口 ”显示 和 处 理 的 是 名 称 为 “motorl ”的 设备 的 所 有 数据 。 


| 名 | 当 | 问 | 画面 9 ERD 
属性 [事件 | 


Motor. Pdl 


贺 面 名 称 ”Motor. Pdl 
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图 4-57 “画面 窗口 ”对 象 的 属性 


4. 5.4 ”变量 前 级 方式 组 态 实 例 


下 面 以 电机 控制 为 例 ， 说 明 变 量 前 缀 方式 应 用 画面 模板 的 具体 方法 和 步骤 。 

1. 创建 结构 数据 类 型 和 结构 类 型 变量 

在 工业 自动 化 控制 领域 , 类似 于 电机 、 了 驱动器 和 开 环 控制 器 等 控制 对 象 ， 往 往 需 要 
对 其 包含 的 多 个 参数 进行 监控 ， 创 建 结 构 数 据 类 型 和 对 应 的 结构 变量 是 监控 这 类 对 象 的 
最 好 选择 。 结 构 类 型 变量 的 相关 概念 请 参考 第 3 章 3. 2. 2 小 节 “5. 结构 类 型 变量 ”和 
3.2.4 小 节 “3. 结构 类 型 变量 的 创建 ”"， 在 此 不 再 歼 述 。 本 节 的 电机 控制 实例 将 以 第 3 章 
3.2.4 小 节 “ 图 3 -21” 和 “图 3 -22” 创 建 的 结构 类 型 motor 为 基础 。 

2. 创建 与 结构 数据 类 型 的 元 素 对 应 的 内 部 变量 

由 4.5.3 可 知 ， 与 结构 数据 类 型 的 元 素 名 相同 的 内 部 变量 用 于 组 态 画面 模板 动态 化 。 
结构 数据 类 型 motor 共 包 含 4 个 元 素 ， 元 素 名 分 别 为 “set”、“actualj”、 “start” 和 “au- 


3 
No 


WinCC 组 态 技 巧 与 技术 问答 Psa 
一 一 


to”， 参 考 第 3 章 3. 2. 4 小 节 介 绍 的 创建 内 部 变量 的 方法 ， 在 WinCC 资源 管理 器 的 “内 部 
变量 ”文件 夹 下 创建 变量 组 和 4 个 内 部 变量 ， 如 图 4-58 所 示 。 


Ns Test 名 称 类 型 
计算 机 Dset 有 符号 16 位 数 
-六 由 变量 管理 actual 有 符号 16 位 数 
中- 地 内 部 变量 Dstart 二 进 制 变量 
Script it 二 进 制 变量 
TagLoggingRt dauto 2 
IrmerTags 
日 小 SIMATIC 37 PROTOCOL SUITE 
由 Industrial Ethernet 
由 Industrial Ethernet (II) 
由 EI 


图 4-58 创建 与 数据 类 型 motor 的 元 素 对 应 的 内 部 变量 


组 态 电 机 控制 的 画面 模板 

如 图 4-59 所 示 ， 电 机 控制 的 画面 模板 中 包含 了 操作 和 显示 电机 的 一 些 典 型 要 素 。 标 

签 “ 电 机 设 定 转速 ”下 的 “ 棒 图 ”和 “输入 / 输出 
域 用 于 显示 电机 在 自动 模式 下 的 设 定 转 速 ， 其 中 通 
过 “输入 /输出 域 ” 可 以 由 现场 操作 人 员 设 定 电 机 的 
转速 ; 标签 “电机 实际 转速 ”下 的 “ 棒 图 ”和 “输入 
/. 输出 域 ” 用 于 显示 实时 采集 的 电机 实际 转速 ; 左边 
的 选择 开关 用 于 启动 和 停止 电机 的 运行 ; 右边 的 选择 
开关 用 于 设置 电机 的 自动 /手动 运行 模式 。 下 面 详细 介 
绍 该 画面 模板 的 组 态 过 程 。 

1) 在 WinCC 的 “图 形 编辑 器 ”中 新 建 一 个 画面 ， 
画面 名 称 为 “MotorPanel”， 用 鼠标 右键 单 击 该 画面 ， 
在 弹出 的 菜单 中 选择 “属性 ”， 打 开 “ 对 象 属性 ”对 
话 框 ， 并 在 “属性 ”选项 卡 中 选择 “几何 ”属性 ， 将 
画面 的 “画面 宽度 ”设置 为 280,“ 画 面 高 度 ” 设 置 为 
350， 如 图 4-60 所 示 。 


: : : 四 区 区 画面 对 象 | NotorPanel| 
:| 尾 性 
| 旦 画面 对 象 

几何 


颜色 
样式 
其 它 


图 4-60 新 建 画 面 “MotorPanel” 
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2) 在 WinCC 的 “图 形 编辑 器 ”一 “对 象 选 项 板 ” 一 “标准 对 象 ”中 ,选择 “静态 文 
本 ”添加 到 画面 内 ， 并 将 “文本 ”属性 设置 为 “电机 设 定 转速 >; 在 “对 象 选 项 板 ” 一 
“智能 对 象 ” 中 ， 选 择 “ 棒 图 ”添加 到 画面 内 ， 并 在 弹出 的 “组 态 对 话 框 ”中 ， 将 该 棱 图 与 
内 部 变量 “set” 建 立 连接 ; 在 “对 象 选 项 板 ” 一 “智能 对 象 ” 中 ,选择 “输入 /输出 域 ” 
添加 到 画面 内 ， 并 在 弹出 的 “组 态 对 话 框 ”中 ， 将 其 图 与 内 部 变量 “set” 建 立 连接 ; 打开 
“图 形 编辑 器 ”的 库 ， 在 “全 局 库 ” 一 “0peration” 一 “Toggle Buttons” 中， 将 选择 开关 
“On_Of 4” 添 加 到 画面 中 ， 用 鼠标 右键 单 击 该 选择 开关 ， 打 开 “ 对 象 属 件 ”窗口 ， 在 “ 属 
性 ”选项 卡 中 选择 “UserDefined1 ”一 “Toggle” 属 性 ， 用 鼠标 右键 单 击 “Toggle” 属 性 
“动态 ” 列 的 白色 灯泡 ， 在 弹出 的 菜单 中 选择 “变量 *"， 并 将 “Toggle” 属 性 的 动态 值 与 变 
量 “start” 建 立 连 接 ; 在 选择 开关 劳 边 添加 两 个 “静态 文本 ”， 并 将 “文本 ”属性 分 别 修改 
为 “On” 和 “0Off”。 将 以 上 添加 的 画面 对 象 按照 图 4-59 左 半 部 分 所 示 进 行 布局 。 

3) 图 4-59 右 半 部 分 的 组 态 过 程 与 步骤 2) 相 同 ， 可 以 按照 步骤 2) 中 介绍 的 方法 逐个 
添加 画面 对 象 并 组 态 其 动态 化 ， 更 好 的 方法 是 将 步骤 2) 中 组 态 的 画面 对 象 进 行 复制 粘贴 
操作 并 对 其 属性 进行 针对 性 的 修改 。 右 半 部 分 的 “ 棒 图 ”和 “输入 /输出 域 ”连接 的 变量 
为 “actual”， 选 择 开关 “On_0ff 4” 连接 的 变量 为 “auto”。 

4) 单 击 “图 形 编 辑 器 ”工具 栏 的 “保存 ”按钮 或 “文件 ”菜单 的 “保存 ”命令 ， 
保存 以 上 组 态 。 

4. 组 态 电机 控制 画面 模板 的 调用 

前 文 已 述 及 ， 夯 面 模板 虽然 本 质 上 就 是 WinCC 画面 ， 但 是 不 会 通过 画面 切换 等 方式 
单独 地 在 WinCC 运行 系统 中 显示 ， 而 是 在 需要 的 情况 下 在 其 他 画面 中 由 “画面 窗口 ”对 
象 进行 调用 后 显示 ， 不 需要 时 可 以 进行 隐藏 ， 即 通常 所 说 的 “ 画 中 画 ”。“ 画 中 画 ” 可 以 
有 效 地 提高 WinCC 过 程 画面 的 利用 率 ， 改 善 画面 的 美观 性 和 友好 性 。 

画面 模板 是 为 一 些 具有 相同 参数 的 多 个 设备 的 监控 而 组 态 的 ， 例 如 现场 多 台电 机 的 
监控 。“ 画 面 窗口 ”对 画面 模板 的 一 次 调用 ,将 只 显示 对 应 的 一 台 设 备 的 数据 ，WinCC 通 
过 定义 “画面 窗口 ”的 “变量 前 级 ”属性 与 结构 变量 的 变量 前 级 对 应 来 实现 画面 模板 的 
调用 与 设备 的 对 应 。“ 画面 窗口 ”的 “变量 前 弘 ” 属 性 可 以 是 静态 定义 和 动态 定义 两 种 方 
式 ， 静 态 定义 方式 每 一 台 设备 需要 组 态 一 个 “画面 窗口 ”对 象 ， 如 图 4-61 所 示 ， 而 动态 
定义 方式 可 以 多 台 设 备 共用 一 个 “画面 窗口 ”对 象 ， 如 图 4-62 所 示 。 显 然 动 态 定义 方式 
画面 利用 率 更 高 ， 但 是 组 态 较 静 态 定 义 方 式 复 杂 。 下 面 分 别 介绍 两 种 方式 的 组 态 方法 。 


电机 1 Lot o 


电机 设 定 转速 ”电机 实际 转速 


电机 2 motor2 h 电机 3 


电机 设 定 转速 电机 设 定 转速 ”电机 实际 转速 


图 4-61 “变量 前 级 ”属性 静态 定义 方式 画面 模板 的 调 
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6 变量 前 组 ” 


属性 动态 定义 方式 画面 模板 的 调用 


图 4-62 


(1)“ 变 量 前 级 ”属性 静态 定义 方式 

图 4-61 中 ， 采 用 静态 方式 定义 “画面 窗口 ”的 
态 一 个 “画面 窗口 ”对 象 ， 按 钮 用 于 切换 “画面 窗口 ”的 显示 和 隐藏 状态 。 
程 如 下 : 

1) 参考 第 3 章 3.2.4 小 节 图 3 -23 展示 的 方法 创建 结构 数据 类 型 motor 的 实例 (每 
个 实例 包含 多 个 结构 变量 ) ， 实 例 数 根据 现场 的 电机 数 确 定 ， 一 个 实例 对 应 1 台电 机 ， 记 
motor2 和 motor3 ， 如 图 4-63 所 示 。 


“变量 前 级 ”属性 ， 每 台电 机 需要 组 
详细 组 态 过 


Ci 


里 假设 有 三 台电 机 ， 因 此 创建 的 实例 为 motorl 、 
2 区 


t 类 型 日 交 Test 名 称 类 型 
I 计算 机 Dnotorl. set 有 符号 16 位 数 加 计算 机 了 TagLoggingRt 。 变量 组 
口 册 变量 官 理 otorl. actual “有 符号 16 位 数 明生 定理 了 script 重组 
地 内 部 变量 2.set 有 符号 16 位 数 -0 硕 本 ET 
A Script a1 有 符号 16 位 数 a Dnotor3., auto 
号 TagLoggingRt 已 motor3. set ”有 符号 16 位 数 了 IagLoggingRt Snotor2. start 
Trner Togs 了 notor3.actual 有 符号 16 位 数 要 InnerTagsOflotor Dnotor2. auto 


IrmerTagsOfMotor 
日 B SIMATIC 57 PROTOCOL SUITE 
由 Industrial Ethernet 
由 - 且 Industrial Ethernet (II) 


= 条 ?TI 
Bb WinCC_to_ST 
motors 


图 


日 -及 SIMATIC S7 PROTOCOL SUITE 
由 闫 Industrial Ethernet 


4-63 ”创建 结构 数据 类 型 的 实例 


加 motorl. start 
一 motorl.auto 


2) 在 WinCC“ 图 形 编辑 器 ”中 新 建 一 个 画面 ， 夯 面 名 称 为 “Motors”。 在 “图 形 编辑 
器 ”的 “对 象 选项 板 ”一 “智能 对 象 ”中 ,选择 “画面 窗口 ”添加 到 画面 内 。 用 鼠标 右键 
单 击 该 画面 窗口 ， 在 弹出 的 菜单 中 选择 “属性 ”， 打 开 “ 对 象 属性 ”窗口 ， 按 照 图 4-65 设 
置 “画面 窗口 ”的 属性 。 这 里 “窗口 对 象 ” 的 “画面 名 称 ” 属 性 、“ 变 量 前 组” 属性 和 
“标题 ”属性 均 设 置 了 相关 的 静态 值 。 

3) 在 “图 形 编辑 器 ”的 “对 象 选项 板 ” 一 “窗口 对 象 ”中 ,选择 “按钮 ”添加 到 
画面 内 ， 并 将 该 按钮 的 文本 设置 为 “电机 1”。 用 鼠标 右键 单 击 该 按钮 ， 在 弹出 的 菜单 中 
“属性 ”， 打 开 “ 对 象 属性 ”窗口 。 激 活 属性 窗口 的 “事件 ”选项 卡 ， 在 左 侧 窗 口 
“和 鼠标” ， 然 后 用 鼠标 右键 单 击 右 侧 窗 口 “ 按 左 键 ”的 “动作 ” 列 的 白色 闪电 ， 在 
弹出 的 菜单 中 选择 “C 动作 ...”， 打开“ 编辑 动作 ”窗口 ， 如 图 所 示 4-65 所 示 ， 在 窗 
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口 的 代码 区 输入 以 下 程序 代码 : 
| 


BOOL a; 
a = GetVisible( lpszPictureName," 画面 窗口 1" ) ; /获取 “画面 窗口 1 的 显示 1/ 隐藏 0 状态 
a=1 ai // 状态 值 取 反 


SetVisible( lpszPictureName," 画面 窗口 1" ,a);  // 重 新 设置 “画面 窗口 1” 的 状态 


四 | 画面 窗口 | 画面 窗口 1 


| 属性 “| 事件 | 


日 画面 窗口 
几何 
其 它 


Dp MotorPanel. Pdl 


eloniododo odoiod 
口 口 口 口 口 口 口 口 口 口 


#include "apdefap.h" 
void OnLButtonDowntcharIpszPictureName. char* IpszObjectName, char* IpszPropertyName. UINT nFlags. int x, int y}) 


由 到 内 部 函数 


ntmbcs) 


ON_START 
ction "DMTagName" 


NAME_SECTION_END 


GetvisiblellpszPictureName." 画 面 窗口 1"); J/Return-Type 


Setvisible(lpszPictureName," 画 面 窗口 1".a); 。 /Return-Type; BOOL 


图 4-65 组 态 按钮 的 事件 动作 


WinCC 组 态 技 巧 与 技术 问答 和 无 除 
十 ecasx55x+a 当 


4) 按照 步骤 3) 介绍 的 方法 组 态 另 外 两 台电 机 的 “按钮 “和 “画面 窗口 ”， 将 一 些 
相关 位 置 的 信息 做 针对 性 的 修改 (如 “画面 窗口 2” 的 “变量 前 级 ”属性 为 “motor2. ”， 
“标题 ”属性 为 “motor2” 等 )， 并 按 图 4-62 所 示 进 行 布局 。 

5) 单 击 “ 图 形 编辑 器 ”工具 栏 的 “保存 ”按钮 或 “文件 ”菜单 的 “保存 ”命令 ， 
保存 以 上 组 态 。 

在 WinCC 图 形 编辑 器 或 项 目 管理 器 中 激活 项 目 ， 测 试 上 面 的 组 态 结果 。 测 试 过 程 中 ， 
改变 某 个 实例 (例如 motorl ) 的 结构 变量 的 值 ， 改 变 结果 将 在 该 实例 对 应 的 “画面 窗口 ” 
中 (例如 “画面 窗口 1”) 得 以 体现 ， 而 其 他 实例 对 应 的 “画面 窗口 ”将 没有 任何 变化 。 

(2)“ 变 量 前 级 ”属性 动态 定义 方式 

图 4-63 中 ,采用 动态 方式 定义 “画面 窗口 ”的 “变量 前 级 ”属性 ， 多 台电 机 可 以 共 
享 一 个 “画面 窗口 ”对 象 ， 单 击 任 一 按钮 将 改变 “画面 窗口 ”当前 所 监控 的 电机 ，“ 画 
面 窗口 ”的 标题 将 作 相 应 的 改变 。 详 细 组 态 过 程 如 下 : 

1) 创建 结构 数据 类 型 motor 的 实例 ， 创 建 过 程 与 “变量 前 缀 ”属性 静态 定义 方式 的 
组 态 过 程 步 又 1) 相同 ,创建 结果 请 参考 图 4-64。 

2) 在 WinCC“ 图 形 编辑 器 ”中 新 建 一 个 画面 ， 画 面 名 称 为 “Motors”。 在 “图 形 编辑 
器 ”的 “对 象 选 项 板 ” 一 “智能 对 象 ” 中， 选择 “画面 窗口 ”添加 到 画面 内 。 用 鼠标 右键 
单 击 该 画面 窗口 ， 在 弹出 的 菜单 中 选择 “属性 ”， 打 开 “ 对 象 属性 ”窗口 ， 按 照 图 4-66 设 
置 “ 画 面 窗口 ”的 属性 。 这 里 “窗口 对 象 ” 的 “画面 名 称 ” 属 性 、“ 变 量 前 级 ”属性 和 
“标题 ”属性 均 未 设置 静态 值 。 


| 史 到 | 到 画 帮 | | 画面 窗 吕 1 


Sol 
口 口 口 口 口 口 口 口 口 口 


图 4-66 设置 “画面 窗口 ”对 象 的 属性 
3) 在 “图 形 编辑 器 ”的 “对 象 选项 板 ” 一 “窗口 对 象 ” 中 ， 选 择 “ 按 钮 ”添加 到 
画面 内 ， 并 将 该 按钮 的 文本 设置 为 “电机 1”。 用 鼠标 右键 单 击 该 按钮 ， 在 弹出 的 菜单 中 


选择 “属性 ”， 打 开 “ 对 象 属性 ”窗口 。 激 活 属 性 窗口 的 “事件 ”选项 卡 ， 在 左 侧 窗口 
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A A 在 
弹出 的 菜单 中 选择 “C 动作 ...”， 打开 “编辑 动作 ”窗口 ， 如 图 所 示 4-67 所 示 ， 在 窗 
口 的 代码 区 输入 以 下 程序 代码 : 


| 


SetTagPrefix( lpszPictureName," 画面 窗口 1" ," motorl. " ); // 设置 “变量 前 级 ”属性 
SetPictureName( lpszPictureName," 画面 窗口 1" ," MotorPanel. Pdl" ) ; /设置 “画面 名 称 ” 属 性 


二 时 


SetPropChar( lpszPictureName," 画面 窗口 1" ," CaptionText" ,"motorl" ) ;// 设置 “标题 "属性 
SetVisible( lpszPictureName," 画面 窗口 1" ,1); // 设置 “显示 ”属性 


入 不 站 


#include "apdefap.h' 
void ONLButtonDown{char* lpszPictureName. char* lpszObjectName. char* lpszPropertyName. UINT nFlags., int x, int y)} 


申告 标准 秀 数 
外 轩 内 部 函数 


3NAME_SECTION_END 


ME_SECTIO 


e PicNamelr 


AME_SECTION_END 

oa om oane iii “motor1 ;设置 “画面 窗 口 ”的 “变量 前 缀 ”属性 
SetPictureNamellpszPictureName," 画 面 窗口 ; /版 置 '" 画 面 窗口 "的 " 夯 面 名 称 ' 属 性 
SetPropCharllpszPictureName." 画 面 窗口 y 小 设置 "画面 窗口 "的 "标题 ' 属 性 
SetvisiblellpszPictureName." 夯 面 窗口 1".1); 秆 . 面 面 诊 口 的 '" 显 示 '' 属 性 


图 4-67 组 态 按钮 的 事件 动作 


4) 按照 步骤 3) 介 人 将 一 些 相 关 位 置 的 信息 做 针对 性 的 
修改 (如 “变量 前 级 ” A “motor2. ”和 “motor3. ”,“ 标 题 ” 属 性 分 别 为 “mo- 
tor2” 和 “motor 3” 等 )， 并 按 图 4-63 进行 布局 。 

5) 单 击 “ 图 形 编辑 器 ”工具 栏 的 “保存 ”按钮 或 “文件 ”菜单 的 “保存 ”命令 ， 
保存 以 上 组 态 。 

在 WinCC 图 形 编辑 器 或 项 目 管理 需 中 激活 项 目 ， 测 试 上 面 的 组 态 结果 。 

注意 : 无 论 是 静态 方式 还 是 动态 方式 定义 “画面 窗口 ”的 “变量 前 级 ”属性 ，“ 变 
量 前 级 ”属性 的 值 必须 与 结构 变量 的 前 级 完全 一 致 。 


4.6 WinCC 用 户 权限 管理 


HMI 系统 运行 时 ， 可 能 需要 创建 或 修改 一 些 重要 的 参数 ,例如 修改 电机 转速 的 设 定 
值 、 修 改 PID 控制 器 的 参数 等 。 很 显然 ， 此 类 操作 只 人 允许 指定 的 人 员 进 行 ， 禁 止 未 经 授 
权 的 人 员 访 问 系统 的 重要 数据 、 修 改 系统 的 重要 参数 以 及 进行 影响 WinCC 系统 正常 运行 
的 操作 ， 以 保障 生产 的 安全 。 
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用 户 权 限 管理 主要 是 组 态 不 同 层次 的 用 户 来 管理 生产 过 程 ， 对 于 不 同 的 用 户 ， 系 统 
管理 员 可 以 根据 需要 授予 用 户 各 自 的 权限 并 设置 相应 的 密码 ， 系 统 因 此 有 了 分 层 的 访问 
保护 。 

WinCC 用 户 管理 需 的 主要 功能 就 是 分 配 用户 ， 指 派 和 管理 用 户 的 访问 权限 ， 以 便 杜 
绝 未 经 授权 的 访问 。 这 样 ， 每 个 过 程 操 作 、 档 案 操 作 以 及 WinCC 系统 操作 都 可 对 未 经 授 
权 的 访问 加 锁 。 一 个 用 户 最 多 可 以 分 配 999 种 权限 ， 也 可 以 在 运行 系统 中 进行 用 户 权 限 的 
分 配 。 


4.6.1 WinCC 用 户 管 理 器 


WinCC 用 户 权限 管理 分 为 两 个 部 分 : 用户 权限 管理 的 组 态 系统 和 用 户 权限 管理 的 运 
行 系统 。 用 户 权限 管理 组 态 系统 即 WinCC 用 户 管理 器 ， 用 来 创建 和 管理 用 户 、 分 配 用 户 
权限 和 设置 用 户 密码 等 。 当 新 用 户 被 创建 、 分 配 权 限 和 设置 密码 后 ， 该 用 户 的 权限 将 记 
录 在 一 个 表格 中 。 用 户 权 限 管 理 的 运行 系统 主要 任务 是 监控 系统 的 登录 和 访问 权限 。 

WinCC 用 户 管理 需 的 主要 任务 概括 如 下 : 

QD 创建 、 编 辑 用 户 (最 多 创建 128 个 ) 和 用 户 组 (最 多 创建 10 个 ) 。 

@ 分 配 和 管理 用 户 的 访问 权限 。 

@) 设置 访问 保护 。 

(4) 有 选择 地 防止 未 授权 访问 单个 系统 功能 。 

(3) 指定 时 间 长 度 用 户 未 进行 任何 操作 时 使 用 户 自动 退出 登录 ， 防 止 未 授权 的 访问 。 

在 WinCC 项 目 管理 器 的 浏览 窗口 用 鼠标 右键 单 击 “ 用 户 管理 咒 ”， 在 弹出 的 菜单 中 
选择 “打开 ”， 将 进入 WinCC 用 户 管理 器 ， 如 图 4-68 所 示 。 除 了 菜单 栏 、 工 具 栏 和 状态 
栏 ， 用 户 管理 器 主要 包含 浏览 窗口 和 表格 窗口 两 个 窗口 。 通 过 浏览 窗口 可 以 查看 已 经 建 
立 的 用 户 组 和 用 户 。 表 格 窗 口 的 上 半 部 分 显示 了 在 浏览 窗口 选择 的 用 户 以 及 与 用 户 有 关 
的 所 有 参数 设置 ， 下 半 部 分 显示 了 为 当前 选择 的 用 户 设置 的 权限 。 


妹 User Administrator — [Test] 
文件 三 )】 用 户 (四 表格 (I) 视图 (WV 附件 (0) ”帮助 8) 
人 


Yeb 浏览 器 


次 
Bi 


用 户 管理 器 2 
服务 器 数据 i 
A 人 加 载 在 线 2 


I YY YY 
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在 与 用 户 有 关 的 参数 设置 中 ,“ 自 动 退出 登录 ”项 用 于 设置 用 户 登 录 运 行 系统 后 的 退 
出 方式 ， 避 免 用 户 登 录 后 未 退出 被 其 他 人 员 通 过 此 用 户 访问 运行 系统 。 如 果 时 间 框 中 输 
入 为 “0 分 钟 之 后 ”， 则 用 户 直 到 系统 关闭 访问 后 才 退 出 登录 。 组 态 的 自动 退出 登录 时 间 
从 用 户 登 录 时 开始 计算 ， 分 为 绝对 时 间 和 空闲 时 间 ， 绝 对 时 间 表 示 达 到 设 定 的 时 间 后 用 
户 将 无 条 件 的 自动 退出 登录 ， 空 闲 时 间 表 示 用 户 在 该 时 间 长 度 内 没有 任何 操作 时 自动 退 
出 登录 。 如 果 只 人 允许 用 户 通过 芯片 卡 登录 ， 则 需要 勾 选 “只 通过 芯片 卡 登录 ” 复 选 框 。 

首次 打开 “用 户 管理 器 ”时 ， 表 格 窗口 中 包含 一 些 WinCC 预 置 的 授权 。 这 些 预 置 的 
授权 包含 标准 授权 和 系统 授权 两 部 分 ， 如 图 4-69 所 示 ， 编 号 为 1~17 的 是 预 置 的 标准 授 
权 ， 编 号 1000 ~ 1002 的 是 3 个 预 置 的 系统 授权 。 

WinCC 预 置 的 标准 授权 的 含义 见 表 4-5。 除 了 “用 户 管理 ”授权 以 外 ， 其 他 标准 授 
权 都 可 进行 删除 或 编辑 。 具 有 较 低 编号 的 授权 不 包含 在 具有 较 高 编号 的 授权 中 ， 但 将 独 
立 代 替 每 个 授权 功能 。“ 管 理 员 组 ” 的 成 员 始 终 具有 “用 户 管理 ”授权 。 标准 授权 将 在 组 
态 系统 中 进行 分 配 ， 但 只 在 运行 系统 中 产生 作用 。 这 将 避免 已 登录 的 用 户 在 运行 系统 中 对 
所 有 系统 区 的 未 经 许可 的 访问 。 

表 4-5 ”WinCC 预 置 的 标准 授权 


编 号 授权 名 称 含义 
户 管 理 该 授权 准许 用 户 访问 用 户 管理 器 。 如 果 设 置 了 该 授权 ， 则 用 户 可 以 调用 用 户 管理 
器 并 做 改变 
2 数值 输入 该 授权 允许 用 户 在 IO 域 中 手动 输入 数值 
3 过 程控 制 该 授权 将 使 用 户 能 够 完成 控制 操作 ， 例 如 ， 手 动 / 自 动 切换 
4 画面 编辑 该 授权 允许 用 户 改 变 画面 和 画面 元 素 (例如 通过 ODK) 
5 团 换 画面 该 授权 人 允许 用 户 触 发 画面 切换 ， 从 而 打开 另 一 个 已 组 态 的 画面 
6 窗口 选择 该 授权 允许 用 户 在 Windows 中 切换 应 用 程序 窗口 
7 人 硬 拷 贝 该 授权 人 允许 用 户 硬 拷贝 当前 的 过 程 画面 
8 确认 报警 该 授权 将 使 用 户 能 够 确认 消息 
9 锁定 报警 该 授权 允许 用 户 锁定 消息 
10 释放 报警 该 授权 允许 用 户 解锁 (释放 ) 消息 
11 消息 编辑 该 授权 允许 用 户 改变 报警 记录 中 的 消息 (例如 通过 ODK) 
12 启动 归档 该 授权 允许 用 户 启动 归档 过 程 
13 停止 归档 该 授权 允许 用 户 停止 归档 过 程 
14 编辑 归档 值 该 授权 允许 用 户 组 态 归 档 变量 的 计算 过 程 
15 归档 编辑 该 授权 允许 用 户 控 制 或 改变 归档 过 程 
16 动作 编辑 该 授权 人 允许 用 户 执行 和 改变 脚本 (例如 通过 ODK) 
17 项 目 管理 器 该 授权 将 允许 用 户 访问 WinCC 项 目 管理 器 


1000 ~ 1099 之 间 的 授权 是 系统 授权 。WinCC 预 置 的 3 个 系统 授权 的 含义 见 表 4-6， 它 们 
由 系统 自动 生成 ， 用 户 不 能 对 其 进行 创建 、 修 改 或 删除 。 正 如 任何 其 他 授权 一 样 ， 可 将 系统 
授权 分 配给 用 户 。 系 统 授 权 在 组 态 系统 中 以 及 在 运行 系统 中 都 是 有 效 的 。 在 组 态 系统 中 ， 系 
统 授权 将 避免 未 在 项 目 中 登录 的 用 户 未 经 许可 访问 诸如 服务 器 项 目 等 操作 。 
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表 4-6 WinCC 预 置 的 系统 授权 


编 号 授权 名 称 含义 
1000 远程 激活 如 果 存 在 该 设置 ， 则 用 户 可 从 其 他 计算 机 上 启动 或 停止 该 项 目的 运行 系统 
1001 远程 组 态 如 果 设 置 了 该 条 目 ， 则 用 户 可 从 其 他 计算 机 上 进行 组 态 ， 并 对 项 目 进行 修改 
oy DataMonitor — 如 果 设置 了 该 条 目 ， 则 用 户 从 其 他 计算 机 上 只 能 打开 项 目 ， 而 不 能 进行 修改 
仅 用 于 监控 ! 或 执行 控制 操作 


4.6.2 组 态 用 户 管理 


组 态 用 户 管理 系统 时 必须 采取 下 列 基 本 操作 : 

QD 添加 所 需要 的 用 户 组 。 

@ 设置 用 户 组 的 相应 授权 。 

@ 添加 用 户 ， 并 分 配 各 自 的 登录 名 称 和 口令 。 当 添加 新 的 用 户 时 ， 可 对 组 的 属性 进 
行 复制 。 此 时 ， 建 议 为 用 户 分 配 具 备 相 应 授权 (希望 这 些 用 户 拥 有 的 授权 ) 的 组 。 

风 为 各 种 不 同 用 户 选择 特定 的 授权 。 此 时 可 以 设置 用 户 自动 退出 登录 的 时 间 ， 该 时 
间 段 结束 以 后 ， 系 统 将 自动 注销 用 户 ， 以 防止 发 生 未 经 授权 的 输入 。 也 可 确定 用 户 是 否 
能 够 只 通过 必 片 卡 进行 登录 ， 以 及 如 果 用 户 通过 Web 连接 到 系统 时 应 使 用 哪些 设置 。 

1. 创建 用 户 组 和 用 户 

打开 WinCC 用 户 管理 器 后 ， 可 以 在 原 有 的 管理 员 组 (Administrator group) 下 建立 新 
的 管理 员 用 户 并 设置 密码 。 用 鼠标 右键 单 击 浏览 窗口 的 “管理 员 组 ”， 在 弹出 的 菜单 中 选 
择 “ 添 加 用 户 ” 或 选中 “管理 员 组 ”后 单 击 工具 栏 按 钮 加 ， 将 弹出 “添加 新 用 户 ” 对 话 
框 ， 如 图 4-69 所 示 。 在 “登录 ”项 后 的 文本 框 中 输入 新 用 户 的 用 户 名 在 (用户 名 要 求 不 
少 于 4 个 字符 ) ， 在 “密码 ”项 后 的 文本 框 中 输入 新 用 户 的 登录 密码 ( 密码 要 求 不 少 于 6 
个 字符 ) ， 在 “验证 密码 ”项 后 的 文本 框 中 输入 的 密码 必须 与 “密码 ”项 设置 的 密码 完 
全 一 致 ， 否 则 将 出 现 错误 提示 。 单 击 “确定 ” 按 钮 完成 新 用 户 的 创建 ， 新 创建 的 用 户 在 
浏览 窗口 的 管理 员 组 下 可 以 查看 。 


琛 加 新 用 户 


登录 
密码 
验证 密码 


回 同 时 复制 组 设置 


图 4-69 添加 新 用 户 对 话 框 


如 果 创 建 的 用 户 比 较 多 ， 可 以 建立 不 同 的 用 户 组 对 用 户 进行 管理 。 对 于 一 个 成 熟 的 
用 户 管理 系统 ， 只 能 有 少数 几 个 用 户 属于 管理 员 组 。 在 用 户 管理 器 的 浏览 窗口 用 鼠标 右 
键 单 击 在 弹出 的 菜单 中 选择 “添加 组 ”或 单 击 工具 栏 的 “ 熏 ” 按 钮 ， 将 自动 添加 一 个 用 
户 组 到 浏览 窗口 中 ， 可 以 对 用 户 组 的 名 称 进行 修改 。 添 加 新 的 用 户 组 后 ， 可 以 在 组 中 按 
照 上 面 介绍 的 方法 添加 用 户 ， 也 可 以 为 新 建 的 用 户 组 进行 授权 ， 在 组 中 创建 的 用 户 可 继 
承 用 户 组 所 设置 的 授权 ， 也 可 单独 进行 授权 。 
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2. 为 用 户 组 和 用 户 设置 授权 

创建 新 的 用 户 组 和 新 的 用 户 后 ， 需 要 为 其 设置 相应 的 授权 。 用 户 可 以 直接 继承 用 户 
组 所 设置 的 授权 ， 也 可 以 单独 进行 授权 。 在 用 户 管理 器 的 浏览 窗口 选中 需要 设置 授权 的 
用 户 组 或 用 户 ， 双 击 表格 窗口 中 要 设置 给 当前 用 户 组 或 用 户 的 授权 后 的 圆圈 ， 当 小 圆 轩 
变 为 红色 时 ， 该 授权 被 选中 ， 表 示 此 用 户 组 或 用 户 拥有 该 项 授权 ， 如 图 4-70 所 示 。 名 称 
为 “Operator” 的 用 户 组 具有 “改变 画面 ”和 “窗口 选择 ”两 项 授权 。 

用 户 拥 有 不 同 的 授权 ， 其 权限 级 别 是 不 同 的 ， 权 限 的 高 低 主 要 从 两 个 方面 体现 : 一 
个 方面 是 拥有 的 授权 数量 ， 另 一 方面 是 拥有 的 授权 的 重要 程度 。 如 果 当 前 用 户 拥有 而 其 
他 用 户 没 有 这 个 授权 ， 该 用 户 的 权限 级 别 自然 就 高 。 

除了 WinCC 预 置 的 标准 授权 和 系统 授权 ， 还 可 以 根据 项 目的 需要 添加 自 定 义 的 授权 。 
单 击 用 户 管理 器 的 菜单 表格 一 “搬入 授权 ”， 将 打开 “搬入 行 号 ”对 话 框 ， 可 以 设置 新 添 
加 的 授权 的 行 号 ， 单 击 “ 确 定 ”按钮 后 ， 将 在 表格 窗口 的 指定 行 号 增加 一 项 授权 ， 接 下 
来 可 以 编辑 该 项 授权 的 功能 。 

除了 “用 户 管理 ”授权 和 系统 授权 ， 用 户 选 中 表格 窗口 中 任 一 项 授权 ， 通 过 单 击 用 
户 管理 器 的 菜单 表格 一 “删除 授权 ”， 可 以 删除 该 项 授权 。 

User Administrator = [Test] 

文件 (E) 用 户 ( 中 表格 (I) 视图 (7) 附件 (0) 帮助 (H) 

现时 LE 


Dperator 登录 


Dperator 


日 Ls Administrator group | 只 通过 芯片 卡 登 录 Yeb 浏览 器 
型 ini strator 自动 退出 登录 


旬 Admin; 
ee 


图 4-70 设置 用 户 组 或 用 户 的 授权 


4.6.3 组 态 画 面 对 象 的 访问 保护 


在 用 户 管理 器 中 组 态 用 户 组 和 用 户 的 授权 后 ， 接 下 来 就 要 在 过 程 画面 中 对 那些 需要 
设置 访问 保护 的 画面 对 象 进行 组 态 。 这 里 以 本 章 4.4.2 节 图 4-21 组 态 的 “退出 WinCC 运 
行 系统 ”按钮 设置 访问 保护 ， 使 只 有 拥有 “过 程控 制 ” 授 权 的 用 户 单 击 该 按钮 才 起 作用 
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为 例 ， 详 细 介 绍 组 态 画 面 对 象 的 访问 权限 的 方法 。 

用 鼠标 右键 单 击 “ 退 出 WinCC 运行 系统 ”按钮 ， 在 弹出 的 菜单 中 选择 “属性 ”， 打 
开 “ 对 象 属性 ”窗口 ， 如 图 4-71 所 示 。 激 活 “ 属 性 ”选项 卡 ， 在 左 侧 窗口 选择 “其 
他 ”， 右 侧 窗口 选择 “授权 ”属性 项 。 可 以 看 到 ， 默 认 情 况 下 , “授权 ”属性 的 静态 值 是 
“< 没有 授权 保护 >”。 用 鼠标 双击 或 右键 单 击 “ < 没有 授权 保护 >”， 在 弹出 的 菜单 中 选 
择 “ 编 辑 ”"， 打 开 “ 授 权 ” 对 话 框 ， 在 授权 列表 中 选择 “过 程控 制 ” 授 权 ， 如 图 4-71 所 
示 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 退出 对 话 框 , 该 按钮 的 “授权 ”属性 的 静态 值 将 更 新 为 “过 程控 
制 ”， 完 成 了 访问 保护 的 组 态 。 

当 WinCC 项 目 运行 时 ， 只 有 拥有 “过 程控 制 ” 权 限 的 用 户 登 录 后 才能 操作 “退出 
WinCC 运行 系统 ”按钮 ， 没 有 “过 程控 制 ” 权 限 的 用 户 登 录 后 单 击 此 按钮 ， 将 提示 “ 没 
有 许可 权 ”。 

过 程 画面 中 其 他 画面 对 象 的 访问 保护 组 态 与 上 述 过 程 类 似 。 


《 没有 访问 保护 > 
是 


否 
口 


图 4-71 设置 按钮 的 访问 权限 


4.6.4 ”组 态 用 户 登 录 和 注销 的 对 话 框 


WinCC 项 目 运行 后 需要 弹出 用 户 登 录 的 对 话 框 ， 以 用 户 管理 器 中 组 态 的 用 户 名 和 密 
码 登录 后 ， 才 可 以 操作 设置 了 访问 保护 的 画面 对 象 。 对 于 一 个 成 熟 的 WinCC 项 目 来 说 ， 
没有 用 户 登 录 时 ， 或 执行 注销 操作 运行 系统 恢复 到 没有 用 户 登 录 的 状态 时 ， 将 只 能 观看 
过 程 画 面 ， 不 能 进行 任何 操作 。 

弹出 用 户 登 录 对 话 框 可 以 通过 两 种 方式 实现 ， 一 种 方式 是 通过 按 下 预先 设置 热 键 来 
调 出 登录 对 话 框 ， 另 一 种 方式 通过 单 击 按钮 弹出 登录 对 话 框 ， 该 按钮 的 鼠标 “ 单 击 ” 事 
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件 必须 组 态 了 相应 的 脚本 程序 。 

1， 使 用 热 键 

在 WinCC 项 目 管理 器 的 浏览 窗口 用 鼠标 右键 单 击 项 目 名 称 ， 在 弹出 的 菜单 中 选择 
“属性 ” ， 打 开 “ 项 目 属 性 ”对 话 框 ， 激 活 “ 热 键 ”选项 卡 ， 可 以 设置 用 户 登 录 和 注销 的 
热 键 ， 如 图 4-72 所 示 。 

选中 “动作 ”列表 中 的 “登录 ”， 鼠 标 单 击 “ 分 配 ” 按 钮 下 的 文本 框 ， 同 时 按 下 要 
分 配给 “登录 ”动作 的 热 键 ,例如 (Ctl〉 和 《L〉 键 ,这 时 两 个 键 将 出 现在 文本 框 中 ， 
如 图 4-73 所 示 ， 单 击 “ 分 配 ” 按 钮 即 可 以 将 该 热 键 分 配给 “登录 ”动作 。 如 果 动 作 没 有 
设置 热 键 ， 选 中 该 动作 时 文本 框 中 将 显示 “无 ”。 

用 同样 的 方法 可 以 给 “退出 ” (用 户 注销 ) 动作 分 配 热 键 , 例如 《Cul +E〉 的 组 合 。 
则 项 目 运行 时 可 以 通过 按 下 〈Ctl + F〉 来 弹出 用 户 登 录 对 话 框 进行 登录 ， 按 下 《Ctrl + EF》 
进行 用 户 注 销 。 


常规 “| 更 新 周期 | 热 键 | 选项 
0 


Ctrl + 工 
以 前 分 配 到 : 


单 击 这 里 可 以 为 指定 的 动作 分 配 快捷 方式 


图 4-72 设置 用 户 登录 和 注销 的 热 键 


2. 使 用 按钮 
WinCC 项 目 运行 后 ， 也 可 以 通过 单 击 按钮 来 弹出 用 户 登 录 对 话 框 ， 但 必须 为 该 按钮 
的 鼠标 “ 单 击 ” 事 件 组 态 相 应 的 脚本 程序 。 
在 画面 中 添加 两 个 按钮 ， 其 文本 分 别 为 “登录 ”和 “注销 ”。 为 “登录 ”按钮 组 态 
的 鼠标 “ 单 击 ” 事 件 的 C 脚本 程序 如 图 4-73 所 示 。 为 “注销 ”按钮 组 态 的 鼠标 “ 单 击 ” 
事件 的 C 脚本 程序 如 图 4-74 所 示 。 
#include "apdefap.h" 


void OnClick{char* lpszPictureName., char* lpszObjectName. char* lpszPropertyName) 


#pragma code("UseAdmin.DLL") 


WinCC 组 态 技 巧 与 技术 问答 ea 徐 


注销 #include "apdefap.h' 


void OnClick{char* lpszPictureName, char* lpszObjectName., char* lpszPropertyName) 
| 

#pragma code[ "Useadmin.DLL] 

#include “pwrt_api.h” 

#pragma codel0 

PwRTLogoutg; 

} 


图 4-74 ”注销 按钮 的 C 脚本 程序 
按钮 的 C 动作 组 态 方 法 请 参考 本 章 4.4.6 小 节 “C 动作 ”的 内 容 。 
4. 6.5 ”使 用 与 用 户 登录 相关 的 内 部 变量 


在 WinCC 项 目 运 行 时 ， 如 果 希 望 在 过 程 画 面 或 报表 中 显示 已 登录 的 用 户 的 相关 信息 ， 
可 以 使 用 系统 提供 的 两 个 相关 的 内 部 变量 ， 见 表 4-7。 
表 4-7 与 用 户 登录 相关 的 内 部 变量 


变量 名 称 WinCC 用 户 管理 器 中 的 描述 
@ CurrentUser 用 户 ID 
@ CurrentUserName 用 户 名 


在 过 程 画面 中 插入 一 个 1/0 域 , 将 1/0 与 @ CurrentUser 或 @ CurrentUserName， 建 立 变 
量 连接 ， 并 将 该 IO 域 的 数据 格式 设置 为 字符 串 。 项 目 运 行 时 可 以 看 到 ， 当 有 用 户 登 录 
时 ， 当 前 登录 的 用 户 的 用 户 名 显示 在 此 IO 域 中 。 


4.7 组 态 技巧 与 技术 问答 


本 节 将 介绍 一 些 组 态 WinCC 过 程 画面 及 其 动态 化 的 技巧 ， 并 针对 过 程 画 面 及 其 动态 
化 过 程 中 遇 到 的 一 些 常 见 的 技术 问题 进行 分 析 和 解答 。 


4.7.1 应 用 S7 -PLCSIM 和 WinCC 变量 模拟 器 测试 WinCC 项 目 


在 WinCC 监控 系统 没有 连接 过 程 外 围 设备 或 连接 了 过 程 外 围 设备 但 过 程 没 有 运行 的 
情况 下 ， 要 对 WinCC 项 目的 组 态 结果 和 功能 进行 测试 ， 可 以 应 用 西门 子 提供 的 S7 - 
PLCSIM 仿真 软件 和 WinCC 的 变量 仿真 工具 “WinCC Tag Simulator”。 

1. 应 用 S7 -PLCSIM 测试 WinCC 项 目 

S7 -PLCSIM 仿真 软件 是 西门 子 公司 提供 的 可 选 软件 包 ， 在 设计 人 员 身 边 没 有 PLC 等 
硬件 时 ， 用 于 模拟 PLC 硬件 进行 控制 程序 的 测试 。S7 - PLCSIM 可 以 直接 模拟 西门 子 S7 - 
300/400 系列 PLC 的 运行 ， 并 测试 程序 。 西 门 子 STEP 7 专业 版 包含 了 S7 - PLCSIM 仿真 
软件 ，STEP 7 标准 版 需要 在 安装 STEP 7 后 再 安装 S7 - PLCSIM，S7 -PLCSIM 会 自动 租 入 
STEP 7 中 。S7 - PLCSIM 仿真 软件 需要 安装 授权 。 

只 有 WinCC 监控 系统 连接 的 过 程 外 围 设备 是 以 西门 子 S7 -300/400 为 主 控制 器 时 ， 
才能 采用 S7 - PLCSIM 测试 WinCC 项 目 ， 而且 S7 - PLCSIM 只 能 用 来 模拟 WinCC 项 目 中 
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创建 的 过 程 变 量 。 

(1) 打开 S7 -PLCSIM 仿真 软件 

可 以 通过 两 种 方法 打开 S7 - PLCSIM 仿真 软件 : 一 种 是 在 STEP 7 软件 主 界面 “SI- 
MATIC Manager” 的 工具 栏 中 ， 单 击 “ 打 开 / 关 闭 仿真 器 ”按钮 功 ， 打 开 S7 - PLCSIM; 另 
一 种 方法 是 在 Windows 的 “开始 ”菜单 中 ， 选 择 “ 所 有 程序 ”一 “SIMATIC” 一 > “STEP 7” 
一 “S7 - PLCSIM Simulating Modules” ,打开 S7 - PLCSIM 。 

打开 S7 - PLCSIM 后 ， 在 其 主 界面 中 会 自动 出 现 CPU 视图 对 象 ， 单 击 工 具 栏 中 的 输 
人 和信 男 、 输 出 链 、 位 存储 甸 等 按钮 ， 在 工作 区 内 会 生成 相应 的 视图 对 象 ， 如 图 4-75 所 示 。 
在 试图 对 象 左 上 角 的 小 窗口 中 可 以 设置 视图 对 象 的 地 址 (例如 QB6)， 单 击 视图 对 象 右上 
角 小 窗口 的 选择 按钮 ~z]， 可 以 设置 按 位 (Bits)、 二 进 制 (Binary ) 、 十 进 制 (Decimal)、 
十 六 进 制 (Hex) 和 BCD 码 等 格式 输入 和 显示 数据 。 


下 3S7=PLCSINI1 
File Edit Tew Insert PLC Execute Tools Window Help 


DB emp IE 开工 下 工 
酒 固 问 滞 FLCSIN (WPI) 


FLCSIW (PROFIBUS) 
四 时 | ll | picsIn rcPAIP) 


FLCSIN (ISO) 


FLLSIN (Local) 


CPU [| et Xe 生生 区 TE -EX)=n... EE) 


| 胎 厂 RUNP [ae 6 Ts 了 [pw 272 Toecimal =| IMD 8 [Rea ~ 


pc FT RUN 7 


EI 7 
BLN, sToP MAEs| MRES 广 记 EP ol 0000000sr000 


Press Fl to get Help. : 屯 I=2 DP=2 Local=2 IP=192. 168. 0. 1 IS0=08-00-12-34-56-78 才 
4-75 S7 -PLCSIM 主 界面 


(2) 设置 S7 - PLCSIM 的 通信 接口 

单 击 S7 - PLCSIM 主 界面 的 工具 栏 的 下 拉 列 表 |rrsmmrm ”|， 可 以 设置 WinCC 项 目 
与 S7 - PLCSIM 的 通信 接口 ，S7 - PLCSIM 为 各 种 接口 提供 了 默认 的 通信 接口 地 址 ， 可 以 
在 主 界面 右 下 角 的 状态 栏 中 查看 这 些 默 认 地 址 ， 如 图 4-76 所 示 。 

在 测试 WinCC 项 目 时 ，WinCC 项 目 逻 辑 连接 参数 “S7 网 络 地 址 ”的 “站 地 址 ”一 
项 (参考 第 3 章 3.2. 3 小 节 的 图 3-14) 必须 与 S7 - PLCSIM 通信 接口 地 址 一 致 ， 才 能 
证 WinCC 与 S7 - PLCSIM 之 间 的 通信 连接 正常 。 

(3) 测试 WinCC 项 目 

测试 WinCC 项 目 时 ， 先 将 PLC 控制 程序 下 载 到 S7 - PLCSIM 中 ， 然 后 激活 CPU 的 运 
行 状态 (在 S7 -PLCSIM 主 界 面 的 CPU 对 象 视图 中 勾 选 “RUN -P” 或 “RUN”) 。 接 下 
来 可 以 运行 WinCC 项 目 ， 测试 WinCC 与 S7 - PLCSIM 的 通信 状态 ， 如 果 通 信 正 常 ， 就 可 
以 在 S7 -PLCSIM 主 界面 中 通过 改变 输入 变量 的 ON/OFF 状态 或 数值 的 大 小 ， 控制 PLC 控 
制程 序 的 运行 过 程 ， 一 方面 可 以 监视 PLC 控制 程序 的 运行 结果 ， 另 一 方 可 以 同时 在 
WinCC 运行 系统 观察 有 关 输 出 变量 的 状态 (如 指示 灯 的 状态 、“ 输 入 /输出 域 ” 数 据 的 变 
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化 等 ) 来 测试 WinCC 项 目的 组 态 结果 和 功能 。 
2.， 应 用 WinCC 变量 模拟 器 测试 WinCC 项 目 
WinCC 变量 模拟 器 (WinCC Tag Simulator) 既 可 以 用 来 模拟 内 部 变量 ， 又 可 以 模拟 过 
程 变量 。 在 没有 连接 过 程 外 围 设备 时 ， 只 能 模拟 内 部 变量 。 如 果 已 未 连接 了 过 程 外 国 设 
备 ， 过 程 变量 的 值 将 由 变量 模拟 器 直接 提供 ， 这 这 样 可 以 使 用 户 用 原 有 的 硬件 对 WinCC 项 
目 进行 功能 测试 。 

注意 : 变量 模拟 器 将 过 程 值 写 人 到 所 连接 的 自动 化 系统 ， 这 意味 着 必须 考虑 所 连接 
过 程 外 围 设备 的 可 能 相应 。 

(1) 模拟 没有 过 程 外 围 设备 时 的 过 程 变量 

在 没有 连接 外 围 过 程 设备 的 情况 下 ， 只 能 模拟 内 部 变量 。 为 了 对 过 程 进 行 离线 模拟 ， 
需要 按 下 列 步骤 进行 操作 : 

1) 通过 复制 WinCC 项 目 (复制 方法 参考 第 3 章 3.3. 2 小 节 的 内 容 ) 的 方法 创建 一 个 
备份 项 目 并 将 其 重 命 名 (例如 “ 原 项 目 名 _sim”)。 使 用 备份 项 目 作 为 测试 对 象 ， 并 用 该 
备份 项 目 打 开 WinCC 项 目 管理 器 ， 目 的 是 保留 原 项 目 中 的 过 程 变量 。 

2) 使 用 就 “ 剪 切 ”和 “粘贴 ”功能 将 所 要 模拟 的 过 程 变 量 添 加 到 内 部 变量 中 。 切 
勿 使 用 “复制 ”和 “粘贴 ”"， 否 则 ，WinCC 项 目 管理 器 为 了 确保 变量 名 在 项 目 中 是 唯一 
的 ， 会 自动 生成 变量 名 称 的 扩展 名 ， 这 就 与 要 模拟 的 变量 名 不 相同 了 。 过 程 变 量 添 加 到 
内 部 变量 中 ， 其 地 址 信息 将 丢失 。 

这 样 可 以 在 WinCC 变量 模拟 器 的 帮助 下 为 这 些 变量 提供 数值 。 测 试 阶 段 结束 后 ， 可 
以 继续 执行 原 项 目 。 

(2) 模拟 已 连接 过 程 外 围 设备 时 的 过 程 变 量 

对 于 已 经 连接 了 过 程 外 围 设备 但 过 程 没 有 运行 的 情况 ， 过 程 变量 的 值 可 以 由 WinCC 

变量 模拟 器 直接 提供 。 这 样 可 以 使 用 户 应 用 原 有 的 硬件 对 WinCC 项 目 进行 功能 测试 ， 
例如 : 

1) 检查 限制 等 级 、 消 息 输出 。 

2) 测试 报警 、 警 告 、 出 错 消息 的 连续 性 ， 并 检查 状态 显示 。 

3) 预 置 、 读 取 和 修改 数字 量 和 模拟 量 的 输入 和 输出 。 

4) 报警 模拟 。 

(3) 使 用 WinCC 变量 模拟 器 测试 WinCC 项 目 

在 Windows 的 “开始 ”菜单 中 ,选择 “所 有 程序 ”一 “SIMATIC” 一 “WinCC” 一 
“Tools” 一 “WinCC Tag Simulator”， 打 开 WinCC 变量 模拟 器 ， 如 图 4-77 所 示 。 

注意 : 只 有 WinCC 处 于 运行 状态 ， 变 量 模拟 需 才 能 起 作用 。 

WinCC 变量 仿真 器 主 界面 中 包含 “Lists of Tags” 和 “Properties” 两 个 选项 卡 。 选 中 
“Lists of Tags” 选项 卡 时 ,， “Start Stimulation” 按 钮 用 于 启动 变量 的 仿真 。“Tags” 框 中 列 
出 了 要 仿真 的 变量 ， 如 图 4-76 所 示 。 选 中 “Properties” 选 项 卡 ， 可 以 设置 要 仿真 的 变量 
的 属性 ， 主 要 是 设置 变量 的 仿真 函数 以 及 与 仿真 函数 相关 的 参数 。WinCC 变量 模拟 器 提 
供 了 6 种 仿真 函数 ， 如 图 4-77 所 示 ， 包括: 

e Sine (正弦 )。 

e Oscillation (振荡 )。 
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e Random (随机 ) 。 
e Inc (加 1)。 
e Dec ( 减 1)。 
e Slider (滚动 条 ) 。 
器 Simulation 


File Edit Help 
Tag Simulation for YinCC 


Properties 


-WinCC - Prolect - 
WC121D80CCFC843FWWWinCCBO_Project_Test_1\Test.mcp 


WinCC Runtime Project activated ! | 
Rs 和 Start Simulation 
CycleTime inms: CycleTime 


Tags 
Name Function Condition Value 
S not active 


图 4-76 ”WinCC 变量 仿真 器 


虞 Simulation 
File Edit Help 
Tag Simulation for YinCC 


List of Tags Properties 


Tag ProcessTagl 
Ine Dec 


50 点 mplitude 
50 Zero Point 
25 Oscillation Period [ * CycleTime) 


4-77 ”WinCC 变量 模拟 器 的 仿真 函数 


应 用 WinCC 变量 仿真 器 测试 WinCC 项 目的 步 又 如 下 : 
1) 单 击 WinCC 变量 仿真 器 的 “Edit” 荣 单 的 “New _ Tag” 项， 打开“ 变量” 对 话 
框 ， 添 加 要 仿真 的 WinCC 变量 。 
2) 选中 “List of Tags” 选 项 卡 ， 在 “Tags” 框 中 选择 一 个 已 经 添加 的 WinCC 变量 ， 
然后 选择 “Properties” 选 项 卡 ， 设 置 该 变量 的 仿真 函数 以 及 相关 的 参数 ， 并 匀 选 该 仿真 
函数 的 “ active” G 
3) 重复 步骤 2) ， 完 成 所 有 要 仿真 的 变量 的 仿真 函数 和 相关 参数 的 设置 。 
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4) 在 “List of Tags” 选 项 卡 中 单 击 “Start Simulation” 按 钮 ， 开 始 变 量 的 仿真 。 
5) 返回 WinCC 运行 系统 ， 打 开 相关 的 过 程 画面 ， 监 视 变 量 仿 真 开始 后 的 相关 变化 ， 
测试 WinCC 项 目的 组 态 结果 和 功能 。 


4.7.2 ”WinCC 过 程 画 面 显 示 系统 信息 的 组 态 方法 


在 WinCC 的 系统 信息 (System Info) 通道 的 通信 驱动 程序 下 创建 的 WinCC 变量 ， 可 
以 专门 用 于 记录 系统 信息 ， 因 此 在 WinCC 过 程 画面 中 创建 画面 对 象 (例如 IO 域 ) 与 这 
样 的 WinCC 变量 建立 连接 ， 就 可 以 在 过 程 画 面 中 显示 系统 信息 。 

系统 信息 通道 的 功能 包括 : 在 过 程 画 面 中 显示 时 间 ; 通过 在 脚本 中 判断 系统 信息 触 
发 事件 ; 在 趋势 图 中 显示 CPU 负载 ; 显示 和 监控 客户 机 系统 中 不 同 服务 器 上 可 用 的 驱动 
需 空 间 ; 监控 可 用 磁盘 容量 并 触发 报警 等 。 

系统 信息 通道 可 用 的 系统 信息 如 下 : 

e 日 期 、 时 间 : 以 8 位 字符 集 表示 的 文本 型 变量 ， 可 用 各 种 不 同 的 日 期 、 时 间 格 式 

表示 。 

ee 年、 月 日、 星期、 时 、 分 、 秒 、 毫 秒 : 16 位 无 符号 数 变量 ， 星 期 也 可 以 用 8 位 

字符 集 的 文本 变量 来 表示 。 

e 计数 需 : 32 位 数 ， 可 设置 起 始 值 和 终止 值 ， 该 类 型 变量 按 从 最 小 更 新 周期 加 1 

计数 。 

e 定时 需 : 32 位 数 ， 可 设置 起 始 值 和 终止 值 ， 该 类 型 变量 按 每 秒 加 1 计数 。 

e CPU 负载 : 32 位 浮 点 数 ， 可 显示 CPU 负载 时 间或 空闲 时 间 的 百分比 。 

e 空闲 驱动 器 空间 : 32 位 浮 点 数 可 表示 本 地 硬盘 或 软盘 的 可 用 空间 或 可 用 空间 百 

分 比 。 

e 可 用 的 内 存 : 32 位 浮 点 数 ， 可 表示 空闲 的 内 存量 或 内 存量 百分比 。 

e 打印 机 监控 : 无 符号 32 位 数 ， 可 显示 打印 机 的 一 些 状 态 信息 。 

系统 信息 通道 无 硬件 要 求 ， 因 为 通道 直接 访问 计算 机 上 已 安装 的 的 系统 信息 。 为 了 
使 通道 起 作用 ， 必 须 和 “SIMATIC S7 Protocol Suite. chn” 通道 一 样 建立 通信 连接 。 在 系统 
信息 通道 的 驱动 程序 下 创建 的 WinCC 变量 虽然 也 是 过 程 变 量 ， 但 是 不 需要 许可 证 ， 因 此 
不 算 在 授权 计数 中 。 

下 面 以 在 过 程 画面 中 应 用 LO 域 显 示 系 统 的 日 期 和 时 间 为 例 ， 介 绍 在 过 程 画 面 中 显 
示 系 统 信 息 的 详细 组 态 步 又 ; 

1) 用 鼠标 右键 单 击 WinCC 项 目 管理 器 浏览 窗口 的 “变量 管理 ”， 在 弹出 的 菜单 中 选 
择 “添加 新 的 驱动 程序 "， 打 开 “ 添 加 新 的 驱动 程序 ”对 话 框 ， 如 图 4-78 所 示 。 选 择 
“System Info. chn”， 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 ， 在 “变量 管理 ”中 增加 “系统 信息 ”项 。 

2) 用 鼠标 右键 单 击 “ 变 量 管理 ”中 的 “系统 信息 ”项 ， 在 弹出 的 菜单 中 选择 “新 
驱动 程序 的 连接 ”"， 打 开 “ 连 接 属性 ”对 话 框 ， 如 图 4-79 所 示 。 在 “名 称 ” 后 的 文本 框 
中 输入 连接 名 称 (例如 “SystemInfo”) ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ,创建 一 个 系统 信息 通道 的 连 
接 “SystemInfo”。 

3) 用 鼠标 右键 单 击 新 建 的 连接 “SystemInfo”， 在 弹出 的 菜单 中 选择 “新 建 变量 ”， 打 
开 “ 变 量 属性 ”对 话 框 ， 在“ 名称 ” 框 中 输入 变量 名 称 〈 例 如 “SysTime”) ， 单 击 “ 地 址 ” 
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框 后 的 “选择 ”按钮 ， 打开“ 系统 信息 ”对 话 框 ,设置 该 变量 的 格式 ， 如 图 4-80 所 
示 ， 在 “函数 ”后 的 下 拉 列 表 框 中 选择 “日 期 ” 葡 数 ， 在 “格式 化 ”后 的 列表 中 选择 
日 期 的 格式 ， 单 击 “确定 ”按钮 返回 到 “变量 属性 ”对 话 框 ， 根 据 需 要 设置 变量 的 其 
他 属性 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 完 成 变量 的 创建 并 以 同样 的 方法 创建 男 一 个 系统 信息 变 


量 “SysDate”。 


圾 


琛 加 新 的 更 动 程序 


查找 范围 (I); | 加 bin 


加 SINMATIC ST Protocol Suite. chm 
圆 SIIATIC TI Ethernet Layer 4.CHN 
回 SITIUATIC TI Serial.CHN 


System Info. chm 


图 windows dde. chm 


《 
文件 名 加) : System Info 
文件 类 型 他 ): Yincc 通讯 驱动 程序 x. chn) 


4-78 添加 系统 信息 通道 的 驱动 程序 


[日 二 Test 
大 计算 机 
日 - 册 变量 管理 -二 一 
当 内 部 变 量 夫 
四 -由 STATIC S7 PROTOCOL SUITE 
和 | SYSTEM INFO 名 称 |SystenInfo 属性 加) 
一 程 se 单元 : “| 系 罚 信息 
服务 器 列表 


IC121D80CCFCS43F 


党 


连接 名 称 里 不 能 包含 任 疝 本 国 专用 字符 或 ? “等 特殊 宇 符 


[a 


4-79 ”创建 系统 信息 通道 的 连接 并 设置 属 怕 


器 


系统 变量 | 
变量 属性 函数 电 草 

名 称 加 ): SysTime 格式 化 [5. nm. ry 
数据 类 型 IT): 文本 变量 8 位 宇 符 集 
长 度 : 10 
地 址 名 ): 
调整 格式 字 ) 

项 目 范围 内 更 新 &) 计算 机 本 地 更 新 (C) 


变量 同步 [ 27. 07.2012 
线性 标定 数据 类 型 [ 工 丰 要 量 8 位 字符 集 


过 程 信 范 轩 变量 信 范 轩 Es i 
人 | 在 组 全 框 中 。 从 下 拉 列 表 中 尘 期 望 的 函数 。 


末 | 珊 
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4) 在 过 程 画 面 中 添加 两 个 IO 域 , 将 其 “数据 格式 ”属性 修改 为 字符 串 ， 将 两 个 
Ue 与 上 面 创建 的 系统 信息 变量 “SysTime” 和 “SysDate” 建 立 变 量 连接 。 保 存 并 
了 ， 就 可 以 在 该 过 程 画 面 的 两 个 1/0 域 中 显示 系统 的 日 期 和 时 间 。 


4.7.3 禁用 Windows 组 合 键 的 组 态 方 法 


对 于 投入 正式 运行 的 WinCC 项 目 来 说 ， 为 了 保证 WinCC 项 目的 运行 状态 不 被 人 为 的 不 
在 计划 范围 内 的 中 断 或 破坏 ， 很 多 Windows 的 操作 都 是 禁止 的 ， 因 此 在 WinCC 正式 投入 运 
行 之 前 ， 要 在 WinCC 组 态 系统 中 禁用 Windows 的 组 合 键 。 禁 用 Windows 组 合 键 的 方法 如 下 : 

1) 在 WinCC 项 目 管理 器 的 浏览 窗口 选中 “计算 机 ”， 在 数据 窗口 用 鼠标 右键 单 击 要 
禁用 Windows 组 合 键 的 计算 机 ， 在 弹出 的 菜单 中 选择 “属性 ”， 打 开 “ 计 算 机 属性 
窗口 。 

2) 在 “计算 机 属性 ”窗口 激活 “图 形 运行 系统 ”选项 卡 ， 在 “窗口 属性 ” 框 中 入 
选 “ 全 屏 ” 前 的 复 选 框 ， 在 “关闭 ” 框 中 勾 选 “Alt + KM ”、 “最 小 化 ”、 “最 大 化 ”和 
“关闭 ”前 的 复 选 枉 ， 如 图 4-81 左 图 所 示 。 

3) 在 “计算 机 属性 ”窗口 激活 “参数 ”选项 卡 ， 在 “禁止 键 ” 框 中 勾 选 “Cl + Alt 
+Del” “Alt+TAB”“Cal +Esc” 和 “Alt +Esc” 前 的 复 选 框 ， 如 图 4-81 右 图 所 示 。 

4) 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 关 闭 “ 计 算 机 属性 ”对 话 框 。 


常规 | 启动 ”| 参数 ”| 图形 运行 系统 | 运行 系统 

运行 时 的 语言 设置 禁止 键 

中 文中 国 ) CtrltAlttDel 
- 和 tHTAB 


局 冶 姐 态 菜单 和 工具 栏 运行 时 的 默认 语言 CtrltEse 


ttEse 


窗口 属性 
最 大 化 


同 全 屏 
流动 和 


Tab/ALpha 光标 
口 状态 栏 无 
ee 
| 市 -特性 开 / 关 运 行 系统 光标 
加 正常 人 正常 没有 回 退 无 
光标 控制 : 键 画面 浏览 加 PIC 已 设 为 协调 世界 时 QTC) (首选 设置 ) 
〇 PLL 全 年 被 设置 为 当地 的 冬令 时 人 incc 号 兼容 模式 ) 


Ctrl 下 


如 + 二: 
Shif: 有 


运行 时 显示 时 间 的 时 间 基准 
本 机 时 区 


中 央 时 间 和 日 期 格式 化 


激活 时 打开 一 一 下 
线 冲 区 大 小 画面 娄 ) 人 @ 组 坊 个 别 组 伯 


隐语 系统 画面 


使 用 前 组 注意 大 /小 写 〇 Iso8601- 格 式 著 换 到 所 有 组 件 


用 Windows 组 合 键 


4.7.4 在 Windows 组 合 键 被 禁用 时 从 WinCC 运行 系统 进入 组 态 系统 


禁用 Windows 组 合 键 的 目的 是 为 了 保证 WinCC 项 目的 运行 状态 不 被 人 为 的 不 在 计划 
范围 内 的 中 断 或 破坏 ,但 在 对 WinCC 系统 进行 维护 时 ， 工 程 技术 人 员 需 要 从 WinCC 运行 
系统 切换 到 WinCC 组 态 系 统 ( 即 进 入 WinCC 项 目 管 理 器 ) 。 最 好 的 方法 是 在 过 程 画 面 中 
组 态 一 个 按钮 ， 该 按钮 需要 组 态 用 户 管理 系统 的 访问 权限 保护 (组 态 方法 请 参考 本 章 4.6 
节 的 相关 内 容 ) ， 并 在 该 按钮 的 鼠标 动作 中 组 态 下 面 的 C 脚本 程序 : 
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#pragma code(" user32. dll" ) 
BOOL SetForeground Window( HWND); 
#pragma code( ) 
HWND handle; 
handle = FindWindow(" WinCCExplorerFrameWndClass" ，NULL ) ; 
i (! SetForegroundWindow(handle) ) printf("\r\n SetForeground fails" ) ; 


4.7.5 二 元 开关 操作 的 组 态 方法 


二 元 开关 操作 是 通过 WinCC 的 画面 对 象 (例如 “窗口 对 象 ”中 的 “按钮 ”对 象 ) 执 
行 开 和 关 的 操作 ， 控 制 现 场 设备 的 动作 (例如 阀门 的 打开 和 关闭 、 电 机 的 启动 和 停止 )。 
对 于 现场 来 说 ， 存 在 多 种 类 型 的 开关 ， 例 如 带 确认 操作 的 二 元 开关 、 不 带 确 认 操 作 的 二 
元 开关 和 行程 开关 等 ，WinCC 可 以 采用 不 同 的 动态 化 方法 组 态 不 同类 型 的 开关 ， 表 4-8 
“On/Off 操作 基本 原理 ” 列 出 了 现场 的 开关 类 型 和 对 应 的 WinCC 组 态 解决 方案 


表 4-8 On/Off 操作 基本 原理 


”开关 类 型 | ”功能 描述 | 解决 方案 | 备 注 
Oniof 关 功 能 ， 使 用 鼠标 单 击 ， 有 | 一 动作 
成 而 | “| 确认 寺 接 连接 或 动态 向 导 或 C -动作 
EE. 到 使 用 鼠标 单 击 ， 没 有 | 地 
使 用 鼠标 单 击 , 在 varl 中 置 位 ， 
在 varz2 中 复位 可 行程 开关 ，varl 和 var2 
O -动作 人 
三 到 合用 也 标 单 于 在 2 中 二 位 | -人 不 能 同时 置 位 
在 varl 中 复位 
of 人 上 接连 接 或 动态 向 导 或 C -动作 
ON/Of a 直接 连接 或 动态 向 导 或 C -动作 


对 WinCC 来 说 ， 最 好 的 解决 方案 是 “直接 连接 ”， 因 此 ， 如 果 可 以 的 话 ， 应 当 使 用 
“直接 连接 ”方法 进行 组 态 

对 一 个 单元 的 开关 操作 应 当 直 接 在 过 程 画 面 中 进行 ， 或 者 在 一 个 两 步 操 作 (画面 窗 
口 ) 中 进行 。 两 步 操作 第 一 步 是 用 一 个 按钮 打开 开关 所 在 的 操作 面板 (操作 面板 在 画面 
窗口 中 显示 ) ， 第 二 步 就 是 在 操作 面板 中 操作 开关 ， 操 作 完 成 后 可 以 关闭 操作 面板 。 

本 市 将 详细 介绍 “有 确认 的 二 元 开关 ”和 “没有 确认 的 二 元 开关 ”的 WinCC 组 态 方 
法 和 步骤 ， 其 他 类 型 二 元 开关 的 组 态 方法 可 以 以 此 为 参考 。 

1， 有 确认 的 二 元 开关 

(1) 任务 定义 

如 图 4-82 所 示 ， 在 过 程 画面 中 通过 鼠标 单 击 一 个 按钮 〈 图 中 带 黑 色 箭 头 的 按钮 ) 打 
开 阀 的 操作 面板 (画面 “VavlePanell. PDL” 在 画面 窗口 中 显示 ) ， 操 作 面 板 包 含 一 个 按 
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钮 (标识 为 “On/Off” 的 按钮 ) 用 来 打开 和 关闭 阅 ， 但 只 有 在 单 击 一 个 确认 按钮 (标识 
为 “Ack. ”的 按钮 ) 后 打开 或 关闭 阀 的 动作 才 生 效 ， 单 击 标识 “OK” 的 按钮 可 以 关闭 操 
作 面 板 。 执 行 打开 阀 的 动作 后 ， 过 程 画面 中 的 静态 文本 对 象 显示 文本 “ 阀 打 开 ”， 同 时 圆 
背景 闪烁 ; 执行 关闭 阀 的 动作 后 ， 过 程 画 面 中 的 静态 文本 对 象 显示 文本 “ 阀 关 闭 ”， 同 时 
圆 结 束 背 景 闪烁 。 

(2) 组 态 步 又 

1) 组 态 二 进 制 变量 。 在 WinCC 变量 管理 器 中 创建 2 个 二 进 制 类 型 的 变量 ValveStatus 
和 temp ，ValveStatus 有 反映 阀 的 当前 状态 (1: 打开 , 0: 关闭 ) ，temp 用 做 中 间 变 量 。 

2) 组 态 操作 面板 。 在 图 形 编辑 器 中 新 建 一 个 画面 ， 保 存 画 面 文件 为 
a ll, 添加 WinCC 对 象 选项 板 中 的 “标准 对 象 ”一 “静态 文本 ”， 将 属性 
“字体 ”一 “文本 ”设置 为 “ValvePanell”; 添加 3 个 WinCC 对 象 选 项 板 中 的 “窗口 对 
象 ” 一 “按钮 ” ， 对 象 名 分 别 为 “按钮 1”、“ 按 钮 2” 和 “按钮 3”， 显 示 文 本 分 别 为 
“On/Off”、“Ack.” 和 “OK”; 在 “按钮 的 事件 “鼠标 ”一 “ 按 左 键 ”处 为 “按钮 
1” 组 态 1 个 C 动作 ， 动作 代码 i 青 参考 下 文 ; 在 “按钮 2” 的 事件 “鼠标 ”一 “ 按 左 键 ” 
处 为 “按钮 2” 组 态 1 个 直接 连接 ,将 “来 源 ” 一 “变量 ”一 “temp” 与 “目标 ”一 
“变量 ”一 “ValveStatus” 人 “按钮 3” 的 事件 “鼠标 ”一 “ 按 左 键 ” 处 为 
“按钮 3” 组 态 1 个 直接 连接 ， 将 “来 源 ” 一 “常数 ”一 0 与 “目标 ”一 “当前 窗口 ”一 


[=| 


显示 ”属性 建立 连接 。 


ValvePanel1. FDL BE Ne el 


图 4-82 “有 确认 的 二 元 开关 ”组 态 任务 定义 


3) 组 态 过 程 画 面 中 的 对 象 。 添 加 1 个 WinCC 对 象 选 项 板 中 的 “标准 对 象 ”一 “ 圆 
角 和 矩形 ”模拟 液 负 ， 将 属性 “填充 ”一 “动态 填充 ”设置 为 “是 ”,“ 填 充 量 ” 属 性 设置 
为 30; 添加 1 个 WinCC 对 象 选 项 板 中 的 “标准 对 象 ”一 “ 圆 ”， 在 属性 “内 烁 ”一 “内 
烁 背景 ”的 “动态 ” 列 中 组 态 一 个 与 ValveStatus 的 变量 连接 ， 并 将 “更 新 周期 ”设置 为 
“有 变化 时 ”; 添加 1 个 WinCC 对 象 选项 板 中 的 “智能 对 象 ”一 “画面 窗口 ”到 过 程 画 
面 ， 对 象 名 称 为 “画面 窗口 1”， 将 属性 “其 他 ”一 “显示 ?” i “ 否 ”,， “其 他 ”一 
“边框 ”设置 为 “是 ”, “其 他 ”一 “调整 大 小 ”设置 为 “是 ”， 双击 “其 他 ”一 “画面 
名 称 ” 属 性 ,将 “画面 名 称 ”属性 设置 为 “ValvePanell. PDL”; 添加 1 个 WinCC 库 中 的 
“全 局 库 ” 一 > “Operation” 一 “Buttons 3D” 一 “Arrow Right” 按钮 在 事件 “鼠标 ”一 
“鼠标 动作 ” 处 为 该 按钮 组 态 一 个 直接 连接 ， 将 “来 源 ” 一 “常数 ”一 1 与 “目标 ”一 
“画面 中 的 对 象 ”一 “画面 窗口 1” 一“ 显示” ee 在 圆 上 方 添加 1 个 WinCC 
对 象 选项 板 中 的 “标准 对 象 ”一 “静态 文本 ”， 在 属性 “字体 ”一 “文本 ”的 动态 列 为 


区 D3 
KE 


ts 第 4 章 过 程 画面 的 组 态 及 用 户 权 限 管 理 
SS Me 


静态 文本 组 态 一 个 动态 对 话 框 ， 如 图 4-83 所 示 ， 其 中 “事件 名 称 ” 项 设置 为 变量 
ValveStatus 有 变化 时 。 


事件 名 称 
变量 


表达 式 / 公 式 
| YalyeStatus' | La 


表达 式 / 公 式 的 结果 


数据 类 型 

〇 神 相 最 (A) 
轧 攻 东 错 让 
〇 位 吧 ) 

人 直接 加 ) 


〇 不 要 评估 变量 状态 
〇 变量 状态 介质 县 代 码 


图 4-83 静态 文本 的 动态 对 话 框 


4) 保存 所 有 组 态 ， 运 行 WinCC 项 目测 试 组 态 结果 是 否 与 任务 定义 一 致 。 
“按钮 1” 的 C 动作 代码 如 下 : 


| 
SetTagBit( "temp" , (short) ! GetTagBit( "ValveStatus" ) ) ; 
| 


“按钮 1” 的 C 动作 代码 的 执行 过 程 : 取 二 进 制 变量 VavleStatus 的 当前 值 ， 即 立 的 当 
前 状态 ， 由 GetTagBit (" ValveStatus" ) 实现 ; 然后 将 取得 的 VavleStatus 的 当前 值 取 反 
( 当前 值 为 ， 取 反 后 为 0; 当前 值 为 0， 取 反 后 为 1) ， 由 运算 符 “!” 实 现 ; 最 后 将 取 反 后 
的 值 赋 给 二 进 制 变量 “temp” 进 行 暂 存 ， 由 水 数 SetTagBit 实现 。 
(3) 组 态 注意 事项 
e 二 进 制 变 量 ValveStatus 在 实际 应 用 中 一 般 为 外 部 变量 ， 在 定义 其 地 址 时 不 能 是 PLC 
的 输入 点 (例如 10.0)， 可 以 与 PLC 的 位 存储 器 对 应 (例如 M0.0) 。 
e 中 间 变 量 temp 组 态 成 内 部 变量 即 可 。 
e 将 “画面 窗口 ”的 “调整 大 小 ”属性 设置 为 “是 ”， 可 以 在 项 目 运行 时 让 “画面 
窗口 ” 的 几何 尺寸 调整 到 与 所 调用 的 画面 的 几何 尺寸 致 。 
2. 没有 确认 的 二 元 开关 
(1) 任务 定义 
如 图 4-84 所 示 ， 在 过 程 画 面 中 通过 鼠标 单 击 一 个 按钮 (图 中 带 黑色 箭头 的 按钮 ) 打 
开 阀 的 操作 面板 (画面 VavlePanel. pdl 在 画面 窗口 中 显示 ) ， 操 作 面 板 包含 一 个 按钮 ( 标 
识 为 “0n/Off” 的 按钮 ) 用 来 打开 和 关闭 阀 ， 单 击 标识 “OK” 的 按钮 可 以 关闭 操作 面 
板 。 执 行 打 开 阀 的 动作 后 ， 过 程 画面 中 的 静态 文本 对 象 显 示 文 本 “ 阀 打 开 ”， 同 时 加 背景 
闪烁 ; 执行 关闭 阀 的 动作 后 ， 过 程 画 面 中 的 静态 文本 对 象 显示 文本 “ 阀 关 闭 ”， 同 时 圆 结 
束 背 景 内 烁 。 
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图 4-84 “没有 确认 的 二 元 开关 ”组 态 任 务 定义 


(2) 组 态 步 又 

1) 组 态 二 进 制 变量 。 在 WinCC 变量 管理 器 中 创建 1 个 二 进 制 类 型 的 变量 ValveStatus 
ValveStatus 反映 阀 的 当前 状态 (1: 打开 ，0: 关闭 )。 

2) 组 态 操 作 面 板 。 在 图 形 编 辑 器 中 新 建 一 个 画面 , 保存 画面 文件 为 
“ValvePanel2. PDL”; 添加 WinCC 对 象 选项 板 中 的 “标准 对 象 ” 一 “静态 文本 ”， 将 属性 
“字体 ”一 “文本 ”设置 为 “ValvePanel2”; 添加 2 个 WinCC 对 象 选项 板 中 的 “窗口 对 
象 ” 一 “按钮 "， 对 象 名 分 别 为 “按钮 1” 和 “按钮 2”， 显 示 文 本 分 别 为 “On/Off” 和 
“OK”; 在 “按钮 1” 的 事件 “鼠标 ”一 “ 按 左 键 ”处 为 “按钮 1” 组 态 1 个 C 动作 , 动 
作 代 码 请 参考 下 文 ; 在 “按钮 2” 的 事件 “鼠标 ”一 “ 按 左 键 ” 处 为 “按钮 2” 组 态 1 
个 直接 连接 ， 将 “来 源 ” 一 “常数 ”一 0 与 “目标 ”一 “当前 窗口 ”一 “显示 ” 属性 建 
立 连接 。 

3) 组 态 过 程 画 面 中 的 对 象 。 与 “有 确认 的 二 元 开关 ”的 组 态 步骤 2) 相同 ， 只 是 将 
“画面 窗口 ”的 “画面 名 称 ” 属 性 设置 为 “ValvePanel2. PDL”， 在 此 不 再 鳌 述 。 

4) 保存 所 有 组 态 ， 运 行 WinCC 项 目测 试 组 态 结果 是 否 与 任务 定义 一 致 。 

“按钮 1” 的 C 动作 代码 如 下 : 


| 


SetTagBit( " ValveStatus" , (short)! GetTagBit("ValveStatus" ) ) ; 


1 
| 


“按钮 1” 的 C 动作 代码 的 执行 过 程 : 取 二 进 制 变量 VavleStatus 的 当前 值 ， 即 阀 的 当 
前 状态 ， 由 GetTagBit (" ValveStatus" ) 实现 ; 然后 将 取得 的 VavleStatus 的 当前 值 取 反 
( 当前 值 为 ， 取 反 后 为 0; 当前 值 为 0， 取 反 后 为 1) ， 由 运算 符 “!” 实 现 ; 最 后 将 取 反 后 
的 值 再 赋 给 二 进 制 变量 VavleStatus ， 由 函数 SetTagBit 实现 。 

(3) 组 态 注意 事项 

e 如 果 与 “有 确认 的 二 元 开关 ”在 同一 个 项 目 中 组 态 ， 则 应 将 步骤 1) 中 组 态 的 二 进 

制 变量 的 变量 名 进行 更 改 。 

es“ 没有 确认 的 二 元 开关 ”与 “有 确认 的 二 元 开关 ”在 组 态 上 的 最 大 差异 体现 在 操作 

面板 的 “按钮 1” 的 C 动作 ,“ 有 确认 的 二 元 开关 ”将 取 反 后 的 结果 赋 给 1 个 中 间 

变量 temp 进行 暂 存 ， 而 “没有 确认 的 二 元 开关 ”将 取 反 后 的 结果 直接 赋 给 反映 了 闪 

的 当前 状态 的 二 进 制 变量 ValveStatus 。 
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4.7.6 颜色 更 改动 态 的 组 态 方法 


在 组 态 WinCC 过 程 画 面 动态 化 的 过 程 中 ， 颜 色 更 改动 态 非 常常 见 ， 例 如 ， 画 面 对 象 
的 背景 色 随 变量 值 的 改变 发 生动 态 变化 ， 画 面 对 象 颜色 的 变化 反映 被 监控 对 象 的 状态 信 
息 等 。WinCC 可 以 采用 多 种 方法 组 态 对 象 的 颜色 更 改动 态 ， 在 介绍 这 些 组 态 方法 之 前 ， 
先 来 了 解 WinCC 系统 中 可 组 态 的 颜色 ， 表 4-9 列 出 了 WinCC 系统 中 常用 的 16 种 基本 
颜色 。 


表 4-9 WinCC 系统 常用 的 16 种 基本 颜色 


颜 色 颜色 值 (十 六 进 制 ) 符号 常数 
红色 Ox000000FF CO_RED 
暗 红 色 0x00000080 CO_DKRED 
绿色 0x0000FF00 CO_GREEN 
暗 绿 色 0x00008000 CO_DKGREEN 
蓝 色 0x00FF0000 CO_BLUE 
暗 蓝 色 0x00800000 CO_DKBLUE 
青色 0x00FFTFF00 CO_CYAN 
暗 青色 0x00808000 CO_DKCYAN 
黄色 0x0000FTFFTF CO_YELLOW 
暗 黄 色 0x00008080 CO_DKYELLOW 
绛 红色 Ox00FFOOFF CO_MAGENTA 
暗 绛 红色 0x00800080 CO_DKMAGENTA 
淡 灰 色 0x00C000C0 CO_LTGRAY 
灰色 0x00808080 CO_DKGRAY 
黑色 0x00000000 CO_BLACK 
白色 OxO0FFFFFF CO_WHITE 


在 使 用 颜色 符号 常数 时 ， 要 用 #define 进行 外 部 预定 义 。 除 了 使 用 常用 的 16 种 基本 颜 
色 ， 还 可 以 使 用 调 色 板 颜色 的 中 间 值 来 产生 混合 

组 态 颜色 更 改 的 动态 ，WinCC 系统 可 采用 如 下 方法 : 

。 动态 向 导 的 “基于 表格 的 颜色 动态 ”功能 。 

。 动态 对 话 框 。 

。C 动作 。 

。VBS 动作 。 

下 面 详细 介绍 这 些 颜色 更 改动 态 的 组 态 方法 。 

1， 动 态 向 导 一 一 基于 表格 的 颜色 动态 

画面 对 象 的 颜色 属性 在 WinCC 项 目 运行 时 可 使 用 表格 进行 控制 。 为 此 ， 可 为 每 个 表 
格 条 目 分 配 一 种 颜色 和 一 个 逻辑 表达 式 ， 其 中 逻辑 表达 式 由 来 自 WinCC 变量 管理 器 中 一 
个 或 多 个 WinCC 变量 的 位 信息 组 合 而 成 。 表 格 最 多 可 以 有 10 个 条 目 ， 即 最 多 可 以 定义 10 
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种 颜色 。 随 后 将 对 表格 条 目 进 行 优先 次 序 的 区 分 ， 第 一 个 表格 条 目 具 有 最 高 的 优先 级 ， 
而 最 后 一 个 表格 条 目 具有 最 低 的 优先 级 。 如 果 在 项 目 运行 期 间 产 生 一 个 以 上 的 表达 式 ， 
则 将 使 用 具有 最 高 优先 级 的 表达 式 。 

(1) 基于 表格 的 颜色 动态 的 组 态 对 话 框 

组 态 基 于 表格 的 颜色 动态 的 对 话 框 如 图 4-85 所 示 ， 整 个 对 话 框 分 为 两 个 部 分 : 颜色 
表 区 (图 4-85 中 名 称 为 “Table for 圆 1” 的 框 内 ) 和 表达 式 编 辑 区 (图 4-85 中 名 称 为 
“Expression” 的 框 内 ) 。 


Edit Table 


Table for 圆 1 (Property BorderColor) 


狠 欧 | 首 | 闪 | 4 


图 4-85 ”基于 表格 的 颜色 动态 特性 组 态 对 话 框 


颜色 表 列 出 了 每 个 表格 条 目 分 配 的 颜色 (“Color” 列 ) 和 对 应 的 逻辑 表达 式 (“ 
pression” 列 )， 提供 了 以 下 几 个 可 供 操 作 的 按钮 。 

。“ 属 性 ”按钮 一 :所 选 行 中 的 所 有 位 标记 均 按 次 序 显 示 ， 并 可 对 其 进行 修改 。 

e。“ 颜 色 ” 按 钮 曾 . 将 打开 “颜色 ”对 话 框 ， 也 可 以 通过 双击 所 选择 的 行 来 打开 “ 颜 

色 ” 对 话 框 。 

e“ 新 建 列表 条 目 ” 按 钮 简 |: 将 新 的 行 插入 到 表格 中 。 

se“ 删 除 高 亮 显示 的 条 目 ”按钮 列 : 高 亮 显 示 的 行将 删除 。 

se“ 向 上 ”按钮 烈 : 所 选 行 在 表格 中 将 向 上 移动 ， 从 而 给 予 了 较 高 的 优先 级 。 

e“ 向 下 ”按钮 圆 : 所 选 行 在 表格 中 将 向 下 移动 ， 从 而 给 予 了 较 低 的 优先 级 。 

表达 式 编 辑 区 用 于 编辑 为 颜色 表 条 目 分 配 的 表达 式 ， 不 能 手动 编辑 表达 式 ， 但 提供 
sn es ead 

se“ 删除 整个 表达 式 ” 按 钮 列 : 删除 整个 表达 式 。 

se“ 删除 表达 式 的 最 后 部 分 ”按钮 列 : 删除 表达 式 的 最 后 部 分 。 

e“ 接 受 表格 中 的 表达 式 ” 按 钮 罚 : 将 表达 式 传送 给 高 亮 显 示 的 表格 。 

e“ 变 量 选 择 ” 按 钮 回 : 打开 “变量 选择 ”对 话 框 ， 如 图 4-86 所 示 。 所 有 位 、 

字 和 双 字 类 型 的 变量 都 可 以 显示 。 当 已 经 选择 了 变量 时 ， 变 量 的 位 标记 将 显示 ， 待 

检查 的 位 将 在 变量 位 标记 中 进行 设置 。 
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。“ 与 ”按钮 图 : 如 果 句 法 上 允许 ， 则 逻辑 “与 ”运算 将 添加 到 表达 式 中 。 
e。“ 或 ”按钮 贺 : 如 果 句 法 上 允许， 则 逻辑 “或 ”运算 将 添加 到 表达 式 中 。 
e。“ 开 括号 ”按钮 圈 : 如 果 句 法 上 人 允许 ， 则 开 括号 将 添加 到 表达 式 中 。 
e“ 闭 括号 ”按钮 天 : 如 果 句 法 上 允许， 则 闭 括 号 将 添加 到 表达 式 中 。 


Tag Selection 


Specification of the Bit Mask [0,1,x=Bit is not use 
TaeaColor 


xxxxxx00| 


4-86 ”变量 选择 对 话 放 


在 添加 新 的 颜色 更 改 条 件 之 前 ， 必 须 使 用 “新 建 列表 条 目 ” 按 钮 潼 | 插入 一 个 新 的 表 
格 条 目 。 随 后 ， 空 白条 目 将 自动 加 亮 ， 此 时 可 以 单 击 “ 颜 色 ” 按 钮 对 打开 “颜色 ”对 话 
框 ， 设 置 该 条 目的 颜色 ， 并 在 表达 式 编 辑 区 添加 颜色 更 改 的 条 件 〈 即 表达 式 ) ， 完 成 表达 
式 编 辑 后 可 以 单 击 “ 接 受 表格 中 的 表达 式 ” 按 钮 唱 ， 将 表达 式 添 加 到 当前 加 亮 的 表格 条 
目 中 。 

“变量 选择 ”对 话 框 用 于 输入 要 检查 的 变量 位 ， 最 多 可 以 显示 4B (对 二 进 制 变量 来 
说 只 有 一 个 变量 位 ) 的 变量 位 。 在 该 对 话 框 中 输入 要 检查 的 状态 。“x” 表 示 该 位 可 忽略 。 
如 果 输 入 “0” 或 “1”， 则 相关 变量 位 的 状态 将 分 别 进行 检查 ， 如 图 4-86 所 示 。 

(2) 基于 表格 的 颜色 动态 应 用 实例 

任务 定义 : 如 图 4-87 所 示 ， 和 矩形 的 背景 色 将 根据 “选项 组 ”对 象 的 不 同 选择 更 改 为 
各 种 颜色 ， 总 共有 8 种 可 供 选 择 的 颜色 。 

组 态 方法 和 步 又: 为 了 实现 图 4-87 所 示 的 动态 效 
果 ， 需 要 在 过 程 画面 中 从 WinCC 对 象 选 项 板 添加 1 个 
“标准 对 象 ” 一 “和 抢 形 ”，1 个 “窗口 对 象 ”一 “选项 
组 ”， 在 WinCC 变量 管理 右 中 创建 1 个 类 型 为 “无 符号 
8 位 数 ” 的 变量 ， 详 细 组 态 步 又 如 下 : 

1) 组 态 变量 。 在 WinCC 变量 管理 器 中 创建 1 个 类 
型 为 “无 符号 8 位 数 ”的 变量 TagColor， 用 于 和 过 程 画 图 4_87 ”基于 表格 的 颜色 
面 中 添加 的 “选项 组 ”建立 变量 连接 。 动态 应 用 实例 

2) 组 态 过 程 画面 中 的 对 象 。 

e“ 选 项 组 ”对 象 : 在 过 程 画 面 中 从 WinCC 对 象 选 项 板 添加 1 个 “窗口 对 象 ”一 

“选项 组 ”。 打 开 其 “对 象 属性 ”对 话 框 ,将 属性 “几何 ”一 “ 框 数量 ”设置 为 8; 
属性 “字体 ”一 “索引 ”为 1 时 , 设置 属性 “字体 ”一 “文本 ”为 “红色 ”,， 属 
性 “字体 ”一 “索引 ”为 2 时 , 设置 属性 “字体 ”一 “文本 ”为 “绿色 ”， 依 此 
方法 按照 图 4-87 中 设置 “选项 组 ”的 显示 文本 ; 在 属性 “输出 /输入 ”一 “选择 
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框 ” 的 “动态 ” 列 为 “选项 组 ”对 象 建立 与 变量 TagColor 的 变量 连接 ， 并 将 对 应 
的 “更 新 周期 ” 列 设置 为 “有 变化 时 ”。 

e“ 和 矩形 对 象 " : 在 过 程 画 面 中 从 WinCC 对 象 选项 板 添 加 1 个 “标准 对 象 ”一 “和 拢 
形 ”， 无 需 设 置 其 属性 。 

3) 组 态 颜 色 更 改 的 表格 。 选 中 过 程 画面 中 已 经 添加 的 “和 抢 形 ”对 象 ， 用 鼠标 双击 
“动态 向 导 ” 窗 口 (“ 动 态 向 导 ” 窗 口 的 使 用 方法 请 参考 本 章 4.4.2 节 的 内 容 ) 的 “标准 
动态 ”一 “基于 表格 的 颜色 动态 ”， 打 开 “ 欢 迎 来 到 动态 向 导 ” 对 话 框 ， 开 始 “基于 表 
格 的 颜色 动态 ”的 动态 向 导 过 程 ; 单 击 “ 下 一 步 ” 按 钮 ， 打 开 “ 设 置 选项 ”对 话 框 ， 在 
“当前 对 象 的 属性 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “BackColor” 属 性 ; 单 击 “ 下 一 步 ” 按 钮 ， 在 接 
下 来 的 对 话 框 中 选择 “有 变化 时 ”作为 触发 器 ; 单 击 “ 下 一 步 ” 按 钮 ， 打 开 “ 编 辑 表 
格 ” 对 话 框 ， 即 图 4-85 所 示 的 对 话 框 ， 在 此 对 话 框 中 按照 上 而 介绍 的 方法 组 态 “ 和 矩形 ” 
对 象 的 颜色 更 改动 态 表格 ,组 态 结果 如 图 4-88 所 示 ; 单 击 “OK” 按钮 ， 完 成 动态 向 导 。 


Edit Table 


Table for 矩形 2 (Property BackColor) - 
Color Expression 轿 | 吉 | 潼 | x| 全 | 所 | 


"TaeColor” (00000001) 


"TaeColor” (00000010) 
"TaeColor” (00000100) 
"TaeColor” (00001000) 
"TaeColor" (00010000) 
"TaeColor” (00100000) 
“TagColor" (01000000) 
"TaaColor” (10000000) 


外 着 到 本 到 | 到 [| 


图 4-88 “和 矩 形 ” 对 象 的 颜色 更 改动 态 表格 


4) 保存 所 有 组 态 ， 运行 WinCC 项 目测 试 组 态 结果 是 否 与 任务 定义 一 致 。 

2.， 动态 对 话 框 组 态 颜 色 更 改动 态 

本 章 4. 4.4 节 详 细 介 绍 了 动态 对 话 框 的 概念 、 动 态 对 话 框 组 态 窗口 的 使 用 方法 以 及 应 
用 实例 ， 这 里 从 颜色 更 改动 态 方 面 的 应 用 再 来 熟悉 动态 对 话 框 的 灵活 运用 。 

(1) 任务 定义 

工件 的 位 置 将 影响 工件 的 背景 色 ， 在 实例 中 ， 由 和 矩形 来 模拟 工件 ， 由 内 部 变量 来 模 
拟 工件 的 位 置 ， 通 过 10 域 可 以 对 位 置 进行 修改 。 

(2) 组 态 方法 与 步骤 

根据 任务 定义 ， 需 要 组 态 一 个 类 型 为 “无 符号 16 位 数 ” 的 内 部 变量 TagPosition 用 于 
模拟 工件 的 位 置 ， 需要 将 “IO” 域 插入 到 过 程 画面 ， 并 将 其 与 变量 TagPosition 建立 变量 
连接 ， 这 样 可 以 通过 “IO” 域 修改 工件 的 位 置 ; 需要 将 “和 拖 形 ”插入 到 过 程 画面 ， 并 通 
过 与 变量 TagPosition 的 变量 连接 对 “矩形” 的“ 位置 Xx” 属性 进行 动态 化 。 详 细 组 态 步 


€ 
M3 


信人 > 第 4 章 过 程 画面 的 组 态 及 用 户 权 限 管 理 
和 一 一 人 一 一 


又 如 下 : 

1) 组 态 变量 。 在 WinCC 变量 管理 器 中 创建 1 个 类 型 为 “无 符号 16 位 数 ”的 变量 
TagPosition ， 用 于 模拟 工件 的 位 置 ， 在 该 变量 的 “变量 属性 ”对 话 框 的 “限制 /报告 ” 选 
项 卡 中 将 TagPosition 的 下 限 设 为 0， 上 限 设 为 1000。 

2) 组 态 过 程 画面 中 的 对 象 。 将 1 个 对 象 选 项 板 中 的 “智能 对 象 ”一 “LO 域 ”插入 
到 画面 中 ， 并 在 弹出 的 组 态 对 话 框 中 将 “IO 域 ”与 变量 TagPoistion 建立 连接 ; 将 1 个 对 
象 选项 板 中 的 “标准 对 象 ”一 “和 拖 形 ”插入 到 画面 中 ， 打 开 其 “对 象 属性 ”窗口 ， 在 属 
性 “几何 ”一 “位 置 X” 的 “动态 ” 列 组 态 一 个 与 变量 TagPosition 的 变量 连接 ， 并 将 对 
应 的 “更 新 半期 ” 列 设 置 为 “有 变化 时 ”。 

3) 用 动态 对 话 框 组 态 “ 和 矩形 ”的 “背景 颜色 ”更 改动 态 。 在 “和 矩形 ”的 属性 “ 颜 
色 ” 一 “背景 颜色 ”的 “动态 ” 列 的 白色 灯泡 处 用 鼠标 右键 单 击 ， 在 弹出 的 下 拉 菜 单 中 
选择 “动态 对 话 框 ”"， 打 开 “ 动 态 值 范围 ”对 话 框 ， 如 图 4-89 所 示 ， 在 “表达 式 /公式 ” 
选择 了 变量 TagPosition， 并 在 “表达 式 / 公 式 的 结果 ”区 域 添加 了 3 个 数值 范围 ， 即 0 三 
TagPosition 志 100 时 工件 背景 色 为 绿色 ，100 < TagPosition 入 300 时 工件 背景 色 为 黄色 ，300 
< TagPosition 和 500 时 工件 背景 为 红色 ， 其 他 位 置 ( 即 TagPosition > 500) 时 为 灰色 。 
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4) 保存 所 有 组 态 ， 运行 WinCC 项 目测 试 组 态 结果 是 否 与 任务 定义 一 致 。 

3.C 动作 组 态 颜 色 更 改动 态 

用 C 动作 组 态 颜 色 更 改动 态 , 虽然 较 动态 向 导 和 动态 对 话 框 方法 烦琐 ,但 具有 更 大 
的 灵活 性 ， 能 解决 更 为 复杂 的 问题 。 这 里 通过 一 个 实例 来 介绍 C 动作 在 颜色 更 改动 态 方 
面 的 应 用 。 

(1) 任务 定义 

随 着 变量 值 的 增加 ， 夯 面 对 象 颜色 将 逐渐 由 深 变 浅 。 

(2) 组 态 方 法 和 步 又 

为 了 实现 上 述 任务 ,使 用 1 个 对 象 选 项 板 中 的 “标准 对 象 ”一 “ 圆 ”， 其 颜色 随 变量 
值 的 变化 而 变化 ， 为 了 输入 变量 值 ， 使 用 1 个 对 象 选 项 板 中 的 “窗口 对 象 ”一 “滚动 条 
对 象 " 。 详 细 组 态 步 又 如 下 : 
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1) 组 态 变量 。 在 WinCC 变量 管理 器 中 创建 1 个 类 型 为 “无 符号 16 位 数 ” 的 内 部 变 
量 TagColorCAction。 

2) 组 态 画面 中 的 对 象 。 将 1 个 对 象 选 项 板 中 的 “窗口 对 象 ”一 “滚动 条 对 象 ” 添 加 
到 过 程 画 面 ， 并 在 弹出 的 “滚动 条 组 态 ”窗口 中 将 其 与 变量 TagColorCAction 建立 连接 ， 
并 将 “更 新 ” 设 为 “有 变化 时 ”， 最 大 值 设 为 2355 ， 最 小 值 设 为 0， 步 长 设 为 10; 将 1 个 
对 象 选项 板 中 的 “标准 对 象 ”一 “ 圆 ”添加 到 过 程 画 面 ， 打 开 其 “对 象 必 性” 窗口， 在 
属性 “颜色 ”一 “背景 颜色 ”的 “动态 ” 列 的 白色 灯泡 上 单 击 鼠 标 右键 ， 在 弹出 的 菜单 
中 选择 “C 动作 ” ， 打 开 “ 编 辑 动作 ”窗口 ， 组 态 一 个 C 动作 ， 用 于 根据 变量 TagColor- 
CAction 提供 颜色 值 ， 一 旦 该 变量 值 发 生 改 变 就 触发 这 个 动作 。 动 作 代码 如 下 : 


| 


return (GetTagDWord("TagColorCAction" ) < <8); 
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3) 保存 所 有 组 态 ， 运 行 WinCC 项 目测 试 组 态 结果 是 否 与 任务 定义 一 致 。 
这 里 组 态 的 C 动作 将 读 取 的 变量 TagColorCAction 向 左 移动 8 位 后 作为 返回 值 为 “ 圆 ” 
的 “背景 颜色 ”属性 提供 颜色 值 。 
颜色 值 通过 指定 红 、 绿 、 蓝 的 值 来 进行 编码 ， 在 24 位 颜色 值 中 为 每 种 颜色 保留 8 位 。 
在 本 实例 中 ， 变 量 值 向 左 移动 了 8 位 ， 因 此 代表 绿色 ， 即 “ 圆 ” 背 景色 随 变 量 TagColor- 
CAction 的 值 增 大 由 最 初 的 黑色 逐渐 变 为 绿色 。 如 果 左 移 16 位 ， 则 颜色 应 该 从 黑色 变 为 蓝 
色 ， 而 左 移 24 位 是 从 黑色 变 为 红色 。 
4. VBS 动作 组 态 颜 色 更 改动 态 
和 C 动作 一 样 ，VBS 动作 组 态 颜色 更 改动 态 具 有 很 大 的 灵活 性 ， 能 解决 比较 复杂 的 
问题 。 这 里 同样 通过 一 个 实例 来 介绍 VBS 动作 在 颜色 更 改动 态 方面 的 应 用 。 
(1) 任务 分 析 
一 个 酿酒 三 的 酿造 过 程 的 温度 将 要 以 图 形 方式 显示 在 棒 图 上 ， 一 个 趋势 指示 温度 值 
是 上 升 还 是 下 降 ， 温 度 显示 范围 是 0 ~ 100%C ， 棒 图 颜色 将 随 温 度 的 升 高 发 生 改 变 : 0 ~ 
75% 时 棒 图 颜色 为 绿色 ，76 ~90% 时 为 黄色 ， 高 于 90% 时 为 红色 。 
(2) 组 态 方法 与 步骤 
为 了 实现 以 上 任务 ， 使 用 1 个 对 象 选 项 板 中 的 “智能 对 象 ”一 “ 棒 图 ”， 用 于 图 形 方 
式 显示 酿造 过 程 的 温度 ; 使 用 1 个 对 象 选 项 板 中 的 “窗口 对 象 ”一 “滚动 条 ”， 用 于 模拟 
温度 的 变化 。 详 细 组 态 步 又 如 下 : 
1) 组 态 变量 。 在 WinCC 变量 管理 器 中 创建 1 个 类 型 为 “无 符号 8 位 数 ” 的 内 部 变量 
TagTemperature。 
2) 组 态 画 面 中 的 对 象 。 
e 将 1 个 对 象 选项 板 中 的 “窗口 对 象 ” 一 “滚动 条 对 象 ” 添 加 到 过 程 画面 ， 并 在 弹 
出 的 “滚动 条 组 态 ” 窗 口中 将 其 与 变量 TagTemperature 建立 连接 ， 并 将 “更 新 ” 
设 为 “有 变化 时 ”， 最 大 值 设 为 100， 最 小 值 设 为 0， 步 长 设 为 5。 
。 将 1 个 对 象 选 项 板 中 的 “智能 对 象 ” 一 “ 棒 图 ”添加 到 过 程 画 面 ， 在 弹出 的 “ 棱 
图 组 态 ” 对 话 框 中 将 其 与 变量 TagTemperature 建立 连接 ， 并 将 “更 新 ” 设 为 “有 
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变化 时 ”， 最 大 值 设 为 100， 最 小 值 设 为 0; 打开 “ 棒 图 ”的 “对 象 


Ee 


属性 ”对 话 框 ， 


将 属性 “其 他 ”一 “趋势 ” 设 为 “是 ”， 用 于 指示 温度 是 上 升 还 是 下 降 的 趋势 ; 
在 属性 “颜色 ”一 “ 棒 图 颜色 ”的 “动态 ” 列 的 白色 灯泡 上 单 击 鼠标 右键 ,在 弹 


触发 这 个 动作 。 动 作 代码 如 下 : 


Function BackColor2_Trigger( ByVal Item ) 
Dim objBar 
Dim MyTag 
Set MyTag = HMIRuntime. Tags( "TagTemperature" ) 
MyTag. Read 
Set objBar = Screenltems(" 棒 图 2" ) 
If (MyTag. Value >90)Then 
objBar. BackColor2 = vbRed 
Elseif ( (MyTag. Value > =75)) Then 
objBar. BackColor2 = vbYellow 
Else 
objBar. BackColor2 = vbGreen 
End IF 


End Function 


出 的 菜单 中 选择 “VBS 动作 ”， 打开 “编辑 VB 动作 ”窗口 ， 组 态 1 个 VBS 动作 ， 
用 于 根据 变量 TagTemperature 的 “ 棒 图 颜色 ”更 改动 态 ， 一旦 该 变量 值 发 生 改 变 就 


3) 保存 所 有 组 态 ， 运 行 WinCC 项 目测 试 组 态 结果 是 否 与 任务 定义 一 致 。 
将 棒 图 的 “趋势 ”属性 设 为 “是 ”， 在 “ 棒 图 ”的 左下 角 将 出 现 一 个 三 角形 的 趋势 


标识 ， 可 以 指示 棒 图 显示 的 值 当前 是 上 升 还 是 下 降 的 趋势 。 


在 本 实例 中 ，VBS 动作 的 颜色 值 使 用 了 VBS 常量 vbRed (红色 )、vbGreen (绿色 ) 
和 vbYellow (黄色 ) 来 定义 。 除 了 使 用 VBS 和 常量,， 还 可 以 用 函数 RGB (R，G，B) 来 定 
义 颜 色 值 ， 参 数 R、G 和 B 分 别 代表 了 红色 、 绿 色 和 蓝 色 的 颜色 值 ， 取 值 范 围 0 ~ 255 。 
因此 ， 可 以 用 RGB (255, 0, 0) 定义 红色 ，RGB (255，255，0) 定义 黄色 ，RGB (0， 


255，0) 定义 绿色 等 。 
4.7.7 移动 过 程 动画 的 组 态 方法 


在 组 态 过 程 画 面 动态 化 的 过 程 中 ， 有 时 需要 组 态 一 些 画面 对 象 的 移动 过 程 动画 ， 
例如 根据 变量 值 将 画面 对 象 移动 到 屏幕 上 的 指定 位 置 ， 画 面 对 象 在 屏幕 上 转动 一 定 的 


角度 等 。WinCC 组 态 画面 对 象 的 移动 过 程 动画 可 以 通过 两 种 方式 实现 ， 


一 种 方式 是 改 


变 画 面 对 象 的 几何 属性 ， 例 如 “位 置 X”、“ 位 置 Y” 和 “旋转 角 ” 等 属性 ， 男 一 种 方 


式 是 将 画面 对 象 在 不 同位 置 的 状态 保存 在 画面 文件 中 ， 通 过 更 新 画面 的 显示 来 实现 移 


动 过 程 动画 。 第 一 种 方式 一 般 将 画面 对 象 的 几何 属性 与 变量 建立 连接 ， 


改变 变量 值 即 


可 移动 画面 对 象 。 第 二 种 方式 需要 借助 对 象 选项 板 中 的 “智能 对 象 ”一 “状态 显示 ” 


对 和 象 实现 。 
下 面 通过 一 些 应 用 实例 来 介绍 两 种 方式 实现 移动 过 程 动画 的 组 态 方 法 。 
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1， 使 用 动态 向 导 组 态 移动 过 程 的 动画 

(1) 任务 定义 

变量 值 改变 时 对 象 的 屏幕 位 置 随 之 改变 。X 和 了 轴 位 置 使 用 不 同 的 变量 ， 通 过 动态 
向 导 方 法 执行 组 态 。 

(2) 组 态 方法 与 步骤 

为 了 实现 上 述 任务 ， 可 以 使 用 1 个 对 象 选 项 板 中 的 “标准 对 象 ”一 “ 圆 ” 在 屏幕 上 
移动 ， 使 用 2 个 对 象 选项 板 中 的 “窗口 对 象 ”一 “滚动 条 对 象 ” 用 于 变量 输入 。 有 具体 组 
态 步 又 如 下 : 

1) 组 态 变 量 。 在 WinCC 变量 管理 器 中 创建 2 个 类 型 为 “无 符号 32 位 数 ” 的 变量 
TagPositionX 和 TagPositionY 。 

2) 组 态 画 面 对 象 。 添 加 2 个 对 象 选 项 板 中 的 “窗口 对 象 ”一 “滚动 条 对 象 ”到 画面 
内 ， 在 各 自 弹 出 的 “滚动 条 组 态 ” 对 话 框 中 ， 将 它们 分 别 与 变量 TagPositionX 和 TagPosi- 
tionY 建立 变量 连接 ， 并 将 最 大 值 设 置 为 255; 添加 1 个 对 象 选 项 板 中 的 “标准 对 象 ”一 
“ 圆 ”到 画面 内 。 

3) 组 态 动态 向 导 。 在 “ 圆 ” 处 于 选中 状态 时 ， 用 鼠标 双击 “动态 向 导 ” 窗 口 的 
“标准 动态 ”一 “移动 对 象 "” ， 开 始 动态 向 导 过 程 ; 在 初始 弹出 的 对 话 框 中 单 击 “ 下 一 
步 ” 按 钮 ， 在 弹出 的 “选择 触发 需 ” 对 话 框 中 选择 “变量 ”; 单 击 “ 下 一 步 ” 按 钮 ,在 
弹出 的 “设置 选项 ”对 话 框 中 将 “X 方向 变量 名 ” 设 为 TagPositionX，“Y 方向 变量 名 ” 
设 为 TagPositionY ， 分 别 输入 0 和 255 作为 规范 化 的 下 限 和 上 限 ; 单 击 “ 下 一 步 ” 按 钮 ， 
在 接 下 来 的 对 话 框 中 指定 “ 圆 ” 在 屏幕 上 的 移动 区 域 ; 单 击 “ 完 成 ”按钮 结束 动态 向 导 。 

4) 打开 “ 圆 ” 的 “对 象 属性 ”窗口 ， 将 属性 “几何 ”一 “位 置 X” 和 属性 “几何 ” 
一 “位 置 Y” 的 由 动态 向 导 生 成 的 C 动作 的 变量 触发 右 设 置 为 “有 变化 时 ”。 

5) 保存 所 有 组 态 ， 运 行 WinCC 项 目测 试 组 态 结果 是 否 与 任务 定义 一 致 。 

本 实例 属于 第 一 种 方式 实现 移动 过 程 的 动画 ， 通 过 动态 向 导 方 法 组 态 了 画面 对 象 的 
几何 属性 与 变量 的 连接 ， 变 量 的 值 通过 滚动 条 对 象 输入 。 第 一 种 方式 实现 移动 过 程 动 画 
原理 上 基本 一 致 ， 即 将 画面 对 象 的 几何 属性 与 变量 建立 连接 ， 可 变 的 是 变量 值 的 输入 方 
法 。 变 量 值 的 输入 既 可 以 像 本 实例 一 样 通过 滚动 条 、L0 域 等 对 象 手动 输入 ， 也 可 以 通过 
周期 触发 的 动作 自动 输入 ， 这 样 的 动作 可 以 采用 动态 对 话 框 、C 动作 和 VBS 动作 等 方法 
组 态 。 

2. 使 用 状态 显示 组 态 移动 过 程 的 动画 

状态 显示 在 对 象 选项 板 的 “智能 对 象 ” 区 ， 能 提供 几乎 任何 数量 的 不 同 状态 的 显示 。 
状态 通过 变量 来 定义 ， 变 量 的 值 对 应 于 各 个 状态 ， 状 态 通 过 分 配 的 画面 显示 。 状 态 显示 
对 象 在 运行 系统 中 的 大 小 和 属性 在 图 形 编辑 咒 中 进行 组 态 。 

(1)“ 状 态 显 示 组 态 ” 对 话 框 

状态 显示 对 象 在 画面 中 添加 后 会 自动 弹出 “状态 显示 组 态 ” 对 话 框 ， 如 图 4-90 所 
示 ,“ 状 态 显 示 组 态 ” 对 话 框 允许 快速 组 态 状态 显示 的 重要 属性 。 组 态 对 话 框 也 可 以 用 对 
象 的 弹出 式 菜单 打开 ,特定 的 属性 可 以 在 “对 象 属性 ”窗口 内 更 改 。 以 下 是 “状态 显示 
组 态 ” 对 话 框 各 部 分 功能 以 及 组 态 方 法 的 详细 介绍 。 
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图 4-90 “状态 显示 ”组 态 对 话 框 


。 变量 : 状态 显示 对 象 希望 显示 的 状态 可 以 通过 髓 入 变量 动态 地 设置 。 输 入 期 望 的 变 
量 名 称 ， 或 单 击 加 | 按钮 以 打开 “变量 - 项 目 : ... ”窗口 来 选择 变量 。 

e 更 新 : 组 态 状态 显示 对 象 更 新 显示 状态 的 频率 。 可 以 输入 期 望 的 更 新 频率 或 从 下 拉 
式 列表 中 进行 选择 。 

e 状态 列表 : 列 出 了 所 有 已 组 态 的 状态 所 链接 的 画面 和 闪烁 频率 。 状 态 列 表 中 可 单 击 
鼠标 右键 弹出 菜单 来 插入 状态 和 更 改 各 项 设置 。 状 态 所 链接 的 画面 通过 鼠标 从 
“选择 画面 ” 框 中 拖 动 到 状态 列表 中 所 需 位 置 。 

e 位 位 置 : 状态 也 可 以 分 配给 变量 的 特定 位 位 置 。 单 击 箭头 键 来 选择 位 位 置 。 单 击 
“添加 ”按钮 以 在 状态 列表 中 为 此 位 位 置 输入 状态 。 再 次 单 击 “ 添 加 ”按钮 以 添加 
下 一 个 最 高 的 位 位 置 。 

e 预览 : 对 “选择 画面 ” 框 中 选择 的 画面 作 预览 显示 。 

e 选择 画面 : 选择 画面 框 列 出 了 所 有 在 当前 WinCC 项 目的 图 形 目 录 “GraCS” 中 的 
画面 。 可 以 插入 下 列 格式 的 图 形 和 画面 : BMP、DIB、ICO、CUR、EMF 、WMF、 
GIF 和 JPG。 用 鼠标 将 选择 画面 框 中 的 画面 拖 动 到 状态 列表 中 期 望 的 位 置 ， 以 便 分 
配 其 状态 为 基准 画面 或 闪烁 画面 。 单 击 “ 浏 览 ... ”按钮 搬入 来 自选 择 画 面 框 的 附 
加 画面 。 

(2) 应 用 实例 

1) 任务 定义 : 如 图 4-91 所 示 ，robotl. emf ~ robot6. emf 六 幅 图 片 显示 了 一 个 机 械 手 
的 6 种 状态 ， 按 顺序 更 新 显示 这 六 幅 图 片 ， 可 以 看 到 机 械 手 的 一 个 完整 的 工作 过 程 。 要 求 
在 WinCC 运行 系统 的 过 程 画 面 中 演示 这 个 机 械 手工 作 过 程 的 动画 。 

2) 任务 分 析 : 要 完成 以 上 任务 ， 需 要 在 过 程 画 面 中 添加 1 个 对 象 选 项 板 中 的 “智能 
对 象 ”一 “状态 显示 ” 对象 来 更 新 显示 机 械 手 的 6 个 状态 画面 ; 需要 在 WinCC 变量 管理 
器 中 创建 1 个 内 部 变量 定义 机 械 手 的 状态 ; 为 了 自动 输入 和 显示 变量 的 值 ， 在 画面 中 添加 
1 个 对 象 选 项 板 中 的 “智能 对 象 ”一 “输入 /输出 域 ” 对 象 。 

3) 组 态 方法 与 步骤 : 
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(1) robotl.emf (2) robot2.emf (3) robot3.emf 


(4) robot4.emf (5) robotS.emf (6) robot6.emf 


图 4-91 状态 显示 应 用 实例 示意 图 


(D 组 态 变 量 。 在 变量 管理 带 中 创建 1 个 类 型 为 “无 符号 8 位 数 ” 
bot， 用 于 定义 机 械 手 的 状态 。 


的 内 部 变量 TagRo- 


G@) 组 态 画 面 对 象 。 将 1 个 对 象 选 项 板 中 的 “智能 对 象 ”一 “状态 


显示 ”对 象 添加 到 


画面 中 ， 在 弹出 的 “状态 显示 组 态 ” 对 话 框 进行 设置 在 “变量 ” 框 中 输入 或 单 击 匡 | 按 
钮 以 打开 “变量 - 项 目 : ”窗口 选择 变量 TagRobot; 将 “更 新 ”设置 为 “有 变化 


时 ”， 画 面 的 更 新 显 示 将 在 变量 


TagRobot 的 值 变 化 时 进行 ， 在 “状态 列表 ” 中 单 击 鼠 标 右 


键 ， 


在 弹出 的 菜单 中 选择 “添加 ”， 


将 在 “状态 列表 ”中 新 增 1 个 状态 行 ， 将 “选择 画 


面 ” 框 中 的 对 应 画面 文件 用 鼠标 拖 动 到 该 状态 行 ， 整 个 对 话 框 的 组 态 如 图 4-92 所 示 。 将 
1 个 对 象 选项 板 的 “智能 对 象 ”一 “输入 /输出 域 ”对 象 添加 到 画面 中 ， 打 开 其 “对 象 属 
性 ”对 话 框 ， 在 属性 “输出 /输入 ”一 “输出 值 ” 的 动态 列 组 态 1 个 “动态 对 话 框 > : 选 
择 “ 数 据 类 型 ”为 “直接 ”， 在 “表达 式 / 公 式 ” 框 中 输入 TagRobot%6 +1， 将 触发 器 设 
为 “标准 周期 ”一 “500 ms”; 在 事件 “输出 /输入 ”一 “更 改 ” 的 动作 处 组 态 一 个 直接 
连接 : 将 来 源 “ 属 性 ”一 “该 对 象 ”一 “输出 值 ”与 目标 “变量 ”一 TagRobot 建立 直接 
连接 。 

@) 保存 所 有 组 态 ， 运 行 WinCC 项 目测 试 组 态 结果 是 否 与 任务 定义 一 致 。 

在 本 实例 中 ,“ 表 达 式 /公式 ”TagRobot%6 +1 的 取 值 范围 是 1~6， 用 一 个 500 ms 的 
标准 周期 触发 的 动态 和 直接 连接 来 自动 更 新 表达 式 的 值 ， 值 得 注意 的 是 在 画面 中 过 多 使 
用 周期 触发 的 动态 可 能 在 项 目 运 行 时 因 CPU 负载 过 重 导 致 系统 运行 不 畅 。 


设置 “状态 显示 组 态 ” 对 话 框 前 ， 应 将 需要 添加 的 画面 文件 复制 到 当前 WinCC 项 目 
的 图 形 上 日 录 “GraCS” 中 ， 这 样 才 能 在 “状态 显示 组 态 ” 对 话 框 的 “选择 画面 ” 框 中 


显示 。 


变量 |TagRobot 
更 新 | 有 变化 时 
状态 基本 画面 闪烁 画面 


robot3. emf 
robot4. emf 村 烁 一- 
robot5. emf 闪烁 选择 画面 


robotB. emf 站 炬 [Circlel. emf 
Circle2. emf 


robot2. emf 


图 4-92 ”应 用 实例 的 “状态 显示 组 态 ” 对 话 框 设置 


4.7.8 复 选 框 应 用 于 位 操作 的 组 态 方法 


1.， 复 选 框 的 功能 

复 选 框 在 对 象 选 项 板 的 “窗口 对 象 ” 区 ， 是 Windows 应 用 程序 常用 的 控件 。 复 选 框 
允许 操作 员 选 择 多 个 选项 并 且 选 中 相应 的 复 选 框 。 在 默认 状态 下 可 激活 复 选 框 ， 这 样 用 
户 只 要 按 需 改变 默认 数值 。 

在 WinCC 项 目 中 ， 复 选 框 可 以 用 来 对 变量 的 位 进行 操作 ， 将 复 选 框 与 变量 建立 连接 ， 
在 运行 状态 下 选中 复 选 框 的 某 个 框 ， 将 对 变量 相应 的 位 进行 置 位 ， 相 反 则 进行 复位 。 复 
选 框 的 这 种 置 位 和 复位 操作 可 以 用 来 控制 对 象 的 显示 和 隐藏 ， 控 制 对 象 的 启动 和 停止 ， 
例如 可 用 做 阀 控制 器 和 电机 控制 器 等 。 下 面 用 一 个 实例 来 介绍 复 选 框 的 组 态 方法 。 

2， 应 用 实例 

(1) 任务 定义 

根据 变量 中 指定 位 的 置 位 /复位 来 显示 和 隐藏 对 象 。 

(2) 组 态 方法 与 步骤 

可 采用 一 个 对 象 选项 板 中 的 “窗口 对 象 ”一 “ 复 选 框 ”来 实现 ， 它 可 以 对 变量 的 各 
个 位 进行 置 位 和 复位 操作 。 多 个 对 象 选项 板 中 的 “标准 对 象 ”一 “多 边 形 ”根据 这 些 位 
的 状态 定义 其 显示 或 隐藏 的 状态 (1: 显示 , 0: 隐藏 ) 。 详 细 组 态 步 又 如 下 : 

1) 组 态 变量 。 在 变量 管理 器 中 创建 1 个 类 型 为 “无 符号 8 位 数 ”的 变量 ， 变 量 名 称 
为 TagShow。 

2) 组 态 画面 对 象 。 在 画面 中 添加 1 个 对 象 选项 板 中 的 “窗口 对 象 ” 一 “ 复 选 框 ”， 
打开 其 “对 象 属性 ”窗口 ， 将 属性 “几何 ”一 “ 框 数量 ”设置 为 7， 在 属性 “字体 ”一 
“索引 ”和 属性 “字体 ”一 “文本 ”处 ， 为 每 个 索引 值 (索引 值 对 应 方 框 在 复 选 框 中 的 
位 置 ) 输入 要 由 相应 位 进行 切换 的 对 象 名 称 ， 在 属性 “输出 /输入 ”一 “选择 框 ”的 动 
态 处 组 态 一 个 复 选 框 与 变量 TagShow 的 变量 连接 ， 并 将 对 应 的 更 新 周期 设 为 变量 “有 变 
化 时 ” 。 在 画面 中 添加 7 个 对 象 选 项 板 中 的 “标准 对 象 ”一 “多 边 形 ”， 对 象 名 称 为 多 边 
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形 1 ~ 多 边 形 7， 如 图 4-93 左 图 所 示 。 选 中 多 边 形 1， 在 属性 “其 他 ”一 “显示 ”的 动 
态 处 组 态 一 个 动态 对 话 框 ， 选 择 “ 数 据 类 型 ”为 “位 ”， 在 “变量 - 位 ” 框 中 单 击 变量 
选择 按钮 〈 左 边 按钮 ) 选择 变量 TagShow， 单 击 位 选择 按钮 (右边 按钮 ) 打开 “位 选择 ” 
对 话 框 ， 并 选择 第 1 个 位 (Bit0)， 如 图 4-93 右 图 所 示 ， 在 “表达 式 / 公 式 的 结果 ” 框 中 
设置 “ 置 位 ”一 “是 ”，“ 未 置 位 ”一 “ 否 ”， 将 触发 器 设置 为 变量 TagShow“ 有 变化 
时 ”。 对 其 余 6 个 多 边 形 按 同样 的 方法 进行 处 理 ,， 但 需 在 “位 选择 ”对 话 框 中 修改 每 个 对 
象 对 应 的 位 编号 ， 例 如 多 边 形 2 对 应 Bitl1 ， 多 边 形 3 对 应 Bi2 ， 以 此 类 推 。 


位 对 话 框 | | 确定 


31 30 29 28 27 26 25 2423 22 21 20 19 18 17 16 
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图 4-93 复 选 框 应 用 实例 组 态 示 意图 


3) 保存 所 有 组 态 ， 运 行 WinCC 项 目测 试 组 态 结果 是 否 与 任务 定义 一 致 。 

本 实例 中 ， 复 选 框 与 1 个 类 型 为 “无 符号 8 位 数 ” 的 变量 建立 了 连接 ， 此 时 复 选 框 
可 以 有 8 个 框 与 变量 的 8 个 数据 位 对 应 ， 即 索引 号 为 1 的 框 与 变量 的 最 低位 Bit0 对 应 ， 以 
此 类 推 。 在 运行 状态 下 ， 选 中 复 选 框 的 某 个 框 ， 即 对 与 其 对 应 的 数据 位 置 位 ， 反 之 则 复 
位 。 复 选 框 最 多 可 以 有 32 个 框 ， 即 最 多 可 以 与 类 型 为 “32 位 无 符号 数 ” 或 “32 位 有 符 
号 数 ” 建 立 连 接 。 
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消息 系统 


消息 系统 是 SCADA 系统 中 非常 重要 的 组 成 部 分 ， 用 来 监视 自动 化 系统 的 异常 和 事 
件 。 借 助 于 可 视 或 有 声 提示 ， 消 息 系 统 可 以 帮助 操作 人 员 快 速 发 现 、 定 位 并 解决 处 理 自 
动 化 系统 的 故障 和 错误 ， 从 而 有 效 地 减少 停机 事件 和 生产 事故 的 发 生 。 通 过 消息 归档 ， 
消息 系统 可 以 追溯 报警 和 事件 ， 进 而 分 析 事 故 起 因 、 认 定 事 故 责任 等 。 

本 章 将 介绍 WinCC 的 消息 系统 的 基本 概念 、 组 态 界 面 以 及 组 态 消 息 显 示 和 消息 归档 
的 方法 和 技巧 。 


5.1 WinCC 消息 系统 的 相关 概念 

本 节 将 介绍 消息 系统 的 一 些 相 关 概 念 ， 为 熟悉 和 掌握 消息 系统 的 组 态 打下 基础 。 
5.1.1 消息 和 报警 

1， WinCC 的 消息 源 


WinCC 消息 系统 的 消息 源 可 以 分 为 两 大 类 : 由 WinCC 数据 管理 器 的 消息 变量 触发 的 
消息 和 来 自 于 WinCC 系统 内 部 的 消息 ， 如 图 $-1 所 示 。 


布尔 值 变量 
模拟 值 变 量 
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自 带 归档 备份 功能 


图 5-1 WinCC 消息 系统 的 消息 源 


WinCC 组 态 技巧 与 技术 问答 从 
一 A 
= 


对 于 来 自 数据 管理 器 的 消息 变量 ， 又 可 以 分 为 三 种 : 布尔 值 变量 、 模 拟 量 变量 (上 
下 限 报 警 ) 和 消息 帧 。 其 中 ， 布 尔 值 变量 和 模拟 量变 量 较 常 用 ， 分 别 是 指 WinCC 普通 的 
位 报警 和 模拟 量 上 下 限 报警 。 而 消息 帧 是 WinCC 使 用 一 个 RawData (原始 数据 类 型 ) 变 
量 获取 PLC 主动 发 送 的 所 有 消息 帧 ， 然 后 用 特定 格式 的 动态 链接 库 从 该 数据 帧 中 提取 出 
相关 的 报警 信息 ， 在 HMI 上 实现 归档 显示 等 功能 。 

2. 事件 

消息 系统 分 为 二 进 制 事件 和 监控 事件 两 种 事件 : 

e 二 进 制 事件 是 内 部 或 外 部 变量 的 状态 改变 。 

e WinCC 报警 记录 不 直接 支持 监控 事件 。 监 控 事件 包括 归档 和 只 读 存储 器 的 溢出 、 

打印 机 消息 、 服 务 器 故障 以 及 过 程 通 信 中 断 。 

3. 消息 的 分 类 

消息 系统 系统 的 目的 是 在 一 个 重要 点 按时 间 顺 序 标记 和 归档 事件 , 该 点 在 消息 处 理 
过 程 中 是 偶发 的 。 事 件 或 消息 帧 可 以 引发 消息 。 消 息 系统 分 为 三 种 消息 。 

e 运行 消息 : 用 于 显示 过 程 中 的 状态 。 

e 报警 消息 : 用 于 显示 过 程 中 的 错误 。 

。 系统 消息 : 用 来 显示 来 自 其 他 应 用 程序 的 错误 。 

在 报警 记录 中 ， 可 以 按 消息 类 别 和 消息 类 型 把 具有 类 似 特 性 的 消息 (例如 有 具有 相同 
的 消息 状态 确认 方法 或 颜色 分 配 ) 编组 在 一 起 。 

4. 消息 的 类 别 和 类 型 

消息 类 别 用 于 定义 消息 的 多 个 基本 设置 。 关 于 确认 方法 ， 各 消息 类 别 互 不 相同 。 
在 报警 记录 中 ， 预 组 态 以 下 消息 类 别 :“ 错 误 ”、“ 系统， 需要 确认 ”和 “系统 ， 没 有 确 
认 ”。 具 有 相同 确认 方法 的 消息 可 以 归 入 单个 消息 类 别 。WinCC 最 多 可 定义 16 个 消息 
类 别 。 

消息 类 型 为 消息 类 别 的 子 组 ， 并 可 根据 消息 状态 的 颜色 分 配 进行 区 分 。 最 多 可 为 每 
个 消息 类 别 创 建 16 个 消息 类 型 。 

5， 初始 值 消 息 、 新 值 消 息 

“初始 值 消息 ”用 于 描述 这 样 一 种 消息 处 理 形式 ， 在 该 形式 下 ， 自 从 前 一 次 确认 后 消 
息 列 表 中 的 第 一 条 发 生 状 态 改 变 的 消息 被 高 亮 显 示 。 

“新 值 消息 ”用 于 描述 这 样 一 种 消息 处 理 形 式 ， 在 该 形式 下 ， 自 从 前 一 次 确认 后 消息 
列表 中 发 生 状态 改变 的 消息 被 高 亮 显 示 。 

6. 消息 窗口 

在 运行 系统 中 ， 消 息 状 态 的 变化 被 输出 到 消息 窗口 中 显示 。 可 在 图 形 编辑 器 中 组 态 
消息 窗口 的 外 观 和 操作 选项 。 

消息 窗口 以 表格 的 形式 包含 了 尚 待 显示 的 所 有 消息 。 每 条 要 显示 的 消息 均 在 它 自 己 的 
行 上 出 现 ， 即 在 消息 行 中 显示 。 

消息 窗口 的 内 容 受 用 户 自 定义 的 过 滤 设 置 影响 ， 例 如 ， 根 据 消 息 块 进行 排序 。 

根据 消息 窗口 所 显示 的 消息 来 源 ， 可 将 消息 窗口 分 为 6 种 类 型 : 

。 消息 列表 用 来 显示 当前 未 决 的 消息 。 

。 短期 归档 列表 用 于 显示 存储 在 消息 归档 中 的 消息 。 当 新 的 消息 到 达 时 ， 消 息 显 示 立 


ye 
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即 更 新 。 


e 长 期 归档 列表 用 于 显示 存储 在 消息 归档 中 的 消息 。 

e 在 锁定 列表 中 显示 已 经 在 系统 中 锁定 的 所 有 消息 。 已 锁定 的 消息 可 通过 工具 栏 上 的 
按钮 解锁 。 

e 统计 列表 包含 了 与 消息 相关 的 统计 信息 。 

e 已 隐藏 消息 列表 中 显示 由 于 自动 或 手动 隐藏 而 无 法 在 消息 列表 、 短 期 归档 列表 或 长 
期 归档 列表 中 看 见 的 所 有 消息 。 

7. 消息 行 

在 消息 窗口 中 ， 每 个 消息 均 显 示 在 自己 的 消息 行 中 。 消 息 行 的 内 容 取决 于 将 要 显示 

的 消息 块 : 

e 对 于 系统 消息 块 ， 将 显示 消息 块 的 值 ， 例 如 日 期 和 时 间 。 

e 对 于 过 程 和 用 户 文本 块 ， 将 显示 其 内 容 ， 例 如 用 户 所 定义 的 文本 。 

8. 消息 块 

在 运行 系统 中 ， 消 息 的 状态 改变 显示 在 消息 行 中 。 用 消息 块 定义 要 在 消息 行 中 显示 

的 信息 。 有 三 种 不 同类 型 的 消息 块 ; 

e 系统 块 (例如 日 期 、 时 间 、 持 续 时 间 以 及 注释 等 ) 便于 信息 分 类 ， 它 是 预定 义 的 ， 
不 可 自由 使 用 。 有 了 系统 块 ， 消 息 块 (例如; 时间) 的 值 显示 在 消息 行 中 。 

e 用 户 文 本 块 人 允许 给 消息 分 配 多 达 10 个 可 自由 定义 的 不 同文 本 。 有 了 用 户 文 本 块 ， 
消息 块 的 内 容 ， 即 定义 的 文本 ， 将 显示 在 消息 行 中 。 

e 通过 使 用 过 程 值 块 ， 可 在 消息 行 中 显示 变量 值 。 可 定义 变量 值 所 使 用 的 格式 。 有 了 
过 程 值 块 ， 消 息 块 的 内 容 ， 即 定义 的 变量 值 ， 将 显示 在 消息 行 中 。 

9. 单个 消息 和 组 消息 

WinCC 报警 记录 中 ， 区 分 两 种 形式 的 消息 : 

e 单个 消息 : 给 每 个 事件 都 被 分 配 一 条 单独 的 消息 。 

。 组 消息 ; 用 于 总 结 多 个 单个 消息 。 结 果 是 ， 与 单个 消息 链接 的 事件 只 触发 组 消息 。 
不 能 确定 触发 组 消息 的 单个 消息 。 可 以 为 每 个 消息 类 别 和 消息 类 型 设置 一 个 组 消 
息 。 此 外 ， 还 可 以 用 任何 单个 消息 创建 组 消息 。 

10. 消息 的 操作 步骤 

报警 记录 文 持 多 种 消息 操作 步骤 : 

。 在 位 消息 的 操作 步骤 中 ， 控 制 系统 通过 消息 变量 标记 发 生 的 事件 。 消 息 的 时 间 标 志 
(日 期 和 时 间 ) 巾 报警 记录 标记 。 

。 按时 间 顺 序 排列 的 消息 ， 在 事件 发 生 时 ， 控 制 系统 将 发 送 带 有 消息 数据 的 消息 帧 ， 
报警 记录 将 对 此 进行 分 析 。 消 息 的 时 间 标 志 (日 期 和 时 间 ) 由 控件 标记 。 

e 模拟 量 报警 可 用 于 监控 模拟 变量 的 变化 ， 了 解 其 超出 上 限 和 下 限 值 的 情况 。 


11. 消息 变量 


在 位 消息 的 操作 步骤 中 ， 控 制 系统 将 通过 消息 变量 标记 过 程 中 事件 的 发 生 。 通 过 一 
个 消息 变量 可 以 显示 多 条 消息 。 

12. 消息 事件 和 消息 状态 

消息 事件 就 是 消息 的 “到 达 ”、 “离开 ”和 “确认 ”。 所 有 消息 事件 都 存储 在 消息 归 
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档 中 。 

消息 状态 就 是 消息 的 可 能 状态 :“ 已 到 达 ”“ 已 离开 ”和 “已 确认 ”。 
s.1.2 确认 

对 消息 进行 确认 ， 就 是 定义 在 消息 的 “到 达 ” 和 “离开 ”状态 之 间 ， 如 何在 运行 系 
统 中 显 示 和 处 理 消 息 。 


1. 单个 确认 和 组 确认 

确认 未 决 的 消息 ， 可 使 用 下 面 两 种 方式 中 的 一 种 : 

e 必须 单独 确认 未 分 配 有 “组 确认 ”属性 的 消息 。 

e 组 确认 来 集中 确认 所 有 具有 “组 确认 ”属性 的 单个 消息 ， 这 些 属 性 在 消息 窗口 中 

均 是 可 见 的 。 

消息 确认 记录 可 包括 确认 用 户 和 所 使 用 计算 机 的 身份。 为 此 ， 需 在 WinCC 报警 控件 
中 消息 的 消息 行 中 插入 “用 户 名 ”和 “计算 机 名 ”系统 块 。 在 确认 消息 时 ， 用 户 名 和 计 
算 机 名 均 不 在 到 达 消 息 的 消息 行 中 显示 ， 而 是 在 短期 和 长 期 归档 列表 中 的 操作 员 输 入 消 
息 确认 中 显示 。 必 须 使 用 “操作 员 输 入 消息 ”按钮 在 WinCC 报警 控件 中 的 “消息 列表 ” 
标签 上 激活 操作 员 输 入 消息 。 

2. 确认 方法 

确认 方法 就 是 从 消息 “到 达 ” 时 起 到 消息 “离开 ”时 止 的 这 段 时 间 内 ， 对 消息 进行 
显示 和 处 理 所 采 用 的 方法 。 在 报警 记录 中 ， 可 以 使 用 下 列 确认 方法 : 

e 单个 消息 ， 不 带 确 认 。 

。 单个 消息 ， 带 “来 ”确认 。 

e 单个 消息 ， 带 “去 ”确认 。 

。 初始 值 消息 ， 带 单个 确认 。 

。 新 值 消息 ， 带 单个 确认 。 

。 新 值 消息 ， 带 双 确 认 。 

。 消息 ， 不 带 “ 离 开 ” 状 态 ， 不 带 确 认 。 

。 消息 ,不 带 “ 离 开 ” 状 态 ， 带 确认 。 

3. 确认 变量 


在 确认 变量 中 ,存储 消 息 的 “确认 状态 ”。 因 此 ， 可 使 用 确认 变量 控制 中 央 信 号 


设备 。 

4. 状态 变量 

在 状态 变量 中 ， 存 储 该 消息 类 型 的 “到 达 / 离 开 ” 状 态 以 及 要 求 确认 的 消息 的 标 
识 符 


5.1.3 归档 

根据 消息 类 别 ，WinCC 可 将 消息 状态 中 发 生 的 变化 写 入 到 可 组 态 的 消息 归档 中 。 为 
此 ,设置 了 不 同 的 归档 参数 ， 例 如 归档 大 小 、 时 间 范 围 、 切 换 时间 等 。 如 果 超 出 了 所 组 态 
标准 中 的 某 个 标准 ， 则 覆盖 归档 中 的 最 早 的 消息 。 
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1. 消息 系统 归档 的 原理 


在 进行 消息 的 归档 时 ，WinCC 使 用 可 组 态 容量 的 周期 性 归档 (环形 缓冲 器 )。 用 户 可 
决定 组 态 时 使 用 或 不 使 用 备份 ， 归 档 文 件 总 是 存储 在 本 地 计算 机 的 相关 项 目下 。WinCC 
的 消息 归档 由 多 个 单独 的 分 段 构成 ， 整 个 或 者 每 个 分 段 的 容量 和 时 间 都 是 可 组 态 的 。 例 
如 : 消息 归档 每 一 周 归档 所 有 发 生 的 消息 ， 每 天 归档 一 个 分 段 的 消息 ， 如 果 两 个 关键 指 
标 (容量 和 日 期 ) 超出 ， 将 发 生 归 档 总 容量 超出 ， 则 最 早 的 消息 〈 即 最 早 的 归档 分 段 ) 
将 被 删除 。 如 果 归 档 单独 分 段 容 量 超 出 ， 则 一 个 新 的 归档 分 段 (ES) 将 被 创建 。 如 果 在 
线 组 态 消息 时 〈 如 使 用 在 线 Delta 装 入 ) 一 个 新 的 分 段 也 会 创建 。WinCC 消息 系统 归档 的 
原理 示意 图 如 图 5-2 所 示 。 


数据 导入 /导出 
根据 需求 : 备份 归档 0m.db) 


RT 数据 库 (周期 性 归档 ) 


数据 的 分 析 / 评 估 


i 


图 5-2 WinCC 消息 系统 的 归档 原理 


归档 数据 库 的 备份 可 通过 附加 设置 来 指定 。 一 条 消息 大 概 需 要 120B 的 存储 区 。 

2. 消息 系统 的 数据 库 

运行 数据 分 别 存在 数据 库 母 体 和 几 个 运行 数据 库 中 。 数 据 库 母体 管理 运行 数据 库 并 
以 其 为 参考 。 数 据 库 母 体 创建 在 项 目的 目录 下 ， 名 字 由 项 目 名 称 和 “RT” 尾 标 构 成 。 每 
个 运行 数据 库 包 含 特定 时 间 段 的 归档 数据 ， 存 储 于 项 目 目 录 的 子 目录 “ArchiveManager/ 
Alarm Logging” 中 。 

运行 数据 库 的 名 称 构成 : 计算 机 名 + 项 目 名 + 数据 类 型 的 ID (ALG = Alarm Logging， 
TLG_F = Tag Logging Fast，TLG_S = Tag Logging Slow) + 日 期 /时 间 (年 、 月 、 日 、 时 、 
分 )。 即 消息 系统 运行 数据 库 报 警 记 录 分 段 名 称 为 : 计算 机 名 _ 项 目 名 _ALG_ < 起 始 时 间 
>_< 和 截止 时 间 >. LDF 和 计算 机 名 _ 项 目 名 _ALG_ < 起 始 时 间 >_ < 截止 时 间 >. MDF。 

如 果 片 断 的 时 间 改 变 少 于 运行 数据 库 的 运行 时 间 ， 将 生成 不 完整 的 分 段 ， 为 此 将 
创建 一 个 额外 的 文件 ， 例如: SATCB_MyWinCC_ALG_200304300901. MDF， 该 文件 的 结 
构 标 明了 消息 被 存储 的 时 间 。 如 果 文 件 仅 包括 片断 改变 的 时 间 则 此 期 间 没 有 消息 被 
记录 。 

3. 消息 归档 的 分 类 

消息 归档 分 为 长 期 归档 和 短期 归档 

e 短期 归档 : 归档 大 小 由 要 归档 的 消息 数量 限定 。 短 期 归档 只 能 创建 为 连续 归档 。 如 
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果 已 经 达到 归档 消息 的 最 大 数量 ， 将 履 盖 最 早 的 消息 。 在 短期 归档 中 至 多 可 存储 

10 000 个 消息 状态 改变 。 

e 长 期 归档 : 归档 大 小 由 要 归档 的 消息 时 间 跨 度 确 定 。 长 期 归档 可 以 是 连续 归档 或 顺 

序 归 档 。 在 连续 归档 中 ， 达 到 归档 消息 的 最 大 数量 以 后 ， 最 早 的 消息 将 被 覆盖 。 在 

顺序 归档 中 ， 归 档 顺 序 进行 ， 直 到 存储 介质 容量 耗 尽 为 止 。 

运行 时 ， 存 储 在 短期 归档 和 长 期 归档 中 的 消息 均 可 以 在 消息 窗口 中 显示 ， 而 且 短期 
归档 和 长 期 归档 显示 相同 的 归档 数据 。 长 期 归档 时 可 存储 在 线 的 注释 ， 数 据 升 级 时 ， 只 有 
长 期 归档 可 以 进行 数据 升级 ， 短 期 的 则 丢失 。 


5.2 消息 系统 的 组 态 


WinCC 消息 系统 包括 组 态 系统 和 运行 系统 两 个 组 件 。 消 息 系统 的 组 态 系统 即 报警 记 
录 编 辑 器 ， 用 于 定义 消息 系统 中 的 报警 级 别 和 类 型 、 报 警 的 内 容 和 报警 的 时 间 等 。 使 用 
报警 记录 编辑 器 可 对 报警 消息 进行 组 态 ， 以 便 将 其 以 期 望 的 形式 在 消息 系统 的 运行 系统 
中 显示 。 消 息 系统 的 运行 系统 主要 负责 过 程 值 的 监控 、 报 警 消息 的 显示 、 确 认 和 管理 等 。 


5.2.1 报 党 记录 编辑 需 


报警 记录 编辑 器 是 WinCC 消息 系统 的 组 态 系统 ， 在 WinCC 项 目 管理 需 左 侧 浏览 窗口 
中 双击 “报警 记录 ”或 鼠标 右键 单 击 “报警 记录 ”， 在 弹出 的 菜单 中 选择 “打开 ”， 即 可 
以 进入 报警 记录 编辑 器 ， 如 图 5-3 所 示 。 报 警 记录 编辑 顺 包 含 三 个 区 域 ; 

。 浏览 窗口 : 要 组 态 消息 ， 按 指定 顺序 访问 树 形 视图 中 的 文件 夹 使 用 弹出 式 菜单 可 访 

问 单个 区 域 及 其 元 素 。 

。 数据 窗口 : 显示 可 用 对 象 的 图 标 。 双 击 对 象 ， 可 访问 相应 的 消息 系统 设置 。 可 使 用 

弹出 式 菜单 来 调用 对 象 的 属性 ， 这 些 属 性 随 选 定 的 对 象 而 不 同 。 

。 表格 窗口 : 包含 一 个 具有 所 有 已 生成 的 单个 消息 和 已 组 态 的 属性 的 表格 。 可 通过 鼠 

标 双击 ， 编 辑 表格 的 单个 域 。 


备 报警 记录 =- [Test] 


系统 块 用 户 文本 块 ”过 程 值 块 
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4. 2. 2 组 态 消息 系统 的 基本 步骤 


消息 系统 的 组 态 主 要 是 指定 哪些 消息 和 内 容 将 会 显示 在 运行 系统 的 消息 窗口 中 ， 并 
进行 归档 。 消 息 系 统 的 组 态 分 为 以 下 步骤 : 

1) 使 用 系统 向 导 指 定 消 息 系统 的 基本 设置 。 

2) 按 用 户 先决 条 件 组 态 消 息 块 。 

3) 组 态 消息 类 别 和 消息 类 型 。 

4) 组 态 单 个 消息 和 组 消息 。 

5) 组 态 数 据 归档 方法 。 

6) 完成 每 一 个 组 态 步 又 后 ， 保 存在 报警 记录 中 所 做 的 更 改 。 


5.2.3 局 动 报警 记录 的 系统 向 导 


系统 向 导 用 于 预 组 态 消息 系统 。 频 繁 使 用 的 消息 块 、 消 息 类 型 和 消息 归档 在 预 组 态 
过 程 中 创建 ， 随 后 可 按 需 要 修改 由 向 导 创 建 的 对 象 。 使 用 系统 向 导 预 组 态 消 息 系 统 的 步 
又 如 下 : 

1) 在 报警 记录 编辑 器 中 ,通过 菜单 “文件 ”一 又 
“选择 向 导 ” 或 单 击 工具 栏 上 的 “选择 向 导 ” 按 钮 写 ， | 亡 gTWa 
打开 “选择 向 导 ” 对 话 框 ， 如 图 5-4 所 示 ， 选 择 “ 系 本 
统 向 导 ”， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 开始 系统 向 导 过 程 。 

2) 在 打开 的 “系统 回 导 ” 对 话 框 中 ， 单 击 “下 一 选择 一 个 向 导 或 一 个 组 态 对 话 框 。 
步 ” 按 钮 ， 打 开 “ 系 统 向 导 : 选择 消息 块 ” 对 话 框 ， 
在 这 里 指定 哪个 消息 块 将 随 系统 向 导 创 建 ， 如 图 5-5 
所 示 。 图 5-4 “选择 向 导 ” 对 话 


TH 


系统 向 导 : 选择 消息 块 


用 户 文 本 块 


〇 无 
{ 续 时 间 。 消息 文本 ， 错 误 位 置 
. .+ 类 别 ， 消 息 类 型 ”加 全 部 


过 程 值 块 


加 无 
人 〇 过程 值 1， 过 程 值 2 
〇 全 部 


< 返回 @) 下 一 步 > 取消 帮助 岂 ) 


[a 


图 5-5 “系统 向 导 : 选择 消息 块 ”对 话 框 


3) 单 击 “ 下 一 步 ” 按 钮 ， 打开 “系统 向 导 : 预 设置 类 别 ” 对 话 框 ， 用 于 指定 消息 
类 别 及 其 相应 的 确认 方法 和 相关 的 消息 类 型 ， 有 两 种 消息 类 别 可 供 选 择 ， 如 图 5-6 所 示 。 

4) 单 击 “下 一 步 ” 按 钮 ， 进 入 “系统 向 导 : 结束 ”对 话 框 ， 该 对 话 框 提供 了 将 由 
系统 向 导 创建 的 消息 块 和 消息 类 别 的 概要 信息 ， 单 击 “ 完 成 ”按钮 结束 向 导 过 程 。 


< 
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系统 回 导 : 预 设置 类 别 


消息 被 赋予 消 息 等 
列 规 定 了 该 消息 是 


消息 类 型 (在 消 
色 。 ee 


名 .. .+ 带 有 类 型 完成 ， 回 查 的 类 别 操作 
操作 方式 消息 [未 经 确认 ) 


三 加 ] [下 区》 ] [取消 胆 吉 友 
到 5-6 “系统 向 导 : 预 设置 类 别 ” 对 话 框 
注意 : 如 果 再 次 运行 系统 向 导 ， 将 丢失 在 上 次 运行 系统 向 导 后 改变 的 所 有 设置 。 


5.2.4 组 态 消 息 块 


消息 的 内 容 由 消息 块 组 成 ， 每 个 消息 块 对 应 于 消息 窗口 的 表格 显示 中 的 某 一 列 。 前 
文 已 述 及 ， 存 在 有 三 组 消息 块 : 

。 具有 系统 数据 的 系统 块 ， 例 如 ， 日 期 、 时 间 、 消 息 号 和 状态 。 系 统 块 的 描述 提供 了 

有 关 单 个 系统 块 的 信息 。 

。 具有 说 明 性 文本 的 用 户 文本 块 ， 例 如 ， 包 含有 故障 原因 或 故障 位 置 等 信息 的 消息 文 

本 。 每 个 消息 系统 允许 有 多 达 10 个 可 组 态 的 用 户 文本 块 。 

e 用 于 将 消息 与 过 程 值 链 接 的 过 程 值 块 ， 例 如 当前 的 填充 量 、 温 度 或 速度 。 对 于 每 一 

个 消息 系统 ， 每 个 消息 系统 允许 有 多 达 10 个 可 组 态 的 过 程 值 块 。 

1. 消息 块 的 添加 /删除 

频繁 使 用 的 消息 块 可 以 通过 系统 向 导 创建 ,通常 情况 下 也 可 以 不 通过 系统 向 导 创建 
消息 块 或 在 系统 向 导 创建 的 消息 块 的 基础 上 进行 修改 和 调整 ， 例 如 ， 可 以 通过 两 种 方法 
添加 或 删除 消息 块 。 

。 第 一 种 方法 : 在 报警 记录 编辑 器 的 浏览 窗口 用 鼠标 右键 单 击 “ 消 息 块 "， 或 在 浏览 窗口 

选中 “消息 块 "， 然 后 在 数据 窗口 的 空白 处 单 击 鼠 标 右键 ,都 可 以 弹出 快捷 菜单 ， 在 菜 

单 中 选择 “消息 块 …”， 打 开 “ 组 态 消息 块 ” 对 话 框 ， 如 图 5-7 所 示 。 单 击 “ 添 加 ” 按 

钮 可 以 打开 “添加 系统 块 ”对 话 框 ， 对 话 框 显示 的 内 容 随 “消息 系统 中 的 可 用 消息 块 ” 

框 中 选择 的 消息 块 类 型 而 变化 。 单 击 “ 删 除 ”按钮 可 以 删除 所 选 的 消息 块 。 

。 第 二 种 方法 : 在 报警 记录 编辑 器 的 浏览 窗口 中 打开 “消息 块 ”的 + 号 ， 打 开 消 息 

块 的 对 象 结构 。 选 中 需要 添加 或 删除 的 消息 块 类 型 ， 例 如 “系统 块 ” ， 在 数据 窗口 

的 空白 处 单 击 鼠 标 右键 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 “添加 /删除 ” ， 打 开 “ 添 加 系 

统 块 ”对 话 框 ， 如 图 5-8 所 示 。 

在 图 5-8 所 示 “ 添 加 系统 块 ” 对 话 框 的 “可 用 的 系统 块 ”列表 内 选中 希望 添加 的 块 ， 
单 击 L -> 上 按钮 即 可 将 其 添加 。 同 样 ， 在 “所 选 系统 块 ”列表 内 选中 希望 删除 的 块 ， 单 击 
L< 按钮 即 可 将 其 删除 。 单 击 [ -» | 按钮， 可 以 添加 所 有 可 用 的 系统 块 ， 而 单 击 L《_] 按 钮 ， 
可 以 删除 所 有 在 “所 选 系 统 块 ”列表 框 中 添加 的 系统 块 。 以 相同 的 方式 添加 /删除 用 户 文 
本 块 和 过 程 值 块 。 
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消息 块 | 


消息 系统 中 的 可 用 消息 块 : 
充 块 


党 块 
副 | 用 尸 文本 块 
过 程 值 块 


添加 需要 的 消息 块 并 为 其 分 配合 数 。 全 司 


ET 


图 5-7 打开 “组 态 消息 块 ” 对 话 框 


文件 企 ) 编辑 下 ) 视图 (WV) 


消息 员工 具 代 ) 帮助 (8) 
党 所 回电 


到 到 要 


日 期 时 间 编号 


所 选 系统 块 


四 据 组 消息 
国 二 归档 组 态 


选择 所 需要 的 系统 消息 块 。 


图 5-8 添加 /删除 消息 块 的 方法 


2. 消息 块 属性 的 修改 

在 图 5-7 所 示 的 “消息 系统 中 的 可 用 消息 块 ” 框 中 选择 一 个 消息 块 ， 例 如 系统 块 中 
的 “日 期 ”消息 块 ， 单 击 “ 属 性 ”按钮 ， 打 开 所 选 消息 块 的 属性 对 话 框 。 也 可 以 在 报警 
记录 编辑 带 的 浏览 窗口 选中 消息 块 所 属 的 类 型 ， 例 如 “系统 块 "， 然 后 在 数据 窗口 中 用 刀 
标 右键 单 击 需 要 修改 属性 的 消息 块 ， 例 如 “日 期 ”消息 块 ， 在 弹出 的 菜单 中 选择 “ 属 
性 ”， 打 开 该 消息 块 的 属性 对 话 框 ， 如 图 5-9 所 示 。 


要 报警 记录 = [Test] 
效 件 下 ) 编辑 他 ) 视图 {让 消息 (0) 工具 红 


贺 EB | i 


马 | 旨 回 Re 


bs: A 对 齐 
[日 删除 0D) @ 左 他 居中 ”名 右 


名 称 : 


图: 位 数字 
〇 4 位 数字 
顺序 : 
@ 日 有 年 
口上 月 日 年 


实例 : |o7708712 


到 
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在 消息 块 的 属性 对 话 框 中 ， 可 以 修改 该 消息 块 的 参数 ， 例 如 “日 期 ”消息 块 的 名 称 、 
对 齐 方式 、 日 期 格式 等 参数 。 不 同 的 消息 块 ， 可 供 修改 的 参数 也 不 相同 。 


3. 2. 5 组 态 消 息 类 别 和 消息 类 型 


组 态 消 息 系统 时 ， 必 须 为 每 条 消息 分 配 一 个 消息 类 别 。 这 样 可 以 不 必 单独 为 每 个 消息 
定义 大 量 基本 设置 ， 而 只 需 为 整个 消息 类 别 定义 全 局 应 用 的 设置 。 

WinCC 提供 16 个 消息 类 别 和 两 个 预 设 的 系统 消息 类 别 。 系 统 消息 是 在 系统 内 部 生成 
的 消息 ， 如 来 自 操作 员 输 入 或 系统 故障 的 消息 。WinCC 为 处 理 系统 消息 提供 特别 的 系统 
类 别 ， 不 可 添加 新 的 系统 类 别 。 提 供 有 下 列 标准 消息 类 别 ; 

。 错误。 

。 系统， 需要 确认 。 

。 系统， 没有 确认 。 

组 态 消息 类 别 时 ， 主 要 进行 以 下 基本 设置 ; 

。 消息 类 别 的 名 称 。 

。 已 分 配 的 消息 类 型 。 

。 确认 方法 和 相关 的 状态 文本 。 

。 为 一 个 消息 类 别 的 所 有 消息 类 型 定义 输出 声音 /光学 信和 号。 

1， 消息 类 别 的 添加 /删除 

在 报警 记录 编辑 器 的 浏览 窗口 中 ， 用 鼠标 右键 单 击 “ 消 息 类 别 ” 文 件 夹 ， 在 弹出 的 
菜单 中 选择 “添加 /删除 "， 将 打开 “添加 消息 poppyrEg 
类 别 …” 对 话 框 ， 如 图 5-10 所 示 。 可 用 的 少 息 关 别 这 的 

在 “可 用 的 消息 类 别 ”列表 中 选择 需要 添加 | 中 
的 消息 类 别 。 单 击 记 5 按钮 将 该 消息 类 别 添加 至 
“ 选 定 的 消息 类 别 ”列表 中 。 单 击 [ -> ] 按 钮 ， 可 | 和 
将 “可 用 的 消息 类 别 ”列表 中 所 有 的 消息 类 别 添 “| 和 
加 至 “ 选 定 的 消息 类 别 ” 列 表 中 。 ES 

在 “ 选 定 的 消息 类 别 ”列表 中 选择 需要 删除 
的 消息 类 别 ， 单 击 CE 将 该 消息 类 别 移动 至 “可 a i 
用 的 消息 类 别 ” 列 表 。 单 击 按钮 L& J 可 删除 0 “党 四 生生 和 计生 
“ 选 定 的 消息 类 别 ” 列 表 中 所 有 的 消息 类 别 ， 但 不 能 删除 “系统 ， 需 要 确认 ”和 “系统 ， 
没有 确认 ”消息 类 别 。 

2. 编辑 消息 类 别 

在 报警 记录 编辑 器 的 浏览 窗口 中 选择 “消息 类 别 ” 文 件 夹 ， 在 数据 窗口 中 用 鼠标 右 
键 单 击 要 编辑 的 消息 类 别 ， 在 快捷 菜单 中 选择 “属性 "， 或 双击 要 编辑 的 消息 类 别 ， 打 开 
所 选 消息 类 别 的 组 态 对 话 框 ， 如 图 5-11 所 示 。 

在 “组 态 消息 类 别 ” 对 话 框 中 ， 有 三 个 选项 卡 可 供 选 择 。 选 择 “类 别 1” (编号 会 因 
消息 类 别 不 同 而 变化 ) 选项 卡 ， 可 以 修改 类 别 的 名 称 、 添 加 或 删除 该 消息 类 别 包含 的 消 
息 类 型 以 及 编辑 其 包 合 的 消息 类 型 的 属性 ， 选 择 “ 确 认 ” 选 项 卡 ， 可 以 设置 消息 类 别 的 
确认 方式 以 及 指定 如 何 完成 中 心 设备 的 确认 ; 选择 “状态 文本 ”选项 卡 ， 可 以 设置 在 消 


KE 
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息 行 中 “状态 ”和 “确认 状态 ”系统 块 所 显示 的 文本 。 

3. 为 消息 类 别 添加 /删除 消息 类 型 

在 报警 记录 编辑 器 的 浏览 窗口 中 用 鼠标 右键 单 击 要 添加 或 删除 消息 类 型 的 消息 类 别 ， 
在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 “添加 /删除 消息 类 型 ...”， 打 开 “ 添 加 消息 类 型 ... ”对话 
框 ， 如 图 5-12 所 示 。 


类 别 1 | 确认 ”| 状态 文本 
类 别名 称 : 


-消息 类 型 
| [CIW 
Ge ET 


选 定 的 消息 类 型 
报警 
训 
入 省 


本 | CE 


这 里 可 改变 消息 类 别名 称 并 给 消息 类 别 分 配 参 数 。 | 


确定 才 助 岂 


图 5-11 消息 类 别 的 组 态 对 话 框 图 5-12 “添加 消息 类 型 …” 对话 框 


在 “可 用 的 消息 类 型 ”列表 中 选择 需要 添加 的 消息 类 型 。 单 击 L -> 按钮 将 所 选 的 消 
息 类 型 添加 至 “ 选 定 的 消息 类 型 ”列表 中 。 要 添加 所 有 可 用 的 消息 类 型 ， 单 击 [ -» | 按钮 。 
总 共 可 以 为 一 个 消息 类 别 添加 16 个 消息 类 型 。 

在 “ 选 定 的 消息 型 ”列表 中 选择 需要 删除 的 消息 类 型 ， 单 击 _< | 按钮 将 该 消息 类 型 
移动 至 “可 用 的 消息 类 型 ”列表 。 单 击 按钮 《< 可 删除 “ 选 定 的 消息 类 型 ”列表 中 所 有 
的 消息 类 型 。 

还 可 以 在 打开 图 5-11 所 示 的 消息 类 别 的 组 态 对 话 框 并 选择 第 一 个 选项 卡 后 ， 单 击 
“添加 …” 按钮 打开 “添加 消息 类 型 …” 对 话 框 来 添加 或 删除 消息 类 型 。 

4. 更 改 消息 类 型 的 属性 

可 以 在 消息 类 型 的 属性 对 话 框 中 更 改 消息 类 型 的 属性 ， 包 括 修改 消息 类 型 的 名 称 以 
及 设置 消息 在 “到 达 ”( 进 入 )、“ 离 开 ” 和 “确认 ”状态 时 显示 的 颜色 (文本 颜色 和 背 
景 颜色 ) 。 

在 报警 记录 编辑 器 的 浏览 窗口 中 选择 要 更 改 消 息 类 型 属性 的 消息 类 别 ， 在 数据 窗口 
中 用 鼠标 右键 单 击 要 做 更 改 的 消息 类 型 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 “属性 ”命令 ， 打 开 
“类 型 ”对 话 框 ， 如 图 5-13 所 示 。 

还 可 以 在 打开 图 5-11 所 示 的 消息 类 别 的 组 态 对 话 框 并 选择 第 一 个 选项 卡 后 ， 单 击 
“属性 ”按钮 打开“ 类 型 ”对 话 框 。 

组 态 消息 类 别 的 确认 

在 打开 消息 类 别 的 组 态 对 话 框 并 选择 “确认 ”选项 卡 后 ， 可 以 设置 消息 类 别 的 确认 

方式 以 及 指定 如 何 完 成 中 心 设备 的 确认 ， 如 图 5-14 所 示 。 


组 态 消息 美 别 。 
| 类 别 1 | 确认 “| 状态 文本 | 
确认 理论 确认 中 央 信 和 仿 设备 
习 铺 认 划 过 
类 型 1 确认 离开 la 
这 本 人 @ 通过 单独 确认 
1 不 带 “ 离 开 ” 状态 的 消息 
预览. [ EE 将 注释 指定 给 唯一 用 户 
离开 注释 始终 在 进入 消息 的 
et 消息 列 中 


消息 类 型 的 名 称 : ”| 报 杰 


带 进入 确认 的 单个 消息 


指定 确认 理论 并 选择 中 央 信 令 设备 喇叭， 灯 等 ) 应 怎样 被 确认 。 改 


选择 消息 类 型 的 名 称 ， 文 本 色 和 背景 颜色 ( 于 


确定 取消 才 助 岂 确定 取消 帮助 


图 5-13 “类 型 ”对 话 框 图 5-14 组 态 消息 类 别 的 确认 
“确认 理论 ” 框 中 各 选项 的 含义 见 表 5-1。 
表 5-1 确认 理论 选项 的 含义 
选 项 描述 


选中 带 到 达 确 认 的 单个 消息 的 复 选 框 。 必 须 确认 该 消息 类 别 的 到 达 消 息 。 否 
则 ， 在 确认 前 ， 消 息 一 直 保 留 未 决 状态 


也 


确认 到 达 


确认 离开 选中 带 有 双 模 式 确认 的 单个 消息 的 复 选 框 。 必 须 确认 该 消息 类 别 的 离开 消息 


选中 带 单 模式 或 双 模 式 确认 的 新 数值 消息 的 复 选 框 。 当 其 显示 在 消息 
闪烁 开始 时 ， 该 消息 类 别 的 消息 将 闪烁 。 为 了 使 消息 的 消息 块 在 运行 系统 中 闪烁 ， 则 必 
须 在 相关 消息 块 的 属性 中 启用 闪 ; 
选中 带 单 模式 确认 的 初始 值 消息 的 复 选 框 。 只 有 此 消息 类 别 中 的 第 一 条 消息 
在 消息 窗口 中 显示 闪烁 ,“ 闪 烁 开 ” 复 选 框 必须 预先 选中 
带 或 不 带 确认 的 无 “离开 ”状态 的 消息 的 复 选 框 。 如 果 选 择 该 选项 ， 消 
不 带 “ 离 开 ” 状 态 的 消息 息 不 具有 “离开 ”状态 。 如 果 消 息 仅 识别 “已 到 达 ” 状 态 ， 则 不 将 该 消息 输入 
息 窗口 中 ， 而 是 只 进行 归档 
如 果 选 中 了 此 复 选 框 ， 则 将 消息 窗口 中 的 注释 分 配给 已 登录 的 用 户 。 在 “ 
将 注释 指定 给 唯 户 户 名 ”系统 块 中 输入 用 户 。 如 果 至 今 没 有 输入 任何 注释 ， 则 任何 用 户 都 可 输入 
第 一 个 注释 。 在 输入 第 一 个 注释 之 后 ， 所 有 其 他 用 户 只 能 对 注释 进行 读 访问 
如 果 选 中 了 此 复 选 框 ， 到 达 消 息 的 注释 总 是 与 动态 组 件 “@100%s@”、“@ 
101%s@”“@102%s@” 和 “@103%s@ ”一 起 显示 在 用 户 文本 块 中 。 随 后 
的 显示 则 取决 于 消息 列表 中 消息 的 状态 


“确认 中 央 信 令 设 备 ” 框 中 各 选项 的 含义 见 表 5-2。 
表 5-2 确认 中 央 信 令 设 备 选项 的 含义 


Tt 


a 


1 达 消 息 的 注释 始 
终 在 消息 列表 中 


选 项 描 述 
消息 到 达 时 所 触发 的 中 央 信 令 设备 ， 将 由 用 户 通过 工具 栏 中 的 单独 确认 按钮 
分 开 确 认 刍 或 键盘 上 的 某 个 键 进行 确认 ,必须 在 消息 窗口 中 组 态 确认 按钮 。 即 使 在 已 经 先 
择 了 “通过 单独 确认 ”选项 时 ， 也 始终 激活 “分 开 确认 键 ” 
通过 单独 确认 消息 到 达 时 被 触发 的 中 央 信 仿 设备 是 通过 确认 触发 它们 的 消息 来 进行 确认 的 
变量 中 央 信 令 设备 由 所 定义 的 变量 进行 控制 
加 打开 “选择 变量 ”对 话 框 来 选择 一 个 变量 作为 确认 变量 
YS 
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6. 组 态 消息 类 别 的 状态 文本 


在 打开 消息 类 别 的 组 态 对 话 框 并 选择 “状态 文本 ”选项 卡 后 ， 可 以 设置 在 消息 行 中 
“状态 ”和 “确认 状态 ”系统 块 所 显示 的 文本 ， 如 图 5-15 所 示 。 


类 别 1 上 [确认 ”| 状态 文本 | 


已 到 达 : HH 
离开 : 


已 确认 : 
已 到 法 和 
离开 : 


输入 消息 状态 的 文本 。 


图 5-15 组 态 消 息 类 别 的 状态 文本 
消息 类 别 的 组 态 对 话 框 的 “状态 文本 ”选项 卡 的 各 选项 的 含义 见 表 5-3。 
表 5-3 “状态 文本 ”选项 卡 各 选项 的 含义 


描 述 
切换 到 待 报告 操作 状态 时 的 “到 达 的 ”消息 文本 


号 
污 


网 本 -| 和 Ga 
则 
这 


离 退出 待 报告 操作 状态 时 的 “离开 的 ”消息 文本 
确认 确认 消息 的 文本 
已 到 达 和 离开 已 到 达 并 离开 的 消息 文本 


5.2.6 组 态 单个 消息 


组 态 单个 消息 用 于 给 每 个 事件 分 配 一 条 消息 ， 单 个 消息 由 定义 的 消息 块 组 成 。 多 种 
单个 消息 可 以 总 括 为 一 个 组 消息 。 

可 在 报警 记录 编辑 器 的 表格 窗口 中 组 态 单个 消息 ， 主 要 包括 创建 和 复制 单个 消息 、 
删除 单个 消息 以 及 定义 和 修改 单个 消息 的 参数 。 

1. 创建 、 复 制 和 删除 单个 消息 

在 报警 记录 编辑 器 的 表格 窗口 中 ， 可 以 通过 搬 和 人 新 的 一 行 或 复制 并 粘贴 已 存在 的 单 
个 消息 来 创建 一 条 单个 消息 。 

(1) 创建 一 条 新 的 单个 消息 

在 表格 窗口 的 任意 位 置 单 击 鼠 标 右键 ， 都 可 以 弹出 快捷 菜单 ， 在 菜单 中 选择 “添加 
新 行 ”命令 ， 将 添加 一 行 到 表格 末尾 。 该 行 包含 了 新 消息 的 数据 ， 如 果 需 要 ， 可 以 更 改 
单个 消息 的 属性 。 

(2) 复制 并 粘贴 一 条 单个 消息 

在 表格 窗口 中 ， 用 鼠标 右键 单 击 要 复制 的 单个 消息 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 “ 复 
制 行 ”命令 ， 该 单个 消息 将 被 复制 到 剪贴 板 。 在 表格 窗口 的 任意 位 置 单 击 鼠 标 右键 ， 在 
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弹出 的 快捷 菜单 中 选择 “添加 复制 行 "， 将 添加 一 行 到 表格 末尾 。 该 行 包含 已 复制 消息 的 
数据 ， 如 果 需 要 ， 可 以 更 改 已 复制 单个 消息 的 属性 。 

(3) 删除 一 条 单个 消息 

在 表格 窗口 中 ， 用 鼠标 右键 单 击 要 删除 的 单个 消息 ,在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 “ 删 
除 行 ” 命 令 ， 该 单个 消息 将 从 表格 中 删除 。 

2. 单个 消息 的 参数 

在 单个 消息 的 属性 对 话 框 一 一 “单个 消息 ”对 话 框 的 “参数 ”选项 卡 上 可 以 指定 下 
列 设置 : 

。 单个 消息 参数 ， 例 如 对 消息 类 别 和 消息 类 型 的 分 配 。 

。 用 于 连接 各 种 不 同 变量 的 参数 ， 例 如 消息 变量 。 

在 报警 记录 编辑 器 的 表格 窗口 中 用 鼠标 右键 单 击 选 定 的 单个 消息 ,在 弹出 的 快捷 荣 
单 中 选择 “属性 ”， 可 以 打开 “单个 消息 ”对 话 框 ， 如 图 5-16 所 示 。 在 “单个 消息 ”对 
话 框 的 “参数 ”选项 卡 中 可 以 设置 的 单个 消息 参数 见 表 5-4。 

在 对 话 框 中 ， 单 击 [| 按钮 可 以 打开 “变量 -项 目 ” 对 话 框 选择 变量 ， 单 击 [K 按钮 可 
以 复位 变量 分 配 以 及 其 中 所 使 用 的 位 。 


[过 “| 文本 | 变量 /动作 
| 


隐藏 掩 码 ; 

忧 先 级 : 

该 消息 

名 为 单个 确认 
控制 中 央 信 令 设 备 
将 被 归档 

是 在 下 降 沿 创建 的 
触发 一 个 动作 


选择 消息 参数 并 连接 消息 


确定 取消 才 助 00 


图 5-16 “单个 消息 ”对 话 相 


Iml 


表 5-4 单个 消息 的 参数 表 


参 数 说 明 
编号 单个 消息 的 编号 。 只 能 在 表格 窗口 中 设置 该 编号 
类 别 单个 消息 的 消息 类 别 
类 型 单个 消息 的 消息 类 型 
组 将 单个 消息 分 配给 用 户 自 定义 的 组 消息 时 ， 可 从 选择 列表 中 选择 一 个 已 组 态 
的 组 消息 
显示 要 隐藏 基于 十 六 进 制 数值 的 消息 的 条 件 。 在 系统 运行 期 间 ， 如 果 变 量 编 
隐藏 拖 码 号 的 值 与 隐藏 屏幕 的 位 位 置 匹 配 ， 则 消息 会 在 消息 列表 、 短 期 归档 列表 和 长 期 
归档 列表 中 自动 隐藏 。 必 须 将 单个 消息 指派 给 自 定义 组 消息 ， 且 对 于 组 消息 ， 
隐藏 变量 必须 可 组 态 
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( 续 ) 
参 数 说 明 
定义 消息 的 优先 级 。 可 根据 优先 级 ， 对 显示 的 消息 进行 选择 和 分 类 。 数 值 范 
优先 级 围 是 “0”~ “16”。 在 WinCC 中 ， 没 有 指定 对 应 于 最 高 优先 级 的 数值 。 在 
PCS7 环境 中 ， 数 值 16 对 应 于 最 高 优先 级 
仅 为 单个 确认 必须 单独 确认 该 消息 。 无 法 使 用 组 确认 按钮 进行 确认 
控制 中 央 信 令 设备 在 消息 到 达 时 将 触发 中 央 信 令 设 备 
将 被 归档 消息 将 被 保存 在 归档 中 
在 位 消息 的 处 理 过 程 中 ， 可 指定 在 信号 的 上 大 沿 或 下 降 沿 创建 消息 。 在 所 有 
是 在 下 降 沿 创建 的 其 他 消息 的 处 理 过 程 期 间 ， 始 终 在 信号 上 升 沿 创建 消息 。 对 于 在 信号 下 降 沿 创 
建 的 消息 ， 消 息 变 : 量 必须 将 起 始 值 组 态 为 “1” 
触发 一 个 动作 该 消息 触发 标准 函数 GMsgFunction， 使 用 “全 局 脚本 ”编辑 器 可 对 该 函数 进 
行 编辑 。 使 用 全 局 脚本 函数 浏览 器 可 定位 “标准 函数 /报警 ”下 的 函数 
触发 了 消息 的 PLC 的 编号 。 
PLC 编号 只 有 在 系统 消息 块 中 有 可 供 使 用 的 “AS/CPU 编号 ” 块 时 ， 才 可 显示 该 域 。 
此 处 所 组 态 的 值 在 运行 系统 时 显示 在 各 单个 消息 的 消息 块 中 ， 并 在 与 AS 的 
通信 中 不 发 挥 任何 作用 
触发 了 消息 的 CPU 编号 。 
CPU 编号 只 有 在 系统 消息 块 中 有 可 供 使 用 的 “AS/CPU 编号 ” 块 时 ， 才 可 显示 该 域 。 
这 里 所 组 态 的 值 在 运行 系统 时 显示 在 各 单个 消息 的 消息 块 中 ， 并 在 与 AS 或 
CPU 的 通信 中 不 发 挥 任何 作用 
消息 变量 消息 变量 包含 用 于 触发 当前 选 定 消息 的 位 
消息 位 消息 变量 内 的 位 编号 ， 用 来 触发 当前 选 定 消息 
确认 变量 此 处 指定 将 要 作为 确认 变量 使 用 的 变量 
确认 位 确认 变量 内 用 于 确认 消息 的 位 编号 
状态 变量 此 处 指定 将 在 其 中 存储 单个 消息 状态 的 变量 (“已 到 达 / 已 离开 ”和 确认 状态 ) 
状态 位 状态 变量 内 指示 消息 状态 的 位 编号 。 用 于 强制 确认 的 位 将 自动 确定 
格式 DLL 如 果 状 态 变 量 是 原始 数据 变量 ， 此 处 必须 选择 相关 联 的 编译 程序 
DLL 参数 此 处 输入 指定 接口 的 DLL 消息 参数 (格式 DLL) 。 仅 当 该 消息 与 通过 ODK 链 
接 的 单独 “格式 DLL” 相 关 时 ， 才 需 进 行 该 组 态 


3. 单个 消息 的 变量 
组 态 单个 消息 时 ， 如 果 有 必要 ， ee i 状态 变量 和 确认 变量 

进行 组 态 。 在 选 定 的 单个 消息 的 快捷 菜单 中 ,选择 “属性 ”命令 , 打开 “单个 消息 ”对 
话 框 ， 在 “参数 ”选项 卡 中 可 以 指定 单个 消息 ws 项 
目 ” 对 话 框 选 择 变量 ， 单 击 [Kx 按钮 可 以 复位 变量 分 配 和 消息 位 。 

(1) 单个 消息 的 消息 变量 

消息 通过 消息 变量 触发 ， 下 列 组 态 选 项 可 用 于 消息 变量 : 

。 为 每 条 单个 消息 组 态 一 个 单独 的 消息 变量 。 

。 通过 一 个 消息 变量 触发 多 条 单个 消息 。 通 过 消息 位 区 别 单个 消息 。 

(2) 单个 消息 的 状态 变量 

单个 消息 包含 两 个 关键 的 消息 状态 : 
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e。 “已 到 达 / 已 离开 ”状态 表示 消息 是 否 到 达 或 离开 。 

。 确认 状态 表示 消息 是 否 需 要 确认 。 

单个 消息 的 这 两 种 状态 存储 在 状态 变量 中 。 根 据 变量 的 数据 类 型 ， 最 多 可 在 一 个 状 
态 变 量 中 记录 16 条 单个 消息 ， 每 条 单个 消息 在 状态 变量 中 占用 2 位 ， 即 确认 位 和 “已 到 
达 / 已 离开 ”状态 位 。 

一 且 接 收 到 需要 确认 的 单个 消息 且 尚 未 确认 时 ， 状 态 变 量 中 的 确认 位 更 改 为 “1”。 
一 旦 确认 了 需要 确认 的 单个 消息 ,确认 位 则 更 改 为 “0”。 

状态 变量 中 “已 到 达 / 已 离开 ”状态 位 的 位 置 由 状态 位 标记 。 确 认 位 的 位 置 取决 于 状 
态 变量 的 数据 类 型 。 与 包含 有 “已 到 达 / 已 离开 ”状态 位 的 距离 是 : 

e“8 位 无 符号 数 ” 变 量 : 4 位 。 

e“16 位 无 符号 数 ”变量 : 8 位 。 

e“32 位 无 符号 数 ” 变 量 : 16 位 。 

例如 ， 如 果 状 态 变 量 为 “32 位 无 符号 数 ” 类 型 ， 且 状态 位 =9， 则 : 该 状态 变量 的 位 
号 9 表示 单个 消息 的 “已 到 达 / 已 离开 ”状态 。 状 态 变 量 的 位 号 25 表示 该 单个 消息 是 否 
需要 确认 。 相 应 地 ， 在 “32 位 无 符号 数 ” 的 状态 变量 中 ， 位 “0 ~ 15” 分 别 对 应 于 位 
Wh ee 

再 如 ， 如 果 状 态 变量 为 “16 位 无 符号 数 ” 类 型 ， 且 状态 位 =3 ， 则 : 状态 变量 的 位 号 
3 表示 单个 消息 的 “已 到 达 / 已 离开 ”状态 。 状 态 变量 的 位 号 11 表示 该 单个 消息 是 否 需 要 
确认 。 相 应 地 ， 在 “16 位 ”的 状态 变量 中 ， 位 “0 ~7” 分 别 对 应 于 位 “8 ~ 15”。 

(3) 单个 消息 的 确认 变量 

在 单个 消息 中 ， 一 个 确认 变量 的 确认 位 用 于 触发 确认 和 显示 状态 。 适 用 规则 如 下 ; 

e 如 果 单 个 消息 的 确认 位 数值 为 “1”， 则 表示 已 确认 单个 消息 。 

e 如 果 单 个 消息 的 确认 位 数值 为 “0”， 则 表示 尚未 确认 单个 消息 。 

在 运行 系统 时 确认 一 条 单个 消息 时 ,设置 该 确认 位 。 下 列 组 态 选 项 可 用 于 确认 变量 . 

e 为 每 条 单个 消息 组 态 一 个 单独 的 确认 变量 。 

e 在 一 个 确认 变量 中 组 合 多 条 单个 消息 ， 它 们 的 区 别 通过 确认 位 体现 。 

4. 指定 单个 消息 的 消息 文本 

可 在 单个 消息 的 消息 文本 中 指定 该 消息 的 一 些 信息 ， 例 如 ， 触 发 该 消息 的 有 关 故 障 
原因 或 故障 位 置 的 信息 。 

在 “单个 消息 ”对 话 框 中 选择 “文本 ”选项 卡 ， 可 以 指定 单个 消息 的 消息 文本 ， 如 
图 5-17 所 示 ,“ 信 息 文本 ” 框 中 可 输入 最 多 包含 255 个 字符 的 信息 ， 不 能 在 系统 运行 时 
修改 信息 文本 。 块 1 ~ 10 代表 相应 的 用 户 文本 块 ， 可 为 每 个 块 输入 最 多 包含 255 个 字符 的 
文本 。 

5. 在 用 户 文本 块 中 插入 过 程 值 

可 在 用 户 文本 块 中 插入 过 程 变量 的 值 ， 但 禁止 超出 用 户 文 本 块 的 最 大 长 度 ( 即 255 
个 字符 ) 。 在 “单个 消息 ”对 话 框 中 选择 “文本 ”选项 卡 (参考 图 5-17)， 单 击 需 要 
插入 过 程 变量 的 用 户 文 本 框 后 的 避 按 钮 ， 将 打开 “插入 过 程 值 ”对 话 框 ， 如 图 5-18 
所 示 。 
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| 驮 数 “| 文本 。 | 变量 /动作 插入 过 程 值 
信息 六 本 : “| 温度 过 高 和 
错误 点 | 


数位 的 个 数 : 


输出 
输入 消息 文本 格式 的 技术 要 求 
ayda | 


图 5-17 指定 单个 消息 的 消息 文本 
“插入 过 程 值 ” 对 话 框 中 的 参数 及 其 食 义 见 表 5-5。 
表 5-5 “插入 过 程 值 ” 对 话 框 的 参数 及 其 含义 


器 
ua 
| 
Oo 


“插入 过 程 值 ” 对 话机 


[HT 


RE 
用 户 文本 块 表示 要 插入 过 程 值 的 用 户 文本 块 
长 度 表示 用 户 文本 块 中 定义 的 文本 长 度 
文本 镜像 用 户 文本 
过 程 值 块 此 处 选择 要 插入 的 数值 所 对 应 的 过 程 变量 
类 型 定义 要 插入 的 过 程 值 的 格式 类 型 。 


可 用 选项 如 下 ; 文本 ; 定点 数 十进制、 八进制 、 十 六 进 制 ) ;， 浮 点 数 
确定 文本 中 格式 声明 的 位 置 。 如 果 指 定 “ 位 置 10”， 过 程 值 将 被 插入 到 


户 文 本 的 第 十 个 字符 之 后 
数字 的 位 数 定义 在 用 户 文本 中 为 过 程 值 保留 的 数字 位 数 
精确 度 定义 要 插入 到 用 户 文本 中 的 过 程 值 的 数字 位 数 
如 果 激 活该 功能 ， 则 浮 点 数 将 在 达到 “精度 ”文本 域 中 指定 的 数字 位 数 后 进 
人 行 填充 
如 果 过 程 值 中 要 插入 的 数字 位 数 小 于 预 留 的 数字 位 数 ， 则 使 用 该 功能 来 指定 
在 用 户 文本 中 插入 过 程 值 时 是 右 对 齐 还 是 左 对 齐 
格式 说 明 表示 已 指定 的 格式 说 明 
a 显示 实例 ， 用 以 说 明 与 数字 位 数 、 精 度 、 左 对 齐 和 填充 相关 的 规范 是 如 何 影 
响 不 同类 型 的 过 程 值 的 


5.2.7 组 态 模拟 量 报警 


模拟 量 报警 用 于 变量 的 限制 值 监控 ， 可 为 变量 指定 任意 多 个 限制 值 。 如 果 超 过 了 某 
个 限制 值 ， 则 在 运行 系统 中 生成 一 个 消息 。 模 拟 量 报警 是 一 个 WinCC 的 附加 件 ， 通 过 选 
择 报警 记录 编辑 器 “工具 ”菜单 的 “附加 项 ”命令 ,或 单 击 工 具 栏 的 雪 图 标 ， 打开“ 附 
加 项 ”对 话 框 ， 将 模拟 量 报警 集成 到 消息 系统 中 ,“ 模 拟 量 报警 ”条 目 将 在 报警 记录 编辑 
带 的 浏览 窗口 中 显示 。 
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将 模拟 量 报警 集成 到 消息 系统 以 后 ， 组 态 模拟 量 报警 的 过 程 如 下 

1) 设置 监控 变量 。 

2) 指定 监控 的 限制 值 。 

1. 设置 监控 变量 

在 报警 记录 编辑 器 浏览 窗口 用 鼠标 右键 单 击 “ 模 拟 量 报警 " ， 在 弹出 的 菜单 中 选择 
“新 建 ”， 将 打开 监控 变量 的 “属性 ”对 话 框 ， 如 图 5-19 所 示 。 在 “要 监视 的 变量 ” 框 
中 输入 变量 名 或 单 击 [..] 按 钮 ， 在 随后 打开 的 “变量 -项 目 ” 对 话 框 中 选择 变量 。 

除了 设置 监控 变量 ， 监 控 变 量 的 相关 属性 同样 在 其 “属性 ”对 话 框 中 进行 设置 ,“ 属 
性 ”对 话 框 可 以 设置 的 监控 变量 属性 见 表 5-6。 


要 监视 的 变量 : TagTemperature 


恨 制 慎 数 量 : 


一 条 消息 对 应 所 有 限制 值 ; 消息 号 : | 


如 果 选 择 ， 只 有 一 个 消息 可 用 于 变量 的 全 部 限制 值 。 在 运行 系统 中 , 将 
创建 消息 实例 。 


延迟 
延迟 时 间 : o | 加 毫秒 加 分 钟 

ee 〇 小 时 
最 给 延 迟 时 间 为 250 毫秒 ,最 长 为 24 小 时 。 延 迟 时 间 为 0 表 
示 没 有 延迟 。 


请 注意 ， 该 设置 对 变量 的 全 部 限制 值 都 有 效 。 


图 $-19 监控 变量 的 “属性 ”对 话 框 
表 5-6 监控 变量 可 设置 的 属性 
参 数 描 述 


限制 值 数量 此 处 显示 要 监视 的 限制 值 数 量 


一 条 消息 对 应 所 有 限制 值 0 0 


消息 号 在 此 处 指定 在 运行 系统 时 ， 当 超出 限制 值 时 要 生成 的 消息 编号 
在 此 处 指定 限制 值 超出 范围 和 生成 消息 之 间 的 延迟 时 间 。 消 息 只 有 在 限制 值 
延迟 时 间 超出 范围 达到 整个 延迟 时 间 后 触发 。 延 迟 时 间 可 以 设置 为 230 ~ 10 000 ms。 如 


果 不 需要 延迟 时 间 ， 输 入 数值 “0” 


2. 指定 监控 的 限制 值 

可 为 监控 变量 指定 任意 多 个 要 监控 的 限制 值 。 为 此 ， 需 要 多 次 调用 限制 值 对 话 框 来 
指定 限制 值 。 

在 报警 记录 编辑 咒 浏 览 窗口 的 “模拟 量 报警 ”文件 夹 中 或 模拟 量 报 警 的 数据 窗口 中 
选择 要 监控 的 变量 。 在 快捷 菜单 中 选择 “新 建 ... ”命令 ,将 打开 限制 值 的 “属性 ”对 
话 框 ， 如 图 5-20 所 示 ， 可 以 设置 的 限制 值 属 性 见 表 5-7。 
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限制 值 | 
限制 值 
©E 了 I 
〇 下 限 
限制 值 或 变量 : 


铝 裔 发 消息 时 生效 
侣 清除 消息 时 生效 
图 均 有 效 


悦 如 果 质 量 代 码 不 为 “好 ” 抑制 消息 


取消 


5-20 限制 值 的 “属性 ”对 话 框 


器 


表 5-7 限制 值 可 设置 的 属性 


上 限 当 变 量 值 超出 上 限 值 时 生成 消息 
下 限 当 变 量 值 低 于 下 限 值 时 生成 消息 
编辑 框 中 包含 要 监视 的 限制 值 或 指定 的 变量 。 单 击 “ 变量" ， 打 开 变 量 选择 
对 话 框 。 
限制 值 或 变量 单 击 “ 确 认 ” 按 钮 时 关闭 变量 选择 对 话 框 ， 将 选中 “间接 ”选项 。 不 要 使 
et 用 其 名 称 完全 由 数字 组 成 的 变量 来 定义 间接 限制 值 。2 变量 名 称 必须 以 字母 打 
头 。 通 过 间接 限制 值 规 范 ， 在 触发 消息 时 ， 将 要 监控 的 变量 值 存储 在 过 程 值 块 
3 中 
如 果 已 定义 了 滞后 ， 消 息 不 会 在 达到 其 限制 值 时 立即 触发 ， 而 是 在 实际 变量 
滞后 值 超出 或 低 于 限制 值 后 ， 按 照 滞 后 值 触发 。 
了 滞后 既 可 指定 为 绝对 值 ， 也 可 是 偏离 限制 值 的 百分比 。 根 据 所 选 的 设置 ， 清 
后 将 在 生成 或 收回 消息 时 生效 
te ee adh ht 


消息 只 有 在 “变量 的 属性 ”对 话 框 中 没 选择 “一 条 消息 对 应 所 有 限制 值 ”时 

才能 修改 该 域 

抑制 消息 可 使 用 该 选项 来 抑制 其 质量 代码 不 符合 “好 ”状态 的 变量 的 消息 ， 然 后 将 不 
2 会 检查 变量 的 所 有 数值 更 改 是 否 超出 限制 


Ec 


注意 : 当 组 态 模 拟 量 报 警 时 ， 禁 止 通过 报警 记录 编辑 带 的 表格 窗口 再 次 创建 自动 生 
成 的 消息 。 模 拟 量 报警 组 态 完 成 并 保存 后 ， 需 要 退出 报警 记录 编辑 器 ， 然 后 重新 启动 报 
和 警 记录 编辑 器 ， 组 态 的 模拟 量 限制 值 消息 在 数据 窗口 中 显示 ， 且 可 在 表格 窗口 中 进行 


更 改 。 
限制 值 的 数值 、 沸 后 和 触发 数值 均 存储 在 过 程 值 块 1 ~3 中 。 过 程 值 块 4 ~ 10 不 能 用 


人 
5.2.8 组 态 消 息 归 档 

WinCC 的 归档 管理 器 提供 了 归档 消息 的 功能 ， 这 样 可 以 为 操作 和 错误 状态 创建 指定 
的 文档 。 从 WinCC V6. 0 开始 ，Microsoft SQL Server 用 于 归档 。 例 如 ，WinCC V6.2 使 用 
SQL Server 2005 作为 归档 的 服务 器 。 


df 
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每 当 相 关 事 件 产 生 时 ， 例 如 出 现 错误 或 超出 限制 值 ， 将 在 运行 系统 中 输出 报警 记录 
编辑 需 中 所 组 态 的 消息 。 如 果 如 下 消息 事件 产生 ， 则 系统 对 消息 进行 归档 : 

。 当 消 息 产 生 时 。 

e 当 消 息 的 状态 改变 时 (例如 从 “消息 到 达 ” 到 “确认 消息 ”) 

可 在 归档 数据 库 中 保存 消息 事件 ， 并 将 其 归档 为 消息 报表 。 在 数据 库 中 归档 的 消息 
可 在 运行 系统 中 输出 ， 例 如 在 消息 窗口 中 输出 。 

与 消息 有 关 的 所 有 数据 (包括 组 态 数据 ) 将 保存 在 消息 归档 中 。 因 此 可 从 归档 读 出 
一 条 消息 的 所 有 属性 ， 包 括 消息 类 型 、 时 间 标 志和 文本 等 。 消 息 的 组 态 数据 发 生变 化 时 ， 
将 用 新 组 态 的 数据 创建 新 归档 ， 而 对 变化 前 归档 的 消息 不 产生 影响 。 表 5-8 列 出 了 
WinCC 系统 可 以 处 理 的 消息 数目 ， 实 际 数字 取决 于 所 使 用 的 服务 器 ， 表 5-8 中 的 信息 基 
于 以 下 服务 器 配置 : 

e Intel Pentium 看 1.4 GHz, 

® 512 MB RAM。 

e 40 GB 硬盘 。 

。 最 多 16 台 客 户 机 。 


表 5-8 WinCC 系统 可 处 理 的 消息 数目 


服务 器 特殊 归档 服务 器 
连续 信息 装载 量 ( 每 秒 ) 10 条 消息 100 条 消息 
消息 流量 (每 10 秒 ) 2 000 条 消息 15 000 条 消息 


1. 组 态 要 归档 的 消息 

可 从 所 有 已 组 态 的 消息 中 选择 要 归档 的 消息 。 实 际 上 ，WinCC 默认 归档 新 建 的 消息 。 
因此 ， 从 原则 上 说 ， 只 需要 按 下 面 所 述 的 方法 和 步骤 进行 操作 ， 为 已 修改 了 默认 归档 状 
态 的 消息 重新 激活 归档 : 

1) 打开 报警 记录 编辑 几 

2) 在 报警 记录 编辑 吉 的 表格 窗口 中 用 鼠标 右键 单 击 要 归档 的 消息 ， 在 弹出 的 菜单 中 
选择 “属性 ”命令 ， 打 开 该 消息 的 “属性 ”对 话 框 。 

3) 在 消息 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 “参数 ”选项 卡 ， 并 选中 “该 消息 将 被 归档 ” 
复 选 框 ， 如 图 5-21 所 示 。 

4) 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 保存 所 进行 的 设置 ， 并 退出 “属性 ”对 话 框 。 

2. 组 态 消息 归档 的 方法 和 步骤 

可 在 报警 记录 编辑 器 中 组 态 消息 归档 。 组 态 时 必须 确保 归档 大 小 不 超出 可 用 的 空闲 
内 存 空间 。 归 档 管理 需 将 检查 所 选 设置 的 真实 性 。 在 启动 和 结束 WinCC 运行 系统 时 ， 大 
量 已 链接 的 数据 库 分 段 会 导致 系统 出 现 较 长 的 等 待 周期 。 

组 态 消息 归档 的 方法 和 步骤 如 下 : 

1) 打开 报警 记录 编辑 器 ， 并 在 浏览 窗口 中 选择 “归档 组 态 ”。 

2) 用 鼠标 右键 单 击 “ 消 息 归档 ”,， 在 弹出 的 菜单 中 选择 “属性 ”命令 ,将 打开 
“AlarmLogging” 对 话 框 ， 如 图 5-22 所 示 。 

3) 在 “AlarmLogging” 对 话 框 中 选择 “归档 组 态 ” 选 项 卡 ， 为 归档 作 下 列 设置 . 


D3 
ED 
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仅 为 单个 确认 
控制 中 央 信 令 设 备 
[外 该 E 档 | 
是 在 下 降 洒 创建 的 
触发 一 个 动作 


选择 消息 参数 并 连接 消息 


图 5-21 消息 归档 的 激活 


AlarmLogging 
归档 组 态 | 备份 组 态 | 


归档 大 小 

所 有 分 段 的 时 间 段 

所 有 分 段 的 最 大 尺寸 
单个 分 段 所 包含 的 时 间 段 
单个 分 段 的 最 大 大 小 


更 改 分 外 的 时 间 
月 EE 
星期 EE 


[确定 ][ 取消 ][ 应 用 &) ] [各 


图 5-22 “AlarmLogging” 对 话 框 


。 所 有 分 段 的 时 间 段 以 及 最 大 尺寸 。 这 个 规范 定义 了 归档 数据 库 的 大 小 。 如 果 超 出 其 
中 一 个 标准 ， 则 启动 新 的 分 段 并 删除 最 旧 的 分 段 。 

。 单个 分 段 所 包含 的 时 间 段 和 单个 分 段 最 大 尺寸 。 如 果 违 反 了 其 中 任意 一 个 限制 ， 则 
将 启动 一 个 新 的 单个 分 段 。 如 果 超 出 “所 有 分 段 的 时 间 段 ”标准 的 限制 ， 则 最 早 的 
单个 分 段 也 将 被 删除 。 

4) 在 “更 改 分 段 的 时 间 ” 域 中 输入 首次 更 改 分 段 的 开始 日 期 和 开始 时 间 。 开 始 新 的 

单个 分 段 时 ， 也 要 考虑 组 态 “ 更 改 分 段 的 时 间 ”。 

5) 单 击 “确定 ”按钮 保存 所 作 的 设置 ， 并 退出 对 话 框 。 

在 图 5-22 中 ， 分 段 的 首次 改变 时 间 是 5 月 1 日 的 23: 59。 下 一 个 与 时 间 有 关 的 分 段 

的 改变 发 生 在 “单个 分 段 所 包含 的 时 间 段 ”定义 的 周期 中 所 组 态 的 时 刻 。 如 果 周 期 设置 
为 “1 日 ”"”， 则 在 每 天 的 23: 59 更 改 分 段 。 如 果 周 期 设置 为 “1 个 月 ”， 则 在 下 个 月 的 1 日 
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的 23: 59 发 生 分 段 改变 。 即 使 在 启动 运行 系统 后 超出 所 组 态 的 尺寸 (“所 有 分 段 的 最 大 
尺寸 ") ， 分 段 也 会 改变 。 在 这 种 情况 下 ， 最 旧 的 单个 分 段 也 会 被 删除 。 

3. 组 态 归 档 备份 

可 以 通过 创建 归档 数据 的 定期 备份 ， 确 保 过 程 文档 没有 间隔 。 

(1) 组 态 归 档 备份 的 方法 和 步骤 

组 态 归 档 备 份 的 方法 和 步 又 如 下 : 

1) 打开 报警 记录 编辑 器 ， 并 在 浏览 窗口 中 选择 “归档 组 态 ”。 

2) 用 鼠标 右键 单 击 “ 消 息 归 档 ” ， 在 弹出 的 菜单 中 选择 “属性 ”命令 ， 打 开 “Ala- 
rmLogging” 对 话 框 , 选择 “备份 组 态 ” 选 项 卡 ， 如 图 5-23 所 示 。 


BlarmLogging 
归档 组 态 | 备份 组 态 


中] 激活 签名 (8) 
狼 活 短 符 这 过 备份 到 两 个 路 径 @@) 
目标 路 径 


备 选 目标 路 径 


C 栈 呈 W ] [用 负 
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3) 如 果 已 交换 的 归档 数据 要 被 签名 ， 那 么 选中 “激活 签名 ” 复 选 框 。 与 WinCC 重 
新 连接 时 ， 通 过 签名 可 使 得 系统 能 确定 在 交换 后 是 否 修改 了 归档 备份 文件 。 

4) 如 果 要 备份 归档 数据 ， 则 选中 “激活 备份 ” 复 选 框 。 此 外 ， 如 果 要 在 “目标 路 
径 ” 和 “ 备 选 目标 路 径 ” 两 个 目录 下 均 保存 已 归档 的 数据 ， 那 么 选中 “备份 到 两 个 路 
径 ” 复 选 框 。 

5) 输入 存储 备份 文件 的 目标 路 径 。 网 络 路 径 也 可 作为 目标 路 径 。 在 下 列 情况 下 使 用 
“ 备 选 目标 路 径 ”: 

。 备份 介质 上 的 存储 空间 已 被 占用 。 

。 原始 目标 路 径 不 存在 ， 例 如 ， 由 于 网 络 出 现 故 障 。 

如 果 相 关 的 系统 消息 已 组 态 ， 则 当 指定 的 路 径 不 可 用 时 将 输出 消息 。 

6) 单 击 “确定 ”按钮 保存 所 作 的 设置 ， 并 退出 对 话 框 。 

归档 备份 包括 两 个 文件 ， 其 扩展 名 为 LDF 和 MDF。 为 传送 归档 备份 (例如 给 另 一 台 
计算 机 ) ， 可 复制 相应 的 LDF 和 MDF 文件 。 文 件 名 的 形式 在 本 章 5. 1. 3 小 节 进 行 了 详细 
介绍 ， 在 此 不 再 费 述 。 

(2) 归档 备份 的 链接 

为 了 在 运行 系统 中 访问 归档 备份 的 数据 ， 需 要 将 备份 的 相关 数据 库 文件 与 对 应 的 
WinCC 项 目 链接 。 可 以 在 报警 记录 编辑 器 中 手动 建立 项 目 与 归档 备份 的 链接 ， 也 可 让 系统 
自动 建立 链接 。 建 立 链接 后 ， 在 运行 系统 的 消息 窗口 中 将 显示 已 归档 的 消息 。 

在 进行 链接 前 ， 归 档 备 份 的 相应 的 LDF 文件 和 MDF 文件 位 于 组 态 计算 机 的 本 地 目录 


ye 
N64g 
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下 ， 项 目 装载 到 组 态 计算 机 上 ， 并 处 于 运行 状态 。 

在 报警 记录 编辑 器 中 手动 建立 项 目 与 归档 备份 的 链接 的 方法 和 步骤 如 下 : 

1) 打开 报警 记录 编辑 器 。 

2) 在 报警 记录 浏览 窗口 中 选择 “归档 组 态 ”。 在 数据 窗口 中 ， 用 鼠标 右键 单 击 “消息 
归档 ” ， 在 弹出 的 菜单 中 选择 “链接 归档 ”。 

3) 在 打开 的 对 话 框 中 选择 所 需 的 数据 库 文件 ， 然 后 单 击 “ 打 开 ”。 打 开 数 据 库 该 文 
件 后 ， 消 息 归 档 备 份 就 链接 到 项 目 上 了 。 

将 归档 备份 文件 添加 到 项 目的 “ProjectName\CommonArchiving” 目录 下 ， 在 运行 系统 
中 ， 消 息 归 档 将 自动 链接 到 项 目 。 

(3) 断 开 归档 备份 

如 果 在 运行 系统 中 不 再 需要 访问 归档 备份 中 的 数据 ， 那 么 可 从 项 目 断 开 相关 的 数据 
库 文件 ， 方 法 如 下 : 

1) 打开 报警 记录 编辑 器 。 

2) 在 浏览 窗口 中 选择 “归档 组 态 ”， 在 数据 窗口 中 使 用 鼠标 右键 单 击 “ 消 息 归 档 ”， 
在 弹出 的 菜单 中 选择 “上 断 开 与 归档 的 连接 ”。 

3) 选择 所 需 的 归档 文件 并 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 断 开 归 档 文件 链接 。 在 运行 系统 中 不 
能 再 访问 备份 归档 的 消息 。 

4. 归档 的 清除 

当 WinCC 处 于 组 态 模式 时 ,在 报警 记录 编辑 器 的 浏览 窗口 中 选择 “归档 组 态 ”, 在 
数据 窗口 中 使 用 鼠标 右键 单 击 “ 消 息 归 档 ”， 在 弹出 的 菜单 中 选择 “ 重 置 ”"， 会 将 项 目的 
“ProjectName \ArchiveManager\AlarmLogging” 文 件 夹 下 的 所 有 分 段 文 件 清除 。 当 项 目 重 新 
运行 时 ， 系 统 会 自动 重新 创建 相关 的 数据 库 文件 。 


5.3 在 运行 系统 中 显示 消息 


前 文 已 述 及 ， 消 息 系统 的 运行 系统 负责 完成 报警 消息 的 显示 、 确 认 和 管理 等 ， 这 
主要 通过 WinCC 报警 控件 (WinCC Alarm Control) 实现 。 通 过 使 用 报警 控件 ， 用 户 在 
组 态 时 可 获得 高 度 的 灵活 性 ， 因 为 希望 显示 的 消息 窗口 、 消 息 行 和 消息 块 均 可 在 图 形 
编辑 器 中 进行 组 态 。 在 WinCC 运行 系统 中 ， 消 息 通过 报警 控件 以 表格 的 形式 显示 在 过 
程 画面 中 。 


5.3.1 组 态 WinCC 报警 控件 


假定 当前 项 目 中 需要 为 WinCC 报警 控件 组 态 了 以 下 设置 : 
e 工具 栏 中 的 键盘 功能 。 

。 消息 窗口 中 的 选择 。 
e 选择 消息 窗口 中 需要 显示 。 的 消息 块 以 及 显示 顺序 。 

组 态 步 又 如 下 : 

1) 启动 图 形 编辑 器 ， 打 开 新 的 画面 。 

2) 将 对 象 选项 板 中 的 “控件 ”一 “WinCC Alarm Control” 插 入 到 画面 中 ， 并 将 其 拖 


| WinCC 组 态 技 巧 与 技术 问答 A 
到 所 期 望 的 大 小 。 

3) 双击 该 控件 ， 打 开 “WinCC 报警 控件 属性 ”对 话 框 ， 如 图 $-24 所 示 。 选 择 “ 常 
规 ” 选 项 卡 ， 在 “窗口 标题 ” 框 中 输入 窗口 名 称 ， 并 选中 “显示 窗口 标题 ” 复 选 框 ， 以 
便 在 运行 系统 中 显示 消息 窗口 的 名 称 。 


和 inCC 报 区 控制 属性 


消息 列表 | 统计 列表 | 保持 
和 类 让 参数 | 字体 | 工具 栏 | 状态 栏 | 


人 消息 块 
窗口 
窗口 标题 


|v 显示 窗口 标题 
王 可 调整 大 小 


打开 画面 时 显示 的 列表 

人 消息 列表 个 锁定 列表 

个 短期 归档 列表 个 要 隐 基 的 消息 列表 
个 长 期 归档 列表 介 统计 列表 


服务 器 选择 
所 有 服务 器 
ii | 


查看 当前 打印 作业 
|Report AarmControl-CP 


时 间 基准 
应 用 项 目 设置 Ea 


图 5-24 “WinCC 报警 控件 属性 ”对 话 框 

4) 选中 “工具 栏 ” 选 项 卡 中 的 “显示 工具 栏 ” 复 选 框 。 在 “键盘 功能 ”下 拉 列 表 
框 中 选择 所 需要 的 键盘 功能 ， 例 如 ， 需 要 以 下 键盘 功能 : “消息 列表 ”、“ 锁 定 列表 ”、 
“选择 对 话 框 ”"、“ 锁 定 对 话 框 ” “5 紧急 确认 ”、“ 锁 定 /解锁 消息 ”和 “排序 对 话 框 ”。 

5) 在 “参数 ”选项 卡 的 “选择 ” 框 中 ， 选 择 “ 行 ”选项 。 

6) 在 “消息 块 ” 选 项 卡 中 ,选择 “时 间 ” 系 统 块 以 及 “消息 文本 ”和 “错误 点 ” 
两 个 用 户 文本 块 。 

7) 在 “消息 列表 ”选项 卡 中 ， 指 定 要 在 消息 窗口 中 显示 的 消息 块 以 及 它们 的 显示 顺 
序 。 使 用 > 腕 钮 ， 将 选 定 的 消息 块 从 “ 现 有 消息 块 ” 列 表 中 移动 到 “ 选 定 消息 块 ” 列 表 ， 
在 “ 选 定 消息 块 ” 列 表 中 列 出 的 消息 块 将 在 运行 系统 的 消息 窗口 中 显示 。 通 过 选择 一 个 
消息 块 ， 然 后 单 击 岛 或 到 按钮 更 改 消 息 块 在 消息 窗口 中 显示 的 顺序 。 

8) 单 击 “ 确 定 ”按钮 关闭 对 话 框 ， 并 将 设置 保存 在 图 形 编辑 器 中 。 


5.3.2 报警 控件 在 运行 系统 中 的 操作 


在 运行 系统 中 ， 可 使 用 工具 栏 按钮 操作 消息 窗口 。 如 果 不 希 望 使 用 工具 栏 来 操作 ， 
则 可 使 用 “全 局 脚本 ”编辑 器 的 “标准 函数 /报警 ”组 中 的 可 用 函数 进行 操作 。 消 息 窗 口 
部 分 工具 栏 按钮 含义 见 表 5-9。 


第 5 章 消息 系统 加 


表 5-9 消息 窗口 工具 栏 部 分 按钮 含义 


罗 标 名 称 含义 
| 消息 列表 显示 当前 未 决 的 消息 
到 短期 归档 列表 显示 短期 归档 列表 中 的 已 归档 消息 
到 长 期 归档 列表 显示 长 期 归档 列表 中 的 已 归档 消息 
鲁 锁定 列表 显示 系统 中 所 有 已 锁定 的 消息 
ld 统计 列表 显示 在 报警 控件 的 “统计 列表 ”标签 上 所 组 态 的 消息 块 和 统计 信息 
wv| 确认 中 央 信号 设备 确认 视觉 或 听觉 传感器 
司 单个 确认 确认 所 选择 的 单个 消息 
确认 消息 窗口 中 需要 进行 确认 的 所 有 未 决 的 和 可 见 的 消息 ， 除 非 这 些 
必 组 确认 消息 需要 单个 确认 
如 果 激 活 了 “自动 滚动 "， 则 将 选择 消息 窗口 中 的 最 新 消息 。 如 果 需 
贺 自动 注 动 要 ， 可 以 移动 消息 窗口 的 可 见 区 域 。 如 果 “ 自动 滨 动 ” 未 激活 ， 则 出 现 
的 新 消息 将 不 会 处 于 选中 状态 。 消 息 窗口 的 可 见 区 域 不 变 。 仅 在 “自动 
滚动 ”尚未 激活 时 ， 才 可 以 有 目标 的 选择 消息 行 
选择 对 话 杠 指定 要 在 消息 窗口 中 显示 的 消息 的 选择 标准 。 符 合 这 些 标 准 的 消息 将 


不 显示 ， 但 仍 进 行 归档 


“显示 选项 ”对 话 框 


定义 哪些 消息 要 显示 在 消息 窗口 中 。 

如 果 “ 所 有 消息 ”选项 已 激活 ， 则 ; 
显示 的 消息 。 

如 果 “ 显 示 的 消息 ”选项 已 激活 ， 则 消息 窗口 仅 显 示 显 示 的 消息 。 

如 果 “ 隐 藏 的 消息 ”选项 已 激活 ， 则 消息 窗口 仅 显 示 隐 藏 的 消息 


be 
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Es 


将 同时 显示 隐藏 的 消息 和 


已、 


ly 


CG 


“ 块 ”对 话 杠 


定义 成 块 标准 。 满足 这 些 标准 的 所 有 消息 均 不 显示 ， 也 不 进行 归档 


喇 | 打印 信息 报表 生成 包含 用 户 自 定义 的 消息 选择 的 文档 的 功能 
始 打印 输出 在 消息 窗口 中 显示 的 消息 。 可 在 “常规 ”选项 卡 的 控件 
3 打印 当前 视图 属性 中 指定 打印 期 间 所 使 用 的 打印 作业 。 在 与 打印 顺序 链接 的 布局 的 
“参数 ”对 话 框 中 ， 选 择 要 打印 的 消息 列表 
圈 紧急 确认 紧急 确认 需要 确认 的 消息 。 使 用 此 功能 ， 所 选择 的 单个 消息 的 确认 位 


将 直接 发 送 到 AS， 即 使 消息 并 不 是 未 决 的 


选择 第 一 条 当前 未 决 消息 。 如 果 需 要 ， 可 以 移动 消息 窗口 的 可 见 区 
咸 。 只 有 在 取消 激活 “自动 滚动 ”时 ， 此 按钮 才 可 用 


时 ， 
选择 最 后 一 条 当前 未 决 消息 。 如 果 需 要 ， 可 以 移动 消息 窗口 的 可 见 
可 


[xX 
示 最 后 一 条 消息 消 激活 “自动 演 3 本 

时 显示 最 后 一 条 消 成 。 只 有 在 取消 激活 “自动 滚动 ”时 ， 此 按钮 才 可 用 
Cs 选择 下 一 条 消息 (相对 于 当前 所 选择 的 消息 ) 。 如 果 需 要 ， 可 以 移动 


消息 窗口 的 可 见 区 域 。 只 有 在 取消 激活 “自动 滚动 ”时 ， 此 按钮 才 可 用 


显示 前 一 条 消息 


选择 前 一 条 消息 〈 相 对 于 当前 所 选择 的 消息 ) 。 如 果 需 要 ， 可 以 移动 
消息 窗口 的 可 见 区 域 。 只 有 在 取消 激活 “自动 滚动 ”时 ， 此 按钮 才 可 用 


苇 信息 文本 对 话 杠 打开 对 话 框 ， 显 示 信 息 文 本 
ee 打开 文本 编辑 器 ， 输 入 注释 。 此 按钮 只 有 在 长 期 归档 窗口 中 才 可 用 。 
加 注释 对 话 框 因此 ， 该 功能 的 组 态 仅 对 此 窗口 类 型 的 “报警 控件 ”属性 有 效 
显示 与 所 选 消息 相关 的 画面 或 触发 脚本 。 也 可 以 通过 双击 消息 触发 此 
莉 名 o 
图 报 莫 回路 功能 
加 解锁 消息 单 击 该 按钮 解 久 锁定 列表 中 选择 的 消息 


3 
NG 
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图 标 名 称 含义 
图 锁定 消息 单 击 此 按钮 锁定 当前 消息 列表 和 消息 归档 列表 中 选择 的 消息 

0 打开 对 话 杠 , 设置 所 显示 消息 的 用 户 自 定义 排序 标准 。 用 户 自 定义 排 
Ey 排序 对 话 框 序 标准 优先 于 “MsgCulFlags” 属 性 生成 的 排序 标准 


| 时 间 基 准 对 话 框 打开 对 话 框 ， 为 消息 中 显示 的 时 间 数 据 设 置 时 间 基 准 
已 隐藏 消息 列表 中 显示 由 于 自动 或 手动 隐藏 而 无 法 在 消息 列表 、 短 期 
归档 列表 或 长 期 归档 列表 中 看 见 的 所 有 消息 

如 隐藏 已 在 消息 列表 、 短 期 归档 列表 或 长 期 归档 列表 中 选择 的 消息 。 消 
加 息 在 “已 隐藏 消息 列表 ”中 输入 
再 次 显示 在 消息 列表 、 短 期 归档 列表 或 长 期 归档 列表 的 “已 隐藏 消息 
列表 ”中 所 选择 的 消息 。 该 消息 将 从 “已 隐藏 消息 列表 ”中 删除 


名 已 隐藏 消息 列表 


5.3.3 在 运行 系统 中 显示 归档 的 消息 


在 运行 系统 中 使 用 WinCC 报警 控件 ， 不 仅 可 显示 当前 消息 ， 还 可 从 归档 调 出 消息 。 
可 在 短期 或 长 期 归档 列表 中 显示 归档 消息 ， 短 期 归档 列表 也 包含 当前 消息 。 

所 有 要 在 运行 系统 中 显示 的 归档 数据 必须 保存 在 本 地 归档 服务 器 中 ，SQL Server 不 允 
许 对 保存 在 别处 的 备份 文件 作 任 何 访问 ， 比 如 网 络 中 的 男 一 台 计 算 机 。 

下 列 过 程 描述 了 在 运行 系统 中 显示 归档 消息 的 组 态 步 又 : 

1) 在 图 形 编辑 器 中 ， 将 WinCC Alarm Control 添加 到 画面 中 。 

2) 在 弹出 的 组 态 对 话 框 中 ,选中 “显示 工具 栏 ” 复 选 框 ， 并 单 击 “确定 ”按钮 
确认 。 

3) 双击 该 控件 ， 打 开 “WinCC 报警 控制 属性 ”对 话 框 。 

4) 选择 “常规 ”选项 卡 ， 在 “打开 画面 时 显示 的 列表 ” 框 中 ， 可 以 选择 调用 画面 
时 报警 控件 默认 要 显示 的 消息 ， 如 图 5-26 所 示 。 

e 消息 列表 : 显示 来 自 过 程 的 当前 消息 。 

e 短期 归档 列表 /长 期 归档 列表 : 当 调 用 画面 时 ， 显 示 来 自 消息 归档 的 消息 。 按 各 自 的 

按钮 ， 可 以 在 显示 当前 消息 和 显示 归档 消息 之 间 切 换 。 

e 锁定 列表 : 显示 一 系列 被 操作 员 锁 定 的 消息 。 

e 统计 列表 : 显示 消息 的 统计 信息 。 

5) 为 了 在 分 布 式 系统 中 仅 显 示 来 自 指定 某 些 服务 器 的 消息 ， 可 在 “常规 ”选项 卡 的 
“服务 器 选择 ” 框 中 ， 取 消 选 中 “所 有 服务 器 ” 复 选 框 ， 然 后 单 击 “ 选 择 ” 按 钮 来 选择 
服务 器 ， 如 图 5-25 所 示 。 

6) 单 击 “ 工 具 栏 ”选项 卡 ， 在 “键盘 功能 ”下 拉 列 表 中 至 少 选中 “短期 归档 列表 ” 
或 “长 期 归档 列表 ”中 的 一 个 复 选 框 。 

7) 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 保存 所 作 的 设置 。 

在 显示 短期 归档 列表 中 的 消息 时 ， 新 到 达 的 消息 被 立即 更 新 。 而 显示 长 期 归档 列表 
中 的 消息 时 ， 情 况 与 此 不 同 。 在 短期 归档 列表 中 ， 不 能 输入 或 查看 注释 ， 只 有 在 长 期 归 
档 列 表 中 才 可 能 这 样 。 
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WinCC 报效 控制 屋 性 
消息 列表 统计 列表 | 保持 
常规 | 参数 | 字体 | 工具 栏 | 状态 栏 | 消息 块 
窗口 
窗口 标题 


|Y 显示 窗口 标题 
厂 可 调整 大 小 


打开 画面 时 显示 的 列表 

人 消息 列表 个 锁定 列表 

个 短期 归档 列表 个 要 陷 蔬 的 消息 列表 
个 长 期 归档 列表 个 统计 列表 


服务 器 选择 
厂 其 有 有 服务员 


查看 当前 打印 作业 


[Report AlarmControl-CP 


时 间 基准 
[ 顾 用 项 目 设置 


取消 | 应 用 @ | 


图 5-25 组 态 消息 归档 的 显示 


在 运行 系统 中 ， 操 作 员 可 以 单 击 消息 窗口 工具 栏 的 “短期 归档 列表 ”按钮 图 或 “长 
期 归档 列表 ”按钮 天 在 消息 列表 中 显示 来 自 归档 的 消息 。 操 作 员 也 可 以 采用 与 过 滤 当 前 
消息 相同 的 方式 过 滤 来 自 归 档 的 消息 ， 例 如 只 显示 “故障 ”类 型 的 消息 或 查看 特定 设备 
部 分 的 消息 。 


5.4 应 用 实例 


以 组 态 鼓 风 炉 (Blast furnace) 的 消息 系统 为 例 进 行 介绍 。 
5.4.1 组 态 要 求 


(1) 消息 系统 的 消息 块 
表 5-10 为 鼓 风 炉 的 消息 系统 要 求 组 态 的 消息 块 以 及 各 消息 块 的 属性 


表 5-10 鼓 风 炉 消 息 系统 的 消息 块 


消息 块 类 型 消息 块 名 称 消息 块 属性 
日 期 顺序 :年 月 日 ,4 位 年 从 
时 间 村 间 格式 ， 小 时 分 钟 秒 ，12 小 时 制 
状态 长 度 : 8 位 字符 
编号 数位 : 6 位 ， 以 0 开头 
类 别 长 度 : 8 位 字符 
类 型 长 度 ; 15 位 字符 
Fao 
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消息 块 类 型 消息 块 名 称 消息 块 属性 
错误 点 长 度 : 10 位 字符 

用 户 文本 块 原因 长 度 : 14 位 字符 
消息 文本 长 度 : 12 位 字符 

过 程 值 块 过 程 值 : 1 长度 ; 4 位 字符 


(2) 消息 系统 的 消息 类 别 和 消息 类 型 
表 5-11 为 鼓 风 炉 的 消息 系统 要 求 组 态 的 消息 类 别 、 消 息 类 型 以 及 对 应 的 属性 。 


表 5-11 鼓 风 炉 消息 系统 的 消息 类 别 和 消息 类 型 
属性 名 称 属性 值 
名 称 鼓 风 炉 
消息 类 型 报警 、 失 败 
消息 类 别 确认 确认 到 达 
全 问 关 关 消息 类 型 的 名 称 报警 、 失 败 
文本 颜色 到 达 : 红色 ， 离 开 : 绿色, 确认: 黄色 
(3) 归档 要 求 
鼓 风 炉 的 消息 系统 要 求 对 消息 进行 归档 ， 归 档 的 要 求 如 下 : 
。 单个 分 段 的 时 间 段 : 1 小 时 ， 单 个 分 段 的 最 大 尺寸 : 100 MB。 
e 所 有 分 段 的 时 间 段 : 1 天 ， 所 有 分 段 的 最 大 尺寸 : 1000 MB。 
(4) 单个 消息 
要 求 在 报警 记录 编辑 器 中 生成 4 个 单 消息 ， 详 细 要 求 见 表 5-12。 
表 5-12 鼓 风 炉 消息 系统 的 单个 消息 组 态 要 求 
编号 消息 类 别 | 消息 类 型 | 消息 变量 | 消息 变量 位 | 消息 文本 错误 点 原 到 
1 鼓 风 炉 失败 eventl 0 转子 1 电动 机 润滑 不 够 
2 鼓 风 炉 报警 eventl 1 转 数 电动 机 转 数 太 高 
3 鼓 风 炉 报警 eventl 2 标 称 电流 电动 机 超标 称 电流 
4 鼓 风 炉 失败 eventl 3 过 载 有 动机 2 级 过 载 


(5) WinCC 报警 控件 组 态 要 求 
鼓 风 炉 消息 系统 的 消息 窗口 ( 即 WinCC 报警 控件 ) 的 组 态 要 求 如 下 : 


。 常规 : 窗口 标题 


避风 炉 -WW， 和 窗口 类 型 


Message Window。 


。 消息 行 包含 的 消息 块 : 日 期 、 时 间 、 编 号 、 状 态 、 消 息 文本 、 错 误 点 、 原 因 、 类 别 


和 类 型 。 


。 参数 : 分 割 线 一 一 水 平和 垂直 的 “激活 "; 选择 一 一 单元 格 “ 激 活 ”;， 其 他 一 一 自 
动 滚动 未 被 激活 (窗口 类 型 : 消息 窗口 ); 


一 


位 


属性 一 一 行 标题 “激活 ”; 列 属性 
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一 一 列 标题 “激活 ”， 改 变 列 宽度 “激活 ”。 
e 状态 栏 : 显示 ， 向 下 对 齐 ， 选 择 状态 栏 全 部 元 素 。 
e 工具 栏 : 显示 ， 向 上 对 齐 ， 激 活 全 部 键盘 功能 。 


5.4.2 组 态 方 法 与 步 又 


根据 上 述 组 态 要 求 ， 组 态 鼓 风机 的 消息 系统 ， 详 细 步 又 如 下 : 

1) 在 WinCC 项 目 管理 器 左 侧 浏览 窗口 中 双击 “报警 记录 ”或 鼠标 右键 单 击 “ 报 警 

记录 ”， 在 弹出 的 菜单 中 选择 “打开 ”， 进 入 报警 记录 编辑 器 。 

2) 组 态 消息 块 . 

。 在 报警 记录 编辑 器 的 浏览 窗口 中 打开 “消息 块 ”的 + 号 ,打开 消息 块 的 对 象 结构 ， 
用 鼠标 右键 单 击 “ 系 统 块 "， 在 弹出 的 菜单 中 选择 “添加 /删除 ”命令 ,弹出 “ 添 
加 系统 块 ... ”对 话 框 ,根据 表 5-10 从 “可 用 系统 块 ”下 拉 列 表 框 中 将 日 期 、 时 
间 、 编 号 、 状 态 、 类 别 和 类 型 等 系统 块 添加 到 “所 选 系统 块 ” 下 拉 列 表 框 ， 单 击 
“确定 ”按钮 退出 对 话 框 。 用 同样 的 方法 根据 表 5-10 添加 系统 要 求 的 用 户 文本 块 
和 过 程 值 块 。 

。 根据 表 5-10 的 要 求 修改 所 添加 的 消息 块 的 属性 ， 以 “日 期 ” 块 为 例 。 在 报警 记录 
编辑 器 的 浏览 窗口 选中 “系统 块 "， 在 数据 窗口 中 用 鼠标 右键 单 击 “ 日 期 ” 块 , 在 
弹出 的 菜单 中 选择 “属性 ”命令 ， 打开“ 消息 块 ”对 话 框 ， 如 图 5-26 所 示 ， 修 改 
“日 期 ”消息 块 的 属性 后 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 退出 对 话 框 。 按 同样 的 方法 修改 其 他 
消息 块 的 属性 。 


个 2 位 数字 
从 4 位 数字 


顺序 : a 
个 日 月 年 5 洋 月 本 


全 月 日 年 


实则 oz 


确定 取消 ”| 应 用 


图 5-26 修改 “日 期 ”消息 块 的 属性 


3) 组 态 消息 类 别 和 消息 类 型 
。 在 报警 记录 编辑 器 浏览 窗口 用 鼠标 右键 单 击 “ 消 息 类 别 ”， 在 弹出 的 菜单 中 选择 
“添加 /删除 ”命令 ， 打 开 “ 添 加 消息 类 别 …” 对 话 框 ， 从 “可 用 的 消息 类 别 ” 列 
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表 框 中 添加 1 个 消息 类 别 例 如 “消息 类 别 2” 到 “ 选 定 的 消息 类 别 ” 列 表 框 ， 单 击 
“确定 ”按钮 ， 退 出 对 话 框 。 

在 数据 窗口 用 鼠标 右键 单 击 添加 的 消息 类 别 ， 在 弹出 的 菜单 中 选择 “属性 ”命令 ， 
打开 “组 态 消 息 类 别 ” 对 话 框 ， 如 图 5$-27 所 示 。 选 择 “ 类 别 2” 选 项 卡 ， 在 “类 
别名 称 ” 框 中 输入 “ 鼓 风 炉 ”。 单 击 “ 添 加 ”按钮 ,打开 “添加 消息 类 型 …” 对 
话 框 ,添加 2 个 消息 类 型 ， 例 如 “类 型 17” 和 “类 型 18”。 

在 “消息 类 型 ”列表 中 选中 “类 型 17”， 单 击 “ 属 性 ”按钮 ， 打 开 “ 类 型 ”对 话 
框 。 在 “消息 类 型 的 名 称 ” 框 中 输入 类 型 名 称 “ 报 警 "。 在 “预览 ” 框 中 选中 
“进入 ”， 单 击 “ 文 本 颜色 ”按钮 打开 “颜色 ”对 话 框 并 设置 “进入 ”状态 时 的 文 
本 颜色 为 “红色 ”， 用 同样 的 方法 根据 表 5-10 设置 “离开 ”和 “已 确认 ”两 种 状 
态 时 的 文本 颜色 。 用 同样 的 方法 修改 “类 型 18” 的 属性 。 

在 “组 态 消息 类 别 ” 对 话 框 中 选择 “确认 ”选项 卡 ， 在 “确认 理论 ”区 域 中 选中 
“确认 到 达 ” 复 选 框 。 
在 “组 态 消 息 类 别 ” 对 话 框 中 选择 “状态 文本 ”选项 卡 ， 在 “已 到 达 ”、 “离开 ”、 
“已 确认 ”和 “已 到 达 和 离开 ”后 的 文本 框 中 分 别 输入 “- ARR”、“ -DEP”、 
“-ACK” 和 “-AD”。 

e 在 “组 态 消息 类 别 ” 对 话 框 中 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 保 存 所 有 设置 并 退出 对 话 框 。 


类 别 2 | 确认 “| 状态 文本 | 类 型 17 | 
类 别名 称 : 消息 类 型 的 名 称 : 
| 莹 网 凡 
消息 类 型 E 


吴宇 18 


Ba 


选择 消息 类 型 的 名 称 ， 交 本色 和 背景 颤 色 @ 3 


取消 帮助 由 


图 5-27 组 态 消 息 类 别 和 消息 类 型 


4) 组 态 消息 归档 : 

。 在 报警 记录 编辑 器 浏览 窗口 单 击 “ 归 档 组 态 ”"， 用 鼠标 右键 单 击 “消息 归档 ”， 
在 弹出 的 菜单 中 选择 “属性 ”， 打 开 “AlarmLogging” 对 话 框 ， 如 图 5-28 
所 示 。 

e 根据 鼓 风 炉 消息 系统 的 归档 要 求 设置 单个 分 段 的 时 间 段 为 1 小时， 单个 分 段 最 大 大 
小 为 100 MB ， 所 有 分 段 的 时 间 段 为 1 天 ， 所 有 分 段 的 最 大 尺寸 为 1000 MB 。 

。 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 保 存 所 有 设置 并 退出 对 话 框 。 
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和 一 一 一 一 一 


klarmLogging 


归档 组 态 | 备份 组 态 | 


归档 大 小 
所 有 分 段 的 时 间 段 
所 有 分 段 的 最 大 尺寸 
单个 分 段 所 包含 的 时 间 段 
单个 分 段 的 最 大 大 小 


更 改 分 段 的 时 间 
月 | 八 月 区 
星期 


职 消 应 用 凶 ) 帮助 | 


器 
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5) 组 态 单个 消息 : 

e 在 WinCC 变量 管理 器 中 ， 创 建 1 个 类 型 为 “无 符号 8 位 数 ” 的 内 部 变量 eventl 作 
为 消息 变量 ， 创 建 1 个 类 型 为 “无 符号 16 位 数 ” 的 内 部 变量 ProcessTagl 作为 监控 
的 过 程 变量 。 

在 报警 记录 编辑 器 的 表格 窗口 用 鼠标 右键 单 击 ， 在 弹出 的 菜单 中 选择 “添加 新 行 ” 
命令 ， 在 表格 窗口 将 添加 1 条 新 的 单个 消息 。 用 鼠标 右键 单 击 新 添加 的 行 ， 在 弹出 
的 菜单 中 选择 “属性 ”命令 ,打开 “单个 消息 ”对 话 框 。 

在 “单个 消息 ”对 话 框 中 选择 “参数 ”选项 卡 ， 将 “ 数 ” (编号 ) 为 1 的 单个 消 
息 的 “类 别 ” 设 置 为 “ 鼓 风 炉 ”,， “类 型 ”设置 为 “失败 ”。 在 “连接 ” 框 内 ， 单 
击 “ 消 息 变 量 ” 后 的 按钮 |..]， 打开“ 变量 -项 目 ” 对 话 框 选择 变量 eventl 为 消息 
变量 , 设置 消息 位 为 0， 如 图 5-29 左 图 所 示 。 


参数 。 文本 “| 变量 /动作 | 
信息 文本 : | 

消息 文本 ” 赚 子 1 
错误 点 [电动 机 
原因 阿玉 不 晤 | 
志江 「 


| 

已 先 级 : | 
-该 消息 态 变量 : [ 
厂 充 为 单个 确认 | 
厂 控制 中 央 信 令 设备 


| 


友 将 被 归档 ei s T 
厂 是 在 下 降 沿 创建 的 
厂 触发 一 个 动作 | 输入 消息 文本 


而 


选择 消息 参数 并 连接 消息 
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e 在 “单个 消息 ”对 话 框 中 选择 “文本 ”选项 卡 ， 在 “消息 文本 ”后 的 文本 框 中 输 
人 和信 “转子 1”,“ 错 误 点 ”后 的 文本 框 中 输入 “电动 机 ”,， 在 “原因 ”好 的 文本 框 中 
输入 “润滑 不 够 ”， 如 图 5-29 右 图 所 示 。 

e 在 “单个 消息 ”对 话 框 中 选择 “变量 /动作 ”选项 卡 ， 单 击 “ 过 程 值 : 1” 后 的 按 
钮 |..]， 打开“ 变量 -项 目 ” 对 话 框 并 选择 变量 ProcessTagl 。 

e 用 同样 的 方法 根据 表 5-10 组 态 编号 2 ~4 的 单个 消息 。 

6) 组 态 WinCC 报警 控件 : 

e 打开 WinCC 图 形 编辑 器 ， 创 建新 的 过 程 画面 ， 将 对 象 选项 板 中 的 “控件 ”一 
“WinCC Alarm Control” 插 入 到 画面 中 ， 并 将 其 拖 到 所 期 望 的 大 小 。 

e 双击 该 控件 ， 打 开 “WinCC 报警 控件 属性 ”对 话 框 ， 选 择 “ 和 常 规 ” 选 项 卡 ， 在 
“窗口 标题 ” 框 中 输入 “ 鼓 风 炉 - W”， 并 选中 “显示 窗口 标题 ”的 复 选 框 。 在 
“打开 画面 时 显示 的 列表 ” 框 中 选择 “消息 列表 ”。 

e 选择 “消息 列表 ”选项 卡 ， 将 “ 现 有 消息 块 ” 列 表 框 中 所 有 的 消息 块 添 加 到 “ 选 
定 消 息 块 ”列表 框 中 。 

e 选择 “参数 ”选项 卡 ， 在 “分 割 线 ” 框 内 选中 “水 平 ” 和 “垂直 ”的 复 选 框 。 在 
“选择 ” 框 内 激活 “单元 格 ”,“ 行 属性 ” 框 内 选中 “ 行 标题 ” 复 选 框 ,“ 列 属性 ” 
框 内 选中 “ 列 标题 ”的 复 选 框 和 “改变 列 宽度 ”的 复 选 框 。 

e 选择 “状态 栏 ”选项 卡 ， 选 中 “显示 状态 栏 ”和 “状态 栏 的 全 部 元 素 ” 复 选 框 。 

e 选择 “工具 栏 ” 选 项 卡 ， 选 中 “显示 工具 栏 ”和 “全 部 键盘 功能 ”的 复 选 框 。 

e 单 击 “WinCC 报警 控件 属性 ”对 话 框 的 “确定 ”按钮 ， 保 存 所 有 的 设置 并 退出 对 
话 框 。 保 存 画面 为 “报警 画面 . Pdl”。 

7) 为 了 在 项 目 运行 时 测试 消息 系统 的 组 态 结果 ， 在 过 程 画面 “报警 画面 . Pdl” 中 添 

加 1 个 对 象 选项 板 中 的 “标准 ”一 “窗口 对 象 ”一 “ 复 选 框 ”。 
e 打开 复 选 框 的 “对 象 属性 ”对 话 框 ,将 属性 “几何 ”一 “ 框 数量 ”的 静态 值 设置 
为 4。 
属性 “字体 ”一 “索引 ”为 1 时 对 应 的 “字体 ”一 “文本 ”设置 为 “1 号 消息 ”， 
属性 “字体 ”一 “索引 ”为 2 时 对 应 的 “字体 ”一 “文本 ”设置 为 “2 号 消息 ”， 
依次 类 推 ,“ 索 引 ” 为 3 时 对 应 “3 号 消息 ”,“ 索 引 ” 为 4 时 对 应 “4 号 消息 ”。 

e 为 属性 “输出 /输入 ”一 “选择 框 ” 的 动态 列 组 态 与 变量 eventl 的 变量 连接 ， 并 将 
“更 新 周期 ”设置 为 “有 变化 时 ”。 

。 在 图 形 编辑 器 中 保存 所 作 的 组 态 。 

8) 激活 报警 记录 的 运行 系统 : 在 WinCC 项 目 管理 器 的 浏览 窗口 选择 “计算 机 ”， 在 
数据 窗口 用 鼠标 右键 单 击 当 前 组 态 消息 系统 的 计算 机 名 称 ， 在 弹出 的 菜单 中 选择 “属性 ” 
命令 ,打开 “计算 机 属性 ”对 话 框 。 选 择 “ 启 动 ”选项 卡 ， 在 “WinCC 运行 时 的 启动 顺 
序 ” 列 表 框 中 选中 “报警 记录 运行 系统 ”的 复 选 框 ， 如 图 5-30 所 示 。 单 击 “ 确 定 ” 按 
钮 ， 退 出 “计算 机 属性 ”对 话 框 。 

9) 运行 WinCC 项 目 ， 并 切换 到 “报警 画面 . Pdl”， 操 作画 面 上 的 复 选 框 测试 消息 系 
统 ， 效 果 如 图 5-31 所 示 。 
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常规 ”启动 ”| 参数 ”| 图 形 运行 系统 | 运行 系统 | 
Wincc 运行 时 的 启动 顺序 @) 

四 文本 库 运 行 系统 

口 全 局 脚本 运行 系统 


口 变 量 记录 运行 系统 
口 报表 运行 系统 
网 网 形 运 行 系统 


附加 的 任务 /应 用 程序 芭 ) 


Wincc 项 目 激活 时 ， 所 列 的 任务 将 被 启动 


图 $-30 激活 报警 记录 运行 系统 


戎 名 湖 凶 敢 册 | 双 展 展 | 训 | 足 跑 了 忆 杞 本 | | 加 仿生 全 | 外 寺 


| 
IR | 
区 入 


反 
[a 
[a 


2012-8-28 |16:28 (LDC) 列表 : 4 
图 5-31 鼓 风 炉 消息 系统 测试 结果 

5.5 组 态 技 巧 与 技术 问答 

本 节 将 介绍 一 些 WinCC 组 态 消息 系统 的 技巧 ， 并 针对 组 态 过 程 中 直到 的 一 些 常 见 的 
技术 问题 进行 分 析 和 人 解答。 
5.5.1 消息 窗口 无 法 显示 消息 的 解决 方法 

1. 问题 现象 

如 图 5-32 所 示 ， 在 WinCC 项 目 运 行 后 ， 消 息 窗 口 无 法 显示 消息 ， 在 消息 窗口 的 中 央 
显示 报错 信息 “没有 到 数据 服务 器 的 连接 !”, 在 消息 窗口 的 状态 栏 显示 “所 有 服务 器 的 
连接 失败 。” 


2. 问题 原因 
出 现 图 5-32 所 示 的 问题 最 根本 的 原因 是 没有 启动 报警 记录 运行 系统 。 


F175 
入 2p 


没有 到 数据 服务 器 的 连接 ! 


2012-8-28 16:24 (LOC) 列表 : 0 认 : 所 有 服务 器 连接 失败 。 


图 $-32 ”消息 窗口 无 法 显示 消息 


3. 解决 方法 

在 WinCC 项 目 管理 器 的 浏览 窗口 选择 “计算 机 ”， 在 数据 窗口 用 鼠标 右键 单 击 当 前 
组 态 消息 系统 的 计算 机 名 称 ， 在 弹出 的 菜单 中 选择 “属性 ”命令 , 打开 “计算 机 属性 ” 
对 话 框 。 选 择 “ 启 动 ”选项 卡 ， 在 “WinCC 运行 时 的 启动 顺序 ”列表 框 中 选中 “报警 记 
录 运 行 系统 ”的 复 选 框 。 

另外 需要 注意 的 是 ,在 报警 记录 编辑 器 中 对 消息 系统 做 任何 更 改 都 需要 保存 后 才能 
生效 ， 和 否则 无 法 在 消息 窗口 中 显示 所 作 的 更 改 。 


5.5.2 WinCC 实现 语音 报警 的 组 态 方法 


在 工业 现场 安全 是 极其 重要 的 ， 无 论 从 哪个 角度 讲 都 应 该 利用 一 切 手段 减少 故障 的 
发 生 。 在 故障 已 经 发 生 的 时 候 ， 应 该 在 第 一 时 间 以 多 种 方式 通知 现场 人 员 有 故障 发 生 。 
现代 计算 机 的 处 理 速度 完全 可 以 胜任 对 于 图 形 、 语 音 的 同时 处 理 。 因 此 ， 可 以 利用 计算 
机 的 声卡 和 音箱 在 有 故障 发 生 的 时 候 产生 语音 报警 ， 但 是 ，WinCC 本 身 并 不 具备 产生 语 
音 的 功能 ,而 且 其 内 部 也 没有 提供 处 理 声 音 的 函数 。 解 决 这 个 问题 的 方法 归功 于 微软 开 
发 的 Windows 操作 系统 与 WinCC 地 完美 结合 ， 因 为 在 WinCC 中 可 以 直接 调用 Windows 的 
API 函数 。 实 现 的 具体 C 脚本 代码 如 下 : 


| 
#pragma code(" Winmm. dll" ) 
void WINAPI PlaySoundA(char * pszSound, char * hmode, DWORD dwflay ) ; 
#pragma code( ) 
if (GetTagBit( " sound" ) ) 
PlaySoundA("G:\WINDOWS\Media\Windows XP 错误 . wav" ,NULL ,8) ; 
return 0 ; 


| 


在 上 述 C 脚本 代码 中 ， 二 进 制 变量 sound 定义 故障 是 否 出 现 (1: 故障 出 现 ，0: 故障 
消除 ) ， 因 此 ， 当 变量 sound 值 为 1 时 ， 将 触发 语音 报警 。 语 音 报 警 播放 的 语音 文件 是 
Windows XP 操作 系统 的 语音 文件 “Windows XP 错误 . wav”， 用 户 可 以 根据 自己 项 目的 需 
要 选择 播放 其 他 语音 文件 。 

有 一 个 值得 注意 的 问题 是 上 述 C 代码 的 加 入 点 。 通 过 反复 多 次 的 实践 得 出 结论 ， 这 


3 
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个 点 必须 加 在 始终 显示 于 屏幕 上 的 任何 图 形 元 素 的 属性 中 ， 即 需要 针对 该 图 形 元 素 的 属 
性 组 态 C 动作 ， 且 该 C 动作 应 该 周期 性 的 触发 (标准 周期 或 画面 周期 )。 也 可 以 将 上 述 C 
代码 组 态 到 一 个 周期 性 触发 的 全 局 脚本 动作 中 。 这 样 才能 达到 语音 报警 的 预期 效果 。 


5.5.3 WinCC 组 态 来 自 于 PLC 的 编号 消息 的 方法 


由 本 章 5.1.1 节 的 图 5-1 可 知 ， 由 WinCC 数据 管理 器 的 消息 变量 触发 的 消息 包括 位 
(布尔 值 ) 变量 、 模 拟 量 (上 下 限 报警 ) 和 消息 帧 。 消 息 帧 是 WinCC 使 用 一 个 RawData 
(原始 数据 类 型 ) 变量 获取 PLC 主动 发 送 的 所 有 消息 帧 ， 然 后 用 特定 格式 的 动态 链接 库 从 
该 数据 帧 中 提取 出 相关 的 报警 信息 ， 在 HMI 上 实现 归档 显示 等 功能 。 

消息 帧 方式 一 般 常见 于 WinCC (或 WinCC flexible) 集成 在 SIMATIC Manager 中 的 项 
日 ， 该 项 日 在 SIMATIC Manager 中 经 过 简单 设置 和 0S 编译 后 ，WinCC 项 目 中 会 自动 生成 
与 PLC 的 连接 ， 并 自动 生成 在 SIMATIC Manager 中 创建 的 变量 ， 其 中 就 包括 类 型 为 Raw 
Data 的 消息 帧 变量 ， 例 如 图 5-33 所 示 的 变量 S7 $ 程序 (1) #RawEvent。 


[可 引 柳 TEST_08 多 类 型 营 数 
ed SALIC Fanagsr ~ IT 部 计算 机 ET 原 娩 涛 扣 类型 RAN_EVET 
慷 文件 外 编辑 外 插入 加 ) 二 天 | 变量 管理 nr 两 本 气 天 到 RA AEE 


吕 臣 | 铝 问 由 -池内 部 变量 也 sr4 程 序 (70B1.0B_WAE1 有 符号 16 位 数 DB1, DWO 
= 5 shArrc sy FoTocoL SUTTE 已 s74 程 序 (1)/0B1 mB wiiz 有 符号 16 位 数 访 5 
习 国 sIWArIc 300(1) 人 和 马 374 程 序 (1) /DB1. DB_YAR3 有 符号 16 位 数 TDB1 DY4 

习 - 轩 cpy 314 编译 司 Instriaa Fthernet UIT) | 全 sr4 程 序 上 ATntTagl 无 符号 16 位 数 和 


一 > EE Pp ry 已 53574 程序 (1)/IntTag2 无 符号 16 位 煞 M22 


Hamed Connections 
PROFIBUS 
FROFIBYS (II) 
Slot FLC 

Soft FLC 

TCFATP 


图 5-33 ”消息 帧 变量 的 生成 


消息 帧 的 消息 实现 方式 类 似 于 PCS 7 的 消息 实现 方式 ， 消 息 组 态 在 STEP 7 中 完成 ， 
消息 经 编译 进入 WinCC 报警 记录 中 ， 并 且 每 条 消息 被 自动 分 配 了 不 同 的 消息 号 ， 这 种 消 
息 被 称 为 编号 消息 ， 它 又 可 以 分 为 块 消息 和 符号 表 消 息 。 

块 消息 是 指 PLC 通过 调用 相应 的 消息 功能 块 将 消息 主动 上 发 给 WinCC 等 HMI 系统 ， 
适用 于 以 下 情况 : 

e 西门 子 HMI: WinCC 或 面板 。 

e S7 -300/400 PLC 均 支 持 。 

e 使 用 ALARM_S 等 块 主动 发 送 消息 。 

e HMI 项 目 必 须 集 成 在 SIMATIC Manager 中 。 

符号 表 消 息 适 用 于 以 下 情况 : 

e 西门 子 HMI: WinCC。 

e 仅 S7 -400 PLC 支持 。 

。 组 态 符 号 表 ， 无 需 编程 。 

e WinCC 项 目 必须 集成 在 SIMATIC Manager 中 。 

和 WinCC 的 位 消息 相 比 ， 编 号 消息 的 优点 在 于 : 

e PLC 是 基于 事件 主动 上 发 消息 ， 故 总 线 通信 和 负载 占用 少 。 


用 -由 -由 : 田 :- 由 -由 


EN 
N_ 人 
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。 消息 使 用 PLC 时 间 惟 或 自 定 义 时 间 惟 ， 具 有 更 高 的 时 间 精 度 。 

e WinCC 更 多 高 级 的 功能 是 基于 编号 消息 实现 的 。 

对 于 WinCC 来 说 ， 组 态 符号 表 消 息 和 块 消息 都 需要 满足 以 下 条 件 : 

e 安装 WinCC 的 组 件 “AS -OS Engineering”。 

e WinCC 项 目 集成 到 SIMATIC Manager 中 。 

e 在 WinCC 项 目的 “计算 机 属性 ”对 话 框 中 的 启动 列表 内 激活 “报警 记录 运行 系 

统 ”。 

e WinCC 版 本 和 STEP 7 版 本 必须 兼容 。 

WinCC 项 目 集 成 到 SIMATIC Manager 中 的 相关 概念 和 方法 请 参考 本 书 第 3 章 3.3.5 节 
“WinCC 项 目 中 直接 调用 STEP 7 变量 的 方法 ”的 内 容 。 

下 面 分 别 介绍 在 STEP 7 中 组 态 符号 表 消 息 和 块 消息 并 上 传 到 WinCC 项 目的 方法 。 

1. 组 态 符号 表 消息 

在 SIMATIC Manager 中 ， 打 开 PLC 程序 的 符号 表 ， 通 过 “视图 ”菜单 选择 激活 “ 列 
R，M，C，CC”， 单 击 选中 要 监视 的 布尔 型 变量 的 M 列 的 复 选 框 ， 如 图 5-34 所 示 。 在 符 
号 表 中 用 鼠标 右键 单 击 要 监视 的 布尔 型 变量 ， 在 弹出 的 菜单 中 选择 “特殊 对 象 属性 ”一 
“消息 ”命令 ， 打 开 “ 消 息 组 态 ” 对 话 框 ， 如 图 5-35 所 示 。 


SIEATIC Nanager — [ST 400 —— DYPrograag Files\Sienens\Step 


万 文件 @@， 编辑 外 插入 CI) FLE ”视图 如 选项 @) 窗口 内 玫 助 名 


口中 | 如 竟 上 蜀 晶 呈 | 这 巷 | 儿 
昌吉 s7_400 源 立 件 | 
习 国 SIHATIC 4000) 
=- 轿 crv 412-2 DF 
全 57 程序 册 ) 
国 源 文件 双击 
加 块 
三) 
1 月 400 | 400 PU 4 DP 再 
加 | 符号 表 区 ) 编辑 区 插入 (I) 视图 如 W 选项 @@ 窗口 册 帮助 岂 避 可 区 
臣 国 | 重 | 全 部 符号 本 将 | 内 
状态 |R |olW IC 1cc| 符 号 地 址 | 注释 
F BB |IF FT |BoolTagl 于 0.0 BOOL 
六 Frm Fm rm BoolTag2 项 0.1 BooL 
3 F BF rT [ClintTasl 十 2 BYTE 
加 F BIF IF IF |IntTag2 桓 并 BYTE 
5 夯 男 | 厅 | 夯 | 面 
控 下 F1 获取 帮助 。 Pn 


5-34 ”组 态 符号 表 消 息 


在 “消息 组 态 ” 对 话 框 中 选中 “文本 ”选项 卡 ， 可 以 输入 该 消息 相应 的 消息 文本 ， 
选择 其 他 的 选项 卡 进行 相关 的 设置 后 ， 单 击 对 话 框 的 “确定 ”按钮 保存 设置 并 退出 对 
话 框 。 最 后 编译 OS (如 图 5-34 中 的 0S (1) ) 并 下 载 整 个 站 到 PLC。 

经 过 上 述 组 态 后 ， 在 WinCC 中 打开 在 SIMATIC Manager 中 组 态 的 项 目 0S (1) ， 可 以 
在 WinCC 变量 管理 器 中 找到 自动 生成 的 类 型 为 Raw Data 的 消息 帧 变量 (参考 图 5-33)， 
可 以 在 WinCC 报警 记录 编辑 器 的 表格 窗口 找到 自动 生成 的 符号 表 消 息 ， 如 图 5-36 所 示 。 
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消息 组 态 -~ S7T_400 \ SIHATIC 400(1) \...% S7 程序 (1) 
上 次 更 改 : 2012-08-30 13:24:08 显示 设备 语言 : 中 文 (中 国 ) 


习习 符号 符号 名 | 显示 设备 | 新 设备 0 
全 BoolTsal 


文本 | 属性 | scA 属性 | scA 伴随 值 | 过 源 器 | 


对 于 标准 消息 E) : 
尖 现 消息 广东 |Too bis 
常规 信息 文本 :|inf 


器 
[HI 


5-35 “消息 组 态 ” 对 话 村 


备 报警 记录 -NO05(1)] 
文件 到 ) 编辑 于) 视图 消息 如 工具 CI) 帮助 0 


系统 块 。 用户 文本 块 过 程 值 块 


1012924417 i S74 程序 (1) 把 awEvent 0 57 程序 (1)/BoolTael 
1012924418 省 误 报警 0 S7$ 程 序 册 ) 邦 awEvent 加 0 57 程序 (1)/BoolTag2 


5-36 WinCC 中 生成 的 符号 表 消 息 


需要 注意 的 是 ， 只 有 37 -400 PLC 支持 符号 表 消息 。 
2. 组 态 块 消息 
S7 -300/400 PLC 支持 多 种 消息 孔 数 ， 表 5-13 列 出 了 各 个 消息 函数 的 区 别 。 


表 5-13 S7 -300/400 PLC 支持 的 消息 函数 


名 称 SFB/SFC S7PLC 可 确认 通道 数 过 程 值 WinCC OP 
ALARM_SQ SFC 17 S7 -300/400 Yes 1 Yes Yes Yes 
ALARM_S SFC 18 S7 -300/400 No 1 Yes Yes Yes 
ALARM_SC SFC 19 S7 -300/400 一 一 一 Yes Yes 
ALARM_DQ | SFC 107 仅 S7 -400 Yes 1 Yes Yes Yes 
ALARM_D SFC 108 仅 S7 -400 No 1 Yes Yes Yes 
NOTIFY_8P SFB 31 仅 S7 -400 No 8 Yes Yes No 
ALARM SFB 33 仅 S7 -400 Yes 1 Yes Yes No 
ALARM _8 SFB 34 仅 S7 -400 Yes 8 No Yes No 
ALARM_8P SFB 35 仅 S7 -400 Yes 8 Yes Yes No 
NOTIFY SFB 36 仅 S7 -400 No 1 Yes Yes No 


注 : 某 些 新 型 的 S7 -300 PLC 也 支持 ALARM_D/ZALARM_DQ， 如 : CPU 315 -2 DP/PN。 


WinCC 组 态 技 巧 与 技术 问答 入 无 除 
-十 ceasx5ok+n 人 人 


下 面 以 SFC 107 ALARM_DQ 为 例 ， 说 明 块 消息 的 组 态 过 程 : 
1) 在 STEP 7 中 创建 FB1， 在 “IN” 中 定义 DWORD 型 输入 参数 EV_ID1 和 EV_ID2， 
并 分 别 通过 单 击 鼠 标 右键 ,在 弹出 的 菜单 中 选择 “对 象 属性 ”命令 ,打开 “变量 属性 ” 
对 话 框 来 设置 两 个 参数 的 属性 ， 如 图 5-37 所 示 。 设 置 参 数 的 属性 后 ， 会 在 该 参数 上 出 现 


绿色 的 小 旗 标 。 


了 芒 包 国生 % 此 


吴 LAD/STL/FBD - [FB1 -- 87_400Pro\SINMATIC 400(1)\CPU 412-2 DP] 
号 文件 (FE) 编辑 (E) 搬入 (I) PLC 调试 全 ) 视图 (WW 选项 (0) 窗口 凤 ， 帮 助 


加 四 


本 二 接口 人 
二 对 苛 梧 


DW#16#0 


总 EY_ID1 DWord D16#0 新 建 说 明 行 (ND) 
EY_ID2 

EE Boor EL 前 切 (T) Ctrl+x 

回 Sigl Bool FALSE 

加 Sig2 复制 (C) CtrlHC 
本 00T 
sh IN DOUT 删除 全) Del 

显示 列 (3)... Fll 


常规 | 信息 属性 | 
属性 


57_a_type alarm_s 
ST_server alarm_ archiw 


排除 地 址 “| 从 端 地 址 “| 广 酸 
让 水 


再 Le Bl1t+Return 
本 地 应 用 程序 >> (C) Ctrl+Shift+F 


一 一 一 


插入 行 I 删除 行 加 


确定 取消 


图 5-37 定义 输入 参数 及 其 忆 


2) 在 “IN” 中 定义 BOOL 型 输入 参数 Sigl 和 Sig2， 在 “TEMP” 中 定义 INT 型 


项 助 


ll 


性 


t 


上 册 | 


变量 Ret。 


3) 在 FB1l 中 调用 FC 107， 其 梯形 图 程序 如 图 5-38 所 示 。FC 107 各 参数 的 含义 如 下 : 


#5igl 


16#EEEE 


#EY_ID1 


DW#16#1 


P#M 10.0 
BYTE 12 


器 


程序 段 2 : 标题 : 


Es 


SFC107 
Creating 


EN 


#5ig2 -SIG |-#Ret 

以 16#EEEE -|ID 
#EY_ID2 -EY_ID 
DW#16#1 -CMHP_ID 


P#M 20.0 
BYTE 12-15D 


5-38 ”FBl 中 调用 FC 107 的 梯形 图 程序 
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e SIG 为 所 监视 的 报警 变量 。 

e ID = W#16#HEEFE。 

eEV_ID 为 FB1 的 输入 参数 EV_ID1/EV_ID2。 

e CMP ID = DW#16#1。 

e SD: 为 报警 所 携带 的 过 程 值 的 地 址 ，ALARM_DQ 可 携带 最 多 12 个 字 节 的 过 程 值 ， 
这 些 过 程 值 可 以 在 报警 消息 文本 中 使 用 。 

e RET_VAL: 为 执行 状态 返回 值 。 


4) 保存 并 退出 FB1。 打 开 OB1 ， 在 OB1 | 注 党 2Y: 本 
中 调用 FB1。FB1 的 输入 参数 EV_ID1 和 EV_ 
ID2 系统 会 自动 分 配 事件 编号 ， 无需 用 户 设 9 
置 。 为 输入 参数 Sigl 和 Sig2 指定 要 监视 的 布 EN kno 
尔 量 , 例如 M1.0 和 M1.1。0OB1 中 调用 FB1 ileteo00 | 
的 梯形 图 程序 如 图 5-39 所 示 。 | 

5) 在 0B1 中 选中 所 调用 的 FB1 块 ， 单 击 ee 
菜单 “编辑 ” 二 “特殊 对 象 属性 ” 一 信 “ 消 11.1 -Sig2 
息 ”， 打 开 “ 消 息 组 态 ” 对 话 框 ， 在 对 话 框 中 


组 态 相 应 的 消息 文本 ， 如 图 5-40 所 示 。 消 息 。 图 5-39 ”0B1 中 调用 FBI 的 梯形 图 程序 
文本 中 可 以 携带 过 程 值 ， 其 格式 为 : @ PwnT- 
py% Width. precision Format @ ， 具 体 含 义 见 表 5-14。 


吗 LAD/STL/FBD - [0B1 -- S87_400Pro\SIMATIC 400(1)\CPU 
枉 文件 他) 转手 入 (DD FLC 调试 中)， 视图 (选项 位) 窗口 名。 帮助 (E) 


日 区 时 | 百 回 | 训 站 并 < 
5 时 接 前 切 (I) Ctrl+x 
翌 山 TE] 复制 (了 CtrlH+C 


删除 民 ) Del 

全 选 (&) Ctrl+ta 

查找 ;替换 (EF)... Ctrl1+EF 

踏 转 到 6) 


符号 (ID... 
特殊 对 象 属性 忆 ) 


Llt+Return 


打开 块 忆 ) CtrltAlt+0 


上 次 更 改 时 间 2012-08-30 22:56:28 类 型 : FB1 
消息 标识 符 消息 类 型 消息 文本 信息 文本 消息 类 别 
EY_IDI alarm s Nl.0:Yl=@lyy2d; T2022d0, T3=@37 和 2d 甸 报警 - 以 上 
EY_ID2 alarm s 1. 13: 克 =@d4W2d:76=@5wW2d, 76=@6y%2d@ 报 亚 - 以 上 

< | 


厂 十 六 进 制 消息 号 和 H) 


确定 闻 ) 


图 5-40 在 0B1 中 组 态 消息 


WinCC 组 态 技 巧 与 技术 问答 二 天 除 


表 5-14 消息 文本 携带 过 程 值 时 各 符号 的 含义 
符 ” 号 合 ” 谈 值 及 含义 
@ 起 始 符 


Pwn 过 程 值 号 1、2、3.… 


b: BOOL; y: BYTE | y; c: Chr; w: WORD; i: Int; x: 


Typ 过 程 信 数 据 类 型 DWORD; d: DINT; r: REAL 
% width 数据 显示 宽度 
. precision 数据 显示 精度 ( 可 选项 ) 
网 d: 有 符号 十 进 制 ，u: 无 符号 十 进 制 ; X: 十 六 进 制 ; f 
Hom Be 有 符号 定点 数 ;s: ANSI 字符 
@ 截止 符 


6) 保存 并 退出 OB1 ， 下 载 整个 站 到 PLC。 在 SIMATIC Manager 中 编译 0S， 结 束 后 ， 
打开 WinCC 报警 记录 编辑 器 ， 可 以 看 到 在 STEP 7 中 组 态 的 消息 已 经 编译 进入 WinCC 的 
消息 系统 ， 如 图 5-41 所 示 。 


等 报效 记录 =- [0S(1)] 
文件 人 F) 编辑 严 ) 视图 W) 消息 如 工具 XI) 和 帮助 0 


系统 块 。 ”用 户 文本 块 。 过 程 值 块 


np 错误 弹 573 程序 (1) 相 awEvent 0 


J1610812738 错误 报警 1 S74 程序 (1) 邦 awEvent 0 


5-41 报警 记录 编辑 器 中 显示 STEP 7 组 态 的 消息 


7) 在 WinCC 中 新 建 一 幅 画 面 ， 在 画面 中 添加 1 个 报警 控件 并 组 态 其 属性 。 激 活 
WinCC， 将 PLC 程序 下 载 到 PLCSIM 并 运行 ,设置 M1.0 和 M1.1 为 1 触发 报警 ， 如 图 5-42 
所 示 。 可 以 在 WinCC 运行 画面 的 消息 窗口 中 看 到 相应 的 报警 消息 。 


TY ST_PLCSIN 一 Simy¥iewl 
File Edit View Insert PLIL Fxecute Tools Windov 


口中 加 哄 局 名 图 六 | 申通 ii 


[SF 
or 了 RUN-P 


Doc FF RUN 
国 S 厂 STOP MRES 


图 5-42 在 PLCSIM 设置 变量 值 触发 报警 


S. S. 4 组 态 在 报警 消息 中 显示 系统 当前 登 录用 户 的 方法 


消息 系统 可 以 帮助 操作 人 员 人 快速 发 现 、 定 位 并 解决 处 理 自动 化 系统 的 故障 和 错误 
从 而 有 效 地 减少 停机 事件 和 生产 事故 的 发 生 。 通 过 消息 归档 ， 消 息 系统 还 可 以 追溯 报警 
和 事件 ， 进 而 分 析 事故 起 因 、 认 定 事故 责任 。 在 认定 事故 责任 时 ， 可 以 通过 查看 报警 消 
息 中 显示 的 当前 登录 的 用 户 的 方法 来 实现 。 


A__ 第 5 章 消息 系统 加 


由 第 4 章 4.6.5 节 “ 使 用 与 用 户 登 录 相 关 的 内 部 变量 ”可 知 ， 内 部 变量 @ CurrentUser 
或 @ CurrentUserName 存储 了 WinCC 项 目 运行 时 当前 登录 的 用 户 的 用 户 名 信息 ， 因 此 可 以 
通过 以 下 方法 实现 报警 消息 中 显示 的 当前 登录 的 用 户 : 在 组 态 消息 系统 的 消息 块 时 添加 1 
个 过 程 值 块 ， 过 程 值 块 的 名 称 为 “当前 用 户 ”， 在 组 态 单个 消息 时 将 该 过 程 值 块 与 变量 @ 
CurrentUser 建立 连接 ， 在 组 态 WinCC 报警 控件 时 将 该 过 程 值 块 添加 到 要 在 消息 窗口 中 显 
示 的 消息 列 中 。 详 细 组 态 方法 和 步骤 如 下 (消息 系统 原 有 的 组 态 数据 不 变 ): 

1) 添加 1 个 过 程 值 块 : 在 WinCC 报警 记录 编辑 器 的 浏览 窗口 选中 “过 程 值 块 ”， 在 
数据 窗口 单 击 鼠 标 右 键 ， 在 弹出 的 菜单 中 选择 “添加 /删除 ”命令 ， 打 开 “ 添 加 过 程 值 
…” 对 话 框 。 在 对 话 框 中 将 1 个 过 程 值 块 从 “可 用 的 过 程 值 块 ”列表 添加 到 “ 选 好 的 过 
程 值 块 ”列表 中 。 

2) 修改 添加 的 过 程 值 块 属 性 : 在 数据 窗口 用 鼠标 右键 单 击 刚刚 添加 的 过 程 值 块 ， 在 
弹出 的 菜单 中 选择 “属性 ”， 打 开 “ 消 息 块 ”对 话 框 。 在 “和 名称” 后 的 文本 框 中 设置 过 
程 值 块 的 名 称 为 “当前 用 户 ”。“ 长 度 ” 设 置 为 10 字符 。 

3) 组 态 单个 消息 : 在 报警 记录 编辑 器 的 表格 窗口 用 鼠标 右键 单 击 需 要 显示 当前 登录 
用 户 信息 的 消息 行 ， 在 弹出 的 菜单 中 选择 “属性 ”命令 ， 打 开 “ 单 个 消息 ”对 话 框 。 在 
对 话 框 中 选择 “变量 /动作 ”选项 卡 ， 单 击 “ 过 程 值 ” 框 内 “当前 用 户 ” 后 的 按钮 |.…]， 
打开 “变量 -项目 ”对 话 框 ， 选 择 变量 @ CurrentUser， 如 图 5-43 所 示 。 单 击 “ 确 定 ” 按 
钮 退出 对 话 框 。 


参数 ”| 文本 ”变量 /动作 | 


过 程 值 报警 回 

当前 用 户 currentlser 于 a| 全 J 则 失 
消息 的 那个 

通常 使 用 “打开 画面 ”功能 来 做 

到 这 一 步 。 

如 果 使 用 不 同 的 函数 来 选择 画 


面 ， 要 确保 这 个 不 同 的 国 数 同 祥 
使 用 一 个 字符 审 作 为 调用 参数 。 


路 
出 


警 回 | 
显示 
部 分 


画面 名 称 / 参数 : 


函数 名 称 : 
|OpenPicture 


连接 变量 并 选择 你 的 报警 回路 画面 


确定 “| 取消 ”| 和 融 助 D 


5-43 ”建立 过 程 值 块 与 变量 @ CurrentUser 的 连接 


4) 组 态 WinCC 报警 控件 : 在 WinCC 图 形 编辑 器 中 打开 WinCC 报警 控件 所 在 画面 ， 
双击 WinCC 报警 控件 ， 打 开 “WinCC 报警 控件 属性 ”对 话 框 。 在 对 话 框 中 选择 “消息 
列 ” 选 项 卡 ,将 “当前 用 户 ” 过 程 值 块 愉 “ 现 有 消息 块 ”列表 添加 到 “ 选 定 消息 块 ” 列 
表 中 。 单 击 “确定 ”按钮 退出 对 话 框 。 

5) 在 图 形 编辑 器 中 保存 所 作 的 组 态 ， 运 行 WinCC 项 目 ， 可 以 在 消息 窗口 中 新 出 现 的 消 
息 看 到 当前 登录 用 户 的 信息 (必须 组 态 了 用 户 管理 且 在 WinCC 项 目 运行 后 有 用 户 登录 ) ， 如 
图 5-44 所 示 。 


WinCC 组 态 技 巧 与 技术 问答 


揪 中 显示 用 户 信息 
用 户 管理 的 组 态 以 及 用 户 登 录 WinCC 运行 系统 的 相关 概念 请 参考 本 书 第 4 章 4.6 市 
的 相关 内 容 。 
5.5.5 通过 C 脚本 确认 报警 消息 的 组 态 方法 


如 果 在 WinCC 运行 系统 中 不 希望 通过 消息 窗口 的 工具 栏 ， 而 是 通过 其 他 方式 例如 单 
击 画 面 中 的 按钮 来 操作 WinCC 报警 控件 ， 可 以 通过 编程 调用 C 脚本 编辑 器 的 “报警 ”组 
提供 的 多 个 可 用 的 标准 函数 来 实现 ， 这 些 标准 函数 的 功能 描述 见 表 5-15。 
表 5-15 报警 相关 的 标准 函数 


函 数 描 述 
AXC_OnBtnAlarmHidingList 使 用 该 函数 切换 消息 窗口 以 显示 已 隐藏 消息 列表 
AXC_OnBtnArcLong 使 用 该 函数 切换 消息 窗口 以 显示 长 期 归档 列表 中 的 消息 
AXC_OnBtnArcShort 使 用 该 函数 切换 消息 窗口 以 显示 短期 归档 列表 中 的 消息 
AXC_OnBtnComment 函数 打开 对 话 框 ， 以 便 输入 消息 注释 
AXC_OnBtnEmergAckn L 函 数 用 于 紧急 确认 消息 
AXC_OnBinHideUnhideMsg 该 本 数 用 于 隐藏 所 选 的 消息 或 再 次 显示 隐藏 的 消息 
AXC_OnBtmHit 使 用 该 函数 切换 消息 窗口 以 显示 统计 列表 中 的 消息 
AXC_OnBinHornAckn 函数 可 用 于 确认 分 配给 所 选 消息 的 中 央 信 令 设备 
AXC_OnBinInfo 该 函数 打开 一 个 信息 窗口 ， 显 示 所 存储 的 信息 文本 
AXC_OnBtmnLoop 使 用 此 函数 将 所 显示 的 画面 变 为 所 选 消息 的 已 组 态 报警 回路 画面 
AXC_OnBtnMsgFirst L 函 数 选择 第 一 条 消息 并 在 必要 时 改变 消息 窗口 的 可 见 范 围 
AXC_OnBtnMsgLast 机 数 选择 最 后 一 条 消息 并 在 必要 时 改变 消息 窗口 的 可 见 范围 
AXC_OnBtnMsgNext 冰 数 选择 下 一 条 消息 并 在 必要 时 改变 消息 窗口 的 可 见 范 轧 
AXC_OnBtmMsgPrev 函数 选择 前 一 条 消息 并 在 必要 时 改变 消息 窗口 的 可 见 范围 
AXC_OnBtnMsgWin 使 用 该 函数 切换 消息 窗口 以 显示 消息 列表 中 的 消息 
根据 当前 的 显示 类 型 (消息 列表 、 短 期 归档 列表 和 长 期 归档 列表 ) ， 使 用 该 
AXC_OnBimnPrint 函数 生成 满足 选择 标准 的 当前 未 决 消息 或 已 归档 消息 的 打印 输出 。 打 印 布局 取 
决 于 消息 窗口 的 类 型 
AXC_OnBinProtocol 函数 启动 控件 的 当前 视图 的 打印 和 输出。 打印 所 有 满足 选择 标准 的 消息 
AXC_OnBtnScroll 函数 用 于 改变 消息 窗口 的 自动 滚动 行为 
AXC_OnBtmSelect 函数 打开 选择 对 话 框 
AXC_OnBinSinglAckn L 函 数 用 于 确认 所 选 的 单个 消息 
( 续 ) 
AXC_OnBinSortDlg 该 函数 打开 对 话 框 ， 以 便 创建 所 显示 消息 的 自 定义 排序 标准 
AXC_OnBinTimeBase 该 函数 打开 对 话 框 ， 以 便 为 消息 中 显示 的 时 间 数 据 设置 时 间 基 准 
AXC_OnBtnVisibleAckn 此 函数 确认 消息 窗口 中 所 有 可 见 的 消息 
AXC_OnBtinLock 此 函数 打开 对 话 框 ， 以 便 锁 定 消息 
AXC_OnBtnLock Win 此 函数 激活 锁定 列表 窗口 
Yi8ax 
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在 消息 列表 视图 、 短 期 归档 列表 视图 和 长 期 归档 列表 视图 中 ,使 用 该 函数 锁 
AXC_OnBtnLockUnlock 定 当 前 所 选择 的 报警 控件 消息 。 如 果 选 择 锁定 列表 视图 ， 使 用 此 函数 解锁 当前 
所 选择 的 消息 


此 函数 用 于 定义 过 滤器 ， 用 来 选择 要 在 消息 窗口 中 显示 的 消息 。 必 须 在 动作 
脚本 中 定义 过 滤 标 准 


AXC_SetFilter 


可 以 在 WinCC 过 程 画 面 中 直接 组 态 按钮 的 C 动作 就 可 以 实现 “确认 报警 信息 ”、“ 显 


示 过 滤 ”、“ 紧 急 确 认 ” 等 操作 。 以 确认 报警 窗口 中 所 选 的 单个 消息 为 例 ， 组 态 方法 和 步 
又 如 下 : 


1) 打开 WinCC 报警 控件 所 在 的 画面 ， 从 对 象 选项 板 的 “标准 ”一 “窗口 对 象 ” ， 列 
表 中 选择 一 个 “按钮 ”添加 到 画面 的 合适 位 置 ， 并 在 自动 弹出 的 “按钮 组 态 ” 对 话 框 中 
设置 该 按钮 的 “文本 ”属性 为 “确认 单个 消息 ”。 

2) 打开 按钮 的 “对 象 属性 ”对 话 框 ， 选 择 “ 事 件 ” 一 “鼠标 ”一 “ 按 左 键 ”， 为 
“ 按 左 键 ”的 动作 组 态 C 动作 ， 动 作 的 C 代码 程序 如 下 : 


void OnLButtonDown ( char * lpszPictureName, char * lpszObjectName, char * lpszPropertyName, 
UINT nFlags, int x, int y) 


| 
AXC_OnBtnSinglAckn (lpszPictureName," 控件 1" ); 


| 


程序 中 “控件 1” 即 WinCC 报警 控件 的 对 象 名 。 如 果 组 态 确认 消息 窗口 中 所 有 可 见 
的 报警 的 按钮 ， 只 需要 将 明 数 AXC_OnBtnSinglAckn 变 为 AXC_OnBtnVisibleAckn 即 可 。 
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变量 记录 系统 


变量 记录 亦 称 为 变量 归档 或 过 程 值 归 档 ， 主 要 目的 是 采集 、 处 理 和 归档 工业 现场 的 
过 程 数 据 。 这 些 数据 有 助 于 提前 检测 危险 和 故障 条 件 ， 从 而 提高 生产 力 和 产品 质量 、 优 
化 维护 周期 等 。 通 过 过 程 值 的 归档 ， 可 以 对 工业 现场 的 历史 生产 数据 做 一 个 完备 的 记录 ， 
从 而 对 当前 和 今后 的 工作 起 到 很 强 的 借鉴 作用 。 

本 章 将 详细 介绍 WinCC 变量 记录 系统 对 变量 进行 归档 的 方法 ， 以 及 在 运行 系统 中 以 
趋势 曲线 和 表格 的 方式 显示 归档 的 历史 数据 的 方法 。 


6. 1 WinCC 变量 记录 系统 的 相关 概念 


本 节 将 介绍 WinCC 变量 记录 系统 的 一 些 相关 概念 ， 为 熟悉 和 掌握 WinCC 变量 记录 系 
统 的 组 态 打 下 基础 。 
6.1.1 过 程 值 归档 的 原理 


需要 归档 的 过 程 值 在 归档 系统 中 进行 编译 、 处 理 ， 并 在 运行 系统 数据 库 中 暂 存 ， 然 
后 写 到 归档 数据 库 中 ， 整 个 工作 流程 如 图 6-1 所 示 。 


BEDEC 


图 6-1 过 程 值 归 档 的 流程 


过 程 值 归档 涉及 下 列 WinCC 子 系统 : 

。 自动 化 系统 (AS) : 存储 通过 通信 驱动 程序 传送 到 WinCC 的 过 程 值 。 

e 数据 管理 器 (DM) : 处 理 过 程 值 ， 然 后 通过 过 程 变量 将 其 返回 到 归档 系统 。 

e 归档 系统 : 处 理 采 集 到 的 过 程 值 (例如 ， 产 生平 均值 )。 处 理 方法 取决 于 组 态 归 档 
的 方式 。 

e 运行 系统 数据 库 (DB) : 保存 要 归档 的 过 程 值 。 

1. 归档 变量 的 类 型 

过 程 值 存储 在 归档 的 归档 变量 中 ，WinCC 变量 记录 系统 区 分 以 下 类 型 的 归档 变量 : 

e 模拟 量 归 档 变量 存储 数字 过 程 值 ， 例 如 饶 的 填充 量 。 
。 二 进 制 归档 变量 存储 二 进 制 过 程 值 ， 例 如 电机 的 打开 或 关闭 。 
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。 过 程控 制 变量 存储 作为 报 文 发 送 到 归档 系统 的 过 程 值 ， 例 如 在 一 系列 测量 中 的 过 程 

值 。 这 种 变量 在 WinCC 中 定义 为 “原始 数据 类 型 ”， 因 此 也 可 称 为 “原始 数据 变 

如 果 希 望 对 采集 的 原始 数据 变量 的 过 程 值 进行 归档 ， 则 需要 在 过 程 值 归档 中 组 态 一 
个 过 程控 制 变量 。 为 使 归档 系统 能 够 处 理 过 程控 制 变 量 中 的 报 文 ， 选 择 格 式 DLL。 这 样 ， 
将 为 用 户 正 在 使 用 的 自动 化 系统 提供 格式 DLL， 并 由 后 者 拆 分 报 文 (例如 以 确定 过 程 
值 )。 然 后 将 过 程 值 写 入 归档 数据 库 。 

WinCC 变量 记录 系统 还 可 压缩 已 归档 的 过 程 值 ， 该 压缩 通过 应 用 数学 函数 (例如 求 
平均 值 ) 来 实现 ， 该 类 型 的 压缩 过 程 值 存储 在 压缩 归档 的 压缩 变量 中 。 

WinCC 基本 版 包含 512 可 使 用 的 归档 变量 。 更 多 的 归档 组 态 需 要 升级 扩展 包 。 

2. 周期 和 事件 

过 程 值 归 档 用 周期 和 事件 进行 控制 。 采 集 和 归档 周期 可 确保 过 程 值 的 连续 采集 和 归 
档 ， 也 可 由 事件 和 动作 启动 或 结束 过 程 值 归档 。 此 外 ， 还 可 以 组 合 使 用 周期 和 事件 ， 例 
如 ， 可 定期 采集 一 个 过 程 值 ， 却 由 二 进 制 事件 启动 归档 。 

(1) 采集 周期 

采集 周期 确定 读 取 过 程 变量 过 程 值 的 时 间 间 隔 ， 最 短 可 以 是 500 ms， 所 有 其 他 值 是 采 
集 周期 的 整数 倍 。 由 WinCC 运行 系统 的 启动 时 间 确 定 采集 周期 的 起 始点 。 

需要 注意 的 是 ， 较 短 的 采集 周期 可 能 导致 较 高 的 系统 负载 ， 在 采集 频繁 或 快速 改变 
的 过 程 值 时 ， 建 议 使 用 原始 数据 变量 。 

(2) 归档 周期 

归档 周期 确定 何 时 将 过 程 值 保 存 到 归档 数据 库 中 ， 归 档 周 期 总 是 采集 周期 的 整数 倍 。 
归档 周期 的 起 始点 取决 于 WinCC 运行 系统 的 启动 时 间或 所 使 用 时 间 的 起 始点 。 

需要 说 明 的 是 ， 如 果 采 集 和 归档 使 用 相同 的 周期 ， 那 么 这 并 不 一 定 表示 同时 启动 采 
集 和 归档 。 在 采集 和 归档 之 间 可 能 相差 高 达 一 个 采集 周期 。 

(3) 归档 函数 

在 采集 和 归档 周期 之 间 从 过 程 变量 中 读 取 的 所 有 过 程 值 都 将 由 归档 函数 进行 处 理 。 
在 过 程 值 归档 中 ， 可 以 使 用 下 列 归 档 函 数 中 的 一 种 ; 

e 当前 值 : 保存 所 采集 的 最 后 一 个 过 程 值 。 

e 总 值 : 保存 所 有 采集 到 的 过 程 值 的 总 和 。 

。 最 大 值 : 保存 所 有 采集 的 过 程 值 的 最 大 值 。 

。 最 小 值 : 保存 所 有 采集 的 过 程 值 的 最 小 值 。 

e 平均 值 : 保存 所 有 采集 到 的 过 程 值 的 平均 值 。 

e 动作 : 最 近 采 集 的 过 程 值 由 全 局 脚本 中 创建 的 函数 进行 计算 。 

(4) 启动 /停止 事件 和 动作 

可 用 事件 启动 和 停止 过 程 值 归档 ， 和 触发 事件 的 条 件 可 以 链接 到 变量 或 脚本 (C 或 
VBS) 。 在 WinCC 中 ， 分 为 以 下 类 型 的 事件 或 动作 

e 二 进 制 动 作 : 对 布尔 类 型 的 过 程 变量 的 改变 作出 响应 。 例 如 ， 接 通电 机 可 以 启动 过 


程 值 归档 。 
。 限制 值 事件 : 对 超过 或 达到 一 个 限制 值 作出 响应 ， 可 以 用 绝对 值 或 比例 值 来 表示 限 
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制 值 事 件 。 例 如 ， 温 度 波动 超过 2% 触发 归档 。 
e 时 间 控 制 事件 : 在 固定 时 间 点 或 局 动 过 程 值 归档 后 经 过 一 定 的 时 间作 出 响应 。 例 
如 , 每 次 换 档 改变 后 ， 做 一 个 记录 。 


6. 1.2 归档 方法 


WinCC 变量 记录 系统 中 ， 是 否 以 及 何 时 采集 和 归档 过 程 值 取决 于 各 种 参数 ， 组 态 
哪些 参数 取决 于 所 使 用 的 归档 方法 ，WinCC 可 以 使 用 不 同 的 归档 方法 来 归档 过 程 值 。 
例如 ， 用 户 可 以 在 任意 时 间 监 控 单 个 过 程 值 并 使 该 监控 依赖 于 某 些 事件 。 可 以 快速 归 
档 变 化 的 过 程 值 ， 而 不 会 导致 系统 负载 的 增加 。 用 户 还 可 以 压缩 已 归档 的 过 程 值 来 减 
少数 据 量 。 

在 WinCC 运行 系统 中 可 用 下 列 归档 方法 : 

。 过 程 值 的 连续 周期 性 归档 : 连续 的 过 程 值 归档 。 例 如 监控 一 个 过 程 值 。 

。 周期 的 选择 性 过 程 值 归档 : 受 事件 控制 的 连续 的 过 程 值 归档 。 例 如 ， 用 于 在 特定 时 

段 内 对 某 过 程 值 进 行 监视 。 

。 非 周期 性 的 过 程 值 归档 : 事件 控制 的 过 程 值 归档 。 例 如 ， 当 超出 临界 限制 值 时 ， 对 

当前 过 程 值 进行 归档 。 

。 在 改变 期 间 将 过 程 值 归档 : 过 程 值 仅 在 被 改变 后 才 可 进行 非 周期 性 归档 。 

。 过 程控 制 的 过 程 值 归档 : 对 多 个 过 程 变 量 或 快速 变化 的 过 程 值 进行 归档 。 

e 压缩 归档 : 压缩 单个 归档 变量 或 整个 过 程 值 归档 。 例 如 ， 对 每 分 钟 归档 一 次 的 过 程 

值 求 每 小 时 的 平均 数 。 

1. 过 程 值 的 连续 周期 性 归档 

运行 系统 局 动 时 ， 过 程 值 的 连续 周期 性 归档 也 随 之 开始 。 过 程 值 以 恒定 的 时 间 周 
期 采集 并 存储 在 归档 数据 库 中 。 运 行 系统 终止 时 ， 过 程 值 的 连续 周期 性 归档 也 随 之 


结 


2. 周期 的 选择 性 过 程 值 归档 
发 生 启动 事件 时 ， 在 运行 系统 中 开始 周期 的 选择 性 过 程 值 归档 。 过 程 值 以 恒定 的 时 
间 周 期 采集 并 存储 在 归档 数据 库 中 。 
周期 性 过 程 值 归档 会 在 发 生 以 下 情况 时 结 
。 发 生 停止 事件 时 。 
e 终止 运行 系统 时 。 
e 启动 事件 不 再 存在 时 。 
3. 非 周期 性 的 过 程 值 归 档 
在 系统 运行 期 间 ， 非 周期 性 过 程 值 归 档 仅 将 当前 过 程 值 保存 在 归档 数据 库 中 。 在 以 
下 情况 下 才 进 行 归档 : 
。 在 每 次 更 改过 程 值 时 。 
。 在 每 次 启动 和 结束 启动 事件 时 〈 如 果 组 态 了 启动 事件 ) 。 
终止 运行 系统 时 ， 非 周期 性 的 过 程 值 归档 结束 。 
4. 过 程控 制 的 过 程 值 归档 
在 过 程控 制 的 过 程 值 归档 中 ， 将 要 归档 的 过 程 值 在 PLC 块 中 编 块 ， 通 过 WinCC 项 目 
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管理 器 将 其 作为 原始 数据 变量 发 到 变量 记录 中 。 使 用 转换 程序 、 格 式 化 DLL 在 变量 记录 
中 准备 数据 并 且 存 储 在 归档 中 。 格 式 化 DLL 时 由 通道 决定 的 ， 因 此 必须 遵守 通道 和 PLC 
生产 商 的 技术 规范 。 变 量 记录 系统 提供 用 于 该 目的 接口 的 定义 。 


此 ， 


5. 压缩 归档 


为 了 减少 归档 数据 库 中 的 数据 量 ， 可 以 对 指定 时 期 内 的 归档 变量 进行 压缩 归档 。 为 


需要 创建 一 个 压缩 归档 ， 将 每 个 归档 变量 存储 在 压缩 变量 中 。 归 档 变量 将 保留 ， 但 


是 也 可 以 对 其 进行 复制 、 移 动 或 删除 等 操作 。 压 缩 归 档 以 与 过 程 值 归档 相同 的 方式 存储 
在 归档 数据 库 中 。 压 缩 通 过 数学 函数 实现 ， 为 此 ， 在 指定 时 间 段 内 ， 下 列 函 数 之 一 被 应 
用 于 归档 过 程 值 : 


6. 


pd 


不 。 


。 最 大 值 : 将 最 大 过 程 值 存储 在 压缩 变量 中 。 

。 最 小 值 : 将 最 小 过 程 值 存储 在 压缩 变量 中 。 

e 平 均值 : 将 过 程 值 的 平均 值 存储 在 压缩 变量 中 。 

e 总 和 : 将 过 程 值 的 总 和 存储 在 压缩 变量 中 。 

原来 的 归档 过 程 值 在 压缩 后 如 何 处 理 取决 于 所 使 用 的 压缩 方式 : 

。 计算 : 指定 时 期 内 的 归档 变量 过 程 值 被 读 出 并 压缩 。 归 档 变量 的 过 程 值 被 保留 。 

。 计算 并 复制 : 指定 时 期 内 的 归档 变量 的 过 程 值 被 读 出 、 压 缩 并 复制 到 压缩 归档 。 

。 计算 并 删除 : 指定 时 期 内 的 归档 变量 过 程 值 被 读 出 、 压 缩 然 后 删除 。 

。 计算、 复制 并 删除 : 指定 时 期 内 的 归档 变量 的 过 程 值 被 读 出 、 压 缩 并 移动 到 压缩 
归档 。 


.3 ”过程 值 的 存储 


1. 存储 方式 

过 程 值 可 存储 在 归档 数据 库 的 硬盘 上 ， 或 存储 在 变量 记录 运行 系统 的 主 存储 器 中 。 
(1) 存储 在 归档 数据 库 中 

要 归档 的 过 程 值 存储 在 归档 数据 库 的 两 个 独立 的 循环 归档 (A、B) 中 ， 如 图 6-2 所 
循环 归档 由 数目 可 组 态 的 数据 缓冲 区 组 成 。 数 据 缓冲 区 根据 大 小 (以 MB 计 ) 和 时 


间 周 期 (例如 一 天 ) 定义 。 


图 6-2 ”过程 值 在 归档 数据 库 中 的 存储 


过 程 值 被 连续 写 和 数据 缓冲 区 中 ， 如 图 6-2 中 箭头 1 所 示 。 如 果 达 到 数据 缓冲 区 所 


组 态 的 大 小 或 超出 时 间 段 ， 系 统 切换 到 下 一 个 数据 缓冲 区 ， 如 图 6-2 中 箭头 2 所 示 。 当 
所 有 数据 缓冲 区 满 时 ， 第 一 个 数据 缓冲 区 中 的 过 程 数 据 会 被 覆盖 ， 如 图 6-2 中 的 箭头 3 
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所 示 。 为 了 使 过 程 数据 不 被 覆盖 过 程 破坏 ， 可 以 将 其 先导 出 。 

循环 归档 A 存储 采集 周期 短 于 或 等 于 一 分 钟 的 过 程 值 (快速 归档 ) 。 这 些 过 程 值 最 初 
保存 并 压缩 在 一 个 二 进 制 文 件 中 。 当 二 进 制 文件 达到 指定 大 小 时 ， 将 其 存储 到 循环 归 
档 中 。 

循环 归档 B 存储 采集 周期 大 于 一 分 钟 的 过 程 值 和 压缩 归档 ( 慢 速 归档 )。 数 据 被 立即 
写 人 循环 归档 中 并 且 不 被 压缩 。 

(2) 保存 在 主 存储 带 中 

与 存储 在 归档 数据 库 中 不 同 ， 在 主 内 存 中 归档 的 过 程 值 只 在 系统 激活 时 有 效 。 然 而 ， 
存储 在 主 内 存 中 的 优点 是 可 以 非常 快速 地 写 人 和 读 出 数据 。 存 储 在 主 内 存 中 的 过 程 值 无 
法 换 出 。 

压缩 归档 无 法 存储 在 主 内 存 中 。 

2. 运行 数据 的 存储 文件 

运行 数据 分 别 存储 于 数据 库 母 体 和 几 个 运行 数据 库 中 。 数 据 库 母 体 管 理 运 行 数据 库 ， 
数据 库 母 体 创建 在 项 目的 文件 夹 下 ， 名 字 由 项 目 名 称 和 “RT” 尾 标 构 成 。 每 个 运行 数据 
库 包含 特定 时 间 段 的 归档 数据 ， 存 储 于 项 目 目录 下 的 子 目 录 “ArchiveManager/ TagLog- 
gingFast or TagLoggingSlow ” 。 

运行 数据 库 的 名 称 构成 : 计算 机 名 + 项 目 名 + 数据 类 型 的 ID (ALG = Alarm Logging,， 
TLG_F =Tag Logging Fast,，TLG_S = Tag Logging Slow) + 日 期 /时 间 (年 ， 月， 日 ， 时 ， 
分 ) 。 

(1) 运行 数据 的 快速 变量 记录 文件 

e 计算 机 名 _ 项 目 名 _TLG_Fast_ < 起 始 时 间 > _ < 结束 时 间 >. LDF。 

e 计算 机 名 _ 项 目 名 _TLG_Fast_ < 起 始 时 间 > _ < 结束 时 间 >. MDF。 

e 计算 机 名 _ 项 目 名 _TLG_Fast_YYYYMMDDHHMM. MDF (不 完整 记录 )。 

例如 : SATCB_WinCCPjtv60_TLG_F_200306020629. MDF。 

SATCB_WinCCPJtv60 _TLG_F_200306020901_200306021000. MDF。 

(2) 运行 数据 的 慢 速 变量 记录 文件 

e 计算 机 名 _ 项 目 名 _TLG_Slow_ < 起 始 时 间 >_ < 结束 时 间 >. LDF。 

e 计算 机 名 _ 项 目 名 _TLG_Slow_< 起 始 时 间 >_ < 结束 时 间 >. MDF。 

e 计算 机 名 _ 项 目 名 _TLG_Slow_YYYYMMDDHHMM. MDF (不 完整 记录 )。 

例如 : SATCB_WinCCPjtv60 _TLG_S_200306020629. MDF。 

SATCB_WinCCPJtv60 _TLC_S_200306020901_200306021000. MDF 。 


6.2 组 态 过 程 值 归档 


变量 记录 系统 分 为 组 态 系 统 和 运行 系统 两 个 部 分 。 组 态 系 统 的 任务 是 在 WinCC 变量 
记录 中 定义 归档 、 归 档 变量 和 归档 周期 等 ， 可 以 使 用 归档 向 导 简 化 变量 归档 的 组 态 。 运 
行 系统 的 任务 是 归档 过 程 变量 ， 并 借助 在 图 形 编辑 器 中 组 态 的 WinCC Online Table Control 
或 WinCC Online Trend Control 这 两 个 控件 ， 以 不 同 的 形式 显示 归档 的 过 程 变量 。 


6.2.1 组 态 变量 记录 系统 的 步 又 


WinCC 项 目 中 组 态 变 量 记 录 系 统 包括 如 下 的 步骤 : 

1) 在 变量 记录 中 创建 和 配置 用 于 变量 归档 的 定时 器 ， 可 以 自 定 义 定 时 器 ， 也 可 以 直 
接 使 用 默认 定时 需 。 

2) 在 变量 记录 中 使 用 归档 向 导 创建 和 配置 一 个 过 程 值 归档 ， 用 于 存储 过 程 数据 。 

3) 如 果 有 必要 ， 在 所 创建 的 归档 中 对 每 个 归档 变量 进行 属性 配置 。 

4) 在 图 形 编辑 器 中 创建 和 配置 WinCC Online Table Control 或 WinCC Online Trend 
Control ， 以 便 在 系统 运行 时 观察 归档 数据 。 
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可 在 变量 记录 中 对 归档 、 要 归档 的 过 程 值 以 及 采集 时 间 和 归档 周期 等 进行 组 态 。 此 
外 ， 还 可 以 在 变量 记录 中 定义 硬盘 上 的 数据 缓冲 区 以 及 如 何 导 出 数据 。 

在 WinCC 项 目 管理 器 的 浏览 窗口 双击 “变量 记录 ”， 或 用 鼠标 右键 单 击 “ 变 量 记 
录 ”， 在 弹出 的 菜单 中 选择 “打开 ”命令 ， 即 可 打开 WinCC 变量 记录 ， 如 图 6-3 所 示 。 


用 变量 记录 - [TEST_05] 
次 件 下) 编辑 偿 ) 视图 (YW) 帮助 加 ) 


sa 注 | 潮 KR 
站 TEST_0S.mcp ”| 归档 名 称 归档 模式 修改 时 间 
4) 定时 器 ProcessYaluehrchive ”过 程 值 归档 9/3/2012 12:43:47 FN 


国 归档 
[ 钱 归档 组 态 


浏 览 窗口 


RD 9/3/2012 12:43:47 PN 
RE 二 进 制 97372012 12:44:17 FM 


表格 窗口 


图 6-3 ”WinCC 变量 记录 

WinCC 变量 记录 分 为 浏览 窗口 、 数 据 窗 口 和 表格 窗口 : 

e 浏览 窗口 ， 此 处 选择 是 否 想 要 编辑 定时 器 或 归档 。 

e 数据 窗口 : 根据 在 浏览 窗口 中 所 作 的 选择 ， 可 在 此 处 编辑 已 存在 的 归档 或 定时 器 ， 
或 者 创建 新 的 归档 或 定时 器 。 


。 表格 窗口 :此 处 是 显示 归档 变量 或 压缩 变量 的 地 方 ， 这 些 变量 存储 于 在 数据 窗口 中 所 
选 的 归档 中 。 可 以 在 此 改变 显示 的 变量 的 属性 或 添加 一 个 新 的 归档 变量 或 压缩 变量 。 


6.2.3 组 态 定时 器 
如 果 要 用 于 采集 和 归档 周期 的 定时 器 偏离 了 标准 定时 项 ， 可 组 态 新 的 定时 器 。 新 的 


* 
N31y 


WinCC 组 态 技巧 与 技术 问答 A 


定时 器 以 基数 〈 例 如 ，! 秒 ) 的 整数 倍 计算 。 组 态 新 的 定时 器 的 步 又 如 下 : 
1) 在 变量 记录 的 浏览 窗口 中 ， 用 鼠标 右键 单 击 “ 定 时 器 ”， 在 弹出 的 菜单 选择 “新 
建 .… ”命令 ， 打开 “定时 咒 属 性 ”对 话 框 ， 如 图 6-4 所 示 。 


定时 器 | 


基准 : | 秒 


循环 起 始点 
厂 另外 ,启动 系统 时 裔 发 循环 (8) 
厂 另外 ,系统 关 闭 时 裔 发 循环 (8) 
扩 输入 循环 起 始点 

有 | | 亿 提 


小 时 分 


Et 器 用 以 在 变量 组 态 中 采集 和 归档 的 
定时 器 。 


图 6-4 “定时 器 属性 ”对 话 框 


2) 定义 新 的 定时 器 : 输入 名 称 ， 例 如 “6 秒 ” 。 从 “基准 ”列表 中 选择 期 望 的 基数 ， 
例如 “1 秒 ”; 然后 在 “系数 ” 框 中 输入 整数 因子 ， 例 如 “6”。 

3) 可 在 “循环 起 始点 ”中 为 新 的 定时 带 指 定 更 多 的 属性 。 通 过 输入 新 的 起 始点 ， 可 
指定 何 时 由 周期 执行 归档 (例如 在 每 6 秒 的 第 0 秒 执行 )。 起 始点 规范 可 使 归档 负载 均匀 
分 布 。 

4) 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 应 用 新 的 定时 器 。 它 将 显示 在 数据 窗口 中 ， 并 可 选择 作为 采集 
或 归档 周期 。 


6.2.4 在 变量 记录 中 创建 归档 


在 创建 归档 时 ， 以 下 归档 类 型 之 间 具 有 区 别 : 
e 过 程 值 归档 存储 归档 变量 中 的 过 程 值 。 在 组 态 过 程 值 归档 时 ， 选 择 要 归档 的 过 程 变 


量 和 存储 位 置 。 
。 压缩 归档 压缩 来 自 过 程 值 归档 的 归档 变量 。 在 组 态 压缩 归档 时 ， 选 择 计算 方法 和 压 
缩 时 间 段 。 


1. 通过 归档 向 导 创建 过 程 值 归档 

在 WinCC 变量 记录 中 通过 归档 向 导 创 建 过 程 值 归档 的 步 又 如 下 : 

1) 在 变量 记录 的 浏览 窗口 中 ， 用 鼠标 右键 单 击 “归档 ” ， 在 弹出 的 菜单 中 选择 “ 归 
档 向 导 ... ”命令 ， 打开 “创建 归档 ”对 话 框 。 

2) 在 “归档 名 称 ” 框 中 输入 合适 的 归档 名 称 ， 选 择 归 档 类 型 为 “过 程 值 归 档 ”。 单 
击 “ 下 一 步 ”按钮 。 

3) 单 击 “选择 ”按钮 ， 打 开 “ 变 量 - 项 目 对 话 框 ”， 以 选择 想 要 进行 归档 的 变量 。 
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也 可 在 创建 过 程 值 归 档 之 后 添加 其 他 变量 。 

4) 单 击 “ 完 成 ”按钮 ， 新 的 过 程 值 归档 包含 在 变量 记录 的 数据 窗口 内 ， 所 选择 的 归 
档 变 量 显示 在 表格 窗口 中 。 

2. 通过 归档 向 导 创建 压缩 归档 

在 WinCC 变量 记录 中 通过 归档 向 导 创 建 压 缩 归 档 的 步骤 如 下 : 

1) 在 变量 记录 的 浏览 窗口 中 ， 用 鼠标 右键 单 击 “归档 ”， 在 弹出 的 菜单 中 选择 “ 归 
档 向 导 ... ”命令 ， 打开 “创建 归档 ”对 话 框 。 

2) 在 “归档 名 称 ” 框 中 输入 适当 的 归档 名 称 ， 选 择 归档 类 型 为 “压缩 归档 ”， 单 击 
“完成 ”按钮 ， 新 的 压缩 归档 包含 在 变量 记录 的 数据 窗口 内 。 


6.2.5 创建 并 组 态 归 档 变量 


前 文 已 述 及 ， 归 档 变量 用 来 存储 要 归档 的 过 程 值 ， 下 列 归档 变量 可 在 过 程 值 归档 中 
使 用 : 

。 二 进 制 归档 变量 用 于 存储 二 进 制 过 程 值 。 

。 模拟 量 归 档 变 量 用 于 存储 数字 过 程 值 。 

e 过 程控 制 变量 用 于 存储 作为 报 文 发 送 到 归档 系统 的 过 程 值 。 

在 压缩 归档 中 ， 每 个 压缩 的 过 程 值 都 存储 在 一 个 单独 的 压缩 变量 中 。 

1. 创建 归档 变量 的 基本 步骤 

创建 归档 变量 的 基本 步 又 如 下 : 

1) 在 变量 记录 的 数据 窗口 中 ， nied le shal 
键 ， “新建 变量 ”命令 ,打开 “变量 -项 目 ” 对 话 框 。 

2) 在 “变量 -项目 ”对 话 框 中 ， 选 择 想 要 对 其 值 进行 归档 的 变量 (二进制 变 量 或 模 
拟 量变 量 ) 。 

3) 单 击 “ 确 定 ”按钮 接受 所 选 的 变量 。 

创建 的 归档 变量 将 在 表格 窗口 中 显示 。 

2. 组 态 二 进 制 归档 变量 

在 按照 创建 归档 变量 的 基本 步 又 创建 二 进 制 归档 变量 后 ， 可 以 对 其 进行 归档 组 态 。 

(1) 组 态 二 进 制 归档 变量 的 属性 

1) 在 变量 记录 的 数据 窗口 中 选择 过 程 值 归档 ， 在 表格 窗口 中 ， 用 鼠标 右键 单 击 二 进 制 
归档 变量 ， 在 弹出 的 菜单 中 选择 “属性 ”命令 ， 打开“ 过程 变量 属性 ”对 话 框 ， 如 图 6-5 
所 示 。 

2) 在 “归档 变量 ”选项 卡 中 ， 根 据 需要 修改 归档 变量 名 称 ， 也 可 与 过 程 变量 名 称 
相同 。 

3) 定义 归档 变量 是 手动 输入 还 是 由 系统 提供 。 

4) 在 “归档 ”组 中 ,定义 是 否 在 系统 启动 时 激活 归档 。 如 果 中 央 归 档 服务 器 
(CAS) 将 归档 变量 视 为 具有 长 期 关联 性 的 变量 ， 则 选中 “相关 长 期 ”的 复 选 框 。 

5) 还 可 将 归档 变量 值 写 人 到 内 部 变量 中 ， 以 便 将 归档 变量 用 于 其 他 用 途 。 更 新 过 程 
取决 于 归档 变量 的 周期 设置 。 单 击 “ 同 时 在 变量 中 输入 归档 值 ” 组 内 的 “选择 ”按钮 ， 
打开 “变量 -项 目 ” 对 话 框 来 选择 内 部 变量 。 


过 程 变 量 属 性 


归档 变量 | 归档 | 参数 | 
归档 变量 名 称 

ES | 于 吴 涿 位置 

过 程 变量 名 称 

同 咕 河 位 置 。 选择 ()... 


提供 变量 
他 系统 
归档 
全 允许 
fw 相关 长 期 ER) 
同时 在 变量 中 输入 归档 值 
| 


变量 属性 的 常规 标签 可 更 改 基本 参数 。 


图 6-5 “过 程 变量 属性 ”对 话 框 


(2) 组 态 归 档 方 法 和 采集 类 型 

1) 在 “过 程 变量 属性 ”对 话 框 的 “归档 ”选项 卡 中 选择 归档 方法 和 和 采集 类 型 ， 可 组 
态 过 程 值 的 连续 周期 性 归档 、 有 选择 的 周期 性 归档 、 事 件 控制 的 非 周期 性 归档 和 过 程 值 
修改 时 的 非 周 期 性 归档 四 种 归档 方法 。 

2) 对 于 连续 周期 性 归档 ， 如 图 6-6 所 示 ， 在 “归档 类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 周 
期 ”归档 类 型 ， 并 在 “归档 ”组 内 设置 归档 周期 。 


过 程 变量 属性 

归档 变量 归档 | 参数 | 
= 到 这 喷漆 位 置 
EE 二 进 制 


归档 类 型 &) 


| 厂 区 段 变 化 后 归档 吕 


昕 二 
厂 亚 在 


系数 


人 说 
了 
CN 
党 
车 
型 
Nc 

hl 


归档 方法 
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3) 对 于 有 选择 的 周期 性 归档 ， 还 可 在 “动作 ”组 中 组 态 开 始 和 停止 事件 ， 单 击 .… | 按 
钮 ， 在 变量 管理 器 中 选择 一 个 变量 或 在 函数 浏览 器 中 选择 一 个 C 脚本 。 该 变量 或 函数 必须 返 
回 “TRUE” 或 “FALSE” 值 。 如 果 出 现 TRUE 值 ， 则 归档 将 随 可 能 的 情况 启动 或 停止。 

4) 对 于 事件 控制 的 非 周期 性 归档 ， 如 图 6-7 所 示 ， 在 “归档 类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选 
择 “ 非 周期 ”归档 类 型 ， 在 “采集 ”下 拉 列 表 中 选择 “事件 控制 ”。 需 要 在 “事件 ”组 
中 定义 基本 事件 。 单 击 二 忱 钮 ， 在 变量 管理 器 中 选择 一 个 变量 或 在 函数 浏览 器 中 选择 一 
个 C 脚本 。 该 变量 或 函数 必须 返回 “TRUE” 或 “FALSE” 值 ， 如 果 出 现 “TRUE” 值 ， 
则 归档 启动 。 

5) 若 要 在 值 改变 时 将 过 程 变 量 归 档 ， 如 图 6-8 所 示 ， 请 选择 归档 方法 为 “ 非 周期 ” 
和 采集 类 型 为 “改变 时 ”。 在 WinCC 控件 中 ， 定 义 一 个 显示 周期 以 显示 长 时 间 未 修改 的 
值 。 和 否则 ， 该 值 最 后 将 从 显示 中 消失 。 在 区 段 更 改期 间 ， 如 果 在 变量 的 过 程 值 未 更 改 的 
情况 下 还 要 归档 该 值 ， 需 要 选中 “区 段 变 化 后 归档 ”的 复 选 框 。 


归档 变量 归档 | 参数 | 


一 一 到 | 达 哮 漆 位 置 
| 二 进 制 


归档 类 型 E&) 非 周 期 加 
采集 : 事件 控制 ~ 


图 6-7 选择 “ 非 周期 ”归档 方法 “事件 控制 ”采集 类 型 


(3) 归档 参数 

1) 在 “过 程 变 量 属性 ”对 话 框 中 选择 “参数 ”选项 卡 ， 在 “归档 ”组 内 指定 何 时 归 
档 过 程 值 。 如 果 当 前 过 程 值 始 终 要 在 趋势 图 中 显示 ， 则 选择 “一 直 ”。 

2) 在 “出 错误 时 保存 ”组 中 ， 定 义 可 接受 的 错误 值 。 

3) 在 为 有 选择 的 周期 性 归档 组 态 了 启动 和 停止 动作 后 ， 可 在 “数值 数量 ”组 中 输入 
头 值 和 尾 值 。 这 些 动作 在 采集 周期 中 调用 和 编辑 ， 具 体 取决 于 应 用 程序 的 头 部 或 尾部 组 
冲 区 。 

4) 通过 单 击 “确定 ”按钮 结束 二 进 制 归档 变量 的 组 态 。 
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归档 变量 归档 | 参数 | 


FE 到 达 喷 漆 位 置 
ES 二 进 制 


归档 类 型 &) 非 周期 


四 国史 四 国 加 员 国 国 


图 6-8 选择 “ 非 周期 ”归档 方法 “变化 时 ”采集 类 型 


.组 态 模拟 量 归档 变量 

ey 可 以 对 其 进行 归档 组 态 。 

(1) 组 态 模拟 量 归 档 变量 的 属性 

在 变量 记录 数据 窗口 中 选择 过 程 值 归档 ， 在 表格 窗口 中 ， | 
档 变量 ， 然 后 在 弹出 的 菜单 中 选择 “属性 ”菜单 项 ， 打 开 “ 过 程 变 量 属性 ”对 话 框 ， 
态 模 拟 量 归档 变量 的 属性 的 操作 与 组 态 二 进 制 归档 变量 的 属性 的 操作 类 似 ，  ， 
歼 述 。 

(2) 归档 方法 和 采集 类 型 

模拟 量 归档 变量 的 归档 方法 和 采集 类 型 的 组 态 与 二 进 制 归档 变量 的 归档 方法 和 采集 
类 型 的 组 态 类 似 ， 不 再 熬 述 。 

(3) 归档 参数 

1) 如 图 6-9 所 示 ， 对 于 周期 性 归档 ， 在 “参数 ”选项 卡 的 “处 理 ” 组 中 选择 一 个 归 
档 函 数 。 如 果 选 择 的 是 “动作 ”选项 ， 则 通过 “全 局 脚本 ”创建 的 函数 计算 最 近 记 录 的 
过 程 值 ， 此 时 通过 省 备 .，| 按 钮 调用 函数 浏览 

2) 在 组 态 了 启动 和 停止 动作 后 ， 可 在 “数值 数量 ”组 中 输入 头 值 和 尾 值 。 这 些 动作 
在 采集 周期 中 调用 和 编辑 ， 有 具体 取决 于 应 用 程序 的 头 部 或 尾部 缓冲 区 。 

3) 在 “出 错时 保存 ”组 中 ， 定 义 可 接受 的 错误 值 。 

(4) 模拟 量 归档 变量 的 显示 区 域 或 添加 区 域 

WE TOD Nm A 在 “过 程 变量 
属性 ”的 “显示 ”选项 卡 中 选择 “直接 组 态 ”， 并 在 “下 限 ” 和 “上 限 ” 框 中 分 别 输 入 
下 限 和 上 限 值 。 


模拟 量 


FE 
广 最 小 值 


T | E 加 
一 出 错时 保存 - 
| | 会 最 5 值 


适 个 蔡 代 值 


设置 周期 模拟 测量 点 


人 说 


6-9 组 态 模拟 量 归档 变量 的 归档 参数 


过 程 变量 属性 


归档 变量 | 归档 ”| 参数 。 显示 


模拟 量 


个 没有 显示 限制 
人 直接 组 态 


网 6-10 组 态 模 拟 量 归档 变量 的 显示 区 域 或 添加 区 域 


4. 创建 过 程控 制 变量 

前 文 已 述 及 ， 为 采集 和 归档 快速 改变 的 过 程 值 或 来 自 多 个 测量 点 的 过 程 值 ， 使 用 原 
始 数据 变量 将 数值 从 自动 化 系统 发 送 到 WinCC。 为 了 对 归档 变量 中 的 数据 进行 归档 ,将 
原始 数据 变量 分 配 到 归档 变量 的 过 程 需要 一 个 过 程控 制 变量 进行 定义 。 只 有 为 归档 变量 提 
供 数 据 的 原始 数据 变量 可 在 过 程控 制 变 量 中 分 配 。 

创建 过 程控 制 变量 的 步 又 如 下 : 
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1) 在 变量 记录 的 数据 窗口 中 ， 选 择 想 要 在 其 中 创建 新 的 过 程控 制 变量 的 过 程 值 归档 。 
然后 在 表格 窗口 中 单 击 鼠 标 右键 ,并 在 弹出 的 菜单 中 选择 “新 建 过 程控 制 变量 ”菜单 项 ， 
打开 “过 程控 制 变 量 属性 ”对 话 框 ， 如 图 6-11 所 示 。 

2) 从 “转化 DLL” 组 内 的 下 拉 列 表 中 ， 选 择 与 正在 使 用 的 控制 器 匹配 的 “格式 
DLL” 。 

3) 单 击 _ 远 # .按钮 ， 在 变量 选择 对 话 框 中 选择 原始 数据 变量 。 当 选择 了 原始 数据 变 
量 时 ， 会 提示 用 户 输入 一 个 或 多 个 ID 号 。ID 号 的 数量 取决 于 所 选择 的 格式 DLL，ID 号 
的 数值 用 于 形成 内 部 归档 变量 名 。 单 击 _ 法.， 按钮 可 以 编辑 ID 号 。 

4) 如 果 需 要 ， 在 “归档 变量 名 ”下 输入 过 程控 制 变量 的 别名 。 如 果 没 有 在 该 域内 输 
入 名 称 ， 则 使 用 WinCC 中 的 内 部 归档 变量 名 。 

5) 如 果 中 央 归 档 服务 器 (CAS) 将 归档 变量 视 为 具有 长 期 关联 性 的 变量 ， 则 激活 控 
件 框 “相关 长 期 ”。 

6) 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 接 受 新 的 过 程控 制 变量 。 


过 程控 制 变量 属性 


过 程控 制 归 档 变量 | 


一， 原始 数据 变量 
一 


转化 DLL 
[nrmsTpne. ml 
归档 变量 名 忆 ) : 
| 
内 部 归档 变量 名 (I): 


ly 相关 长 期 字 ) 


注释 吕 ) 
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变量 过 程控 制 归档 的 基本 参数 分 配 


图 6-11 “过 程控 制 变量 属性 ”对 话 框 


5. 创建 压缩 变量 

创建 压缩 变量 的 步 又 如 下 : 

1) 在 变量 记录 的 数据 窗口 中 选择 压缩 归档 。 然 后 在 表格 窗口 中 单 击 鼠 标 右键 ， 并 在 弹 
出 的 菜单 中 选择 “选择 变量 ”菜单 项 ， 打 开 “ 选 择 压缩 变量 ”对 话 框 ， 如 图 6-12 所 示 。 

2) 所 有 可 用 的 归档 显示 在 窗口 的 左 半 部 分 。 

3) 要 将 归档 变量 包含 在 压缩 归档 中 ， 选 择 归 档 变 量 ， 然 后 单 击 “ > ”按钮 。 如 果 想 
要 包括 所 有 显示 的 归档 变量 ， 单 击 “ >> ”按钮 。 

4) 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 以 传送 压缩 变量 。 每 一 个 所 选 归 档 变量 的 压缩 变量 在 表格 窗口 
中 显示 。 


< 第 6 章 变量 记录 系统 


创建 压缩 变量 后 ， 可 以 对 压缩 变量 进行 组 态 ， 步 又 如 下 : 

1) 在 变量 记录 的 数据 窗口 中 选择 压缩 归档 ， 在 表格 窗口 中 单 击 鼠 标 右键 ， 然后 从 弹 
出 的 菜单 中 选择 “属性 ”菜单 项 ， 打 开 “ 压 缩 变 量 属性 ”对 话 框 ， 如 图 6-13 所 示 。 

2) 如 果 需 要 ， 在 “归档 变量 ”选项 卡 的 “归档 变量 名 称 ” 框 中 改变 压缩 变量 的 名 
称 ， 不 改变 则 与 过 程 变量 名 称 相同 。 

3) 在 “归档 变量 ”选项 卡 的 “归档 ”组 中 ， 定 义 是 否 在 系统 启动 时 激活 归档 。 如 果 
中 央 归 档 服 务 器 〈CAS) 将 归档 变量 视 为 具有 长 期 关联 性 的 变量 ， 则 选中 “相关 长 期 ” 
的 复 选 框 。 

4) 在 “参数 ”选项 卡 的 “处 理 ” 组 中 ， 选 择 压缩 过 程 值 的 数学 函数 。 

5) 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 结束 压缩 变量 的 组 态 


归档 变量 | 参数 “| 
归档 变量 名 称 变量 类 型 
后 可 压缩 
过 程 变量 名 称 
.过 泽 @ | 


压 和 | 


提供 变量 
aluehrchive 他 系统 
#EawDatal#A#000000E 
i 归档 
从 允许 


lv 相关 长 期 (R) 


| 


变量 属性 的 常规 标签 可 更 改 基本 参数 。 


[确定 | 取 涌 才 助 
图 6-12 “选择 压缩 变量 ”对 话 框 图 6-13 “压缩 变量 属性 ”对 话 相 
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6.2.6 组 态 归 档 


在 WinCC 变量 记录 中 组 态 归档 ， 归 档 周 期 小 于 1 分 钟 的 归档 的 数据 缓冲 区 在 “高 速 
变量 记录 ” (TagLogging Fast) 中 组 态 。 归 档 周 期 大 于 1 分钟 的 归档 的 数据 缓冲 区 在 “ 低 
速 变量 记录 ”( ) 中 组 态 。 组 态 步 又 如 下 : 

1) 在 WinCC 3 变量 记录 的 洲 览 窗口 中 选择 “归档 组 态 ”， 在 数据 窗口 中 ， 双 击 

“TagLogging Fast” 或 “TagLogging Slow”， 打 开 “TagLogging Fast” 或 “TagLogging Slow” 
对 话 框 ， 如 图 6-14 所 示 。 
2) 在 对 话 框 的 “归档 组 态 ”选项 卡 中 为 归档 作 下 列 设置 
e 所 有 分 段 的 时 间 段 以 及 最 大 尺寸 。 这 个 规范 定义 了 归档 数据 库 的 大 小 ， 如 果 超 出 其 
中 一 个 标准 ， 则 启动 新 的 分 段 并 删除 最 旧 的 分 段 。 
。 单个 分 段 所 包含 的 时 间 段 以 及 最 大 尺寸 。 如 果 违 反 了 其 中 任意 一 个 限制 ， 则 将 启动 
一 个 新 的 单个 分 段 。 如 果 超 出 “所 有 分 段 的 时 间 段 ”标准 的 限制 ， 则 最 早 的 单个 分 
段 将 被 删除 。 
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3) 在 “更 改 分 段 的 时 间 ” 中 输入 下 列 信 息 : 首次 改变 段 的 开始 日 期 和 开始 时 间 。 
4) 单 击 “确定 ”按钮 以 确认 输入 。 


有 好 变量 记录 = [TEST 0S] TagLogging Fast 

立 件 字 ) 编辑 军 】 视图 (WW) 村 助 Ht) 归档 组 态 | 备份 姐 态 | 归档 内 容 | 

园 入 ea 全 流 沁 归档 大 小 
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45 定时 器 所 有 分 段 的 景 大 尺寸 

中] 归档 

部 归档 组 坊 单个 分 段 所 包含 的 时 间 段 
单个 分 段 的 最 大 大 小 
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星期 


a | 闻 
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如 果 用 户 不 改变 各 个 设置 ， 那 么 在 “高 速 变量 记录 ”过 程 值 归档 中 将 以 不 大 于 1 分 
钟 的 周期 时 间 归 档 归 档 变 量 。 周 期 时 间 大 于 1 分 钟 的 归档 变量 将 在 “低速 变量 记录 ”过 
程 值 归档 中 进行 归档 。 在 运行 系统 中 ， 禁 止 将 归档 变量 的 周期 改变 为 上 述 限 制 之 外 的 值 。 
不 能 在 运行 系统 中 将 归档 变量 的 归档 类 型 从 “快速 ”改变 为 “低速 ”， 反 之 亦 然 。 

周期 改变 或 重新 组 态 后 ， 如 果 要 以 不 同 的 归档 类 型 存储 变量 时 ， 则 将 从 当前 有 效 的 
归档 中 读 取 所 述 变量 。 不 能 在 运行 系统 中 访问 该 变量 的 以 前 归档 值 。 改 变 后 ， 当 这 些 变 
量 不 再 在 “高 速 变量 记录 ”中 而 在 “低速 变量 记录 ”中 归档 变量 时 ， 这 些 变量 所 需 数据 
库 的 大 小 可 能 会 增 大 好 几 倍 。 


6.2.7 组 态 归 档 备份 


创建 过 程 值 归档 数据 的 定期 备份 ， 可 以 确保 过 程 值 的 文档 没有 间隔 。 

通常 在 与 时 间 相 关 的 分 段 首次 改变 15 分 钟 后 开始 备份 ， 如 果 备份 启动 和 分 段 启动 应 
和 运行 系统 同步 启动 ， 在 系统 运行 前 定义 分 段 改 变 的 启动 时 间 。 

可 通过 “在 线 表格 控件 ”更 改 运 行 系统 中 所 显示 的 过 程 值 。 如 果 在 其 中 存储 过 程 值 
的 归档 段 的 位 置 已 发 生变 化 ， 则 在 改变 后 的 归档 中 将 不 接受 已 更 改 值 ， 更 改 仅 在 本 地 归 
档 段 中 完成 。 如 果 归 档 段 尚未 移出 ， 则 已 更 改 值 将 被 永久 接受 。 

1， 归档 备份 的 组 态 步 双 

组 态 归档 备份 的 步骤 如 下 : 

1) 在 WinCC 变量 记录 的 浏览 窗口 中 ， 选 择 “ 归 档 组 态 ” ， 在 数据 窗口 中 ， 双 击 “TagLog- 
ging Fast” 或 “TagLogging Slow”， 打 开 “TagLogging Fast” 或 “TagLogging Slow” 对 话 框 。 

2) 选择 “备份 组 态 ” 选 项 卡 。 

3) 如 果 归 档 备 份 文件 将 包含 签名 ， 那 么 选中 “激活 签名 ”的 复 选 框 。 与 WinCC 重 
新 连接 时 ， 通 过 签名 可 使 得 系统 能 确定 在 交换 后 是 否 修改 了 归档 备份 文件 。 

4) 如 果 要 备份 归档 数据 ， 则 选中 “激活 备份 ”的 复 选 框 。 如 果 要 在 “目标 路 径 ” 和 “ 备 
选 目标 路 径 ” 两 个 目录 下 均 保 存 已 归档 的 数据 ， 那 么 选中 “备份 到 两 个 路 径 ” 的 复 选 框 。 
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5) 在 “目标 路 径 ” 和 “ 备 选 目标 路 径 ” 的 文本 框 中 输入 存储 备份 文件 的 目标 路 径 ， 
网 络 路 径 也 可 作为 目标 路 径 。 在 下 列 情况 下 使 用 “ 备 选 目标 路 径 ”: 

e 在 备份 介质 上 的 存储 空间 已 满 。 

。 原始 目标 路 径 不 可 用 ， 例 如 ， 由 于 网 络 出 现 故 障 。 

6) 单 击 “确定 ”按钮 确认 输入 。 

2.， 归档 备份 的 链接 

为 了 可 以 访问 运行 系统 归档 备份 中 的 文件 ， 将 相关 的 数据 库 文件 重新 连接 到 项 目 ， 
可 使 用 WinCC 变量 记录 手动 链接 到 归档 ， 或 自动 建立 链接 。 链 接 归档 备份 时 ， 归 档 备 份 
的 相应 的 LDF 文件 和 MDF 文件 位 于 组 态 计算 机 的 本 地 目录 下 ,例如 人 硬盘、 磁盘 ( MOD) 
或 光盘 (CD) ， 对 应 的 WinCC 项 目 装载 到 组 态 计算 机 上 ， 并 处 于 运行 状态 。 

(1) 使 用 变量 记录 编辑 带 链 接 到 归档 

1) 在 WinCC 项 目 管理 需 中 打开 变量 记录 。 

2) 在 变量 记录 的 浏览 窗口 中 选择 “归档 组 态 ”， 在 数据 窗口 中 ， 用 鼠标 右键 单 击 
“TagLogging Fast” 或 “TagLogging Slow”， 然 后 从 弹出 的 菜单 中 选择 “链接 归档 ”。 

3) 选择 所 需 的 数据 库 文件 并 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 

数据 库 文件 与 项 目 链接 ， 过 程 值 可 以 直接 在 运行 系统 中 显示 。 如 果 激 活 签名 后 将 已 
修改 或 未 签名 的 归档 备份 文件 链接 到 项 目 ， 则 必须 确认 要 链接 到 这 些 文件 ， 否 则 不 会 链 
接 到 归档 备份 文件 ， 同 时 生成 一 条 WinCC 系统 消息 ， 并 在 Windows 事件 日 志 的 “应 用 程 
序 ” 部 分 中 添加 一 个 条 目 。 

连接 “低速 变量 记录 ”归档 将 导致 验证 时 间 较 长 ,“ 链 接 归档 ”菜单 条 目 在 连接 期 间 
显示 为 灰色 阴影 。 

(2) 自动 链接 到 归档 

1) 将 归档 备份 文件 添加 到 “ProjectName \ CommonArchiving” 目录 下 。 

2) 在 运行 系统 时 ， 过 程 值 归 档 自 动 链接 到 项 目 。 

如 果 已 激活 签名 ， 那 么 已 修改 签名 的 归档 备份 文件 将 不 会 自动 链接 ， 将 生成 一 条 
WinCC 系统 消息 ， 并 在 Windows 事件 日 志 的 “应 用 程序 ”部 分 中 添加 一 个 条 目 。 

3， 断 开 归 档 备份 

如 果 在 运行 系统 时 不 再 需要 访问 归档 备份 中 的 数据 ， 那 么 可 从 项 目 断 开 相 关 的 数据 
库 文 件 ， 步 又 如 下 : 

1) 在 WinCC 项 目 管理 需 中 打开 变量 记录 。 

2) 在 变量 记录 的 浏览 窗口 中 选择 “归档 组 态 ” 条 目 ， 在 数据 窗口 中 ， 用 鼠标 右键 单 
击 “TagLogging Fast” 或 “TagLogging Slow”， 然 后 从 弹出 的 菜单 中 选择 “ 断 开 归档 ”。 

3) 选择 所 需 的 归档 文件 并 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 

断 开 归 档 文件 的 链接 后 ， 在 运行 系统 不 能 再 访问 其 归档 过 程 值 。 


6. 3 ”过 程 值 归档 的 输出 


WinCC 图 形 编辑 器 提供 两 个 ActiveX 控件 用 于 显示 过 程 值 归档 ，WinCC Online Trend 
Control 以 趋势 的 形式 显示 已 归档 的 过 程 变量 的 历史 值 和 当前 值 ， 则 WinCC Online Table 
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Control 以 表格 的 形式 显示 。 
6.3.1 以 趋势 的 形式 输出 过 程 值 


.趋势 的 显示 类 型 
和 


图 6-15 趋势 显示 的 三 种 类 型 
a) 单 点 数值 b) 线性 持 补 c) 步 进 趋势 


。 单 点 数值 : 测量 点 的 值 显示 为 点 。 
。 线性 搬 补 : 将 趋势 线 从 测量 点 的 值 进行 线性 插 补 ， 趋 势 将 显示 为 一 条 实 线 或 虚线 ， 
曲线 下 面 的 区 域 也 可 使 用 单 色 显示 。 
。 步 进 趋势 : 将 趋势 线 作 为 步 进 曲线 从 测量 点 的 值 进 行 插 补 ， 趋 势 将 显示 为 一 条 实 线 
或 虚线 ， 曲 线 下 面 的 区 域 也 可 使 用 单 色 显 示 。 
2 在 趋势 窗口 中 显示 多 个 趋势 
如 果 要 在 趋势 窗口 中 显示 多 个 趋势 ， 可 以 选择 每 个 趋势 使 用 单独 的 坐标 轴 ， 也 可 以 
选择 所 有 趋势 使 用 公共 的 X/Y 轴 。 
(1) 使 用 不 同 坐标 轴 显 示 多 个 趋势 
如 果 要 在 趋势 窗口 中 显示 的 变量 值 差 别 很 大 ， 建 议 不 要 使 用 公共 坐标 轴 显 示 趋 势 。 
使 用 不 同 的 坐标 刻度 ， 读 取 变量 值 会 更 清晰 、 更 容易 一 些 ， 如 图 6-16 所 示 。 
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Update started... 大 
图 6-16 使 用 不 同 坐 标 轴 显 示 多 个 趋势 


(2) 使 用 公共 坐标 轴 显 示 多 个 趋势 
如 果 多 个 趋势 特征 的 相互 比较 非常 重要 ， 建 议 用 公共 坐标 轴 显 示 趋 势 。 可 为 公用 
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轴 分 配 一 种 颜色 ， 如 图 6-17 所 示 。 在 运行 系统 中 ， 可 通过 缩放 或 坐标 查询 来 确定 精确 的 


变量 值 。 
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|Update started... # 
6-17 ”使 用 公共 坐标 轴 显 示 多 个 趋势 


(3) 使 用 交错 趋势 显示 多 个 趋势 
对 于 范围 差别 较 大 的 多 个 趋势 值 ， 可 以 选择 交错 趋势 来 显示 。 对 于 每 个 趋势 ， 可 以 
设置 要 显示 的 立轴 的 数值 范围 ， 如 图 6-18 所 示 。 


名 | 国 |K44 了 HH 站 Pm 中 AMA@G|IE 纪 | 全 


Nr 


15.03.99 1652069 165221.9 1652369 165251.9 16:53:06.9 
[Update started... 肥 


6-18 使 用 交错 趋势 显示 多 个 趋势 


当 组 态 WinCC Online Trend Control 时 ， 对 于 具有 共同 的 时 间 坐 标 轴 的 多 个 趋势 而 言 ， 
只 有 具有 同一 更 新 周期 的 变量 才 应 显示 在 趋势 窗口 中 。 对 于 具有 不 同 更 新 周期 的 变量 ， 
所 有 变量 的 时 间 坐 标 轴 的 长 度 不 相同 。 原 因 是 由 于 更 新 周期 的 不 同 ， 变 量 趋势 在 不 同 的 时 
间 进 行 更 新 ， 所 以 在 每 次 改变 时 ， 时 间 坐 标 轴 的 末端 时 间 可 能 存在 细小 的 差别 。 结 果 是 
在 每 次 改变 时 ， 所 显示 的 趋势 都 将 有 轻微 的 前 后 跳动 。 

3. 趋势 显示 的 时 间 范 围 

关于 趋势 显示 的 时 间 范 围 ， 可 以 通过 静态 显示 和 动态 显示 两 种 方式 表示 变量 的 变化 
趋势 。 
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(1) 趋势 的 静态 显示 

基于 已 归档 数值 ， 趋 势 的 静态 显示 方式 显示 在 所 定义 的 时 间 间 隔 内 变量 的 变化 过 程 ， 
如 图 6-19 所 示 。 

为 了 组 态 趋 势 的 静态 显示 方式 ， 可 以 在 WinCC Online Trend Control 的 “属性 ”对 话 
框 的 “时 间 轴 ” 选 项 卡 中 取消 激活 “更 新 ”选项 。 组 态 要 显示 的 时 间 设置 ， 可 以 通过 以 
下 方法 进行 ， 如 图 6-20 所 示 。 

。 输 入 开始 时 间 和 时 间 范 围 (选中 “时 间 范围 ”的 复 选 框 ) 。 

。 输入 开始 时 间 和 结束 时 间 。 


e 输入 开始 时 间 和 将 要 显示 的 测量 点 的 数目 (选中 “测量 点 数量 ”的 复 选 框 ) 。 
- 显 东 一 一 一 一 一 一 一 广 选 择 时 间 
日 期 : 时 间 : 
|v 粗略 定 标 
从 : LIR_ .dd 
E [2o055.4 Pi:s820 
vy 精细 定 标 到 : [500554 区 A920 
x 由 
| 时 间 格 式 厅 时 间 范围 
1 1 [htmm 这 整 小 时 ] 了 | 
| Sn 1 & 因数 范围 
1 时间 范围 ! Rh xhsH 辐 
+ + + + + + 
开始 结束 实际 厂 更 新 厂 测量 点 数量 : 120 
系统 时 间 
6-19 趋势 的 静态 显示 图 6-20 在 “属性 ”对 话 框 中 组 态 静 态 显 示 方 式 


(2) 趋势 的 动态 显示 

在 动态 显示 中 ， 趋 势 的 结束 时 间 始 终 与 当前 的 系统 时 间 相 对 应 。 新 到 达 的 测量 值 包括 
在 显示 内 ， 如 图 6-21 所 示 。 
为 了 组 态 趋势 的 动态 显示 方式 ， 可 以 在 WinCC Online Trend Control 的 “属性 ”对 话 
框 的 “时 间 轴 ”选项 卡 中 取消 激活 “更 新 ”选项 。 组 态 要 显示 的 时 间 设 置 ， 可 以 通过 以 
下 方法 进行 ， 如 图 6-22 所 示 。 

。 输入 时 间 范 围 (选中 “时 间 范 围 ” 的 复 选 框 )。 

。 输入 要 显示 的 测量 点 的 数目 〈 选 中 “测量 点 数量 ”的 复 选 框 ) 。 

。 输入 开始 和 结束 时 间 之 间 的 时 间 差 。 


显示 一 一 一 -选择 时 间 
区 日 期 : 时 间 : 
jv 粗略 定 标 从 : [os554 [4820 
jy 精细 定 标 到 |: 加 49:20 
| 时 ] ae 
:mm [元 整 小 时 这 
x ee 因数 范围 
TI 。 Em Em 
+ + + 
实际 克 更 新 厂 测量 点 数量 : 120 
系统 时 间 
图 6-21 趋势 的 动态 显示 图 6-22 在 “属性 ”对 话 框 中 组 态 静 态 显 示 方 式 


4. 组 态 WinCC Online Trend Control ( WinCC 在 线 趋势 控件 ) 
WinCC 在 线 趋势 控件 除了 可 以 显示 归档 变量 外 ， 还 可 以 显示 在 线 变 量 。 


€ 
M0 


Qa 第 6 章 ， 变量 记录 系统 

(1) 在 画面 中 插入 WinCC 在 线 趋势 控件 

1) 启动 图 形 编辑 器 ， 打 开 新 的 画面 。 

2) 在 对 象 选 项 板 的 “控件 ”选项 卡 上 ， 单 击 “WinCC Online Trend Control” 对 象 。 

3) 将 鼠标 指针 放置 在 画面 中 想 要 搬 人 控件 的 位 置 ， 鼠 标 指针 变 为 附带 对 象 符号 的 十 
字形 光标 ， 将 控件 拖 至 所 期 望 的 大 小 。 

4) 将 打开 WinCC Online Trend Control 快速 组 态 对 话 框 。 

5) 在 快速 组 态 对 话 框 的 “常规 ”选项 卡 中 组 态 WinCC Online Trend Control 的 属性 。 

6) 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 关闭 对 话 框 。 

(2) 组 态 趋势 

在 WinCC 在 线 趋 势 控件 的 属性 对 话 框 中 定义 趋势 的 属性 。 

1) 双击 画面 中 添加 的 WinCC 在 线 趋势 控件 ， 打 开 “WinCC 在 线 趋 势 控件 的 属性 ” 
对 话 框 ， 如 图 6-23 所 示 。 


WinCC 在 线 趋势 控件 的 属性 
曲线 | 常规 | 字体 “| 工具 栏 | 时 间 轴 | 数值 轴 | 限制 值 | 
名 称 : 


EG 
显示 
克 可 见 颜色 .. | | 


选择 归档 变量 
数据 源 : 
归档 变量 了 
选择 .… 


| 
厂 注释 为 趋势 名 称 
显示 类 型 : 
线性 连接 点 了 
线条 粗细 : 
Eee 


确定 取消 应 用 必 ) 帮助 


图 6-23 “WinCC 在 线 趋势 控件 的 属性 ”对 话 框 


2) 选择 “曲线 ”选项 卡 ， 使 用 _: | 按钮 或 . | 按钮 增加 /减少 所 需 趋势 数目 ， 使 用 直上 | 
按钮 或 fF 上 胺 钮 定义 趋势 顺序 。 

3) 在 “趋势 ”区 域 中 选择 一 个 趋势 ， 在 “选择 归档 /变量 ”中 定义 趋势 的 数据 源 : 
在 “数据 源 ” 列 表 中 选择 在 线 提供 数据 还 是 从 归档 提供 数据 ， 通 过 _ 当 和 .| 按钮 选择 相应 


的 变量 。 


WinCC 组 态 技 巧 与 技术 问答 


4) 在 “显示 类 型 ”列表 中 指定 趋势 的 显示 类 型 ， 在 “线条 粗细 ”列表 中 设置 线条 
粗细 。 

5) 在 “WinCC 在 线 趋 势 控件 ”其 他 选项 卡 中 组 态 趋势 的 其 他 属性 。 

e 在 “时 间 轴 ”选项 卡 中 ， 可 定义 访问 归档 值 的 时 间 范 围 。 

e 在 “数值 轴 ” 选 项 卡 中 ， 可 定义 数值 范围 属性 ， 例如， 缩放 比例 。 

e 单 击 “确定 ”按钮 关闭 对 话 框 ，WinCC 在 线 趋势 控件 的 组 态 即 被 保存 。 

5， 在 运行 系统 中 操作 WinCC 在 线 趋势 控件 

通过 工具 栏 中 的 按钮 可 在 运行 系统 中 对 趋势 窗口 进行 操作 ， 表 6-1 为 WinCC 在 线 趋 
势 控件 工具 栏 各 个 按钮 的 功能 。 


表 6-1 在 线 趋势 控件 工具 栏 按钮 的 功能 


图 标 名 称 含义 
图 在 线 帮助 系统 单 击 该 按钮 打开 在 线 帮助 ， 显 示 所 有 按钮 的 帮助 信息 
恒 打开 组 态 对 话 框 选择 该 对 话 框 以 分 配 显 示 参 数 
司 第 一 条 数据 记录 单 击 该 按钮 在 趋势 窗口 中 显示 从 第 一 个 已 归档 值 开 始 的 变量 趋势 
RE 单 击 该 按钮 在 趋势 窗口 中 ， 基 于 当前 所 显示 的 时 间 间隔 ， 显 示 前 一 时 
到 前 条 数据 记录 | 间 间 隔 内 的 变量 趋势 
单 击 该 按钮 在 趋势 窗口 中 ， 基 于 当前 所 显示 的 时 间 间隔 ， 显 示 下 一 时 
竹 下 一 条 数据 记录 。 | 间 间 隔 内 的 变量 趋势 
单 击 该 按钮 在 趋势 窗口 中 ， 基 于 当前 选 定 的 时 间 间隔 ， 显 示 以 最 后 归 
世 最 后 一 条 数据 记录 | 档 的 值 作为 结束 的 变量 趋势 
图 显示 该 点 的 数值 单 击 该 按钮 以 确定 曲线 的 坐标 点 
加 放大 区 域 单 击 该 按钮 以 放大 趋势 窗口 的 任意 部 分 
本 激活 原始 视图 单 击 该 按钮 从 缩放 视图 返回 到 组 态 的 正常 视图 
加 0 该 按钮 将 打开 用 于 归档 和 变量 选择 的 对 话 框 
加 选择 趋势 对 话 杠 单 击 该 按钮 打开 用 于 选择 可 见 和 不 可 见 趋势 的 对 话 杠 
a 选择 时 间 范围 单 击 该 按钮 将 打开 一 个 对 话 框 ， 用 于 设置 在 趋势 窗口 中 显示 的 时 间 范 围 
回 前 一 趋势 在 前 面 单 击 该 按钮 在 趋势 窗口 的 前 景 中 显示 前 一 个 趋势 
图 下 一 趋势 在 前 面 单 击 该 按钮 在 趋势 窗口 的 前 景 中 显示 下 一 个 趋势 
图 停止 更 新 停止 已 更 新 的 显示 ， 再 次 单 击 此 按钮 将 缓冲 和 更 新 值 
一 启动 更 新 恢复 显示 
| ee 单 击 该 接 人 在 芍 势 窗口 打印 所 显示 的 站 势 。 可 在 “常规 ”进项 卡 的 挖 
件 属性 中 指定 打印 期 间 所 使 用 的 打印 作业 
回 选择 统计 区 域 单 击 该 按钮 在 趋势 窗口 中 使 用 垂直 线 来 定义 用 于 统计 计算 的 时 间 自 
a 单 击 此 按钮 打开 统计 数据 窗口 ， 其 内 显示 指定 时 帧 和 指定 趋势 的 最 小 
本 0 值 、 最 大 值 、 平 均值 和 标准 关 
将 所 显示 趋势 的 控件 的 当前 数据 保存 在 所 指示 的 时 帧 中 。 必 须 停止 已 
百 报表 保存 更 新 的 显示 。 报 表 将 以 “. csv” 文 件 的 形式 保存 在 WinCC 项 目 目录 中 的 
“导出 /变量 记录 ”下 ， 文 件 名 由 控件 的 窗口 标题 和 时 间 标记 组 成 
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( 续 ) 
图 标 名 称 党 尺 
乌 缩小 减 小 缩放 系数 
局 放大 增加 缩放 系数 
从 显示 绝对 值 切换 到 显示 数值 轴 的 百分比 。 趋 势 的 上 限 和 下 限 对 应 于 
一 个 0~100% 的 范围 。 
本 执行 “相对 刻度 ”键盘 功能 须 满足 下 列 先决 条 件 : 
% 相对 刻度 、 网 的 证 的 全 
。 为 所 有 显示 的 趋势 分 配 固定 的 值 范围 
。 趋势 没有 用 户 定 标 
。 趋势 以 线性 缩放 
更 新 停止 时 ， 用 鼠标 右键 单 击 “ 趋 势 ” 以 显示 归档 名 称 、 变 量 名 称 和 
击 趋 
i 相应 点 的 坐标 


(1) 在 线 组 态 

在 运行 系统 中 ， 可 通过 4 个 按钮 更 改 “ 在 线 表格 控件 ”的 组 态 : 

e。“ 打 开 组 态 对 话 框 ”按钮 副 可 以 打开 “WinCC 在 线 趋势 控件 的 属性 ”对 话 框 ， 定 义 
趋势 的 属性 。 

e。“ 用 于 归档 和 变量 选择 的 对 话 框 ”按钮 如 用 于 打开 “选择 归档 /变量 ”对 话 框 ， 如 
图 6-24 所 示 ， 可 以 将 变量 或 归档 链接 到 趋势 窗口 中 的 趋势 。 

e。“ 选 择 趋 势 对话 框 ”按钮 加 打开 用 于 选择 可 见 和 不 可 见 趋 势 的 对 话 框 ， 如 图 6-25 


所 示 。 
选择 归档 /变量 x| 
趋势 趋势 1 = 
一 选择 
训 览 趋势 选择 | 
在 前 面 的 趋势 趋势 可 见 / 不 可 见 : 

[TankLarchive\ TankSt and_Arch 正轨 1 到 

-保持 保持 
厂 在 RT 和 cs 中 
三 在 了 和 cs 中 三 在 RI 中 三 在 双 中 
密 定 取消 取消 | 


图 6-24 “选择 归档 /变量 ”对 话机 


[al 


图 6-25 “趋势 选择 ”对 话 框 


ee“ 选择 时 间 范 围 ” 按 钮 圈 可 以 打开 一 个 对 话 框 ， 如 图 6-26 所 示 ， 用 于 指定 要 显示 的 
时 间 范 围 。 如 果 将 使 用 公共 的 时 间 轴 来 显示 趋势 窗口 中 的 趋势 ， 则 所 指定 的 时 间 范 
围 适用 于 所 有 趋势 。 

在 如 图 6-24 ~ 图 6-26 所 示 的 对 话 框 中 ， 如 果 没 有 激活 选项 “在 RT 和 CS 中 保持 ”， 
对 设置 进行 的 更 改 仅 在 运行 系统 内 有 效 。 所 有 已 更 改 的 设置 在 画面 改变 后 是 否 仍然 有 效 ， 
将 取决 于 “在 RT 中 保持 ”选项 。 如 果 选 项 “在 RT 和 CS 中 保持 ”已 激活 ， 则 对 设置 进 
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行 的 所 有 更 改 也 将 传送 给 组 态 系统 。 为 此 ， 必 须 在 图 Ed 
形 编辑 器 中 打开 画面 并 对 其 进行 重新 保存 。 重 新 激活 ” 凑 ，[ 蔬 | = 


项 目 时 ， 也 将 使 用 已 更 改 的 设置 。 
(2) 确定 点 的 坐标 0 
在 运行 系统 中 ， 可 使 用 趋势 窗口 的 “显示 该 点 的 二 

数值 ”按钮 圈 来 确定 趋势 上 某 一 点 的 坐标 ， 如 图 6-27 系数 范围 

所 示 。 为 了 方便 确定 坐标 ， 也 可 对 趋势 线 进 行 局 部 “| 2 3 

放大 。 Pi 

厂 在 了 M 和 cs 中 厂 在 RT 中 

激活 按钮 “显示 该 点 的 数值 ”时 ， 将 在 趋势 窗口 

中 插入 一 条 垂直 线 ， 即 作为 一 个 标尺 。 在 趋势 窗口 下 取消 | 

方 ， 除 显示 归档 和 变量 名 外 ， 还 将 显示 已 测量 值 的 X 

坐标 和 Y 坐标 。 


日 期 : 时 间 
从 [2005-5-4 [1:48:20 


图 6-26 “选择 时 间 范 围 ”对 话 框 


旦 | 图 |HM 和 吵 明 | 吃 Pal 几 J 有 | 上 攻 | 名 


15.03.99 1701:03.9 17:01:18.9 17:01:33.9 17:01:48.9 17:02:03.9 


Update started... 


21 6 
21/99219:38 PM.6 
21799 219:38 PM.B 


图 6-27 确定 趋势 上 点 的 坐标 


(3) 对 趋势 进行 局 部 放大 

在 运行 系统 中 ， 可 使 用 趋势 窗口 的 “放大 区 域 ”按钮 加 来 对 任何 趋势 窗口 的 局 部 进 
行 放 大 。 随 后 ， 用 户 可 能 会 发 现在 放大 了 的 显示 中 将 更 容易 使 用 “显示 该 点 的 数值 ” 按 
钮 画 来 确定 某 个 特定 测量 点 的 坐标 。 使 用 “激活 原始 视图 ”按钮 图 可 从 放大 的 显示 切换 回 
正常 的 显示 模式 。 步 又 如 下 : 

1) 单 击 工具 栏 “ 放 大 区 域 ”按钮 回 ， 显 示 将 停止 进行 更 新 ， 且 鼠标 指针 变 成 十 字形 。 

2) 在 趋势 窗口 中 ， 单 击 希 望 放大 的 区 域 的 某 个 角 。 

3) 按 住 鼠 标 左 键 拖 动 所 要 放大 的 区 域 ， 直 到 达到 所 期 望 的 大 小 。 如 果 高 亮 显 示 的 区 
域 包含 至 少 两 个 测量 值 ， 选 定 的 趋势 区 域 则 在 趋势 窗口 中 显示 。 

4) 松 开 鼠 标 左 键 ， 选 定 区 域 此 时 便 放 大 显示 。 

5) 单 击 工具 栏 中 的 “激活 原始 视图 ”按钮 回 ， 趋 势 窗 口 再 次 按 原来 所 组 态 的 正常 视 
图 进行 显示 。 
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6) 单 击 工 具 栏 中 的 “启动 更 新 ”按钮 图 ， 重 新 启动 趋势 窗口 中 的 显示 更 新 。 对 于 X 
轴 和 YY 轴 的 数值 范围 ， 将 默认 使 用 预 置 值 。 

(4) 生成 运行 系统 数据 的 统计 数据 

可 以 在 趋势 窗口 中 生成 运行 系统 过 程 数据 的 统计 求 值 。 对 于 所 有 已 显示 趋势 和 指定 的 
时 帧 ， 将 在 统计 数据 窗口 中 显示 下 列 结 

。 最 小 值 。 

。 最 大 值 。 

e 平均 值 。 

。 标准 差 。 

生成 运行 系统 数据 的 统计 数据 的 步骤 如 下 : 

1) 在 趋势 窗口 的 工具 栏 中 ， 单 击 “ 选 择 统计 区 域 ”按钮 国 。 更 新 的 显示 将 停止 ， 过 程 
数据 继续 归档 。 停 止 已 更 新 显示 ， 继 续 归 档 过 程 值 。 在 趋势 窗口 的 左边 沿 和 右边 沿 显示 两 条 
垂直 线 。 包 含有 统计 数据 区 的 窗口 可 显示 趋势 的 当前 上 限 值 (0G) 和 下 限 值 (UG)。 

2) 使 用 鼠标 将 两 条 垂直 线 拖 动 到 期 望 的 x 轴 位 置 ， 可 指定 用 于 计算 的 时 帧 ， 如 网 6-28 
所 示 。 


号 | 图 HH 和 昨 叶 第 Pt 和 | 二 虽 吕 诺 


2.0 | 
05/05/04 12:12:19.187 121234.187 12:12:49.187 12:13:04.187 12.13:19.187 


趋势 在 前 景 TankStand_Arch | 更 新 停止 少 
统计 区 域 


FEIESCE 

时 间 于 始 ) 数值 开始] 时 间 车 束 ] 数值 结束 ] 
趋势 1| 2005705/04 121226268 | 26.000000 | 2005/05/04 12:13.00.237 | 200.000000 
I 


图 6-28 ”组 态 统计 数据 的 统计 区 


熙 


3) 在 工具 栏 中 ， 单 击 “ 计 算 统 计数 据 ” 按 钮 画 ， 将 打开 “统计 ”窗口 ， 其 中 显示 某 
个 趋势 指定 时 帧 的 计算 结果 ， 如 图 6-29 所 示 。 


rs 
趋势 1 |7000000 2005/05/04 12:15:24.398|142.000000 2005/05/04 12.15:23.995| 64.250000 | 56.747247| 0 00:00:20.962 
LI 


图 6-29 “统计 ”窗口 显示 统计 数据 


4) 如 果 硕 望 显示 趋势 窗口 中 其 他 趋势 的 结果 ， 可 在 “趋势 ” 域 中 选择 适当 的 趋势 。 

5) 为 了 继续 显示 趋势 中 的 运行 系统 数据 ， 请 关闭 统计 数据 窗口 ， 并 单 击 工具 栏 中 的 
“启动 更 新 ”按钮 图 。 

6) 如 果 需 要 对 趋势 窗口 中 未 显示 的 过 程 数据 进行 统计 分 析 ， 则 可 单 击 “选择 时 间 范 
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围 ”按钮 图。 在 “选择 时 间 范 围 ”对 话 框 中 输入 所 期 望 的 时 帜 。 在 指定 的 时 帧 内 显示 过 
程 数据 ， 并 可 计算 统计 数据 。 


6.3.2 以 表格 形式 输出 过 程 值 


为 了 处 理 表 格 形式 的 数据 ，WinCC 以 在 线 表 格 控件 (WinCC Online Table Control) 来 
提供 在 表格 中 显示 过 程 数据 的 选项 ， 可 以 选择 显示 当前 值 或 已 归档 值 。 为 了 在 WinCC 在 
线 表 格 控件 中 显示 趋势 ， 应 满足 下 列 先决 条 件 : 

e 表格 只 可 使 用 归档 变量 。 

e 每 个 表格 可 包含 多 达 30 000 个 数值 。 

e 表格 中 的 归档 变量 必须 来 源 于 服务 器 的 同一 个 过 程 值 归档 ， 必 须 具 有 相同 的 更 新 周 

期 ， 并 且 必 须 是 在 连续 的 周期 内 记录 的 。 

1， 在 表格 中 输出 多 个 过 程 值 

对 于 用 表格 形式 显示 多 个 过 程 值 ， 有 两 种 基本 显示 类 型 : 公用 的 时 间 列 和 单独 的 时 间 列 。 

(1) 公用 的 时 间 列 

在 公用 的 时 间 列 显示 类 型 中 ， 表 格 只 包含 一 个 时 间 列 。 该 列 将 显示 第 一 列 中 变量 输出 
的 已 归档 时 间 。 因 此 ， 在 运行 系统 中 ， 要 显示 三 个 变量 值 的 表格 将 由 四 个 列 组 成 。 

在 一 个 带 有 共享 时 间 列 的 表格 中 显示 具有 不 同 采集 时 间 的 变量 会 出 现 问题 ， 因 为 变 
量 值 可 能 会 与 时 间 列 所 指示 的 归档 时 间 不 相符 ， 这 些 数 值 显示 为 已 删除 。 

(2) 单独 的 时 间 列 

在 该 显示 类 型 中 ， 每 个 变量 的 已 归档 时 间 将 显示 在 单独 的 列 中 。 因 此 ， 在 运行 系统 
中 ， 要 显示 三 个 变量 值 的 表格 将 由 六 个 列 组 成 。 


表格 形式 显示 多 个 过 程 值 时 的 显示 类 型 在 WinCC 在 线 表格 控件 的 “属性 ”对 话 框 的 
常规 ”选项 卡 中 进行 组 态 ， 如 图 6-30 所 示 ， 选 中 “公共 时 间 列 ”的 复 选 框 ， 表 格 将 采 
用 公共 时 间 列 显示 多 个 过 程 值 ， 反 之 ， 则 采用 “单独 的 时 间 列 ”显示 多 个 过 程 值 。 

| wincc 在 二 表格 控 HmB 性 加 
列 常规 | 字体 | 工具 栏 | 列 | 
窗口 标题: 克 显示 -显示 
| MIS 
-打开 画面 - 工具 栏 
克 装载 归档 数据 
站 订 可 调整 大 小 
着 外 “| | 请 圳 以 关闭 
-保持 
三 在 RT 和 C5 中 厂 在 RT 中 
操作 员 权 限 : 操作 员 权限 : 
选择 .… F 投 有 访问 保护 > 选择 .… | F 没有 访问 保护 > 
打印 作业 一 一 一 一 一 一 一 -一 
厂 打印 背景 色 
| Report OnlineTableControl-CP Te 
取消 应 用 只) 帮助 | 


图 6-30 组 态 表 格 的 显示 类 型 
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2.， 表格 显示 的 时 间 范 围 

对 于 要 显示 的 时 间 范 围 ， 变 量 的 表格 显示 可 以 采用 静态 方式 和 动态 方式 表示 变量 的 
变化 。 

(1) 表格 的 静态 显示 

在 静态 显示 中 ， 已 归档 的 变量 值 均 以 所 定义 的 时 间 段 进行 显示 ， 如 图 6-31 所 示 。 


图 6-31 表格 的 静态 显示 
在 WinCC 在 线 表格 控件 的 “属性 ”对 话 框 的 “ 列 ” 选 项 卡 中 ,通过 取消 激活 “更 


新 ”选项 可 组 态 静 态 显 示 类 型 ， 如 图 6-32 所 示 。 可 通过 下 列 方 法 之 一 来 设置 要 显示 的 时 

间 范 围 : 
。 输入 开始 时 间 和 时 间 范 围 (选中 “时 间 范 围 ” 复 选 框 )。 
。 输入 开始 时 间 和 结束 时 间 。 


六 时 间 显 示 一 选择 时 间 
格式 : [hhinm: ss. ms 了 | 厂 更 新 
定位 : 时 间 : 
二 个 居中 分 右 从 : 嗓 22:33 
一 数值 : 


图 6-32 组 态 表 格 的 静态 显示 


(2) 表格 的 动态 显示 
在 动态 显示 中 ， 表 格 中 的 结束 时 间 始 终 与 当前 的 系统 时 间 相 对 应 ， 新 到 达 的 测量 值 
将 包括 在 显示 内 ， 如 图 6-33 所 示 。 


时 间 范 转 


系统 时 间 


6-33 ”表格 的 动态 显示 
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在 WinCC 在 线 表格 控件 的 “属性 ”对 话 框 的 “ 列 ”选项 卡 中 ， 通 过 激活 “更 新 ” 选 
项 可 组 态 动态 显示 类 型 (参考 图 6-32)。 可 通过 下 列 方法 之 一 来 设置 要 显示 的 时 间 范 围 . 

。 输入 时 间 范 围 (选中 “时 间 范 围 ” 复 选 框 ) 。 

e 指定 的 开始 和 结束 时 间 之 间 的 时 间 差 。 

3. 组 态 WinCC Online Table Control (WinCC 在 线 表 格 控 件 ) 

(1) 在 画面 中 插入 WinCC 在 线 表 格 控件 

1) 启动 图 形 编辑 器 ， 打 开 新 的 画面 。 

2) 在 对 象 选项 板 的 “控件 ”选项 卡 中 ， 单 击 “WinCC 在 线 表 格 控件 ”对 象 。 

3) 将 鼠标 指针 置 于 要 在 画面 中 搬入 控件 的 位 置 。 鼠 标 指针 将 变 成 带 有 附带 对 象 符号 
的 十 字形 光标 ， 将 控件 拖 动 到 所 期 望 的 大 小 。 

4) 在 “WinCC 在 线 表 格 控件 的 属性 ”快速 组 态 对 话 框 中 根据 规定 组 态 表 格 属性 。 

5) 单 击 “ 确 定 ”按钮 关闭 对 话 框 。 

(2) 组 态 过 程 值 变量 的 显示 

1) 双击 在 画面 中 添加 的 在 线 表格 控件 ， 打 开 “WinCcC 在 线 表格 控件 的 属性 ”对 话 
框 ， 如 网 6-34 所 示 。 

2) 选择 “ 列 ” 选 项 卡 ， 使 用 * 忱 钮 或 上 按钮 增加 /减少 列 的 数量 ， 使 用 向上 | 按钮 或 
向 下 按钮 调整 列 的 顺序 。 在 “ 列 ” 列 表 框 中 选中 一 个 列 ， 例 如 “温度 "”， 在 “选择 归档 / 
变量 ”中 ， 单 击 迁 冯 .| 按钮， 打开 “选择 归档 /变量 ”对 话 框 ,为 当前 所 选 的 列 选择 归 
档 以 及 归档 变量 。 


WinCC 在 线 表格 控件 的 属性 


选择 归档 /变量 


号 ProcessYalueArchive\ 温 度 


[确定 ] [取消 ] [应用 WW ][ 项 助 ] 


图 6-34 “WinCC 在 线 表 格 控件 的 属性 ”对 话 框 


3) 选择 “常规 ”选项 卡 ， 组 态 在 线 表格 控件 在 运行 系统 中 的 控件 功能 ;选择 “ 列 ” 
(右边 ) 选项 卡 ， 组 态 显示 过 程 值 的 时 间 格 式 和 时 间 范 围 等 。 

4) 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 关闭 对 话 框 。 

4. 在 线 表格 控件 在 运行 系统 中 的 操作 

在 运行 系统 中 ， 可 以 通过 工具 栏 按钮 来 操作 表格 窗口 ， 表 格 窗 口 的 工具 栏 按钮 多 数 
与 趋势 窗口 的 工具 栏 按钮 相同 ， 这 些 按 钮 的 功能 请 参考 表 6-1。 表 6-2 列 出 了 表格 窗口 独 
有 的 工具 栏 按钮 及 其 功能 描述 。 
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表 6-2 表格 窗口 工具 栏 按钮 的 功能 


图 标 名 称 含 义 


因 编辑 一 旦 激活 此 按钮 ， 就 可 双击 任何 表格 单元 来 编辑 其 内 容 ， 这 将 停止 已 更 新 的 显示 

到 前 一 列 在 前 面 该 按钮 允许 将 表格 窗口 中 当前 的 最 后 列 作为 表格 的 第 一 个 数据 列 来 显示 。 在 多 项 选择 中 ， 在 
时 间 列 中 显示 相应 的 已 归档 时 间 。 在 多 项 选择 中 ， 在 时 间 列 中 显示 相应 的 已 归档 时 间 

到 下 一 列 在 前 面 允许 将 表格 窗口 当前 的 最 后 列 作 为 表格 的 第 一 个 数据 列 来 显示 。 在 多 项 选择 中 ， 在 时 
间 列 中 显示 相应 的 已 归档 时 间 。 在 多 项 选择 中 ， 在 时 间 列 中 显示 相应 的 已 归档 时 间 


(1) 在 运行 系统 中 编辑 表格 单元 

使 用 “编辑 ”按钮 国 ， 可 以 将 实验 值 或 修正 值 插入 到 过 程 值 归档 中 。 单 击 该 按钮 后 ， 
将 暂停 表格 显示 ， 此 时 双击 表格 内 任何 单元 都 可 以 改变 此 单元 的 内 容 。 

可 在 静态 显示 中 查看 编辑 过 程 期 间 生 成 的 数值 。 通 过 取消 激活 “更 新 ”选项 ， 在 
“WinCC 在 线 表 格 控 件 的 属性 ”对 话 框 的 “ 列 ” 选 项 卡 中 可 对 静态 显示 进行 组 态 。 如 果 
通过 编辑 改变 了 多 项 选择 的 时 间 标 志 ， 则 只 在 数据 库 的 第 一 列 中 写 入 新 数值 。 其 他 列 的 
时 间 标 志 将 保持 不 变 。 

再 次 单 击 “ 编 辑 ” 按 钮 图 ， 将 返回 到 运行 系统 模式 中 的 表格 显示 。 

(2) 生成 运行 系统 数据 的 统计 数据 

1) 在 表格 窗口 的 工具 栏 中 ， 单 击 “ 选 择 统计 区 域 ”按钮 加 。 如 果 和 希望 计算 所 有 表格 
值 的 统计 数据 ， 可 单 击 “ 停 止 更 新 ”按钮 回来 停止 已 更 新 显示 ， 继 续 归 档 过 程 数 据 。 

2) 为 了 指定 计算 的 时 间 段 ， 可 使 用 鼠标 来 选择 所 期 望 时 由 的 表格 行 ， 如 图 6-35 所 
示 。 对 于 具有 不 同时 帧 的 不 同 数据 列 ， 可 选择 不 同 的 时 间 范 围 ， 用 于 统计 数据 的 计算 。 


时 | 国 |K4 收 HI2| 中 于 6 | 汤 到 | 介入 [I 这 
日 期 时间 | ” 列 1 


NEEC 


图 6-35 组 态 统计 数据 的 时 间 段 


3) 在 工具 栏 中 ,， 单 击 “ 计 算 统 计数 据 ” 按 钮 四 ,将 打开 “统计 ”窗口 ， 其 中 显示 某 
个 趋势 指定 时 帧 的 计算 结果 ， 如 图 6-36 所 示 。 


ESE 


列 1 |28.00 05-05-04 11:46:21.198|181.00 05-05-04 11:46:17.195| 101.50 | 60.52 | 00:00:05.00| 6 
LU 


EE 


时 间 开始】 | 村 间 
.05-04 11:46:16.11-041 


器 


6-36 “统计 ”窗口 显示 统计 数据 
4) 如 果 和 希望 显示 其 他 表格 列 的 结果 ， 则 可 在 “ 列 ” 域 中 选择 适当 的 列 。 


5) 为 了 继续 显示 表格 中 的 运行 系统 数据 ， 必 须 关 闭 统 计数 据 窗 口 ， 并 单 击 工具 栏 中 
的 “启动 更 新 ”按钮 图 |。 
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6) 如 果 需 要 对 表格 窗口 中 未 显示 的 过 程 数 据 进行 统计 分 析 ， 可 单 击 “ 选 择 时 间 范 
围 ”按钮 回 ， 在 “选择 时 间 范 围 ”对 话 框 中 输入 所 期 望 的 时 巾 ， 将 在 指定 的 时 帧 内 显示 
过 程 数据 ， 并 可 计算 统计 数据 。 


6.4 应 用 实例 


6.4.1 组 态 要 求 


1， 归 档 基 本 参数 
e 归档 名 . Mesured_values_Station 1 10。 
。 归档 类 型 ， 过 程 值 归档 。 
。 归档 变量 ,Trend_1 一 一 采集 周期 1 秒 ， 归 档 周期 1 秒 。 
IVar_Meas 采集 周期 2 分钟， 归档 周期 2 分 钟 。 

2， 归档 数据 库 参 数 
。 快速 归档 : 1 天 300 MB。 
。 慢 速 归档 : 7 天 280 MB。 
e 选择 当前 的 日 期 和 时 间作 为 数据 段 改变 时 间 。 
3. 趋势 图 属性 
e 趋势 1: 名 称 一 Trend_1， 颜 色 一 红色 ， 变 量 一 Trend_l1 ， 类 型 一 线性 连接 各 点 。 
e 趋势 2， 名 称 一 IVar_Meas ， 颜 色 一 绿色 ， 变 量 一 IVar_Meas ， 类 型 一 线性 连接 各 点 。 
4.， 趋势 窗口 属性 
。 趋势 1: X 轴 : 坐标 一 时 间 ， 时 间 范 围 一 1 分 钟 ， 更 新 一 是 。 

立轴 : 坐标 一 温度 ， 粗 略 定 标 一 25， 精 细 定 标 -5， 开 始 和 结束 -0 - 100。 
e 趋势 2: X 轴 : 坐标 一 时 间 ， 时 间 范 围 一 1 分 钟 ， 更 新 一 是 。 

立轴 : 坐标 一 压力 ， 近 似 比 例 一 20， 精 确 比例 一 5 ， 开 始 和 结束 一 0 - 120。 


6.4.2 组 态 方 法 与 步 又 


根据 上 述 组 态 要 求 ， 组 态 变量 记录 系统 的 方法 与 步骤 如 下 : 

1) 在 WinCC 变量 管理 中 组 态 类 型 为 “无 符号 16 位 数 ”的 内 部 变量 Trend_1 和 Tvar_ 
Meas ， 用 做 变量 记录 系统 的 归档 变量 。 

2) 在 WinCC 项 目 管理 需 的 浏览 窗口 双击 “变量 记录 ”， 或 用 鼠标 右键 单 击 “ 变 量 记 
录 ”， 然 后 在 弹出 的 菜单 中 选择 “打开 ”， 打 开 WinCC 变量 记录 。 

3) 在 WinCC 变量 记录 的 浏览 窗口 用 鼠标 右键 单 击 “ 定 时 器 ”， 然 后 在 弹出 的 菜单 中 
选择 “新 建 "， 打 开 “ 定 时 需 属 性 ”对 话 框 ， 如 图 6-37 所 示 ， 在 “名 称 ” 框 中 输入 “2 
分 钟 "， 在 “基准 ”列表 框 中 选择 “1 分 钟 ”， 在 “系数 ” 框 中 输入 数字 2， 单 击 “ 确 定 ” 
按钮 ， 将 新 增 1 个 时 间 为 2 分 钟 的 定时 器 。 

4) 在 WinCC 变量 记录 的 浏览 窗口 用 鼠标 右键 单 击 “ 归 档 ”， 然 后 在 弹出 的 菜单 中 选 
择 “ 归 档 向 导 ”， 打 开 “ 创 建 归档 ”对 话 框 。 单 击 “ 下 一 步 ”按钮 ， 在 打开 的 “创建 归 
档 : 步骤 -1 -” 对 话 框 中 ， 在 “归档 名 称 ” 的 文本 框 中 输入 归档 名 称 ， 例 如 “Process- 
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ValueArchive”， 选 择 归档 类 型 为 “过 程 值 归档 ” ， 单 击 “ 下 一 步 ” 按 钮 。 在 打开 的 “创建 
归档 : 步骤 -2 -” 对 话 框 中 ， 单 击 _ 诈 8 按钮， 选择 归档 的 变量 Trend_l 和 Ivar_Meas， 
如 图 6-38 所 示 。 单 击 “ 完 成 ”按钮 ， 结 束 归档 向 导 。 


回国 


定时 器 | 


名和， 
EE: | 创建 归档 : 步骤 -2- 
EC 


创建 一 个 归档 变量 。 根 据 变量 类 型 ， 


循环 起 始点 := 


厂 另外 ,启动 系统 时 种 发 循环 (8) 
厂 另外 ,系统 关闭 时 种 发 循环 G@) 
| 友 输入 循环 起 始点 和 。 打开 变量 绾 理 器 
后 | | 晶 
4 时 | “分 [| 秒 Es 


的 时 名 用 以 在 和 有 引 才 中 末 集 和 时 


器 
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图 6-37 组 态 新 的 定时 器 


5) 在 WinCC 变量 记录 的 数据 窗口 选中 刚刚 组 态 的 归档 “ProcessValueArchive”， 在 表 
售 窗 品 用 避 全 有 久 年 沪 半 本 贡 肝 和 守 量 ， 例 如 “Trend_1”， 然后 在 弹出 的 菜单 中 选择 
“属性 ”， 打 开 “ 过 程 变量 ”属性 对 话 框 ， 如 图 6-39 所 示 ， 选择 “归档 ”选项 卡 ， 按 照 
组 态 要 求 设置 该 归档 变量 的 归档 参数 。 按 同 样 的 方法 组 态 归 档 变 量 “Ivar_Meas” 的 归档 
参数 ， 如 图 6-40 所 示 。 


过 程 变量 属性 
归档 变量 归档 | 参数 | 显示 | 
于 一 Trend_l 
| 模拟 量 
归档 类 型 @) 珊 | 
: 1 入 于 


周期 
1 秒 2 
从 络 对 值 个 百分比 所 


6-39 ”归档 变量 “Trend_1” 的 归档 参数 
字 : 


过 程 变量 属性 
归档 变量 归档 | 参数 | 显示 | 
和 Ivar Meas 
E3 模拟 量 
归档 类 型 @) JW 可 事件 
采集 : 2 分 钟 


变量 

5 脚本 
周期 动作 

5 和 开始 : 


Ge 绝对 值 个 百分比 上 ”| | 变量 
c 脚本 


周期 变量 


图 6-40 “归档 变量 “Tvar_ Meas” 的 归档 参数 


6) 在 变量 记录 的 浏览 窗口 选择 “归档 组 态 ”， 在 数据 窗口 用 鼠标 右键 单 击 “TagLogging 
Fast”， 然 后 在 弹出 的 菜单 中 选择 “属性 ”， 打 开 “TagLogging Fast” 对 话 杠 ,根据 组 态 要 求 
组 态 快 速 归 档 的 参数 ， 如 图 6-41 所 示 。 用 同样 的 方法 组 态 慢 速 归档 的 参数 ， 如 图 6-42 
所 示 。 


TagLogging Fast 
归档 组 态 | 备 从 组 态 | 归档 内 容 | 


归档 大 小 


所 有 分 段 的 时 间 段 
所 有 分 段 的 最 大 尺寸 


单个 分 段 所 包含 的 时 间 段 
单个 分 段 的 最 大 大 小 


更 改 分 段 的 时 间 
月 本 
星期 | 星期 六 | 沾 当 分 厂 悦 


取消 ”| 应用) 


图 6-41 快速 归档 的 参数 
7) 在 变量 记录 中 的 工具 栏 单 击 “ 保 存 ” 按 钮 或 单 击 菜单 “文件 ”“ 保 在” 荣 单 项 保 
存 所 做 的 组 态 。 
8) 在 图 形 编辑 器 中 新 建 1 个 过 程 画 面 ， 选 择 对 象 选 项 板 的 “控件 ”一 “WinCC On- 
line Trend Control” 添 加 到 画面 并 调整 到 合适 大 小 。 
9) 双击 画面 中 的 WinCC 在 线 趋势 控件 ， 打 开 “WinCC 在 线 趋势 控件 的 属性 ”对 
话 框 。 


TagLogging Slow 
归档 组 态 | 备份 姐 态 | 


归档 大 小 


所 有 分 段 的 时 间 段 
所 有 分 段 的 最 大 尺寸 


单个 分 段 所 包含 的 时 间 段 
单个 分 段 的 最 大 大 小 


二 更 吹 分 段 的 时 间 
月 [有 bs 


星期 


职 消 应 用 aa | 帮助 | 
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10) 选择 “曲线 ”选项 卡 ， 如 图 6-43 所 示 ， 单 击 _+ | 按钮 ， 在 “趋势 ”列表 中 增加 
1 个 趋势 。 在 “趋势 ”列表 中 选择 1 个 趋势 ， 在 “名 称 ” 框 中 输入 “Trend_1”。 在 “ 显 
示 ” 组 中 选中 “可 见 ” 前 的 复 选 框 ， 并 单 击 [ 病 .， 按钮 ， 打 开 调 色 板 将 曲线 的 颜色 设置 


WinCC 在 线 趋势 控件 的 属性 


曲线 | 常规 | 字体 | 工具 栏 | 时 间 轴 | 数值 灿 | 限制 值 | 


趋势: 名 称 
MTrend 1 | [end_l 
网 超 热 2 


显示 


四 可 见 
选择 归档 / 谈 量 
数据 源 : 
归档 变量 


ProcessValuehrchive\Trend_1 


由 注释 为 趋 热 名称 


中 [加 口 


图 6-43 ”组 态 趋势 “Trend_1” 的 属性 
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为 红颜 色 。 在 “选择 归档 /变量 ”组 中 设置 “数据 源 ” 为 “归档 变量 ”， 单 击 _ 渤 f.，| 按 
钮 选择 归档 变量 “Trend_1”。 在 “显示 类 型 ”下 拉 列 表 中 选择 “线性 连接 点 ”。 

11) 选择 “时 间 轴 ”选项 卡 ， 根 据 组 态 要 求 组 态 趋势 “Trend_1” 的 X 轴 (时 间 轴 ) 
的 属性 : 在 “标签 ”文本 框 中 输入 “时 间 ”。 选 中 “更 新 ”前 的 复 选 框 。 选 中 “时 间 范 
围 ” 前 的 复 选 框 ， 并 在 “系数 ” 框 中 输入 数字 1， 在“ 区域 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “1 分 
钟 ”。 

12) 选择 “数值 轴 ” 选 项 卡 ， 根 据 组 态 要 求 组 态 趋势 “Trend_1” 的 Y 轴 (数值 轴 ) 
的 属性 : 在 “标签 ”文本 框 中 输入 “温度 ”。 在 “比例 ”组 中 ,在 下 拉 列 表 框 中 选择 
“线性 ”， 选 中 “粗略 定 标 ”并 在 其 后 的 文本 框 中 输入 数字 25， 选 中 “精细 定 标 ”并 在 其 
后 的 文本 框 中 输入 数字 5。 在 “格式 化 ”组 中 ， 在 “小 数位 ”和 “标尺 小 数位 ”后 的 文 
本 框 中 分 别 输入 数字 0。 在 “范围 选择 ”组 中 ， 取 消 选 中 “自动 ”前 的 复 选 框 ， 并 在 
“从 ”后 的 文本 框 中 输入 数字 0， 在 “到 ”后 的 文本 框 中 输入 数字 100。 

13) 按照 步骤 10) 、11) 、12) 的 方法 根据 组 态 要求 组 态 趋势 “Ivar_Meas” 的 属性 。 

14) 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 退出 “WinCC 在 线 趋势 控件 的 属性 ”对 话 框 ， 在 图 形 编辑 央 
中 保存 所 做 的 组 态 。 

15) 在 WinCC 项 目 管理 器 的 浏览 窗口 选择 “计算 机 ”， 在 数据 窗口 用 鼠标 右键 单 击 当 
前 组 态 消 息 系统 的 计算 机 名 称 ， 在 弹出 的 菜单 中 选择 “属性 ”命令 ， 打 开 “ 计 算 机 属性 ” 
对 话 框 。 选 择 “ 启 动 ”选项 卡 ， 在 “WinCC 运行 时 的 启动 顺序 ”列表 框 中 选中 “变量 记 
录 运 行 系统 ”的 复 选 框 。 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 退出 “计算 机 属性 ”对 话 框 。 运 行 WinCC 
项 目 。 

16) 为 了 测试 组 态 的 变量 记录 系统 和 趋势 窗口 ， 打 开 WinCC 变量 模拟 器 (相关 内 容 
参考 本 书 第 4 章 4.7.1 节 ) ， 添 加 仿真 变量 Ivar_Meas 和 Trend_l1， 选 择 仿真 函数 并 设置 相 
关 参 数 后 ， 单 击 “Start Simulation” 按钮 开始 仿真 ， 如 图 6-44 所 示 。 趋 势 窗 口 的 仿真 运 
了 结果 如 图 6-45 所 示 。 


殴 Simulation 


File Edit Help 
Tag Simulation for WinCC 


WinCC - Project 
WC121D80CCFC843F\WIinCCBEO_Project_Test_1\Test.mcp 


WinCC Runtime Project activated | 


CycleTime in ms: 1000 


Tags 
Name Function Condition Value 


Ivar Meas Inc activ 
FRandom activ 


图 6-44 WinCC 变量 模拟 器 模拟 变量 Ivar_Meas 和 Trend_1 


12/09/14 0:54:32 0:54:44 0:54:56 
12/09/14 0:53:38 0:53:50 0:54:02 0:54:14 0:54:26 0:54:38 时间 


趋势 在 前 景 Trend_1 


图 6-45 ”趋势 窗口 的 仿真 运行 结果 


6.5 组 态 技 巧 与 技术 问答 


本 方 将 介绍 一 些 WinCC 组 态 变 量 记录 系统 的 技巧 ， 并 针对 组 态 过 程 中 过 到 的 一 些 常 
见 的 技术 问题 进行 分 析 和 解答 。 


6.5.1 WinCC 如 何 界定 快速 归档 与 慢 速 归 档 ? 


WinCC 默认 将 1 分 钟 作为 划分 快速 归档 和 慢 速 归档 的 界限 ， 即 归档 周期 低 于 1 分 钟 
的 周期 连续 归档 称 为 快速 归档 ， 而 归档 周期 大 于 1 分 钟 的 周期 连续 归档 称 为 慢 速 归档 

从 WinCC V6.0 版 本 开始 ， 快 速 归档 和 慢 速 归 档 的 归档 周期 界限 可 以 由 用 户 自行 设 定 ， 
该 参数 可 以 在 快速 归档 属性 的 “归档 内 容 ” 选 项 卡 中 设置 ， 详 细 设 置 方法 和 步 又 如 下 : 

1) 在 WinCC 变量 记录 的 浏览 窗口 选中 “归档 组 态 ”"， 在 数据 窗口 用 鼠标 右键 单 击 
“TagLogging Fast" ， 在 弹出 的 菜单 中 选择 “属性 "， 打 开设 置 快速 归档 属性 的 “TagLogging 
Fast” 对 话 框 。 

2) 在 对 话 框 中 选择 “归档 内 容 ” 选 项 卡 ， 如 图 6-46 所 示 ， 选 中 “周期 小 于 等 于 以 


TagLogging Fast 
归档 组 楚 | 备份 组 态 ”归档 内 容 | 


|v 通过 事件 驱动 采集 测量 值 
扩 周期 小 于 等 于 以 下 值 的 循环 训 量 值 [ ”2 x 人 ES | 
厂 周期 小 于 等 于 以 下 信 的 压缩 入 「 1 x | 

|v 过 程控 制 测量 值 
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下 值 的 循环 测量 值 ”前 的 复 选 框 ， 并 在 其 后 的 下 拉 列 表 框 中 设 定 归 档 周期 的 基数 ， 例 如 
“1 分 钟 ”， 在 文本 框 中 设 定 归 档 周期 的 系数 ， 例 如 “2”， 则 新 的 划分 快速 归档 和 慢 速 归 
档 的 界限 为 2 分 钟 。 

3) 单 击 “ 确 定 ”按钮 保存 设置 并 退出 对 话 框 。 

除了 设置 过 程 值 归档 的 快速 归档 和 慢 速 归档 界限 ， 还 可 以 设置 压缩 值 归档 的 快速 归 
档 和 慢 速 归 档 界 限 ， 如 图 6-46 所 示 ， 选 中 “周期 小 于 等 于 以 下 值 的 压缩 值 ”前 的 复 选 
框 ， 并 在 后 面 的 文本 框 中 设置 归档 周期 的 计数 和 系数 。 


6. 5.2 ”归档 数据 库 尺 十 的 计算 方法 


前 文 已 述 及 ， 过 程 值 的 归档 可 以 对 工业 现场 的 历史 生产 数据 做 一 个 完备 的 记录 ， 从 
而 对 当前 和 今后 的 工作 起 到 很 强 的 借鉴 作用 。 对 于 过 程 值 的 归档 来 说 ， 很 重要 的 一 个 问 
题 是 归档 数据 库 尺 十 的 计算 。 

在 计算 归档 数据 库 尺 寸 时 ,除了 要 考虑 工业 现场 的 实际 情况 〈 例 如 数据 量 的 大 小 ) 
外 ， 还 需要 先 考虑 以 下 三 个 问题 : 

。 首先 ， 一 条 慢 速 变量 归档 记录 与 一 条 快速 变量 归档 记录 占用 的 硬盘 空间 是 不 同 的 ， 

因此 要 计算 数据 库 尺寸 就 得 分 两 种 情况 考虑 。 

e 第 二 ，WinCC V6.0 版 本 中 的 快 、 慢 速 归档 的 归档 周期 界限 可 以 由 用 户 自行 设 定 

(参考 本 章 6.5.1 节 的 内 容 ) 。 

e 第 三 ， 数 据 归 档 类 型 分 为 四 类 ， 只 有 周期 连续 归档 的 数据 才能 定量 地 计算 其 占用 的 

数据 库 尺 寸 ， 因 此 当 设 定时 间 段 和 设置 数据 库 尺寸 大 小 时 ， 需 要 考虑 其 他 数据 归档 

类 型 的 数据 ， 留 出 相应 的 余 量 。 

为 了 详细 解释 数据 库 尺寸 的 计算 方法 ， 这 里 举例 加 以 说 明 : 某 用 户 希 望 进行 两 个 月 
的 数据 归档 ， 其 中 有 5000 个 变量 的 归档 周期 是 2 分 钟 ，50 个 变量 的 归档 周期 是 2 秒 钟 ， 
单个 的 数据 片段 时 间 设 置 为 1 周 ， 怎 样 设 置 相应 的 数据 段 尺 寸 ? 

归档 数据 库 尺寸 的 计算 方法 如 下 〈 以 工分 钟 划 分 快速 归档 和 慢 速 归档 的 界限 ) : 

e 慢 速 归 档 时 一 条 变量 归档 记录 占用 32 B 的 空间 ， 每 个 变量 以 2 分 钟 为 归档 周期 ， 

一 周 之 内 会 产生 5 040 条 记录 ， 若 有 5 000 个 变量 的 归档 ， 则 单个 数据 片段 的 大 小 

计算 为 : 32 x5 000 x5 040 =806 400 000 B， 约 等 于 800 MB ， 考 虑 到 留 出 20% 的 余 
量 ， 设 定单 个 数据 片段 为 1 GB 所 有 数据 归档 期 限 是 两 个 月 ， 因 此 所 有 段 的 尺寸 为 
单个 片段 尺寸 乘 以 单个 片段 的 个 数 ， 即 : 1 GB x9 =9 GB。 
快速 归档 时 一 条 变量 归档 记录 占用 3B 的 空间 ， 每 个 变量 以 2 秒 钟 为 归档 周期 ， 一 
周 之 内 会 产生 302 400 条 记录 ， 若 有 50 个 变量 的 归档 ， 则 单个 数据 片段 的 大 小 计 
算 为 : 3 x50 x302 400 =45 360 000B， 约 等 于 46 MB ， 考 虑 到 留 出 20% 的 余 量 ， 设 
定单 个 数据 片段 为 60 MB ， 所 有 数据 归档 期 限 是 两 个 月 ， 因 此 所 有 段 的 尺寸 为 单个 
片段 尺寸 乘 以 单个 片段 的 个 数 ， 即 : 60 MB x9 =540 MB。 


6. 5.3 合理 设置 过 程 值 归档 的 采集 周期 和 归档 周期 的 方法 


采集 周期 确定 读 取 过 程 变量 过 程 值 的 时 间 间 隔 ， 而 归档 周期 确定 何 时 将 过 程 值 保存 
到 归档 数据 库 中 ， 归 档 周期 总 是 采集 周期 的 整数 倍 。 在 组 态 过 程 值 归档 时 ， 必 须 合理 地 
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设置 采集 周期 和 归档 周期 ， 和 否则 将 增加 系统 的 负载 。 因 为 采集 周期 设置 后 ， 对 于 WinCC 
百 台 运行 系统 来 说 是 永久 负载 (通信 ) ， 例 如 ， 
e 设置 采集 周期 5 秒 ， 归 档 / 显 示 周 期 : 5 秒 ， 该 设置 可 以 优化 通信 负载。 
e 设置 采集 周期 : 1 秒 ， 归 档 / 显 示 周 期 : 5 秒 ， 该 设置 同样 可 以 优化 通信 和 负载 。 
e 设置 采集 周期 : 1 秒 ， 归 档 / 显 示 周 期 : 1 秒 ， 该 设置 使 得 归档 数据 量 很 大 ， 给 系统 
带 来 不 必要 的 通信 和 负载 。 
e 设置 采集 周期 : 1 秒 ， 归 档 / 显 示 周 期 : 10 秒 ， 该 设置 使 得 归档 时 可 以 采用 一 定 的 
算法 来 处 理 过 程 值 ， 例 如 取 过 程 值 的 平均 值 进行 归档 。 
另外 ， 归 档 周 期 的 起 始点 设置 合理 可 以 延迟 归档 以 及 更 均匀 地 分 配 归 档 负 载 ， 例 如 : 
e 在 三 个 周期 中 归档 过 程 值 : 每 分 钟 、 每 2 分 钟 以 及 每 3 分 钟 。 这 使 得 每 6 分 钟 就 出 
现 一 次 高 归档 负载 。 给 这 三 个 周期 中 的 每 个 周期 分 配 一 个 不 同 的 起 始点 ， 例 如 ， 在 
每 分 钟 的 第 15 秒 归档 、 在 每 2 分 钟 的 第 30 秒 归 档 、 在 每 3 分 钟 的 第 45 秒 归 档 。 
这 可 分 散 归档 负载 。 
很 多 过 程 值 必须 每 10 秒 归档 一 次 ,为 了 分 散 归 档 负 载 ， 例 如 ， 可 以 用 不 同 的 起 始 
点 组 态 两 个 “10 秒 ” 周 期 ， 在 第 0 秒 以 及 第 5 秒 时 执行 归档 。 


6.5.4 整 点 启动 过 程 值 归档 的 组 态 方法 


归档 周期 确定 何 时 将 过 程 值 保存 到 归档 数据 库 中 ， 归 档 周期 的 起 始点 取决 于 WinCC 
运行 系统 的 启动 时 间或 所 使 用 时 间 的 起 始点 。 在 工业 现场 ， 为 了 统计 上 的 方便 ， 往 往 需 
要 在 整 点 启动 过 程 值 的 归档 。 在 WinCC 中 ， 可 以 通过 两 种 方法 实现 整 点 启动 归档 : 

e 在 WinCC 变量 管理 的 System Info 通道 下 创建 变量 用 于 获取 系统 的 小 时 值 ， 该 变量 

的 值 随 着 系统 时 钟 而 变化 的 ， 一旦 改变 就 在 全 局 动作 中 置 位 归档 控制 变量 来 启动 
归档 。 

。 通过 脚本 实现 整 点 启动 归档 。 

1. 通过 System Info 通道 的 变量 实现 整 点 启动 归档 

在 WinCC 的 系统 信息 (System Info) 通道 的 通信 驱动 程序 下 创建 的 WinCC 变量 ， 可 
以 专门 用 于 记录 系统 信息 ， 相 关 的 详细 内 容 请 参考 本 书 第 4 章 4.7.2 节 。 通 过 System Info 
通道 的 变量 实现 整 点 启动 归档 的 方法 和 详细 步 又 如 下 : 

1) 用 鼠标 右键 单 击 WinCC 项 目 管理 带 浏 览 窗口 的 “变量 管理 ”， 在 弹出 的 菜单 中 选 
择 “ 添 加 新 的 驱动 程序 ”， 打开 “添加 新 的 驱动 程序 ”对 话 框 ， 选 择 “System Info. chn”， 
单 击 “ 打 开 ” 按 钮 ， 在 “变量 管理 ”中 增加 “系统 信息 ”项 。 

2) 用 鼠标 右键 单 击 “变量 管理 ”中 的 “系统 信息 ”项 ， 在 弹出 的 菜单 中 选择 “新 驱动 
程序 的 连接 ”"， 打 开 “ 连 接 属性 ”对 话 框 。 在 “名 称 ” 后 的 文本 框 中 输入 连接 名 称 (例如 
“SystemInfo”) ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 创 建 一 个 系统 信息 通道 的 连接 “SystemInfo”。 

3) 用 鼠标 右键 单 击 新 建 的 连接 “SystemJInfo ”， 在 弹出 的 菜单 中 选择 “新 建 变量 ”， 
打开 “变量 属性 ”对 话 框 ， 在 “名 称 ” 框 中 输入 变量 名 称 TagHour, “数据 类 型 ”下 拉 列 
表 框 中 选择 “无 符号 16 位 数 ”， 单 击 “ 地 址 ” 框 后 的 “选择 ”按钮 ， 打 开 “ 系 统 信息 ” 
对 话 框 ， 设 置 该 变量 的 格式 ， 如 图 6-47 所 示 ， 在 “ 枯 数 ”后 的 下 拉 列 表 框 中 选择 “小 
时 ”函数 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 返回 到 “变量 属性 ”对 话 框 ,根据 需要 设置 变量 的 其 他 属 
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性 后 单 击 “确定 ”按钮 ， 退 出 “变量 属性 ”对 话 框 。 
系统 信息 


寓 需 ”| 限 币 / 报 车 | 系统 变量 | 
变量 属性 函数 
名 称 凶 ) : raalow| 
数据 类 型 (I): 无 符号 16 位 数 
长 度 : 2 
地 址 外): F=6, 0 
调整 格式 全): WordTolinsi enedWord 
项 目 范围 内 更 新 祷 】 计算 机 本 地 更 新 C) 


变量 同步 二 天 -一 到 一 一 一 
口 线性 标定 
es J 卫 
过 程 值 范 | 变量 值 范围 i 天 和 16 答对 
值 ! 区 从! 刁 在 钥 合 框 中 ， 从 下 拉 列 表 中 选择 期 望 的 函数 。 
值 2 0 值 2 0 


在 动态 对 话 框 中 使 用 变量 时 ， 请 确保 变量 名 不 以 数字 开头 。 


取消 必 助 
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4) 在 WinCC 变量 管理 中 创建 “二 进 制 变量 ”类 型 的 内 部 变量 stararchive， 用 做 归档 
控制 变量 。 

5) 在 WinCC 项 目 管理 器 的 浏览 窗口 单 击 “全 局 脚本 ”前 的 “+”， 用 鼠标 右键 单 击 
“C -Editor”， 在 弹出 的 菜单 中 选择 “打开 ”， 打 开 全 局 脚本 C 编辑 器 。 在 全 局 脚本 C 编 
辑 器 的 左边 窗口 用 鼠标 右键 单 击 “ 动 作 ”， 在 弹出 的 菜单 中 选择 “新 建 "， 在 打开 的 “ 动 
作 ” 窗 口中 输入 以 下 代码 : 


int gscAction( void ) 
| 
#pragma option( mbces) 
if( GetTagBit( " startarchive" ) ==0) 
SetTagBit( " startarchive" ,1); 


return 0 ; 


| 


6) 在 全 局 脚本 C 编辑 器 的 工具 栏 中 ， 单 击 “ 信 息 / 触 发 ”按钮 己 ， 打 开 “ 属 性 ”对 
话 框 ， 如 图 6-48 所 示 。 单 击 “ 添 加 ”按钮 ， 打开 “添加 触发 器 ”对 话 框 ,在 “事件 ” 
后 的 下 拉 列 表 框 中 选择 “变量 ”， 单 击 “ 变 量 名 ”后 的 按钮 ， 打开“ 变量- 项目” 
选择 框 ， 选 择 变量 TagHour， 并 将 周期 设置 为 “有 变化 时 ” 。 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 退出 “ 添 
加 触发 器 ”对 话 框 和 “属性 ”对 话 框 。 

7) 在 全 局 脚本 C 编辑 央 保 存 组 态 的 全 局 动作 ， 名 称 为 “startarchive. pas”。 

8) 打开 WinCC 变量 记录 ， 在 变量 记录 的 浏览 窗口 选择 “归档 ”， 在 数据 窗口 选择 需 
要 组 态 整 点 启动 的 过 程 值 归档 ， 在 表格 窗口 用 鼠标 右键 单 击 该 过 程 值 归档 的 归档 变量 ， 
在 弹出 的 菜单 中 选择 “属性 ”， 打 开 “ 过 程 变量 属性 ”对 话 框 ， 如 图 6-49 所 示 。 选 择 
“归档 ”选项 卡 ， 在 “归档 类 型 ”中 选择 “周期 ”， 在 “动作 ”组 内 设置 “开始 :” 的 变 
量 为 startarchive。 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 退出 对 话 框 。 


让 
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[信息 | 肿 发 器 | 


定时 器 
流量 | 


图 6-48 组 态 全 局 动作 的 触发 需 
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归档 变量 归档 | 参数 | 显示 | 
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归档 类 型 BR) 周期 ~- 
采集 : 1 秘 


周期 
和 下 


全 绝对 值 个 百分比 0 


图 6-49 设置 过 程 变 量 归档 属性 


9) 在 WinCC 变量 记录 中 保存 所 做 的 组 态 

2， 通 过 脚本 实现 整 点 启动 归档 

通过 脚本 实现 整 点 启动 归档 需要 在 全 局 脚本 C 编辑 器 中 创建 一 个 项 目 函 数 ， 然 后 在 
WinCC 变量 记录 中 设置 归档 变量 的 归档 类 型 为 周期 的 选择 性 过 程 值 归档 ， 并 将 归档 启动 
事件 设置 为 在 全 局 脚本 中 创建 的 项 目 函 数 ， 具 体 组 态 方法 和 步骤 如 下 : 

1) 在 WinCC 变量 管理 中 创建 “二 进 制 变量 ”类 型 的 内 部 变量 stararchive， 用 做 归档 
控制 变量 。 

2) 在 WinCC 项 目 管理 器 的 浏览 窗口 单 击 “ 全 局 脚本 ”前 的 “+”， 用 鼠标 右键 单 击 
“C -Editor”， 在 弹出 的 菜单 中 选择 “打开 ”， 打 开 全 局 脚本 C 编辑 器 。 在 全 局 脚本 C 编 
辑 器 的 左边 窗口 用 鼠标 右键 单 击 “ 项 目 函 数 ”， 在 弹出 的 菜单 中 选择 “新 建 "， 在 打开 的 
“项 目 函数 ” 窗 口中 输入 以 下 代码 : 
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BOOL cycliarchive( ) 


| 
#pragma code( "kernel. dll" ); 
void GetLocalTime( SYSTEMTIME * lpsz) ; 
#pragma code( ); 
SYSTEMTIME time; 
int t1; 
GetLocalTime( &time ) ; 
tl = time. wMinute; 


if(tl ==00) 


SetTagBit( " startarchive" ,1 ) ; 
return( BOOL) (GetTagBit( "startarchive" ) ) ; 
| 
| 


3) 在 全 局 脚本 C 编辑 右 保 存 组 态 的 项 目 函 数 ， 名 称 为 “cycliarchive”。 

4) 打开 WinCC 变量 记录 ， 在 变量 记录 的 浏览 窗口 选择 “归档 ”， 在 数据 窗口 选择 需要 

态 整 点 启动 的 过 程 值 归 档 ， 在 表格 窗口 鼠标 右键 单 击 该 过 程 值 归档 的 归档 变量 ， 在 弹出 的 
0 ， 打 开 “ 过 程 变 量 属性 ”对 话 框 ， 如 图 6-50 所 示 。 选 择 “ 归 档 ” 选 项 
卡 ， 在 “明和 梢 类 型 ”中 选择 “周期 "， 在 “动作 ”组 内 单 击 “ 开 始 :” 的 C 县 本 后 的 按 

…|， 打开“ 函数 浏览 器 ”， 选 择 项 目 函 数 cycliarchive。 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 退出 对 话 框 。 
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图 6-50 设置 过 程 变 量 归档 属 ' 


5) 在 WinCC 变量 记录 中 保存 所 做 的 组 态 
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报表 系统 


报表 用 于 归档 过 程 数 据 和 完整 的 生产 周期 ， 以 创建 班次 报表 、 输 出 批量 数据 ,或 者 
对 生产 制造 过 程 进行 归档 以 用 于 验收 测试 等 。WinCC 报表 系统 允许 创建 和 输出 项 目 文档 
报表 和 运行 系统 数据 报表 。 

本 章 将 详细 介绍 WinCC 创建 和 输出 报表 的 方法 。 


7. 1 WinCC 报表 系统 简介 


WinCC 报表 系统 的 报表 分 为 以 下 两 种 : 

e 项 目 文档 报表 ， 用 于 输出 WinCC 项 目的 组 态 数据 。 

e 运行 系统 数据 报表 ， 用 于 在 项 目 运行 期 间 将 过 程 数据 输出 到 日 志 中 。 

1. 项 目 文档 报表 

WinCC 可 创建 和 输出 的 项 目 文档 包括 : 

e WinCC 项 目 管理 器 。 

。 图 形 编辑 器 。 

e 报警 记录 。 

。 变量 记录 。 

e 全 局 脚本 。 

。 文本 库 。 

e 用 户 管理 器 。 

e 用 户 归 档 。 

e 时 间 同 步 。 

。 警报 带 编 辑 器 。 

。 画面 树 管理 器 。 

e 设备 状态 监控 。 

e 0S 项 目 编辑 器 。 

项 目 文档 报表 由 存在 项 目 数据 库 表 中 的 数据 组 成 ， 这 些 数据 对 应 的 是 各 WinCC 编辑 
器 〈 例 如 图 形 编辑 器 、 变 量 记 录 等 ) 包括 管理 器 〈 例 如 项 目 管理 器 ) 中 的 组 态 设置 。 项 
目 数据 库 可 在 项 目 文件 夹 中 找到 ， 其 文件 名 为 “项 目 名 . db”， 是 一 个 只 读 文件 ， 不 能 对 
其 删除 或 重 命名 。 一 个 新 项 目的 所 有 项 目 文档 报表 都 已 事先 组 态 好 ， 并 能 在 各 编辑 器 的 
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组 态 方式 下 的 “文件 ”菜单 中 进行 打印 。 
2.， 运行 系统 数据 报表 
表 7-1 为 WinCC 报表 系统 可 以 创建 和 输出 的 运行 记录 数据 文档 类 型 。 
表 7-1 WinCC 报表 系统 可 记录 的 数据 文档 类 型 


记录 系统 报表 对 象 

消息 顺序 报喜 
报警 记录 系统 消息 报表 

归档 报表 

变量 记录 表格 
变量 记录 系统 

变量 趋势 
用 户 归 档 运 行 系统 用 户 归 档 表 

CSV 数据 源 表 
CSV 文件 

CSV 数据 趋势 

ODBC 数据 库 域 
通过 ODBC 记录 数据 

ODBC 数据 库 表 
自身 COM 服务 器 COM 服务 器 
硬 拷贝 输出 硬 拷贝 


运行 系统 数据 报表 由 项 目 运行 数据 库 表 组 成 ,包括 报警 和 变量 存档 档案 库 。 运 行 数 
据 库 可 在 项 目 文件 夹 中 找到 ， 其 文件 名 为 “项 目 RT. db”。 运 行 系统 数据 报表 只 有 在 生成 
报表 的 编辑 带 数 据 处 于 运行 状态 时 才能 打印 。 

各 种 报表 的 结构 和 组 态 几乎 是 一 样 的 ,不同 的 是 报表 的 布局 、 打 印 输出 、 启 动 过 程 
中 数据 以 及 与 动态 对 象 的 链接 。 


7.2 WinCC 报表 编辑 器 


WinCC 报表 编辑 器 是 WinCC 基本 软件 包 的 一 部 分 ， 提 供 了 报表 的 创建 和 输出 功能 。 
创建 是 指 创建 报表 布局 ， 可 以 分 为 页 面 布局 和 行 布局 。 输 出 是 指 打印 输出 报表 ， 在 打印 
作业 中 可 以 找到 时 序 表 、 输 出 介质 和 输出 定义 的 范围 等 。 


7.2.1 页 面 布局 


在 页 面 布局 中 ,报表 编 辑 带 为 可 视 化 结构 提供 了 静态 、 动 态 和 系统 对 象 。 

每 个 新 的 WinCC 项 目 都 有 若干 个 预先 组 态 好 的 页 面 布局 可 供 选择 ， 可 以 在 报表 编辑 
区 中 打开 进行 编辑 修改 。 用 户 也 可 以 通过 报表 编辑 器 生成 自己 的 布局 。 

1， 在 页 面 布局 中 设置 报表 

页 面 布局 在 几何 上 分 割 为 多 个 不 同 的 区 域 。 页 面 范围 对 应 于 布局 的 整个 区 域 ， 可 为 
该 区 域 定义 打印 页 边 距 。 正 确 的 操作 是 : 首先 为 页 眉 、 页 脚 或 公司 标志 组 态 可 打印 区 域 
的 页 边 距 ， 然 后 才 对 应 于 报表 数据 输出 的 其 余 可 打印 区 域 进 行 组 态 。 在 可 打印 区 域内 定 
义 的 该 区 域 称 为 “页 面 主体 ”， 如 图 7-1 所 示 。 


区 人 
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报表 布局 包括 静态 层 和 动态 层 。 静 态 层 包括 布局 的 
页 眉 和 页 脚 ， 用 于 输出 公司 名 称 、 公 司 标志 、 项 目 名 称 、 
布局 名 称 、 页 码 、 时 间 等 。 动 态 层 包括 输出 组 态 和 运行 
系统 数据 的 动态 对 象 。 

只 有 静态 对 象 和 系统 对 象 可 插入 到 静态 层 ， 静 态 对 
象 和 动态 对 象 均 可 插入 动态 层 。 

如 果 需 要 ,插入 到 页 面 布局 动态 部 分 中 的 对 象 可 进 
行动 态 扩展 。 例 如 ， 当 动态 表 中 的 对 象 被 提供 数据 时 ， 
可 扩展 该 表 以 允许 输出 表 中 的 所 有 数据 。 如 果 在 布局 的 
动态 部 分 中 还 存在 其 他 对 象 ， 则 对 其 进行 相应 的 移动 。 因 此 ， 具 有 固定 位 置 的 对 象 必 须 
插入 到 布局 的 静态 部 分 。 

每 个 页 面 布 局 由 3 个 页 面 组 成 : 

(1) 封面 

封面 是 页 面 布局 的 固定 组 件 。 因 此 ， 可 以 为 各 个 报表 设计 一 个 单独 的 封面 。 

(2) 报表 内 容 

在 页 面 布 局 的 该 部 分 中 ， 定 义 了 报表 输出 时 的 结构 和 内 容 。 可 以 使 用 系统 对 象 来 定义 报 
表 内 容 。 报 表 内 容 具有 静态 组 件 和 动态 组 件 〈 组 态 层 ) 。 如 果 必 要 ， 则 报表 内 容 的 动态 部 分 
在 输出 时 将 分 散 为 各 种 不 同 的 后 续 页 面 ， 因 为 直到 输出 时 才能 知道 存在 多 少数 据 。 

(3) 封底 

封底 是 页 面 布局 的 固定 部 分 。 因 此 ， 可 以 为 每 个 报表 设计 一 个 单独 的 封底 。 

2. 页 面 布局 编辑 器 

页 面 布 局 编辑 器 作为 报表 编辑 器 的 组 件 ， 用 于 创建 和 动态 化 报表 输出 的 页 面 布 局 。 
页 面 布局 编辑 器 仅 能 用 于 在 WinCC 项 目 管理 器 中 打开 的 当前 项 目 。 所 保存 的 布局 作为 该 
项 目的 基准 。 

在 WinCC 项 目 管理 需 浏 览 窗 口中 ， 选 中 “报表 编辑 咒 ”， 则 其 下 方 出 现 两 个 子 目录 : 
布局 和 打印 作业 。 双 击 “ 布 局 ”或 用 鼠标 右键 单 击 “ 布 局 ”， 然 后 在 弹出 的 菜单 中 选择 
“打开 页 面 布局 编辑 器 ”， 将 打开 页 面 布局 编辑 器 ， 如 图 7-2 所 示 。 

页 面 布局 编辑 器 是 根据 Windows 标准 构建 的 ， 它 具有 工作 区 、 工 具 栏 、 菜 单 栏 、 状 
态 栏 和 各 种 不 同 的 选项 板 。 打 开 页 面 布 局 编辑 器 后 ， 将 出 现 带 默认 设置 的 工作 环境 ， 用 
户 可 根据 喜好 排列 选项 板 和 工具 栏 或 隐藏 它们 。 

页 面 布局 编辑 器 包括 以 下 组 成 部 分 : 

(1) 工作 区 

页 面 的 可 打印 区 将 显示 为 灰色 区 ， 而 页 体 部 分 将 显示 为 白色 区 。 工 作 区 中 的 每 个 画 
面 都 代表 一 个 布局 ， 并 将 保存 为 独立 的 rpl 文件 。 布 局 可 按照 Windows 标准 进行 扩大 和 
缩小 。 

(2) 菜单 栏 

菜单 栏 始终 可 见 。 不 同 菜单 上 的 功能 是 否 激活 ， 取 决 于 状况 。 


不 可 打印 区 域 


图 7-1 页 面 布局 


(3) 工具 栏 
工具 栏 提供 一 些 按钮 ， 以 便 快速 地 执行 页 面 布局 编辑 器 常用 命令 。 根 据 需 要 ， 可 在 
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图 7-2 页 面 布 局 编辑 器 


屏幕 的 任何 地 方 隐 藏 或 移动 工具 栏 。 

(4) 字体 选项 板 

字体 选项 板 用 于 改变 文本 对 象 的 字体 、 大 小 和 颜色 ， 以 及 标准 对 象 的 线条 颜色 。 

(5) 对 象 选项 板 

对 象 选 项 板 包 含 标准 对 象 、 运 行 系统 文档 对 象 、COM 服务 器 对 象 和 项 目 文档 对 象 ， 
这 些 对 象 用 于 构建 布局 。 

(6) 样式 选项 板 

样式 选项 板 用 于 改变 所 选 对 象 的 外 观 。 根 据 对 象 的 不 同 ， 可 改变 线段 类 型 、 线 条 粗 
细 或 填充 图 案 。 

(7) 对 齐 选项 板 

使 用 对 齐 选项 板 可 改变 一 个 或 多 个 对 象 的 绝对 位 置 以 及 改变 所 选 对 象 之 间 的 相对 位 
置 ， 并 可 对 多 个 对 象 的 高 度 和 宽度 进行 标准 化 。 

(8) 缩放 选项 板 

缩放 选项 板 提 供 了 用 于 放大 或 缩小 活动 布局 中 对 象 的 两 个 选项 : 使 用 带 有 标准 缩放 
因子 的 按钮 或 使 用 滚动 条 。 

(9) 调 色 板 

调 色 板 用 于 为 选择 的 对 象 涂 色 。 除 了 16 种 标准 颜色 之 外 ， 还 可 定义 自己 的 颜色 。 
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(10) 状态 栏 


状态 栏 位 于 屏幕 的 下 边沿 ， 可 根据 需要 将 其 隐藏 。 其 中 ， 它 显示 提示 、 所 选 对 象 的 
位 置信 息 以 及 键盘 设置 。 

3. 构建 页 面 布局 的 对 象 

构建 页 面 布 局 的 对 象 包含 在 页 面 布局 编辑 器 对 象 选项 板 中 ， 包 括 标准 对 象 、 运 行 系 
统 文档 对 象 、COM 服务 器 对 象 和 项 目 文档 对 象 。 

(1) 标准 对 象 

标准 对 象 由 静态 对 象 、 动 态 对 象 和 系统 对 象 组 成 。 其 中 ， 静 态 对 象 用 于 构建 可 视 化 
页 面 布 局 。 页 面 布局 的 静态 部 分 和 动态 部 分 中 都 可 插入 静态 对 象 。 

动态 对 象 可 与 具有 当前 对 象 有 效 数 据 格式 的 数据 源 相 连接 ， 该 数据 可 按 WinCC 布局 
输出 ， 见 表 7-2。 只 能 将 动态 对 象 插入 到 页 面 布局 的 动态 部 分 中 。 


表 7-2 页面 布 局 的 动态 对 象 


图 标 对 象 含义 
项 目 文档 的 布局 可 与 “所 骨 入 的 布局 ”动态 对 象 甬 套 。 对 象 只 用 于 WinCC 已 建 布 


百 Hy 局 
加 | 嵌入 布局 局 中 的 项 目 文档 


使 用 “ 硬 拷贝 ”对 象 类 型 ， 可 将 当前 屏幕 和 内 容 的 画面 或 其 所 定义 部 分 输出 到 日 


加 硬 拷贝 ES 
志 中 , 也 可 输出 当前 所 选择 的 画面 窗口 


使 用 “ODBC 数据 库 域 ” 对 象 类 型 ， 可 通过 ODBC 接口 将 来 自 某 些 数据 源 的 文本 
输出 到 日 志 中 


区 ODBC 数据 库 域 


使 用 “ODBC 数据 库 表 ”对 象 类 型 ， 可 通过 ODBC 接口 将 来 自 某 些 数据 源 的 表格 输 
出 到 日 志 中 


恩 ODBC 数据 库 表 


输出 具有 “变量 ”对 象 类 型 的 运行 系统 中 的 “变量 ” 值 。 当 然 ， 只 有 在 项 目 被 激 


由 Tag (变量 
8 活 时 才能 输出 变量 值 。 在 运行 系统 中 ， 也 可 调用 脚本 进行 输出 


系统 对 象 用 做 系统 时 间 、 报 表 的 当前 页 码 以 及 项 目 和 布局 名 称 的 占 位 符 。 系 统 对 象 
只 能 插入 到 页 面 布局 的 静态 部 分 中 ， 见 表 7-3。 
表 7-3 页 面 布局 的 系统 对 象 
图 标 对 象 每 六 


使 用 “上 日期/ 时间” 系统 对 象 ， 可 将 输出 的 日 期 和 时 间 占 位 符 搬 入 到 页 面 布局 中 。 
在 打印 期 间 ， 系 统 日 期 和 时 间 均 由 计算 机 进行 添加 


Be 日 期 /时 间 


页 码 使 用 “页 码 ” 系 统 对 象 ， 可 将 报表 或 日 志 当 前 页 码 的 占 位 符 插入 页 面 布 局 
彻 项 目 名 称 使 用 “项 目 名 称 ” 系 统 对 象 ， 可 将 项 目 名 称 占 位 符 插入 页 面 布局 
上 布局 名 称 使 用 “布局 名 称 ”系统 对 象 ， 可 将 布局 名 称 占 位 符 插入 页 面 布局 


(2) 运行 系统 文档 对 象 

运行 系统 文档 对 象 用 于 输出 运行 系统 数据 的 日 志 ， 见 表 7-4。 输 出 选项 可 使 用 “对 象 
属性 ”对 话 框 进行 组 态 。 日 志 的 数据 可 在 输出 时 从 已 链接 的 数据 源 中 提取 。 只 能 将 运行 
系统 文档 对 象 插入 页 面 布局 的 动态 部 分 中 。 
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表 7-4 ”页面 布局 的 运行 系统 文档 对 象 
对 象 含 义 
WinCC 报警 控件 表格 “WinCC 报警 控件 /表格 ”对 象 用 于 以 表格 的 格式 输出 消息 列表 


“WinCC 功能 趋势 控件 /画面 ”对 象 用 于 以 趋势 形式 输出 作为 来 自 过 程 值 、 压 缩 
的 和 用 户 归 档 的 其 他 变量 函数 的 过 程 数 据 


WinCC 功能 趋势 控件 画面 


“WinCC 在 线 表格 控件 /表格 ”对 和 象 用 于 以 表格 格式 输出 来 自 相关 的 变量 记录 归 


WinCC 在 线 表格 探 从 
在 线 表格 控件 表格 档 的 过 程 数 据 


“WinCC 在 线 趋势 控件 /画面 ”对 象 用 于 以 趋势 形式 输出 来 自 相 关 的 变量 记录 归 
档 的 过 程 数据 


WinCC 在 线 趋势 控件 画面 


“WinCC 用 户 归 档 控 件 /表格 ”对 象 用 于 以 表格 格式 输出 来 自用 户 归 档 的 数据 或 


WinCC 用 户 归 档 控 件 表 格 


视图 

i “归档 报表 ”对 象 链接 到 消息 系统 ， 并 将 保存 在 消息 归档 中 的 消息 输出 到 表 
as 格 中 

报警 记录 RT 消息 日 志 “消息 报表 ”对 象 链接 到 消息 系统 ， 并 将 消息 列表 中 的 当前 消息 输出 到 表格 中 

“用 户 归档 运行 系统 表 ” 对 象 链接 到 用 户 归档 ， 并 将 用 户 归档 和 视图 中 的 运行 
用 户 归档 运行 系统 表 
人 系统 数据 输出 到 表格 中 

“CSV 数据 源 表 ”对 象 链接 到 CSV 文件 。 文 件 中 所 包含 的 数据 均 答 出 到 表 中 。 
人 人 数据 必须 具有 预先 定义 的 结构 

本 “CSV 数据 源 趋势 ”对 象 链接 到 CSV 文件 。 文 件 中 所 包含 的 数据 均 可 输出 到 曲 


线 中 。 数据 必须 具有 预先 定义 的 结构 


(3) COM 服务 器 对 象 

为 了 使 用 COM 服务 器 对 象 ， 必 须 将 COM 服务 器 项 目 需 集成 到 WinCC 中 。 该 COM 服 
务 器 使 对 象 可 用 于 记录 数据 。 采 用 这 种 方式 ， 可 以 将 用 户 指定 的 数据 集成 到 WinCC 日 志 
中 。COM 服务 器 对 象 的 形式 和 属性 均 由 COM 服务 器 记录 器 确定 。 使 用 COM 服务 器 记录 
器 传递 COM 服务 器 对 象 的 描述 。 用 于 选择 输出 数据 的 选项 均 由 当前 COM 服务 器 对 象 确 
定 。 只 能 将 COM 服务 器 对 象 插入 页 面 布局 的 动态 部 分 中 。 

(4) 项 目 文档 对 象 

项 目 文档 对 象 包括 图 形 编辑 器 中 的 动作 、 报 警 记录 CS 、 全 局 脚本 等 。 项 目 文档 对 象 
可 用 于 所 组 态 数据 的 报表 输出 。 只 能 将 项 目 文档 对 象 插 和 人 页 面 布 局 的 动态 部 分 。 

项 目 文档 对 象 将 与 WinCC 组 件 严格 链接 ， 对 象 类 型 是 固定 的 。 根 据 要 输出 的 组 态 数 
据 的 类 型 和 大 小 ， 使 用 了 “静态 文本 ”、“ 动 态 图 元 文件 ”或 “动态 表 ” 对 象 类 型 。 

对 于 某 些 使 用 了 “动态 图 元 文件 ”和 “动态 表 ” 对 象 类 型 的 对 象 ， 可 改变 用 于 输出 
的 组 态 数 据 的 选择 。 


7.2.2 行 布 局 


1， 在 行 布局 中 设置 报表 
行 布局 包括 静态 层 和 动态 层 。 静 态 层 包括 页 由 和 页 脚 ， 可 以 以 纯 文 本 的 形式 输出 公 
司 名 称 、 项 目 名 称 、 布 局 名 称 等 。 动 态 层 包括 用 于 输出 报警 记录 消息 的 动态 表 。 
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每 个 行 布局 由 3 个 区 域 组 成 : 

(1) 页 眉 

页 眉 是 行 布局 的 固定 组 件 ， 将 随 每 一 页 面 输出 。 行 布局 中 的 页 丑 最 多 可 由 10 行 组 成 ， 
不 能 搬入 图 形 。 

(2) 日 志 内 容 ( 表 ) 

在 行 布局 的 该 部 分 中 ,定义 了 日 志 输 出 时 的 结构 和 内 容 。 报 警 记 录 选 择 选项 以 及 定 
义 日 志 内 容 的 过 滤 标 准 均 可 用 于 报警 输出 。 

(3) 页 脚 

页 脚 是 行 布局 的 固定 组 件 ， 将 随 每 一 页 面 输出 。 行 布局 的 页 脚 最 多 可 由 10 行 组 成 。 
不 能 搬入 图 形 。 

2. 行 布局 编辑 器 

行 布局 编辑 器 仅 用 于 创建 和 编辑 消息 顺序 报表 的 行 布局 ， 每 个 行 布局 包含 一 个 连接 
到 WinCC 消息 系统 的 动态 表 。 附 加 的 对 象 不 能 添加 到 行 布 局 。 可 在 页 眉 和 页 脚 中 输入 
文本 。 

在 WinCC 项 目 管理 天 浏览 窗口 中 ， 选 中 “报表 编辑 器 ”， 则 其 下 方 出 现 两 个 子 目录 : 
布局 和 打印 作业 。 用 鼠标 右键 单 击 “ 布 局 ”， 然 后 在 弹出 的 菜单 中 选择 “打开 行 布局 编辑 
器 ” ， 将 打开 行 布局 编辑 器 ， 如 图 7-3 所 示 。 


涯 ;R41 组 态 系统 - 行 布局 编辑 器 了 x| 
文件 到 ) 编辑 下) 帮助 ”1 


口 | 芝 | 贺 | 别 草 | 配 | 受 吧 | 


需要 “帮助 "， 请 按 F1。 8 证 
图 7-3 行 布局 编辑 器 


行 布局 编辑 器 包括 以 下 组 成 部 分 : 

(1) 菜单 栏 

菜单 栏 始终 可 见 。 不 同 菜单 上 的 功能 是 否 激活 ， 取 决 于 状况 。 

(2) 工具 栏 

工具 栏 在 行 布局 编辑 器 中 始终 可 见 。 工 具 栏 上 有 不 同 的 按钮 ， 可 以 快速 激活 菜单 命 
令 的 功能 。 按 钮 是 否 激活 ， 取 决 于 状况 。 
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(3) 页 眉 区 域 

页 眉 区 域 允 许 输 入 文本 以 创建 行 布局 的 页 眉 。 

(4) 表格 区 域 

用 于 输出 的 表格 的 设计 在 表格 区 域 中 显示 。 所 组 态 的 列 标题 和 列 宽 (每 列 字符 数 ) 
将 显示 。 使 用 该 区 域 中 的 按钮 ， 可 组 态 表格 用 于 输出 。 

(5) 页 脚 区 域 

页 脚 区 域 用 于 输入 文本 以 创建 行 布局 的 页 脚 。 

(6) 页 面 大 小 区 域 

页 面 大 小 区 域 用 于 设置 行 布局 的 行 数 和 列 数 。 

(7) 页 边 距 区 域 

页 边 距 区 域 用 于 设置 行 布局 输出 的 页 边 距 。 


(8) 状态 栏 
可 在 屏幕 下 端 找 到 状态 栏 ， 它 包含 了 有 关 工 具 栏 按钮 、 菜 单 命令 以 及 键盘 设置 的 
提示 。 


7.2.3 打印 作业 


WinCC 中 的 打印 作业 对 于 项 目 和 运行 系统 文档 的 输出 极为 重要 。 在 布局 中 组 态 输出 
的 外 观 和 数据 源 。 在 打印 作业 中 组 态 输 出 介质 、 打 印 数量 、 开 始 打印 的 时 间 以 及 其 他 输 
出 参数 。 

每 个 布局 必须 与 打印 作业 相关 联 ， 以 便 进行 输出 。WinCC 中 提供 了 各 种 不 同 的 打印 
作业 ， 用 于 项 目 文档 。 这 些 系统 打印 作业 均 已 与 相应 的 WinCC 应 用 程序 相关 联 ， 既 不 能 
将 其 删除 ， 也 不 能 对 其 重新 命名 。 

可 在 WinCC 项 目 管理 器 中 创建 新 的 打印 作业 ， 以 便 输 出 新 的 页 面 布局 。WinCC 为 输 
出 行 布 局 提供 了 特殊 的 打印 作业 ， 行 布局 只 能 使 用 该 打印 作业 输出 ， 不 能 为 行 布局 创建 
新 的 打印 作业 。 

1. 创建 新 的 打印 作业 

在 WinCC 项 目 管理 器 浏览 窗口 中 ， 选 中 “报表 编辑 器 ”， 则 其 下 方 出 现 两 个 子 目 录 : 
布局 和 打印 作业 。 用 鼠标 右键 单 击 “ 打 印 作 业 ”， 然 后 在 弹出 的 菜单 中 选择 “新 建 打印 作 
业 ”， 则 自动 建立 一 个 名 称 为 “PrintJob001” 的 打印 作业 。 每 创建 一 个 新 的 打印 作业 ， 打 
印 作业 名 称 中 的 数字 就 将 递增 一 次 。 在 创建 打印 作业 后 ， 现 有 的 所 有 打印 作业 均 显 示 在 
项 目 管理 器 的 数据 窗口 中 。 

2. 组 态 打印 作业 的 属性 

在 WinCC 项 目 管理 需 浏 览 窗口 中 ， 选 中 “打印 作业 ”， 在 数据 窗口 双击 需要 修改 属 
性 的 打印 作业 或 用 鼠标 右键 单 击 ， 然 后 在 弹出 的 菜单 中 选择 “属性 ”， 将 打开 “打印 作业 
属性 ”对 话 框 ， 如 图 7-4 所 示 。 

在 “打印 作业 属性 ”对 话 框 的 “常规 ”选项 卡 中 输入 名 称 、 所 使 用 的 布局 以 及 启动 
参数 。 此 外 ， 还 可 对 调用 打印 作业 时 确定 发 生 哪些 事件 的 附加 选项 进行 设置 。 

(1) 打印 作业 的 名 称 

打印 作业 的 名 称 将 显示 在 “名 称 ” 区 域 中 ， 可 在 此 重 命名 打印 作业 。 随 产品 提供 的 


232 


第 7 章 报表 系统 加 


打印 作业 屋 性 了 | x| 


常规 “| 选择 ”| 打印 机 设置 | 


名 称 : Documentation Control Center 
项 目 : 


Program Files\Siemens\confieue\FRT 


布局 : Bmcpes. rpl — 
请 行 式 打印 机 市 局 
厂 打印 作业 列表 标记 
对 话 框 : | 打印 机 设置 - 
上 次 打印 于 : 一 


下 次 打印 于 : I 
生动 参数 


三 周期 等 3 


图 7-4 “打印 作业 属性 ”对 话 框 
系统 打印 作业 不 能 重 命名 ， 因 为 它们 与 WinCC 的 不 同 应 用 程序 直接 相关 联 。 

(2) 用 于 输出 的 布局 

通过 “布局 ”可 选择 所 期 望 的 输出 布局 。 此 时 ， 如 果 打 印 作 业 是 “@ 报表 报警 记录 
RT 消息 序列 ”， 则 只 能 选择 行 布局 。 只 有 在 该 作业 中 ， 才 能 选择 “ 行 式 打印 机 的 行 布局 ” 
选项 的 复 选 框 。 如 果 选 择 复 选 框 ， 则 消息 顺序 报表 将 输出 到 本 地 行 式 打 印 机 。 如 果 没 有 
选择 该 复 选 框 ， 则 消息 顺序 报表 将 按 页 面 格式 输 出 到 可 选 打印 机 。 

所 提供 的 系统 打印 作业 以 及 在 其 中 设置 的 布局 均 可 用 于 项 目 文档 的 输出 。 因 此 ， 系 
统 打印 作业 应 不 与 其 他 布局 相关 联 ， 否 则 项 目 文档 将 不 再 正确 运行 。 

(3) 打印 作业 列表 标记 

图 形 编辑 咒 包 括 一 个 属于 打印 作业 列表 的 应 用 程序 窗口 。 如 果 WinCC 画面 中 集成 了 
该 打印 作业 列表 ， 则 可 显示 打印 作业 ， 用 于 在 运行 期 间 进行 记录 ， 并 启动 输出 。 在 打印 
作业 列表 中 ， 可 对 打印 作业 的 显示 进行 设置 。 可 选择 下 列 视图 : 

。 所 有 打印 作业 。 

。 仅 系 统 打印 作业 。 

e 仅 用 户 自 定 义 打印 作业 。 

e 具有 所 选 “ 标 记 打 印 作 业 列 表 ” 选 项 的 打印 作业 。 

“标记 打印 作业 列表 ”选项 允许 在 运行 期 间 将 所 需 的 打印 作业 选择 放 在 一 起 。 

(4) 显示 参数 对 话 框 

为 了 使 运行 系统 文档 更 灵活 ， 许 多 记录 参数 都 已 经 进行 了 动态 化 。 这 将 允许 在 运行 
期 间 改变 记录 输出 。 从 对 话 框 中 选择 “显示 参数 对 话 框 ”选项 ， 当 运行 期 间 调 用 打印 作 
业 时 ,将 调用 “参数 ”对 话 框 。 可 在 运行 期 间 修改 输出 参数 。 该 对 话 框 也 将 允许 选择 或 
改变 用 于 输出 的 打印 机 。 

(5) 调用 打印 机 安装 选项 

为 在 页 面 布局 中 输出 日 志 ， 可 在 运行 期 间 改 变 用 于 输出 的 打印 机 。 为 此 ， 可 在 对 话 


Ep 
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框 中 选择 “打印 机 设置 ”选项 ， 当 运行 期 间 调 用 打印 作业 时 ， 将 调用 用 于 选择 打印 机 的 
对 话 框 。 

(6) 设置 启动 参数 

在 “启动 参数 ”区 中 ， 可 设置 启动 时 间 和 输出 周期 ， 该 设置 主要 用 于 定期 输出 运行 
系统 文档 中 的 日 志 〈 例 如 ， 换班 报 表 ) 。 项 目 文档 不 需要 启动 参数 ， 因 为 项 目 文档 不 是 周 
期 性 输出 。 对 于 已 组 态 了 启动 参数 或 周期 性 调用 的 打印 作业 ， 可 在 WinCC 项 目 管理 器 中 
根据 打印 作业 列表 的 不 同 符号 来 识别 。 

3， 选 择 打 印 范围 

在 “打印 作业 属性 ”对 话 框 的 “选择 ”选项 卡 中 可 指定 将 要 打印 的 范围 ， 可 指定 页 
面 范 围 的 选择 或 将 要 输出 的 数据 的 时 间 范 围 ， 如 图 7-5 所 示 。 如 果 使 用 消息 顺序 记录 打 
印 输 出 在 线 数据 ， 则 “选择 ”选项 卡 上 所 有 的 设置 均 取 消 激 活 。 

(1) 选择 页 面 范围 

在 “页 面 范 围 ” 区 域 中 可 指定 输出 时 将 要 打印 多 少 ， 既 可 输出 单个 页 面 ， 也 可 输出 
页 面 范围 或 所 有 的 页 面 。 

(2) 选择 数据 的 时 间 范 围 

可 使 用 “相对 ”选项 来 指定 用 于 输出 的 相对 时 间 范 围 (从 打印 启动 时 间 开 始 ) ， 下 列 
时 间 间 隔 都 可 用 于 相对 时 间 范 围 : 所 有 、 年 、 月 、 星 期 、 日 和 小 时 。“ 绝 对 ”选项 将 允许 
为 输出 的 数据 指定 绝对 的 时 间 范 围 

[打印 作业 屋 性 生生 2 x] 


常规 ”选择 ”| 打印 机 设置 | 

页面 范围 
个 全 部 久 
人 珊 面 从 应 上 习 到 fas 当 


-数据 时 间 范 围 


从 相对 以 开始 打印 时 间 往 后 算 起 ) &&) 
数 : [ - [全 部 "| 


oO 


个 绝 
2 小 时 : 分 钟 


13 06 2003 才 [2 
到 |13 .6 .2003 刁 22 :43 


确定 取消 帮助 | 


图 7-5 设置 打印 作业 的 打印 范围 


需要 说 明 的 是 ， 如 果 在 打印 作业 的 布局 中 组 态 了 时 间 范 围 ， 则 该 设置 将 比 打印 作业 
设置 的 时 间 范 围 优先 级 高 。 时 间 范 围 的 选择 只 与 报警 记录 和 变量 记录 中 的 运行 系统 文档 
有 关 。 
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如 果 为 输出 数据 的 选择 设置 了 过 滤 标 准 ， 则 除了 “打印 作业 属性 ”对 话 框 中 的 设置 
以 外 ， 这 些 过 滤 标 准 均 应 予以 考虑 ， 唯 一 例外 的 是 ， 如 果 使 用 了 “DATETIME” 过 滤 标 
准 ， 则 忽略 打印 作业 中 的 时 间 范 围 设置 。 

如 果 通 过 报警 控件 中 的 按钮 启动 了 “@ ReportAlarmLoggingRT...” 打 印 作 业 ， 则 将 急 
略 布 局 和 打印 作业 的 设置 ， 因 为 输出 数据 的 选择 是 从 报警 控件 传送 过 来 的 。 

4. 指定 打印 机 

在 “打印 作业 属性 ”对 话 框 的 “打印 机 设置 ”选项 卡 上 ， 可 指定 用 于 输出 的 一 台 或 
多 台 打 印 机 。 使 用 “打印 机 优先 级 ”区 域 中 的 列表 可 指定 打印 机 的 使 用 次 序 ， 也 可 在 此 
处 指定 打印 缓冲 区 的 设置 以 及 输出 到 文件 的 设置 ， 如 图 7-6 所 示 。 

打印 作业 尾 性 “> 一 . Hx 


常规 | 选择 ”打印 机 设置 | 


打印 输出 到 . . 
| 打印 机 
王 打印 机 忧 先 级 
1.3 [npPc4oo4AiE DeskJet 850C "| 


2.) [\\NTSERVER\HP LaserJet 二 


3 | es | 
EE WiB) 


生成 敖 此 [150 
放弃 记录 币 发 [too 


厂 文件 Gt. em£f) 


纸 盒 : | 


FRIT_OWY_TTTTWWTTHHWWY 

所 需 的 最 小 硬盘 空间 0) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 
生成 警 党 [150 

放弃 记录 币 发 [ao 


图 7-6 指定 打印 机 


(1) 打印 输出 到 

在 “打印 机 设置 ”选项 卡 中 ， 可 指定 用 于 输出 的 一 台 或 多 台 打 印 机 ， 打 印 机 将 按 其 
优先 级 次 序 排 列 。 报 表 和 日 志 均 输出 到 “1. ) ”所 设置 的 打印 机 。 如 果 该 打印 机 出 现 故 
障 ， 则 将 自动 输出 到 “2. )” 所 设置 的 打印 机 。 对 于 第 三 台 打印 机 也 采用 相同 的 操作 步 
又 。 如 果 查 找 不 到 可 以 运行 的 任何 打印 机 ， 则 打印 数据 将 保存 到 硬盘 上 的 某 个 文件 中 ， 
这 些 文件 均 存 储 在 项 目 目录 的 “PRT_0UT” 文 件 夹 中 。 一 旦 打印 机 发 生 故 障 ， 操 作 系 统 
将 输出 一 条 出 错 消 息 ， 此 时 ， 可 以 有 下 列 选择 . 

。 忽略 出 错 消 息 (建议 使 用 ) : 当 打 印 机 再 次 可 用 时 ， 自 动 打印 未 决 的 消息 (打印 作 

业 仍 然 位 于 假 脱 机 程序 中 )。 

。 重复 : 如 果 按 下 “重复 ”按钮 ， 那么 操作 系统 将 尝试 重新 输出 仍然 位 于 假 脱 机 程 

序 中 的 打印 作业 ， 只 有 在 打印 机 再 次 准备 就 绪 时 才 值 得 这 样 操作 。 

。 取消 : 如 果 按 下 “取消 ”按钮 ， 将 删除 引起 出 错 的 打印 作业 ， 打 印 数据 也 因而 丢 

失 。 于 是 操作 系统 将 试图 打印 假 脱 机 程序 中 的 下 一 个 打印 作业 。 
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强烈 建议 通过 单 击 “ 忽 略 ” 按 钮 对 操作 系统 的 消息 进行 确认 ， 如 果 单 击 “ 取 消 ” 按 
钮 ， 所 有 打印 已 失败 且 正 在 等 待 的 打印 作业 都 会 丢失 。 

如 果 故 障 影响 了 用 于 消息 顺序 报表 的 行 式 打印 机 ， 则 单 击 “取消 ”可 禁止 打印 机 ， 
此 时 ， 可 能 必须 重新 启动 WinCC 项 目 才能 再 次 启用 打印 机 。 检 测 打印 机 是 和 否 发 生 故 障 所 
需 的 时 间 取 决 于 所 组 态 的 打印 机 连接 的 超时 设置 ， 通 过 操作 系统 中 的 打印 机 连接 属性 可 
对 超时 进行 设置 。 

也 可 组 态 两 台 替 代打 印 机 用 于 基于 行 的 消息 顺序 报表 ， 行 式 打印 机 必须 连接 并 安装 
在 执行 记录 的 计算 机 上 ， 如 上 述 方式 进行 切换 。 如 果 没 有 找到 已 准备 就 绪 的 任何 打印 机 ， 
则 除了 出 现 操作 系统 信息 外 ， 将 显示 WinCC 对 话 框 ， 该 对 话 框 将 提供 有 关 打 印 作 业 状 态 
的 信息 ， 并 输出 打印 机 故障 ， 可 在 该 对 话 框 中 关闭 消息 顺序 报表 。 如 果 在 该 对 话 框 中 关闭 
消息 顺序 报表 ， 则 一 旦 所 组 态 的 打印 机 重新 准备 就 绪 ， 消 息 顺 序 报表 将 立即 自动 再 次 
打开 。 

(2) 输出 到 文件 

可 将 报表 和 日 志 输 出 到 文件 。 如 果 打 印行 布局 中 的 消息 顺序 记录 ， 输 出 为 文件 的 功 
能 会 取消 激活 。 

(3) 设置 磁盘 空间 的 最 小 值 

为 输出 日 志 ， 必 须 有 用 于 输出 到 打印 机 的 缓冲 区 和 用 于 输出 到 文件 的 缓冲 区 。 在 
“打印 机 设置 ”选项 卡 中 ， 可 为 磁盘 的 空闲 空间 组 态 两 个 限制 值 ， 用 于 每 个 缓冲 区 。 如 果 
与 限制 值 发 生 冲 突 ， 将 触发 下 列 动作 

e 产生 警告 : 如 果 正 在 使 用 的 硬盘 的 空闲 磁盘 空间 低 于 此 处 的 设置 值 ， 则 将 在 
“WinCC_SStart_01. log” 文 件 中 创建 一 个 条 目 。 如 果 运 行 系统 激活 ， 则 生成 一 条 系 
统 消息 ， 该 消息 指出 了 将 要 面临 的 资源 瓶颈 。 

e 放弃 记录 的 触发 : 如 果 正 在 使 用 的 硬盘 的 空闲 磁盘 空间 低 于 此 处 的 设置 值 ， 将 拒绝 
触发 日 志 。 此 外 ， 还 将 在 “WinCC_SStart_01. log” 文 件 中 创建 一 个 条 目 。 如 果 运 行 
系统 激活 ， 将 生成 一 条 系统 消息 ， 以 引起 对 丢失 日 志 的 注意 。 

在 设置 磁盘 空间 的 最 小 值 时 ， 有 以 下 建议 和 限制 条 件 : 

e 打印 机 的 超时 设 定 应 保持 在 较 低 水 平 (大 约 10s) 。 

。 每 个 LPT 端口 上 只 能 安装 一 台 打 印 机 。 

。 当 计算 机 用 于 基于 行 的 消息 顺序 报表 时 ， 必 须 在 消息 顺序 报表 的 打印 作业 中 组 态 作 


替换 用 的 打印 机 。 
。 不 文 持 混合 使 用 基于 行 和 页 面 的 消息 顺序 报表 ， 作 替换 用 的 打印 机 也 必须 为 行 式 打 
印 机 。 


7.3 组 态 报 表 


在 WinCC 中 生成 和 打印 报表 是 一 个 简单 的 过 程 。 在 每 个 WinCC 项 目 生 成 的 默认 布局 
和 打印 作业 ， 通 常 可 以 满足 大 多 数 报表 的 需要 ， 一 般 不 需要 用 户 设 计 布 局 。 如 果 和 希望 生 
成 一 个 新 的 报表 或 修改 一 个 已 有 的 报表 ， 基 本 步骤 如 下 : 

1) 在 布局 编辑 器 生成 或 修改 报表 的 布局 。 如 果 使 用 系统 已 有 的 布局 ， 则 此 步骤 可 以 
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省 略 。 可 以 修改 已 有 布局 或 生成 新 的 布局 。 

2) 生成 或 修改 一 个 打印 作业 。 打 印 作 业 定 义 报表 的 打印 时 间 表 、 打 印 范 围 和 打印 机 
的 选择 等 。 如 果 使 用 已 有 的 打印 作业 ， 则 此 步 可 以 省 上 略 。 

3) 组 态 报 表 ， 在 计算 机 属性 中 激活 “报表 运行 系统 ”。 


7.3.1 组 态 行 式 打印 机 上 的 消息 顺序 报表 


消息 顺序 报表 允许 按时 间 顺 序 输出 在 项 目 中 产生 的 所 有 消息 的 列表 ， 通 常 在 行 式 打 
印 机 上 输出 ， 消 息 一 旦 到 达 ， 打 印 机 将 自动 打印 。 使 用 行 式 打 印 机 输出 时 ， 必 须 将 该 打 
印 机 与 执行 记录 的 计算 机 进行 本 地 连接 ， 必 须 选 择 打印 作业 中 的 “ 行 式 打 印 机 的 行 布局 ” 
复 选 框 。 

1. 报表 输出 的 先决 条 件 

报表 输出 的 先决 条 件 有 两 条 : 

。 将 要 输出 消息 顺序 报表 的 行 式 打印 机 必须 从 本 地 连接 到 执行 记录 的 计算 机 上 。 

。 必须 在 执行 记录 的 计算 机 的 启动 列表 中 激活 消息 顺序 报表 ， 当 WinCC 项 目 激活 时 ， 

消息 顺序 报表 将 自动 启动 。 

激活 消息 顺序 报表 的 方法 : 在 WinCC 项 目 管理 器 的 浏览 窗口 中 选中 “计算 机 ”， 在 
数据 窗口 用 鼠标 右键 单 击 计算 机 名 ， 在 弹出 的 菜单 中 选择 “属性 ”命令 ,打开 “计算 机 
属性 ”对 话 框 。 选 择 “ 启 动 ”选项 卡 ， 选 中 “WinCC 运行 时 的 启动 顺序 ”列表 中 “消息 
顺序 报表 ”前 的 复 选 框 。 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ,退出 “计算 机 属性 ”对 话 框 。 

2. 创建 行 布局 

创建 行 布局 的 步骤 如 下 : 

1) 单 击 WinCC 项 目 管理 器 浏览 窗口 中 的 “报表 编辑 器 ”条 目 ， 显 示 “ 布 局 ”和 
“打印 作业 ”条 目 。 选 择 “ 布 局 ”条 目 ， 现 有 的 所 有 布局 将 显示 在 数据 窗口 中 。 

2) 双击 名 称 为 “@ CCAlgRtSequence. rpl ” 的 行 布局 ， 该 布局 将 显示 在 行 布局 编辑 
器 中 。 

3) 在 “页 面 大 小 ”区 ， 指 定 每 个 页 面 的 行 数 和 列 数 〈 每 行 字 符 数 ) ， 在 “页 边 距 ” 
区 ， 指 定 用 于 页 边 距 宽度 的 字符 数 。 

4) 编辑 页 由 和 页 脚 的 内 容 ， 这 些 内 容 将 在 每 页 上 输出 。 

5) 单 击 “ 选 择 ” 按 钮 ， 打 开 “ 报 警 记录 运行 系统 : 报表 -表格 列 选择 ”对 话 框 ， 如 
图 7-7 所 示 ， 可 以 在 对 话 框 中 指定 输出 的 数据 。 当 关闭 对 话 框 时 ， 所 选择 的 列 及 其 宽度 
在 表格 区 域 以 每 行 字符 数 显示 。 如 果 每 行 的 字符 数 太 多 ， 将 显示 相应 的 消息 。 

6) 保存 对 行 布局 所 作 的 修改 ,并 关闭 行 布 局 编辑 带 。 

3， 组 态 打 印 作业 

单 击 WinCC 项 目 管理 器 浏览 窗口 中 的 “报表 编辑 需 ” 条 目 ， 显 示 “ 布 局 ”和 “打印 
作业 ”和 条目。 选择“ 打印 作业 ”条 目 ， 现 有 的 所 有 打印 作业 显示 在 数据 窗口 中 。 双 击 打 
印 作 业 “@ Report Alarm Logging RT Message Sequence”， 打 开 其 属性 对 话 框 。 在 对 话 框 的 
“和 规 ”选项 卡 中 ， 选 中 “ 行 式 打 印 机 布局 ”前 的 复 选 框 ， 并 指定 布局 “@ CCAlgRiSe- 
quence. rpl”， 如 图 7-8 所 示 。 在 “打印 机 设置 ”选项 卡 中 设置 期 望 的 打印 机 。 单 击 “ 确 
定 ” 按 钮 ， 退 出 对 话 框 。 
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报警 记录 运行 系统 : 报表 二 麦 格 列 选择 “图 加 
选择 : 项 目 数 据 服 务 器 

JI 所 有 服务 器 
选择 的 服务 器 : 


打印 机 设置 


名 称 : port Aarm Loggine RT Message sequence| 
项 目 : 


报表 的 列 顺序 布局 : | 
可 行 式 打印 机 布局 
打印 作业 列表 标记 


分 配 : 消息 块 -> 表格 列 


上 次 打印 于 : 
下 次 打印 于 : 
启动 参数 


7-7 “报警 记录 运行 系统 :报表 - 表格 列 选择 ”对 话 框 7-8 组 态 消息 顺 序 报表 的 打印 作业 


7.3.2 组 态 页 面 布 局 的 消息 顺序 报表 


消息 顺序 报表 也 可 在 页 面 布局 中 输出 ， 此 时 可 以 由 直接 与 本 地 执行 记录 的 计算 机 连 
接 的 打印 机 输出 ， 也 可 以 由 网 络 打 印 机 输出 。 以 页 面 布 局 输出 时 ， 如 果 进 入 的 消息 填 满 
一 个 页 面 或 按 下 操作 按钮 启动 打印 输出 页 面 ， 将 执行 打印 输出 作业 。 

WinCC 报表 编辑 带 中 包含 了 预先 组 态 好 的 页 面 布局 和 打印 作业 ， 用 于 输出 基于 页 面 
布局 的 消息 顺序 报表 。 其 中 ， 页 面 布局 名 称 为 “@ CCAlgRtOnlineMessages. rpl”， 对 应 的 
打印 作业 为 “@ Report Alarm Logging RT OnlineMessages”。 用 户 也 可 以 选择 自己 创建 页 面 
布局 和 打印 作业 。 

1. 创建 页 面 布局 

创建 消息 顺序 报表 的 页 面 布局 的 步骤 如 下 : 

1) 单 击 WinCC 项 目 管 理 器 浏览 窗口 中 的 “报表 编辑 器 ”条 目 ， 显 示 “ 布 局 ”和 “ 打 
印 作 业 ” 条 目 。 用 鼠标 右键 单 击 “布局 ”， 在 弹出 的 菜单 中 选择 “新 建 页 面 布局 ” ， 则 自动 
创建 一 个 名 称 为 “NewRPLO. RPL” 的 布局 。 用 鼠标 右键 单 击 新 建 的 布局 ， 在 弹出 的 菜单 中 
选择 “ 重 命名 页 面 布局 ” ， 在 打开 的 对 话 框 中 输入 布局 名 称 “MessageSequenceReport. RPL” 。 

2) 双击 新 创建 的 布局 ， 打 开 页 面 布局 编辑 带 。 单 击 工 具 栏 上 的 图 标 久 ， 将 布局 定位 
到 “报表 内 容 ” 部 分 。 单 击 工具 栏 上 的 图 标 臣 ， 让 当前 的 页 面 布局 显示 在 动态 层 。 

3) 从 对 象 选项 板 中 选择 “运行 系统 ”一 “报警 记录 运行 系统 ”一 “消息 报表 ”对 
象 插入 到 页 面 布局 的 动态 部 分 ， 并 拖 放 到 合适 的 太 寸 ,如 图 7-9 所 示 。 

4) 双击 页 面 布局 中 的 “消息 报表 ”对 象 ， 打 开 “ 对 象 属 性 ”对 话 框 ， 选 择 “连接 ” 
选项 卡 ， 如 图 7-10 所 示 。 


加 文件 公 ， 编 辑 (E) 
口 蕊 回 |% 时 忆 | no 0 | 名 | 旧 旧 mm 加 | 江村 |@QQ R22 | 锯 必 


[上 有 消 避 报表 
由 到 用 户 只 入 DLL - 运行 3 


报警 记录 运行 系统 .消息 报表 


[让 = 出 | 辆 


运行 系统 [ul [COM 用 4| 》 


查看 帮助 请 按 F1 键 。 ET 站 -一 


划 22|2| Ps 可 


属性 ”连接 | 
日 报警 记 录 运行 系统 “| 名称 | 考 数 


消息 报表 。 ”| 隐 和 到 rn 
隐 时间 基 礁 


图 7-10 消息 报表 的 “对 象 属 性 ”对 话 框 


5) 双击 “选择 ”或 选中 “选择 ”项 并 单 击 “ 编 辑 ” 按 钮 ， 打 开 “ 报 警 记 录 运 行 
系统 : 报表 - 表格 列 选择 ”对 话 框 ， 如 图 7-11 所 示 。 将 “存在 的 块 ” 列 表 中 需要 在 消 
息 报表 中 打印 的 消息 块 选中 ， 然 后 单 击 按钮 将 其 移 至 “报表 的 列 顺序 ”列表 中 。 在 
“报表 的 列 顺序 ”列表 中 选中 消息 块 ， 然后 单 击 “ 属 性 ”按钮 ,可 以 编辑 消息 块 的 
属性 。 

6) 双击 图 7-10 中 的 “时 间 基 准 ” 或 选中 “时 间 基 准 ”， 然 后 单 击 “ 编 辑 ” 按 钮 ， 
打开 “报警 记录 运行 时 间 : 时 间 基 准 输入 ”对 话 框 ， 可 以 设置 消息 报表 输出 消息 的 时 间 
基准 ， 例 如 “应 用 项 目 设置 ”。 
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选择 : 项 目 数据 服务 器 
v 所 有 服务 器 


三 变量 


分 配 : 消息 块 -> 表格 列 
存在 的 块 报表 的 列 顺序 


-了 | 郁 
一 出 


TU 
人 国名 住 妆 a 


| 


-报警 输出 的 过 尖 标 准 


厂 变 量 | 图 


图 7-11 “报警 记录 运行 系统 : 报表 -表格 列 选 择 ” 对 话 框 


7) 在 图 7-9 的 工作 区 的 空白 位 置 单 击 鼠 标 右键 ， 然 后 在 弹出 的 菜单 中 选择 “属性 ”， 
打开 布局 的 “对 象 属性 ”对 话 框 ， 如 图 7-12 所 示 ， 选 择 “ 属 性 ”一 “几何 ”， 可 以 设置 
输出 的 报表 的 纸张 大 小 等 属性 


苔 2 抽 局 | 剧 
属性 | 连接 | 


21. 00 cm 

29. 70 cm 
&4 纸 ，210 x 297 

纵向 

2.00 cm 

2.00 cm 

2.00 cm 

2.00 cm 

pe 2.00 cm 
抽动 态 边 距 2.00 cm 
动态 部 分 上 边 距 4 由 cm 


RA 下 Y 力 RP Et 


HH 


图 7-12 布局 的 “对 象 属性 ”对 话 框 


8) 在 页 面 布局 编辑 器 的 工具 栏 中 ， 单 击 “ 保 存 ” 按 钮 保存 组 态 的 页 面 布局 。 
2. 组 态 打印 作业 


组 态 打印 作业 的 步骤 如 下 : 
1) 单 击 WinCC 项 目 管理 器 浏览 窗口 中 的 “报表 编辑 器 ”和 条目， 显示 “布局 ”和 
YA0% 
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“打印 作业 ”条 目 。 用 鼠标 右键 单 击 “ 打 印 作 业 ”， 在 弹出 的 菜单 中 选择 “新 建 打印 作 
业 ”， 则 自动 创建 一 个 打印 作业 。 

2) 在 项 目 管理 器 浏览 窗口 选中 “打印 作业 ”， 在 数据 窗口 右键 单 击 新 建 的 打印 作业 ， 
在 弹出 的 菜单 中 选择 “属性 ”， 打 开 “ 打 印 作 业 属 性 ”对 话 框 。 

3) 选择 “常规 ”选项 卡 ， 在 “名 称 ” 框 中 输入 打印 作业 名 称 “ PrintMessageS- 
quenceReport”， 在 布局 后 的 下 拉 列 表 框 中 选择 “MessageSquenceReport. RPL” 布 局 。 

4) 选择 “打印 机 设置 ”选项 卡 ， 设置 期 望 的 打印 机 。 

5) 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 退 出 对 话 框 ， 完 成 组 态 。 


常规 “| 选择 ”| 打印 机 设置 


名 称 : FrintMNessageSquenceReport 
| 项 目 : ‘Test\PRIY | 


布局 : HessageSquenceReport. RPL 二 


回 打印 作业 列表 标记 
对 话 框 : | 无 对 话 框 
上 次 打印 于 : 


下 次 打印 于 : 


年 -月 -日 。 ”时 :分 
口 开交 时 间 : | 


图 7-13 组 态 打印 作业 属性 


注意 ; 必须 在 “计算 机 属性 ”对 话 框 的 “启动 ”选项 卡 中 激活 “报表 运行 系统 ”。 
7.3.3 组 态 归 档 消 息 报表 


消息 顺序 报表 输出 的 是 运行 系统 的 在 线 消息 ， 而 消息 归档 报表 可 以 输出 来 自 于 消息 
归档 的 消息 。 报 表 编 辑 器 中 没有 预先 组 态 用 于 输出 归档 消息 的 报表 布局 和 打印 作业 ， 
此 需要 用 户 组 态 页 面 布局 和 对 应 的 打印 作业 。 

1. 创建 页 面 布局 

1) 单 击 WinCC 项 目 管理 器 浏览 窗口 中 的 “报表 编辑 器 ”条 目 ， 显 示 “ 布 局 ”和 
“打印 作业 ”条 目 。 用 鼠标 右键 单 击 “ 布 局 ” ,在 弹出 的 菜单 中 选择 “新 建 页 面 布局 ”， 
则 自动 创建 一 个 布局 。 用 鼠标 右键 单 击 新 建 的 布局 ， 在 弹出 的 菜单 中 选择 “ 重 命 名 页 面 
布局 ”， 在 打开 的 对 话 框 中 输入 布局 名 称 “ Alarm_Log_Archive. RPL”。 

2) 双击 新 创建 的 布局 ， 打 开 页 面 布局 编辑 带 。 单 击 工 具 栏 上 的 图 标 久 ， 将 布局 定位 
到 “报表 内 容 ” 部 分 。 单 击 工具 栏 上 的 图 标 下 ， 让 当前 的 页 面 布局 显示 在 动态 层 。 
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3) 从 对 象 选 项 板 中 选择 “运行 系统 ”一 “报警 记录 运行 系统 ”一 “归档 报表 ”对 象 
插入 到 页 面 布局 的 动态 部 分 ， 并 拖 放 到 合适 的 尺寸 (与 图 7-9 相似 ， 此 处 不 再 插图 ) 。 

4) 双击 页 面 布局 中 的 “消息 报表 ”对 象 ， 打开“ 对 象 属性 ”对 话 框 ， 选 择 “ 连 接 ” 
选项 卡 (参考 图 7-10)。 

5) 双击 “选择 ”或 选中 “选择 ”项 ， 然 后 单 击 “ 编 辑 ” 按 钮 ， 打 开 “ 报 警 记 录 运 
行 系统 : 报表 - 表格 列 选择 ”对 话 框 。 将 “存在 的 块 ”列表 中 需要 在 消息 报表 中 打印 的 
消息 块 选中 ， 然 后 单 击 按钮 >|， 将 其 移 至 “报表 的 列 顺序 ”列表 中 。 在 “报表 的 列 顺 
序 ” 列 表 中 选中 消息 块 ， 然 后 单 击 “ 属 性 ”按钮 ， 可 以 编辑 消息 块 的 属性 。 

6) 双击 “时 间 基 准 ” 或 选中 “时 间 基 准 ”， 然 后 单 击 “编辑 ”按钮 ， 打 开 “ 报 警 记 
录 运 行 时 间 : 时 间 基 准 输入 ”对 话 框 ， 可 以 设置 消息 报表 输出 消息 的 时 间 基 准 ， 例 如 
“应 用 项 目 设置 。 

7) 在 页 面 布局 编辑 器 工作 区 的 空白 位 置 单 击 鼠标 右键 ， 然 后 在 弹出 的 菜单 中 选择 
“属性 ”， 打 开 布 局 的 “对 象 属性 ”对 话 框 ， 选 择 “ 属 性 ”一 “几何 ”， 可 以 设置 输出 的 
报表 的 纸张 大 小 等 属性 。 

8) 在 页 面 布局 编辑 器 的 工具 栏 中 ， 单 击 “ 保 存 ” 按 钮 ， 保 存 组 态 的 页 面 布局 。 

2， 组 态 打印 作业 

组 态 打印 作业 的 步骤 如 下 : 

1) 单 击 WinCC 项 目 管理 器 浏览 窗口 中 的 “报表 编辑 器 ”条 目 ， 显 示 “ 布 局 ”和 
“打印 作业 ”条 目 。 用 鼠标 右键 单 击 “打印 作业 ”， 在 弹出 的 菜单 中 选择 “新 建 打印 作 
业 ”， 则 自动 创建 一 个 打印 作业 。 

2) 在 项 目 管理 器 浏 览 窗 口 选中 “打印 作业 ”， 在 数据 窗口 右键 单 击 新 建 的 打印 作业 ， 
在 弹出 的 菜单 中 选择 “属性 ”， 打 开 “ 打 印 作 业 属 性 ”对 话 框 。 

3) 选择 “常规 ”选项 卡 ， 在 “名 称 ” 框 中 输入 打印 作业 名 称 “Print Alarm_Log_Ar- 
chive”， 在 布局 后 的 下 拉 列 表 框 中 选择 “Alarm_Log_Archive. RPL” 布 局 。 

4) 选择 “打印 机 设置 ”选项 卡 ， 设 置 期 望 的 打印 机 。 

5) 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 退 出 对 话 框 ， 完 成 组 态 。 

注意 : 必须 在 “计算 机 属性 ”对 话 框 的 “启动 ”选项 卡 中 激活 “报表 运行 系统 ”。 


7.3.4 组 态 变 量 记录 报表 


WinCC 报表 系统 允许 对 来 自 变量 记录 的 过 程 值 和 来 自用 户 归 档 的 数据 进行 记录 ， 下 
列 选 项 可 用 : 

。 以 表格 形式 输出 来 自 过 程 值 归档 和 压缩 归档 的 变量 数据 。 

e 以 趋势 形式 输出 来 自 过 程 值 归档 和 压缩 归档 的 变量 数据 。 

e 以 趋势 形式 输出 作为 来 自 过 程 值 、 压 缩 的 或 用 户 归档 的 其 他 变量 函数 的 过 程 值 。 

e 以 表格 形式 输出 来 自用 户 归 档 的 数据 

本 节 以 表格 形式 输出 来 自 过 程 值 归档 的 变量 数据 为 例 ， 介 绍 组 态 变 量 记录 报表 的 
方法 。 

1. 组 态 页 面 布局 

WinCC 报表 编辑 器 预先 组 态 了 用 于 输出 表格 形式 变量 记录 报表 的 页 面 布 局 ， 布 局 名 


242 


人 全 


A 第 7 章 报表 系统 
基 CCCCCCCCC 


称 为 “@ CCTlgRtTables. RPL”， 用 户 可 在 此 页 面 布局 的 基础 上 进行 组 态 。 

在 WinCC 项 目 管理 器 的 浏览 窗口 选择 “报表 编辑 器 ”， 将 显示 “布局 ”和 “打印 作 
业 ” 条 目 。 选 择 “ 布 局 ”条 目 ， 则 所 有 预先 组 态 的 布局 都 在 数据 窗口 显示 。 双 击 名 称 为 
“@ CCTlgRtTables. RPL” 的 布局 ， 打 开 页 面 布局 编辑 器 ， 如 图 7-14 所 示 。 可 以 看 到 在 布 
局 的 工作 区 添加 了 “变量 表格 ”对 象 。 
中 报表 编辑 器 布局 = [@CCTlgRtTables] 


[ET 编辑 还】 视图 (YW) 排列 人 &) 工具 代 ) 窗口 多 帮助 0) 
口 蕊 是 |% 氏 避 | | 驴 | 间 四 | TD 后 |@Q QR PZB | 


Arial *| lz -| 五 蜀 


‘WinCC?TagLogging - RT - Tables 
Coprit® 1994-2007 by SIEMENS 2G 


SysProjectName 


加 转口 国 口 口 国 口 国 
口 国 图 图 图 国 加 图 


图 7-14 “@ CCTlgRtTables. RPL” 布 局 


双击 “变量 表格 ”对 象 ， 打 开 “ 对 象 属性 ”对 话 框 ， 选 择 “ 连 接 ” 选 项 卡 ， 如 图 7-15 
所 示 。 选 中 “变量 选择 ”后 ， 单 击 “ 编 辑 ” 按 钮 ， 打 开 “ 变 量 记录 运行 系统 : 报表 的 变量 
选择 ”对 话 框 ， 单 击 “ 添 加 ”按钮 ， 添 加 归档 变量 ， 如 图 7-16 所 示 。 


列 2Z|2 [irr 可 


属性 ”连接 | 


Hm 


图 7-15 变量 表格 的 “对 象 属性 ”对 话 框 


变量 记录 运行 系统 : 报表 的 变量 选择 


当前 的 选择 和 顺序 (C): 3 
PProcessValuer chive\ 


Variable 3 
ProcessYalueArchive\ 温 度 


了 
模 . 周 . 2.. 1. 


| 对 话 框 多 话 从 已 存在 的 变量 记录 归档 中 选择 报表 的 变量 。 
对 话 框 允许 从 已 存在 的 变量 记录 归档 中 选择 报表 的 变量 确定 需 助 0 


WinCC 组 态 技 巧 与 技术 问答 


需要 对 添加 的 归档 变量 组 态 输出 时 的 格式 ,在 
“变量 记录 运行 系统 : 报表 的 变量 选择 ”对 话 框 的 
“当前 的 选择 和 顺序 ”列表 中 选中 一 个 归档 变量 ， 

击 “ 属 性 ”按钮 ， 打 开 变 量 的 属性 对 话 框 ， 如 网 7-17 
所 示 。 选 择 “ 数 值 ”选项 卡 可 以 组 态 变 量 的 输出 格 
式 ， 选 择 “ 时 间 ” 选 项 卡 可 以 组 态 时 间 列 的 格式 。 


在 页 面 布局 编辑 咒 工 作 区 的 空 hai 
右键 ， 在 弹出 的 菜单 中 选择 “属性 ”， 打 开 布 局 的 加 
“对 象 属性 ”对 话 框 ， 选择 “属性 ”- “几何 "，| wo 
可 以 设置 输出 的 报表 的 纸张 大 小 等 属性 
所 有 组 态 完 成 后 ， 单 击 布局 编辑 器 工具 栏 的 ve el er 
a 图 7-17 归档 变量 的 “属性 ”对 话 杠 
组 态 打 印 作业 


报表 编辑 需 预 先 组 态 了 用 于 输出 表格 形式 变量 记录 报表 的 打印 作业 ， 作 业 名 称 为 “Re- 
port Tag Logging RT Tables New”。 该 打印 作业 与 布局 “@ CCTlgRtTables. RPL” 建 立 了 链接 ， 
用 户 只 需 在 此 打印 作业 上 进行 打印 机 设置 等 组 态 即 可 。 

在 WinCC 项 目 管理 器 的 浏览 窗口 选择 “报表 编辑 器 ”"， 将 显示 “布局 ”和 “打印 作业 ” 
条 目 。 选 择 “ 打 印 作业 ”条 目 ， 则 所 有 预先 组 态 的 打印 作业 都 在 数据 窗口 显示 。 双 击 名 称 为 
“Report Tag Logging RT Tables New” 的 打印 作业 ， 打开 “打印 作业 ”属性 对 话 框 ， 选 择 “ 打 印 
机 设置 ”选项 卡 ， 选 择 实际 所 需 的 打印 机 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 完 成 组 态 ， 并 退出 对 话 框 。 


7.4 组 态 技巧 与 技术 问答 


本 节 将 介绍 一 些 WinCC 组 态 报表 的 技巧 ， 并 针对 组 态 过 程 中 遇 到 的 一 些 常见 的 技术 
间 题 进行 分 析 和 解答 。 


7.4.1 项 目 文档 的 输出 方法 


前 文 已 述 及 ， 项 目 文档 报表 对 应 的 是 各 WinCC 编辑 器 的 组 态 数据 。 项 目 文档 报表 的 
布局 和 打印 作业 均 已 预先 组 态 好 ， 用 户 可 从 各 种 WinCC 编辑 器 中 启动 报表 的 输出 。 
在 各 种 WinCC 编辑 器 的 文件 菜单 中 ， 可 找到 表 7-5 所 示 的 菜单 命令 。 


表 7-5 与 项 目 文档 输出 有 关 的 菜单 命令 


菜单 命令 功 能 特 征 

立即 打印 报表 。 将 使 用 在 打印 作业 中 | ”不 显示 打印 机 选择 对 话 框 ， 立 即 启动 打印 。 根 据 项 
打印 项 目 文档 。 | 设置 的 布局 。 报 表 将 输出 到 在 打印 作业 | 目 大 小 的 不 同 ， 该 过 程 可 能 要 花费 一 些 时 间 。 当 正 
属性 对 话 框 中 所 设置 的 打印 机 /文件 | 在 从 系统 读 取 数 据 时 ， 该 过 程 不 能 取消 
se 根据 项 目 大 小 的 不 同 ， 该 过 程 可 能 要 花费 一 些 时 
i a 间 。 正 在 从 系统 读 取 数 据 时 ， 该 过 程 不 能 取消 


打开 打印 作业 属性 对 话 框 。 可 指定 所 
项 目 文档 设置 … ”| 要 使 用 的 布局 、 报 表 将 要 输出 到 的 打印 
机 或 文件 ， 以 及 将 要 输出 的 页 
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输出 项 目 文档 的 步 又 如 下 : 


1) 在 WinCC 项 目 管理 器 中 ， 通 过 在 菜单 栏 或 浏览 窗口 中 双击 弹出 式 菜单 ， 可 打开 期 
望 输出 项 目 文档 的 WinCC 编辑 器 ， 例 如 图 形 编辑 顺 、 报 警 记 录 编 辑 顺 等 。 

2) 在 已 经 打开 的 编辑 器 中 ， 选 择 “文件 ”菜单 中 的 “打印 项 目 文档 ” 荣 单 命令 。 

如 果 知 道 项 目 文档 所 使 用 的 打印 作业 ， 可 通过 直接 在 WinCC 项 目 管理 器 中 启动 相应 
的 打印 作业 输出 该 项 目 文档 。 

1) 选择 WinCC 项 目 管理 器 的 浏览 窗口 中 的 “报表 编辑 器 ”条 目 ， 显 示 “ 布 局 ”和 
“打印 作业 ”条 目 。 

2) 单 击 浏览 窗口 中 的 “打印 作业 ”条 目 ， 现 有 的 所 有 打印 作业 均 显 示 在 浏览 窗 
口中 。 

3) 用 鼠标 右键 单 击 相应 的 打印 作业 ， 在 弹出 的 菜单 中 选择 “打印 ”命令 ， 将 依照 该 
打印 作业 链接 的 布局 打印 项 目 文档 。 

在 WinCC 项 目 管理 絮 局 动 项 目 文档 的 打印 时 ,不 显示 打印 机 选择 对 话 框 ， 而 立即 启 
动 打印 。 根 据 项 目 大 小 的 不 同 ， 该 过 程 可 能 要 花费 一 些 时 间 。 当 正在 从 系统 读 取 数 据 时 ， 
该 过 程 不 能 取消 。 

在 某 些 编辑 器 中 ， 从 应 用 程序 中 输出 项 目 文档 与 通过 WinCC 项 目 管理 带 中 的 打印 作 
业 直 接 启 动 项 目 文档 的 输出 不 同 。 


7.4.2 输出 硬 拷贝 (画面 找 屏 ) 的 方法 


WinCC 可 以 通过 两 种 方法 输出 硬 拷贝 : 

。 通过 组 合 键 输出 硬 拷贝 。 

e 通过 报表 对 象 输出 硬 拷贝 。 

1. 通过 组 合 键 输出 硬 拷贝 

在 WinCC 项 目 管理 器 中 ， 可 使 用 项 目 属性 来 指定 用 于 输出 人 硬 拷贝 的 组 合 键 。 这 样 可 
以 创建 整个 画面 、 部 分 画面 或 当前 窗口 的 硬 拷贝 。 为 此 ， 必 须 将 命令 行 参数 传递 给 应 用 
程序 “PrintScreen”。 与 通过 报表 对 象 输出 硬 拷贝 相反 ， 通 过 应 用 程序 “PrintScreen” 的 输 
出 将 直接 传送 到 默认 打印 机 ， 不 使 用 已 定义 的 页 面 布局 。 启 动 输出 可 有 两 种 方式 : 

e 通过 项 目 属性 中 所 组 态 的 组 合 键 。 

e 通过 启动 计算 机 启动 列表 中 的 “PrintScreen” 应 用 程序 。 

在 启动 列表 中 ， 可 传递 输出 的 参数 ， 启 动 输出 的 上 述 两 种 方式 均 应 考虑 参数 。 如 果 
在 项 目 属性 和 启动 列表 的 参数 中 都 组 态 了 快捷 键 ， 则 使 用 项 目 属性 中 的 快捷 键 。 然 而 ， 
启动 列表 中 的 附加 输出 参数 仍然 应 加 以 考虑 。 

(1) 组 态 项 目 属性 中 的 组 合 键 
通过 组 合 键 的 硬 拷贝 输出 可 在 WinCC 中 全 局 设置 ， 将 直接 输出 到 默认 打印 机 。 在 这 
种 情况 下 ， 无 法 从 报表 系统 中 获取 布局 ， 取 而 代 之 ， 可 使 用 “PrintScreen” 应 用 程序 。 组 
态 组 合 键 的 步骤 如 下 : 

1) 用 鼠标 右键 单 击 WinCC 项 目 管理 器 浏览 窗口 中 的 项 目 名 称 ， 在 弹出 的 菜单 中 打开 
“项 目 属性 ”对 话 框 。 

2) 选择 “ 热 键 ”选项 卡 ， 然 后 选择 “动作 ”区 中 的 “和 硬 拷贝 ”， 如 图 7-18 所 示 。 
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| 常规 更 新 周期 | 热 键 ”| 选项 | 
| » 热 键 是 在 WincCc 中 可 赋予 指定 动作 的 组 合 键 。 


动作 : 

退出 

b 吓 接 [cel 于 法 

以 前 分 配 到 : 


| 
单 击 这 里 可 以 为 指定 的 动作 分 配 快捷 方式 。 


图 7-18 组 态 输出 硬 拷贝 的 组 合 键 


3) 单 击 “ 分 配 ” 按 钮 下 的 文本 框 ， 并 输入 组 合 键 ,例如 “Ctrl +P”， 组 合 键 将 显示 
在 文本 框 中 。 

4) 通过 单 击 “ 分 配 ” 按 钮 使 设置 生效 ， 并 关闭 对 话 框 。 

在 WinCC 项 目 运 行 时 ， 按 下 组 合 键 (Ctrl +P》 输出 硬 拷贝 。 

(2) 在 启动 列表 中 添加 “打印 画面 ”应 用 程序 

“打印 画面 ”应 用 程序 将 被 输入 到 计算 机 启动 列表 的 “附加 任务 /应 用 程序 ”下 ， 应 
用 程序 将 带 有 命令 行 格式 的 参数 ， 用 于 指定 输出 以 及 如 何 启动 输出 。 组 态 步 又 如 下 : 

1) 在 WinCC 项 目 管理 器 的 浏览 窗口 中 选择 “计算 机 ”。 在 数据 窗口 中 ， 用 鼠标 右键 单 击 
要 输出 人 硬 拷 贝 的 计算 机 ， 然 后 在 弹出 的 菜单 中 选择 “属性 ”， 打 开 “ 计 算 机 属性 ”对 话 框 。 

2) 选择 “启动 ”选项 卡 ， 单 击 “ 添 加 ...” 按 钮 ， 打开“ 添加 应 用 程序 ”对 话 框 
显示 。 

3) 单 击 “ 浏 览 …” 按 钮 ， 并 浏览 WinCC 安装 目录 中 的 “bin” 文 件 夹 。 选择 此 处 的 
“PrtScr exe” 应 用 程序 ， 并 单 击 “ 打 开 ”。 

4) 在 “命令 行 参数 ” 域 中 输入 所 期 望 的 参数 ， 如 图 7-19 所 示 。 


编辑 应 用 程序 参数 
应 用 程序 &): 
rogram Files\Siemens\WinCC\bin\PrtScr. exe 


命令 行 参数 CC): 
-=50;50;300;400 


ER 


Li 
〇 最小 化 回 缺 省 〇 最 大 化 


打开 时 窗口 @) 


程序 参数 


图 7-19 添加 “PrinttScreen” 应 用 程序 到 启动 列表 
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5) “PrintScreen” 应 用 程序 不 需要 组 态 “ 工 作 目 录 ” 和 “打开 时 的 窗口 ” 域 。 

6) 使 用 “确定 ”按钮 对 输入 进行 确认 。 

图 7-19 中 ， 命 令 行 参数 “ - C” 表 示 激 活 WinCC 时 启动 PrtScr exe， 然 后 立即 启动 
CC 
起 始 位 置 为 上 起 50 个 像素 、 左 起 50 个 像素 、 结 束 位 置 为 右 起 300 个 像素 ， 下 起 400 个 
像素 区 域 的 硬 拷贝 。“PrintScreen” 应 用 程序 命令 行 参数 的 设置 可 以 参考 WinCC 帮助 系统 
中 “ 硬 拷贝 的 输出 参数 ”一 节 的 相关 内 容 。 

2.， 通过 报表 对 象 输出 硬 拷贝 

为 了 在 报表 中 输出 硬 拷贝 ， 页 面 布局 编辑 器 提供 了 “ 硬 拷贝 ”报表 对 象 ， 该 报表 对 
象 允 许 创 建 整 个 画面 、 部 分 画面 或 当前 窗口 的 硬 拷贝 。 与 通过 组 合 键 输出 硬 拷贝 相反 ， 
这 种 方式 可 在 已 定义 的 页 面 布 局 中 输出 。 也 可 以 将 日 志 对 象 插入 到 不 同 的 报表 中 ， 并 与 
其 他 数据 一 起 输出 。 

通过 报表 对 象 输出 硬 拷贝 的 方法 和 步骤 如 下 .: 

1) 创建 新 的 页 面 布局 ， 并 在 页 面 布局 编辑 器 中 将 其 打开 。 

2) 在 对 象 选 项 板 中 选择 “标准 对 象 ” 一 “动态 对 象 ”一 “ 硬 拷 贝 ” 插 入 到 页 面 布局 
的 工作 区 中 ， 并 将 其 拖 动 到 需要 的 大 小 。 

3) 双击 添加 的 “人 硬 找 贝 ” 对 象 ， 打 开 对 象 属性 对 话 框 ， 并 选择 “连接 ”选项 卡 。 

4) 选中 “区 域 选择 ”后 ， 单 击 “ 编 辑 ” 按 钮 或 双击 “区 域 选择 ”"， 打开“ 区 域 选 
择 ” 对 话 框 ， 允 许 选择 将 要 输出 的 画面 。 

5) 在 对 话 框 的 “区 域 ” 框 内 的 下 拉 列 表 框 区 二 
中 有 “ 8 “当前 窗口 的 硬 找 | [站 
贝 ” 和 “ 个 分 段 的 硬 拷贝 ” 三 个 选项 。 如果 | rag | 
选择 a ， 则 必须 在 对 话 框 的 一 个 二 
一 个 段 的 硬 拷贝 ” 框 内 的 文本 框 中 指定 区 域 的 J 
左上 角 位 置 (X、Y 坐标 ) 和 以 像素 为 单位 的 区 
域 大 小 (宽度 和 高 度 ) ， 如 图 7-20 所 示 。 

6) 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 关闭 对 话 框 ， 并 保存 
布局 。 

7) 创建 打印 作业 ， 并 选择 与 此 处 所 组 态 的 
页 面 布局 建立 链接 。 

8) 通过 WinCC 项 目 管理 器 中 的 打印 作业 或 
通过 在 WinCC 画面 中 所 组 态 的 调用 (例如 按钮 
的 动作 ) 来 启动 报表 的 输出 。 

在 图 7-20 所 示 的 “区 域 选择 ”对 话 框 中 ， 区 
WinCC 变量 进行 动态 化 。 为 此 ， 可 选择 相关 的 “变量 ”前 的 复 选 框 ， 并 使 用 文件 夹 按钮 
来 选择 变量 选择 对 话 框 中 的 变量 。 如 果 知 道 变 量 各 称 ， 还 可 直接 输入 。 


7.4.3 组 态 在 过 程 画面 中 局 动 报表 输出 的 按钮 的 方法 
如 果 希 望 在 WinCC 运行 系统 的 过 程 画面 中 单 击 按钮 来 启动 报表 的 打印 ， 可 以 通过 在 


国 | 


图 


加 


回 


回 


图 7-20 ” “区域 选择 ”对 话 框 
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画面 中 组 态 一 个 按钮 的 C 动作 , 在 C 动作 中 调用 用 于 报表 打印 的 标准 函数 来 实现 。 详 细 
组 态 方法 和 步骤 如 下 : 

1) 在 图 形 编辑 咒 中 打开 期 望 的 过 程 画 面 ， 在 过 程 画 面 的 相关 位 置 添 加 一 个 对 象 选项 
板 中 的 “标准 ”一 “窗口 对 象 ” 一 “按钮 ” 。 

2) 双击 按钮 或 用 鼠标 右键 单 击 按钮 ， 然 后 在 弹出 的 菜单 中 选择 “属性 ”， 打 开 该 按 
钮 的 “对 象 属性 ”对 话 框 。 选 择 “ 事 件 ” 选 项 卡 ， 在 左 侧 的 窗口 中 选择 “ -鼠标 "， 在 右 
侧 窗 口 “ 按 左 键 ”的 动态 列 的 白色 闪电 上 单 击 鼠标 右键 ， 在 弹出 的 菜单 中 选择 “C 动作 

”， 打 开 C 动作 编辑 器 ， 并 在 代码 区 中 输入 如 下 代码 : 


void OnLButtonDown ( char * lpszPictureName, char * lpszObjectName, char * lpszPropertyName, 
UINT nFlags, int x, int y) 
| 
RPTJobPrint( " PrintJob001" ); 


1 
i 


3) 编译 C 动作 后 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 退 出 C 动作 编辑 器 ， 在 图 形 编辑 器 中 单 击 
“保存 ”按钮 ,保存 所 作 的 组 态 。 

在 上 述 C 代码 中 ,标准 函数 RP J tA 其 参数 “PrintJob001” 是 在 
WinCC 报表 编辑 器 中 创建 的 打印 作业 的 名 称 。 还 可 以 调用 标准 函数 RPTJobPreview 来 实现 
打印 预览 。 


7.4.4 ”将 WinCC 归档 的 历史 数据 导出 到 Excel CSV 文件 的 方法 


从 WinCC V6.2 开始 ， 所 有 的 历史 数据 通过 算法 进行 了 压缩 处 理 ， 无 法 通过 标准 的 
SQL 语句 访问 ， 需 要 在 安装 WinCC 选 件 WinCC/Connectivity Pack 的 基础 上 ， 根 据 WinCC/ 
Connectivity Pack 的 语法 编写 程序 访问 历史 归档 值 和 历史 报警 信息 。 或 者 通过 WinCC 欧洲 
版 选 件 WinCC Industrial Data Bridge 的 组 态 ， 将 WinCC 的 历史 数据 和 实时 数据 写 人 到 数据 
库 或 Excel CSV 文件 。 选 件 WinCCZConnectivity Pack 和 WinCC Industrial Data Bridge 都 需要 
另外 购买 授权 。 

但 是 ， 对 于 生产 数据 的 分 析 ， 例 如 仅 需要 某 一 时 间 段 的 Excel CSV 数据 文件 ， 可 以 通 
过 以 下 三 种 方法 非常 快捷 、 方 便 地 将 历史 数据 导出 到 Excel CSV 文件 : 

e 使 用 WinCC 标准 控件 的 工具 栏 按钮 。 

e 使 用 Excel 模板 文件 。 

e 使 用 “SQL Server Import/Export” 向 导 。 

1， 使 用 WinCC 标准 控件 的 工具 栏 按钮 

(1) WinCC 在 线 趋势 控件 (WinCC Online Trend Control) 

从 WinCC V6.2 版 本 开始 ，WinCC 在 线 趋 势 控件 的 工具 栏 增加 了 “报表 保存 ”按钮 。 
在 WinCC 画面 中 添加 WinCC 在 线 趋 势 控件 后 ， 双 击 该 控件 打开 “WinCC 在 线 趋 势 控件 的 
属性 ”对 话 框 ， 选 择 “ 工 具 栏 ”选项 卡 ， 在 “键盘 功能 ”列表 框 中 选中 “保存 报表 ”前 
的 复 选 框 。 激 活 运 行 系统 后 ，WinCC 在 线 趋势 控件 的 最 后 一 个 工具 栏 按钮 显示 为 存盘 图 
标 ， 如 图 7-21 所 示 。 


人 KH 疙 Pm 中 A 区 | 从 汪 世 详 
温度 
100 


12709724 5:07:00 


| 趋势 在 前 景 温度 更 新 已 停止 ! 


图 7-21 WinCC 在 线 趋势 控件 的 “保存 报表 ”按钮 


将 历史 数据 保存 到 Excel CSV 文件 中 ， 必 须 先 单 击 工 具 栏 按 钮 鲁 停 止 趋势 更 新 ， 此 时 
启动 /停止 更 新 ”工具 栏 按钮 显示 为 七， 同时 “保存 报表 ”按钮 国有 效 。 单 击 “ 保 存 报 
表 ” 按 钮 圆 ， 变 量 记 录 系 统 的 历史 数据 报表 将 以 “. csv” 文 件 的 格式 保存 在 WinCC 项 目 
路 径 的 “Export/TagLogging” 文 件 夹 下 ， 文 件 名 由 控件 的 窗口 标题 和 报表 生成 的 日 期 时 间 
组 成 ， 如 图 7-22 所 示 。 


| ee 编辑 于) 视图) a 格式 @) 工具 CI) 数据 @) 窗口 科 Wincc 
iD BAAS 


a 四 -让 甩 | 及 x4 | 国 - 


地 址 @) 已 D:\Program Files\Siemens\Step7\STProj\Test\wincproj\TEST_OS\FExport\TagLogging 及 


文件 来 Xx ”名 称 而 Trend Name 
桌面 万 二 温 度 曲 线 _2012_09_24_15_07_11 B C D | 
加 我 的 文档 辆 | 温度 曲线 _2012_09_24_15_35_56 | [Trend Name 1 Number of Curves DateFrom DateTo 
是 我 的 电脑 1 2012-9-24 7:06 2012-9-24 7:07 
国 虽 35 软盘 4:) Pen Number ，Pen Name Ninimum Naximum 
sp WIMP _EN CC:) 0 温度 0 100 
日 到 TIRE_CH 0 Pen Number ' Date Value 
时 0 2012-9-24 7:06 56 
田 回 CAA 
田 电 Docunents and Settings 0 2012-9-24 7:06 50 
a 0 2012-9-24 7:06 dd 
田 回 DRy 0 2012-9-24 7:06 40 
日 回 Progran Fil 0 2012-9-24 7:06 36 
由 回 360 0 2012-9-24 7:06 35 
由 器 360Apps 0 2012-9-24 7:06 35 
田 回 Adobe 0 2012-9-24 7:06 37 
困 回 ATI Technologies 0 2012-9-24 7:06 dl 
中 局 二 六 0 2012-9-24 7:06 45 
0 2012-9-24 7:06 50 
a i 0 2012-9-24 7:06 55 
图 7-22 单 击 “ 保 存 报表 ”按钮 输出 的 CSV 格式 的 历史 数据 


单 击 “ 保 存 报表 ”按钮 贺 后 ， 报 表 会 自动 创建 并 保存 ， 但 是 没有 任何 提示 对 话 框 。 

需要 注意 的 是 ， 图 7-21 中 WinCC 在 线 趋势 控件 显示 的 数据 的 时 间 范 围 是 15: 06 ~ 
15: 07， 但 是 到 处 文件 中 数据 的 时 间 范 围 是 7: 06 ~7: 07， 这 时 因为 WinCC 数据 库 保 存 
的 时 间 为 UTC 格林 尼 治 标准 时 间 ， 因 此 会 比 北京 时 间 少 8 个 小 时 。 

WinCC 在 线 表格 控件 从 WinCC V7.0 版 本 才 有 将 历史 数据 导出 到 Excel CSV 文件 的 功 
能 ， 是 在 项 目 激 活 时 通过 单 击 工具 栏 的 “导出 数据 ”按钮 阐 实 现 的 ， 如 岁 7-23 所 示 。 


庆 WinCC OnlineTableControl 


昌国 KM4wm|z 口 明证 ye al" elo) 


| ”J 时 间 列 1 [ 粘 秆 列 1 A ~ 
图 7-23 ”WinCC 在 线 表格 控件 的 “导出 数据 ”按钮 
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停止 WinCC 在 线 表格 控件 的 更 新 后 ， 单 击 “ 导 出 数据 ”按钮 外， 将 会 打开 一 个 “ 导 
出 数据 ”对 话 框 ， 在 对 话 框 中 可 以 查看 导出 设置 并 启动 导出 ， 还 可 以 选择 导出 的 文件 和 
导出 文件 的 存放 路 径 ， 如 图 7-24 所 示 。 


数据 导出 - 设置 
文件 名 : 
腔 件 直 
目录 : 
|D:\Yuyu\Export\OnlineTableControl 
数据 导出 范围 : 格式 ; 
0 -全 部 所 Csy 


CLwe |] me | 


图 7-24 “导出 数据 ”对 话 框 


2.， 使 用 Excel 模板 

在 西门 子 技术 网 站 上 提供 了 一 个 标准 的 Excel 模板 文件 ， 可 以 方便 地 将 WinCC 的 归档 
数据 导出 到 Excel CSV 文件 。 在 浏览 器 (例如 微软 的 mternet Explorer) 中 输入 西门 子 技术 
网 站 的 网 址 http: //support. automation. siemens. com/CN/view/zh/35840700 ， 将 打开 名 称 为 
“使 用 WinCC OLE DB Provider 导出 WinCC / CAS 归档 数据 ”的 技术 文档 的 网 页 ， 在 该 网 
页 的 下 载 列 表 中 找到 名 称 为 “OLE - DB Tag and Alarm Export xls” 的 Excel 应 用 程序 文件 ， 
如 图 7-25 所 示 。 单 击 “ 下 载 ” 列 的 图 标 置 ， 按 照 提 示 将 该 Excel 文件 下 载 到 计算 机 的 合 
适 位 置 ， 解 压 后 在 Microsoft Office Excel 2003 中 用 鼠标 左 键 双击 打开 该 文件 。 


We SIEMENS 了 中 eenscom -+ 工业 自动 七 点 组 动 柱 站 


西门 子 中 国 lintronet Erebh 联系 


工业 自动 记 与 至 动 楼 玉 首页 | 产品 妈 持 | 1 技术 服 范 | 软 合 桩 息 | 论坛 | mysappert | 
工业 出 另 领 境 


西门 手中 国 》 江汉 | 六 图。 [要 条 识 二 | 
-… 雪 过 MATIC Wince VE2 和 7.0 WR 


下 载 

下 载 内 容 下 载 
忆 下 本 用 WinCC OLE 06 Previder 导出 WinCC / CAS 时 本数 操 到 Excel 
= 发 吃 村 
_」 实 宇 系 芍 -去 全 条 中 型 队 
J 控制 产品 
-了 号 中 F= 品 Excwmi 应 用 程序 “DLE.DB Tag am Mianmw ExXpemxs” 
柯 夺 三 和 xp 加 站 

1 mm 蕊 

_) 注 染 物 和 加 工 . 
所 半生 业 上 麻 用 群 不 鹊 文本 正在 进行 中 
a Ss CG 调用 愉 序 *WinCCcopadckere” 加 括 Cxprojel 
= 匡 习 
- | 
一 访 织 
el 版 二 四 网 

版 本 诈 改 内 容 


10/2005 Y10 “Excel 记 用 程序 第 一 慌 


图 7-25 下 载 Excel 模板 的 网 页 
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在 打开 “OLE - DB Tag and Alarm Export. xls” 的 过 程 中 ，Microsoft Office Excel 2003 
将 弹出 “安全 警告 ”对 话 框 ， 如 图 7-26 所 示 ， 在 对 话 框 中 单 击 “ 启 用 宏 ” 按 钮 (如 果 
Excel 的 安全 级 别 为 高 ， 将 无 法 启用 宏 ， 可 以 单 击 菜单 “工具 ”一 “ 宏 ” 一 “安全 性 
将 安全 级 别 设置 为 “中 ”)， 进 入 已 经 设计 好 的 用 于 输出 WinCC 历史 数据 的 Excel 模板 ， 
如 图 7-27 所 示 。 


“C:\Documents and Settings\hmi\Desktop\OLE-DB Tag and Marm 
Export. x1s” 中 包含 宏 。 


宏 可 能 会 携带 病毒 。 禁 用 宏 唱 然 通常 可 以 确保 安全 ,但 如 果 这 些 宏 本 身 
是 安全 的 ， 则 发 会 损失 某 些 功能 。 


7 (RE | [Ew] 


图 7-26 启用 Excel 模板 中 的 宏 


BNMicrosoft Excel = OLE-DB Tag and Alarm Export 


;加 ] 文件 三) 编辑 三) 视图 (YW) 插入 (I) 格式 (0) 工具 (TI) 数据 (0D) 窗口 响 WincCc 帮助 (8) adobe PDF 


B= WE NM NM eA :| -2 二 ©@ Arial | 10 是 几 有 
A10 到 
| A le 区 D E F | G H 1 J kK 
上 | Host: From: Timelnterval [sl : 
[3 C121D80CCF C843F "| | 2012-09-24 00: 00:00 Read Tags 0 三 Interpolate Adapt Structure 
5 全 Achive Tag: 
S | 2012.09- 24 23.59:59 | ProcessValueArchive\Trend_1 
8 


Date /Time 


14819-242012 20:28:55 297 50.00 50.00 50.00 1 
14919-242012 20:28:56 297 50.00 50.00 50.00 1 
150 |9-242012 20:28:57 297 57.00 57.00 57.00 加 秆 
151|19-242012 20:28:58 297 62.00 站 62.00 机 62.00 80 是 
15219-242012 20:28:59 297 66.00 80 66.00 80 66.00 80 二 
153|9-242012 20:29:00 297 68.00 80 68.00 80 68.00 80 1 
|154|9-242012 20:29:01 297 68.00 30 68.00 80 68.00 80 1 
155|9-242012 20:29:02 297 65.00 80 65.00 80 65.00 80 | 
156|9-242012 20:29:03 297 61.00 80 61.00 80 61.00 80 1 
157 |9-242012 20:29:04 297 56.00 80 56.00 80 56.00 80 于 
158 |9-242012 20:29:05 297 50.00 80 50.00 80 50.00 80 1 
159 |9-242012 20:29:06 297 44.00 80 4400 80 4400 80 | 
160 |9-242012 20:29:07 297 40.00 80 40.00 80 40.00 80 | 
161|9-242012 20:29:08 297 36.00 80 36.00 80 36.00 80 中 


图 7-27 用 于 输出 WinCC 历史 数据 的 Excel 模板 


利用 图 7-27 所 示 的 Excel 模板 导出 WinCC 历史 数据 的 步骤 如 下 : 

1) 在 “Host” 的 下 拉 列 表 框 中 选择 本 地 计算 机 的 名 称 。 

2) 单 击 “Read Tags” 按 钮 读 取 当前 激活 的 WinCC 项 目 中 所 有 归档 变量 的 名 称 。 

3) 通过 “From” 和 “Til” 下 的 文本 框 设置 输出 数据 的 时 间 范 围 ， 在 “Archive Tag” 
的 下 拉 列 表 中 选择 要 输出 的 归档 变量 的 名 称 。 

4) 单 击 “Read” 按 钮 ,需要 导出 的 数据 将 会 自动 添加 到 Excel 表格 中 ， 如 图 7-27 
所 示 。 

图 7-27 中 ， 每 一 条 记录 包含 最 小 值 、 最 大 值 、 平 均值 和 记录 总 数 ， 归 档 变量 Trend 

-1 的 归档 周期 为 1 秒 ， 因 此 最 小 值 、 最 大 值 、 平 均值 都 一 样 ， 记 录 总 数 为 1 条 。 可 以 根 

据 需 要 在 “Time Interval [S]” 下 的 文本 框 中 设 定 导 出 数据 的 时 间 间 隔 。 
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在 Excel 中 对 文件 进行 另存 ， 即 可 以 保存 导出 的 数据 。 

3. 使 用 “SQL Server Import/Export” 向导 

利用 “SQL Server ImporVExport” 向 导 组 态 ， 可 以 通过 WinCC OLE DB 提供 的 程序 来 
访问 WinCC 数据 库 ， 并 将 数据 导出 到 其 他 格式 的 文件 中 ， 例 如 Excel CSV 文件 、 文 本 文 
件 等 。 以 下 举例 说 明 使 用 SQL Server 2005 将 WinCC 的 历史 数据 导出 到 Excel CSV 文件 的 
方法 和 详细 步 又 ， 例 子 中 使 用 的 WinCC 版 本 为 V6. 2 亚洲 版 。 

1) 打开 WinCC 变量 记录 系统 ， 查 询 需 要 导出 的 变量 的 归档 名 称 ， 如 图 7-28 所 示 。 


有 变量 记录 - [Test] 
文件 三) 编辑 瑟 ) 视图 (WD) 帮助 


站 Test.mcp 


如 ) 定时 器 973/2012 10:52:53 PM 
国 归档 过 程 值 归 档 9/13/2012 11:09:43 PN 
| 后 归档 组 态 过 程 值 归 档 9/13/2012 11:08:56 PN 


一 变量 名 称 过 程 变 量 变量 类 型 修改 时 间 采集 类 型 
a Meas Th 9724/2012 8:30:02 PM | 周期 - 连续 


| 1 Trend_1 9/13/2012 11:18:10 PM 周期 - 连续 


图 7-28 查询 导出 变量 的 归档 名 称 


2) 启动 WinCC， 打 开 相 应 的 WinCC 项 目 并 激活 运行 系统 。 

3) 启动 SQL Server Management Studio。 单 击 “ 开 始 ” 菜 单 ， 选 择 “ 所 有 程序 ”一 > 
“Microsoft SQL Server 2005” 一 “SQL Server Management Studio”， 将 弹出 “Connect to Server” 
对 话 框 ， 如 图 7-29 所 示 。 在 “Server name” 后 的 下 拉 列 表 框 中 选择 “计算 机 名 称 \ 
WINCC”， 然 后 单 击 “Connect” 按 钮 ， 将 进入 “Microsoft SQL Server Management Studio” 
界面 。 


Connect to Server 


Microsoft- 


SQL Server2005 


Server type: (Database Engine 


Server name: [ES 


Authentication: [Windows Authentication 


[HH 


图 7-29 “Connect to Server” 对 话 相 


4) 在 “Microsoft SQL Server Management Studio” 界面 中 ， 选 择 WinCC 项 目 对 应 的 数 
据 库 ， 即 CC_ 项 目 名 称 _ 日 期 _ 时间 R， 如 图 7-30 所 示 。 单 击 该 数据 库 ， 在 其 树 形 结构 中 
选择 “Tables” 一 “db0. Archive”， 用 鼠标 右键 单 击 “ db0. Archive”， 在 弹出 的 菜单 中 选 
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择 “Open Table”， 在 右边 的 窗口 中 将 显示 表 “db0. Archive” 的 数据 。 此 时 可 以 根据 Valu- 
eName (变量 名 称 ) 查询 变量 对 应 的 ValueID ， 例 如 归档 ProcessValueArchive 中 归档 变量 
Trend_ 1 的 ValueID 为 8。 


RHicrosoft SQL Server Nanagement Studio 


File Edit Yiew 了 Eroject Query Designer Tools YWindow Community Help 


Jew Query 让 机 地 中 | 记 | 区 品 量 | 全 四 际 了 中 宁 了 


二 天 划 到 | Change Typev | 9 pek | [= 问 说 
Object Explorer oR Table - tbo-Archive| Sunnary | 
Cormect > | 测 8 吾 四 卫 YalueID YalueName 
日 图 cl21D80CCFC843FYWINCC (SQL Server 9.0.2153 - C1l21D80CCFC843F\FalltreeSMT) | ProcessValueArchive\Trend_1_... 
BDatabases 9 ProcessValueArchiveIvar_Meas ，， 
由 辐 System Databases 米 ME ME 
由 辐 Database Snapshots 
由 [C121D80CCFC843F_Test_ALG_201208291620_201208291643 
由 司 C121D80CCFC843F_TEST_TLG_F_201209241232_201209241523 
由 [C121D80CCFC843F_TEST_TLG_S_201209241232_201209241232 
国 国 CC_Test_12_02_10_00_05_20 
日 是 cC_Test_12_02_10_00_05_20R 


Database Diagrams 

 [ 国 Tables 

a System Tables 

国 dbo. AlgDataTmp 

加 dbo. AMT 

dbo. Archive 

国 dbo.CAS_Se! New Table... 

dbo. CCYers! NModify 

加 dbo. Sync_J 

be en) Seript Tide as? 

四 dbo. TagUnel Yiew Dependencies 

国 dbo. Userarl 
田 辐 Views 11-Text index 
田 国 3ynonyms 
田 Programmabilil Rename 
田 Service Broke Delete 
由 国 Storage 
由 国 Security 

四国 Security 


回 田 
[| 


困 困 困 困 困 困 田 田 田 田 田 日 


Refresh 
Properties 


7-30 在 “Microsoft SQL Server Management Studio” 界面 中 查询 数据 库 


5) 在 “Microsoft SQL Server Management Studio” 界面 中 用 鼠标 右键 单 击 WinCC 运行 
数据 库 名 称 ， 例 如 图 7-30 中 的 “CC_Test_12_02_10_00_05_20R”， 在 弹出 的 菜单 中 选择 
“Tasks” 一 “Exoport Data…”， 将 打开 “SQL Server Import and Export Wizard” 对 话 框 。 单 
击 “Next” 按 钮 ， 将 进入 向 导 的 “Choose a Data Sourcee” (选择 一 个 数据 源 ) 部 分 ， 如 
图 7-31 所 示 。 


罗 SQL Server Import and Export Wizard 国 回 加 


Choose a Data Source 
Select the source from which to copy data. 


Data source: 镶 YincC OLEDB Provider for Archives 


图 7-31 选择 输入 /输出 数据 向 导 的 数据 源 
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6) 在 “Data Source:” 后 的 下 拉 列 表 框 中 ， 选 择 数 据 源 “WinCC OLEDB Provider for 
Archives”。 单 击 “Properties…” 按钮 打开“ 数据 链接 属性 ”对 话 框 ,来 设置 数据 源 的 


属性 ， 如 图 7-32 所 示 。 

7) 在 图 7-32 所 示 对 话 框 的 “数据 源 ” 后 的 文 
本 框 中 输入 “.\ WinCC” ,在 “输入 要 使 用 的 初始 
目录 ”的 下 拉 列 表 框 中 输入 运行 数据 库 名称 ， 例 如 
“CC_Test_12 02_10 00 05_20R”， 单 击 “ 确 定 ” 
按钮 完成 参数 设置 并 回 到 向 导 对 话 框 。 单 击 “ 确 
定 ” 按 钮 后 ， 有 时 会 出 现 初始 化 失败 的 错误 提示 ， 
在 此 单 击 “Properties” 按 钮 进入 “数据 链接 属性 ” 
对 话 框 , 已 经 输入 的 参数 丢失 。 需 要 激活 WinCC 
运行 系统 ， 重 复 图 7-32 中 的 设置 ， 直 到 输入 的 参 
数 被 保留 ， 确 认 后 没有 错误 提示 。 

8) 在 向 导 对 话 框 中 单 击 “Next” 按 钮 ,将 进入 
向 导 的 “Choose a Destination” (选择 一 个 输出 目标 ) 
部 分 , 设置 数据 导出 的 参数 ， 如 图 7-33 所 示 。 在 
“Destination” 后 的 下 拉 列 表 框 中 选择 “Flat File Desti- 


连接 | 高 级 | 所 有 | 


指定 下 列 设 置 以 连接 到 此 数据 : 
， 输 入 数据 源 和 (三) 数据 位 置 : 


数据 源 上 ): ER 
位 置 ): | 


， 输 入 登录 服务 器 的 信息 : 


人 
从 使 用 指定 的 用 户 名 称 和 密码 ) : 
用 户 名 称 凶 ): 


| 
克 空白 密码 包 ) 。 厂 允许 保存 密码 @) 


， 输 入 要 使 用 的 初始 目录 (I): 


加 
训 i 动 这 接 名 ) 


| 


图 7-32 “数据 链接 属性 ”对 话 框 


nation”。 单 击 “File name” 后 的 “Browse…” 按钮 ， 在 打开 的 对 话 框 中 设置 输出 文件 的 格式 和 
存放 位 置 。 选 中 “Column names in the first data row ”前 的 复 选 框 。 


国 SQL Server Import and Export Wizard 


Choose a Destination 
Specify where to copy data to. 


Destination: 局 Flat File Destination 


Select a file and specify the file properties and the file format. 


File rame: F:\abcO0T. csv Browse... 


Locale: Chinese (People s Republic of China) 


| 厂 Unicode 


Code page: jss8 ”GsI/oEM - 简体 中 文 GBK) 


[Delinited 


[none> 


图 7-33 设置 数据 导出 的 参数 


9) 单 击 “Next” 按 钮 ， 进入 向 导 的 “Specify Table Copy or Query” (确定 复制 整个 表 
格 的 数据 还 是 根据 查询 结果 输出 ) 部 分 ， 如 图 7-34 所 示 ， 选 择 “ Write a query to specify 


the data to transfer” ( 编写 查询 语句 来 确定 传输 的 数据 ) 。 
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Specify Table Copy or Query 
Specify whether to copy one or more tables and views or to copy the results of a query 
from the data source. 


Ft Copy datafrom one or more tables or views 


VUse this option to copy all the data from the existing tables or views in the source database. 


write ar SQL query to manipulate or to restrict the source data for the copy 
Paration 


图 7-34 设置 导出 数据 的 方式 


10) 单 击 “Next” 按 钮 ， 进 入 向 导 的 “Provide a Source Query” (提供 查询 语句 ) 部 
分 ， 如 图 7-35 所 示 ， 在 “SQL statement” 下 的 文本 框 中 输入 SQL 查询 语句 : TAG: R， 
8, “0000 -00 -00 00: 00: 00.000’ , “0000 -00 -00 00: 01: 00. 000°, 


国 SQL Server Import and Export Wizard 国 回 加 


Provide a Source 
Type the SQL statement that will select data from the source database. 


SQL statement 


TAG:R 8，0000-00-00 00:00:00.000  ，0000-00-00 00:01:00.000” 


Browse... 
< Back Next > Cancel 


7-35 输入 SQL 查询 语句 


图 7-35 中 的 SQL 查询 语句 格式 为 WinCC/Connectivity Pack 语法 ， 并 不 是 标准 的 SQL 
语句 ， 语 法 为 : TAG: R，< ValueID > ，< TimeBegin > ，< TimeEnd > 。 其 中 < ValueID > 
为 变量 的 ValueID。 < TimeBegin > 为 开始 时 间 ，< TimeEnd > 为 结束 时 间 ， 格 式 均 为 
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“YYYY - MM -DD hh: mm: ss. msc”。 由 于 WinCC 数据 库 保存 的 时 间 为 UTC 格林 尼 治 标 
准时 间 , 会 比 北京 时 间 少 8 个 小 时 。 该 SQL 查询 语句 还 支持 相对 时 间 间 隔 的 选择 : 
<TimeBegin > = “0000 -00 -00 00: 00: 00.000” 代 表 数 据 库 里 的 第 一 条 记录 ， < Time- 
End > = “0000 -00 -00 00: 00: 00.000” 代 表 数 据 库 里 的 最 后 一 条 记录 。 图 7-35 的 
SQL 语句 表示 从 数据 库 的 第 一 条 记录 开始 一 分 钟 以 内 的 数据 。 
表 7-6 为 SQL Server2005 数据 库 中 保存 WinCC 归档 数据 的 表 的 结构 。 
表 7-6 SQL Server2005 数据 库 中 保存 WinCC 归档 数据 的 表 的 结构 


域 名 称 类 型 注 释 
ee 整 型 (4B) 或 整 型 (8B) a 长 度 取 决 于 查询 的 
TimeStamp 日 期 时 间 时 间 戳 
RealValue 实 型 (8 B) 变量 值 
Quality 整 型 (4B) 变量 的 质量 代码 
Flags 整 型 (4 B) 内 部 控制 参数 


11) 在 图 7-35 所 示 的 对 话 框 中 单 击 “Next” 按 钮 ， 进 入 向 导 的 “Configure Flat File 
Destination”( 组 态 目 标 平 面 文件 ) 部 分 ， 如 图 7-36 所 示 。 在 “Column delimiter” ( 列 分 
隔 符 ) 后 的 下 拉 列 表 框 中 选择 “Semicolon | ;| ” (分 号 ) 作为 目标 文件 中 表格 的 列 分 隔 
符 。 单 击 “Preview…” 按钮 可 以 预览 查询 的 结果 。 单 击 “Edit transform…” (编辑 转换 ) 
可 以 打开 “Column Mappings”( 列 映射 对话 框 ， 如 图 7-37 所 示 ， 在 这 里 可 以 指定 CSV 
文件 的 数据 格式 ， 完 成 后 单 击 “OK” 按 钮 ， 退 出 该 对 话 框 。 


罗 SQL Server Import and Export Wizard 


Configure Flat File Destination 


Souree guery: ER 
Specify the characters that delimit the destination file: 


Row delimiter: {CR} {LF} 


Colunn delimiter: [Semicolon {:} 


FPreview... Edit transform... | 


图 7-36 组 态 日 标 文件 的 属 


没 
旺 


罗 Colunn Mappings 


Source: Query 


Destination: 了 :abc007. csv 


位 [Create destination file 
(ft! 
位 Api 
Mappings: 
Source Destination Precision 
ValueID four-byte unsigned integer [DT_UI4] 
Timestamp database timestamp [DT_DBTINESTANP] 
RealValue four-byte unsiened integer [DT_VI4] 
Quality four-byte unsigned integer [DT_UI4] 
Flags four-byte unsiened integer [DT_UT4] 


Source column: 


图 7-37 “ 列 映射 ”对 话 框 


12) 在 图 7-36 所 示 的 对 话 框 中 单 击 “Next” 按 钮 ， 在 接 下 来 的 对 话 框 中 选择 以 “无 
保护 ”( Do not save sensitive data) 级 别 ， 在 Windows 文件 系统 生成 SSIS (SQL Server Inte- 
gration Services ，SQL Server 集成 服务 ) package， 如 图 7-38 所 示 。 


国 SQL Server Import and Export Wizard 


Save and Execute Package 
Indicate whether to save the SSIS package. 


J Execute immediately 


J Save SSIS Package 


© S9L Server 


Package protection Level: 


Do not save sensitive data 


Password: | 


Retype password: 


到 


7-38 组 态 保 存 SSIS package 的 方式 
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13) 单 击 “Next” 按 钮 ， 在 接 下 来 的 对 话 框 中 组 态 SSIS package 的 文件 名 和 保存 路 


如 图 7-39 所 示 。 


国 SQL Server Import and Export Wizard 


Save SSIS Package 


ou can save the SSIS package for reuse. You must save the package to schedule it for 
later execution. 


Hame: ID 引 
Description: SSIS Package Description 


Target: File System 


File name: 


G:\Documents and Settings\FalltreeSMT\My Documents\IDS. dtsx Bzowse. . . 


《 Back Finish >>| Cancel 


图 7-39 组 态 SSIS package 的 文件 名 和 保存 路 径 


14) 单 击 “Next” 按 钮 ， 在 打开 的 对 话 框 中 单 击 “Finish” 按 钮 ， 开 始 导 出 数据 。 


图 7-40 显示 导出 的 结果 ， 如 果 显 示 在 “Setting Destination Connection” 


新 设 定 图 7-37 中 的 参数 。 


国 SQL Server Import and Export Wizard 


The execution was successful 


处 出 错 ， 则 需要 重 


13 Total 0 Error 
@ Success 


13 Success D Warning 


Details: 


轩 Action Status Nessage 


@ Initializing Data Flow Task Success 
Initializing Connections Success 
Setting SQL Command Success 
Setting Source Connection Success 
Setting Destination Cormection Success 
Yalidating Success 
Saving Success 
Prepare for Execute Success 
Pre-execute Success 


Executinge Success 


Post-execute Success 


@ 
@ 
@ 
@ 
@ 
@ 
@ 
@ 
OD 
把 


Cleanup Success 


Copying to F:\abcO0T. csv Success Bl rows transferred 


YY 


Filter 下 Stop Report - 


ER 


7-40 ”导出 结 且 


Nl 


ED 
Ka 
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图 7-41 为 双击 保存 的 SSIS pacage “ID8. dtsx” 后 的 结果 ， 单 击 “Execute” 按 钮 可 以 
重复 执行 数据 导出 的 过 程 。 首 次 执行 数据 导出 后 ， 生 成 文件 “F: \ abe007. csv”， 将 该 文 
件 剪 切 保存 到 其 他 文件 夹 下 ， 在 需要 的 时 候 再 次 执行 “ID8. dtsx”， 可 以 随时 导出 数据 到 
文件 “F: \ abc007. csv” 中 ， 当 然 前 提 是 WinCC 项 目 处 于 运行 状态 。 


国 Execute Package Utility 


Use this utility to run SQL Server Integration Services (SSIS) packages on the local computer. 


Select the package to run from a storage location. 
Configurations 
Command Files 
Connection Nanagers 
Execution 0ptions 


Reporting Package source: JFile system 
Set Values 

Verification 

坟 Command Line 


Fackage: 


G:ADocuments and Settines\FalltreeSMT\My Documents\IDS. dtsx 


作 


图 7-41 运行 SSIS pacage 的 结果 


如 图 7-42 所 示 ， 打 开导 出 的 文件 “F: \ abe007. csv”， 选 中 A 列 ， 选 择 菜 单数 据 一 “分 
列 ”。 在 打开 的 “文本 分 列 向 导 -3 步骤 1” 对 话 框 中 选择 激活 “分 隔 符号 ”后 ， 单 击 “ 下 一 
步 ”按钮 ， 打开“ 文本 分 列 向 导 -3 步骤 2” 对 话 框 ， 如 图 7-43 所 示 。 在 这 里 选择 分 隔 符号 为 
“Tab 键 ” 和 “分 号 "， 单 击 “完成 ”按钮 ， 数 据 表 将 从 1 列 分 成 5 列 ， 如 图 7-44 所 示 。 


图 Microsoft Excel = abc007 
: 辐 ] 文件 三 ) ”编辑 他 ) 视图 (外 ”插入 (I) 格式 (0) 工具 (T) | 数据 (D) | 窗口 吧 Wincc 帮助 {8) & 
i SS).… 


i Wy ' 
| 分 类 汇总 (B)... 


Al - A ValuelD;Timestamp;RealVal 


c D E | 有 效 性 (L).… 
ValuelID. imestamp; RealVYalue;Quality.Flags 分 列 (EN.. 
。 sUU. 297000000; 68; 128; 8392704| 国 数据 透视 表 和 数据 透视 图 (E). . . 
. 297000000; 68;128; 8392704| | 和 了 
.297000000.65.,128.839270d| 号 入 外 部 数据 (D0) b 
.297000000; 61;128; 8392704| “| 列表 (I b 
. 297000000; 56; 128; 8392704| | x (8) ， 


.297000000; 50;128; 8392704| 和 刷新 数据 (RE) 
.297000000; 44;128; 8392704| 
. 297000000; 40; 128; 8392704 
. 297000000; 36;128;, 8392704 
. 297000000; 35; 128;, 8392704 
. 297000000. 35;128. 8392704 


7-42 ”为 导出 的 数据 分 列 


Fo ro 
KC 


总 
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文本 分 列 向 导 - 3 步骤 之 2 


口 连续 分 隔 符号 视 为 单个 处 理 @) 
文本 识别 符号 @): |” _ 转 


门 过 中 
] 


取消 《上 一 步 @)]】 区 一 步 由 让 [完成 到 ) 


网 7-43 ”选择 分 列 的 分 隔 符 


图 Microsoft Excel = abc007 


I 编辑 (E) 视图 (四 插入 (I) 格式 (0) 工具 (了 ) 数据 (0) 窗口 吃 Mincc 帮助 (0 ， 
Lo EB: 


El We A Flags 

i 

2 8 32:00.3 68 128 8392704 
8| 32:01.3 68 128 8392704 
4 8| 32:02.3 65 128, 8392704 
加 8 32:03.3 61 128 8392704 
6 8| 32:04.3 56 128, 8392704 
TE 8 32:05.3 50 128 8392704 
8 8 32:06.3 44 128 8392704 
9 8| 32:07.3 40 128, 8392704 
10 8 32:08.3 36 128 8392704 
11 8 32:09.3 35 128 8392704 
2 8 32:10.3 35 128, 8392704 


7-44 ”分 列 后 的 数据 表 


选中 B 列 的 所 有 数据 ( 除 列 标题 “Timestamp”)， 单 击 鼠 标 右 键 ， 在 弹出 的 菜单 中 选择 
“设置 单元 格格 式 ” 命 令 ， 弹 出 “单元 格格 式 ” 对 话 框 ， 如 图 7-45 所 示 。 
Hicrosoft Excel 三 abc007 
:加 ] 文件 E) 编辑 三 ) 视图 (四 插入 (I) 格式 (0) 工 ; 
A WE NN NM ee A A) 


| 


Ee a Tn PE 
示例 一 


| 前 切 (DD 示 


复制 (C) 

粘贴 (P) 

选择 性 粘贴 (3)... 
插入 (D.…… 

删除 (D).… 

清除 内 容 中 

插入 批注 ID 

设置 单元 格格 式 [8).… 
人 以 现 有 格式 为 基础 ， 生 成 自 定义 的 数字 格式 。 
创建 列表 (C0). 
超 链接 ( 印 .. 
查阅 尼 )…、 


图 7-45 设置 “Timestamp” 列 的 单元 格格 式 


A 
KE> 


册 除 四 ) 
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在 “单元 格格 式 ” 对 话 框 中 选择 “数字 ”选项 卡 ， 在 “分 类 ”下 的 列表 框 中 选择 
“ 自 定义 ”， 在 “类 型 ”下 的 文本 框 中 输入 “yyyy - mm - dd hh: mm: ss. 000”, 单 击 “ 确 
定 ” 按 钮 退出 对 话 框 ，“Timestamp” 列 的 数据 将 按照 设置 的 日 期 时 间 格 式 显 示 ， 如 图 7-46 
所 示 。 


图 Microsoft Excel = abc007 
:本 ] 文件 E) 编辑 民 ) 视图 (7) 插入 (I) 格式 (0) 工具 (TI) 数据 (D) 窗口 Wincc 帮助 0D) . 


A WS NN Me A RA A ON Ha 
Hl9 友 
A B 区 D E F 6 
1 IValueIlD mestamp RealValue Quality Flags 
四 8| 2012-09-24 12:32:00. 297 68 128 8392704 
名 8| 2012-09-24 12:32:01. 297 68 128 8392704 
| 4 | 8| 2012-09-24 12:32:02. 297 65 128 8392704 
5 8 2012-09-24 12:32:03.297 61 128 8392704 
6 8| 2012-09-24 12:32:04. 297 56 128 8392704 
网 8| 2012-09-24 12:32:05. 297 50 128 8392704 
8 8| 2012-09-24 12:32:06. 297 44 128 8392704 
9 中 2012-09-24 12:32:07. 297 40 128 8392704 
10 8| 2012-09-24 12:32:08. 297 36 128 8392704 
11 8| 2012-09-24 12:32:09. 297 35 128 8392704 
i 8 012-09-24 12:;32:;10,29 35 128 8392704 


图 7-46 设置 单元 格格 式 后 的 “Timestamp” 列 


7.4.5 WinCC 组 态 复杂 报表 的 方法 


在 工业 生产 中 数据 报表 一 直 占 有 非常 重要 的 部 分 ， 它 一 般 用 来 记录 现场 的 工艺 参数 
和 统计 信息 。 早 期 是 由 人 工 抄录 然后 统计 出 相关 的 报表 。 进 入 自动 化 控制 阶段 ， 报 表 可 
以 由 组 态 软件 来 实现 。 对 于 工业 自动 化 控制 领域 的 工程 师 来 说 ， 如 何 开发 适合 用 户 需求 
的 报表 一 直 是 个 难题 。 

本 方 将 从 报表 的 需求 分 析 以 及 WinCC 报表 系统 实现 复杂 报表 的 组 态 方法 等 方面 进行 
详细 介绍 。 最 后 总 结 出 WinCC 报表 系统 在 应 用 中 的 优 缺 点 和 常见 的 问题 的 解决 方法 。 

1， 报表 的 需求 分 析 

从 需求 上 来 讲 报 表 一 般 分 为 : 内 容 上 的 需求 、 样 式 上 和 打印 任务 上 的 需求 。 

(1) 内 容 需求 

报表 的 内 容 上 一 般 涉及 数据 的 求 和 、 平 均 、 最 大 值 、 最 小 值 等 计算 ， 同 时 也 会 涉及 
关系 的 处 理 ， 比 如 班组 相关 对 应 信息 的 统计 分 析 等 。 表 7-7 是 某 厂 锅炉 专业 班组 技术 经 
济 小 指标 月 报表 ， 从 内 容 上 讲 是 一 个 典型 的 工业 现场 报表 应 用 。 


表 7-7 锅炉 专业 班组 技术 经 济 小 指标 月 报表 


ee es 左 低 预 “| 右 低 预 出 

0 Se i 烟 汽 氧 量 右 烟 汽 氧 量 
主 浆 汽 温度 | 主 秦 汽 主 疗 汽 压力 主 燕 汽 压力 | 制 粉 系统 | 谋生 基于 三 二 汉王 于 | 出 口 烟 温 | 口 烟 温 

名 称 | TE -5113 | 温度 合格 率 PT -5105 | 合格 率 | 运行 时 间 i S01 TE - TE - 
2 /% /MPa /% /h 2 3 5209A 5209B 

” 7 /TC 

一 班 平 均 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 
一 班 最 高 值 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 
一 班 最 低 值 0. 00 0.00 0.00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 
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( 续 ) 
于 
主 素 汽 温度 | 主 秦 汽 、 主 菊 汽 压 力主 率 汽 压力 | 制 粉 系统 诺 昌 近 氧 量 | 右 烟 半 气量 中 姑 站 | 口 人 
名 称 | TE-5113 温度 合格 率 | PT -5105 | 合格 率 | 运行 时 间 ye 501B TE - TE - 
/C /% /MPa /% /h a op 5209A | 5209B 
/C /C 

二 班 平均 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 
二 班 最 高 值 | 0. 00 0. 00 0.00 0.00 0. 00 0. 00 0.00 0.00 0. 00 
二 班 最 低 值 | 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0.00 0.00 0. 00 
三 班 平均 0.00 0.00 0.00 0.00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 
三 班 最 高 值 | 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 
三 班 最低 值 | 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 
四 班 平 均 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 
四 班 最 高 值 0. 00 0. 00 0.00 0.00 0. 00 0. 00 0.00 0.00 0. 00 
四 班 最 低 值 | 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 


表 7-7 在 数据 采集 没有 难度 ， 唯 一 的 难度 在 于 四 班 三 倒 后 ， 每 个 月 班 的 出 勤 日 是 不 
一 样 的 ， 这 对 于 月 报表 来 说 ， 计 算 本 月 每 个 班 的 出 勤 日 需要 应 用 一 些 算法 。 此 类 报表 在 
连续 生产 的 行业 需求 很 广泛 ， 例 如 ， 钢 铁 冶金 行业 需要 一 天 24 小 时 不 停 运转 的 系统 。 

还 有 一 种 报表 内 容 上 是 分 总 的 关系 ， 就 是 一 部 分 是 简单 的 数据 记录 ， 另 一 部 分 是 对 
上 一 部 分 数据 的 统计 ， 例 如 汇总 、 求 和 、 平 均等 ， 如 图 7-47 所 示 。 


人 配 涡 钱穆 重 报表 


新 疆 中 石油 管道 有 限 公司 ByOaily RPL ~ 


日 期 批 次 数 2# 畏 料 3# 畏 料 4# 和 辅料 5# 畏 料 6# 辅 料 
2008-03-02 79 9492.7500 | 7677.0500 155.6500 | .0000 .0000 115.6600 | 871.8300 


[ps lo [alorso00 17853500 [oo00 256800 T0000 [oo00 |ss2100 |1795000 | 


人 配 混 线 称 重 报表 


新 疆 中 石油 管道 有 限 公司 ByOailyRPL 


汇总 统计 2 


批 次 数 24 辅 料 3 者 料 5# 币 料 6# 旬 和 料 
0 


wo ss ww jcm ww T0000 js ecom | 
图 7-47 ”具有 分 总 关系 的 报表 


报表 内 容 的 另 一 种 需求 就 是 涉及 混合 排列 的 问题 ， 一 张 表 上 既 有 分 项 数据 ， 中 间 也 
涉及 统计 信息 ， 同 时 也 会 添加 一 些 实时 的 信息 在 上 面 ， 如 图 7-48 所 示 的 报表 ， 中 间 涉 及 
分 项 的 记录 ， 数 据 求 平均 ， 以 及 一 些 操作 信息 的 记录 ， 既 有 历史 数据 ， 也 有 实时 信息 。 

当然 更 复杂 的 报表 需求 也 是 有 的 ， 比 如 说 涉及 一 张 报 表 上 既 有 实时 信息 又 有 历史 信 
息 ， 同 时 还 涉及 趋势 视图 、 报 警 信息 等 ,用户 自己 可 以 灵活 地 定义 报表 的 内 容 和 样式 。 

报表 在 内 容 上 的 需求 就 本 质 来 讲 是 对 客户 关心 信息 的 总 结 和 整理 。 内 容 的 需求 也 就 
决定 了 报表 的 样式 和 可 能 采用 的 数据 处 理 方式 。 


请 
KE 


le B 四 oe FE 6 H i J E 下 | 
xx 车 间 xx 工 序 生产 运行 日 报表 


[20 年 月 日 星期 


蒸 氨 塔 


| 时间 燕 氨 塔 分 缩 后 废水 冷却 | 出 口 压 力 操作 备注 
入 塔 气压 | 氨水 流量 | 塔 底 压力 | 塔 顶 压力 | 塔 底 温度 | 塔 顶 温度 | 底 楼 小 位 | ， 气 气温 度 温度 Opa) 
| - (NHPa) | (m3/h) | (kPa) | (kPa) | (C) CC) (n) (CC) CD 
2 
| 3 
d 
5 
6 
了 
平均 ( ) 班 ; 
8 
| 9 
| 10 
|1 
| 12 
13 
14 
15 
和 ( ) 班 ， 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
33 | 平均 ( ) 班 , 
34 | 备注 脱 揽 水 合 揽 所 (g/m): 碱 以 浓度 : 


7-48 复杂 报表 实例 图 


(2) 报表 样式 和 打印 任务 的 需求 

从 报表 的 内 容 需 求 分 析 不 难看 出 ， 报 表 在 样式 上 的 需求 一 种 是 格式 固定 、 内 容 固定 ， 
即 事 先 设计 好 报表 的 样式 ， 然 后 在 其 上 填写 数据 ， 这 也 是 传统 报表 延续 下 来 的 一 种 方式 。 
男 一 种 就 是 格式 和 样式 固定 ,但 是 数据 信息 不 固定 ， 可 能 返回 很 多 的 数据 集 ， 也 可 能 是 
没有 数据 。 这 对 报表 系统 的 数据 归纳 能 力 提出 了 要 求 ， 但 是 对 样式 上 没有 特别 明确 的 需 
求 。 最 后 一 种 比较 复杂 ， 即 报表 内 容 不 固定 、 样 式 不 固定 ， 完 全 由 用 户 自己 设计 和 决定 
显示 的 内 容 。 

报表 的 打印 任务 需求 问题 很 简单 ， 就 是 事件 触发 打印 或 者 定时 打印 。 更 深层 次 的 分 
析 ， 报 表 其 实 就 是 数据 的 显示 问题 。 早 期 因为 没有 存储 设备 ， 只 能 人 手工 抄写 进行 记录 。 
现在 有 了 计算 机 进行 存储 ， 则 最 终 需要 的 就 是 数据 的 统计 分 析 和 显示 。 当 然 更 高 的 需求 是 
能 将 这 些 报表 以 电子 文档 的 形式 在 网 络 上 共享 。 很 多 企业 可 以 接受 不 需要 打印 输出 的 报 
表 ， 而 最 终 关 心 的 是 报表 中 的 数据 可 以 如 实地 存储 并 可 以 方便 地 访问 。 

2， WinCC 实现 复杂 报表 的 组 态 方法 

针对 用 户 的 报表 需求 ， 如 何 使 用 WinCC 的 报表 系统 实现 复杂 的 报表 呢 ? 这 里 将 详细 
介绍 利用 WinCC 选 件 Connectivity Pack 结合 WinCC 过 程 值 归 档 实现 复杂 报表 的 方法 。 

(1) 报表 需求 

现场 实行 四 班 三 运转 ， 每 个 月 的 月 底 对 各 个 班次 的 数据 情况 进行 统计 分 析 ， 包 括 各 
个 班次 的 最 大 值 、 最 小 值 和 平均 值 等 。 

(2) 组 态 分 析 

难点 : 各 个 班次 的 上 班 时 间 不 固定 ， 每 月 的 天 数 不 固定 。 涉 及 最 大 值 、 最 小 值 和 平 
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WinCC 组 态 技 巧 与 技术 问答 e/g 
wnamswosw 丰 me ec 


均值 的 计算 。 

关键 点 : 如 何 确立 某 班 次 和 某 一 时 间 段 的 对 应 关系 。 

(3) WinCC 实现 方法 

首先 要 解决 数据 的 存储 (归档) 问题。 参考 第 6 章 “WinCC 变量 记录 系统 ”的 相关 内 
容 可 知 ，WinCC 的 过 程 值 归档 中 ， 对 应 一 个 过 程 变 量 可 以 生成 多 个 归档 变量 ,归档 的 启动 
和 停止 可 以 由 事件 进行 控制 。 那 么 可 以 通过 在 WinCC 用 户 管理 器 创建 多 个 用 户 ， 当 登录 
WinCC 运行 系统 的 用 户 发 生变 化 时 ， 过 程 值 归档 的 归档 变量 相应 发 生变 化 ， 从 而 确定 班次 
和 数据 的 对 应 关系 。 如 图 7-49 所 示 , 在 WinCC 变量 记录 中 组 态 了 两 个 班次 的 归档 变量 ， 其 
对 应 的 过 程 变量 均 为 ArcTag。 其 中 ， 归 档 变量 ATagArc、Aavg、Amax 和 Amin 分 别 对 应 一 班 
归档 的 过 程 变量 ArcTag 的 实际 值 、 平 均值 、 最 大 值 和 最 小 值 ，BTagArc、Bavg、Bmax 和 
Bmin 分 别 对 应 二 班 归档 的 过 程 变量 ArcTag 的 实际 值 、 平 均值 、 最 大 值 和 最 小 值 。 
有 变量 记录 - [Test] 
文件 FE) 编辑 (E) 视图 (W) 帮助 四) 
贺 备注 | 攻 肥 


县 Test.mcp 


©) 定时 器 ||ProcessValuehrchive 
轩 | 国 ProcessValuearchive_1 
归档 组 态 


模拟 重 
模拟 重 
模拟 重 
模拟 重 
模拟 量 
模拟 重 
模拟 重 
模拟 重 


ArcTag 


图 7-49 ”归档 变量 定义 


两 个 班次 的 归档 启动 和 停止 设置 如 图 7-50 所 示 ， 其 中 二 进 制 变量 AarcB 和 AarcE 分 
别 用 于 启动 和 停止 一 班 的 数据 归档 ，BarcB 和 BarcE 用 于 启动 和 停止 二 班 的 数据 归档 。 


过 程 变量 属性 2 过 程 变量 属性 

归档 变量 归档 ”| 参数 | 显示 | 归档 变量 归档 ”| 参数 | 显示 | 
司 司 
归档 类 型 &) 出 旭 归档 类 型 E) 
采集 : 500 毫秒 加 采集 : 500 毫秒 
归档 归档 
系数 周期 司 | 系数 周期 


| 
x 三 分 名 = 和 x 三 人 名 


人 绝对 值 个 百分比 万 EE 滞后 : 从 绝对 值 个 百分比 后 


显示 
周期 EE 周期 
x 


图 7-50 归档 的 启动 和 停止 设置 
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在 WinCC 全 局 脚本 编辑 器 (C 脚本 ) 中 创建 如 下 全 局 动作 (针对 两 个 班次 的 代码 ， 
四 个 班次 的 类 似 ) 
int gscAction( void ) 
| 
#pragma option( mbecs ) 
if( | stremp( CetTagChar("@ CurrentUser" ) ," yiban" ) ) 
| 
SetTagBit(" AarcE" ,0) ; //Return - Type: BOOL 
SetTagBit(" AarcB" ,1 ) ; //Return -Type: BOOL 
SetTagBit(" BarcE" ,1) ; [Return -Type: BOOL 
SetTagBit(" BarcB" ,0) ; [Return - Type: BOOL 
| 
else if( | stremp( CetTagChar("@ CurrentUser" ) ,"erban" ) ) 
| 
SetTagBit(" BarcE" ,0) ; //Return - Type: BOOL 
SetTagBit(" BarcB" ,1) ; [Return -Type: BOOL 
SetTagBit(" AarcE" ,1 ) ; //Return -Type: BOOL 
SetTagBit(" AarcB" ,0) ; //Return - Type: BOOL 


| 


其 中 “yiban”、 “erban” 是 在 用 户 管理 器 中 创建 的 用 户 ， 该 全 局 动作 通过 WinCC 内 
部 变量 @ CurrentUser (相关 内 容 参 考 本 书 第 4 章 4.6 节 ) 的 变化 来 触发 ， 如 图 7-51 所 示 。 


信息 “| 触发 器 | 


田 - 种 定时 器 
日 -总 yariable 


[Mecsas 


触发 器 名 和 


rrentllser 


图 7-51 设置 全 局 动作 的 触发 需 


这 样 在 项 目 运行 时 一 班 的 用 户 登 录 就 触发 ATagArc 变量 的 归档 ， 二 班 的 用 户 登 录 就 触 
发 BTagArc， 从 而 达到 分 班次 统计 数据 的 目的 。 

需要 注意 的 是 ， 组 态 归档 变量 的 属性 时 ， 在 “过 程 变量 属性 ”对 话 框 的 “参数 ” 选 
项 卡 中 ， 应 分 别 为 归档 变量 ATagArc/BTagArc、Aavg/Bavg、Amax/Bmax 和 Amin/Bmin 选 
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那么 接 下 来 要 解决 的 问题 就 是 数据 的 整理 了 。 
Connectivity Pack 和 ADOAWinCC OLE - DB 接口 来 实现 ， 通 过 它们 可 以 实现 访问 WinCC 的 
参考 本 书 第 8 章 8. 2. 6 小 节 的 相关 内 容 。 

最 后 就 是 布局 设计 。 这 个 布局 的 设计 原理 很 简单 ， 就 是 把 “变量 
排列 对 齐 就 可 以 了 ， 如 图 7-52 所 示 (图 中 所 有 班次 都 是 用 的 一 


归档 数据 ， 具 体 实现 方法 请 


择 «AP 


他 班次 的 数据 做 相应 的 蔡 代 ) 。 


TS FN FEN 


Sy=ProjectNome 


实际 值 ”、“ 平 均值 "、“ 最 大 值 ” 和 “最 小 值 ”的 处 理 方 法 。 
其 次 要 解决 的 问题 是 数据 分 析 。 在 归档 设计 中 ,已 经 确定 了 数据 和 班次 的 对 应 关系 ， 
在 这 里 需要 借助 于 WinCC 的 选 件 WinCC/ 


”添加 到 布局 中 。 
班 的 数据 ， 用 户 可 以 将 其 


i i i a i a | 主 薄 六 志 | i a hn 
和 名称 mw 是 1s 二 13 te TE- 征 as TE 13 TE 13 EE TE R13 
一 班 平均 六 avgTag AavgTag AavgTag 入 avgTag AavqgTag A 和 AavgTag AavgTag AavgTag 
一 茜 师 高 值 AmaxTag AmaxTag AmaxTag AmaxTag AmaxTag 
一 班 最 低 值 ein og a 4 AMinTag AMinTag AMinTag AMinTag AMinTag AMinTag 
二 班 平 均 avgTag AavgTag 六 AavgTag AavgTag i E AavgTag 下 Pe AavaTag 
二 班 最 高 值 | AmaxTag AmaxTag AmaxTag 和 maxTaqg AmaxTag AmaxTag AmaxTag AmaxTag 
二 班 最 低 值 | AMinTag AMinTag AMinTag AMinTag AMinTag AMinTag AMinTag AMinTag 
三 班 平 艾 AavgTag AavgTag AavgTag AavgTag AavgTag AavgTag AavgTag AavgTag 
三 班 最 高 值 | AmaxTag AmaxTag AmaxTag AmaxTag | AmaxTag AmaxTag AmaxTag AmaxTag 
三 班 最 低 值 AMinTag AMinTag AMinTag AMinTag AMinTag AMinTag AMinTag AMinTag 
隆平 区 入 avgTag AavgTag AavgTag 入 avgTag AavgTag AavgTag AavgTag AavaqTag 


图 7-52 复杂 数据 报表 的 报表 布局 设计 


第 8 章 


全 局 和 脚本 及 开放 性 接口 


所 有 的 SCADAZHMI 系统 都 提供 相应 的 脚本 语言 用 于 组 态 对 象 的 动作 和 功能 。WinCC 
提供 了 ANSI - C 和 VBScript 两 种 脚本 ， 它 们 都 可 以 集成 在 图 形 运行 系统 和 全 局 脚本 运行 
系统 。 本 书 第 4 章 讲述 过 程 画面 动态 化 时 已 经 介绍 了 图 形 运行 系统 中 ANSI - C 和 VBScript 
两 种 脚本 的 应 用 ， 本 章 将 主要 介绍 全 局 脚本 的 应 用 。 

WinCC 以 Microsoft 技术 作为 后 盾 . 几乎 集成 了 Microsoft 所 有 的 开放 性 技术 : 包括 Ac- 
tiveX、DDE、OPC、VBA、VBS、OLE、API 以 及 Microsoft 强大 而 高 效 的 数据 库 Microsoft 
SQL Server 等 。 通 过 这 些 开 放 性 的 接口 ， 可 以 把 一 些 应 用 程序 集成 到 WinCC 系统 中 ， 使 得 
WinCC 扩展 应 用 更 加 方便 简单 。 本 章 将 简要 介绍 一 些 开 放 性 接口 在 WinCC 系统 中 的 应 用 。 


8.1 全 局 脚本 


全 局 脚本 是 使 用 ANSI -~ C 和 VBS 的 过 程 和 动作 时 的 通用 术语 ， 用 来 组 态 一 些 对 象 的 
动作 (触发 函数 ) 。 在 运行 系统 中 ， 后 台 任 务 (例如 打印 日 常 报 表 、 监 控 变 量 或 完成 指定 
画面 的 计算 等 ) 均 将 作为 动作 来 完成 ， 这 些 动 作 均 由 触发 器 来 启动 。 


8.1.1 ANSI-C 脚本 


WinCC 支持 使 用 函数 和 动作 使 WinCC 项 目 中 的 过 程 动态 化 。 这 些 函 数 和 动作 以 ANSI - 
C 编写 。 在 使 用 ANSI - C 脚本 前 ， 先 了 解 下 面 几 个 概念 。 

1， 函 数 和 动作 

动作 由 触发 器 激活 ， 也 就 是 由 初始 事件 启动 。 函 数 没 有 和 触发 器 ， 作 为 动作 的 组 件 使 
用 ， 并 在 动态 对 话 框 、 变 量 记 录 和 报警 记录 中 使 用 ， 如 图 8-1 所 示 。 触 发 器 的 相关 概念 
请 参考 本 书 第 4 章 4.2 节 。 


图 8-1 ANSLC 的 动作 和 函数 
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图 8-2 描述 了 函数 和 动作 的 使 用 范围 。 动 作用 于 独立 于 画面 的 后 台 任 务 ， 例 如 打印 
日 常 报表 、 监 控 变 量 或 执行 计算 等 。 函 数 是 一 段 代码 ， 可 在 多 处 使 用 ,但 只 能 在 一 个 地 
方 定义 ，WinCC 包括 许多 函数 。 此 外 ， 用 户 还 可 以 编写 自己 的 函数 和 动作 。 用 户 可 以 修 
改 标 准 函 数 ， 重 新 安装 或 升级 WinCC 时 ， 会 删除 修改 过 的 标准 函数 ， 或 使 用 未 编辑 的 标 
准 函 数 奉 换 它 们 。 因 此 ， 应 在 升级 或 重新 安装 之 前 事先 备份 修改 过 的 函数 。 


图 8-2 ”函数 和 动作 的 使 用 范 目 


< 


2. 全 局 脚本 编辑 器 
WinCC 通过 全 局 脚本 编辑 器 可 支持 函数 和 动作 的 创建 与 编辑 ， 全 局 脚本 编辑 器 从 
WinCC 项 目 管 理 器 的 浏览 窗口 中 启动 。C-Seript 全 局 脚本 编辑 器 如 图 8-3 所 示 。 


i 
立 件 多 编辑 亿 】 视图 QW) 窗口 了 工具 四 帮助 荣 单 栏 工具 栏 


| 友 曾 莘 口 马 国 |% 蚜 杞 ET 
FAVAIDYWwinCC60_ProiectL_Server_Messagel Wd 
5 目 ES 二 二 


include "apdefap.h" 


EY) CA 


编辑 窗口 


SCActionf woid) 


7” 所 -| 
图 。 bit 
EB raphics 


:日生 get 
hE 


TAGNAME_SECTION_START 

efine TagNamelnAction "DNTagName" 
glD:1 
TAGNAME_SECTION_END 


GetBackColor 
GetBacki ol or 
GetBacki olor: 
GetBacki ol orE 
GetBacktolorT 
曾 GetBorderBack 
GetBorderColec 


ICNAME_SECTION_START 
#define FicNamelnaction "PictureName" 


CTION_END 


GetBorderCole 
ehor dsr pong Line: 1. File : CASiemenswwinCCAAPLIBAgraphicsADHom 
GetButtonbole Line: 1, File : CSiemenswwwinCCAPLIBAgraphicsvONest 
GetColorBotte Line: 1, File : CASiemensywinCCPLIBAgraphicssDPrew 
GetColorTop Line: 1. File: CSiemenswwinCCPLIBAgraphicsDStorF 
时 釉 GetFillCol Line: 1.File: CSiemenswwinCCAPLIBAgraphicsv5toreF 
| | 级 ee Line: 2, File : CASiemenswwinCEAAPLIBAgraphicsvgetvay 
| 图 GetForeColor line A File: ASipmenetinin TS PL RN nranhines ne a 
i i 闫 GetGridcolor 
| | GetItemBorder ™ 
4| | » 
查看 帮助 请 控 F1 键 。 状态 


图 8-3 ”C-Seript 全 局 脚本 编辑 器 


C-Script 全 局 脚本 编辑 器 的 设计 符合 Windows 标准 ， 它 具有 工具 栏 、 菜 单 栏 和 状态 栏 
以 及 带 有 下 拉 菜 单 的 多 个 窗口 。 

(1) 浏览 窗口 

浏览 窗口 用 于 选择 将 要 编辑 或 插入 到 编辑 窗口 中 光标 位 置 处 的 函数 和 动作 。 函 数 和 
动作 均 按 组 的 多 层 体系 进行 组 织 。 函 数 以 其 函数 名 显示 ， 动 作 则 显示 文件 名 。 
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(2) 编辑 窗口 

函数 和 动作 均 在 编辑 窗口 中 进行 写 信 和 编辑 。 只 有 在 所 要 编辑 的 函数 或 动作 已 经 打开 
时 才 显 示 编 辑 窗口 。 每 个 函数 或 动作 都 在 单独 的 编辑 窗口 中 打开 ， 可 同时 打开 多 个 编辑 
窗口 。 

(3) 输出 窗口 

“在 文件 中 查找 ”或 “编译 所 有 函数 ”的 结果 将 显示 在 输出 窗口 中 。 默 认 状 态 下 ， 输 
出 窗口 是 可 见 的 ， 但 也 可 将 其 隐藏 。 

在 文件 中 查找 : 搜索 的 结果 按 每 找到 一 个 搜索 术语 显示 一 行 的 方式 显示 在 输出 窗口 
中 。 每 行 均 有 一 个 行 号 ， 并 会 显示 路 径 和 文件 名 以 及 找到 的 搜索 术语 所 在 行 的 行 号 和 文 
本 。 通 过 双击 显示 在 输出 窗口 中 的 行 ， 可 打开 相关 的 文件 。 光 标 将 放置 在 找到 搜索 术语 
的 行 中 。 
编译 所 有 函数 : 必要 时 ， 编 译 器 将 输出 每 个 编译 函数 的 警告 和 出 错 消 息 。 下 一 行将 
显示 已 编译 函数 的 路 径 和 文件 名 以 及 编译 器 的 摘要 消息 。 

(4) 菜单 栏 

菜单 栏 按钮 根据 情况 而 有 所 不 同 。 它 始终 可 见 。 

(5) 工具 栏 

全 局 脚本 编辑 器 有 两 个 工具 栏 : 标准 工具 栏 和 编辑 工具 栏 。 需 要 时 可 使 其 可 见 ， 并 
可 使 用 鼠标 拖 动 到 屏幕 的 任何 位 置 。 表 8-1 列 出 了 编辑 工具 栏 的 按钮 的 功能 。 


表 8-1 全 局 脚本 编辑 器 编辑 工具 栏 按钮 的 功能 


按 钮 匡 能 组 合 键 
允许 添加 关于 函数 的 信息 ， 对 于 动作 ， 则 可 以 设置 一 个 触发 器 。 只 有 

名 在 编辑 窗口 打开 时 ， 此 功能 才 可 用 (CTRL+1) 
下 | 在 活动 编辑 窗口 中 编译 代码 。 只 有 在 编辑 窗口 打开 时 ， 此 功能 才 可 (SHIFT + F8》 
I] 打开 变量 对 话 框 。 只 有 在 编辑 窗口 打开 时 ， 此 功能 才 可 用 (CTRL +Ry 
李 打开 用 于 选择 画面 的 对 话 框 。 所 选 画面 的 名 称 将 插入 到 编辑 窗口 中 的 (CTRL + W) 
| 光标 位 置 处 。 只 有 在 编辑 窗口 打开 时 ， 此 功能 才 
kad 导入 动作 。 只 有 在 活动 窗口 中 存在 动作 时 ， 此 功能 才 可 用 (CTRL + My 
而 本 中 导出 动作 。 只 有 在 活动 窗口 中 存在 动作 时 ， 此 功能 (CTRL+4T) 


(6) 状态 栏 

状态 栏 位 于 全 局 脚本 窗口 的 下 边缘 ， 可 以 显示 或 隐藏 。 它 包含 了 与 编辑 窗口 中 光标 位 
置 以 及 键盘 设置 等 有 关 的 信息 。 此 外 ， 状 态 栏 可 显示 当前 所 选 全 局 脚本 函数 的 简短 描述 ， 
也 可 显示 其 提示 信息 。 

3. 创建 和 编辑 函数 

系统 会 区 分 项 目 函 数 、 标 准 函 数 和 内 部 函数 ，WinCC 带 有 可 供 广泛 选择 的 标准 函数 
和 内 部 函数 。 此 外 ， 用 户 可 以 创建 自己 的 项 目 函 数 和 标准 函数 或 修改 标准 函数 。 然 而 ， 
需要 注意 的 是 ， 重 新 安装 WinCC 时 ，WinCC 包括 的 标准 函数 将 被 重 写 ， 所 以 任何 函数 修 
改 都 会 丢失 。 不 能 创建 或 编辑 内 部 函数 。 

如 果 在 多 个 动作 中 必须 执行 同样 的 计算 ， 只 是 具有 不 同 的 起 始 值 ， 那 么 最 好 编写 函 
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数 来 执行 该 计算 。 然 后 ， 可 以 在 动作 中 用 当前 参数 方便 调用 该 函数 ， 如 图 8-4 所 示 。 


程序 代码 
程序 代码 
程序 代码 


/ 计 


8-4 动作 与 函数 使 用 结构 图 


这 里 以 创建 一 个 计算 3 个 数 的 平均 值 的 项 目 函 数 为 例 ， 详 细 介 绍 在 C- Script 全 局 脚 
本 编辑 器 中 创建 和 编辑 函数 的 方法 和 步骤 。 

1) 打开 C-Seript 全 局 脚本 编辑 器 。 在 WinCC 项 目 管理 器 的 浏览 窗口 单 击 “ 全 局 脚 
本 ”将 显示 “C-Editor” 和 “VBS-Editor”， 双 击 “C-Editor” 或 用 鼠标 右键 单 击 “C-Edi- 
tor”， 然 后 在 弹出 的 菜单 中 选择 “打开 ”命令 ， 将 打开 C - Script 全 局 脚本 编辑 器 。 

2) 新 建 项 目 函 数 。 在 C - Script 全 局 脚本 编辑 器 的 浏览 窗口 用 鼠标 右键 单 击 “ 项 目 函 
数 ”， 在 弹出 的 菜单 中 选择 “新 建 ”命令 ,将 打开 “编辑 窗口 ”， 同 时 在 编辑 窗口 中 新 建 
一 个 名 称 为 “New_Function” 的 项 目 函 数 ， 如 图 8-5 所 示 。 


刘 全 局 脚本 C - \V252AF9AAE521464VWinCC60 Project_test_osvT- - - 同 回 凤 
次 件 偿 ) 编辑 企 ) 视图 名 窗口 好 工具 民 ) 攻 助 () 
晴 芭 划 [J1 区 辆 钨 | 吓 内 汐 生 


| 
辐 #pragma optiontmbes) 


void New_Functioni 
上 { 
} 


按 F1 键 查看 帮助 。 


3) 将 新 建 的 项 目 函 数 的 名 称 修 改 为 “MeanValue”， 并 编写 如 下 函数 代码 : 


double MeanValue( double dValuel ,double dValue2 ,double dValue3) 


| 
double dMeanValue; 
dMeanValue = ( dValuel + dValue2 + dValue3 ) ; 


return dMeanValue; 


| 
4) 插入 与 函数 有 关 的 附加 信息 。 单 击 编辑 工具 栏 的 理 按 钮 打开“ 属性 ”对 话 框 ， 
如 图 8-6 所 示 。 选 择 需 要 的 条 目 进 行 修改 后 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 确认 修改 ， 例 如， 勾 选 
“口令 ”前 的 复 选 框 ， 弹 出 “口令 输入 ”对 话 框 ,在 “口令 ”和 “确认 ” 框 中 输入 期 望 
的 口令 ， 可 以 为 新 建 的 函数 设置 访问 保护 。 


TE 


10 lz012 


Ne 电 多 10 个 字符 ) 以 避免 修 改 和 查 


HS 六 站 


确认 : 上 | 


天 二 取消 
图 8-6 也 数 “属性 ”对 话 术 


5) 编译 保存 函数 。 单 击 编辑 工具 栏 中 的 画 按 钮 ， 对 新 建 的 函数 进行 编译 ,检查 “ 输 
出 ”窗口 输出 的 来 自 编译 器 的 消息 ， 如 果 编 译 器 报告 出 错 ， 则 必须 更 正 函 数 代码 ， 完 成 
后 再 次 进行 编译 查 错 ， 直 到 编译 正确 为 止 。 如 图 8-7 所 示 。 


协 | 全 局 脚本 CGC。 W252AF9gAAE521464NWinCCO0 Project test osAIEST 0S. cp--- 同 回 园 
交 件 下 ) 编辑 于】 视图 窗口 名 工具 民 ) 玫 助 人 0) 
清 荔 芭 [ 芝 国 Ee 四 | 于 钙 | 可 医 马 广 
Me the Pan, 局 YY252AF9AAE52TT6dJAEInCC60 Project test os\IEST O05.mcp 
江 项 目 函 数 
-所 | 标准 函数 #pragma optiontmbcs) 
本 -和 | 内 部 函数 double Meanwaluefdouble dvialuel.double dvalue2 .double dvalue3) 
居 坟 动作 


[HT 


上 
double dMeanwalue: 


dlMeanwalue=fdwalue1+dhwalue2+dvalue3l23: 
return gdMeanwalue: 


Compiling... 
0 Erarlsl.0 Wwiarningls} 


按 F1 键 查看 帮助 。 


图 8-7 编译 全 局 脚本 
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6) 单 击 标准 工 具 栏 的 贺 按 钮 ， 保 存 新 建 的 项 目 函 数 。 

4. 创建 和 编辑 动作 

动作 和 函数 之 间 的 区 别 如 下 

。 与 函数 相 比 ， 动 作 可 以 具有 触发 需 。 也 就 是 说 ， 天 数 在 运行 时 不 能 由 自己 来 执行 。 

e 动作 可 以 导出 和 导入 。 

e 可 为 动作 分 配 授权 ， 该 授权 指 的 是 全 局 脚本 运行 系统 故障 检测 窗口 的 可 操作 选项 。 

e 动作 没有 参数 。 

动作 分 为 图 形 运 行 系统 的 动作 和 全 局 动作 ， 创 建 和 编辑 图 形 运行 系统 的 动作 的 方法 
请 参考 本 书 第 4 章 4.4.6 节 的 相关 内 容 。 这 里 只 介绍 全 局 动作 的 创建 和 编辑 。 

以 每 隔 1 秒 为 名 称 为 Tagl 的 WinCC 变量 (数据 类 型 为 无 符号 8 位 数 ) 自 加 1 为 例 详 
细 介 绍 全 局 动作 的 创建 方法 和 过 程 : 

1) 打开 C-Script 全 局 脚本 编辑 器 。 在 WinCC 的 浏览 窗口 单 击 “ 全 局 脚本 ”， 将 显示 
“C-Editor” 和 “VBS-Editor”， 双 击 “C-Editor” 或 用 鼠标 右键 单 击 “C-Editor”， 然 后 在 弹 
出 的 菜单 中 选择 “打开 ”命令 ,将 打开 C-Script 全 局 脚本 编辑 器 。 

2) 在 C-Script 全 局 脚本 编辑 器 的 浏览 窗口 用 鼠标 右键 单 击 “ 动 作 ”， 在 弹出 的 菜单 中 
选择 “新 建 ”， 或 单 击 菜单 “文件 ”一 “新 建 动作 ”， 痢 可 以 新 建 一 个 全 局 动作 ， 同 时 打 
开 “ 编 辑 窗 口 "， 如 图 8-8 所 示 。 


唐 全 局 脚本 C - (TEST_05- mcp) 

交 件 锯 ) 编辑 下) 视图 吕 窗口 他 工具 民 ) 攻 助 0) 
| 蝶 各 辽 | 乔 铝 | 匀 首 加 广 夺 起 
WA252AFSAAES21464%WYinCC6O Pr 
四 - 训 项 目 函 数 
-后 | 标准 函数 include "apdefap.h" 
9- 姑 | 内 部 函 狼 
必 乌 int gscAactiont void ) 


新 建 向 ) 
#pragma optiontmbcs) 

复制 人 HINCCTAGNAME_SECTION_START 

插入 (I) #detfine TagNamelnAction "DTagName" 
了 glDb: 

开除 甸 ) AINCCTAGNAME_SECTION_END 

在 父 件 中 查找 


由 PICNAME_SECTION_START 
尾 性 包 ) 由 ax: #define PicNamelnAction "PictureName" 
xt PicID :1 


icID 
HNCC:PICNAME_SECTION_END 


return 0: 


按 F1 键 查看 帮助 。 


图 8-8 在 C-Script 全 局 脚本 编辑 器 中 新 建 一 个 全 局 动作 


可 以 看 到 ， 新 建 的 动作 的 基本 框架 已 经 生成 。“##include“apdefap. h”” 用 于 向 动作 声 
明 所 有 的 项 目 函 数 、 标 准 函 数 以 及 内 部 函数 ， 也 就 是 说 有 了 该 语句 后 ,在 新 建 的 动作 中 
可 以 调用 所 有 的 项 目 函数 、 标 准 函 数 以 及 内 部 函数 。 在 自动 生成 的 代码 中 包含 两 个 注释 
块 ， 若 要 使 得 WinCC 的 交叉 索引 编辑 器 可 以 访问 该 动作 的 内 部 信息 ， 必 须 保 留 这 两 个 注 
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释 块 。 第 一 个 注释 块 用 于 定义 动作 中 所 使 用 的 WinCC 变量 ， 在 下 面 的 程序 代码 中 必须 使 
用 在 这 里 定义 的 变量 名 称 ， 而 不 是 实际 的 变量 名 称 。 第 二 个 注释 块 用 于 定义 动作 中 使 用 
的 WinCC 画面 ， 在 下 面 的 程序 代码 中 也 必须 使 用 这 里 定义 的 画面 名 称 ， 而 不 是 实际 的 夯 
面 名 称 。 

3) 在 编辑 右 窗 口中 输入 动作 代码 ， 输 入 动作 代码 后 的 编辑 窗口 如 图 8-9 所 示 。 


庶 ”全 局 脚本 C 一 (TEST 05. mcp) 
文件 字 ) 编辑 灾 ) 视图 WD 窗口 他 工具 民 ) 帮助 加 
二 国外 这 贺 器 者 有 汰 订 轩 溃 马 广 可 站 
\A252AF9AAES21464AWinCC6D_Fr 
和 


二 图 araphics 
#include "apdefap.h" 


int gscActiont void } 
+ 罩 Stateqc { 
由 罚 wait #pragrma optiontmbcsl 
洛 GetTagBit GN SECTION_START 
站 GetTagByt ax 人 he Ta i tion "DTagName" 
图 GetTaaCha 
到 GetTaglou #define AarTeg T 
到 GetTagDWo WwwINCCTAGNAh ee SECTION_END 


WINCCPICNAME_SECTION_START 
ax #define PicNamelnAction "PictureName" 


GetTagSIYW ext PicID :1 

GetTagSWo wwINCCPICNAME_SECTION_END 
GetTagyal BYTE walue: 

GetTaghor 导 value=GetTagBytelActTag): 


Es 


value=value+1: 

和 fwalue>100) 

value=0 
SetTagyvordlActTag,.wvalue); 
return 0:| 


} 


了 


按 F1 键 查看 帮助 。 


8-9 输入 动作 代码 后 的 编辑 窗口 


可 以 看 到 ， 用 “#define ActTag“Tagl”” 话 名 (安定 义 语句 ) 定义 一 个 标识 符 “ Act- 
Tag” 表 示 WinCC 变量 Tagl ， 后 面 均 用 该 标识 符 代表 变量 Tagl ， 这 样 WinCC 的 交叉 索引 
编辑 器 可 以 访问 变量 Tagl 的 使 用 信息 。 

4) 设置 触发 器 。 单 击 编辑 工具 栏 上 的 男 按 钮 ， 打 开 “ 属 性 ”对 话 框 ， 选 择 “ 和 触发 
器 ”选项 卡 。 在 列表 中 选择 “定时 器 ”一 “周期 ” ， 然 后 单 击 “ 添 加 ”按钮 ， 打 开 “ 添 
加 触发 需 ” 对 话 框 ， 如 图 8-10 所 示 。 在 “事件 ”后 的 列表 框 中 选择 “标准 周期 ”， 在 
“周期 ”后 的 列表 框 中 选择 “1 秒 ” ， 设 置 触发 器 的 名 称 为 “counter”。 

5) 单 击 标准 工具 栏 的 圆 按钮 ， 保 存 新 建 的 全 局 动作 。 

6) 激活 全 局 脚本 运行 系统 。 在 WinCC 项 目 管理 器 中 打开 “计算 机 属性 ”对 话 框 ， 选 
择 “ 启 动 ”选项 卡 ， 勾 选 “ 全 局 脚本 运行 系统 ”前 的 复 选 框 。 

7) 可 以 在 过 程 画 面 中 添加 1 个 输入 /输出 域 ， 并 将 该 输入 /输出 域 与 变量 Tagl 建立 变 
量 连 接 ， 在 运行 系统 中 显示 变量 Tagl 的 值 。 

5. 调试 和 诊断 ANSI - C 脚本 

WinCC 提供 三 个 工具 来 分 析 ANSI - C 脚本 的 运行 状态 ， 即 应 用 程序 窗口 GSC 运行 系 
统 、GSC 诊断 和 应 用 程序 apdiag. exe。 

为 了 使 用 应 用 程序 窗口 GSC 运行 系统 和 GSC 诊断 ， 必 须 将 其 添加 到 过 程 画面 中 。 该 
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触发 器 名 称 counter| 


确定 ][ 取消 ][ 应 用 ][ 帮助 ] 


图 8-10 设置 全 局 动作 的 触发 需 


过 程 画面 可 以 是 已 存在 的 画面 ， 也 可 以 为 诊断 目的 特别 设置 一 个 过 程 画面 ， 然 后 在 运行 
系统 中 调用 该 画面 。 

使 用 这 些 应 用 程序 窗口 ， 可 实行 下 列 不 同 的 策略 ; 

e 运行 系统 处 于 活动 状态 时 ，GSC 运行 系统 提供 关于 所 有 (全 局 脚本 ) 动作 的 动态 
特性 信息 ， 支 持 单 独 启动 和 每 个 单个 动作 的 开始 和 结束 动作 以 及 提供 全 局 脚本 编辑 
髓 人 口 点 。 

。GSC 诊断 按 调用 的 顺序 输出 printf 指令 (包含 在 动作 中 ) 的 结果 。 这 也 适用 于 动作 
所 调用 的 函数 包含 的 printf 指令 。printf 指令 可 以 用 于 输出 变量 的 数值 ， 也 可 以 跟踪 
动作 流 和 调用 的 函数 。 导 致 调 用 OnErrorExecute 函数 的 错误 条 件 ， 也 将 显示 在 GSC 
诊断 窗口 中 。 

(1) GSC 运行 系统 

GSC 运行 系统 是 在 运行 系统 中 显示 所 有 (全 局 脚本 ) 动作 的 动态 特性 的 窗口 。 另 外 ， 

运行 系统 处 于 活动 状态 时 ， 通 过 GSC 运行 系统 ， 用 户 可 影响 单个 动作 的 执行 ， 并 为 全 局 
脚本 编辑 器 提供 输入 点 。GSC 运行 系统 将 输出 下 列 信息 

e 动作 : 动作 的 名 称 。 

e ID: 动作 的 标识 符 。 用 于 系统 内 部 ， 例 如 在 动作 中 发 生 一 个 错误 ， 通 过 输出 函数 
OnErrorExecute， 系 统 将 输出 动作 的 标识 符 和 错误 描述 。GSC 运行 系统 用 该 标识 符 
提供 动作 的 名 称 。 当 运行 系统 终止 或 在 运行 系统 处 于 活动 状态 的 情况 下 保存 动作 
时 ， 标 识 符 和 动作 名 称 之 间 的 连接 将 不 再 有 效 。 

e 状态 : 动作 的 当前 状态 ， 如 图 8-11 所 示 。 

e 激活 时 间 间 隔 : 两 次 调用 动作 之 间 的 时 间 间 隔 ， 表 现形 式 为 “小 时 :分 : 秒 ”。 
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而 全 局 脚本 - 运行 系统 lolx| 


5 EE 开始 : 
制 isscesl.pas @e8 动作 被 汶 活 。 0 06715703 11:05:37 
ssecesl_l.p acb “动作 被 结束 0D: 0: 2 0 06/715703 11:07:51 
gscesl_2. pas Qe9 动作 被 结束 3 0 06715703 11:07:51 
TankLevel. pas Bea 动作 被 结束 0: 0: 2 10 06715703 11:07:51 


图 8-11 GSC 运行 系统 窗口 

e 返回 值 : 动作 的 返回 值 。 

e 开始 : 当前 启动 动作 的 日 期 和 时 间 。 

e 下 一 次 开始 : 再 次 启动 动作 的 日 期 和 时 间 。 

。 出 错 消息 : 发 生 错误 时 包含 错误 文本 。 

将 GSC 运行 系统 添加 到 过 程 画面 中 的 方法 和 步骤 如 下 : 

1) 在 图 形 编辑 器 的 对 象 选项 板 中 ， 选 择 “ 标 准 ” 一 “智能 对 象 ”一 “应 用 程序 窗 
口 ” 添 加 到 过 程 画 面 中 ， 将 自动 弹出 “窗口 内 容 ” 对 话 框 ， 如 图 8-12 所 示 。 

2) 在 弹出 的 “窗口 内 容 ” 对 话 框 中 选择 “全 局 脚本 ” (Global Script) ， 并 单 击 “ 确 
定 ” 按 钮 ， 确 认 条 目 并 弹出 “模板 对 话 框 ”" ， 如 图 8-13 所 示 。 


Global Script a i: OSC Diaenostics 
Print Jobs a Es 


取消 


图 8-12 “窗口 内 容 ” 对 话 框 图 8-13 “模板 ”对 话 框 


3) 在 “模板 ”对 话 框 中 ， 选 择 “GSC 运行 系统 ”( GSC Run Time)。 

4) 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 以 确认 选择 。 

(2) GSC 诊断 

GSC 诊断 窗口 按 调用 的 顺序 输出 printf 指令 (包含 在 动作 中 ) 的 结果 。 为 了 使 用 GSC 
诊断 ， 必 须 首先 在 过 程 画面 中 添加 GSC 诊断 类 型 的 应 用 程序 窗口 ， 其 方法 和 步骤 如 下 : 

1) 在 图 形 编辑 器 的 对 象 选项 板 中 ， 选 择 “ 标 准 ” 一 “智能 对 象 ”一 “应 用 程序 窗 
口 ” 添 加 到 过 程 画面 中 ， 将 自动 弹出 “窗口 内 容 ” 对 话 框 ， 参 考 图 8-12。 

2) 在 弹出 的 “窗口 内 容 ” 对 话 框 中 选择 “全 局 脚本 ” (Global Script) ， 并 单 击 “ 确 
定 ”按钮 ， 确 认 条 目 并 弹出 “模板 对 话 框 ”， 人 参考 图 8-13。 

3) 在 “模板 ”对 话 框 中 ， 选择“GSC 诊断 ”(GSC Diagnostics ) 。 

4) 单 击 “确定 ”按钮 以 确认 选择 。 

6. 在 函数 或 动作 中 使 用 动态 链接 库 

WinCC 允许 用 户 使 用 自己 的 DLL (Dynamic Link Library， 动 态 链接 库 ) 。 通 过 对 各 自 
的 函数 或 动作 进行 必要 补充 ， 可 以 在 函数 和 动作 中 启用 现 有 DLL 中 的 函数 。 在 函数 或 动 
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作 的 起 始 处 插入 下 列 代码 : 


#pragma code(" < Name >. dll" ) 
< Type of returned value > <Function name |] >(...); 


< Type of returned value > <Function name2 >(...); 


< Type of returned value > <Function name n>(...); 


#pragma code( ) 


在 函数 或 动作 中 插入 上 述 代 码 后 , 来 自 “<Name. dl >” 中 的 函数 < Function_name 1 > 
… < Function_name n > 均 已 进行 了 声明 ， 并 可 由 各 自 的 函数 或 动作 进行 调用 ， 例 如 : 


#pragma code(" kernel32. dll" ) 
void GetLocalTime( LPSYSTEMTIME lpSystemTime ) ; 


#pragma code( ) 
SYSTEMTIME st; 
GetLocalTime( &st) ; 


在 WinCC 中 使 用 自己 的 DLL 时 ， 必 须 使 用 发 布 版 。WinCC 是 发 布 版 ， 因 而 也 使 用 系 
统 DLL 的 发 布 版 。 如 果 在 调试 版 中 生成 了 自 定义 DLL， 则 可 能 DLL 的 发 布 版 和 调试 版 二 
者 都 将 装载 ， 这 样 会 增加 需要 的 内 存 空间 。 

DLL 的 结构 必须 使 用 1 字 节 对 齐 方 式 进行 设置 。 

注意 : DLL 必须 保存 在 “\ bin” 目 录 中 ,或 保存 在 “PATH” 系 统 变量 中 所 定义 的 
路 径 中 ， 该 变量 在 操作 系统 属性 中 定义 。 


8.1.2 VBScript 


WinCC 从 V6. 0 开始 集成 VBSeript， 既 可 以 利用 VBScript 来 使 运行 环境 动态 化 ， 也 可 
以 用 于 创建 动作 和 过 程 来 动态 化 图 形 对 象 。VBScript 具有 简单 易学 、 便 于 调试 等 特点 ， 深 
受 广大 工程 技术 人 员 的 欢迎 。 

1， 过程 、 模 块 和 动作 

(1) 过 程 

过 程 是 一 段 代码 ， 类 似 于 C 语言 中 的 函数 ， 只 需 创建 一 次 ， 就 可 以 在 项 目 中 多 次 调 
用 。 这 样 可 以 省 去 很 多 重复 性 代码 的 编写 。 

相互 关联 的 过 程 应 该 放 在 同一 个 模块 中 。 在 运行 状态 下 ， 如 果 通 过 动作 调用 某 个 过 
程 ， 则 包含 此 过 程 的 模块 也 会 被 加 载 。 因 此 ， 应 该 注意 以 下 两 点 : 

。 当 调 用 一 幅 画面 时 ， 加 载 的 模块 越 多 ， 运 行 状态 下 系统 的 性 能 越 差 。 

e 模块 越 大 ， 包 含 的 过 程 越 多 ， 模 块 加 载 的 时 间 越 长 。 

因此 ， 必 须 合 理 地 组 织 模块 ， 例 如 可 以 将 用 于 特定 系统 或 画面 的 过 程 组 织 在 一 个 模 
块 中 ; 也 可 以 按照 功能 构建 模块 ， 例 如 将 具有 计算 功能 的 过 程 放 在 一 个 模块 中 。 

在 WinCC 中 ，VBScript 过 程 具有 以 下 特点 : 

e 过 程 可 以 由 用 户 创建 或 修改 。 

e 过 程 可 通过 设置 密码 来 保护 过 程 代 码 。 
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e 过 程 不 需要 触发 需 。 

。 过 程 存 储 于 模块 中 。 

WinCC 没有 提供 预定 义 过 程 ， 但 是 提供 了 代码 模板 和 智能 提示 来 简化 编程 。 根 据 过 
程 适用 的 范围 不 同 ， 过 程 可 以 分 为 标准 过 程 和 项 目 过 程 : 标准 过 程 适 用 于 计算 机 上 的 所 
有 被 创建 的 项 目 ， 而 项 目 过 程 只 适用 于 创建 此 过 程 的 项 目 。 

(2) 模块 

模块 是 一 个 文件 ， 存 放 着 一 个 或 多 个 过 程 。 在 WinCC 中 ，VBScript 模块 具有 以 下 

。 可 通过 设置 密码 保护 模块 。 

e 扩展 名 为 “*.bmo”。 

模块 根据 存储 在 其 中 的 过 程 的 有 效 性 不 同 而 存在 差异 ， 分 为 标准 模块 和 项 目 模块 : 

e 标准 模块 : 包含 所 有 项 目 可 全 局 调用 的 过 程 ， 其 存放 路 径 为 “WinCcC installation di- 

rectory\ApLib \ScriptLibStd\Module name. bmo” 。 

e 项 目 模块 : 包含 某 个 项 目 可 调用 的 过 程 ， 其 存放 路 径 为 “Project directory >\ 

ScriptLib\ Module name. bmo” 。 

项 目 模块 存放 在 项 目 路 径 下 ， 因 此 当 项 目 被 复制 时 ， 项 目 模块 也 被 复制 。 

(3) 动作 

动作 总 是 通过 触发 器 来 启动， 也 可 以 说 是 通过 触发 事件 启动 。 例 如 ， 在 运行 下 状态 
下 ， 当 单 击 画面 上 的 某 个 对 象 时 ， 定 时 时 间 到 或 某 个 变量 被 修改 后 ， 都 可 以 触发 动作 。 

动作 在 全 局 脚本 中 只 定义 一 次 ,独立 于 画面 而 存在 。 全 局 脚本 动作 只 在 定义 它 的 项 
目 中 有 效 。 与 画面 对 象 相连 接 的 动作 ， 只 在 定义 它 的 画面 中 有 效 。 

动作 具有 以 下 特点 : 

e 动作 由 用 户 创建 和 修改 。 

。 全 局 脚本 中 的 动作 可 以 通过 设置 密码 得 到 保护 。 

e 动作 至 少 具 有 一 个 触发 器 。 

。 全 局 脚本 中 的 动作 具有 “*. bae” 文 件 扩展 名 。 

e 全 局 脚本 存放 路 径 为 “Project directory > \ ScriptAct\ Actionname. bmo”。 

2. 全 局 脚本 VBScript 编辑 器 

在 WinCC 项 目 管理 器 的 浏览 窒 口 选择 “全 局 脚本 ”一 “VBS - Editor”， 用 鼠标 右键 单 
击 并 在 弹出 的 菜单 中 选择 “打开 ”命令 ， 可 以 打开 全 局 脚本 VBScript 编辑 器 ， 如 图 8-14 所 
示 。 其 中 ， 浏 览 窗 口 用 于 管理 项 目 模 块 、 标 准 模块 、 动 作 和 代码 模板 ， 选 择 相应 的 选项 
卡 即 可 ;编辑 窗口 用 于 输入 和 编辑 脚本 代码 ; 输出 窗口 用 于 脚本 编译 后 显示 语法 检查 的 
结果 等 ， 在 输出 窗口 双击 相应 的 信息 光标 将 定位 到 编辑 窗口 的 对 应 代码 处 。 

全 局 脚本 VBScript 编辑 器 的 功能 如 下 : 

。 智能 提示 和 语法 高 亮 显示 。 

。 使 用 常规 VBS 函数 。 用 鼠标 右键 单 击 编辑 窗口 的 空白 处 ,在 弹出 的 菜单 中 选择 

“功能 列表 ”命令 ， 将 显示 常规 的 VBS 函数。 

e。 使 用 对 象 、 属 性 和 方法 列表 。 用 鼠标 右键 单 击 编辑 窗口 的 空白 处 ， 在 弹出 的 菜单 中 

选择 “对 象 列 表 ” 或 “属性 /方法 ”， 将 显示 对 象 、 属 性 和 方法 。 


让 Global Script VBS - [Test. mep: (无 赋值 ) Modulel] 
回 文件 外) 编辑 人 下) 视图 (加 插入 (P) 工具 (IT) 窗口 虽 帮助 () 
关上 闪光 | 区 贺 | 色 鳃 站 | 亩 率 [ 三 2 % [5 颈 | | 同 | 己 印 留 | 时 马 怠 为 广 可 


x| 
一 Sub procedurel 
汉 项 目 模块 


End Sub 


图 8-14 全 局 脚本 VBScript 编辑 器 


e 使 用 代码 模板 。 单 击 浏览 窗口 的 “代码 模板 ”选项 卡 ， 将 显示 很 多 常用 的 代码 ， 

双击 相应 的 代码 模板 ， 可 以 将 其 添加 到 编辑 窗口 。 

e 使 用 选择 对 话 框 。 在 编辑 器 的 工具 栏 单 击 辐 按钮 ， 可 以 打开 “变量 选择 ”对 话 框 ; 

单 击 入 按钮 ， 可 以 打开 “图 形 对 象 选择 ”对 话 框 ; 单 击 辜 按 钮 ， 可 以 打开 “画面 
选择 ”对 话 框 。 

e 进行 语法 检查 。 在 编辑 器 的 工具 栏 单 击 避 按钮 完成 。 

3. 创建 和 编辑 过 程 

在 全 局 脚本 VBScript 编辑 器 创建 一 个 新 过 程 时 ，WinCC 会 自动 地 为 该 过 程 分 配 一 个 
标准 的 过 程 名 “procedure #”， 其 中 “#” 代表 序号 。 可 以 在 编辑 窗口 中 修改 过 程 名 ， 以 
便 动作 能 够 调用 该 过 程 。 当 保存 过 程 后 ， 修 改 后 的 过 程 名 将 显示 在 浏览 窗口 中 。 过 程 名 
必须 是 唯一 的 ， 如 果 出 现 重 名 ， 将 被 认为 是 语法 错误 。 

这 里 以 创建 求 三 个 变量 的 平均 值 的 过 程 为 例 ， 详 细 介 绍 在 全 局 脚本 VBSeript 编辑 器 
中 创建 和 编辑 过 程 的 方法 和 步骤。 

(1) 创建 一 个 过 程 

1) 在 全 局 脚本 VBScript 编辑 器 中 选择 “项 目 模 块 ”选项 卡 ， 在 浏览 窗口 用 鼠标 右键 
单 击 “ 项 目 模块 "， 在 弹出 的 菜单 中 选择 “新 建 ”一 “项 目 模 块 "， 一 个 没有 返回 值 的 过 
程 将 自动 添加 到 编辑 区 。 也 可 以 打开 一 个 已 经 存在 的 模块 进行 编辑 : 单 击 菜单 “文件 ” 
一 “打开 ”， 在 弹出 的 对 话 框 中 选择 要 打开 的 模块 。 

2) 在 现存 的 模块 中 插入 一 个 过 程 。 在 浏览 窗口 中 用 鼠标 右键 单 击 需 要 插入 过 程 的 模 
块 ， 在 弹出 的 菜单 中 选择 “添加 新 过 程 …”， 将 打开 “新 过 程 ”对 话 框 ， 如 图 8-15 所 示 。 
输入 过 程 名 并 选择 是 否 带 有 返回 的 参数 ， 然 后 一 个 变量 声明 和 一 个 返回 值 就 会 输入 到 代 
码 窗 口中 (选择 带 有 返回 的 参数 时 ,创建 的 过 程 的 关键 字 为 Function…End Function; 没 
有 带 返回 的 参数 时 ， 创 建 的 过 程 的 关键 字 为 Sub…End Sub)。 
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过 程 声明 : 
Brocedre? 


图 8-15 “新 过 程 ” 对 话 框 


(2) 编写 过 程 代码 
在 全 局 脚本 VBSeript 编辑 器 的 编辑 窗口 输入 以 下 代码 : 


Function procedure2 (tagl ,tag2 ,tag3 ) 
Dim meanvalue 
meanvalue = (tagl +tag2 +tag3)/3 
procedure2 = meanvalue 
End Function 
从 上 述 程序 代码 可 以 看 到 : 带 有 返回 参数 的 过 程 ， 最 后 需要 将 返回 值 赋 给 过 程 名 。 
(3) 语法 检查 
在 全 局 脚本 VBScript 编辑 器 的 工具 栏 单 击 避 按钮 ， 或 在 编辑 窗口 的 空白 处 用 鼠标 右 
键 单 击 ， 然 后 在 弹出 的 菜单 中 选择 “语法 检查 ”， 可 以 对 输入 的 代码 进行 语法 检查 并 根据 
输出 窗口 的 输出 信息 确认 是 否 出 现 语 法 错误 。 如 果 出 现 语法 错误 ， 可 以 在 输出 窗口 双击 
相应 的 信息 定位 到 出 现 错误 的 代码 处 ， 进 行 修改 后 再 次 进行 语法 检查 ， 直 到 无 语法 错误 
为 止 。 
4. 创建 和 编辑 动作 
VBS 动作 主要 用 来 使 图 形 对 象 属性 在 运行 时 动态 化 ,或 者 执行 独立 于 画面 的 全 局 动 
作 。VBS 动作 分 类 如 图 8-16 所 示 。 
对 象 属性 动态 化 
图 形 编辑 器 | 


中 的 图 形 对 象 


对 象 属性 动态 化 


动作 


(action) 期 触发 
时 间 触 发 
全 局 动作 
触发 
变 


(global action) 
量 触发 
图 8-16 VBS 动作 分 类 医 
动作 可 以 被 分 配给 多 个 触发 器 。 当 某 个 触发 事件 发 生 时 ,动作 就 会 被 执行 。 需 要 注 
意 以 下 事项 : 


WinCC 组 态 技 巧 与 技术 问答 


e 全 局 脚本 中 的 动作 不 能 被 同时 执行 ， 最 后 触发 的 动作 排放 在 一 个 队列 里 ， 直 到 当前 
正在 执行 的 动作 完成 之 后 才 执 行 。 

。 在 网 形 编辑 器 中 ， 循 环 触 发 和 变量 触发 的 动作 不 能 同时 启动 。 如 果 变 量 触发 动作 的 
执行 阻碍 了 循环 触发 动作 的 执行 ， 则 当 变 量 触发 的 动作 完成 之 后 ， 循 环 触发 动作 才 
执行 。 循 环 触 发 的 动作 在 非 执行 周期 被 排放 在 一 个 队列 里 。 目 前 执行 的 动作 完成 之 
后 ， 循 环 触 发 的 动作 才 以 正常 的 周期 执行 。 

。 在 图 形 编辑 器 中 ， 事 件 触发 的 动作 不 能 同时 执行 。 

e 不 同类 型 的 动作 不 会 相互 妨碍 执行 。 全 局 脚本 动作 不 会 影响 图 形 编辑 器 中 的 动作 ; 
同样 ， 在 图 形 编辑 器 中 ， 周 期 循环 触发 /变量 触发 的 动作 不 会 影响 事件 触发 的 动作 ， 
如 图 8-17 所 示 。 


图 8-17 VBS 动作 工作 原理 


创建 和 编辑 全 局 VBS 动作 的 方法 和 步骤 如 下 : 

1) 在 全 局 脚本 VBSeript 编辑 器 的 浏览 窗口 选择 “动作 ”选项 卡 ， 在 工具 栏 中 单 击 
“新 建 动作 按钮 局 ， 或 单 击 菜单 “文件 ” 一“ 新建” 一 “动作 ”， 将 在 编辑 窗口 新 建 一 个 
动作 。 保 存 之 后 ， 新 建 的 动作 将 显示 在 浏览 窗口 中 。 

2) 编辑 动作 代码 。 动 作 代码 的 编辑 方法 与 过 程 代码 的 编辑 方法 一 样 ， 可 以 利用 编辑 
窗口 提供 的 各 种 功能 来 进行 编辑 ， 例 如 代码 模板 、 
对 象 列表 、 属 性 /方法 列表 以 及 语法 检测 等 。 se 

3) 添加 动作 的 相关 信息 以 及 设置 动作 的 触发 | 全 
器 。 在 工具 栏 单 击 “信息 /触发 ”按钮 副 ， 打 开 全 | was 
局 动作 的 “属性 ”对 话 框 ， 如 图 8-18 所 示 。 选 择 | 人 
“信息 ”选项 卡 ， 可 以 添加 动作 的 相关 信息 ， 例 如 | 
为 动作 设置 访问 口令 等 。 选 择 “触发 器 ”选项 卡 ， | 训 : 
可 以 为 动作 设置 相应 的 触发 器， 这 与 设置 ANSI - C 
全 局 动作 触发 器 的 方法 类 似 。 

4) 单 击 工具 栏 的 “保存 ”按钮 或 单 击 菜单 
“文件 ”一 “保存 ”保存 动作 。 

5) 在 WinCC 项 目 管理 器 中 打开 “计算 机 属 ”图 8-18 全 局 动作 的 “属性 ”对 话 框 
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性 ”对 话 框 ， 选 择 “ 启 动 ”选项 卡 ， 激 活 “ 全 局 脚本 运行 系统 ”。 

5. 调试 诊断 VBS 脚本 

从 WinCC V6.0 开始 就 提供 了 一 个 VBS 调试 诊断 工具 来 分 析 运 行 状态 下 VBS 动作 的 
执行 情况 ， 包 括 GSC 运行 和 GSC 诊断 应 用 窗口 以 及 VBS 调试 器 。 

GSC 运行 和 诊断 应 用 窗口 被 用 来 添加 到 过 程 画 面 中 ， 用 法 同 ANSI - C 脚本 。 不 同 的 
是 ， 如 果 要 在 打印 输出 中 间 运算 值 到 GSC 诊断 窗口 中 ，VBS 的 语法 如 下 : 


HMIRuntime. trace( < output > ) 

(1) 调试 器 

在 运行 状态 下 ， 用 来 进行 脚本 调试 的 调试 器 有 以 下 几 种 : 

e Microsoft Script Debugger: 包含 在 WinCC 中 (由 于 许可 限制 ，Microsoft Script Debug- 
ger 不 再 包括 在 WinCC V6.2 SP3 产品 包 内 ) ， 能 够 在 Windows 2000 和 Windows XP 
环境 下 应 用 。 

e InterDev: 包含 在 Microsoft Visual Studio 的 安装 资源 中 。 

e Microsoft Script Editor (MSE) Debugger: 包含 在 Microsoft Office 中 。 

要 使 用 Microsoft Script Debugger， 必 须 先 进行 安装 ， 然 后 在 “计算 机 属性 ”对 话 框 中 
进行 激活 。 在 WinCC 安装 光盘 的 安装 菜单 中 选择 “附加 软件 ”， 然 后 在 “附加 软件 ” 窗 
口中 用 鼠标 单 击 “Microsoft Script Debugger”， 将 开始 安装 过 程 。 在 WinCC 项 目 管理 器 中 
打开 “计算 机 属性 ”对 话 框 ， 选 择 “运行 系统 ”选项 不， 可 以 根据 项 目的 需求 选择 激活 
全 局 脚本 系统 和 图 形 运 行 系 统 的 调试 器 ， 如 图 8-19 所 示 。 


常规 | 自动 | 参数 ”| 图 形 运 行 系统 ”运行 系统 | 
于 此 计算 机 上 所 有 的 项 目的 用 户 有 关 的 设置 。 
YBs 排 错 选项 - 图 形 Ys 排 异 选项 - 全 局 脚本 


lv 启动 排 错 程序 


| ”显示 出 错 对 话 杠 


监视 器 键盘 
厂 向 用 监视 器 键盘 
图 片 高 速 缓存 
路 径 咽 ] 
使 用 高 速 舱 存 
鼠标 指针 
已 组 态 的 动作 


可 编辑 的 IT70 域 和 已 组 态 
的 动作 
可 编辑 I70 域 


可 编辑 净 本 列表 对 象 
与 已 组 态 的 动作 


可 编辑 净 本 列表 对 象 


8-19 激活 脚本 调试 器 
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选择 “启动 排 错 程序 ” 复 选 框 后 ， 如 果 在 运行 状态 下 脚本 出 现 错误 ， 调试 器 将 直接 启动 ; 
选择 “显示 出 错 ” 对 话 杠 ， 如 果 在 运行 状态 下 发 生 脚本 错误 ， 调 试 器 不 会 直接 启动 ， 而 是 显示 
一 个 错误 对 话 框 ， 其 中 包含 错误 信息 ， 调 试 器 可 以 单 击 对 话 框 中 的 “确认 ”按钮 启动 。 

脚本 调试 器 具有 以 下 功能 

e 脚本 的 单 步 运行 检 

。 监控 脚本 执行 过 程 。 

(2) VBS 调试 器 

VBS 调试 器 如 图 8-20 所 示 。 


File Edit Wew Debug Window Help 


File ER J 史明 记 六 | E22 joe 司 刻 级 ua 


Set my_Soll1=HNIRuntime,Tags ("Soll1") 


my_Solll.Read 


my_Solll.Value=my Solli.Value + 1 
my_Solll.Writ 


? my_Solll.value Running thread (00000B88] 
, vBScripty -Button25_ OnClick 


sal 


图 8-20 ”VBS 调试 器 


1) 命令 窗口 (Command Window) 。 命 令 窗 口 可 通过 菜单 “Veiw” 一 “Command Win- 
dow” 菜 单项 打开 。 可 以 在 命令 窗口 中 进行 以 下 操作 . 

。 输入 命令 。 可 以 直接 输入 命令 ， 并 在 脚本 中 直接 执行 。 

e 更 改变 量 的 值 。 变 量 值 可 以 直接 在 命令 窗口 中 编译 和 修改 ， 包 括 脚本 中 的 变量 和 全 


局 变量 。 
。e 修改 局 性 。 可 以 在 命令 窗口 中 读 / 写 目前 脚本 中 所 有 对 象 的 属性 。 
2) 运行 文档 窗口 (Running Documents Window)。 运 行文 档 窗口 可 以 通过 菜单 


Nd 


“View” 一 “Running Documents” 菜 单项 打开 。 运 行文 档 窗口 显示 在 WinCC 运行 状态 下 ， 
所 有 运行 的 脚本 根据 类 型 不 同 而 归属 不 同 的 分 交 ， 即 分 为 全 局 脚本 (Global Script Runt- 
ime) 和 图 形 运行 系统 脚本 ( PDLRT) 。 图 形 运行 系统 脚本 根据 触发 条 件 不 同 ， 又 分 为 触 
发 控制 脚本 (picturename_trigger) 和 事件 控制 脚本 (picturename_events)。 

3) 堆栈 调用 窗口 (Call Stack Window)。 堆 栈 调用 窗口 可 通过 菜单 “View” 一 “Call 


* 
a2 
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Stack” 菜 单项 打开 。 此 窗口 主要 用 来 显示 所 有 运行 的 动作 和 调用 的 过 程 。 当 一 个 过 程 被 调 
用 时 ， 它 的 名 字 被 添加 到 窗口 列表 中 。 当 过 程 调 用 结束 后 ， 过 程 的 名 称 从 窗口 列表 中 消失 。 
(3) 动作 过 程 在 调试 器 中 的 名 称 
在 调试 器 中 ， 动 作 和 过 程 的 名 称 不 同 于 存储 在 WinCC 脚本 中 的 名 字 ， 它 们 遵循 表 8-2 
中 的 规则 。 


表 8-2 脚本 编辑 器 中 动作 和 过 程 的 名 称 


动作 类 型 脚本 文件 名 称 
属性 上 的 循环 或 变量 触发 事件 ObjectName_PropertyName_Trigger 
ObjectName_OnClick 
ObiectName_OnLButtonDown 
鼠标 事件 ObjectName_OnLButtonUp 
ObjectName_OnRButtonDown 
ObjectName_OnRButtonUp 
本 ObjectName_OnKeyDown 
0 ObjectName_OnKeyUp 
oe ObjectName_OnObjectChanged 
J ObjectName_OnSetFocus 
ee ObjectName_PropertyName_OnPropertyChanged 
本 ObjectName_ 一 PropertyName_OnPropertyStatcChanged 
De Document_OnOpen 
es Document_OnClosed 


(4) 调试 脚本 的 过 程 

1) 选择 脚本 。 

e 从 Windows 启动 菜单 中 启动 脚本 调试 需 : “开始 ”一 “程序 ”一 “附件 ”一 “Mi- 
crosoft Script Debugger” 。 

e 在 调试 大 中 ， 单 击 菜单 “View” 一 “Running Documents”， 从 运行 文档 窗口 中 选择 要 
调试 的 脚本 。 

。 双击 运行 文档 窗口 中 需要 调试 的 脚本 文件 ， 脚 本 文件 就 会 在 调试 窗口 中 打开 ( 写 保 护 )。 

2) 设置 断 点 。 断 点 经 常设 置 在 代码 中 容易 出 错 的 地 方 。 

e 将 光标 放 在 需要 设置 断 点 的 位 置 。 

e 单 击 菜单 命令 “Debug” 一 “Toggle Breakpoint”， 下 一 行 要 执行 的 代码 就 会 标记 一 
个 红 点 。 

e 切换 WinCC 到 运行 状态 ， 触 发 动作 使 脚本 和 运行， 调试 器 停留 在 第 一 个 断 点 处 ， 并 
用 黄色 高 亮度 显示 。 

3) 单 步 运行 。 按 〈(F8〉 快 捷 键 单 步 运行 脚本 文件 ， 也 可 以 使 用 菜单 命令 “Debug” 

一 “Step into” 或 “Debug” 一 “Step over” 进 行 调试 。 
4) 确定 或 修改 变量 或 属性 值 。 
。 脚本 文件 中 至 少 设置 一 个 断 点 。 
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e 切换 WinCC 到 运行 状态 下 ， 触 发 动作 ， 执 行 脚本 。 和 个 断 点 处 。 

e 单 击 菜单 “View” 一 “Command Window”， 打 开 命 令 窗 

e 为 了 确定 变量 或 属性 的 值 ， 先 输入 一 个 字符 9 es x 格 以 及 变量 或 属性 
的 名 字 ， 例如“? mytag” 按 《Enter〉 键 ， 

e 如 果 要 修改 变量 /属性 ， 则 用 VBS 的 赋值 语法 。 


8. 1.3 应 用 实例 


de i 
.调用 项 目 函 数 在 固定 位 置 显 示 对 话 框 一 ANSI-C 函数 
| 单 击 名 称 为 “激活 对 话 框 ”的 按钮 ， 将 在 画面 的 固定 位 
置 显 示 对 话 框 (画面 窗口 ) ， 从 对 话 框 中 可 以 监控 电机 的 运行 状态 。 该 实例 的 实现 首先 要 在 全 
局 脚本 ANSI-C 编辑 器 中 组 态 一 个 项 目 函 数 Box_mit_Posl ， 然 后 在 图 形 编辑 器 中 添加 按钮 对 象 
和 画面 窗口 对 象 ， 并 在 按钮 的 鼠标 事件 中 组 态 调 用 项 目 函 数 Box_mit_Posl 的 C 动作 。 


i” 


Event' Button; Mousey Press left; C-Action.. 
Box_mit_Posi1 (IpszPictureName, IpszObjectName, 
"Bildfenster1", "Motor.pdl"), 


激活 对 话 杠 


图 8-21 在 按钮 的 鼠标 动作 中 


调用 项 目 函数 显示 对 话 杠 


< 
Hm 


具体 组 态 方法 和 步骤 如 下 : 

(1) 组 态 项 目 函 数 Box_mit_Posl 

1) 在 WinCC 项 目 管理 器 的 浏览 窗口 单 击 “ 全 局 脚本 ”， 将 显示 “C-Editor” 和 
“VBS-Editor”， 双 击 “C-Editor” 或 用 鼠标 右键 单 击 “C-Editor”， 然 后 在 弹出 的 菜单 中 选 
择 “ 打 开 ” 命 令 ， 打 开 C - Script 全 局 脚本 编辑 器 。 

2) 在 C-Script 全 局 脚本 编辑 器 的 浏 入 夺 口 用 鼠标 右键 单 击 “ 项 目 函 数 " ， 在 弹出 的 菜单 
中 选择 “新 建 ”命令 ， 打 开 “ 编 辑 窗口 ”， 同 时 在 编辑 窗口 中 新 建 一 个 名 称 为 “New_Func- 
tion” 的 项 目 函数 ， 将 新 建 的 项 目 函 数 的 名 称 修改 为 Box_mit_Posl ， 并 编写 如 下 函数 代码 ; 


void Box_mit_Posl (char * lpszPictureName, char * lpszObjectName, char * lpszBScreenName, 


char * lpszBoxName) 


int BScreenXPos, BScreenYPos; 
BScreenXPos =20; 
BScreenYPos =20; 
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SetLeft( lpszPictureName, lpszBScreenName, BScreenXPos); 

SetTop( lpszPictureName, lpszBScreenName, BScreenYPos); 
SetPictureName( lpszPictureName, lpszBScreenName, lpszBoxName); 
SetVisible( lpszPictureName, lpszBScreenName, 1); 


1 
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3) 编译 保存 函数 。 单 击 编辑 工具 栏 中 的 加 按钮 ， 对 新 建 的 函数 进行 编译 ， 检 查 “ 输 
出 ”窗口 输出 的 来 自 编 译 器 的 消息 ， 如 果 编 译 需 报告 出 错 ， 则 必须 更 正 函 数 代码 ， 完 成 
后 再 次 进行 编译 查 错 ， 直 到 编译 正确 为 止 。 

4) 单 击 标准 工具 栏 的 圆 按钮 ， 保 存 新 建 的 项 目 函 数 。 

项 目 函 数 Box_mit_Posl 包含 4 个 形 参 ， 其 含义 如 下 : 

e lpszPictureName: 当前 屏幕 的 名 称 。 

e lpszObjectName: 操作 对 象 的 名 称 。 

e lpszBScreenName: 画面 窗口 对 象 的 名 称 。 

e lpszBoxName: 在 画面 窗口 中 输出 的 画面 的 名 称 。 

在 项 目 函 数 中 调用 了 ANSI - C 脚本 的 4 个 内 部 函数 SetLeft、SetTop、SetPictureName 和 
SetVisible， 其 中 SetLeft 和 SetTop 用 于 指定 画面 窗口 对 象 在 画面 中 的 位 置 ， 而 SetPictureName 
用 于 指定 画面 窗口 输出 的 画面 名 称 ，SetVisible 用 于 设 定 画面 窗口 的 显示 /隐藏 状态 。 

(2) 组 态 画 面 

1) 在 WinCC 图 形 编辑 器 中 新 建 一 个 画面 ， 从 对 象 选项 板 的 “标准 ”一 “智能 对 象 ” 
列 中 选择 1 个 “画面 窗口 ”添加 到 画面 中 。 用 鼠标 右键 单 击 添加 的 画面 窗口 对 象 ， 在 弹 
出 的 菜单 中 选择 “属性 ”命令 ， 打 开 “ 对 象 属性 ”窗口 。 选 择 “ 属 性 ”选项 卡 ， 在 左 侧 
窗口 中 选中 “画面 窗口 ”， 在 右 侧 窗口 中 将 属性 “对 象 名 称 ”的 静态 值 设置 为 “Pict- 
ureWindow1”。 在 左 侧 窗口 中 选中 “其 它 ”， 在 右 侧 窗口 中 将 属性 “显示 ”的 静态 值 设置 
为 “ 否 ”。 

2) 从 对 象 选项 板 的 “标准 ”一 “窗口 对 象 ” 列 中 选择 1 个 “按钮 ”添加 到 画面 中 。 
在 自动 弹出 的 “按钮 组 态 ” 对 话 框 中 将 “文本 ”设置 为 “激活 对 话 框 ”， 然 后 单 击 “ 确 
定 ”退出 对 话 框 。 用 鼠标 右键 单 击 添加 的 按钮 ， 在 弹出 的 菜单 中 选择 “属性 ”命令 ， 打 
开 “ 对 象 属性 ”窗口 。 选 择 “ 事 件 ” 选 项 卡 ， 在 左 侧 窗 口中 选中 “鼠标 ”， 在 右 侧 窗口 
中 用 鼠标 右键 单 击 “ 按 左 键 ” 行 的 白色 闪电， 在 弹出 的 菜单 中 选择 “C 动作 …”， 打 开 
“编辑 动作 ”窗口 ， 在 代码 窗口 中 输入 以 下 代码 : 


void OnLButtonDown ( char * lpszPictureName, char * lpszObjectName, char * lpszPropertyName, 
UINT nFlags, int x, int y) 
| 


Box_mit_Posl ( lpszPictureName, lpszObjectName, "PictureWindowl1" ," Motor. pdl" ) ; 
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3) 单 击 工具 栏 中 的 副 按 钮 ， 对 新 建 的 C 动作 进行 编译 ， 直 到 没有 错误 时 ， 按 “ 确 
定 ” 按 钮 退出 “编辑 动作 ”窗口 。 

4) 在 图 形 编辑 器 中 的 工具 栏 中 ， 单 击 “ 保 存 ” 按 钮 保存 组 态 的 画面 。 

在 C 动作 中 调用 项 目 函数 Box_mit_Posl 时 对 应 的 传输 了 4 个 参数 ， 其 中 参数 “lpsz- 
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PictureName” 指定 了 步骤 1) 中 新 建 的 画面 ， 人 参数 “]lpszObjectName” 指 定 了 步骤 2) 创 
建 的 按钮 , “PictureWindow1” 即 步骤 1) 创建 的 画面 窗口 , “Motor pdl” 是 画面 窗口 输出 
的 画面 名 称 ， 该 画面 必须 在 之 前 已 经 组 态 好 。 

(3) 运行 WinCC 项 目 ， 测 试 组 态 的 结果 。 

如 果 在 按钮 鼠标 事件 的 C 动作 代码 中 调用 项 目 函数 Box_mit_Pos2 ， 则 能 够 更 灵活 地 控 
制 对 话 框 在 画面 中 显示 的 位 置 。 项 目 函数 Box_mit_Pos2 的 代码 如 下 ， 运 行 结果 示意 图 如 
图 8-22 所 示 ， 可 以 看 到 对 话 框 在 按钮 的 右 下 角 显 示 。 
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void Box_mit_Pos2 (char * lpszPictureName, char * lpszObjectName, char * lpszBScreenr- 
Name, char * lpszBoxName) 

| 

// 变 量 声明 


int ButtonXPos, ButtonYPos, ButtonWidth, ButtonHeight; 


int ScreenWidth, ScreenHeight; 

int BScreenXPos, BScreenYPos, BScreenWidth, BScreenHeight; 
int XInterval =0, YlInterval =0; 

// 取 按钮 在 画面 中 的 位 置 和 尺 十 

ButtonXPos = GetLeft( lpszPictureName , lpszObjectName ) ; 


ButtonYPos = GetTop( lpszPictureName , lpszObjectName ) ; 
ButtonWidth = GetWidth( lpszPictureName, lpszObjectName ) ; 
ButtonHeight = CetHeight( lpszPictureName ,lpszObjectName ) ; 
// 取 画面 的 尺寸 
ScreenWidth = GetWidth( lpszPictureName, NULL); 
ScreenHeight = CetHeight( lpszPictureName,NULL ) ; 
// 取 画面 窗口 的 尺寸 
BScreenWidth = GetWidth( lpszPictureName ,lpszBWindowName ) ; 
BWindowHeight = GetHeight( lpszPictureName , lpszBWindowName ) ; 
// 指 定 画 面 窗 口 的 输出 位 置 (按钮 的 右 下 角 ) 
BScreenXPos = ButtonXPos + ButtonWidth + XInterval; 
BWindowYPos = ButtonYPos + ButtonHeight + YInterval; 
if ( (BScreenXPos + BScreenWidth) > ScreenWidth ) 
| 

BScreenXPos = ButtonXPos - BScreenWidth - XInterval; 


1 
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if ( (BScreenYPos + BScreenHeight) > ScreenHeight) 
| 
BScreenYPos = ScreenHeight - BScreenHeight; 
| 
SetLeft( lpszPictureName ,]pszBScreenName ,BScreenXPos ) ; 
SetTop( lpszPictureName ,]pszBScreenName ,BScreenYPos ) ; 


SetPictureName( lpszPictureName, lpszBScreen Name ,1]pszBoxName ) ; 


SetVisible( lpszPicture Name ,lpszBScreenName ,1 ); 
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事件 / 三 怀 / 刁 标 工 鱼 / 可 ss 
Box_mit Pos2 {IPszPictureName, IpszObjectName， 


"Bildfensterl", “Motor.pdl"), 


图 8-22 调用 项 目 函 数 Box_mit_Pos2 指定 对 话 框 的 位 置 


实际 上 ， 可 以 通过 调用 脚本 程序 将 对 话 框 放 在 用 户 希 望 的 画面 任意 位 置 。 为 了 建立 
操作 对 象 〈 即 图 8-21 和 图 8-22 中 的 按钮 ) 的 参考 ， 如 果 对 话 框 出 现在 操作 对 象 被 使 用 
的 位 置 是 很 有 好 处 的 ， 可 以 通过 下 面 的 步骤 来 获得 操作 对 象 的 位 置 并 指定 对 话 框 的 位 置 ; 

。 扫描 操作 对 象 和 整个 画面 的 属性 。 

。 扫描 对 话 窗口 的 尺寸 。 

。 指定 对 话 窗口 的 外 观 位置 (临近 操作 对 象 的 右边 或 左边 ) 。 

2. 计算 系统 运行 时 间 一 一 ANSI - C 全 局 动作 

WinCC 中 的 项 目 动作 系统 (Project Action System，PAS) 可 以 进行 独立 于 画面 的 动作 。 
这 些 动作 在 后 侣 运行 ， 可 以 循环 (时 间 触 发 ) 和 非 循环 (在 一 个 特定 的 时 间 ) 触发 ， 甚 
至 可 以 依靠 一 个 事件 (变量) 启动。 这 些 动 作 的 执行 是 适合 于 整个 项 目的 。 单 个 的 动作 
在 全 局 脚本 中 产生 。 

这 里 以 计算 系统 运行 时 间 的 全 局 动作 为 例 ， 在 运行 系统 中 当 电 机 了 驱动 器 或 其 他 部 件 
工作 时 ， 内 部 计数 器 将 自动 增加 计数 ， 并 将 分 钟 和 小 时 记录 下 来 。 以 工分 钟 为 周期 循环 触 
发 计数 动作 ， 记 录 操 作 的 小 时 数 ， 并 将 该 小 时 数 保存 在 分 配 的 变量 中 。 

组 态 方法 和 步骤 如 下 : 

1) 在 WinCC 项 目 管理 器 的 变量 管理 中 创建 类 型 为 “无 符号 16 位 数 ” 的 内 部 变量 Mi- 
nutes 和 OperatingHours ， 类 型 为 “二 进 制 变量 ”的 内 部 变量 Z_On。 

2) 在 C-Script 全 局 脚本 编辑 带 中 创建 一 个 动作 ， 动 作 的 文件 名 为 “OperatingHours. 
PAS”， 触 发 器 设置 为 标准 周期 1 分 钟 ， 动 作 代 码 如 下 : 


int gscAction( void ) 
| 
WORDHOUR, MINUTE.; 
BOOLZ_ON; 
Z_ON = GetTagBit ("7Z_On" ) ; 
if (Z_ON) 
| 
MINUTE = GetTagWord ("Minutes" ); 
MINUTE = MINUTE +1; 
SetTagWord ("Minutes" ，MINUTE ) ; 
HOUR = MINUTE/60; 
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SetTagWord ("operatingHours" ，HOUR ) ; 
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return( HOUR ) ; 


1 
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3) 在 WinCC 项 目 管理 器 中 ,打开 “计算 机 属性 ”对 话 框 ,选择 “启动 ”选项 卡 ， 
勾 选 “全 局 脚本 运行 系统 ”前 的 复 选 框 。 

4) 在 画面 中 添加 1 个 输入 /输出 域 ， 并 将 其 与 变量 OperatingHours 建立 变量 连接 。 

5) 运行 项 目 ， 测 试 组 态 结果 。 

在 动作 代码 中 ，WinCC 变量 Z_On 的 值 决定 是 否 进行 计数 (证 语句 进行 状态 判 
定 ) ， 该 变量 可 以 用 于 反映 对 象 (例如 电机 驱动 器 ) 的 运行 状态 ， 当 对 象 运行 时 将 其 
置 1， 全 局 动作 中 计数 器 将 增加 计数 ， 当 对 象 为 停止 状态 时 将 其 置 0， 计数 器 将 不 
计数 。 

3. 在 WinCC 运行 系统 中 启动 外 部 应 用 程序 一 一 VBS 动作 

在 WinCC 运行 系统 中 ， 单 击 画面 中 的 按钮 ， 启 动 其 他 应 用 程序 (例如 Windows 应 用 
程序 记事 本 ) 。 组 态 方法 是 在 图 形 编 辑 器 中 添加 1 个 按钮 对 象 到 画面 中 ,用 VBS 动作 组 态 
按钮 的 鼠标 按 左 键 事 件 ， 动 作 代码 如 下 : 


Sub OnLButtonDown( ByVal Item, ByVal Flags, ByVal x, ByVal y) 
Dim objWshShell 
Set objWshShell = CreateObject( " Wscript. Shell" ) 
objWshShell. Run " Notepad Example. txt" , 1 

End Sub 


4. ActiveX 控件 的 调用 一 一 VBS 动作 

下 面 几 个 例子 分 别 演示 了 如 何 调用 租 入 到 WinCC 画面 中 的 ActiveX 控件 的 属 
方法 。 

(1) WinCC FunctionTrend Control (WinCC 也 数 趋势 控 件 ) 

以 下 代码 实现 了 在 对 象 名 为 “Controll ”的 WinCC 函数 趋势 控件 中 输出 抛物 线 . 


型 


度 
Ey 


Dim lngFactor 

Dim dblAxisX 

Dim dblAxisY 

Dim objTrendControl 

Set objTrendControl = Screenltems( " Controll" ) 

For lngFactor =- 100 To 100 
dblAxisX = CDbl(lngFactor * 0.02) 
dblAxisY =CDbl( dblAxisX x dblAxisX + 2 * dblAxisX + 1) 
objTrendControl. DataX = dblAxisX 
objTrendControl. DataY = dblAxisY 
objTrendControl. InsertData = True 


Next 


(2) ComboBox 组 合 框 
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以 下 代码 实现 了 为 对 象 名 为 “ComboBoxl” 的 组 合 框 添 加 列表 项 ， 


Dim cboComboBox 

Set cboComboBox = ScreenItems(" ComboBox1" ) 
cboComboBox. AddItem" 1_ComboBox_Field" 
cboComboBox. AddItem"2_ComboBox_Field" 
cboComboBox. Addltem"3_ComboBox_Field" 
cboComboBox. FontBold = True 

cboComboBox. Fontltalic = True 

cboComboBox. Index =2 


(3) 控制 MS Web Brower 
以 下 代码 实现 了 对 添加 到 WinCC 画面 的 名 称 为 “WebControl” 的 Web 浏览 絮 对 象 的 


控制 : 


Dim objWebBrowser 
Set objWebBrowser = ScreenItems(" WebControl" ) 


objWebBrowser 
objWebBrowser 
objWebBrowser 
objWebBrowser 
objWebBrowser 
ee 


objWebBrowser 


. Navigate "http://www. ad. siemens. com. cn" 


. GoBack 


. GoForward 


. Refresh 


. GoHome 


. GoSearch 


. Stop 


8.2 ”WinCC 的 开放 性 接口 


从 一 开始 ，SIMATIC WinCC 就 代表 了 最 高 水 平 的 开放 性 和 集成 性 ， 因 为 WinCC 始终 
以 Microsoft 技术 作为 后 盾 。 


8.2.1 WinCC 的 开放 性 接口 概貌 


WinCC 几乎 集成 了 Microsoft 所 有 的 开放 性 接口 技术 ,包括 ActiveX、DDE、OPC、VBA、 
VBS、OLE、API 以 及 Microsoft 强大 而 高 效 的 数据 库 Microsoft SQL Server 等 ， 如 图 8-23 所 
示 。 通 过 Microsoft 的 这 些 开 放 性 接口 ， 可 以 将 一 些 应 用 程序 集成 到 WinCC 系统 中 ， 使 得 
WinCC 的 扩展 应 用 更 加 方便 简单 。 
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OPC 服 务 器 
和 网 络 
OPC 服 务 器 


Windows 


ActiveX 
; 应 用 程序 


Excel 
Word 
Access 
PowerBuilder 


SIMATIC NET 


图 8-23 ”WinCC 的 开放 性 接口 示意 图 


1，ActiveX 控件 

ActiveX 是 自身 具有 用 户 接口 的 程序 模块 的 Windows 标准 。 这 些 程序 模块 被 称 作 Ac- 
tiveX 控件 。 例 如 ，ActiveX 控件 可 包含 特殊 按钮 或 图 形 显示 元 素 。WinCC 提供 了 大 量 的 
ActiveX 控件 ， 附 加 的 ActiveX 控件 可 从 其 他 供应 商 处 获取 或 单独 编程 。 使 用 Visual Basic 
创建 单个 ActiveX 控件 时 ，WinCC 的 选 件 IndustrialX 提供 支持 。 要 确保 WinCC 功能 正确 
运作 ， 应 在 使 用 之 前 详细 地 测试 这 些 控件 。 

使 用 拖 放 方 法 可 将 ActiveX 控件 集成 到 用 户 的 WinCC 画面 中 。 

2. OLE 

OLE 是 “ Object Linking and Embedding” (对 象 链接 和 骨 入 ) 的 缩写 ， 并 且 是 Mi- 
crosoft Windows 应 用 程序 之 间 进 行 数据 交换 的 标准 。 它 将 来 自 一 个 应 用 程序 的 数据 插入 到 
用 户 自己 的 应 用 程序 中 。 一 个 典型 的 实例 就 是 将 图 表 插 入 到 文本 中 ， 随 后 通过 双击 图 表 
对 其 进行 编辑 。Windows 将 打开 原始 图 形 程序 以 允许 进行 编辑 。 

应 用 OLE 技术 可 以 在 WinCC 项 目 中 将 Excel 表格 集成 到 WinCC 画面 中 ， 并 使 用 表格 
中 的 数据 作为 配方 数据 。 

3. OPC 

OPC 是 “OLE for Process Control (用 于 过 程控 制 的 OLE)” 的 缩写 ， 是 为 自动 化 技术 
特别 开发 的 一 种 OLE 接口 。 使 用 该 接口 ， 任 意 OPC 激活 的 组 件 可 相互 通信 。 用 户 在 组 态 
期 间 不 必 考 虑 接口 的 具体 细节 。 

WinCC 可 以 是 OPC 客户 机 或 OPC 服务 器 。 在 作为 OPC 客户 机 时 ，WinCC 将 访问 其 
他 应 用 程序 的 数据 。 当 WinCC 用 做 OPC 服务 器 时 ，WinCC 数据 将 可 供 其 他 应 用 程序 使 
用 。WinCC 允许 进行 以 下 类 型 的 访问 : 

e 通过 WinCC OPC DA 服务 器 访问 WinCC 变量 。 
e 通过 WinCC OPC HDA 服务 器 访问 WinCC 归档 系统 。 
e 通过 WinCC OPC A&EF 服务 器 访问 WinCC 消息 系统 。 
4. SQL 
SQL 可 用 来 访问 WinCC 数据 库 的 内 容 。SQL 是 “Structured Query Language (结构 化 
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查询 语言 ) ”的 缩写 ， 是 一 种 用 于 访问 数据 库 的 标准 化 语言 。 

利用 SQL 查询 到 的 数据 既 可 以 用 于 其 他 应 用 程序 ， 也 可 以 导入 到 其 他 数据 库 中 。 

5. API 

WinCC 的 每 一 个 组 件 都 有 一 个 API ( Application Program Interface, 应 用 程序 接 口 ) 用 
以 开放 WinCC 供 其 他 应 用 程序 访问 。 因 此 ， 单 个 应 用 程序 可 以 影响 WinCC， 可 以 访问 组 
态 运 行 系统 数据 或 对 过 程 进 行 干预 。ODK 选 件 (Open Development Kit， 开 放 式 开发 工具 ) 
包含 该 接口 的 文档 和 大 量 实例 。 

6. ANSI-C 

对 于 WinCC 项 目 中 过 程 的 动态 ，WinCC 支持 函数 和 动作 的 使 用 。 这 些 函 数 和 动作 以 
ANSI -C 编写 。 

7. VBS 

在 WinCC 中 ， 除 C-Script 以 外 ， 程 序 语言 VBScript 也 可 作为 应 用 程序 接口 。VBScript 
(VBS) 提供 运行 时 图 形 运行 系统 的 变量 和 对 象 访问 ， 并 允许 独立 画面 动作 的 执行 。 除 了 
指定 的 WinCC 应 用 程序 之 外 ， 也 可 使 用 VBS 常规 功能 来 访问 Windows 环境 。 

8. VBA 

VBA (Visual Basic for Application) 接口 是 自 定义 WinCC 的 另 一 个 选择 。 在 网 形 编辑 
器 中 ， 组 态 时 可 以 用 VBA 自动 频 演 循环 工作 步 又。 此 外 ， 可 以 利用 文 持 VBA 的 Microsoft 
Office 家 族 产品 。 

9. ADO/OLE DB 

可 以 通过 ADOZOLE DB 接口 访问 WinCC 归档 数据 库 。 

本 章 将 通过 一 些 实例 介绍 这 些 技术 的 应 用 。OPC 技术 的 概念 和 应 用 将 在 第 9 章 进行 
详细 介绍 。 


8.2.2 OLE 接口 及 其 应 用 


利用 OLE 技术 使 得 其 他 应 用 程序 可 以 访问 WinCC 的 数据 ， 本 节 曾 述 Microsoft Office 
Excel 和 WinCC 通过 OLE Automation 2. 0 实现 互 连 ，WinCC 变量 的 值 可 以 在 Excel 的 单元 
格 中 显示 ， 还 可 以 将 Excel 单元 格 的 值 写 给 WinCC 变量 。 

1. 组 态 WinCC 

在 WinCC 项 目 管理 器 的 变量 管理 中 创建 2 个 类 型 为 “无 符号 16 位 数 ” 的 内 部 变量 
VAR_WORD_1 和 VAR_WORD 2。 

在 WinCC 图 形 编 辑 器 中 新 建 一 个 画面 ， 画 面 名 称 为 “WinCC_OLE_Excel. pdl”。 在 画 
面 中 添加 2 个 输入 /输出 域 , 在 输入 /输出 域 的 “属性 ”对 话 框 中 将 其 “输出 格式 ”属性 
组 态 为 “999999”,“ 域 类 型 ”属性 组 态 为 “输入 /输出 域 "， 并 将 2 个 输入 /输出 域 分 别 与 
变量 VAR_WORD_1 和 VAR_WORD_2 建立 变量 连接 。 

在 画面 中 添加 1 个 按钮 ， 按 钮 显示 的 文本 为 “WinCC_OLE_Excel. xs”， 打 开 按 钮 的 
“属性 ”对 话 框 ， 在 “事件 ”选项 卡 中 用 VBS 动作 组 态 按钮 的 “和 鼠标” 一“ 按 左 键 ” 事 
件 ， 动 作 代码 如 下 : 


Sub OnLButtonDown( ByVal Item, ByVal Flags, ByVal x, ByVal y) 


Dim objExcelApp 
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Set objExcelApp = CreateObject( " Excel. Application" ) 


objExcelApp. Visible = True 
objExcelApp. Workbooks. Open "f:\WinCC_OLE_Excel. xls" 


End Sub 
在 WinCC 运行 状态 下 单 击 该 按钮 ,将 打开 应 用 程序 Excel， 同时 打开 Excel 文件 
“WinCC_OLE_Excel. xls”， 动 作 代 码 中 “f;\WinCC_OLE_Excel. xls” 标 识 了 该 文件 的 存放 


路 径 。 
激活 WinCC 后 ， 切 换 到 画面 “WinCC_OLE_Excel. pdl”， 运 行 结果 如 图 8-24 所 示 。 


Excel-WinCC-Testapplication OLE Automation 


VAR_WORD_1 
123 Unsigned 16-bit Value 
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WinCC_OLE Excel.xls 


8-24 ”WinCC 组 态 的 运行 结果 


2. 组 态 Excel 
在 Excel 中 主要 是 组 态 从 WinCC 中 写 或 读 WinCC 变量 VAR_WORD_ 1 和 VAR_WORD 2 


的 值 。 

单 击 Excel 的 菜单 “工具 ”一 “ 宏 (M) ”一 “ 宏 (M) …”， 可 以 打开 “ 宏 ” 对 话 
框 ， 如 图 8-25 所 示 。 在 “ 宏 名 ” 框 中 输入 宏 的 名 称 ， 然 后 单 击 “ 创 建 ” 按 钮 可 以 创建 1 
个 宏 ， 选中 创建 的 宏 ， 然 后 单 击 “ 编 辑 ” 按 钮 ， 可 以 打开 “Microsoft Visual Basic”， 输 入 
并 编辑 宏 的 程序 。 按 此 方法 创建 2 个 宏 : GetValue 和 SetValue。 
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GetValue 的 程序 代码 如 下 : 


Sub GetValue( ) 
Dim mcp As Object 


By 


Dim value As Variant 


Dim vars As Variant 
Dim cell As Variant 
Dim i As Integer 


vars = Array(" VAR_WORD_1", "VAR_WORD_2") 
Set mcp = CreateObject(" WinCC - Runtime — Project" ) 
Fori=0 To 1 
cell="D" & (i + 7) 
value = mcp. GetValue( vars(i) ) 
Range(cell). Select 
ActiveCell. FormulaR1C1 = Str( value) 
Next 
End Sub 


宏 SetValue 的 程序 代码 如 下 : 


Sub GetValue( ) 
Dim mcp As Object 


Dim value As Variant 


Dim vars As Variant 
Dim cell As Variant 
Dim i As Integer 


vars = Array(" VAR_ WORD 1" ，"VAR_WORD_ 2" ) 
Set mcp = CreateObject(" WinCC - Runtime - Project" ) 
For 1=0 To1l 
cell="D" & (i+7) 
value = mcp. GetValue( vars(i) ) 
Range( cell). Select 
ActiveCell. FormulaR1C1 = Str( value) 
Next 
End Sub 


在 Excel 中 ， 单 击 菜单 “视图 ”一 “工具 栏 ” 一 “控件 工具 箱 ”， 可 以 打开 控件 工具 
箱 ， 在 控件 工具 箱 中 选中 “命令 按钮 ” ， 鼠 标 将 变 为 十 字 型 ， 此 时 可 以 在 Excel 的 表格 中 
添加 命令 按钮 。 按 此 方法 在 Excel 表格 中 添加 2 个 按钮 ， 按 钮 显示 文本 (对 应 的 按钮 属性 
为 Caption) 分 别 为 “GetValue( ) ”和 “SetValue()”。 
用 鼠标 双击 文本 为 “GetValue( )” 的 按钮 ， 为 该 按钮 的 鼠标 单 击 事件 添加 以 下 代码 : 
Private Sub CommandButtonl _Click( ) 


Call GetValue 
End Sub 
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同样 的 方法 为 文本 为 “SetValue( )” 的 按钮 添加 以 下 代码 : 


Private Sub CommandButton2_Click( ) 
Call SetValue 
End Sub 


在 Excel 的 工具 栏 单 击 “ 保 存 ” 按 钮 或 单 击 菜单 “文件 ”一 “保存 ”， 将 组 态 的 Ex- 
cel 文件 保存 为 “f:\WinCC_OLE_Fxcel. xls”， 退 出 Excel 应 用 程序 。 

在 图 8-24 所 示 的 WinCC 画面 中 单 击 文 本 为 “WinCC_OLE_Excel. xls” 的 按钮 ， 在 弹 
出 的 对 话 框 中 选择 “启用 宏 ”"， 将 打开 Excel 应 用 程序 ， 同 时 打开 Excel 文件 “WinCC_ 
OLE_Excel. xls”， 如 图 8-26 所 示 。 
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图 8-26 Excel 文件 运行 结果 


在 Excel 表格 中 单 击 “GetValue ( )” 按 钮 时 ，WinCC 变量 VAR_WORD_1 和 VAR_ 
WORD_2 的 值 分 别 被 读 到 Excel 表格 的 单元 格 D7 和 D8 中 。 当 单 击 “SetValue( ) ”开关 
时 ， 单 元 格 E7 和 E8 的 数值 分 别 被 写 进 WinCC 变量 VAR_WORD_1 和 VAR_WORD_2 中 。 


8.2.3 DDE 接口 及 应 用 


本 节 以 WinCC 与 Microsoft Office Excel 的 本 地 DDE 通信 为 例 进 行 介 绍 。 

1. WinCC 作为 DDE 服务 器 ，Excel 作为 DDE 客户 端 

组 态 方法 和 步骤 如 下 : 

1) 在 WinCC 项 目 管理 器 中 ,打开 “计算 机 属性 ”对 话 框 ,选择 “启动 ”选项 卡 ， 
单 击 “ 添 加 (A) …” 按 钮 ,打开 “添加 应 用 程序 ”对 话 框 ， 如 图 8-27 所 示 。 单 击 “ 应 
用 程序 (A)” 框 旁边 的 “浏览 (B) …” 按 钮 ， 添 加 WinCC 安装 目录 下 的 应 用 程序 Dde- 
Serv. exe ， 同 时 在 “命令 行 参数 (C)” 入 中 添加 全 令 行 参数 “/wn ” 。 

2) 运行 WinCC 项 目 后 ， 将 弹出 “WinCC DDE - Server” 对 话 框 ， 如 图 8-28 所 示 。 单 
击 “Tag list” 按 钮 ， 打 开 “ 变 量 - 项目” 对 话 框 ， 在 对 话 框 中 选择 Excel 要 访问 的 变量 。 
单 击 “WinCC DDE - Server” 对 话 框 中 的 “确定 ”按钮 ， 则 该 变量 的 连接 信息 将 复制 到 
Windows 的 剪贴 板 。 

3) 打开 Excel， 双 击 选 中 任意 一 个 单元 格 ， 将 Windows 剪贴 板 的 内 容 粘贴 到 该 单元 格 
中 ， 然 后 在 第 一 个 字符 前 添加 “ =” 号， 完成 对 单元 格 的 输入 ， 如 图 8-29 所 示 。 
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图 8-27 “添加 应 用 程序 ”对 话 框 
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图 8-28 “WinCC DDE - Server” 对 话 框 


| 加 文件 人 0 1 六 0 -新 入 仙 相 式 和 工具 加 和 J CC i 


图 8-29 在 Excel 的 单元 格 中 输入 连接 WinCC 变量 的 信息 


4) 如 果 需 要 访问 多 个 变量 ， 可 重复 步骤 2) 和 3)。 
此 时 ，Excel 的 单元 格 可 以 显示 WinCC 变量 的 值 了 。 
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需要 注意 以 下 两 点 : 

e 应 用 程序 DdeServ. exe 要 一 直 保 持 运 行 状态 。 

e WinCC 与 Excel 的 这 种 DDE 连接 是 单 向 的 ， 即 WinCC 变量 值 的 改变 可 以 在 Excel 的 

单元 格 中 体现 ， 但 是 无 法 在 Excel 的 单元 格 中 修改 WinCC 变量 的 值 。 

2.， WinCC 作为 DDE 客户 端 ，Excel 作为 DDE 服务 器 

组 态 方法 和 步骤 如 下 : 

1) 在 WinCC 项 目 管理 器 中 用 鼠标 右键 单 击 “变量 管理 ”， 在 弹出 的 菜单 中 选择 “ 添 
加 新 的 驱动 程序 ”， 选 择 “Windows DDE. chn” 创 建 DDE 通信 通道 。 

2) 用 鼠标 右键 单 击 创建 的 DDE 通道 ， 在 弹出 的 菜单 中 选择 “新 驱动 程序 的 连接 ”， 
建立 DDE 通道 下 的 连接 “WiCC_DDE_Excel”， 连 接 的 属性 设置 如 图 8-30 所 示 。“ 计 算 
机 名 称 ” 框 为 空 ,“ 应 用 程序 ” 框 中 输入 “Excelj”， 在 “主题 ” 框 中 输入 Excel 文件 的 
文件 名 和 工作 表 名 称 “ [Excel 文件 名 ] 工作 表 名 ”， 例 如 “ [WinCC_DDE_Fxcel xls] 
Sheetl ”。 

3) 在 新 建 的 连接 “WiCC_DDE_Excel” 中 创建 新 的 变量 ， 在 “变量 属性 ”对 话 框 中 
单 击 “ 选 择 ” 按 钮 ， 打 开 该 变量 的 属性 对 话 框 ， 如 图 8-31 所 示 。 在 “条 目 名 称 ” 框 中 输 
入 :工行 数 c 列 数 ， 例 如 rlel 表示 Excel 工作 表 中 第 一 行 第 一 列 的 单元 格 。 单 击 “ 确 定 ” 
按钮 退出 对 话 框 ， 完 成 一 个 变量 的 组 态 。 

4) 如 果 需 要 创建 多 个 变量 ， 重 复 步 又 3) 。 

5) 在 WinCC 的 画面 中 添加 输入 /输出 域 ， 并 将 其 与 上 面 创建 的 变量 建立 连接 。 

6) 运行 WinCC 项 目 ， 打 开 Excel 文件 ,测试 组 态 结 果 。Excel 工作 表 中 可 以 显示 
WinCC 变量 的 值 ， 在 对 应 单元 格 输入 数值 ， 可 以 将 该 数值 写 到 WinCC 变量 中 。 
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8.2.4 API 接 口 及 应 用 


每 个 WinCC 应 用 程序 ， 例 如 变量 管理 器 、 图 形 编辑 器 、 变 量 记 录 、 报 警 记录 、 全 局 
脚本 等 ， 都 有 一 个 API 接口 ， 用 以 开放 WinCC 供 其 他 应 用 程序 访问 ， 当 然 也 可 以 通过 
WinCC 使 用 Windows API。 

其 他 应 用 程序 通过 WinCC API 访问 WinCC 应 用 程序 的 原理 如 图 8-32 所 示 。 要 创建 
访问 WinCC 的 外 部 应 用 程序 ， 主 要 需要 3 个 部 件 : 

e 外 部 的 C 语言 编译 器 (例如 Microsoft Visual C ++6.0)。 

e WinCC API ( * .LIB ) 库 文件 。 

e WinCC API ( * .了 ) 头 文件 。 

为 了 能 在 外 部 使 用 WinCC API，ODK (开放 式 开发 工具 
包 ) 是 很 必要 的 。ODK 包含 WinCC API 的 库 文件 和 头 文件 ， 
使 得 一 些 必要 的 部 件 在 使 用 WinCC API 时 可 用 ， 这 样 用 户 就 可 8-32 ”应 用 程序 访问 
以 生成 自己 的 对 象 甚至 整个 WinCC 选项 。 WinCC 组 件 的 原理 

CDK (Channel Development Kit， 通 道 开 发 工具 包 ) 用 于 通道 DLL 开发 ( 第 三 方 驱动 
程序 接口 ) 。 

WinCC 的 动作 编程 隐 含 使 用 WinCC API。 另 外 ， 动 态 向 导 使 用 WinCC API 进行 工作 。 
以 下 介绍 几 个 WinCC API 方面 的 应 用 实例 。 

1. 调用 DLL (API) 函数 的 实例 

在 WinCC 图 形 编辑 器 中 ， 从 对 象 选 项 板 选择 “标准 ”一 “窗口 对 象 ”一 “按钮 ” 添 
加 到 画面 中 ， 按 钮 显示 的 文本 为 “用 DLL 函数 计算 ”， 打 开 按 钮 的 “属性 ”窗口 , 用 C 
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动作 组 态 按 钮 的 “鼠标 ”一 “ 按 左 键 ”事件 ， 动 作 代 码 如 下 : 


void OnLButtonDown (char * lpszPictureName, char * lpszObjectName, char * lpszPropertyName, 
UINT nFlags, int x, int y) 


#pragma code("c:\a_ WinCC_Kurs_Prj 301_00\ab_pas\library \demo_dll. dll" ) 
int CountingDll( int start, int end ) ; 
#pragma code( ) 
int result, start, end, partial step; 
partial step = GetTagDWord( " partial step" ); 
printf(" \r\n\r\noutput of 10 partial steps with DLL function " ); 
printf( "to max. value: %d" ,partial step * 10); 
for (start =0;start <10;start ++ ) 
| 
end =start * partial step + partial step; 
result = countingD1 (start * partial step ,end ) ; 
printf(" \r\nReturn value DLL function: (和 d) %d" ,start,result); 


1 
i 


在 上 面 的 代码 中 ， 处 理 了 一 个 从 开始 值 到 结束 值 的 循环 ， 中 间 结 果 被 输出 到 诊断 窗口 
中 。 通 过 直接 比较 发 现 ， 除 非 操作 较 多 ， 否 则 很 容易 发 现 使 用 DLL 函数 没有 多 少时 间 优 势 。 

程序 段 #pragma code("c:\a_WinCC_Kurs_Pr)_301_00\ab_pas \library \demo_dll. dll" )... 
#pragma code( ) 是 标准 的 调用 API 函数 的 编写 方法 ,"c:\a_WinCC_Kurs_Prj_301_00 \ab_pas\ 
library \demo_qdll. dll" 给 出 了 API 函数 的 存放 路 径 。 

来 自 WinCC 的 动作 编程 提供 了 多 数 调 用 DLL 函数 的 可 能 性 ， 并 且 有 可 能 访问 保存 在 
DLL 中 的 外 部 函数 。 这 些 DLL 既 可 以 是 标准 的 DLL， 也 可 以 是 用 户 自己 创建 的 。 特 别 推 
荐 在 需要 大 量 计算 的 地 方 调用 DLL 的 函数 。 因 为 这 些 代 码 已 经 以 可 执行 的 方式 保存 在 
DLL 中 ， 不 必 在 运行 中 进行 解释 ， 所 以 对 大 量 的 计算 有 更 快 的 处 理 速 度 。 

用 户 要 创建 DLL， 可 以 使 用 Visual C** 中 的 应 用 向 导 , 例如 “MFC - AppWizard 
(dl)”。 将 要 用 到 的 所 有 函数 都 被 输入 到 这 个 DLL 中 ， 并 且 被 声明 为 外 部 的 “C”。 另 外 ， 
每 个 函数 都 必须 输入 到 输出 表格 中 。 

2. 触发 计算 机 蜂 鸣 器 的 声音 

用 C 动作 组 态 按钮 的 “鼠标 ”一 “ 按 左 键 ”事件 ， 动 作 代 码 如 下 : 


void OnLButtonDown (char * lpszPictureName, char * lpszObjectName, char * lpszPropertyName, 
UINT nFlags, int x, int y) 


#pragma code(" kernel32. dll" ) ; 

BOOL Beep( DWORD dwFreq, DWORD dwDuration ) ; 
#pragma code( ); 
Beep( 500 ,500 ) ; 
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API 函数 “Beep” 的 参数 “dwFreqd” 定 义 了 蜂 鸣 器 声音 的 频率 ， 参 数 “dwDuration” 
定义 了 蜂 鸣 器 声音 的 持续 时 间 。 

3. 调用 API 函数 Sleep ( ) 实现 等 待 功能 

下 面 的 程序 描述 了 如 何 调用 API 函数 Sleep( ) 实现 等 待 ( “睡眠 ”) 功能 。 


#pragma code(" Kernel32. dll" ) 
void Sleep(intMilliseconds ) ; 


#pragma code( ) 
Sleep(1000) ; // 以 毫秒 为 单位 定义 等 待 时 间 


执行 Sleep( ) 函数 后 ， 在 定义 的 等 待 时 间 内 ，C 脚本 程序 的 处 理 将 暂停 ， 无 法 响应 中 
断 函 数 的 中 断 请 求 ， 因 此 应 该 慎重 使 用 Sleep( ) 函数 。 


8. 2.5 使 用 ActiveX 控件 


OCX 和 ActiveX 对 象 提供 了 未 被 WinCC 的 对 象 默 认 包含 的 某 些 功能 。WinCC 使 OCX 
和 ActiveX 对 象 可 以 艇 入 到 画面 中 ， 从 而 实现 更 多 复杂 的 功能 。 

ActiveX 是 基于 COM (Component Object Model， 组件 对 象 模型 ， 的 可 视 化 控件 结构 的 
名 称 ， 是 一 种 封装 技术 ， 提 供 封装 COM 组 件 并 将 其 置信 应 用 程序 的 一 种 方法 。 在 Win- 
dows die ActiveX 控件 均 可 用 于 WinCC。 

， 在 WinCC 中 直接 插入 ActiveX 控件 

| “控件 ”选项 卡 中 包含 各 种 控件 ， 这 些 控件 可 以 直接 插 
入 到 画面 中 。 在 “控件 ”选项 卡 中 用 鼠标 右键 单 击 “ 选 择 ”， 在 弹出 的 菜单 中 选择 条 目 
“添加 /删除 ”"， 将 打开 “选择 OCX 控件” 对话 框 ， 如 图 8-33 所 示 。 在 “可 用 的 OCX 
(数字 ) ”区域 中 ,“ 选 择 OCX 控件 ”对 话 框 显示 操作 系统 中 记录 的 所 有 ActiveX 控件 。 在 
读 入 注册 信息 之 后 ， 确 切 数字 将 显示 在 该 区 域 的 标题 中 。 红 色 复 选 标记 表示 对 象 选项 板 
“控件 ”选项 卡 对 话 框 中 的 可 用 控件 。 所 选择 的 ActiveX 控件 的 路 径 和 程序 标识 号 显示 在 
“详细 资料 ”区 域 中 。 单 击 “ 注 册 OCX” 按 钮 可 以 添加 OCX 控件 ， 选 中 某 个 OCX 控件 后 
单 击 “ 取 消 注 册 OCX”， 则 从 列表 中 删除 该 控件 。 

在 对 象 选项 板 中 插入 可 用 的 ActiveX 控件 后 ， 就 可 以 采用 拖 放 的 方式 将 其 插入 到 
WinCC 画面 中 。 

2. 用 VBScript 访问 ActiveX 控件 

本 章 8.1.3 节 举 例 说 明了 如 何 用 VBSeript 访问 ActiveX 控件 ， 一般 采用 的 方法 是 用 
VBScript 中 的 ScreenItems 对 象 来 访问 并 修改 ActiveX 控件 的 属性 。 在 画面 中 插入 ActiveX 
控件 后 ,会 有 一 个 对 象 名 ,假定 为 “Controll1”， 则 可 以 通过 以 下 代码 访问 并 修改 它 的 
属性 : 


Dim objControl 

Set objControll = ScreenItems(“Contrl1”) 
objControl. Height =5 

objControl. Width = 10 
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ActiveReports Viewer2 攻 
hctiveXPlugin Dbject 
Microsoft Commuanications Control, version B.0 


Microsoft DataList Control, version 6.0 (OLEDE) 


阿 扩 croso ft Date and Time Picker Control B.0 (SP4) 
Microsoft ImageList Control 6.0 (SF6) 
固 了 croso ft Toolbar Control 6.0 (SPB) 


Microsoft Toolbar Control, version 5.0 (SP2) 

加 Pipeh Control 

Pipew Control 

回 Sienens HNI Symbol Library 1.4.1 

WincC 向 arm Control 

GWincc Digital/hnalog Clock Control 书 
ER 

< > 
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路 径 : G: WWINDOWS\system32\MSCOMM32., OCX 


ProgIl MSCOMMLib. MSComm. 1 


| 取消 注册 ocx |] | 注册 ocx | 
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图 8-33 “选择 OCX 控件 ”对 话 框 


8.2.6 ADO/OLE -DB 访问 归档 数据 库 


1. ADO/OLE -DB 的 概念 

OLE - DB 是 一 种 快速 访问 不 同 数据 的 开放 性 标准 ， 与 ODBC 标准 不 同 。ODBC 是 建 
立 在 Windows API 函数 基础 上 的 ， 只 能 通过 它 访 问 关系 型 数据 库 。 而 OLE - DB 是 建立 在 
COM 和 DCOM 基础 上 的 ， 可 以 访问 关系 型 数据 库 或 非 关 系 型 数据 库 。 

简单 地 说 ，OLE - DB 提供 一 种 统一 的 数据 访问 接口 ， 使 得 数据 的 使 用 者 〈 应 用 程 
序 ) 可 以 使 用 同样 的 方法 访问 各 种 数据 ， 而 不 用 考虑 数据 的 具体 存储 地 点 、 格 式 或 类 型 。 
OLE -DB 标准 的 具体 实现 是 一 组 C++ API 函数 ， 就 像 ODBC 标准 中 的 ODBC - API 一 样 ， 
不 同 的 是 ，OLE - DB 的 API 是 符合 COM 标准 、 基 于 对 象 的 ( ODBC - API 则 是 简单 的 
C-API)。OLE DB 与 ODBC 标准 都 是 为 了 提供 统一 的 访问 数据 接口 ， 但 ODBC 标准 的 对 
象 是 基于 SQL 的 数据 源 ， 而 OLE DB 的 对 象 则 是 范围 更 为 广泛 的 任何 数据 存储 。 从 这 个 
意义 上 说 ， 符 合 ODBC 标准 的 数据 源 是 符合 OLE - DB 标准 的 数据 存储 的 子 集 。 符 合 OD- 
BC 标准 的 数据 源 要 符合 OLE - DB 标准 ， 还 必须 提供 相应 的 OLE - DB 服务 程序 (Service 
Provider) ， 就 像 SQL Server 要 符合 ODBC 标准 ， 必 须 提 供 SQL Server ODBC 驱动 程序 一 样 。 
现在 ， 微 软 已 经 为 所 有 的 ODBC 数据 源 提 供 了 一 个 统一 的 OLE DB 服务 程序 ， 即 Microsoft 
OLE DBZODBC。OLE - DB 标准 的 API 是 C++ API， 只 能 供 C ++ 语言 调用 。 为 了 使 得 流 
行 的 各 种 编程 语言 都 可 以 编写 符合 OLE DB 标准 的 应 用 程序 ， 微 软 在 OLE DB API 之 上 ， 
提供 了 一 种 面向 对 象 、 与 语言 无 关 的 应 用 编程 接口 ， 这 就 是 ActiveX Data Objects， 
即 ADO。 

OLE -DB 层 和 数据 库 的 连接 是 通过 一 个 数据 库 提供 者 (provider) 而 建立 的 。OLE - 
DB 接口 和 提供 者 是 由 不 同 的 制造 商 提供 的 。 

除了 WinCC OLE - DB 接口 之 外 ,还 可 以 通过 Microsoft OLE - DB 和 ODBC 来 访问 
WinCC 的 归档 数据 。 但 是 ， 通 过 WinCC OLE DB Provider， 可 以 直接 访问 WinCC 压缩 归档 
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数据 ， 而 且 是 透明 访问 ; 而 通过 Microsoft OLE DB 或 ODBC 只 能 访问 WinCC 非 压缩 归档 
数据 和 消息 归档 数据 。 

2.， WinCC 选 件 WinCC/Connectivity Pack 

从 WinCC V6.2 开始 ， 所 有 的 历史 数据 通过 算法 进行 了 压缩 处 理 ， 无 法 通过 标准 的 
SQL 语句 访问 ， 需 要 在 安装 WinCC 选 件 WinCC/Connectivity Pack 的 基础 上 ， 根 据 WinCC/ 
Connectivity Pack 的 语法 编写 程序 访问 历史 归档 值 和 历史 报警 信息 。 

WinCC/Connectivity Pack 软件 包 包 含 4 个 主要 的 接口 组 件 : OPC HDA Server、OPC 
A&EF Server、OPC XML DA Server 以 及 WinCC OLE - DB 接口 。 利 用 WinCC Connectivity 
Pack， 可 以 通过 WinCC OLE -DB 或 OPC HDA 访问 WinCC 的 归档 数据 ， 也 可 以 通过 OPC 
XML 跨 操 作 系统 平台 访问 WinCC 的 当前 值 。 同 样 ， 还 可 以 利用 OPC A&E 把 WinCC 的 消 
息 传递 给 其 他 系统 。 

因此 ， 当 使 用 WinCC OLE - DB 访问 WinCC 归档 数据 库 时 ， 如 果 是 本 地 访问 ， 本 地 
计算 机 除了 需要 安装 WinCC 基本 系统 外 ， 还 需 安装 WinCC 选 件 WinCC/Connectivity Pack ; 
如 果 是 远程 访问 ， 提 供 归 档 数 据 的 服务 右 除 需 安装 WinCC 基本 系统 外 ， 还 需 安装 WinCC 
选 件 WinCC/Connectivity Pack 。 

3. 利用 ADO/WIinCC OLE - DB 访问 数据 库 的 语法 

(1) 与 数据 库 建 立 连接 的 语法 

连接 字符 串 的 结构 是 :" Provider = Name of the OLE DB Provider; Catalog = Database 
Name; Data Source = Server Name" ， 各 个 参数 的 含义 见 表 8-3。 


表 8-3 与 数据 库 建立 连接 的 语法 


参 数 描 述 
provider OLE DB provider 的 名 称 . WinCCOLEDBProvider 
WinCC 数据 库 的 名 称 : 
catalog 对 于 WinCC 运行 数据 库 ， 用 数据 库 的 名 称 末 尾 加 一 个 “R”: < DatabaseName_R >. 
如 果 是 用 WinCC Archive Connector 连接 交换 出 的 WinCC 归档 ， 就 是 用 莫 符号 名 称 
服务 器 名 称 : 
Data source 如 果 是 本 地 访问 : \ WinCC 
如 果 是 远程 访问 : ComputerName \ WinCC 


例如 


Set conn = CreateObject("ADODB. Connection" ) 
conn. open" Provider = WinCCOLEDBProvider. 1; Catalog = CC_OpenArch 03_ 05 27_14_11_46R; 
Data Source =. \WinCC" 


(2) 查询 过 程 值 归档 的 语法 
查询 过 程 值 归档 的 语法 如 下 : 


TAG:R, <ValuelD or ValueName > , < TimeBegin > , < TimeEnd > 


查询 过 程 值 归 档 的 时 间 可 以 采用 绝对 时 间 和 相对 时 间 ， 采 用 绝对 时 间 各 个 参数 的 含 
义 见 表 8-4， 采 用 相对 时 间 时 各 个 参数 的 含义 见 表 8-5。 
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表 8-4 采用 绝对 时 间 为 查询 条 件 时 查询 过 程 值 的 语法 


ValuelID 数据 库 表 中 的 ValueID 
ValueName “ArchiveName \ ValueName” 格 式 的 ValueName 值 ，ValueName 必须 用 单 引号 
TimeBegin 起 始 时 间 格 式 : YYYY - MM -DD hh. mm. ss. mmm 
TimeEnd 终止 时 间 格 式 : YYYY - MM - DD hh. mm. ss. mmm 
表 8-5 采用 相对 时 间 为 查询 条 件 时 查询 过 程 值 的 语法 
ValueID 数据 库 表 中 的 ValueID 
ValueName “ArchiveName \ ValueName” 格 式 的 ValueName 值 ，ValueName 必须 用 单 引号 
TimeBegin 0000 -00 -00 00: 00: 00. 000: 从 记录 的 开始 读 起 
TimeEnd 0000 -00 -00 00: 00: 00. 000: 读 到 记录 的 结束 
例 1 < TimeBegin > = From 2002 -02 -02 12: 00: 00. 000 until < TimeEnd > =0000 -00 -00 00: 00: 
10. 000: 向 前 读 10 秒 
例 2 < TimeBegin > = From 0000 -00 ~ 00 00: 00: 10. 000 until < TimeEnd > =2002 -02 -02 12: 00: 


00. 000: 向 后 读 10 秒 


(3) 查询 报警 信息 归档 的 语法 


查询 报警 信息 归档 的 语法 如 下 : 


ALARMVIEW:SELECT* FROM <ViewName > | WHERE < condition >... , optional | 


各 个 参数 的 含义 见 表 8-6。 
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表 8-6 查询 报警 信息 归档 的 语法 
描述 


ViewName 


数据 库 表 的 名 称 。 数 据 表 由 期 望 的 语言 来 指定 
AlgViewDenu : 德语 消息 归档 数据 

AlgViewEnu: 英语 消息 归档 数据 

AlgViewEsp: 西班牙 语 消 息 归 档 数 据 
AlgViewFra: 法 语 消 息 归 档 数据 

AlgViewlta: 意大利 语 消息 归档 数据 


Condition 


过 滤 条 件 ，e. g : 

DateTime » 2003 -06 -01 AND DateTime < 2003 -07 -01 
DateTime » 2003 -06 -01 17: 30: 00 

MsgNr =5 

MsgNr in (4, 5) 

State =2 


用 时 间 过 滤 ， 只 能 用 绝对 时 间 


4. ADO/WinCC OLE -DB 数据 库 访问 应 用 实例 
(1) 用 ADOZWinCC OLE - DB 访问 过 程 值 归档 
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在 本 应 用 实例 中 ，WinCC 变量 最 后 10 分 钟 的 值 从 WinCC 运行 数据 库 中 读 出 ， 并 显示 
在 一 个 ListView 控件 中 ， 输 出 值 限制 在 1000 以 内 。 具 体 组 态 方 法 和 步骤 如 下 : 

1) 在 WinCC 项 目 管理 器 的 变量 管理 中 创建 类 型 为 “无 符号 16 位 数 ” 的 变量 Tag1。 

2) 在 WinCC 变量 记录 中 创建 一 个 过 程 值 归档 ProcessValueArchivel ， 将 Tagl 添加 到 
该 过 程 值 归档 中 。 

3) 创建 一 个 Visual Basic 6.0 的 项 目 ， 在 窗 体 中 添加 1 个 MS Windows Common Control 
6. 0“Listview Control”， 对 象 名 为 ListViewl ，ListViewl 中 的 列 由 脚本 创建 。 在 窗 体 中 添加 

1 个 命令 按钮 ， 按 钮 显示 的 文本 为 “read data”， 将 下 列 程 序 代 码 复 制 到 该 命令 按钮 的 单 

击 (Click) 事件 中 : 


Dim sPro As String 


Dim sDsn As String 

Dim sSer As String 

Dim sCon As String 

Dim sSql As String 

Dim conn As Object 

Dim oRs As Object 

Dim oCom As Object 

Dim oltem As Object 

Dim m, n 

' 为 ADODB 创建 连接 字符 

sPro = " Provider = WinCCOLEDBProvider. 1 ;" 

sDsn =" Catalog = CC_A1479 05_12 29_11_13_04R;" 

sSer =" Data Source =. \WinCC" 

sCon=sPro + sDsn + sSer 

' 在 sSql 中 定义 命令 文本 (相对 时 间 ) 

sSql =" Tag:R,8, 0000 -00 -02 00.:5 :00. 000 ,0000 -00 -00 00:00:00.000 " 

' 也 可 以 是 sSql =" Tag:R', ProcessValueArchivel \OPC_Excel ', 0000 - 00 -02 00:05:00.000 ， 
0000 -00 -00 00:00:00.000 " 

' 建立 和 数据 库 的 连接 

Set conn = CreateObject( " ADODB. Connection" ) 


Ud 


conn. ConnectionString = sCon 


conn. CursorLocation =3 


conn. Open 
' 使 用 命令 文本 进行 查询 


Set oRs = CreateObject( " ADODB. Recordset" ) 
Set oCom = CreateObject( " ADODB. Command" ) 
' adCmdText =1 

oCom. CommandType = 1 

Set oCom. ActiveConnection = conn 


oCom. CommandText = sSql 
' 填充 记录 和 集 到 ListViewl 上 


i 
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Set oRs = oCom. Execute 
m = oRs. Fields. Count 
ListViewl. ColumnHeaders. Clear 
ListViewl. ColumnHeaders. Add ，，CStr(oRs. Fields(1). Name), 140 
ListViewl. ColumnHeaders. Add , , CStr(oRs. Fields(2). Name), 70 
ListViewl. ColumnHeaders. Add , , CStr(oRs. Fields(3). Name), 70 
ListViewl. Listltems. Clear 
If (m>0) Then 
oRs. MoveFirst 
n=0 
Do While Not oRs. EOF 
n=n+1 
Set oltem = ListViewl. ListItems. Add( ) 
oltem. Text = Left( CStr( oRs. Fields(1). Value), 23) 
oltem. Subltems(1) = FormatNumber( oRs. Fields(2). Value, 4) 
oltem. Subltems(2) = Hex(oRs. Fields(3). Value) 
" If (n>10000) Then Exit Do 
oRs. MoveNext 
Loop 
oRs. Close 
Else 


End If 
Set oRs = Nothing 
conn. Close 


Set conn = Nothing 


4) 运行 WinCC 项 目 ， 启 动 Visual Basic6.0 的 项 日 ， 单 击 窗 体 上 的 “read data” 按 钮 
测试 组 态 结果 。 

注意 : 用 户 需 要 将 程序 代码 “sDsn =" Catalog = CC_A1479_05_12_29_11_13_04R;"” 
中 的 WinCC 运行 数据 库 名 称 “CC_A1479_05_12_29_11_13_04R” 更 改 为 自己 的 WinCC 运 
行 数据 库 名 称 ， 数 据 库 名 称 可 在 WinCC 处 于 运行 状态 时 ， 在 SQL Server Management Studio 
中 查看 。 

(2) 用 ADOAWinCC OLE - DB 访问 消息 系统 归档 

在 本 实例 中 ， 从 消息 系统 归档 数据 中 读 取 10 分 钟 时 间 间 隔 的 数据 。 数 据 带 有 时 间 标 
记 、 消 息 编号 、 状 态 和 消息 类 型 显示 在 ListView 对 象 中 。 有 具体 组 态 方法 和 步 又 如 下 : 

1) 在 WinCC 报警 记录 中 组 态 消息 系统 ， 并 在 “计算 机 属性 ”对 话 框 中 激活 报警 
记录 。 

2) 创建 一 个 Visual Basic 6.0 的 项 目 ， 在 窗 体 中 添加 1 个 MS Windows Common Control 
6. 0 “Listview Control”， 对 象 名 为 ListView2 ，ListView2 中 的 列 由 脚本 创建 。 在 窗 体 中 添加 

1 个 命令 按钮 ， 按 钮 显示 的 文本 为 “read alarm”， 将 下 列 程序 代码 复制 到 该 命令 按钮 的 单 

击 (Click) 事件 中 : 


304 


第 8 章 全 局 和 脚本 及 开放 性 接口 


Dim sPro As String 

Dim sDsn As String 

Dim sSer As String 

Dim sCon As String 

Dim sSql As String 

Dim conn As Object 

Dim oRs As Object 

Dim oCom As Object 

Dim oltem As Object 

Dim m, n 

' 为 ADODB 创建 连接 字符 
sPro = " Provider = WinCCOLEDBProvider. 1 ;" 

sDsn =" Catalog = CC_A1479 05_12 29_11_13_04R;" 
sSer =" Data Source =. \WinCC" 

sCon=sPro + sDsn + sSer 


' 在 sSql 中 定义 命令 文本 (相对 时 间 ) 


Ud 


sSql =" ALARMVIEW :Select * FROM AlgViewEnu WHERE DateTime » 2005 - 10 -02 00:5: 


00. 000 and DateTime < 2005 -12 -30 00: 00: 00. 000 " 
' 创建 连接 
Set conn = CreateObject("ADODB. Connection" ) 
conn. ConnectionString = sCon 
conn. CursorLocation =3 
conn. Open 
' 使 用 命令 文本 进行 查询 
Set oRs = CreateObject( " ADODB. Recordset" ) 
Set oCom = CreateObject( " ADODB. Command" ) 
' adCmdText =1 
oCom. CommandType = 1 


Set oCom. ActiveConnection = conn 
oCom. CommandText = sSql 
' 填充 记录 集 到 ListView2 上 
Set oRs = oCom. Execute 
m = oRs. Fields. Count 
ListView2. ColumnHeaders. Clear 
ListView2. ColumnHeaders. Add , , CStr(oRs. Fields(2). Name), 140 
ListView2. ColumnHeaders. Add , , CStr(oRs. Fields(0). Name), 60 
ListView2. ColumnHeaders. Add , , CStr(oRs. Fields(1). Name) 60 
ListView2. ColumnHeaders. Add , , CStr(oRs. Fields(37). Name), 100 
ListView2. Listltems. Clear 
I (m>0) Then 

oRs. MoveFirst 

n=0 

Do While Not oRs. EOF 


UD 
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n=n+1 
Set oltem = ListView2. ListItems. Add( ) 
oltem. Text = CStr( oRs. Fields( 2). Value) 
oltem. Subltems(1) = CStr(oRs. Fields(0). Value) 
oltem. Subltems(2) = CStr(oRs. Fields(1). Value) 
oltem. Subltems(3) = CStr(oRs. Fields(37). Value) 
' If (n>10000) Then Exit Do 
oRs. MoveNext 
Loop 
oRs. Close 
Else 
End If 
Set oRs = Nothing 
conn. Close 


Set conn = Nothing 


3 ) 运行 WinCC 项 目 ， 启 动 Visual Basic6.0 的 项 目 ， 单 击 窗 体 上 的 “read alarm” 按 钮 
测试 组 态 结果 。 

注意 : 用 户 需 要 将 程序 代码 “sDsn =" Catalog = CC_A1479 05 12 29 11 13 04R;"” 
中 的 WinCC 运行 数据 库 名 称 “CC_A1479 05_12_ 29 11 13_04R” 更 改 为 自己 的 WinCC 运 
行 数据 库 名 称 ， 数 据 库 名 称 可 在 WinCC 处 于 运行 状态 时 ， 在 SQL Server Management Studio 
中 查看 。 


8.3 组 态 技巧 与 技术 问答 


8.3.1 在 WinCC 中 读 取 系 统 时 间 的 方法 
用 C 动作 组 态 如 按钮 的 “鼠标 ”一 “ 按 左 键 ”事件 ， 动 作 代 码 如 下 : 


void OnLButtonDown ( char * lpszPictureName, char * lpszObjectName, char * lpszPropertyName, 
UINT nFlags, int x, int y) 


#pragma code(" kernel32. dll" ) ; 

Void GetLocalTimes( SYSTEMTIME * lpst) ; 
#pragma code( ) ; 
SYSTEMTIME time; 
GetLocalTime( &time) ; 
SetTagWord( " TagYear" ,time. wYear) ; 
SetTagWord( " TagMonth" ,time. wMonth ) ; 
SetTagWord( "TagWeek" ,time. wDayOfWeek ) ; 
SetTagWord( " TagDay" ,time. wDay ) ; 
SetTagWord( " TagHorus" ,time. wHour) ; 
SetTagWord( " TagMinute" ,time. wMinute ) ; 


Seo 
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SetTagWord(" TagSecond" ,time. wSecond ) ; 
SetTagWord(" TagMillisecond" ,time. wMilliseconds ) ; 
| 


动作 代码 中 ，TagYear、TagMonth 、TagWeek 等 是 “无 符号 16 位 数 ” 类 型 的 WinCC 
内 部 变量 ， 调 用 了 WinCC API 函数 GetLocalTimes 来 获取 系统 的 时 间 。 


8.3.2 用 C 脚本 解决 授权 点 数 不 够 用 问题 的 方法 


在 采用 WinCC 设计 HMI 系统 的 过 程 中 ， 经 常会 遇 到 项 目 中 需要 组 态 的 工艺 参数 超过 
WinCC 版 本 限制 的 授权 点 数 〈 即 过 程 变量 数目 ) 的 问题 。 这 可 以 通过 C 脚本 编程 实现 多 
个 工艺 参数 打包 成 一 个 过 程 变量 传送 来 解决 。 例 如 某 个 配料 称 重 系统 有 146 个 参数 ， 超 过 
了 WinCC 的 128 个 授权 点 数 的 限制 ， 就 可 以 用 C 语言 编程 解决 这 一 问题 而 不 需要 购买 更 
多 的 授权 。 

基本 思想 就 是 将 多 个 参数 在 下 位 控制 器 的 内 存 中 进行 连续 排列 ， 然 后 在 WinCC 中 定 
义 一 个 过 程 变量 ， 其 长 度 是 多 个 参数 之 和 ， 取 得 这 个 过 程 变量 的 值 后 ， 通 过 C 脚本 程序 
将 其 分 成 多 个 参数 。 

例如 ， 下 位 控制 器 〈 例 如 PLC) 有 两 个 参数 LTN44001 和 LTN44023 ， 类 型 均 为 16 位 的 
整数 ， 分 别 存放 在 DD99. DW146 和 DD99. DW148 中 , 在 WinCC 的 变量 管理 器 中 创建 一 个 过 
程 变量 ， 变 量 名 为 PackageTag， 类 型 为 “有 符号 32 位 数 ”"， 其 地 址 为 DD99. DBD146 ， 如 
图 8-34 所 示 。 再 定义 两 个 类 型 为 “有 符号 16 位 数 ”的 内 部 变量 LTN44001 和 LITN44023 。 


常规 “| 限制 / 报 省 | 
变量 属性 
名 称 他 ) : PackageTag 
数据 类 型 了 ); 有 符号 32 位 激 
长 度 : ! 
地 址 忆 ): 


:Ext 一 rm 


地 址 | 
描述 
CPVC) 


数据 种 ) 
地 址 &) 


厂 质量 代码 @) 


选择 数据 区 


8-34 创建 传送 变量 PackageTag 
在 全 局 脚本 ANSI - C 编辑 器 中 组 态 全 局 动作 ， 动 作 的 触发 器 为 变量 PackageTag 的 变 
量 触发 ,更 新 周期 为 “有 变化 时 ”， 动 作 代 码 如 下 : 


KD 
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int gscAction( void ) 
| 
#pragma option( mbes ) 
union 
| 
long int tagDword; 
int tagWord[ 2]; 
unionl ; 
unionl. tagDword = GetTagSDword ( " PackageTag" ) ; 
SetTagSWord( " LTN44001" ,unionl. tagWord[ 0 ] ); 
SetTagSWord( " LTN44023" ,unionl. tagWord[ 1 | ); 
return 0; 


| 


在 动作 代码 中 用 关键 字 union 定义 了 一 个 共用 体 类 型 ， 包 含 两 个 成 员 : 变量 tagDword 
和 数组 tagWord[2] ， 由 共用 体 的 概念 可 知 变量 tagDword 和 数组 tagWord[2] 共 用 系统 内 存 
(4 个 字 节 ) ， 因 此 数组 元 素 tagWord[0 ] 与 变量 tagDword 的 低 2 字 节 共享 内 存 ，tagWord| 1] 与 
变量 tagDword 的 高 2 字 节 共享 内 存 。 由 此 达到 了 将 一 个 过 程 变 量 PackageTag 分 成 两 个 参数 


的 目的 。 
8.3.3 用 C 脚本 实现 用 户 登 录 日 志 


用 户 登 录 日 志 主 要 包括 用 户 的 登录 和 注销 信息 ， 以 便 查 询 用 户 使 用 HMI 系统 的 时 间 


段 。 对 于 一 个 成 熟 的 HMI 系统 来 说 ， 生 成 和 保存 用 户 登 录 日 志 非 常 重 


障 或 发 生 事故 时 ， 有 利于 认定 事故 的 责任 ， 提 升 系统 的 管理 水 平 。 


EE 要 ， 当 系统 出 现 故 


在 WinCC 中 ， 可 以 通过 C 脚本 编程 来 实现 生成 用 户 登 录 日 志 。 在 全 局 脚本 ANSI - C 


编辑 器 中 组 态 全 局 动作 ， 动 作 代 码 如 下 : 


#include "apdefap. h" 
int gscAction( void ) 
1// 花 括号 1 开始 
#pragma code( " kernel32. dll" ) 
void GetLocalTime( LPSYSTEMTIME lpSystemTime ) ; 
#pragma code( ) 
char * username; 
char buf[ 128 ] ; 
static char preuser[ 128 ] ; 
unsigned a,b,c,d,e,f; 
FILE * fp; 
SYSTEMTIME sysTime; 
// 读 取 系 统 时 间 , 并 且 复 制 给 变量 a,b,c,d,e,f 
GetLocalTime( &sysTime) ; 


a=sysTime. wHour; 


b = sysTime. wMinute; 


1// 花 插 号 2 结束 
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c=sysTime. wSecond; 

f= sysTime. wYear; 

e =sysTime. wMonth ; 

d = sysTime. wDay; 

// 得 到 当前 用 户 名 称 

username = GetTagChar( " @ CurrentUser" ) ; 


fp=fopen("c:\wincclog. txt" , "a+"); 
if(stremp(username ，preuser) ! =0) // 如 果 当 前 用 户 名 称 和 前 一 个 用 户 名 不 同 
1// 花 括号 2 开始 
if( (stremp( username, "" ) ! =0)&&(stremp( preuser, "" ) ==0)) /如 果 当 前 用 户 
名 称 不 空 同时 前 一 个 用 户 名 为 空 


sprintf(buf, "用 户 :%snNt 登陆 时 间 是 :\t %d-%d-%d,%d-%d-%d\n"， 
username,a,b,c,d,e,f); 


fputs( buf, fp); 


1 
| 


else 

1// 花 括号 3 开始 

if( (stremp(username,"" ) ==0)&&(stremp(preuser,"" ) ! =0)) // 如 果 当 前 用 户 名 
称 为 空间 时 前 一 个 用 户 名 不 空 


sprintf(buf, "用 户 :%snNt 退出 时 间 是 :\t%d-%d-%d,%d-%d-%d\n", preuser, 
a,b,c,d,e,f); 
fputs( buf, fp); 
| 
else 
| 
sprintf(buf, "用 户 :%snNt 退出 时 间 是 :\t%d-%d-%d,%d-%d-%d\n", preuser, 
a,b,c,d,e,f); 
fputs( buf, fp); 
sprintf( buf," 用 户 ;%s\t 登陆 时 间 是 : \t9%d-%d-%d,%d-%d-%d\n",， user- 
name,a,b,c,d,e,f); 
fputs( buf, fp); 


1 


|/ 花 括号 3 结 


strcpy( preuser ，username ) ; 
fclose( fp); 


return 0; 


1// 花 括号 1 结束 
上 述 全 局 动作 的 触发 器 为 变量 @ CurrentUser 的 变量 触发 ， 更 新 闻 期 为 有 变化 时 。 
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基于 OPC 的 数据 访问 


OPC 是 OLE for Process Control (用 于 过 程控 制 的 OLE) 的 缩写 ， 它 是 微软 公司 的 对 象 
链接 和 骨 入 技术 (Object Linking and Embedding，OLE ) 在 过 程控 制 方面 的 应 用 。OPC 定 
义 了 一 套 适 用 于 过 程控 制 应 用 ， 支 持 过程 数 据 访 问 、 报 警 、 事 件 与 历史 数据 访问 等 的 功 
能 接口 。OPC 协议 在 工业 自动 化 控制 领域 的 应 用 已 经 十 分 广泛 。 

WinCC 作为 西门 子 公 司 的 组 态 软 件 ， 完 全 支持 OPC 协议 ， 既 可 用 做 OPC 客户 端 ， 也 
可 以 充当 OPC 服务 器 。 本 章 将 详细 介绍 OPC 的 基本 概念 、WinCC 在 OPC 方面 的 应 用 以 及 
WinCC 组 态 OPC 服务 器 和 OPC 客户 端的 方法 。 


9. 1 OPC 的 基本 概念 


OPC (用 于 过 程控 制 的 OLE) 是 一 个 标准 的 、 与 制造 商 无 关 的 软件 接口 。OPC 接口 
的 基础 是 Microsoft Windows 的 COM (Component Object Model， 组件 对 象 模型 ) 和 DCOM 
( Distributed Component Object Model ， 分 布 式 组 件 对 象 模型 ) 技术 。 

OPC 技术 的 实现 由 两 部 分 组 成 : OPC 服务 器 和 OPC 客户 端 。OPC 服务 天 完成 的 工作 
就 是 收集 现场 设备 的 数据 信息 ， 然 后 通过 标准 的 OPC 接口 传送 给 OPC 客户 端 应 用 。OPC 
客户 端 则 通过 标准 的 OPC 接口 接收 数据 信息 。 在 具体 的 实现 过 程 中 ， 用 户 可 以 根据 自己 
的 需要 挑选 相应 的 规范 来 使 用 。 

OLE 是 COM 的 前 身 ， 其 最 初 含义 是 指 在 程序 之 间 链 接 和 向 入 对 象 数 据 ， 为 用 户 提 供 
建立 混合 文档 的 手段 ， 例 如 将 Excel 表格 插入 到 Powerpoint 幻灯 片 中 。 但 最 初 的 OLE 规范 
并 未 获得 大 多 数 软件 开发 商 的 支持 ， 直 到 包括 COM 对 象 的 新 的 OLE 规范 的 提出 ，OLE 技 
术 才 逐渐 获得 开发 商 的 认同 。 

COM 是 位 于 同一 计算 机 上 的 对 象 之 间 通 信 的 标准 协议 ， 它 提供 了 接口 和 内 部 组 件 通 
信 标 准 的 编程 模型 ， 其 最 大 的 特点 就 是 采用 “接口 ”来 实现 客户 端 和 服务 器 之 间 的 标准 
通信 。 所 谓 的 COM 接口 是 指 由 COM 对 象 提供 的 执行 某 些 特殊 服务 的 函数 和 程序 的 集合 
COM 为 一 个 应 用 (客户 端 ) 提供 了 调用 其 他 应 用 (服务 絮 ) 服务 的 标准 方式 ， 服务 器 将 
它 的 服务 用 对 象 来 实现 ， 客 户 端 可 以 通过 标准 的 方法 访问 这 些 对 象 。 

DCOM 是 COM 功能 的 扩展 ， 在 不 同 计算 机 之 间 的 信息 传递 可 以 使 用 DCOM。 


9.1.1 OPC 的 优点 
OPC 具有 以 下 优点 ， 
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。 与 制造 商 无 关 ， 几 乎 所 有 的 硬件 和 软件 制造 商 执行 OPC 接口 标准 。 
e 多 种 不 同 的 软件 和 硬件 可 以 组 合 在 一 起 。 

。 不 同 制造 商 的 不 同 设备 之 间 可 以 交换 数据 。 

e 所 有 不 同 的 设备 可 以 使 用 相同 的 方式 编程 。 

e 很 容易 通过 C ++ 、Visual Basic 、VBA 设计 自己 的 应 用 程序 。 

。 可 以 在 网 络 上 使 用 (通过 DCOM 技术 ) 。 


9. 1. 2 OPC 基金 会 


OPC 基金 会 是 工业 自动 化 领域 中 主要 公司 的 联盟 ， 包括 一 些 世 界 上 著名 的 自动 化 系 
统 和 硬件 、 软 件 公 司 ， 如 Microsoft、Siemens、ABB、Digital 、Fisher - Rosemount Systems 、 
Honeywell 、SoftwareIntellution Inc 等 ， 主 要 负责 制定 OPC 标准 。 

目前 ，OPC 基金 会 组 织 已 经 发 布 了 一 系统 的 OPC 规范 。WinCC 的 OPC 服务 器 支持 下 
列 规范 : OPC DA 1.0a 和 OPC DA2.0、OPC HDA 1.1、OPC A&E 1.0、OPC DA XML 
1.0 等 。 


9.1.3 ”OPC 的 层次 对 象 模型 


OPC 由 分 处 不 同 层次 的 三 类 对 象 组 成 : OPC Server 对 象 、OPC Group 对 象 和 OPC Item 
对 象 ， 每 类 对 象 都 包括 一 系列 接口 ， 如 图 9-1 所 示 。 

1. OPC Server 对 象 

OPC Server 对 象 提供 了 一 种 访问 数据 的 方法 ， 拥 有 
服务 器 的 所 有 信息 ， 同 时 也 是 Group 对 象 的 容器 ， 主 要 
功能 如 下 : 


e 创建 和 管理 OPC Group 对 象 。 
。 管理 服务 器 内 部 的 状态 信息 。 


e 将 服务 需 的 错误 代码 翻译 成 描述 性 语句 。 

。 浏 览 OPC 服务 器 内 部 的 数据 组 织 结构 。 

2. OPC Group 对 象 

OPC Group 对 象 提 供 了 客户 组 织 数 据 的 一 种 方法 ， 图 9-1 OPC 的 层次 对 象 模型 
每 个 组 中 都 可 以 定义 一 个 或 多 个 OPC Item。OPC Group 对 象 的 主要 功能 表现 为 : 

e 管理 OPC Group 对 象 的 内 部 状态 信息 。 

e 创建 和 管理 Ttems 对 象 。 

e OPC 服务 器 内 部 的 实时 数据 存 取 服 务 (同步 与 异步 方式 ) 。 

Group 是 应 用 程序 组 织 数据 的 一 个 单位 ， 客 户 可 对 之 进行 读 写 ， 还 可 设置 客户 端的 数 
据 刷 新 率 。 

3.， OPC ltem 对 象 

OPC Item 对 象 是 读 写 数据 的 最 小 逻辑 单位 ， 一 个 Item 与 一 个 具体 的 过 程 值 相连 ， 每 
个 Item 虽然 代表 了 与 服务 器 中 的 某 个 数据 的 连接 ， 但 它 并 不 是 数据 源 ， 而 仅仅 是 与 数据 
源 的 连接 。OPC Item 并 不 提供 对 外 接口 ， 客 户 不 能 直接 对 之 进行 操作 ， 所 有 操作 都 是 通 
过 Group 对 象 进行 的 。 
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客户 机 操作 数据 项 的 一 般 步 又 : 

1) 通过 服务 器 对 象 接口 枚 举 服务 器 端 定 义 的 所 有 数据 项 。 

2) 将 要 操作 的 数据 项 加 入 客户 定义 的 组 对 象 中 。 

3) 通过 组 对 象 对 数据 项 进行 读 写 等 操作 ， 每 个 数据 项 的 数据 结构 包括 三 个 成 员 变 量 : 
即 数据 值 、 数 据 质量 和 时 间 蕉 。 


9.1.4 OPC 的 数据 访问 方式 


OPC 客户 端 和 OPC 服务 器 进行 数据 交互 主要 有 三 种 方式 ， 即 同步 方式 、 异 步 方 式 和 
订阅 式 数 据 访问 方式 。 同 步 方 式 实现 比较 简单 ， 当 客户 端 数目 较 少 而 且 同 服务 器 交换 的 
数据 量 也 比较 少 的 时 候 可 以 采用 这 种 方式 ; 异步 方式 实现 相对 复杂 ， 需 要 在 客户 端 程序 
中 实现 服务 器 回 调 函 数 。 然 而 当 有 大 量 客户 和 大 量 数 据 交 换 时 ， 采 用 异步 方式 能 提供 高 
效 的 性 能 ， 从 而 可 以 尽量 避免 阻塞 客户 数据 请 求 ， 并 最 大 可 能 地 节省 CPU 和 网 络 资源 。 
订阅 式 数据 访问 方式 实际 上 也 是 异步 访问 方式 的 一 种 。 

1， 同步 访问 方式 

OPC 服务 器 将 按照 OPC 客户 端的 要 求 得 到 的 数据 访问 结果 作为 方法 的 参数 返回 给 
OPC 客户 端 ，OPC 客户 端 在 结果 被 返回 之 前 必须 处 于 等 待 状态 。 

同步 访问 方式 具有 以 下 特点 : 

。 读 取 指定 OPC Item 对 应 的 过 程 数据 时 ， 客 户 端 一 直 要 等 到 读 取 完 为 止 。 

e 写 和 指定 OPC Iltem 对 应 的 过 程 数据 时 ， 客 户 端 一 直 等 待 写 人 完成 为 止 。 

e 当 客 户 数据 较 少 而 且 同 服务 器 交互 的 数据 量 比 较 少 的 时 候 可 以 采用 这 种 方式 ， 然 而 

当 网 络 堵塞 或 大 量 客户 访问 时 ， 会 造成 系统 的 性 能 效率 下 降 。 

。 编程 简单 ， 不 需要 应 答 。 

2， 异 步 访 问 方式 

OPC 服务 器 接收 到 OPC 客户 端的 要 求 后 ， 几 乎 立即 将 方法 返回 。OPC 客户 端 随后 可 
以 进行 其 他 处 理 。 当 OPC 服务 器 完成 数据 访问 时 ，OPC 服务 器 转换 角色 充当 成 客户 程序 ， 
而 原来 的 客户 程序 此 时 可 以 看 成 是 服务 器 。OPC 服务 器 主动 触发 OPC 客户 端的 异步 访问 
完成 事件 ， 将 数据 访问 结果 传送 给 OPC 客户 端 。OPC 客户 端 在 其 事件 处 理 程序 中 接收 从 
OPC 服务 器 传 来 的 数据 。 

异步 访问 方式 具有 以 下 特点 : 

。 读 取 指定 OPC ltem 对 应 的 过 程 数据 ， 客 户 端 发 出 读 取 要 求 后 立即 返回 ， 读 取 完 成 

时 发 生 读 取 完成 事件 ，OPC 客户 端 被 调用 。 

e 写 人 指定 OPC ltem 对 应 的 过 程 数 据 ， 客 户 端 发 出 写 入 要求 后 立即 返回 ， 写 入 完成 

时 发 出 写 入 完成 事件 ，OPC 客户 端 被 调用 。 
e 异步 方式 的 效率 更 高 ， 能 够 避免 多 客户 大 数据 请 求 的 阻塞 ， 并 可 以 最 大 限度 地 节省 
CPU 和 网 络 资源 。 

3. 订阅 式 数据 访问 方式 

订阅 是 数据 访问 方式 并 不 需要 OPC 客户 端 向 OPC 服务 器 提出 要 求 ， 而 是 服务 器 周期 
性 地 扫描 缓冲 区 的 数据 ， 如 果 发 现 数据 变化 超过 一 定 的 幅度 时 ， 则 更 新 数据 缓冲 器 ， 并 
自动 通知 OPC 客户 端 。 这 样 OPC 客户 端 就 可 以 自动 接 到 OPC 服务 器 送 来 的 变化 通知 。 
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订阅 式 数 据 访问 方式 实际 上 也 属于 异步 读 取 方式 的 一 种 。 采 用 订阅 式 数据 访问 方式 
的 服务 器 按 一 定 的 更 新 周期 (UpdateRate) 更 新 数据 缓冲 器 的 数值 ， 如 果 发 现 数据 有 变化 
时 ， 就 会 以 数据 变化 事件 (DataChange ) 通知 OPC 客户 端 。OPC 服务 器 支持 不 敏感 带 
(DeadBand) ， 即 当 OPC Item 的 数据 类 型 是 模拟 量 时 ， 只 有 当前 值 与 前 次 值 的 差 的 绝对 值 
超过 一 定 的 限度 时 ， 才 更 新 缓冲 器 数据 并 通知 OPC 客户 端 。 由 此 可 以 无 视 模拟 值 的 微小 
变化 ， 从 而 减轻 OPC 服务 器 和 OPC 客户 端的 负荷 。 


9.1.5 OPC 服务 器 的 自 定义 和 自动 化 接口 


OPC 规范 提供 了 两 套 接口 方案 ， 即 自 定 义 接口 和 自动 化 接口 。 开 发 OPC 客户 端 实际 
上 就 是 对 这 两 套 接口 的 声明 和 调用 。 

e 自 定义 接口 (Custom Interface) : 是 一 个 OPC 服务 器 所 必须 实现 的 接口 ， 它 描述 了 
OPC 组 件 对 象 的 接口 和 其 中 的 方法 ， 适 合 熟 悉 C ++ 语 言 的 客户 进行 开发 。 该 接口 
效率 高 ， 通 过 该 接口 ， 客 户 能 够 发 挥 OPC 服务 器 的 最 佳 性 能 。 
自动 化 接口 (Automation Interface ) : 是 可 选 接口 ， 自 动 化 接口 封装 了 COM 底层 的 
许多 实现 ， 使 开发 者 能 比较 轻松 地 实现 数据 访问 ， 但 牺牲 了 程序 的 运行 速度 ， 适 合 
熟悉 VB 和 VBS 等 开发 工具 的 用 户 。 


9.2 OPC 在 WinCC 中 的 应 用 


西门 子 是 OPC 基金 会 组 织 的 成 员 ， 因 此 作为 西门 子 的 组 态 软 件 ，WinCC 全 面 支持 
OPC 协议 。WinCC 既 可 用 做 OPC 服务 器， 又 可 充当 OPC 客户 机 。 


9.2.1 WinCC 支持 的 OPC 规范 


WinCC 的 OPC 服务 器 支持 下 列 规范 : 

e MOPC 数据 访问 (OPC DA) 1.0a、2.0 和 3.0。 

e OPC XML 数据 访问 (OPC XML DA) 1.0。 

e OPC 历史 数据 访问 (OPC HDA) 1.1。 

e OPC 报警 和 事件 (OPC A&E) 1. 02。 

1. OPC 数据 访问 ( OPC DA) 

OPC 数据 访问 (OPC DA) 是 管理 实时 数据 的 规范 。WinCC V6.0 的 WinCC OPC DA 服 
务 器 符合 OPC DA 规范 1.0a 、2.0 和 3.0。OPC DA 是 OPC 中 最 重要 的 一 个 部 分 ， 也 是 用 得 
最 多 的 一 种 规范 。 对 于 一 般 的 用 户 来 说 ，OPC DA 已 经 能 实现 大 部 分 的 数据 交换 要 求 。 

2.， OPC XML 数据 访问 (OPC XML DA) 

OPC XML DA 是 通过 Internet， 使 用 与 平台 无 关 的 协议 进行 通信 的 一 种 标准 。 客 户 机 
不 再 局 限于 Windows 环境 (DCOM) 。 其 他 操作 系统 ， 例 如 Linux， 可 以 使 用 HTTP 协议 和 
SOAP 接口 通过 Internet 监视 和 交换 OPC 数据 。 
通过 OPC XML DA 进行 数据 访问 具有 与 OPC DA 进行 数据 访问 相似 的 功能 范围 。 没有 
为 OPC XML DA 设计 与 数据 改变 有 关 的 反馈 消息 ， 因 为 它 涉 及 数据 修改 ， 例 如 对 DCOM 
接口 的 修改 。 
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3，OPC 历史 数据 访问 (OPC HDA) 

OPC 历史 数据 访问 (OPC HDA) 是 访问 归档 数据 的 规范 。 该 规范 是 OPC DA 规范 的 
扩充 。WinCC V 6.x 的 WinCC OPC HDA 服务 器 符合 OPC HDA 规范 1. 1。 

4. OPC 报警 和 事件 (OPC A&E) 

OPC 报警 和 事件 (OPC A&E) 是 访问 过 程 报警 和 事件 的 规范 。WinCC V 6.x 及 以 上 
版 本 的 WinCC OPC A&E 服务 器 符合 OPC A&E 规范 1. 02。 

注意 : 在 WinCC 的 安装 期 间 ， 可 选择 下 列 WinCC OPC 服务 器 进行 安装 ， 而 OPC 通信 
驱动 程序 (OPC DA 客户 机 ) 和 OPC 条 目 管 理 需 是 自动 安装 的 。 

e WinCC OPC DA 服务 器 。 

e WinCC OPC HDA 服务 器 。 

e WinCC OPC A&E 服务 器 。 

e WinCC OPC XML DA 服务 器 。 


9.2.2 在 WinCC 中 使 用 OPC 


要 使 用 WinCC OPC HDA、WinCC -OPC -XML - DA 服务 器 和 WinCC OPC A&E 服务 
需 ， 必 须 购 买 许 可 证 。WinCC 选 件 WinCC/Connectivity Pack (连接 组 件 包 ) 的 许可 证 必须 
安装 在 用 做 WinCC OPC HDA 服务 器 、WinCC OPC XML DA 服务 器 或 WinCC OPC A&E 服 
务 器 的 WinCC 服务 器 上 。 

1. WinCC 作为 OPC DA 服务 器 

WinCC OPC DA 服务 器 为 其 他 应 用 程序 提供 了 WinCC 项 目的 数据 。 应 用 程序 能 够 在 同 
一 计算 机 上 运行 或 在 已 联网 的 计算 机 上 运行 。 例 如 ， 以 这 种 方法 ，WinCC 变量 的 值 可 导 
出 到 Microsoft Excel 中 ， 如 图 9-2 所 示 。 
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图 9-2 WinCC 作为 OPC DA 服务 器 

2.， WinCC 作为 OPC -XML - DA 服务 器 

在 分 布 式 系统 中 ，WinCC 客户 机 具有 多 个 WinCC 服务 器 的 视图 。WinCC OPC XML 
DA 服务 器 以 Web 页 面 形式 为 OPC XML 客户 机 提供 OPC 过 程 数据 。 可 以 使 用 HTTP 通过 
Internet 访问 Web 页 面 ，OPC XML 客户 机 不 再 限于 局 域 网 。 这 样 ，OPC XML 客户 机 便 可 
通过 任何 平台 以 及 通过 Intranet 或 Internet 访问 WinCC 运行 系统 的 数据 ， 如 图 9-3 所 示 。 

3， 宛 余 系 统 中 的 WinCC OPC 服务 器 

在 宛 余 系统 中 ，WinCC 服务 器 在 运行 系统 中 相互 监视 以 便 尽早 识别 服务 器 故障 。 使 
用 OPC 软件 接口 ，WinCC OPC 服务 器 允许 OPC 客户 机 访问 WinCC 运行 系统 数据 。 

任何 基于 相应 的 OPC 规范 的 软件 程序 都 可 用 做 OPC 客户 机 。 因 此 可 以 使 用 OPC 客户 
机 来 集中 地 监控 各 种 宛 余 系 统 。 通 过 创建 专 有 OPC 客户 机 ， 可 以 满足 大 多 数 用 户 特定 需 
求 。 如 图 9-4 所 示 。 
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9.3 ”WinCC 基于 OPC 的 数据 访问 应 用 实例 


本 节 通 过 几 个 实例 介绍 WinCC 在 基于 OPC 的 数据 访问 方面 的 应 用 ， 主 要 是 基于 OPC 
DA 规范 方面 的 应 用 。 


9.3.1 WinCC 到 WinCC 的 连接 


一 个 WinCC 作为 OPC 客户 端 ， 另 一 个 WinCC 作为 OPC 服务 器 ，WinCC 所 在 的 两 台 
计算 机 位 于 相同 的 网 络 中 。 

当 建立 WinCC 到 WinCC 的 连接 时 ，WinCC OPC DA 服务 器 和 客户 端 之 间 的 数据 交换 
通过 变量 “OPC_Server_Tag” 进行 。 客 户 端 的 WinCC 变量 “Client_OPC_Server_Tag_xyz” 
读 取 服务 器 上 的 WinCC 变量 “OPC_Server_Tag”。 如 果 WinCC OPC 服务 器 上 的 “OPC 
Server_ Tag” 变 量 的 数值 改变 ，WinCC OPC DA 客户 端 上 的 WinCC 变量 “Client_OPC_ 
Server_Tag_xyz” 的 值 也 改变 。 客 户 机 上 的 改变 也 会 在 服务 器 上 反映 出 来 。 变 量 值 的 变化 
在 各 自 的 IO 域 中 显示 ， 如 图 9-5 所 示 。 
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图 9-5 WinCC 到 WinCC 的 OPC 连接 


1. 组 态 的 前 提 条 件 

e 两 台 带 WinCC 项 目的 计算 机 。 

e 这 两 台 计算 机 必须 能 够 通过 其 IP 地 址 被 访问 。 

2. 组 态 方法 和 过 程 

为 了 实现 WinCC 到 WinCC 的 OPC 连接 ， 需 要 分 别 组 态 WinCC OPC 服务 器 和 WinCC 
OPC 客户 端 。 

(1) 组 态 WinCC OPC 服务 器 

在 服务 器 WinCC 项 目 管 理 器 的 变量 管理 中 ， 创 建 一 个 数据 类 型 为 “有 符号 16 位 数 ” 
的 内 部 变量 “OPC_Server_Tag”。 在 画面 中 插入 一 个 对 象 选项 板 的 “标准 ”一 “智能 对 
象 ”一 “输入 /输出 域 ” 对 象 ， 并 在 弹出 的 “L0 域 组 态 ” 对 话 框 中 ,建立 与 变量 “OPC 
_Server_Tag” 的 变量 连接 。 

(2) 组 态 WinCC OPC 客户 端 

组 态 WinCC OPC 客户 端的 步骤 如 下 : 

1) 用 鼠标 右键 单 击 WinCC 项 目 管理 需 浏 览 窗口 的 “变量 管理 ”， 在 弹出 的 菜单 中 选 
择 “ 添 加 新 的 驱动 程序 …”， 打开“ 添加 新 的 驱动 程序 对 话 框 ”， 在 对 话 框 中 选择 
“OPC. chn”， 然 后 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 ,“ 变 量 管理 ” 树 形 结构 中 将 新 增 “OPC” 一 项 。 
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2) 在 项 目 管理 器 中 用 鼠标 右键 单 击 其 通道 单元 “OPC Groups (OPCHN Unit#1)”, 在 
弹出 的 快捷 菜单 中 选择 “系统 参数 ”"， 打 开 OPC 条 目 管理 器 ， 如 图 9-6 所 示 。 


这 0PC 条 目 管理 器 
文件 到 ) 视图 (W) 选项 人 oO) 帮助 ) 


Web Client Hetwork 
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We S7200. 0PCServer 
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从 列表 中 选择 期 望 的 0FC 服务 器 。 


图 9-6 OPC 条 目 管理 器 


QFC 网 络 服务 器 


浏览 服务 器 包 ) 


3) 选择 要 用 做 OPC DA 服务 器 的 计算 机 名 称 ， 例 如 图 9-6 中 的 “DavidLucy”， 从 其 
列表 中 选择 “OPCServer. WinCC”, 单 击 “ 浏 览 服务 器 ”按钮 (OPC DA 服务 器 上 的 
WinCC 项 目 必 须 处 于 运行 状态 ) ， 将 打开 “过 滤 标 准 ” 对 话 框 。 

4) 在 “过 滤 标 准 ” 对 话 框 中 ， 单 击 “ 下 一 步 ->” 按 钮 。 在 “OPCServer. WinCC...” 
对 话 框 中 选择 “OPC_Server_Tag” 变 量 ， 单 击 “ 添 加 条 目 ” 按 钮 ， 如 图 9-7 所 示 。 
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图 9-7 选择 访问 OPC DA 服务 器 的 变量 


5) 如 果 到 OPC DA 服务 器 的 连接 已 经 存在 ， 继 续 步 又 6) 。 如 果 尚 未 组 态 连 接 ， 则 会 


显示 相应 的 消息 。 在 显示 消息 的 对 话 框 中 单 击 “ 是 ”， 将 打开 “新 连接 ”对 话 框 。 输 入 


“0PCServer_WinCC” 作 为 连接 的 名 称 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 显 示 “ 添 加 变量 ”对 话 框 。 


6) 如 图 9-8 所 示 ， 在 “添加 变量 ”对 话 框 的 前 绥 
域 中 输入 “Client_”， 在 后 级 域 中 输入 “_xyz”， 选 择 连 
接 “OPCServer_WinCC”， 单 击 “ 完 成 ”按钮 。 

7) 在 “OPCServer. WinCC ... ”对 话 框 中 , 单 击 
“< 返回 ”按钮 。 在 “OPC 条 目 管 理 器 ”中 ， 单 击 “ 退 
出 ”按钮 ， 关 闭 OPC 条 目 管理 器 。 

8) 启动 WinCC“ 图 形 编 辑 器 ”， 打 开 一 个 新 的 画 
面 ， 从 对 象 选项 板 的 “标准 ”一 “智能 对 象 ” 列 表 中 
选择 “输入 /输出 域 ” 对 象 添加 到 画面 。 将 打开 “LO 
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要 添加 的 变量 : 


按 如 下 方法 填写 变量 名 : 
前 绎 名 称 


[ Client_| 


实例 : 
Client_ExanpleTag_xyz 


在 此 添加 : 


日 - 散 Test.ncp 
hab OPCServer_WinCC 


器 


9-8 “添加 变量 ”对 话 届 
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域 组 态 ” 对 话 框 。 

9) 在 对 话 框 的 “变量 ” 域 中 输入 名 称 “ Client_OPC_Server_Tag_xyz”。 将 更 新 周期 设 
置 为 “有 变化 时 ”， 将 域 类 型 设置 为 “LO 域 *。 关 闭 对 话 框 并 保存 画面 ， 单 击 图 形 编辑 
器 中 的 “激活 ”按钮 ， 以 运行 WinCC 项 目 。 

10) 在 WinCC OPC DA 服务 器 和 客户 端 上 的 IO 域 中 ， 将 显示 组 态 变 量 的 数值 。 在 
WinCC OPC DA 服务 器 的 IO 域 中 输入 新 的 数值 。 新 数值 将 显示 在 WinCC OPC DA 客户 端 
上 的 IO 域内 。 


9.3.2 WinCC 到 Microsoft Excel 的 连接 


本 实例 将 在 Microsoft Excel 中 使 用 Visual Basic 编辑 器 创建 一 个 OPC DA 客户 机 。 
OPC DA 客户 机 读 取 WinCC OPC DA 服务 器 的 WinCC 项 目 中 的 WinCC 变量 ， 并 将 值 写 
入 单元 格 中 。 如 果 在 单元 格 中 输入 一 个 新 值 ， 该 值 将 会 被 传送 到 WinCC OPC DA 服 
务 器 。 

本 实例 需要 在 同时 安装 了 WinCC 和 Microsoft Excel 的 计算 机 上 来 设置 连接 ，WinCC 与 
Microsoft Excel 基于 OPC 的 连接 示意 图 如 图 9-9 所 示 。 


OPC DA 客户 机 


Microsoft Excel 2003 


到 9-9 WinCC 与 Microsoft Excel 基于 OPC 的 连接 


组 态 WinCC 到 Microsoft Excel 的 连接 主要 分 为 两 个 大 的 步骤， 即 ; 
1) 在 Microsoft Excel 的 Visual Basic 编辑 器 中 创建 OPC DA 客户 机 。 
2) 组 态 在 Microsoft Excel 中 访问 WinCC 变量 。 
1. 在 Microsoft Excel 中 创建 OPC DA 客户 机 
在 Microsoft Excel 2003 中 创建 OPC DA 客户 机 的 方法 和 步骤 如 下 : 
1) 启动 一 个 Excel 的 新 工作 短 ， 在 Excel 
的 “工具 ”菜单 中 ， 单 击 “ 宏 ”一 “Visual 引用 = VBAProject 
Basic 编辑 器 ”， 打 开 Microsoft Excel 的 Visual i 
Basic 编辑 需 。 
2) 在 Visual Basic 编辑 器 中 ， 单 击 菜单 


ee a 

VBAProject” 对话 框 ， 如 图 9-10 所 示 。 在 :SS 1 > 

“可 使 用 的 引用 ”列表 中 ， 勾 选 “Siemens OPC ee 

DAAutomation 2.0” 条 目 ， 单 击 确 定 ” 按 和 3 es FilesAConmon Files\Siemens\DPC\sopedaat 


钮 ， 退 出 对 话 框 。 


RHI 


图 9-10 “引用 -VBAProject” 对话 框 
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3) 双击 Visual Basic 编辑 器 项 目 窗 口中 的 “Sheet1”， 打 开 新 的 代码 窗口 ， 在 代码 窗 
口中 输入 以 下 代码 : 


Option Explicit 

Option Base 1 

Const ServerName = " OPCServer. WinCC" 
Dim WithEvents MyOPCServer As OPCServer 
Dim WithEvents MyOPCGroup As OPCGroup 
Dim MyOPCGroupColl As OPCGroups 

Dim MyOPCltemColl As OPCItems 

Dim MyOPCltems As OPCItems 

Dim MyOPCltem As OPCltem 

Dim ClientHandles(6) As Long 

Dim ServerHandles( ) As Long 

Dim Values(6) As Variant 

Dim Erors( ) As Long 

Dim ltemIDs(6) As String 

Dim CroupName As String 

Dim NodeName As String 

Dim CellName_T(6) As String 

Dim CellName_R(6) As String 

Dim CellName_Q(6) As String 

Dim CellName_S(6) As String 


Dim i As Integer 


' 过 程 StartClient( ) :连接 到 OPC 服务 器 ,创建 OPC Group 对 象 ,添加 OPC Item。 


Sub StartClient( ) 
Fori=1 To6 
ClientHandles(i) =1 
Next 1 
GroupName =" MyGroup" 
NodeName = Range( " C2" ). Value 
Fori=1 To6 
CellName_T(i) ="B" + CStr(i + 3) 
ItemIDs(i) = Range( CellName_T(i) ). Value 
Next 1 
Set MyOPCServer = New OPCServer 
MyOPCServer. Connect ServerName, NodeName 
Set MyOPCGroupColl = MyOPCServer. OPCGroups 
MyOPCGroupColl. DefaultGroupls Active = True 
Set MyOPCGroup = MyOPCGroupColl. Add( Group Name) 
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Set MyOPCItemColl = MyOPCGroup. OPCItems 
MyOPCItemColl. AddItems 6, ItemIDs( ), ClientHandles( ), ServerHandles( ), Errors 
MyOPCGroup. IsSubscribed = True 
Exit Sub 
ErrorHandler: MsgBox "Error: " & Err. Description, vbCritical, " ERROR" 
End Sub 


' 过 程 StopClient( ) :释放 对 象 , 断 开 与 OPC 服务 器 的 连接 。 


Sub StopClient( ) 
MyOPCGroupColl. Remove All 
MyOPCServer. Disconnect 
Set MyOPCItemColl = Nothing 
Set MyOPCGroup = Nothing 
Set MyOPCGroupColl = Nothing 
Set MyOPCServer = Nothing 

End Sub 


' 过 程 MyOPCGroup_DataChange( ) :OPC Group 中 的 值 .质量 和 时 间 截 发 生变 化 时 触发 该 事件 。 


Private Sub MyOPCGroup_ DataChange ( ByVal TransactionID As Long, ByVal Numltems As Long， 
ClientHandles( ) As Long, itemvalues( ) As Variant, Qualities( ) As Long, 
TimeStamps( ) As Date) 
For i=1 To Numltems 
CellName_R(i) ="C" + CStr(ClientHandles(i) + 3) 
Range( CellName_R(i) ). Value = itemvalues(i) 
CellName_Q(i) ="D" + CStr(ClientHandles(i) + 3) 
Range( CellName_Q(i) ). Value = Hex( Qualities(1) ) 
CellName_S(i) ="E" + CStr(ClientHandles(i) + 3) 
Range( CellName_S(i) ). Value = CStr(TimeStamps(i) ) 
Next 1 
End Sub 


4) 返回 Excel, 根据 图 9-11 所 示 编 辑 Excel 的 Sheet1。 其 中 标识 为 “ 写 变 量 值 到 
WinCC” 的 对 象 是 一 个 按钮 ， 添 加 按钮 的 方法 : 单 击 Excel 菜单 “视图 ”一 “工具 栏 ”一 
“Visual Basic”， 将 打开 Visual Basic 工具 栏 ， 单 击 该 工具 栏 的 “控件 工具 箱 ” 按 钮 过， 激 
活 “ 控 件 工 具 箱 ”， 在 “控件 工具 箱 ” 中 选中 “命令 按钮 ” 国 ， 鼠 标 变 成 十 字形 ， 在 Ex- 
cel 的 适当 位 置 按 鼠 标 左 键 绘制 按钮 并 拖 放 到 合适 大 小 ， 如 图 9-11 所 示 。 用 鼠标 右键 单 
击 添加 的 按钮 ， 在 弹出 的 菜单 中 选择 “属性 ”， 打开 “属性 ”对 话 框 ， 如 图 9-12 所 示 ， 
在 属性 列表 中 找到 “Caption” 属性 ， 在 其 后 的 文本 框 中 输入 “ 写 变 量 值 到 WinCC”。 

5) 双击 添加 的 按钮 ， 将 进入 Visual Basic 编辑 器 ， 并 自动 创建 过 程 CommandButton1l _ 
Click( ) ， 在 该 过 程 中 输入 以 下 代码 : 


a i -FMBED(’Forms.ConmandButton. 1”, ””) 
A B & D E FE 人 
. 
Pp —W I Nn o ， 写 变量 值 到 WincC 
OPC Server 的 计算 机 名 
3 WinCC 变 量 名 实际 值 (Realyalue) 质量 (Quality) 时 间 截 《TimeStamp》 
4 OPC Excel 1 
5 OPC Excel 2 
6 OPC Excel 3 
7 OPC Excel 4 
8 OPC Excel S 
9 OPC Fxcel 6 
10 
11 
12 


图 9-11 


编辑 Excel 的 Sheetl 


CommandButtonl CommandButton | 


按 字母 序 | 按 分 类 序 | 


MousePointer 
Picture 
PicturePosition 


CommandButtonl 


False 

False 

口 8H8000000F& 
1 - fmbackStyleDpaque 
与 变量 值 到 WincC 

True 

宋体 

图 &H30000012& 


90 


B41.25 


True 


(Hone) 
0 - fmMousePointerDefault 
(None) 
了 -~ fmPicturePositionhboveCenter 
2 
True 
了 alse 


图 9-12 ”按钮 对 象 的 “属性 ”窗口 


' 过 程 CommandButton1_Click( ) :按钮 的 单 击 寻 
格 G4 ~ G9 的 值 写 人 与 其 对 应 的 WinCC 变量 中 


有 件 ,在 Excel 运行 宏 的 状态 时 单 击 该 按钮 ,将 单元 
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Private Sub CommandButtonl_Click( ) 
Fori=1 To6 
CellName_R(i) ="G" + CStr(i + 3) 
Values(i) = Range( CellName_R(i)). Value 
Next 1 
MyOPCGroup. SyncWrite 6, ServerHandles, Values, Errors 
End Sub 


6) 在 Visual Basic 编辑 器 的 “文件 ”菜单 中 选择 “保存 ”"， 从 “文件 ”菜单 中 选择 
“关闭 ”， 退 出 Visual Basic 编辑 器 并 返回 到 Microsoft Excel。 

7) 在 Excel 的 “文件 ” 菜单 中 选择 “保存 ”， 将 该 Excel 文档 保存 为 “WinCC_OPC_ 
Excel. 人 

组 态 在 Microsoft Excel 中 访问 WinCC 变量 

1 WinCC OPC DA 服务 器 的 WinCC 项 目 中 ， 组 态 6 个 名 称 分 别 为 “OPC_Excel_1” 
“OPC_Excel_ 6” 且 数据 类 型 为 “有 符号 16 位 数 ” 的 内 部 变量 。 在 WinCC 图 形 编辑 器 中 
新 建 一 个 画面 ， 然 后 在 画面 中 添加 6 个 “输入 /输出 域 ” ， 并 分 别 与 组 态 的 6 个 内 部 变量 
建立 变量 连接 。 激 活该 WinCC 项 目 。 

2) 打开 Excel 文档 “WinCC_OPC_Excel. xls”， 在 弹出 的 “安全 警告 ” 框 中 选择 “局 
用 宏 ”。 在 Sheet 的 单元 格 C2 中 ， 输 入 用 做 OPC 服务 器 的 计算 机 名 称 。 

3) 在 Excel 的 “工具 ”菜单 中 ， 选 择 “ 宏 ”一 “ 宏 (M) …” 命 令 ,“ 宏 ”对 话 框 
将 打开 。 从 宏 列表 中 选择 条 目 “Sheetl. StartClient”， 单 击 运行， 以 启动 OPC 客户 机 。 
WinCC 变量 “OPC_Excel_1” ~ “OPC_Excel_6” 的 值 会 写 入 单元 格 C4 ~ C9 中 ， 质 量 代 
码 写 和 人 D4 ~ D9 中 ， 时 间 截 写 入 E4 ~ E9 中 ， 如 图 9-13 所 示 。 


加 Microsoft Excel — WinCC OPC Excel 


:加 ] 文件 FE) 编辑 (E) 视图 (四 插入 (I) 格式 (0) 工具 (T) 数据 (D) 窗口 (WD) WinCC 帮助 (8) Adobe PDF 键入 需 
了 下 了 引 !2 EL 
I10 ~ 友 
A B 加 D E F 6 
. 
Pp —W Ll Nn 写 变 量 值 到 WinCC 
证 本 
OPC Server 的 计算 机 各 

2 

3 WinCC 变 量 名 实际 值 (Realyalue) 质量 (Quality》 时 间 稚 (TimeStamp》 

A OPC Excel 1 700 co 2012-10-1 16:48 33 

3 OPC Excel 2 143 co 2012-10-1 16:48 34 

8 OPC Excel 3 210 co 2012-10-1 16:48 35 

; OPC Excel 4 400 co 2012-10-1 16:48 36 

OPC Excel S 56 co 2012-10-1 16:48 37 

OPC Excel 6 77 co 2012-10-1 16:48 38 

10 

11 

12 
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4) 在 单元 格 G4 ~ G9 中 输入 新 的 数值 ， 单 击 “ 写 变量 值 到 WinCC” 按 钮 ， 更 改 后 的 
数值 将 显示 在 WinCC OPC 服务 器 的 过 程 画 面 中 对 应 的 IZO 域内 。 

5) 在 Excel 的 “工具 ”菜单 中 ， 选 择 “ 宏 ”一 “ 宏 (M) …” 命 令 ,“ 宏 ”对 话 框 
将 打开 ， 从 宏 列 表 中 选择 条 目 “Sheetl. StopClient”， 单 击 “ 运 行 ”按钮 ， 将 停止 OPC 客 
户 机 。 


9.3.3 WinCC 与 SIMATIC NET 的 OPC DA 连接 


在 安装 SIMATIC NET 期 间 ， 可 以 选择 要 安装 的 OPC 服务 器 。 在 本 实例 中 ,组 态 
WinCC 至 SIMATIC NET S7 OPC 服务 器 的 连接 ，WinCC 作为 OPC DA 的 客户 机 ， 通 过 SI- 
MATIC NET S7 OPC 服务 器 访问 自动 化 设备 的 数据 ， 如 图 9-14 所 示 。 过 程 变量 的 当前 值 
显示 在 WinCC OPC 客户 机 的 一 个 IO 域 中 。 一 旦 SIMATIC NET S7 OPC 服务 器 上 的 变量 
值 改 变 ， 更 改 后 的 数值 将 显示 在 过 程 画面 上 。 反 之 ,在 WO 域 中 输入 的 数值 会 发 送 到 自 
动 化 设备 上 。 


| 
-加 | 


A OPC SRV1 | S7-OPC- 服务 器 | OPC SRV2 


SIMATIC NET 


SIMATIC $7 


图 9-14 WinCC 与 SIMATIC NET 的 OPC DA 连接 


要 组 态 WinCC 与 SIMATIC NET 之 间 的 OPC DA 连接 ， 必 须 在 计算 机 上 同时 安装 有 
WinCC 和 SIMATIC NET 软件 ， 且 已 经 组 态 SIMATIC NET S7 OPC 服务 器 。 

为 了 组 态 WinCC 与 SIMATIC NET 的 OPC DA 连接 ， 需 要 完成 以 下 组 态 : 

e 添加 变量 到 SIMATIC NET S7 OPC 服务 器 。 

。 WinCC 组 态 对 SIMATIC NET S7 OPC 服务 器 的 变量 的 访问 。 

， 添 加 变量 到 SIMATIC NET S7 OPC 服务 器 

2 : 量 到 SIMIC NET S7 OPC 服务 器 之 前 ， 必 须 在 SIMATIC NET 或 SIMATIC Man- 
ager 中 组 态 SIMATIC NET S7 OPC 服务 器 与 自动 化 设备 (例如 S7 -300/400 PLC, 但 CPU 
必须 支持 OPC 访问 ) 的 S7 连接 。 图 9-15 所 示 是 在 SIMATIC Manager 中 组 态 的 SIMATIC 
NET S7 OPC 服务 器 与 S7 -400 PLC 的 CPU 412 -2 DP 之 间 的 57 连接 。 组 态 方法 请 参考 
SIMATIC STEP7 或 SIMATIC NET 的 相关 文档 。 


4 D3 
2 


常规 | 


本 地 连接 端点 块 参数 

本 本 地 ID (十 六 进 制 ) QD) ;16 料 
rr 1 

厂 建立 激活 的 连接 I) 

户 


默认 上 ) 


忆 伴 四 ) 


| SINATIC 400 C1)/ ER 
于 各 有 CPU 412-2 DP OFC 服务 器 
TT wwr 
| CP 443-1 TCF (RD/S4) ji 通用 了 


了 thernet (1) [工业 Pthernet] 了 thernet (1) [工业 Ethernet] = 
192. 168.0.2 192. 168.0.3 


地 址 详细 信息 EE)... 
取消 才 助 


图 9-15 SIMATIC NET S7 OPC 服务 器 与 $7 -400 PLC 的 S7 连接 


添加 变量 到 SIMIC NET S7 OPC 服务 器 的 方法 和 步骤 如 下 : 
1) 通过 单 击 菜单 “开始 ”一 “程序 ”一 “SimaticNet” 一 “OPCServer” 一 “OPC- 
Scout”， 打 开 “OPC Scout”， 如 图 9-16 所 示 。 


国 oPc Scout - New Project] 


File Yiew Server Group ltem 了 


副 加 到 隐 天 辽 人 j 寺 = 


= Server[s] ltem Names 
日 - 己 Local Serverls] 
等 0PCServerwinCC 
-A$ 0PC.SimaticNET 
Sg My_OPC_Group 
3 [New Group] 
日 | Remote Server[s] 
日 - 忆 0PC_SERYER_2 
日 -A$ OPC.SimaticNET 
wy [New Group] 
sy 上 dd Remote Servers[s] 


| Group hgfhg deactivated 


图 9-16 OPC Scout 


2) 选择 “Local Server(s)”( 本 地 服务 咒 ) 下 的 “OPC. SimaticNet”。 如 果 SIMATIC S7 
OPC 服务 器 不 是 运行 在 同一 台 计 算 机 上 ， 则 选择 “Server(s)”( 服 务 器 ) 快捷 菜单 中 的 
“Add Remote Server(s)” (添加 远程 服务 器 ) 。 在 “Add Remote Server(s)”( 添 加 远程 服务 
器 ) 对 话 框 中 输入 用 做 OPC 服务 器 的 计算 机 名 称 ， 然 后 单 击 “OK” 按 钮 关闭 对 话 框 。 

3) 用 鼠标 右键 单 击 “OPC. SimaticNet”， 在 弹出 的 菜单 中 选择 “Connect” (连接 )。 
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显示 “Add Group” (添加 组 ) 对 话 框 ， 为 该 组 输入 一 个 名 称 ， 例 如 “My_OPC_Group ”， 
单 击 “OK” 按钮 关闭 对 话 框 。 

4) 用 鼠标 右键 单 击 所 添加 的 组 ， 在 弹出 的 菜单 中 选择 “Add Item” (添加 条 目 ) ， 打 
开 “OPC Navigator”( OPC 浏览 器 ) ， 如 图 9-17 所 示 。 


DPC-Navigator x| 


The listed ltem[s] will be added to Group: 


ltem Names 


外 Connections O MwO S57:[OPC_S7h 
Sy OPC_S?NFD_OPCICP_H11: || o maa ealopalsa 
= oblects 


了 图 
了 | 


M 
xy [New Definition] 
Z 
T 


pom [Eco | 
[New Definition] is selected 25.01.00 | 11:23 到 


图 9-17 OPC Navigator 


5) 在 “OPC Navigator” 中 选择 “Objects”( 对 和 象 ) 下 的 “M”( 标 记 )。 双击 “ [New 
Definition ]”( 新 的 定义 )， 打开 “Define New Tag” (定义 新 的 变量 ) 对 话 框 ， 如 图 9-18 
所 示 。 在 对 话 框 中 输入 相应 的 参数 ， 单 击 “OK” 按 钮 关闭 对 话 框 。 


Define New Variable |x| 
FOBJECTTYPE_S7 


Datatype Range Byte Range Bit No. walues 
[w 攻 | @ | I 
0 
to 
1023 
ltemalias: Mwdl 


OK | Lancel | Aapply | 


图 9-18 “定义 新 的 变量 ”对 话 框 


6) 在 OPC 浏览 器 的 “Leaves” 区 域 中 标记 变量 “MW0”, 单 击 “ -- >” 按 钮 将 其 
添加 到 右边 的 列表 中 。 单 击 OPC 浏览 器 的 “OK” 按 钮 退出 OPC 浏览 

2. 在 WinCC 组 态 对 SIMATIC NET S7 OPC 服务 器 的 变量 的 访问 

这 里 的 组 态 任务 是 在 WinCC OPC DA 客户 机 的 WinCC 项 目 中 组 态 WinCC 变量 ， 该 变 
量 将 访问 SIMATIC NET S7 OPC 服务 需 地 址 空间 中 的 变量 “MW0”， 变 量 的 值 显 示 在 IO 
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域 中 ,组 态 方 法 和 步骤 如 下 : 

1) 用 鼠标 右键 单 击 WinCC 项 目 管理 带 浏 览 窗口 的 “变量 管理 ”， 在 弹出 的 菜单 中 选 
择 “ 添 加 新 的 驱动 程序 …”， 打 开 “ 添 加 新 的 驱动 程序 对 话 框 >， 在 对 话 框 中 选择 
“OPC. chn”， 然 后 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 ,“ 变 量 管理 ” 树 形 结构 中 将 新 增 “OPC” 一 项 。 

2) 用 鼠标 右键 单 击 “OPC Groups (OPCHN Unit#l ) ”快捷 菜单 中 的 “系统 参数 ”， 打 
开 OPC 条 目 管 理 器 。 

3) 选择 用 做 OPC DA 服务 器 的 计算 机 名 称 ， 如 果 是 本 地 计算 机 可 选择 “\\<LO- 
CAL>”， 从 该 计算 机 的 列表 中 选择 “OPC. SIMATICNet”。 单 击 “ 浏 览 服务 器 ”按钮 ， 将 
打开 “过 滤 标 准 ” 对 话 框 。 

4) 在 “过 滤 标 准 ” 对 话 杠 中, 单 击 “下 一 步 - >” 按 钮 , “OPC. SIMATICNet..” 对 
话 框 将 打开 。 选 择 “MW0” 变 量 ， 单 击 “ 添 加 条 目 ” 按 钮 。 

5) 如 果 到 SIMATIC NET OPC 服务 器 的 连接 已 经 存在 ， 继 续 步 又 6) ， 如 果 尚 未 组 态 
连接 ， 则 会 显示 相应 的 消息 。 在 显示 消息 的 对 话 框 中 单 击 “ 是 ”， 打 开 “ 新 连接 ”对 话 
框 ， 在 文本 框 中 输入 “OPC_SIimaticNET” 作 为 连接 的 名 称 ， 单 击 “OK” 按 钮 ， 打 开 
“添加 变量 ” 对话 框 。 

6) 在 “添加 变量 ”对 话 框 的 前 级 域 中 输入 “Client_”， 在 后 级 域 中 输入 “_xyz”。 选 
择 连 接 “OPC_SimaticNET”， 单 击 “ 完 成 ”按钮 。 

7) 在 “OPC. SIMATICNet . ”对 话 框 中 , 单 击 “ < - 返回 ”按钮 ,在 “OPC 条 目 管 
理 器 ”中 ， 单 击 “ 退 出 ”按钮 关闭 OPC 条 目 管理 器 。 

8) 启动 图 形 编辑 器 并 打开 画面 ， 从 对 象 选项 板 的 “标准 ”一 “智能 对 象 ” 列 表 中 选 
择 “ 输 入 /输出 域 ” 对 象 添 加 到 画面 中 ， 将 打开 “IO 域 组 态 ” 对 话 框 。 

9) 在 对 话 框 的 “变量 ” 域 中 ， 输 入 名 称 “Client_MW0_xyz”， 将 更 新 周期 设置 为 
“有 变化 时 ”， 将 域 类 型 设置 为 “LO 域 ”。 

10) 关闭 对 话 框 并 保存 画面 ， 单 击 图 形 编辑 器 中 的 “激活 ”按钮 ， 运 行 WinCC 项 目 。 

11) S7 变量 的 当前 值 显示 在 WinCC OPC DA 客户 机 的 0 域 中 ， 数 值 发 生变 化 时 将 
立即 更 新 显示 。 在 IO 域 中 输入 数值 ， 更 改 后 的 数值 将 传递 到 自动 化 设备 。 


9.3.4 WinCC 与 S7 -200 PLC 的 OPC DA 连接 


S7 -200 系列 PLC 是 西门 子 公司 的 自动 化 产品 ， 但 是 WinCC 却 不 能 直接 监控 S7 -200 
系列 PLC 组 成 的 控制 系统 。 这 是 因为 57 -200 系列 PLC 常用 的 通信 协议 是 PPI 协议 ， 而 
WinCC 软件 中 并 没有 集成 PPI 协议 。 为 此 ， 西 门 子 公司 专门 推出 了 用 于 S7 - 200 PLC 的 
OPC 服务 器 软件 PC Access， 这 样 WinCC 可 以 通过 OPC 接口 访问 S7 -200 PLC 的 数据 。 在 
这 种 访问 方式 中 ，WinCC 作为 OPC DA 客户 机 ， 而 PC Access 的 角色 是 OPC DA 服务 器 ， 
如 图 9-19 所 示 。 

PC Access 软件 可 以 与 任何 标准 的 OPC 客户 机 进行 通信 ， 为 OPC 客户 机 提供 数据 信 
息 ， 它 自 带 OPC 客户 测试 端 ， 用 户 可 以 方便 地 检测 其 项 目的 通信 及 配置 的 正确 性 。 

组 态 WinCC 与 S7 -200 PLC 的 OPC DA 连接 ， 需 要 完成 以 下 组 态 : 

e 应 用 PC Access 组 态 访问 S7 -200 PLC 的 OPC DA 服务 器 。 

e 在 WinCC 中 组 态 对 OPC DA 服务 器 的 变量 的 访问 。 


D3 
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OPC DA 客户 机 


PC Access 


-20| LC 
图 9-19 ”WinCC 与 $7 -200 PLC 的 OPC DA 连接 

1. 应 用 PC Access 组 态 访 问 S7 -200 PLC 的 OPC 服务 器 

应 用 PC Access 组 态 访问 S7 -200 PLC 的 OPC 服务 器 的 方法 和 步骤 如 下 : 

1) 双击 Windows 桌面 上 的 PC Access 软件 图 标 ， 打 开 S7 -200 PC Access 组 态 窗口 。 在 工 
具 栏 中 单 击 “New” 按 钮 ， 将 在 左边 的 窗口 中 新 增 “MicroWin (COM1)” 一 项 。 

2) 用 鼠标 右键 单 击 “MicroWin (COM1)”， 在 弹出 的 菜单 中 选择 “PG/PC Interface…” 
命令 , 打开 “设置 PG/PC 接口 ”对 话 框 设置 通信 方式 ， 如 图 9-20 所 示 ， 选 择 “PC/PPI ca- 
ble (PPI) ”通信 方式 。 
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图 9-20 设置 PC Access 的 通信 通道 

3) 用 鼠标 右键 单 击 “MicroWin (COM1)”,， 在 弹出 的 菜单 中 选择 “New PLC…” 命 
令 ， 添 加 一 个 新 的 S7 -200 PLC 站 (最 多 可 添加 8 个 S7 -200 PLC)， 并 在 弹出 的 “PLC 
Properties” 对 话 框 中 定义 PLC 的 名 称 (Name) “S7 -200_OPC_WinCC”, 设置 CPU 的 网 
络 地 址 (Network Address) ， 该 地 址 应 该 与 PLC 内 的 地 址 一 致 ， 如 图 9-21 所 示 。 

4) 用 鼠标 右键 单 击 新 添加 的 PLC 站 点 “S7 -200_OPC_WinCC”， 在 弹出 的 菜单 中 选 
择 “New” 一 “Item…”， 添 加 PLC 内 存 数据 的 条 日 并 定义 内 存 数据 ， 如 图 9-22 所 示 。 
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WinCC 组 态 技 巧 与 技术 问答 入 无 除 
-十 -ceasx5o5+n 人 人 


PLC Properties 


General 


Name: 57-200_OPC_WwinCd 


Network Address: 2 当  Range(l..126] 


图 9-21 设置 PLC 的 属 1 
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图 9-22 添加 “S7 -200_OPC_WinCC” 站 的 条 目 


5) 选中 添加 的 条 目 ， 用 鼠标 拖 放 到 “Test Client” (测试 客户 机 ) 窗口 中 ， 单 击 工具 
栏 的 “Test Client Status”( 测 试 客户 机 状态 ) 按钮 ， 测 试 客户 机 的 状态 。 如 果 配 置 及 通信 
正确 ,将 在 “Value” 列 显示 条 目的 数据 值 ， 并 在 “Quality” (质量 ) 一 列 中 显示 
“Good”， 否 则 将 显示 “Bad”。 

注意 : 在 测试 客户 机 状态 之 前 ， 需 要 单 击 工具 栏 的 “保存 ”按钮 对 项 目 进行 保存 。 
组 态 完成 后 也 必须 保存 整个 的 配置 文件 ， 这 样 OPC 客户 机 才能 找到 PC Access OPC Server 
的 组 态 ，PC Access 软件 创建 的 项 目 文件 的 扩展 名 为 . pca。 

2. 在 WinCC 中 组 态 对 OPC DA 服务 器 的 变量 的 访问 

在 本 实例 中 ，WinCC 是 作为 OPC DA 客户 机 的 ， 需 要 在 WinCC 中 组 态 对 S7 - 200 
OPC Server 的 变量 的 访问 ， 组 态 方法 和 步骤 如 下 : 

1) 用 鼠标 右键 单 击 WinCC 项 目 管理 髓 浏览 窗口 的 “变量 管理 ”， 在 弹出 的 菜单 中 选 
择 “ 添 加 新 的 驱动 程序 …”， 打 开 “ 添 加 新 的 驱动 程序 对 话 框 ”， 在 对 话 框 中 选择 
“OPC. chn”， 然 后 单 击 “打开 ”按钮 ,，“ 变 量 管 理 ” 树 形 结构 中 将 新 增 “OPC” 一 项 。 

2) 用 鼠标 右键 单 击 “OPC Groups (OPCHN Unit#1)” 快 捷 菜单 中 的 “系统 参数 ”"， 打 
开 OPC 条 目 管 理 器 。 

3) 选择 用 做 OPC DA 服务 器 的 计算 机 名 称 ， 如 果 是 本 地 计算 机 可 选择 “\\ <LOCAL > ”， 
从 该 计算 机 的 列表 中 选择 “S7200. OPCServer”。 单 击 “ 浏 览 服务 器 ”按钮 ， 将 打开 “过 
滤 标准 ”对 话 框 ， 如 图 9-23 所 示 。 

4) 在 “过 滤 标 准 ” 对 话 框 中 ， 单 击 “ 下 一 步 - >” 按 钮 ,，“S7200. OPCServer .. ”对 
话 框 将 打开 。 选 择 “Pressure” 变 量 ， 单 击 “ 添 加 条 目 ” 按 钮 ， 如 图 9-24 所 示 。 
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)) 帮助 下 
Microsoft Terminal Services 过 滤 标 准 计算 机 并 )... 
Microsoft Windows Hetwork 节 忆 1 

eb Client Hetwor OPC 网 络 服务 器 


QP CCOPC. XHLNY apper 类 型 :| 所 有 类 型 
和 OPCServer Wincc 访问 权限 
厂 读 访问 &) 厂 写 访问 名 
训 览 服务 器 B) 


E 退出 双 ) 


日 -局 sT200. oFcs 
日 -局 则 croWin ewItem 8 位 无 符号 
由 网 S7-200_0FC_Wincc DD 8 位 无 符号 
32 位 浮 点 数 
32 位 浮 点 数 


请 为 新 的 连接 输入 名 称 ; 
[BT200 OPCServer 


_ 汰 加 条目 | 条 有 属性 | 
图 9-24 “S7200. OPCServer .. ”对 话 框 


5) 如 果 到 S7200. OPCSserver 的 连接 已 经 存在 ， 继 续 步 又 6) ， 如 果 尚 未 组 态 连 接 ， 则 
会 显示 相应 的 消息 。 在 显示 消息 的 对 话 框 中 单 击 “是 ”， 打 开 “ 新 连接 ”对 话 框 ,在 文本 
框 中 输入 “S7200_OPCServer” 作 为 连接 的 名 称 ， 如 图 9-24 所 示 ， 单 击 “OK” 按 钮 ， 打 
开 “ 添 加 变量 ”对 话 框 。 

6) 在 “添加 变量 ”对 话 框 的 前 级 域 中 输入 “S7200”， | mx 
选择 连接 “S7200_OPCServer”， 单 击 “ 完 成 ”按钮 ， 如 图 | mss 
9-25 所 示 。 一 

7) 在 “S7200. OPCServer .. ”对 话 框 中 ， 单 击 “ <- 返 
回 ” 按 钮 ， 在 “OPC 条 目 管理 器 ”中 ， 单 击 “ 退 出 ”按钮 
关闭 OPC 条 目 管理 髓 。 

8) 启动 图 形 编辑 器 并 打开 画面 ， 从 对 象 选项 板 的 
“标准 ”一 “智能 对 象 ”列表 中 选择 “输入 /输出 域 ”对 
象 添加 到 画面 中 ,将 打开 “1/O 域 组 态 ” 对 话 框 。 2 NR 

9) 在 对 话 框 的 “变量 ” 域 中 ,输入 名 称 “S7200Pressure”， 将 更 新 闻 期 设置 为 “有 
变化 时 ”， 将 域 类 型 设置 为 “I/O 域 ”。 

10) 关闭 对 话 框 并 保存 画面 ， 单 击 图 形 编 辑 器 中 的 “激活 ”按钮 ， 运 行 WinCC 项 目 。 

11) S7 变量 的 当前 值 显示 在 WinCC OPC DA 客户 机 的 IO 域 中 ， 数 值 发 生变 化 时 将 
立即 更 新 显示 。 在 IO 域 中 输入 数值 ， 更 改 后 的 数值 将 传递 到 S7 -200 PLC。 


ST200ExanpleTag 
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附录 A C 运算 符 


运 算 符 名 称 举 例 
C=A&B 变量 C 等 于 A 和 B 中 都 置 位 

A =01001110 

& 二 进 制 与 运算 符 B =10100111 

C =00000110 

C=AlB 变量 C 等 于 A 或 者 B 中 某 一 置 位 即 可 
A =01001110 
二 进 制 或 运算 符 B=10100111 


C=11101111 


C = A”B 变量 C 等 于 A 或 者 B 中 不 同 的 位 


A =01001110 
二 进 制 异 或 运算 符 B =10100111 
C =11101001 
C= ~A 变 量 C 等 于 A 状态 取 反 
SO A =01001110 
~ 二 进 制 非 运 算 符 ”| 
C =10110001 
C=A==B 如 A 等 于 B,C 为 真 ， 否则 
站 和 己 
比较 相等 C =FALSE (0) 
a 例如 : A=10 A=10 
if (A==10) {Then! B=22 B=10 
else |otherwise| | rr 一 一 
C=0 C =TRUE 


逻辑 与 运算 符 


二 例如 : 
i (A&&B) 1Then! 


else |otherwise! 


A=10 A=10 A=0 
B=22 B=0 B =99 
C =22 C=0 C=0 


逻辑 或 运算 符 


| 1 例如 : 
(AIl|lB) {fThenl 


else | otherwise | 


A=10 A=0 A=0 
B=22 B =33 B=0 
C=1 C=33 C=0 


! 逻辑 非 


C=A 非 , C 等 于 A 的 取 反 


附 时 
一 pe fp 
附录 B VB 运算 符 
运 算 符 名 称 举 例 
C =A AND BC 等 于 A 和 B 的 与 结果 
A =01001110 
AND 二 进 制 与 运算 B=10100111 
C =00000110 
C =A OR BC 等 于 A 和 B 的 或 结果 
A =01001110 
OR 二 进 制 或 运算 B=10100111 
C=11101111 
C =A XOR BC 等 于 A 和 B 的 异 或 结果 
A =01001110 
XOR 二 进 制 异 与 运算 B =10100111 
C =11101001 
C= ~ AC 等 于 A 的 取 反 状态 
和 A =01001110 
NOT 二 进 制 非 运 算 | 
C =10110001 
比较 指令 
例如 : C=A=BA 和 B 相等 则 C 为 真 ， 否则 C =FALSE (0) 
if (A=10) Then A=10 A=10 
加 ee B =22 B=10 
El | ,过 居 二 二 二 二 三 二 芭 二 全 
» C=0 C=TRUE 
End If 
次 辑 与 运算 C =A AND B 如 A 和 B 都 为 非 零 数 则 C 为 真 ， 否 则 C = FALSE (0) 
例如 : 
If (A AND B) Then - - - 
i 中 A=10 A=10 A=0 
B=22 B=0 B=99 
El 
End If a2 PE Cab 
逻辑 或 运算 
a 四 C=A OR BA 或 B 有 一 个 为 非 零 数 则 C 为 真 ， 否 则 C =FALSE (0) 
中 如 ; 
I (A OR B) Then A=10 A=0 A=0 
on we B=22 B =33 B=0 
Else | 
i C=1 C=33 C=0 
End If 
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